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1. CZESC OPISOWA

1.1. WSTEP

Wymagania Zamawiajgcego  przedstawione w  Opisie  przedmiotu zamoéwienia (OPZ) nalezy rozumieé
i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzgcymi cato$¢ dokumentacji przetargowe;.

W celu przygotowania rzetelnej oferty, uwzgledniajgcej petny zakres wszystkich prac oraz innych $wiadczen niezbednych do
prawidlowego wykonania zamdwienia Zamawiajgcy proponuje przed zlozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej — od
poniedziatku do pigtku w godz. 8.00-16.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym. Odbycie wizji
nie jest wymagane do ztozenia oferty.

W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca moze zaproponowac inne rozwigzania niz w dokumentacji
projektowej i OPZ jesli w ten sposéb zostang uzyskane korzysci dla jakosci wykonanej budowy. Zmiany takie mogg by¢
wdrozone wytgcznie po zatwierdzeniu pisemnym przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca podczas realizaciji
przedmiotu zamowienia dokona potwierdzenia badz weryfikacji dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach
dostosuje zatozenia tak, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan zawartych w OPZ. Budowa powinna by¢ tak wykonana,
aby odpowiadata pod kazdym wzgledem najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan powinna by¢
prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci, tak aby urzgdzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg,
bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Zamawiajgcy dopuszcza prace na 3 zmiany.

Podane w OPZ nazwy (znaki towarowe) majg charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego
standardu, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie ,produktéw réwnowaznych". Przez ,produkt rownowazny" nalezy
rozumiec¢ taki, ktéry przedstawia OPZ, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych
spetniajgcych minimalne parametry okreslone przez Zamawiajgcego, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem
lub pochodzeniem.

Uzyte skroty:

OPZ — Opis przedmiotu zamoéwienia

Budowa — Budowa Centrum Symulacji Medycznej

1.2. Lokalizacja

Nieruchomos¢ gruntowa (dziatka gruntu nr 62/11) potozona jest w wojewddztwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w
gminie Sanok-Miasto, w dzielnicy Srédmiescie, przy ul. Mickiewicza. Nieruchomo$é znajduje sie w centralnej czesci miasta
Sanoka a w strefie zewnetrznej dzielnicy Srédmiescie. Sanok- (petha nazwa Kroélewskie Wolne Miasto Sanok) - miasto
powiatowe w wojewddztwie podkarpackim. Potozone w dolinie Sanu, w Kotlinie Sanockiej, w Euroregionie Karpackim.
Wchodzi w skiad powiatu sanockiego, jest takze siedzibg gminy wiejskiej Sanok, jednak do niej nie nalezy. Jest jednym z
najdalej wysunietych na potudniowy wschod osrodkéw miejskich Polski, z rozwinietym przemystem chemicznym,
elektromaszynowym.

1.3. Opis dzialki/gruntu nr 62/11 zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ewidencji Gruntow przedmiotowa nieruchomos¢ oznaczona jest w sposob nastepujgcy:

Wojewodztwo: podkarpackie Powiat:

sanocki

Jednostka ewidencyjna: Sanok-M. Obreb: nr

0001 Srédmiescie

Wiasciciel: - Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im . Jana Grodka w Sanoku
siedziba: 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 21

Nr . . |Oznaczenie -
l.p. dziatki Potozenie uzytku Opis uzytku Pow. [ha] [Nr Kw
1. |62/11 [Sanok Tr Tereny rézne 0,4481 |KS1S/00078091/1
Razem powierzchnia: 0,4481

Dla nieruchomosci gruntowej potozonej w miejscowosci Sanok (dziatki nr 62/11) Sad Rejonowy w Sanoku, V Wydziat Ksigg
Wieczystych prowadzi ksiege wieczystg nr KS1 S/00078091/1. Zgodnie z zapisem w ksiedze wieczystej witascicielem
nieruchomosci jest: Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im . Jana Grodka w Sanoku z udziatem 1/1.

1.4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
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Gmina Miasta Sanoka zaswiadcza, ze dla dziatki o nr ew. 62/11 potozonej w miejscowosci Sanok, Gmina Miasta Sanoka
posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego przez Rade Miasta Sanoka Uchwatg nr XI11/102/15
z dn. 27 pazdziernika 2015r, ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Podkarpackiego z dn. 1 grudnia 2015 poz.
3402 i dziatka nr 62/11 z obrebu Srédmiescie potozona jest w obszarze oznaczonym, zgodnie z zatgcznikiem graficznym
symbolem 1U2. Zaswiadczenie stanowi zatgcznik do dokumentacji budowlanej.

1.5. Opis stanu istniejacego

Nieruchomo$¢ potozona jest w miejscowosci Sanok, obreb 0001-Srédmiescie, gm. Sanok-M, pow. sanocki, woj. podkarpackie,
lezy u zbiegu ulic Mickiewicza i Zwirki i Wigury. Dojazd ulicg Zwirki i Wigury o nawierzchni asfaltowej W poblizu wystepuje
zabudowa mieszkalna wielorodzinna i handlowo-ustugowa. Teren ptaski, ksztatt prostokgtny. Dziatka w cato$ci ogrodzona
ogrodzeniem trwatym . Od strony ul. Mickiewicza ogrodzenie wykonane z przeset stalowych rozmieszczonych pomiedzy
murowanymi stupkami diugo$é ogrodzenia okoto 32 mb stan techniczny staby. Wzdtuz ul. Zwirki i Wigury ogrodzenie
wykonane z siatki drucianej rozpietej pomiedzy zelbetowymi stupkami, dlugos¢ okoto 115 mb. Stan techniczny ogrodzenia zty.
Z pozostatych stron ogrodzenie wykonano z siatki stalowej powlekanej rozpietej pomiedzy stalowymi stupkami osadzonymi w
stopach betonowych dtugosc¢ okoto 140 mb i wysokosci 1,20 m. stan techniczny ogrodzenia staby. Ponadto dziatka w czesci
zabudowana jest pozostatoscig asfaltowej biezni lekkoatletycznej - stan techniczny bardzo zly, stopien zuzycia technicznego
90%. Dziatka zabudowana jest infrastrukturg podziemna:

1.Kanatem cieptowniczym utozonym w zachodniej czesci dziatki dtugo$ci okoto 60 mb.

2.Rurociggiem kanalizacji sanitarnej ksB300 utozonym po przekatnej dziatki ze wschodu na zachod,

3.Rurociggiem kanalizacji sanitarnej ksB200 utozonym od strony potudniowej w kierunku pétnocnym do istniejgcej jednej ze
studni kanalizacyjnej.

4.Studniami kanalizacyjnymi szt. 4.

Zabudowa podziemna instalacjami uzbrojenia ,bardzo ogranicza mozliwosci zabudowy, ograniczenie na poziomie 50%
powierzchni gruntu. Budowa obiektu kubaturowego wymaga przetozenia instalacji podziemnej kanalizacyjnej Uzbrojenie
gruntu dziatki przyjmuje sie jako petne. Teren przeznaczony pod budowe przedmiotowego budynku jest wolny od zabudowy
budynkami. Teren jest ptaski, lekko wyniesiony ponad istniejgcy uktad drogowy.

1.5 Ogéiny zakres przedmiotu zaméwienia:

W ramach inwestycji zaplanowano do realizacji budynek Centrum Symulacji Medycznych wraz
z zagospodarowaniem terenu (dziatka nr 62/11). Jest to obiekt w rzucie zblizony do prostokata. Budynek posiada trzy
kondygnacje nadziemne, jest przykryty dachem ptaskim. Na dachu zlokalizowano przestrzen techniczng - wentylatorni. W
budynku zlokalizowano aule, sale dydaktyczne wraz z przylegtymi pomieszczeniami sterowni, pomieszczenia biurowe do
pracy, wezly higieniczno — sanitarne i socjalne. Budynek bedzie dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Obiekt sktada sie z dwdch czesci/blokéw niezaleznych od siebie tj. czesci dydaktycznej (kwalifikowanej) oraz czesci
noclegowej (dom studenta — niekwalifikowanej).

Podstawowe dane powierzchniowe budynku:
1) dtugos¢ 60,0 m

2) szerokos¢ 25,77m

3) wysokos¢ — 15,30 m

Powierzchnia

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem[m?] 4506,26
Powierzchnia zabudowy budynku nowego [m?] 1365,13
Powierzchnia Netto [m?] 3611,10
Powierzchnia uzytkowa [m?] 2463,91
Kubatura catkowita [m?] 17688,70

Podstawowg funkcjg budynku jest prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. W budynku zaprojektowano dwie klatki schodowe oraz
winde umozliwiajgca transport t6zek szpitalnych.

Gtéwne wejscie zlokalizowano od strony pétnocno - wschodniej. Uktad funkcjonalny przebiega nastepujgco:

- parter- strefa wejSciowa z dozorem i kontrolg wchodzgcych, przestrzeh dla studentéw, szatnia okrycia wierzchniego
potaczona z portiernig, pomieszczenia higieniczno — sanitarne, trzy sale seminaryjne, sale debriefingu, dwie sale symulatoréw
wysokiej wiernosci, szatnie studentéw i obstugi, a takze pomieszczenia techniczne. Jako osobny uktad funkcjonalny - 5
modutow mieszkalnych z osobnym wejsciem z zewnatrz budynku. Moduly mieszkalne posiadajg bezposrednie potaczenie z
pozostatg czescig budynku jako przejscie techniczne tylko i wytgcznie dla pracownikéw obstugi.
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- pierwsze pietro- sale dydaktyczne/symulatoréw, pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia higieniczno — sanitarne,
pomieszczenia biurowe.

- drugie pietro — sale dydaktyczne/symulatoréw, pomieszczenia higieniczno — sanitarne, zespét pomieszczen egzaminu OSCE
- Na dachu zaplanowano przestrzenie techniczne - wentylatornie.

Obiekt zostanie wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, posadowiony na ptycie fundamentowej oraz na palach
zelbetowych. Konstrukcje gtéwng stanowig ramy zelbetowe. Wejscie do budynku zlokalizowano od strony pétnocnej, od
strony ciggu pieszego i skrzyzowania ulic Mickiewicza oraz Zwirki i Wigury. Obiekt zaprojektowano w sposéb wspotgrajacy z
otoczeniem, z nawigzaniem do miejscowych tradycji oraz istniejgcej architektury w Sanoku.

Powierzchnia zabudowy 1365,13 m2
Projektowany poziom posadzki parteru budynku ustala sie 30 cm powyzej poziomu terenu okalajacego budynek, tj. na
poziomie 290 m n.p.m

Projektowany budynek wyposazony zostanie w komplet niezbednych instalacji, zgodnie ze stosownymi przepisami i
wymogami P. Poz., SANEPID oraz BHP.

Projektuje sie doprowadzenie sieci i przylgczy instalacyjnych na teren inwestycji do projektowanego obiektu wg. odpowiednich
projektéw branzowych.

Dojazd do budynku — projektuje sie nowy zjazd z ulicy Zwirki i Wigury (nr . Planuje sie zaprojektowaé miejsca parkingowe w
celu otrzymania wymaganej liczby miejsc parkingowych w terenie, by speti¢ wymogi MPZT dotyczace wymaganej liczby
miejsc postojowych. Ulice Zwirki i Wigury znajdujgcej sie na pdinoc od projektowanego budynku oraz ulice Mickiewicza,
usytuowanej od strony wschodniej od projektowanego budynku przeznacza sie jako droge pozarowg o szerokosci >4 m.

Roboty wykonczeniowe:

Podtogi wykonac z materiatbw umozliwiajgcych ich mycie. Posadzki nalezy wykohnczyé zgodnie z tabelg pomieszczen oraz

zgodnie z rzutami projektu architektonicznego. Posadzki w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia nalezy wykonczyé:

Wykonczenie posadzek

1) tazienki, wezty sanitarne, szatnie — ptytki gresowe, kolor na podstawie projektu wykonawczego, klasa Scieralnosci 4,
Nalezy pamieta¢ o zaizolowaniu posadzki folig w ptynie. Narozniki zabezpieczy¢ tasmg narozna. Izolacje wyprowadzi¢ 30
cm na Sciany. Izolacje przeciwwodne oraz tasmy uszczelniajgce nalezy zastosowac¢ z jednego systemu uszczelniajgcego
stosowanego w tazienkach. Nalezy uzywac¢ klejow do ptytek na bazie zywic epoksydowych.

2) Strefa wejsciowa- plytki granitowe, kolor ciemny grafit, polerowane 60x60x2 cm, klasa $cieralnosci 4, o gladkiej, lustrzanej
strukturze i delikatnym wzorze. Nalezy uzywac¢ klejéw do ptytek na bazie zywic epoksydowych.

3) Korytarze na pietrze 1 i 2 — Posadzka betonowa, zatarta na gtadko, bezspoinowa, gtadka powierzchnia, kolor zgodnie z
projektem wykonawczym

4) Pomieszczenia techniczne, zaplecza magazynowe — gres techniczny 30x30 cm.

5) Sale symulacyjne, sale dydaktyczne — wykiadzina PVC homogeniczna, antyelektrostatyczna kolorystyka zgodnie z
projektem wykonawczym

6) Pomieszczenia biurowe, pokoje studenckie - wyktadzina dywanowa
z projektem wykonawczym

W kazdym pomieszczeniu nalezy wykonaé cokdt o wysokosci 10 cm z danego typu materiatu posadzki — wg. rysunkow

wykonawczych posadzek.

Wykonczenie scian

Projektuje sie wykonczenie $cian sal audytoryjnych za pomocg paneli akustycznych $ciennych oraz sufitowych . Kolor i

wielko$¢ paneli na podstawie projektu wykonawczego.

tazienki, wezly sanitarne — $ciany pomalowane farbg wodoodporng , w kolorze biatym.

Sciany w fazienkach w tzw. ,domu studenta” — plytki ceramiczne w kolorze biatym i czarnym, gabaryty i uktad ptytek wedtug

narysowanych aranzacji w projekcie wykonawczym. Miedzy ptytkami fuga grubosci 2 mm w kolorze czarnym.

Pokoje tzw. ,domu studenta” — Sciany pokryte drobnoziarnistym, zabarwionym tynkiem mineralnym wyprodukowanym na

bazie spoiwa wapiennego. Imitacja ,surowego” betonu

Pomieszczenia biurowe, komunikacja, hole— $ciany pomalowane farbg lateksowg, wodoodporng, odporng na zabrudzenia, w

kolorze zgodnie z projektem wykonawczym.

Farba lateksowa — Gestos¢ ok. 1,41 g/cm3, Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro= 10000 cykli, Przepuszczalnosé¢ pary

wodnej = 29 g/m224h, Klasa odpornosci na szorowanie na mokro | stopien (wg EN-13300), Czas schniecia warstwy 2 godziny

(w temperaturze +20°C)

Tynk cementowo-wapienny — Uziarnienie do 0,5mm, Grubos¢ warstwyod 5 -8mm, Kategoria wytrzymatosci kategoria CS I

(1,5-5,0MPa), Reakcja na ogien Al

Wszystkie tynki w pomieszczeniach suchych malowa¢ dwukrotnie farbg lateksowg. W tazienkach, pomieszczeniach

przedsionkéw, pomieszczeniach gospodarczych tynki nalezy malowacé farbg wodoodporna.

Projektuje sie obudowe na ruszcie stalowym ptytg g-k wszystkich pionéw i kanatdw wentylacyjnych nie ukrytych w sufitach,

wszystkich rur spustowych.

, kolorystyka zgodnie
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Kazdg centrale podwieszong nalezy obudowaé ostong o odpornosci REI60, w kolorze czarnym,
z drzwiczkami rewizyjnymi EI130.

Sciany zewnetrzne

Panele fasadowe drewnopodobne — montowane na metalowej podkonstrukcji , grubos¢ 8 mm, gestos¢ 1050kg/m3,
kolorystyka i wymiary zgodnie z projektem wykonawczym. Przewodno$¢ cieplna 0,35 W/m2K, Przepuszczalno$¢ pary wodnej
<3,5m, mocowane na wkrety w kolorze panelu, dodatkowo pokryte warstwg antygraffiti do 3m wysokosci ( od poziomu gruntu
).

Wykonczenie sufitow:

W modutach 120x60cm. Piyty wypetniajagce z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkow organicznych w module
1200x600mm, grubos¢ 22mm, wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00, reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro
klasa Al, uwalnianie formaldehydu - Klasa E1, odporno$¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON . Plyty zabezpieczone obustronnie
welonem z widkna szklanego, strona widoczna mikronatryskowa w kolorze biatym, wspétczynnik odbicia Swiatta
86%,wspotczynnik bieli L=94,5, powierzchnia matowa i gtadka o potysku 0,8%. Plyty przeznaczone do czyszczenia na sucho i
mokro zgodnie z kartg techniczng. Krawedzie boczne ptyt typ X, wzmocnione i malowane, umozliwiajgce bardzo tatwy montaz
i demontaz ptyt ,,do dotu” bez koniecznosci podnoszenia powyzej konstrukcji. Ptyty o petnej stabilnosci wymiarowej, odporne
do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza, odporne na dziatanie mikroorganizméw, bakterii, grzybdw i plesni. Konstrukcja
nosna , systemowa, sktadajgca sie z profili nosnych oraz poprzecznych o petnej wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej ze stopkg pokrytg blachg z powtokg lakierniczg w kolorze biatym

Winda:

Zaprojektowano w budynku jedng winde osobowo — towarowg elektryczng, linowg. Projektuje sie jg jako dostosowang dla
0s0b niepetnosprawnych.

Udzwig: min. 1600 kg

Naped elektryczny gwarantujgcy tagodne starty i i zatrzymania kabiny. Maszynownia w $cianie dzwigu

Zielen i uksztaltowanie terenu:

Teren inwestycji charakteryzuje sie nieznacznymi réznicami wysokosciowymi. Na terenie znajdujg sie skupiska zieleni
wysokiej i niskiej. Planuje sie zachowanie jak najwiekszej ilosci zieleni. Zagospodarowanie dziatki przewiduje utrzymanie jak
najwiekszej powierzchni dziatki jako biologicznie czynnej. Przewiduje sie wycinke drzew, ktére wchodzg w kolizje z nowo
projektowanym wjazdem na dziatke. Przewiduje sie nasadzenia.

Czes¢é mieszkalna:

Zaprojektowano na parterze jako osobny ukiad funkcjonalny - 5 modutéw mieszkalnych z osobnym wejsciem z zewnatrz
budynku. Uktad funkcjonalny modutu oparty jest na pokojach 2 osobowych, sktadajgcych sie z dwéch pokoi, przedsionka
tgczacego pokoje z korytarzem ogélnodostepnym, systemowej tazienki kompaktowej. Ponadto przewidziano dla wszystkich
modutéw tzw. wspoding kuchnie oraz trzy pomieszczenia Blok ma byé objety systemem kontroli dostepu w oparciu o
legitymacje studenckie i karty pracownicze.

Zagospodarowanie terenu:

Zagospodarowanie terenu ulegnie zmianie poprzez budowe nowego zjazdu z ul. Zwirki i Wigury, budowe nowego obiektu
kubaturowego, wraz z nowymi utwardzeniami, ciggami pieszymi i kotowymi, wymiang ogrodzenia, budowag miejsc
parkingowych oraz infrastruktury przytgczeniowej do nowoprojektowanego budynku. Projektuje sie jeden obiekt uzytecznosci
publicznej, jako budynek wolnostojacy, o funkcji dydaktyczno-naukowej. Obiekt wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Materiaty
wykonczeniowe to w gtdwnej mierze szkio, panele drewnopodobne, papa. Na terenie zlokalizowano réwniez wiate
$mietnikowa oraz obiekty matej architektury (stojaki na rowery, fawki, $mietniki), elementy uzbrojenia terenu i infrastrukturalne.
Dojazd do budynku — projektuje sie nowy zjazd z ulicy Zwirki i Wigury. Planuje sie zachowanie jak najwiekszej ilosci zieleni.
Projektuje sie doprowadzenie sieci i przytgczy instalacyjnych na teren inwestycji do projektowanego obiektu wg. odpowiednich
projektéw branzowych.

Projekt zagospodarowania obejmujg budowe miejsc postojowych wraz z drogami manewrowymi, chodnikéw, chodnikow
wzmocnionych przy wyjsciach z budynku oraz zieleni. Zaprojektowano 24 miejsca parkingowe w tym jedno dla osoby
niepetnosprawnej. Plac parkingowy zaprojektowany z kostki betonowej gr. 8cm koloru grafitowego. Chodniki z kostki
granitowej tupanej gr. 6cm, kolor mikst 4/6. Chodnik wzmocniony z ptyt granitowych szarych gr. 6cm. Parkingi obramowano
kraweznikiem granitowym o wymiarach 15x30cm (wystajgce) oraz kraweznikiem granitowym wtopionym 12x25cm (wtopione w
miejscach potgczenia placu parkingowego z chodnikiem oraz asfaltowg ulicg Zwirki i Wigury). Projektowane chodniki
obramowano obrzezem granitowym o wymiarach 8x30cm.

Przedmiot zaméwienia obejmuje ponadto wykonywanie przegladéw technicznych i konserwacji zainstalowanych systemoéw

wentylacyjnego i klimatyzacji, dzwigu osobowego i innych systeméw wskazanych w OPZ, uzyskanie
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

1.6 Zatozenia do wykonania Budowy

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamodwienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-
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montazowych spetniajgcych te wymagania. Zamawiajgcy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane przy wykorzystaniu
materialdbw  spelniajgcych ~ wymagania  obowigzujgcych przepisow, norm przy  zachowaniu standardu
i jakosci robot jak dla tego typu inwestyciji.

Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Zamowienia. Zatgczony do SIWZ przedmiar
ma charakter jedynie pomocniczy. Zawarte w przedmiarze zestawienia majg zobrazowaé skale przedmiotu zamoéwienia i
pomoc w oszacowaniu kosztéw inwestycji.

W zawigzku z tym, przedmiot zamowienia jest realizowany w ramach osi priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna
i spoteczna, dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatania 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ — tryb
pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
w przedmiocie zamoéwienia wystepujg koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

Do kosztow kwalifikowanych zaliczajg sie nastepujgce prace:

1) Roboty budowlane Centrum Symulacji Medycznej (Roboty ziemne, Fundamenty, Konstrukcja nadziemna, Dach -
konstrukcja wraz z pokryciem, Wykohczenie wewnetrzne, Wykonczenie zewnetrzne, Stolarka, $lusarka zew.),

2) Instalacje sanitarne Centrum Symulacji Medycznej (Instalacja wod-kan, Instalacja CO, Instalacja klimatyzacji i wentylaciji),

3) Instalacje elektryczne i teletechniczne Centrum Symulaciji Medyczne;j.

Do kosztéw niekwalifikowanych zaliczajg sie nastepujgce prace:

1) Roboty budowlane Dom Studenta/czes$¢ mieszkalna (Roboty ziemne, Fundamenty, Konstrukcja nadziemna, Wykonczenie
wewnetrzne, Wykonczenie zewnetrzne, Stolarka, Slusarka zew.);

2) Instalacje sanitarne Dom Studenta/cze$¢ mieszkalna (Instalacja wod-kan, Instalacja CO, Instalacja klimatyzacji i
wentylaciji);

3) Instalacje elektryczne i teletechniczne Dom Studenta/cze$¢ mieszkalna;

4) zagospodarowaniem drdg i placéw, przytgcza do sieci cieptowniczej, wod/kan i elektrycznej:

5) Zagospodarowanie terenu;

6) Przygotowanie terenu wraz z rozbioérkami;

7) Siecii przytgcza.

Projekt budowlany zostat tak opracowany, aby mozna bylo wydzieli¢ oba bloki, biorgc pod uwage uwarunkowania
techniczne i finansowe (kosztorysowe).

Wykonawca robot budowlanych w swojej ofercie musi podaé koszty wykonania prac:

1) czesci dydaktycznej,

2) domu studenta - mieszkalnej,

3) zagospodarowania terenu,

4) oraz czesci wyposazenia wymienionego ponizej, ktére zostato zgodnie z regulaminem projektu o dofinasowanie ujete w
dostawach, a ktore jest ciezko oddzieli¢ od wykonywanych robét budowalnych i instalacyjnych:

5) Sala nr 0.01 - sala audytoryjna 1; Krzesetka audytoryjne (91 sztuk),

6) Sala nr 0.02 - sala audytoryjna 2; Krzesetka audytoryjne (60 sztuk),

7) Sala nr 0.03 - sala audytoryjna 3; Krzesetka audytoryjne (60 sztuk),

8) Sala nr 0.40 - SSWW - SOR; Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami,

9) Salanr1.11 - Pracownia medycznych zabiegéw ratunkowych; Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami,

10) Sala nr 2.26 - SSWW - Sala Opieki Pielegniarskiej; Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami

11) Sala nr 2.33 - SSWW - Sala Opieki Pielegniarskiej; Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami

12) Sala nr 2.35 - SSWW - Sala Opieki Pielegniarskiej; Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami

13) Sala nr 2.03 - Sala do ¢wiczen umiejetnosci pielegniarskich; Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami

14) Sala nr 2.36 - SCUP - OIOM - zabiegowa z intensywnym nadzorem pielegniarskim; Panel medyczny z doprowadzonymi
wybranymi mediami

1.7 Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

Przedmiot zamowienia powinien by¢é wykonany z materiatdéw oraz urzgdzen wtasnych Wykonawcy. Wykonawca dostarczy
na teren robét wszystkie materiaty i urzgdzenia, okreslone, co do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnosé.

Materialy i urzgdzenia, o ktérych mowa wyzej, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz odpowiada¢, co do jakosci,
wymogom dotyczgcym wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, a takze wymaganiom jako$ciowym okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych, a takze wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do okazania dokumentéw dotyczacych
wykorzystywanych materiatéw, w szczegdlnosci:
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1) kopii deklaracji wilasciwosci uzytkowych oraz dokumentéw towarzyszacych w jezyku polskim — dla wyrobéw
wprowadzonych do obrotu w oparciu o Europejski Dokument Oceny, Europejskg Aprobate Techniczng lub Europejskg
Norme Zharmonizowang (zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r.) lub

2) kopii krajowych deklaracji zgodnosci — dla wyrobéw wprowadzonych do obrotu w oparciu o Polskg Norme
niezharmonizowang lub Aprobate Techniczng lub

3) informacji (w jezyku polskim) o wiasciwosciach uzytkowych wyrobu, oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w
ktéorym wyréb zostat wprowadzony do obrotu, instrukcji stosowania i obstugi oraz informacji dotyczacych zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyréb ten stwarza podczas stosowania
i uzytkowania - dla wyrobow legalnie wprowadzonych do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w
panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.

Wszystkie certyfikaty, atesty i aprobaty Wykonawca jest zobowigzany zatagczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
1.8 Wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i przekazang dokumentacjg projektowg, za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego
przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na wtasny koszt.

Pracownicy pracujacy przy instalacji urzadzen energetycznych powinni posiadaé odpowiednie kwalifikacje. Kierownik
budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia z prowadzenia prac instalacyjnych oraz przygotowac¢ i przeprowadzi¢
instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

1.9 Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawa do terenu, na ktérym realizowany bedzie budowa. Zamawiajgcy przekazujgc
protokolarnie Wykonawcy teren, na ktérym majg by¢ wykonywane prace. Teren robét powinien byé utrzymywany w czystosci i
porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy powinny by¢ wywozone zgodnie
z obowigzujgcym prawem na legalne sktadowisko odpadow.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) usuwania gruzu i innych odpadéw bezposrednio do konteneréw. Kontenery na gruz nalezy wywozi¢ systematycznie po
kazdorazowym napetnieniu,

2) biezgcego utrzymywania czystosci na terenie drog transportowych do placu budowy,

3) zapewnienia, wszystkich niezbednych srodkéw przetadunku, zagospodarowania placu budowy zgodnie ze swoimi
potrzebami, sktadowania materiatéw i urzadzen, zapewnienia wymaganych drég ewakuacyjnych p.poz. dla pracownikéw
Zamawiajgcego, a takze zapewnienia wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robdét,

4) zastosowania wszelkich racjonalnych $rodkéw w celu zabezpieczenia dréog dojazdowych do placu budowy od
uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cig Wykonawcy, w tym dobierania trasy i uzywania pojazdéw tak, aby ruch
zwigzany z transportem materiatéw, urzgdzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie
powodowac uszkodzenia tych drég; Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone w mieniu
Zamawiajgcego i osob trzecich w zwigzku z wykorzystywaniem tych drég; w przypadku wyrzadzenia szkody osobie
trzeciej Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ negocjacje i uisci¢ naleznosci wynikajgce z roszczen.

1.10 Rozwigzania konstrukcyjne, ogélnobudowlane i materiatlowe

Dla catosci obiektu przyjeto mieszany uktad konstrukcyjny, gdzie elementami nosnymi sg Sciany murowane z bloczkow
sylikatowych M 24 (lub o takiej samej wytrzymatosci o wiekszych gabarytach) posadowione na ptycie fundamentowej, jak
réwniez stupy zelbetowe posadowione na palach fundamentowych — cato$é zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.
Elementom konstrukcyjnym nalezy zapewni¢ odpornosé¢ REI120 .

Nalezy zastosowaé¢ rozwigzania i materialy opisane w projekcie architektoniczno - budowlanym oraz zgodnie
Z ponizszymi uwagami:

Jezeli zostanie uzyte szkio hartowane na szklenie fasad lub drzwi zewnetrznych musi przej$¢ test na HST- dokumenty nalezy
dostarczy¢ przed montazem szkta.

HST tzw. Heat Soak Test na samopekanie szyb jest jedynym rozwigzaniem pozwalajacym, praktycznie catkowicie,
wyeliminowaé ryzyko samopekania szkla hartowanego - zgodnie z parametrami okreslonymi powyzej nalezy
wykonac taki test na szklo hartowane.
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WYPOSAZENIE

Opis wyposazenia ktére nalezy wyceni¢ w tabeli cen poszczegdlnych elementéw robét/dostaw w formularzu cenowym —
zalacznik nr 3 do SIWZ;

5) Salanr 0.01 - sala audytoryjna 1; Krzesetka audytoryjne (91 sztuk)

505

960

545

Konstrukcja metalowa krzesta spawana wykonana z rur i blach stalowych, malowana technikg proszkowa w kolorze z palety
ral. Zakonczenie dolne konstrukcji powinno zapewniaé bezpieczny i stabilny montaz fotela do podtoza, zaréwno przy jednym
siedzisku jak i dla catego szeregu siedzisk.

Siedzisko krzesta profilowane, z przettoczeniem 3D, ergonomiczne, uchylne, wyposazone w system sktadania sprezynowy
oparty na sprezynie skretnej, przymocowanej wkretem oraz zawiasami wykonanymi z PA. Siedzisko wykonane ze sklejki
bukowej wielowarstwowej o grubosci 12 +/- 1mm, malowane lakierem bezbarwnym w sposob zapewniajgcy estetyczny wyglad
i odpornos¢ na Scieranie. Na siedziskach naktadki tapicerowane wykonane ze szkieletu sklejkowego grubosci 4,5 +/- 0,3mm,
uniepalnionej gabki cietej oraz materiatu tapicerskiego.

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym przycieciem palcéw na obydwu koncach rzedu, siedziska muszg byc¢
wyposazone w dodatkowe ostony zewnetrzne. Natomiast kazde siedzisko wyposazone jest w ostone wewnetrzng. Wszystkie
ostony wykonane ztworzywa sztucznego, w kolorze szarym. Wszelkie zakonczenia profili powinny by¢ zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego zapewniajgc bezpieczenstwo, estetyke i wkasciwg funkcjonalnosé. Czynnosci konserwacji
fotela ograniczone do minimum, czynnosci regulacji i smarowania wyeliminowane.

Oparcie krzesta profilowane, z przettoczeniem 3D, zamocowane do ramy metalowej za pomocg min. 4 $rub, ostonietych
specjalnymi zatyczkami plastikowymi. Wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubosci 12 +/- 1mm, malowane
lakierem bezbarwnym w sposdb zapewniajgcy estetyczny wyglad i odpornos$¢ na Scieranie. Na oparciu naktadki tapicerowane
wykonane ze szkieletu sklejkowego grubosci 4,5 +/- 0,3mm,uniepalnionej gabki cietej oraz materiatu tapicerskiego.

Naktadki siedziska i oparcia tapicerowane tkaning tapicerska wykonang w 100% z uniepalnionego poliestru o gramaturze
310g/m2 i wytrzymatosci 100 000 cykli w skali Martindale oraz klasyfikacji ogniowej: EN 1021-1, EN 1021-2.
Kolorystyka tapicerki, sklejki i elementéw metalowych do ustalenia przed ztozeniem zaméwienia.

Krzesto wyposazone w pulpit do pisania wyposazony w mechanizm antypaniczny umozliwiajgcy samoczynne ztozenie do
pozycji pionowej przy nacisku przy przedniej krawedzi od dotu (np. wstawanie siedzacego), o konstrukcji sktadania
zapewniajgcej wtasciwg sztywnosc¢, stabilno$¢ potozenia w pozycji poziomej i pionowej, ptynno$¢ rozktadania i sktadania.
Proces skfadania i rozktadania uniemozliwiajgcy przyciecie dtoni. Nie dopuszcza sie mechanizméw sktadania opartych na
mechanizmach nozycowych. Pulpit wykonany z dwdch warstw tgczonej ze sobg sklejki profilowanej: warstwa gérna o grubosci
min 10 mm, warstwa dolna o grubosci min 8 mm. Zawieszony na specjalnej konstrukcji z preta metalowego @12mm, oraz rury
stalowej 12x1,5mm znajdujgcej sie pomiedzy warstwami sklejki. Drewniany pulpit przymocowany do konstrukcji metalowej za
pomocg zderzakéw wykonanych z polipropylenu, przymocowanych do potki czterema wkretami. Kompletny pulpit mocowany
za pomoca 4 uchwytéw z poliamidu oraz 6 srub do metalowej ramy krzesta. Catkowity wymiar pulpitu 420x320 +/- 5mm, o
powierzchni uzytkowej okoto 420x284mm +/- 5mm, Pulpit wyposazony jest w poreczny uchwyt, odbojniki wykonane
z transparentnego PVC, ukryte w pustej przestrzeni miedzy warstwami pulpitu, ktére gwarantujg ciche sktadanie. Dzieki swojej
konstrukcji pulpit krzesta posiada funkcje antypaniczng umozliwiajgc szybkie sktadanie. Pulpit bezpieczny w uzytkowaniu, nie
wyposazony w zadne okucia, zawiasy zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkownika.
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Dla foteli w pierwszym rzedzie pulpit zamontowany przy panelu frontowym. Panel frontowy wykonany z maskownicy
wykonanej ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubosci min 10 mm, malowanej lakierem bezbarwnym w sposéb
zapewniajgcy estetyczny wyglad i odporno$¢ na Scieranie. Maskownica zamocowana do metalowej, ramy, za pomoca Srub
montazowych, ostonigtych specjalnymi zatyczkami plastikowymi.

Wymiary krzesta:

1) Wysokosc¢ catkowita od 960 do 1140 mm (wysoko$¢ uzalezniona od uktadu aranzacyjnego sali).

2) Gtebokos¢ ztozonego krzesta z pulpitem 350 mm — 420 mm w zaleznosci od wysokosci krzesta.

3) Szerokos¢ krzesta pojedynczego w osiach 495 mm.

4) Glebokos¢ siedziska 430 mm.

Wymagania odnos$nie dokumentéw, norm i certyfikatow

5) Oferowane produkty muszg posiada¢ atest wytrzymatosciowy zgodnie z PN-EN 12727:2004, poziom 4. — najwyzszy,

6) Oferowane produkty muszg posiada¢ Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalnosci mebli tapicerskich zgodnie z normg PN-
EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014, klasyfikujgcy produkt jako trudno zapalny réwniez dla pulpitu sktadanego i panelu
frontowego

7) Oferowane produkty muszg posiada¢ Atest Higieniczny

8) Oferowane produkty musza posiada¢ klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktéw spalania
zgodnie z normg PN-88/B-02855

Przyjeta kolorystyka:

Kolor tapicerki : Kolor sklejki:
9) Salanr 0.02 - sala audytoryjna 2; Krzesetka audytoryjne (60 sztuk)
Opis krzesta jak w Sali nr 0.01

Przyjeta kolorystyka:

Kolor tapicerki : . Kolor sklejki: .

10) Sala nr 0.03 - sala audytoryjna 3; Krzesetka audytoryjne (60 sztuk)
Opis krzesta jak w Sali nr 0.01

Przyjeta kolorystyka:

Kolor tapicerki : . Kolor sklejki: .
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11) Salanr 0.40 - SSWW — SOR; Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami

Nalezy zastosowaé most gazéw medycznych

* most uniwersalny czterostanowiskowy (trzy stanowiska z instalacjg gazéw medycznych jeden jako atrapa); jezeli z przyczyn
technicznych montaz tak dtugiego panelu bedzie utrudniony, mozna wykona¢ dwa — dwustanowiskowe,

« profil wykonany z aluminium,

» montaz sufitowy przy pomocy dedykowanych zawiesi,

* malowany proszkowo w kolorze z palety RAL. Kolorystyka do ustalenia przed zlozeniem zamoéwienia (w kolorze zblizonym
do zdjecia powyzej),

» dedykowany kanat dla punktoéw poboru gazéw medycznych w systemie AGA lub DIN,

* na catej dtugosci zamontowane dwie szyny medyczne pod rozbudowe systemu o dodatkowe wieszaki i pofki,

* atrapa systemu przyzywowego,

« dostep do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czota Sciennej jednostki medycznej bez koniecznosci demontazu
panelu z zawiesia,

» mozliwosc¢ rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda elektryczne bez potrzeby demontazu jednostki medycznej,

« dla dwdch paneli nalezy przewidzie¢ potke na rurze pod monitor pacjenta,

Przyktadowe zdjecie

10
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WYPOSAZENIE DLA 1 STANOWISKA: GNIAZDA GAZOW MEDYCZNYCH
» wykonane w standardzie DIN lub AGA,
» zamontowane po stronie monitoringu-wentylacji oraz po stronie infuzji.

+ ilo$¢ punktow poboru gazéw — zgodnie z projektem gazéw medycznych (doprowadzone bedzie tylko powietrze
i proznia, lecz oznaczenie nalezy zastosowaé zgodnie ze schematem ponizej i projektem):

TPG-P-4

UWAGA:
Gniazdo N20 nie bedzie podtgczone do instalacji gazéw medycznych — ATRAPA
Przy t6zku noworodka gniazda O,AIR, N20,VAC nie bedg podigczone do instalacji gazéw medycznych — ATRAPA

WYPOSAZENIE DLA 1 STANOWISKA: GNIAZDA ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

» podwojny zestaw gniazda PEL - Punkt Elektryczno-Logiczny wyposazony w:

PEL

-2 gniazda ogolne 16A/230V
-2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V
-2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego

* pofaczenie wyrownawcze/gniazda ekwipotencjalne

WYGLAD PANELA MEDYCZNEGO TYP1 - PROPOZYCJA
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12) Sala nr 1.11 - Pracownia medycznych zabiegéw ratunkowych; Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi
mediami,
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» panel uniwersalny trzystanowiskowy (atrapa instalacji gazéw medycznych) panel na Scianie w osi A (jezeli z przyczyn
technicznych montaz tak dtugiego panelu bedzie utrudniony, mozna wykona¢ w dowolnej konfiguraciji),

« profil wykonany z aluminium,

* malowany proszkowo w kolorze z palety RAL. Kolorystyka do ustalenia przed ztozeniem zamoéwienia,

* na catej dtugosci zamontowane szyny medyczne pod rozbudowe systemu o dodatkowe wieszaki i potki,

* mozliwos¢ rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda elektryczne,

* atrapa systemu przyzywowego,

WYPOSAZENIE DLA 1 STANOWISKA: GNIAZDA GAZOW MEDYCZNYCH

» wykonane w standardzie DIN lub AGA,

« ilos¢ punktéw poboru gazéw jako atrapa — zgodnie ze schematem ponizej

TPGP3

lloag

a7

UWAGA:
Gniazda O,AIR,VAC nie bedg podigczone do instalacji gazow medycznych — ATRAPA

WYPOSAZENIE DLA 1 STANOWISKA: GNIAZDA ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
* pojedynczy zestaw gniazda PEL - Punkt Elektryczno-Logiczny wyposazony w:
PEL
-2 gniazda ogdlne 16A/230V
-2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V

-2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego

* potgczenie wyrownawcze/gniazda ekwipotencjalne
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Wysokosd montaiu od posadeki

13) Sala nr 2.26, 2.33, 2.35 - SSWW - Sala Opieki Pielegniarskiej; Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi
mediami

« panel uniwersalny jednostanowiskowy (atrapa instalacji gazéw medycznych),

« profil wykonany z aluminium,

» malowany proszkowo w kolorze z palety RAL. Kolorystyka do ustalenia przed ztozeniem zamowienia,

* atrapa systemu przyzywowego,

* na catej dtugosci zamontowane szyny medyczne pod rozbudowe systemu o dodatkowe wieszaki i potki,
» mozliwos¢ rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda elektryczne,

WYPOSAZENIE DLA 1 STANOWISKA: GNIAZDA GAZOW MEDYCZNYCH

» wykonane w standardzie DIN lub AGA,

« ilo$¢ punktéw poboru gazéw jako atrapa — zgodnie ze schematem ponizej

13
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UWAGA:
Gniazda O,AIR,VAC nie bedg podigczone do instalacji gazéw medycznych — ATRAPA

WYPOSAZENIE DLA 1 STANOWISKA: GNIAZDA ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
* pojedynczy zestaw gniazda PEL - Punkt Elektryczno-Logiczny wyposazony w:
PEL
-2 gniazda ogolne 16A/230V
-2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V
-2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego

* potgczenie wyrdwnawcze/gniazda ekwipotencjalne

WYGLAD PANELU MEDYCZNEGO TYP2

14) Sala nr 2.36 - SCUP - OIOM - zabiegowa z intensywnym nadzorem pielegniarskim; Panel medyczny z
doprowadzonymi wybranymi mediami

* panel uniwersalny trzystanowiskowy (jezeli z przyczyn technicznych montaz tak dtugiego panelu bedzie utrudniony, mozna
wykona¢ w dowolnej konfiguracji),

« profil wykonany z aluminium,

» malowany proszkowo w kolorze z palety RAL. Kolorystyka do ustalenia przed ztozeniem zamowienia,

* na catej dtugosci zamontowane szyny medyczne pod rozbudowe systemu o dodatkowe wieszaki i potki,

* mozliwos¢ rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda elektryczne,

* atrapa systemu przyzywowego,

WYPOSAZENIE DLA 1 STANOWISKA: GNIAZDA GAZOW MEDYCZNYCH

» wykonane w standardzie DIN lub AGA,

« ilo$¢ punktéw poboru gazéw — zgodnie ze schematem ponizej i projektem gazéw medycznych
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WYPOSAZENIE DLA 1 STANOWISKA: GNIAZDA ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
* pojedynczy zestaw gniazda PEL - Punkt Elektryczno-Logiczny wyposazony w:
PEL
-2 gniazda ogolne 16A/230V
-2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V
-2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego
* potgczenie wyréwnawcze/gniazda ekwipotencjalne

WYGLAD PANELU MEDYCZNEGO TYP2

15) Sala nr 2.03 - Sala do ¢éwiczen umiejetnosci pielegniarskich; Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi
mediami

Nalezy zastosowa¢ most gazoéw medycznych jak na zdjeciu ponizej:

* most uniwersalny czterostanowiskowy (cztery stanowiska z instalacjg gazéw medycznych); jezeli z przyczyn technicznych
montaz tak diugiego panelu bedzie utrudniony, mozna wykona¢ dwa — dwustanowiskowe,

« profil wykonany z aluminium,

» montaz sufitowy przy pomocy dedykowanych zawiesi,

* malowany proszkowo w kolorze z palety RAL. Kolorystyka do ustalenia przed zlozeniem zaméwienia (w kolorze zblizonym
do zdjecia powyzej),

» dedykowany kanat dla punktéw poboru gazéw medycznych w systemie AGA lub DIN,

* na catej dtugosci zamontowane szyny medyczne pod rozbudowe systemu o dodatkowe wieszaki i potki,

* atrapa systemu przyzywowego,

» dostep do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czota Sciennej jednostki medycznej bez koniecznosci demontazu

15
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panelu z zawiesia,

» mozliwos¢ rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda elektryczne bez potrzeby demontazu jednostki medycznej,
WYPOSAZENIE DLA 1 STANOWISKA: GNIAZDA GAZOW MEDYCZNYCH

» wykonane w standardzie DIN lub AGA,

* ilos¢ punktow poboru gazéw — zgodnie z projektem gazéw medycznych (doprowadzone bedzie tylko powietrze
i préznia, lecz oznaczenie nalezy zastosowac zgodnie ze schematem ponizej i projektem):

TPGP-3
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WYPOSAZENIE DLA 1 STANOWISKA: GNIAZDA ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
* pojedynczy zestaw gniazda PEL - Punkt Elektryczno-Logiczny wyposazony w:
PEL
-2 gniazda ogolne 16A/230V
-2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V
-2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego
* potgczenie wyréwnawcze/gniazda ekwipotencjalne
WYGLAD PANELU MEDYCZNEGO TYP2

Pozostale wyposazenie zostatlo opisane w_projekcie architektoniczno — budowlanym i nalezy je uwzglednié¢
w wykonczeniu wewnetrznym oraz mie¢ na uwadze ponizsze wyjasnienia/uszczegoétowienia:

16) Sala nr 1.12 - Pracownia medycznych zabiegéw ratunkowych; Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi
mediami,

» panel uniwersalny trzystanowiskowy (atrapa instalacji gazéw medycznych) panel na Scianie w osi D (jezeli z przyczyn
technicznych montaz tak dtugiego panelu bedzie utrudniony, mozna wykona¢ w dowolnej konfiguracji),

« profil wykonany z aluminium,

» malowany proszkowo w kolorze z palety RAL. Kolorystyka do ustalenia przed ztozeniem zamdwienia,

16
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* na catej dtugosci zamontowane szyny medyczne pod rozbudowe systemu o dodatkowe wieszaki i potki,
* mozliwos¢ rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda elektryczne,

* atrapa systemu przyzywowego,

WYPOSAZENIE DLA 1 STANOWISKA: GNIAZDA GAZOW MEDYCZNYCH

» wykonane w standardzie DIN lub AGA,

« ilos¢ punktéw poboru gazéw jako atrapa — zgodnie ze schematem ponizej

TPG-P-3
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UWAGA:
Gniazda O,AIR,VAC nie bedg podigczone do instalacji gazéow medycznych — ATRAPA

WYPOSAZENIE DLA 1 STANOWISKA: GNIAZDA ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
* pojedynczy zestaw gniazda PEL - Punkt Elektryczno-Logiczny wyposazony w:
PEL
-2 gniazda ogolne 16A/230V
-2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V
-2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego
* potgczenie wyrdwnawcze/gniazda ekwipotencjalne

WYGLAD PANELU MEDYCZNEGO TYP2

17) Salanr 1.07 - ALS; Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami,

» panel uniwersalny czterostanowiskowy (jezeli z przyczyn technicznych montaz tak diugiego panelu bedzie utrudniony,
mozna wykona¢ w dowolnej konfiguraciji),

« profil wykonany z aluminium,

* malowany proszkowo w kolorze z palety RAL. Kolorystyka do ustalenia przed ztozeniem zamodwienia,

* na catej dtugosci zamontowane szyny medyczne pod rozbudowe systemu o dodatkowe wieszaki i potki,

» mozliwos$¢ rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda elektryczne,

WYPOSAZENIE DLA 1 STANOWISKA: GNIAZDA GAZOW MEDYCZNYCH

» wykonane w standardzie DIN lub AGA,

« ilo$¢ punktéw poboru gazéw — zgodnie ze schematem ponizej i projektem gazéw medycznych

17
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WYPOSAZENIE DLA 1 STANOWISKA: GNIAZDA ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
* pojedynczy zestaw gniazda PEL - Punkt Elektryczno-Logiczny wyposazony w:
PEL
-2 gniazda ogolne 16A/230V
-2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V
-2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego
* potgczenie wyrdwnawcze/gniazda ekwipotencjalne

WYGLAD PANELU MEDYCZNEGO TYP2

18) Salanr 1.06 - BLS; Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami,

» panel uniwersalny trzystanowiskowy (atrapa instalacji gazéw medycznych) (jezeli z przyczyn technicznych montaz tak
dtugiego panelu bedzie utrudniony, mozna wykona¢ w dowolnej konfiguraciji),

« profil wykonany z aluminium,

» malowany proszkowo w kolorze z palety RAL. Kolorystyka do ustalenia przed ztozeniem zamdwienia,

* na catej dtugosci zamontowane szyny medyczne pod rozbudowe systemu o dodatkowe wieszaki i potki,

* mozliwos¢ rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda elektryczne,

WYPOSAZENIE DLA 1 STANOWISKA: GNIAZDA GAZOW MEDYCZNYCH

» wykonane w standardzie DIN lub AGA,

« ilos¢ punktéw poboru gazéw jako atrapa — zgodnie ze schematem ponizej

TPGP-3
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Gniazda O,AIR,VAC nie bedg podigczone do instalacji gazéow medycznych — ATRAPA
WYPOSAZENIE DLA 1 STANOWISKA: GNIAZDA ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
* pojedynczy zestaw gniazda PEL - Punkt Elektryczno-Logiczny wyposazony w:
PEL
-2 gniazda ogolne 16A/230V
-2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V
-2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego
* potgczenie wyrownawcze/gniazda ekwipotencjalne

WYGLAD PANELU MEDYCZNEGO TYP2

19) Sala nr 2.01 - SCUP - Pediatryczno — Ginekologiczna; Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami,

* panel uniwersalny trzystanowiskowy (jezeli z przyczyn technicznych montaz tak diugiego panelu bedzie utrudniony, mozna
wykona¢ w dowolnej konfiguracji),

« profil wykonany z aluminium,

» malowany proszkowo w kolorze z palety RAL. Kolorystyka do ustalenia przed ztozeniem zamowienia,

* na catej dtugosci zamontowane szyny medyczne pod rozbudowe systemu o dodatkowe wieszaki i potki,

* mozliwos¢ rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda elektryczne,

« atrapa systemu przyzywowego,

WYPOSAZENIE DLA 1 STANOWISKA: GNIAZDA GAZOW MEDYCZNYCH

» wykonane w standardzie DIN lub AGA,

« ilo$¢ punktow poboru gazéw — zgodnie ze schematem ponizej i projektem gazéw medycznych

TPG-P-3
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WYPOSAZENIE DLA 1 STANOWISKA: GNIAZDA ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
* pojedynczy zestaw gniazda PEL - Punkt Elektryczno-Logiczny wyposazony w:
PEL
-2 gniazda ogdlne 16A/230V
-2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V
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-2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego
* pofaczenie wyrownawcze/gniazda ekwipotencjalne

WYGLAD PANELU MEDYCZNEGO TYP2

20) W garazu przewidziano elektryczne rolety nalezy wyceni¢ wykonanie na nich nadruk z imitacja drogi,
skrzyzowania,

Przyadowy nadruk
UWAGA:

WYPOSAZENIE KTOREGO NIE TRZEBA WYCENIAC - DOSTAWY BEDA WYKONYWANE NA INNYM ETAPIE

REALIZACJI PROJEKTU

1) KATEDRY - 3 szt. — Opis techniczny do projektu wykonawczego str. 42-43,

2) TABLICA SUCHOSCIERALNA, PROJEKTOR INTERAKTYWNY, KOMPUTER STACJONARNY
W ZESTAWIE Z MONITOREM, KLAWIATURA | MYSZKA oraz uchwytem montazowym, MONITOR
INTERAKTYWNY - Opis techniczny do projektu wykonawczego str. 45-46,

3) SYSTEM STWARZANIA WARUNKOW DO PRACY EKIP RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
z wytaczeniem rolet - Opis techniczny do projektu wykonawczego str. 51- 52,

4) UCHWYTY DO RZUTNIKOW - Opis techniczny do projektu wykonawczego str. 54,

5) Zestawy mebli medycznych i laboratoryjnych - Opis techniczny do projektu wykonawczego str. 55- 62,

1.11 Instalacja CO

Nalezy wykona¢ zgodnie projektem, opisem, ktére stanowig zatgcznik do SIWZ. O rozpoczeciu wykonania
instalacji C.O nalezy zawiadomi¢ Zaktad Cieptowniczy w celu ustalenia wykonania czesci instalacji (wymiennik i
przytacz) bedgcej w zakresie Zaktadu Cieptowniczego.

1.12 Instalacja klimatyzacji i wentylacji
Nalezy wykonac¢ zgodnie projektem, opisem ktére stanowig zatgcznik do SIWZ.
1.13 Instalacja solarna

Nalezy wykonac¢ zgodnie projektem, opisem ktére stanowig zatgcznik do SIWZ.
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1.14 Instalacja elektryczna
Nalezy wykona¢ zgodnie projektem, opisem ktére stanowig zatgcznik do SIWZ.

Nalezy zastosowaé rozwigzania i materialy opisane w projekcie oraz zgodnie z ponizszymi uwagami:
SYSTEM ZASILANIA GWARANTOWANEGO 80kVA

Do zasilania gwarantowanego projektuje sie zasilacz o mocy minimalnej 80kVA, 80kW wspétpracujacy z baterig
zapewniajgcg autonomie dla mocy 64kW nie mniejszg niz 20 minut w temperaturze 20°C. Projektuje sie zasilacz
wykonany w technologii beztransformatorowej o podwdjnej konwersji, klasy VFI-SS-111. Zasilacz UPS bedzie
wspotpracowat z systemem zasilania obiektu oraz zaprojektowanymi rozdzielniami niskiego napigecia. Produkt
bedzie posiada¢ znak CE potwierdzajacy zgodnos¢ z nastepujgcymi dyrektywami europejskimi:

- Dyrektywa niskonapieciowa: 2014/35/EU

- Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej: 2014/30/EU

Producent zaswiadcza zgodno$¢ ze zharmonizowanymi normami oraz dyrektywami dotyczacymi zasilaczy UPS
EN 62040-1-2 (bezpieczenstwo), EN 62040-2 klasa C3 (kompatybilno$¢ elektromagnetyczna odpornos¢ i emisja)
i EN 62040-3 w zakresie parametréw i sposobu ich badan.

Zasilacz UPS bedzie sktadac¢ sie z kompleksowego rozwigzania sktadajgcego sie z modutéw UPS o mocy 80kVA
zabudowanych w fabrycznie wykonanej szafie o wymiarach 600x1000x1600 (szer. x gt, X wys.) wyposazonej w
zaciski potgczeniowe, zaciski zasilania wejsciowego/wyjsciowego oraz przetgcznik systemowy dla wewnetrznego
bypassu serwisowego. Do zasilania systemu UPS zaprojektowano dwa tory zasilajgce niezalezne dla linii
podstawowe] (prostowniki) i rezerwowej (static switch). Zasilacz bedzie skonfigurowany zgodnie z tym
zatozeniem. Bedzie mozliwosé uruchomienia zasilacza tylko z baterii bez podawania napiecia przemiennego, tzw.
,cold start”.

Zasilacz powinien by¢ wyposazony w wejscie EPO do podtgczenia wytgcznika pradu oraz karte komunikacyjng w
celu zdalnego monitoringu UPS przez SNMP oraz Modbus i umozliwiajgcg prace w dwoéch protokotach
rébwnoczesnie.

System akumulatoréw bedzie dostosowany do obstugi obcigzenia 64kW przez minimum 20 minut w temperaturze
otoczenia 20°C. Zastosowane baterie bedg typu VRLA wykonane w technologii AGM o projektowanej zywotno$ci
10 lat wg EUROBAT. Akumulatory bedg zabudowane w systemowej szafie o wymiarach 1000x1000x2000mm
(szer. x dt. x wys.) Akumulatory bedg stanowity jeden taricuch wyposazony w zabezpieczanie na napigcie state i o
pradzie znamionowym dobranym do ich pojemnos$ci i maksymalnych pradéw roztadowania oraz chronigce baterie
przed zwarciem. Obudowa bedzie wyposazona w regulowane n6zki poziomujgce oraz zapewniajgce odpowiednie
podparcie dla masy akumulatoréw, zapewniajgc tatwy dostep w przypadku konserwacji i (lub) napraw
akumulatoréw. Zaciski ogniw poszczegdlnych akumulatorow bedg catkowicie ostoniete, aby uniemozliwié¢

przypadkowy kontakt.

Kluczowe parametry techniczne, ktérymi bedzie charakteryzowaé sie system UPS 80kVA

WEJSCIE

Nominalne napiecie wejsciowe Vrms 400
gakres napigcia wejsciowego przy obcigzeniu nominalnym VIms od 305 do 475

ez roztadowania akumulatoréw
Czestotliwos¢ nominalna Hz 50
Zakres czestotliwosci Hz 40Hz - 70Hz
Wspétczynnik mocy przy nominalnym obcigzeniu oraz w >0.99
nominalnych warunkach wejsciowych '
Znieksztatcenie pragdu wejsciowego w nominalnych
warunkach wejsciowych i maksymalnym pradzie % <3
wejsciowym

BATERIA

Typ VRLA
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nieliniowym

Technologia AGM
Zywotno$é 10 lat
Moc / czas autonomii 64kW/20min @ 20°C
Tetnienie napiecia statego bez akumulatorow % <1
Maksymalny prad fadowania A 28
Sprawnos$¢ DC/AC dla obcigzenia nominalnego % 95,7
Mozliwosé uruchomienia tylko z baterii (cold start) TAK
Nominalna moc pozorna kVA 80
Nominalna moc czynna (kW) kW 80
Nominalne napigcie wyjSciowe Vrms 400
Nominalna czestotliwos$¢ wyjsciowa Hz 50
Stabilnos¢ statyczna dla 100% obcigzenia zbalansowanego % 1
S_tabilnoéc’: statyczna dla 100% obcigzenia % 4
niezbalansowanego

Znieksztatcenie harmoniczne napiecia wyjsciowego przy % <2
100% obcigzeniu liniowym 0

Znieksztatcenie napiecia wyjsciowego przy obcigzeniu % <5

Przecigzalnosé falownika

105% obcigzenia, dlugotrwale
125% obcigzenia, 10 min
150% obcigzenia, 1 min

> 150% obcigzenia, <200 ms

Prad zwarcia falownika 458A/200ms
Nominalne napigecie obejscia Vrms 400
Czestotliwos¢ nominalna Hz 50
Prad nominalny A 116
Zakres synchronizacji % 10 lub 20
Zakres napiecia % -40 do +20
Czas przetgczenia miedzy obejsciem a falownikiem:
- synchroniczne ms <2
- asynchroniczne ms <20 (mozliwos¢ zmiany
40,60,80,100)
105% obcigzenia, dlugotrwale
125% obcigzenia, 10 min
Przecigzalnosci bypassu % 150% obcigzenia, 30 s
400% obcigzenia, 200ms
> 400% obcigzenia, <100 ms
DANE SYSTEMOWE
Sprawnosé AC/AC VFI b_ez pra(.ju_ {ad_owania w nomi_nalnych % 95.7
warunkach wejsciowych i z obcigzeniem rezystancyjnym: '
Sprawnos¢ AC/AC VFD bez pradu tadowania w
nominalnych warunkach wejsciowych i z obcigzeniem % 99,2
rezystancyjnym:
Hatas w odlegtosci 1 metra zgodnie z ISO 3746 dBA <59 dBA
Stopien ochrony przy otwartych drzwiach IP20
Wejscie przewodow Dot
Dostep serwisowy Przéd

Chtodzenie

wentylacja wymuszona, wlot
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powietrza z przodu, wylot powietrza z

tytu
W pomieszczeniu (przestrzen wolna
Lokalizacja od gazéw korozyjnych i
przewodzgcego pytu)
Wymiary jednej jednostki (szer. x gt. x wys.) mm 600 x 1000 x 1600

KOMUNIKACJA

3 x gniazdo karty Intellislot, EPO,
USB

Protokoty SNMP, MODBUS, BACNET,
UPS wyposazy¢ obowigzkowo w
karte komunikacji umozliwiajgca

prace w dwoch protokotach
rébwnoczesnie

Do 4 jednostek w pracy réwnolegtej

Praca rownolegta jednostek Whbudowany port do synchronizacji w

uktadzie dwutorowym

Gniazda

Komunikacja

ZGODNOSC Z NORMAMI

Bezpieczenstwo IEC 62040-1

EMC IEC 62040-2, Klasq ’C3 emisja i
odpornos¢

Wykonanie i parametry wg IEC 62040-3

Powyzsze parametry/warunki graniczne z tabeli i opisu stanowig wymagania odcinajace.
SYSTEM ZASILANIA GWARANTOWANEGO 15kVA, 15kW

Do zasilania gwarantowanego projektuje sie zasilacz o mocy minimalnej 15kVA, 15kW wspodtpracujacy z baterig
zapewniajgcg autonomie dla mocy 12kW nie mniejszg niz 18 minut w temperaturze 20°C. Projektuje sie zasilacz
wykonany w technologii beztransformatorowej o podwdjnej konwersji, klasy VFI-SS-111. Zasilacz UPS bedzie
wspotpracowat z systemem zasilania obiektu oraz zaprojektowanymi rozdzielniami niskiego napiecia. Produkt
bedzie posiadac znak CE potwierdzajgcy zgodnos¢ z nastepujgcymi dyrektywami europejskimi:

- Dyrektywa niskonapigciowa: 2014/35/EU

- Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej: 2014/30/EU

Producent zaswiadcza zgodno$¢ ze zharmonizowanymi normami oraz dyrektywami dotyczgcymi zasilaczy UPS
EN 62040-1-2 (bezpieczenstwo), EN 62040-2 klasa C2 (kompatybilno$é elektromagnetyczna odpornosc¢ i emisja)
i EN 62040-3 w zakresie parametréw i sposobu ich badan.

System UPS bedzie ztozony z kompleksowego rozwigzania sktadajgcego sie z modutu zasilajgcego UPS o mocy
15kVA oraz baterii sktadajgcej sie z dwdch tahcuchdéw zabudowanych w systemowych obudowach. Modut UPS
bedzie zabudowany w fabrycznie wykonanej obudowie o wymiarach 430x500x130 (3U) (szer. x gt, x wys.) i
wadze 23kg, wyposazonej w zaciski pofgczeniowe, kable potgczeniowe dla baterii oraz zaciski zasilania
wejsciowego/wyjsciowego. Pojedynczy modut baterii to zestaw 16x 9Ah akumulatoréw, zabudownych w
systemowej obudowie, o wymiarach 430x500x130 (3U) (szer. x gt, x wys.) i wadze 51kg.

Pojedynczy string bateryjny sktada sie z dwéch modutéw baterii.

Do zasilania systemu UPS zaprojektowano dwa tory zasilajgce niezalezne dla linii podstawowej (prostowniki) i
rezerwowej (static switch). Zasilacz bedzie skonfigurowany zgodnie z tym zatozeniem. Potgczenia logiczne i
komunikacyjne oraz elektryczne pomiedzy modutem mocy a baterig bedg dostarczone przez producenta
urzadzenia i beda rozwigzaniem fabrycznym oraz zamknietym w obrebie obudowy urzgdzenia.

Zasilacz powinien by¢ wyposazony w wejscie EPO do podtgczenia wytgcznika pradu oraz karte komunikacyjng w
celu zdalnego monitoringu UPS przez SNMP oraz mozliwo$¢ uzupetnienia drugiej karty, np Modbus lub
przekaznikowe;.

Kluczowe parametry techniczne, ktérymi bedzie charakteryzowaé sie system UPS 15kVA

Nominalne napiecie wejsciowe Vrms 400
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Zakres napiecia wejsciowego przy obcigzeniu nominalnym

b . b Vrms od 173 do 498
ez roztadowania akumulatoréw
Czestotliwos¢ nominalna Hz 50
Zakres czestotliwosci Hz 40Hz — 70Hz
Wspdrczynnik mocy przy nomipalnym obcigzeniu oraz w >0.99
nominalnych warunkach wejsciowych '
Znieksztatcenie pragdu wejsciowego w nominalnych
warunkach wejsciowych i maksymalnym pradzie % <5
wejsciowym

BATERIA
Typ VRLA
Technologia AGM
Zywotnos$é 10 lat

Moc / czas autonomii

12kw/18min @ 20°C

Maksymalny prad tadowania A 13

nieliniowym

Nominalna moc pozorna kVA 15
Nominalna moc czynna (kW) kw 15
Nominalne napigcie wyjsciowe Vrms 400
Nominalna czestotliwos$¢ wyjsciowa Hz 50
Znieksztatcenie harmoniczne napigcia wyjsciowego przy

oo % <2
100% obcigzeniu liniowym
Znieksztatcenie napiecia wyjsciowego przy obcigzeniu % <5

Przecigzalnos¢ falownika

%

OBEJSCIE STATYCZNE

105% obcigzenia, 60 min
125% obcigzenia, 5 min
150% obcigzenia, 1 min

> 150% obcigzenia, <200 ms

Nominalne napiecie obejscia Vrms 400

Czestotliwos¢ nominalna Hz 50

Zakres synchronizacji % 10 od czestotliwosci znamionowej

Zakres napiecia % +20/-40

Czas przefgczenia miedzy obejsciem a falownikiem:

- synchroniczne ms <2

- asynchroniczne ms <20 (mozliwos¢ zmiany

40,60,80,100,200)

125% obcigzenia, 5 min

Przecigzalnosci bypassu % 150% obcigzenia, 1 min

> 150% obcigzenia, <200 ms
DANE SYSTEMOWE

Sprawnosé AC/AC VFI b_ez pradu. iad_owania w nomi_nalnych % 96

warunkach wejsciowych i z obcigzeniem rezystancyjnym:

Sprawnos$¢ AC/AC VFD bez pradu tadowania w

nominalnych warunkach wejsciowych i z obcigzeniem % 99%

rezystancyjnym:

Hatas w odlegtosci 1 metra zgodnie z ISO 3746 dBA <58 dBA

Stopien ochrony przy otwartych drzwiach IP20

Wejscie przewodéw Tyt

Dostep serwisowy Przéd

Chtodzenie

wentylacja wymuszona, wlot
powietrza z przodu, wylot powietrza z
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tytu
W pomieszczeniu (przestrzen wolna
Lokalizacja od gazdw korozyjnych i
przewodzgcego pytu)
Wymiary jednej jednostki (szer. x gt. x wys.) mm 430 x 500 x 130
Gniazda gniazdo karty Intellislot, EPO, USB
Protokoty SNMP, MODBUS, BACNET,

UPS wyposazy¢ obowigzkowo w
karte komunikacji umozliwiajgcg
prace w dwéch protokotach
réwnoczesnie
Do 4 jednostek w pracy réwnolegtej
Praca réwnolegta jednostek Whbudowany port do synchronizacji w

uktadzie dwutorowym

Komunikacja

ZGODNOSC Z NORMAMI

Bezpieczenstwo IEC 62040-1

EMC IEC 62040-2, Klasa min C2 emisjai
odpornosé

Wykonanie i parametry wg IEC 62040-3

Powyzsze parametry/warunki graniczne z tabeli i opisu stanowig wymagania odcinajgce.

1.15 Instalacja okablowania strukturalnego
Nalezy wykona¢ zgodnie projektem, opisem ktére stanowig zatgcznik do SIWZ.

Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel F/FTP Kat. 7 o pasmie przenoszenia do 600 MHz
i Srednicy zyty 23AWG.

Okablowanie systemu telewizji przemystowej i symulacji w oparciu o kabel F/FTP Kat.6a o pasmie przenoszenia
500MHz i $rednicy zyty 23AWG.

Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie 25 letniej gwarancji
systemowej producenta (certyfikat) potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos¢
parametréw z wymaganiami norm Klasy Ea / Kategorii 6a wg obowigzujgcych norm.

URZADZENIA WIFI ACCES POIN (AP)

Wymagane minimalne parametry techniczne dla punktéw dostepowych sieci WLAN:

- mozliwos¢ zarzadzania z istniejgcego kontrolera Extreme Networks V2110,

- obstuga réwnolegle dwdch pasm czestotliwosci 5GHz i 2,4GHz w technologii 802.11 a/g/n (lub nowszej) w
konfiguracji minimum 3x3 MIMO,

- minimum 1 port 10/100/1000 Base-T RJ-45, - dedykowany port konsoli zarzgdzajacej typu RJ-45,

- obstuga minimum 8 SSID na pasmo czestotliwosci (minimum 16 SSID na urzadzenie),

- obstuga minimum 254 uzytkownikéw jednoczesnie na urzadzenie, - RADIUS Authentication & Accounting,

- wsparcie dla protokotu IEEE 802.1X z wykorzystaniem metod: EAP-SIM, EAPFAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, and
PEAP,

- mechanizm izolacji klientéw na poziomie L2, - mechanizmy IEEE 802.11i, WPA2 oraz WPA, przy zastosowaniu
algorytmow, szyfracji: Advanced Encryption Standard (AES) oraz Temporal Key Integrity Protocol (TKIP),

- anteny wewnetrzne, - mozliwos$¢ pracy punktu dostepowego bez kontrolera WLAN na wypadek awarii fgcza,

- zasilanie poprzez PoE, - potgczenie pomiedzy AP, a kontrolerem musi by¢ szyfrowane przy pomocy technologii
AES minimum 128 bit,

- obstuga suplikanta 802.1x, by chroni¢ swoje potaczenia przewodowe przed nieautoryzowanym dostepem innych
urzadzen,

- wraz z punktem dostepowym nalezy dostarczy¢, pochodzgcy od tego samego producenta, co dostarczane
urzadzenia, uchwyt umozliwiajgcy montaz punktu dostepowego na Scianie.
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UWAGA:

NIE NALEZY WYCENIAC SPRZETU AKTYWNEGO TJ. SERWEROW, PRZELACZNIKOW SIECIOWYCH (SWITCH)
| MACIERZY DYSKOWYCH — DOSTAWY BEDA WYKONYWANE NA INNYM ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU- Opis
techniczny do projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych str. 9- 16.

1.16 Instalacja audio wideo
Wyposazenie i okablowanie audio-video zostanie zrealizowane na pdzniejszym etapie inwestycji.
Wyrdznia sie nastepujgce kategorie sal wykorzystujgcych instalacje AV:

a) mate pomieszczenia jak sale debryfingu nr 0.30, 0.31, 2.21, 2.23, 2.24 i 2.05,

b) pracownia rzeczywistosci wirtualnej nr 2.06,

c) wieksze pomieszczenia jak sale audytoryjne, ¢wiczeniowe i seminaryjne nr 0.01, 0.02, 0.03, 1.03, 1.04, 1.05,
1.11,1.12, BLS 1.06, ALS 1.07, 2.03, 2.04, 2.01i 2.36,

d) sale egzaminacyjne OSCE (nr 2.14, 2.15, 2.16, 2.17) i ALS (nr 1.07, 1.08)

e) garaz ambulansu nr 0.41

Wykonawca musi w swojej ofercie wyceni¢ nastepujace elementy dotyczace systemow AV:

Branza elektryczna

Na potrzeby systemdédw AV w poszczegodlinych salach dydaktycznych nalezy uwzgledni¢ w najblizej potozonej
rozdzielni RE dodatkowe miejsce dla linii zasilajgcych sprzet AV. Wykaz tych linii podany zostat w pkt. 3.3.2
(wykaz linii) projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych.

Utworzenie odpowiedniej ilosci miejsca w danej podrozdzielni, wyodrebnienie i zasilenie stosownych obwodow a
takze ich zabezpieczenie w rozdzielni RE lezy po stronie branzy elektryczne;j.

System zaciemnienia:

Prawidtowa instalacja oraz funkcjonowanie systemow prezentacji obrazéw na ekranie zastosowano system
dostosowania o$wietlenia i zaciemnienia okien.

Oswietlenie sali:

W Sali audytoryjnej 0.01, 0.02 i 0.03 przewidziano mozliwo$¢ nastepujgcego sterowania oswietleniem z
podziatem na poszczegdlne strefy:

1) Wigcz/wytgcz poprzez przycidniecie,

2) Regulacja natezenia oswietlenia poprzez przytrzymanie przycisku.

Sterowane poprzez przyciski nascienne.

Zaciemnienie okien:

W celu uzyskania optymalnych warunkoéw projekcji multimedialnej okna zastaniane sg za pomocg rolet
z napedem elektrycznym wykonanych z materiatu nieprzepuszczajgcego Swiatta. Rolety z napedem silnikowym
sterowanie przyciskiem ( sterowanie géra — dét) zlokalizowanym w blacie biurka katedry w pozostatych salach
w przy wejsciu do pomieszczenia.

Branza konstrukcyjno-budowlana i architektura

Na potrzeby systemdédw AV w poszczegdlnych salach dydaktycznych nalezy pozostawi¢ wolne miejsce pod
montaz poszczegdlnych urzadzen wykonawczych AV. Rozmieszczenie urzgdzen w danej Sali zostato podane na
rysunkach AV-01, AV-02 i AV-03 projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych.

W przypadku konfliktu z innymi systemami/urzgdzeniami nalezy uzgodnic z projektantem AV nowe rozwigzanie.
Sieé strukturalna przewodowa

Na potrzeby systeméw AV nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych sal dydaktycznych w najblizej potozonego
punktu dystrybucyjnego LAN dodatkowe linie, zgodnie z wykazem podanym w pkt. 3.3.2 (wykaz linii), a miejsce
doprowadzenia na rysunkach ze schematami AV-04, 0 AV-05, AV-06, AV-07, AV-08 i AV-09 projektu
wykonawczego instalacji teletechnicznych.

Doprowadzenie dodatkowych linii LAN oraz ich podtgczenie i aktywowanie po stronie urzadzen dystrybucyjnych
LAN lezy po stronie wykonawcy okablowania strukturalnego.
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1.17 Instalacja symulacji medycznej
Wyposazenie symulacji medycznej zostanie zrealizowane na pozniejszym etapie inwestyciji.

Wyrdznia sie nastepujgce kategorie sal wykorzystujgcych instalacje do symulaciji:
a) Sale Symulacyjne Wysokiej Wiernosci (nr 0.40, 0.41, 2.26, 2.33 i 2.35)

b) Sterownie ( 0.39, 2.251 2.34)

c) Serwerownia (2.11a)

Wykonawca musi w swojej ofercie wyceni¢ nastepujace elementy dotyczace systeméw symulaciji:

W serwerowni nalezy przewidzie¢ w szafie dystrybucyjnej miejsce na serwery RACK systemu AV/symulacji do
debriefingu. Dotyczy; Karetki, SOR1, SORZ2, sal 2.26, 2.33 i 2.35.

Podsumowujgc nalezy przewidzie¢ w szafie dystrybucyjnej miejsce na:

1) szes¢ serwerdow stanowiskowy — 1U,

2) serwer centralny — 2U,

3) macierz dyskowa — 2U,

4) switch POE -1U.

Branza konstrukcyjno-budowlana i architektura

Na potrzeby systeméw symulacji w poszczegolnych salach dydaktycznych nalezy pozostawi¢ wolne miejsce pod
montaz poszczegodlnych urzadzen wykonawczych. Rozmieszczenie urzgdzen w danej Sali zostato podane na
rysunkach T-01, T-02 i T-03 projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych.

W przypadku konfliktu z innymi systemami/urzadzeniami nalezy uzgodni¢ z projektantem nowe rozwigzanie.

Sie¢ strukturalna przewodowa

Na potrzeby systemow symulacji nalezy doprowadzi¢ do poszczegdinych sal dydaktycznych linie LAN, zgodnie z
rysunkami oraz schematami T-01, T-02, T-03 i T-06 projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych.
Doprowadzenie linii LAN oraz ich podigczenie i aktywowanie po stronie urzgdzen dystrybucyjnych LAN lezy po
stronie wykonawcy okablowania strukturalnego.

Do miejsca podtgczenia/umiejscowienia kamer i sieciowego modut we/wy audio wykonaé¢ gniazdo RJ45
specyfikowane dla okablowania strukturalnego.

Uwaga: Dostawa urzadzen poza zakresem Wykonawcy. W zakresie tylko wykonanie okablowania zgodnie z
dokumentacja.

1.18 System rezerwacji sal i system portiernia

Systemy zostang zakupione na pdzniejszym etapie inwestycji — nie nalezy wyceniaé w ofercie Wykonawcy
1.19 System znacznikéw elektronicznych

Wyposazenie i konfiguracja systemu zostanie zrealizowane na pdzniejszym etapie inwestycji.

Wykonawca musi w swojej ofercie wyceni¢ nastepujace elementy dotyczace systemu RiFD:

Branza konstrukcyjno-budowlana i architektura

Na potrzeby systemu w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy pozostawi¢ wolne miejsce w przestrzeni
pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym na montaz czytnikéw oraz na montaz anten bezposrednio pod
sufitem podwieszanym. Rozmieszczenie urzadzen w danej Sali zostato podane na rysunku T-01, projektu
wykonawczedo instalacji teletechnicznych.

W przypadku konfliktu z innymi systemami/urzgdzeniami nalezy uzgodni¢ z projektantem nowe rozwigzanie.
Branza elektryczna

Na potrzeby systemu nalezy uwzgledni¢ w rozdzielni RE dodatkowe miejsce dla linii zasilajgcych czytniki —
gniazda dedykowane DATA 16A/230V. Ponadto od czytnika nalezy pozostawi¢ rure typu peszel do wciggniecia w
przysziosci kabli do potgczenia z antenami. Rozmieszczenie urzgdzen w danej Sali zostato podane na rysunku
T-01 projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych.
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Pobér mocy jednego czytnika to Max 10W. Proponuje sie w ramach jednego pietra zebraé wszystkie gniazda
zasilajgce czytniki pod jednym bezpiecznikiem (Max 5 gniazd) przytgczone do bezpiecznika automatycznego min.
6A.

Utworzenie odpowiedniej ilosci miejsca w danej podrozdzielni, wyodrebnienie i zasilenie stosownych obwoddw a
takze ich zabezpieczenie w rozdzielni RE lezy po stronie branzy elektrycznej

Sie¢ strukturalna przewodowa

Na potrzeby systemu nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych czytnikéw linie LAN (Poe), zgodnie z rysunkiem T-
01,projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych.

Doprowadzenie linii LAN oraz ich podigczenie i aktywowanie po stronie urzgdzen dystrybucyjnych LAN lezy po
stronie wykonawcy okablowania strukturalnego.

Do miejsca podtgczenia/umiejscowienia czytnika wykonaé gniazdo RJ45 specyfikowane dla okablowania
strukturalnego.

1.20 Zagospodarowanie terenu, drogi, zielen

Nalezy wykona¢ zgodnie projektem, opisem ktére stanowig zatgcznik do SIWZ.

Nalezy zastosowaé rozwigzania i materialy opisane w projekcie oraz zgodnie z ponizszymi uwagami:
Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z decyzjg Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 17.06.2019 roku nr

WGS.6131.85.2019 z uwzglednieniem pon.ilzs‘zej uwagi;
iggn . BV 4 % o
/ dy-

Drzewa, ktore nalezy oglowic,
pozostale do wyciecia zgodnie z

w/w decyzja.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy obszar po prowadzonych robotach uprzgtngé. Na terenach
zielonych, na ktérych byty prowadzone prace nalezy odtworzy¢ stan sprzed prowadzonych prac. W ramach robét
zewnetrznych nalezy réwniez odtworzy¢ nawierzchnie drogowe uszkodzone podczas prac.

UWAGA:

WYPOSAZENIE KTOREGO NIE TRZEBA WYCENIAC - DOSTAWY BEDA WYKONYWANE NA INNYM
ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU

1.Kontener na $mieci 1100 | — 1 szt.
2.Kontener na $mieci 360 | — 2 szt.

1.21 Przytacz telekomunikacyjny

Nalezy wykonac¢ zgodnie z:

1) projektem wykonawczym instalacji teletechnicznych,

2) OPZ,

3) warunkami przytgczenia do sieci ORANGE POLSKA nr TTISIKU-32158/18/BC z dnia 25 czerwca 2018 roku i
procedurami w/w firmy https://www.orange.pl/dostep-do-infrastruktury-inwestorzy-2.phtmli#02.
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4) opinig do projektu przytgcza do sieci ORANGE POLSKA nr TTISIKU-19932/19/BC z dnia 24 kwietnia 2019
roku,

5) decyzjg Powiatowego Zarzgdu Drég w Sanoku z dnia 11 marca 2019 roku nr UZ.4561.9.2019,

6) dokumentacjg dotyczgcg dostepu do kanalizacji teletechnicznej w celu wykonania przylgcza
telekomunikacyjnego pomiedzy nowoprojektowanym budynku G (CSM) a budynkiem A (umieszczenia
w tej kanalizacji kabla $wiattowodowego pomiedzy studniami OPL Sanok AAC-013 i AAC-011).

ktére stanowig zatgcznik do SIWZ

Majac na uwadze wytyczne branzowe i przyjeta praktyke w tej dziecinie przed wejsciem kanalizacji
teletechnicznej do budynku nalezy umiesci¢ studnie telekomunikacyjng typu SK- 1.

1.22 Przytacz wodociagowy

Nalezy wykonac¢ zgodnie z:

1) projektem wykonawczym instalacji zewnetrznych,

2) OPZ,

3) warunkami przylgczenia do miejskiej sieci wodociggowej i sanitarnej z 15 stycznia 2018 roku wydanych
przez SPGK w Sanoku,

4) decyzjg Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 13 maja 2019 roku nr T1.6852.44.2019,

ktdre stanowig zatgcznik do SIWZ
1.23 Uruchomienie i parametryzacja systemoéow

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu zamontowanych urzadzen,
instruktaz personelu, jak réwniez przygotuje instrukcje obstugi danych urzadzen. Wyzej wyszczegodlnione koszty
nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za uwzglednione w cenie ofertowe;.

Wykonawca przeprowadzi rozruch i konfiguracje systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru, sprawdzi poprawnos$c¢
scenariuszy pozarowych, wysterowania central oddymiania i klap ppoz., sprawdzi poprawnos¢ adresacji czujek
pozarowych dla catego budynku.

Wykonawca przeprowadzi rozruch i konfiguracje systemu kontroli dostepu, sprawdzi poprawnosé¢ dziatania
systemu, wysterowania urzadzenh klimatyzacyjnych i grzejnych oraz systemu BMS.

1.24 Instruktaz personelu technicznego Zamawiajacego

Wykonawca udzieli instruktazu dla personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi systemu wykrywania pozaru,
systemu kontroli dostepu, systemu BMS, systemu klimatyzacji itd. Z instruktazu sporzadzony zostanie protokét
z listg obecnosci.

Instruktaz dla co najmniej 5 pracownikéw obstugi ma na celu zapoznanie pracownikéw Zamawiajgcego
z zamontowanymi urzadzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej
eksploatacji i konserwaciji.

1.25 Obstuga serwisowa - systemu wentylacji i klimatyzacji

Wykonawca ma obowigzek przez okres pierwszych 48 miesiecy od dnia zakonczenia budowy zapewni¢ obstuge
serwisowg, polegajgcg na wykonaniu co najmniej raz na 6 miesiecy przegladu technicznego i konserwacji
zainstalowanych systeméw - wentylacyjnego i klimatyzacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym: ustawg
z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozZajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz.U. z 2017 poz.1951). Po tym okresie Zamawiajgcy moze zleci¢ przeglad innej firmie
zajmujgcej sie serwisem tego typu urzgdzen, bez utraty gwaranciji.

Zakres czynnosci

Wentylacja — centrala wentylacyjna:

1) ogledziny ogdine i ocena stanu technicznego urzgdzen (centrali, wentylatoréw, sprezarek),
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2) dostawa i wymiana kompletu filtrow w centrali podczas kazdego przegladu oraz zabranie i utylizacja zuzytych
filtrow,

3) kontrola i czyszczenie szaf sterowniczo-zasilajgcych, dokrecenie zaciskéw elektrycznych, pomiar poboru
pradu, pomiar wartosci ochronnych,

4) ocena stanu zespotu wentylatora i silnikéw (kontrola stanu zuzycia tozysk, sprawdzenie stanu i naciggu pasow
klinowych, sprawdzenie i regulacja przektadni pasowej, oczyszczenie bloku wentylatorowego ze szczegdlinym
uwzglednieniem wirnika wentylatora, pomiar pradéw silnikéw, kontrola falownikéw),

5) ocena stanu technicznego chtodnic i nagrzewnic,

6) sprawdzenie termostatéw chtodnic i nagrzewnic,

7) ocena stanu wymiennikow ciepta, czyszczenie i prostowanie lamel,

8) okreslenie stanu technicznego przepustnic i ich napeddw, potgczen elastycznych, przewoddw uziemiajgcych,
zabiegi konserwacyjne, ew. regulacja wytgcznikéw krarncowych sitownikow przepustnic,

9) sprawdzenie pracy weztdw regulacyjnych (zawory tréjdrozne, sitowniki, zawory reczne),

10) sprawdzenie poprawnosci dziatania czujnikéw roznicy cisnien (presostatéw), sprawdzenie ich nastaw oraz
ewentualna regulacja,

11) sprawdzenie poprawnos$ci dziatania termostatow przeciwzamrozeniowych (frostéw), sprawdzenie ich nastaw
oraz regulacja,

12) sprawdzenie poprawnosci dziatania sitownikow zaworow,

13) kontrola pracy i przetestowanie uktadu automatyki kontrolno - pomiarowej, sprawdzenie poprawnosci
dziatania zainstalowanych zabezpieczen,

14) sprawdzenie i konfiguracja sterownikow,

15) kontrola droznosci i szczelnosci,

16) pomiar pracy sprezarek,

17) pomiar ci$nienia oraz ewentualne uzupetnienie czynnika chtodzgcego,

18) czyszczenie wnetrza centrali,

19) czyszczenie powierzchni ptatéw wszystkich wentylatoréw,

20) czyszczenie zaluzji uktadu ssgcego i nawiewnego,

21) czyszczenie tacy ociekowej i pompki kondensatu,

22) czyszczenie kratek nawiewnych i wywiewnych,

23) czyszczenie filtréw wodnych,

24) czyszczenie zbiornikow wody w parownikach,

25) drobne naprawy nie wymagajgce wymiany podzespotow,

26) inne nie wymienione w ppkt 1 do 25, a warunkujgce prawidtowe funkcjonowanie urzadzen.

Klimatyzatory:

1) pomiar cisnienia skraplania i odparowania czynnika ziebniczego dla kazdego obiegu,

2) kontrola czynnika ziebniczego w kazdym obiegu chfodniczym, kontrola szczelno$ci i ewentualne uzupetnienie
czynnika chtodniczego,

3) pomiar stopnia przegrzania czynnika ziebniczego i ewentualna regulacja,

4) pomiar poboru mocy elektrycznej przez sprezarki, grzatki sprezarek, wentylatory skraplaczy,

5) kontrola nadmiarowych wytgcznikdw bezpieczenstwa, stycznikdw, przekaznikdw, wytgcznikdw cidnieniowych
(presostatow), regulatoréw predkosci obrotowej wentylatorow skraplaczy,

6) sprawdzenie dziatania sterownika,

7) kontrola i konserwacja instalacji elektrycznej,

8) kontrola i udroznienie instalacji skroplin,

9) kontrola i uzupetnienie izolacji zimnochtodniczych,

10) kontrola i smarowanie elementow ruchomych,

11) czyszczenie wymiennikdw ciepta (parownik, skraplacz),

12) czyszczenie filtréow siatkowych i dezynsekcja parownika srodkiem chemicznym posiadajgcym atest
higieniczny,

13) pomiar temperatur powietrza na wlocie i wylocie parownika,

14) drobne naprawy nie wymagajgce wymiany podzespotéw,

15) inne nie wymienione w ppkt 1 do 14, a warunkujgce prawidtowe funkcjonowanie urzgdzenh.

Dokumentacja:
1) Sporzadzenie protokotéw odbiorowych potwierdzajgce prawidtowe wykonanie ustugi wraz z dokonaniem
wpisOw o wynikach wymaganych badan i pomiaréw urzgdzen i instalacji, takich jak cisnienie, temperatura.
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2) Dokonanie wpiséw do Kart Urzgdzen,

3) Dokonanie wpiséw do Kart Gwarancyjnych,

4) Dokonanie wpiséw do CRO,

5) Sporzadzenie listy elementéw, ktére uleglty awarii, uszkodzeniu lub zuzyciu.

1.26 Obstuga serwisowa - dzwigu osobowego

Wykonawca ma obowigzek przez okres pierwszych 36 miesiecy od dnia zakonczenia prac do konserwacji dzwigu
w zakresie ustalonym dokumentacjg techniczno-ruchowg i instrukcjg konserwacji dzwigu oraz stosownymi
przepisami UDT o budowie i eksploatacji dzwigéw. Po tym okresie Zamawiajacy moze zleci¢ przeglad innej firmie
zajmujgcej sie serwisem tego typu urzgdzen, bez utraty gwaranc;ji.

Wykonawca zobowigzuje sie do konserwacji dzwigu w statym ruchu, z wyjgtkiem postojéw niezbednych do
wykonania czynnosci konserwacyjnych i naprawczych.

Zakres czynnosSci

1) wykonywanie przeglgdéw,

2) wykonywanie pomiaréw ochronnych (elektrycznych),

3) ponoszenie kosztdw smardw i innych drobnych pomocniczych materiatow eksploatacyjnych,

4) zapewnienie gotowosci Pogotowia Dzwigowego (z wyjatkiem 25, 26,31 XII, 1 1, 3V, 1 XI, Swieta Wielkanocy),

5) czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzen powstatych w wyniku normalnej eksploatacji
dwa razy w ciggu roku,

6) uczestniczenie w czynnosciach dozoru technicznego,

7) inne nie wymienione wyzej, a warunkujgce prawidtowe funkcjonowanie urzadzen.

Dokumentacja:

1) Sporzadzenie protokotéw odbiorowych potwierdzajgce prawidtowe wykonanie ustugi wraz z dokonaniem
wpiséw o wynikach wymaganych badan i pomiaréw urzadzen i instalacji.

2) Dokonanie wpiséw do Kart Urzadzen,

3) Dokonanie wpiséw do Kart Gwarancyjnych,

4) Sporzadzenie listy elementéw, ktére ulegty awarii, uszkodzeniu lub zuzyciu.

1.27 Obstuga serwisowa - systemu sygnalizacji pozaru (SAP) i oddymiania klatki schodowej

Wykonawca ma obowigzek przez okres pierwszych 36 miesiecy od dnia zakohczenia prac do przegladu
technicznego i konserwacji zainstalowanych systemoéw przeciwpozarowych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i dokumentacjg techniczng urzgdzen.

Po tym okresie Zamawiajgcy moze zleci¢ przeglad innej firmie zajmujgcej sie serwisem tego typu urzgdzenh, bez
utraty gwarancji.

Zakres czynnosci

1) biezgce przeglady i konserwacje systeméw automatycznej sygnalizacji pozaru,

2) biezgce przeglady i konserwacje systemow oddymiania,

3) biezace przeglady i konserwacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

4) wszelkiego rodzaju pomiary elektryczne obwoddéw dozorowych i wykonawczych,

5) sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek, przyciskow pozarowych i oddymiajgcych poprzez
wywotanie w sposéb sztuczny symulacji zadziatania urzadzen,

6) kontrola sprawnos$ci akumulatoréw centralek sterujgcych i elementéw wykonawczych,

7) kontrola dziatania oraz ewentualna regulacja klap oddymiajgcych, drzwi przeciwpozarowych itp.

8) kontrola dziatania drzwi automatycznych,

9) wykonywanie wszelkiego rodzaju napraw instalacji i urzgdzen technicznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

10) wykonywanie préby potgczenia i przekazywania sygnatu do stanowiska Panstwowej Strazy Pozarnej za
posrednictwem podmiotu $wiadczacego te ustuge dla Zamawiajgcego na podstawie odrebnej umowy,

11) utrzymanie w ruchu zleconych do konserwacji systemow, z wyjgtkiem postojow niezbednych do wykonania
czynnosci konserwacyjnych,

12) inne nie wymienione wyzej, a warunkujgce prawidtowe funkcjonowanie urzgdzen.

Dokumentacja:
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1) Sporzadzenie protokotéw odbiorowych potwierdzajgce prawidtowe wykonanie ustugi wraz z dokonaniem
wpisow o wynikach wymaganych badan i pomiaréw urzadzen i instalacji.

2) Dokonanie wpiséw do Kart Urzadzen,

3) Dokonanie wpiséw do Kart Gwarancyjnych,

4) Sporzadzenie listy elementéw, ktére ulegty awarii, uszkodzeniu lub zuzyciu.

1.28 Obstuga serwisowa - systemu sygnalizacji wlamania(ESSW) wraz z kontrolg dostepu (KD)

Wykonawca ma obowigzek przez okres pierwszych 36 miesiecy od dnia zakohczenia prac do przegladu
technicznego i konserwacji zainstalowanych systeméw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i dokumentacjg
techniczng urzgdzen.

Po tym okresie Zamawiajgcy moze zleci¢ przeglad innej firmie zajmujgcej sie serwisem tego typu urzgdzen, bez
utraty gwarancji.

Zakres czynnosci

1) biezgce przeglady i konserwacje systeméw sygnalizacji wkamania(ESSW),

2) biezace przeglady i konserwacje systemow kontroli dostepu (KD),

3) biezace przeglady i konserwacje systemu sterowania bramg i furtka,

4) kontrola i poprawa mocowan (bez zmiany lokalizacji),

5) sprawdzenie i poprawa potgczen,

6) testy zasilania i podtrzymania awaryjnego,

7) czyszczenie, smarowanie i regulacja systemow bezpieczenstwa,

8) utrzymanie w ruchu zleconych do konserwaciji systemoéw, z wyjgtkiem postojow niezbednych do wykonania
czynnosci konserwacyjnych,

9) inne nie wymienione wyzej, a warunkujgce prawidtowe funkcjonowanie urzadzen.

Dokumentacja:

1) Sporzadzenie protokotéw odbiorowych potwierdzajgce prawidiowe wykonanie ustugi wraz z dokonaniem
wpisow o wynikach wymaganych badan i pomiardw urzadzen i instalacji.

2) Dokonanie wpiséw do Kart Urzadzen,

3) Dokonanie wpiséw do Kart Gwarancyjnych,

4) Sporzadzenie listy elementéw, ktére ulegty awarii, uszkodzeniu lub zuzyciu.

W ramach gwarancji wymagana jest réwniez aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania
systeméw bezpieczenstwa, celem zapewnienia kompatybilnosci z dostepnym na rynku sprzetem.

1.29. Dokumentacja powykonawcza, instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zadania 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji powykonawczej
wraz ze spisem opracowah i o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna.

Kazdy z egzemplarzy powinien by¢ oznaczony jako ,Egzemplarz nr ...” w prawym goérnym rogu oprawy
egzemplarza. Kazdy egzemplarz ma posiada¢ strone tytutowg. Po stronie tytulowej znajdowaé sie ma
szczegdtowy i kompletny spis zawartosci dokumentacji powykonawczej. Wszystkie dokumenty w kazdym
egzemplarzu muszg by¢ oznaczone pieczgtkg ,Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane przez Kierownika
Budowy (niedopuszczalna jest kopia podpisu). Dodatkowo kazda deklaracja, certyfikat, atest itp. muszg zawierac
adnotacje ,Materiat wbudowano na budowie ....".

Kazdy dokument w kazdym z toméw ma zawieraé oznaczenie humerowe w prawym gornym rogu dokumentu
odpowiadajace jego miejscu w spisie zawartosci dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza
zostanie przekazana na co najmniej 5 dni przed planowanym dniem odbioru koricowego, w celu jej weryfikacji i
akceptacji.

Na dokumentacje powykonawczg sktadajg sie miedzy innymi:

1) Projekty powykonawcze wedlug branz. Jako projekty powykonawcze stosuje sie projekty wykonawcze
Z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta zmianami nieistotnymi, tj. nie powodujgcymi koniecznosci
wprowadzenia zmian w zgtoszeniu wykonania robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,
wprowadzonym podczas realizacji budowy,

2) Woypetnione Dzienniki budowy,
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3) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu, jezeli w trakcie budowy pojawita
sie konieczno$¢ ingerencji w sie¢ uzbrojenia terenu - oryginaty,

4) Kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

5) Dokument potwierdzajgcy fakt przekazania materiatéw z rozbiérki wtasciwemu odbiorcy,

6) Dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢é stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot budowlanych
(deklaracje, certyfikaty CE, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje obstugi, karty gwarancyjne, dokumentacije
techniczno-ruchowg itp.) — wnioski zatwierdzenia materiatowe,

7) Instrukcje eksploatacji i konserwacji, ktére winna zawiera¢ liste wszystkich urzadzen, procedur i zasad
wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania,

8) Oswiadczenie Wykonawcy i Kierownika Budowy o zakonczeniu robot na druku okreslonym w prawie
budowlanym,

9) Protokoty sprawdzen i odbioru robot czesciowych, zakrywanych, zanikajgcych,

10) Oswiadczenie Wykonawcy i kierownika budowy, potwierdzajgce zgodnos¢ wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacjg projektowg oraz Polskimi Normami,

11) Dokumentacja powykonawcza podpisana przez Wykonawce i kierownika budowy oraz, w przypadku
wystapienia istotnych zmian, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

12) Pozostate dokumenty - protokoty sprawdzen i kontroli, protokoty odbioréw,

13) Dokumenty potwierdzajgce gospodarowanie odpadami powstatymi w toku wykonywanych prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa albo zlecenie obowigzku gospodarowania tymi odpadami podmiotowi
spetniajgcemu  (podmiotom spetniajagcym) wymagania okreslone w art. 27 ust. 2 ustawy
0 odpadach,

14) Kopie potwierdzen przeszkolenia o0so6b wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie Obstugi
zamontowanych urzadzen i systemow,

15) Dokumenty niezbedne wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kazdy egzemplarz dokumentacji powykonawczej bedzie sie sktada¢ z formy papierowej i w wers;ji elektroniczne;j
(np. piyta CD). Wersja elektroniczna wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych formatow
elektronicznych:

- rysunki — format dwg i pdf.

- tekst — format doc. i pdf.

Instrukcje obstugi powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla instalacji i wszystkich elementow
sktadowych,

2) Procedury lokalizowania awarii,

3) Procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

4) Harmonogramy czynnosci konserwacyjnych.

1.30 Odbioér koncowy

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i OPZ. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikdéw badan, pomiarow, préb

szczelnosci, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

Na co najmniej 5 dni przed planowanym dniem odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg w celu jej weryfikacji i akceptacji.

W przypadku, gdy wg komisji roboty nie bedg gotowe do odbioru koncowego, lub dokumentacja powykonawcza
bedzie zawierata btedy lub bedzie niekompletna, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robot budowlanych jest zgtoszenie zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru koncowego i stosowny wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru.
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