Orange Polska Peinomocnik

Hurt GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
Destarczanie i Serwis Uslug

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul.Pamiatkowa 2/37

i Obslugi Klienta w Krakowie 61-512 Poznan

ul. Pilsudskiego 35 35-001 Rzeszéw
www.hurt-orange.pl; tel. 178712183

Rzeszéw, 25 czerwea 2018r,

Nurner pisma: TTISIKU-32158/18/B8C
Temat: techniczne warunki przylgczenia do siecl OPL projektowanego budynku Gentrum Symulacji Medycznej
w Sanoku przy ul, Mickiewicza.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Paristwa wniosek informujemy, e celem przylaczenia w/w obiektu do sleci
telekomunikacyjnej nalezy zaprojektowac:

- praytgez w postaci rurociggu kablowego diugosci ok, 10m  od studni kablowej OPL nr SANOK-AACO013 { wg
przedstawionej propozycii na projekcle zagospodarowania).

- parametry projektowanego kabla telekomunikacyjnego oraz sposdb wigczenia do sieci Crange Polska S.A.
zostanie okreslony po otrzymaniu informacji dotyczace} rodzaju uslug oferowanych przez Orange Polska S.A.,
ktcre chcieliby Paristwo mieé dostarczone do miejsca projektowanej inwestygji,

Ninigjsze warunki wydaje sie dla celdéw projektowych i nie stanowig one zobowlgzania Orange Polska S.A do
wykonania przylgczenia do sieci telekomunikacyjnej. Przylaczenie do siec telekomunikacyinej moze byd
zreafizowane wylgcznie na podstawie wozesnie] zawarte] umowy o $wiadczenie usiug przez Orange Polska S.A.

Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacje w tej sprawie moze
uzyskad w Obsludze Operacji Sprzedazy Dziat Realizacji Inwestycji Sprzedazy,
e-mail: Wioletta Kryza-Nowak@orange.com

W przypadku realizaci prac projektowych przez Kiienta nalezy projektowane trasy i lokalizacle urzgdzen
telekomunikacyjnych  uzgodnié zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami prawa, a nastgpnie wraz
z projektem wykonawczym ziozyé do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Dostarczanie | Serwis Usltug, Dzial
Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta w Krakowig,

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostang w odrebnej umowie.
Szczegdlowe dane techniczne zostang udzielone w Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

w  Krakowie - Rzeszow ul.  Pilsudskiego 35 (sprawe prowadzi Bogustaw  Ciotkosz,
tel. 17 878 12183).



Wewnetrzne Instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z poZnigjszymi zmianami, nalezy wybudowaé w ramach wiasnej
inwestycji. Sie¢ wewnetrzna, powinna by¢ sprowadzona do punkiu styku z zaprojektowanym przytaczem
zewnetrznym. Musi spelnla¢ przepisy techniczno — budowlane i wymagania UKE, dotyczace minimalngj
przeptywnosci tgczy. Nalezy jg zrealizowad z zastosowaniem kablj teleinformatycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzedzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapi¢, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanle placu budowy oraz o wyznaczenie
przedstawiciela OPL celem sprawowanla nadzoru nad prowadzonymi pracami i ochrong infrastruktury
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

Orange POLSKA S.A,
Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
Al. Pitsudskiego 35

35-001 Rzeszdéw
tel. 17 850 64 45

e-maik: DISU.WUUIiIRzeszow@orange.com

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowad sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgoymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezplecznego, W
dokumeniacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwodci wystepowania na trasle/w relacjl
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napleclami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdinych $rodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepuige do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania
i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wylgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg Informacying.

Szczegdlowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagari zostal zapisany na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dia robét realizowanych na Infrastrukiurze telekomunikacyijnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spelni¢
wymadg znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawoy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek na wskazany wydarnych
Warunkdw Technicznych adres wiagciwej komarki Wydziatu Utrzymania Uslug | Infrastruktury lub Wydzialu

Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupeiniajac przekazywany zakres informacjl o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- nazwiska | numeru telefonu do kierownika robdét,

C. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencii Operacyjnych numer zgtoszenia, pod kidrym wniosek
zostat zarejestrowany,



e P —

d. wykonawca robét uzupelnia tablice informacying (zgodnie z okresionym standardem ti: dane uzupehiane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, gclerainym) wprowadzajge nastepujgce dane:

- nazwe firmy - wykonawcs, lub podwykonawee prac,

- imig nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgloszenia, pod Ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

8. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjne] i umieszeza ia w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié¢ z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

Ninigjsze warunki s3 wazne przez okres szesciu migsigcy od daty wydania.

Orange Polska nie bierze odpowiedzianosci za wszelkie dzialania Inwestora podigte w Zwigzku z
przedmiotows inwestycja.
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