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Sanok, dnia 11.03.2016r.
TG.6727.35.2016

Paristwowa Wyzsza Szkola
Zawodowa

ul. Mickiewicza 21

38-500 Sanok

WYPIS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Sanoka

Zzgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu potozonego w dzielnicy Srodmiescie m. Sanocka, o nhazwie ,,Park Miejski”,
uchwalonego przez Rade Miasta Sanoka Uchwata Nr Xill/ 102 /15 z dnia
27 pazdziernika 2015r. ogioszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 1 grudnia 2015r. poz. 3402

dziatka nr:

62/11 obreb Srédmiescie — potozona jest w obszarze oznaczonym, zgodnie
z zatgcznikiem graficznym do niniejszego wypisu, nizej podanymi symbolami
z nastepujacymi ustaleniami:

PRZEPISY SZCZEGOLOWE

: §4.
8. Wyznacza sig tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1-4U2 | ustala sie ich przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:
1) Przeznaczenie terenu - zabudowa ustugowa, budynki uzytecznosci
publicznej oraz budynki zamieszkania Zbiorowego,
2) Dopuszcza sie:

a) mieszkania w budynkach ustugowych, przy czym tgczna powierzchnia
wewngtrzna wykorzystywana jako mieszkania nie moze przekracza¢ 30%
powierzchni wewnetrznej budynku ,

b) tereny sportu i rekreacji w terenach 1U2 i 3U2 o powierzchni nie
przekraczajgcej 30% powierzchni dziakki,

3) Jako uzupetnienie przeznaczenia terenu moga by¢ lokalizowane:

a) dojazdy,

b) parkingi, garaze,

¢c) ciggi komunikacji pieszej,

d) sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury techniczne;j,

e) obiekty mafej architektury,

4) Zakazuje sie:

a) lokalizacji stacji paliw, myjni  samochodowych, warsztatéw

samochodowych w terenach 2-4U2,
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b) lokalizacji przedsigwzie¢ okreslanych jako mogace znaczgco
oddziatywaé na érodowisko w terenach 2-4U2, za wyjatkiem inwestycji
celu publicznego z zakresu tacznosci publicznej.

§5.

Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

1.Na terenach objetych planem obowigzuja nastepujace zasady ochrony
i ksztattowania tadu przestrzennego:
1)nakaz wizuainej izolacji miejsc gromadzenia odpadéw i zapleczy
gospodarczych ustug, w formie zieleni izolacyjnej, ogrodzenia lub zabudowy,
2) zakaz lokalizacji prefabrykowanych ogrodzen betonowych od strony drog
‘publicznych,
3) ustala si¢ kolorystyke pokryé dachowych w gamie stonowanych odcieni
brazu, czerwieni, grafitu lub w kolorze naturalnej ceramiki,
4) zakaz lokalizacji garazy blaszanych.
2.Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych iurzadzen reklamowych:
1) zakazuje sie:

a) lokalizacji  urzadzen reklamowych, tablic reklamowych i szyldow
o zmiennej tresei,

b) lokalizacji wolnostojacych urzadzen reklamowych i tablic reklamowych
o wysokos$ci wigkszej niz 5 m,

c) lokalizacji wolnostojacych urzadzen reklamowych | tablic reklamowych
o powierzchni wiekszej niz 3m?,

d) lokalizacji wolnostojacych urzadzen reklamowych i tablic reklamowych
w odleglosci pomiedzy poszczegdlnymi wolnostojacymi urzadzeniami lub
tablicami reklamowymi mniejszej niz 5 m,

e) lokalizacji urzadzen reklamowych i tablic reklamowych w formie
banerow,

f) umieszczania na budynkach urzadzen reklamowych i tablic reklamowych
o powierzchni pojedynczego urzadzenia lub tablicy reklamowe] wigkszej
niz 2m?,

g) umieszczania urzadzen reklamowych, tablic reklamowych i szyldéw na
budynkach powyzej linii gzymsu nad parterem budynku, a w przypadku
jego braku powyzej dolnej krawedzi okien | pigtra,

h) umieszczania na budynkach urzadzer reklamowych i tablic reklamowych
montowanych prostopadle do elewadji,

i) umieszezania szyldow na budynkach o wysiggu elementéw prostopadtych
do elewaciji wiekszym niz 80 cm,

J) umieszczania w witrynach szyldéw, urzadzeri reklamowych i tablic
reklamowych, kt6rych taczna powierzchnia przekracza 20% powierzchni
okna,

k) przestaniania przez urzadzenia reklamowe, tablice reklamowe i szyldy
otworéw okiennych i drzwiowych, detali architektonicznych oraz innych
elementéw budynkéw takich jak: balustrady, wykusze, pilastry, gzymsy,
balkony,
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[) umieszczania urzadzen reklamowych | tablic reklamowych na
ogrodzeniach,
3.Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urzadzeri reklamowych
wymienione w ust. 2 nie dotyczg elementéw systemu informacji miejskie;.

§7.

Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

6. Dla terenéw 1-4U2 ustala sie nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza sig nastepujace formy dachow:

a) dachy plaskie,

b) dachy o potaci krzywoliniowej w terenie 3U2,

c) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia

gtéwnych potaci dachowych do 45°,
.d) dachy mansardowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych do

75°,

2)w terenie 1U2 ustala sie wysokoéé zabudowy nie wieksza niz 20 m,
z dopuszczeniem obiektdw i urzadzer infrastruktury technicznej o wysokosci
nie wigekszej niz 25 m,

3) w terenach 2-4U2 ustala si¢ wysokoé zabudowy nie wieksza niz 18 m,

4) ustala sig wielkosé powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki
jako nie przekraczajacg 60%,

D) ustala sie szerokos¢ elewacji nowo lokalizowanych budynkéw nie mniejszg
niz:

a) 6 m dla budynku ustugowego,
b) 3 m dla budynkéw innych niz ustugowe,

6) w terenie 1-2,4U2 ustala sig minimalng powierzchnie terenu biologicznie
czynnego jako 10% powierzchni dziatki budowlanej,

7)w terenie 3U2 ustala sie minimalng powierzchnig terenu biologicznie
czynnego jako 5% powierzchni dziatki budowlane;,

8) w terenie 1U2 ustala sig wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej jako zawierajgcy sie
w przedziale 0,5-3,

9)w terenie 2U2 ustala sie wskaznik powierzchni catkowite] zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej jako zawierajgcy sie
w przedziale 0,5-2 4,

10) w terenie 3U2 ustala sie wskaznik powierzchni catkowite] zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej jako zawierajgcy sie
‘W przedziale 0,5-2,

11)w terenie 4U2 ustala sie wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej jako zawierajgcy sie
w przedziale 0,5-1,8,

12) dla terenu 1U2 ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy pofoZong
w odlegtosci:



a) 5-9 m od linii rozgraniczajacej z terenem 3KDD,
b) 3 m od linii rozgraniczajacej z terenem 6KDD,
¢) 2 m od granicy obszaru objetego planem
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
13) dla terenu 2U2 ustala sie nieprzekraczalng lini¢ zabudowy potozong
w odlegtosci:
a) 3 m od linii rozgraniczajgcej z terenem 3KDD,
b) 1,5-3 m od linii rozgraniczajacej z terenem 7KDD,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
14) dla terenu 3U2 ustala sie nieprzekraczalng linig zabudowy potozong
w odlegtosci:
a) 0,5-7 m od linii rozgraniczajacej z terenem ZP1,
b) 0,5-3 m od granicy obszaru objetego planem
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
15) dla terenu 4U2 ustala sie nieprzekraczaing lini¢ zabudowy potozong
w odlegiosci:
a) 4 m od linii rozgraniczajgcej z terenem 3KDD,
b) 3 m od linii rozgraniczajacej z terenem KDP,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

§10.
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1.Na obszarze objetym planem obowigzujg nastepujgce ustalenia wynikajgce
z potrzeb ochrony $rodowiska:

1) istniejgca i projektowana dziatainoé¢ nie moze powodowaé przekroczen
standardéw jakoSci $rodowiska poza granicami terenu, do kidrego
prowadzacy dziatalno$é posiada tytut prawny, -

2) zakaz prowadzenia gospodarki wodno-§ciekowej powodujacej
zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnych,

3) nalezy zapewni¢ oczyszczanie wod odprowadzanych do odbiornika,

4) w zakresie ochrony przed hatasem wprowadza si¢ nastepujgce ustalenia :

a)dla terenéw oznaczonych symbolami 1-14MN1, 1-3MN2, 1-4MW
dopuszczalny poziom hatasu w Srodowisku ustala sig jak dla terenow
przeznaczonych na cele mieszkaniowo-ustugowe,

b) dla terenéw oznaczonych symbolami 1U1, 1U2, 1U3 dopuszczalny
poziom hatasu w srodowisku ustala sie jak dla terendw przeznaczonych
pod budynki zwigzane ze stalym lub czasowym pobytem dzieci
i mtodziezy,

5)w zakresie gospodarki odpadami ustala si¢ gromadzenie i usuwanie
odpadéw komunalnych zgodnie z zasadami obowigzujacymi na terenie
Miasta Sanoka.
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§11.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury
technicznej.
1.Ustalenia dotyczace zasad modemizacji, rozbudowy i budowy systemow
komunikacii:

1) ustala sig obstuge komunikacyjng terenéw bezposrednio lub posrednio
z drég publicznych i wewnetrznych znajdujgcych sie w granicy Iub poza
granicg obszaru objetego planem,

2.Na obszarze objetym planem cbowigzujg nastgpujace ustalenia w odniesieniu do
systemow infrastruktury techniczne;j:

1) ustalenia ogéine:

a) ustala sie mozliwosé przebudowy istniejgcych i budowy nowych
przytaczy, sieci, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej
nieZbednych dla obstugi terenéw objetych planem, przy zachowaniu
pozostatych ustaler planu,

b) dopuszcza sie przebudowe istniejacych i budowe nowych sieci, urzadzen
i obiektow infrastruktury technicznej nie zwigzanych z obstugg terenéw
objetych planem, wylacznie w przypadku, gdy nie ograniczy to mozliwosci
zagospodarowania terenow zgodnie z ustaleniami planu.

2} w zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sie:

a) zaopatrzenie w wode wszystkich odbiorcow z siecl wodociggowej
znajdujgcej sie w obszarze objetym planem lub poza tym obszarem,
poprzez:

- budowe przyigezy wodociggowych o $rednicy min. @32 mm

- budowe sieci wodociagowej rozdzielczej o $rednicy min. @50 mm
oraz @110 mm ze wzgledu na pokrycie zapotrzebowania wody do
celoéw ppoz,

- mozliwo$¢ przebudowy i rozbudowy istniejgcej sieci wodociggowe;j,

b) zaopatrzenie w wode dla celéw przeciwpozarowych z sieci wodociggowej

3) w zakresie odprowadzania Sciekow komunalnych ustala sie:

a) odprowadzanie $ciekow komunalnych do kolektoréw sieci kanalizac;ji
sanitamnej znajdujgcej si¢ w obszarze objetym planem Iub poza tym
obszarem, z odprowadzeniem Sciekow do miejskiej oczyszczalni sciekdw,
zlokalizowanej poza obszarem objetym planem, poprzez:

- budowe przyiaczy kanalizacyjnych o $rednicy min. @160 mm,
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy min,
2200 mm lub tlocznej o Srednicy min. @ 90 mm,

b} odprowadzenie do kanalizacji gminnej $ciekdw powstajgcych w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig ustugows, wstepnie oczyszczonych do
wymaganych standardow.

4) w zakresie odprowadzania woéd opadowych i roztopowych ustala sie
ujmowanie wod opadowych i roztopowych z powierzchni terenu o trwatej
nawierzchni drég, parking6w i terenéw ustug w system kanalizacji deszczowej
o srednicach kanatéw nie mniejszych niz @160 mm, .

5) w zakresie zaopatrzenia w energie elekiryczng ustala sie:
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a) zaopatrzenie w energie elekiryczng z istniejacego i projektowanego
uktadu sieci elektroenergetycznych $éredniego napiecia oraz sieci
elektroenergetycznych  niskiego  napigcia  zasilanych ze stacji
transformatorowych znajdujacych sie w obszarze objetym planem Ilub
poza tym obszarem,

b) mozliwo$¢ rozbudowy istniejacego uktadu sieci elektroenergetycznych,
budowy nowych stacji transformatorowych i sieci elektroenergetycznych
$redniego i niskiego napiecia,

6) w zakresie sieci gazowych ustala sie zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej
niskiego i $redniego cisnienia znajdujgcej sie w obszarze objetym planem lub
poza tym obszarem, poprzez przylacza lub budowe sieci gazowej niskiego
cisnienia o przekroju nie mniejszym niz @32 mm,

7)w zakresie sieci teletechnicznych ustala sie zapewnienie facznosci
telefonicznej z istniejgcych i projektowanych sieci i urzadzen teletechnicznych,
znajdujacych si¢ w obszarze objetym planem lub poza tym obszarem,

8) w zakresie zaopatrzenia w energig cieping ustala sie:

a) ogrzewanie budynkéw z sieci ciepfowniczej znajdujgcej sie w obszarze
objetym planem lub poza tym obszarem oraz poprzez indywidualne lub
grupowe Zrodia ciepta z zastosowaniem ekologicznych nognikow energii,
wykorzystujgcych np.: olej opatowy, energie elektryczna, paliwo gazowe
oraz urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych 2zrédet energii
0 mocy nie przekraczajacej 100 kW (kolektory stoneczne, pompy ciepta,
itp.),

b) dopuszcza si¢ rozbudowe systemu cieptowniczego o sieci magistraine,
rozdzielcze i przylacza oraz komory cieptownicze i wymiennikownie wraz
z przewodowym i bezprzewodowym systemem telemetrycznym .

§11.
Ustalenia dotyczace sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania,
urzadzania i uzytkowania terenéw.
1.Do czasu realizacji ustalen planu ustala sie dotychczasowy sposob uzytkowania
terenu, bez mozliwosci podejmowania dziatan utrudniajgcych wprowadzenie
zagospodarowania zgodnego z planem.
2.Nie dopuszcza sig innego, tymczasowego zagospodarowania terenu, poza
wymienionym w ust. 1.
§12.
Ustalenia dotyczace wysokosci stawki procentowej stuzacej naliczaniu optaty
z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci w zwiazku z uchwaleniem planu.

Ustala sig stawke stuzaca naliczeniu oplaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci
w zwigzku z uchwaleniem planu w wysokosci 5%.

Otrzymuja: A\ 3
1. Adresat N
2. TG/KC
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Nr kancelaryjny: GN-11.6620.10.1028.2015

Wojewbdztwo: podkarpackie
Powiat: sanocki
Jednostka ewidencyjna; 181 701_1, Sanok - M
Obreb ewidencyjny: Nr 0001, Srédmieseie

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
Sporzadzono dnia; 07.03.2016 12:44:21 wedlug stanu na dzief: 07.03.2016 12:44:21

Nr jednostki rejestrowsj: G1183

Osoby: 1
‘ Udzisf . I Dane osoby fizycznej / instyfucji
Forma wiadania
[ T | POWIAT SANOCKI  REGON: 370440703 NI -
wiasriosé | siedziba: ul. Rinek 1, 38-500 Sanok
Dziatki ewidencyjne: 1
| - . Powisrzchni Uzylek i kiesa bonitacyina r KW Jub
I Arkusz .| Nr dziafki / Adres lub pofozenie w;[hr:]chna 3:: = Pow [fjrqa y innlav dokurlnanty
| 042 6211 | _ul. Mickiewicza | 0.4481 T | 04481 | KS18/00078091/1
lrden!yﬁka!on 181701_1,0001.62/114 Rejestr 2abytkow: - Wartost: - Rejon statystyczny: -
Razem powisrzchnia dziglek: | 04481 ha

Stownie: | cztery tyslace czterysta osiemdziesial jeden metréw kwag ratowych

UWAGA: W jednostee 2najdufa sig feszeze inne dzjatki,
Powierzchnia cafsf jednostki rejestrowej: 1.1659 ha (jeden hektar tysiac szescset piecdziesiat dziewieé metréw kwadratowych )

| Ozneczenia klas  uzytkdw

, Tr - Tereny rozne

Sanok, dnia 07.03.2016

il r

Renata Pikor 3, "~-;." 2 -"/T“\\.(, 'f; s
dnia: 07.03,%016 A / A _:f. {
..................................... I 19 N N st \ . oo hod
) P imig | pazwisko <ok} teprezentujace] organ
(sporzqdzﬂkdafa:s) {g/gc%eéugggowg) : (imig Ay "d;fa 1‘;0"‘3 ce] organ)
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DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszow, dnia 1 grudnia 2015 r. Eleidroniczrie podpisany przez:
Janusz Whadystaw Olech
Data: 2015-12-01 13:49:39
Poz. 3402
UCHWALA NR XII1/102/15
RADY MIASTA SANOKA

z dnia 27 pazdziernika 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu poloZzonego w dzielnicy Srédmiescie m. Sanoka, o nazwie ,,Park Miejski”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z2015r.
poz. 1515) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.z20151. poz. 199 zpéin. zm.), po stwierdzeniu nie naruszania ustalefi Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka, uchwalonego uchwatg Nr XV/109/99 Rady
Miasta Sanoka zdnia 29 czerwca 1999 r., zmieniong uchwatg nr LV/417/10 Rady Miasta Sanoka z dnia
18 lutego 2010 r. i uchwata Nr XVII/ 151 /11 Rady Miasta Sanoka z dnia 15 listopada 2011 r.

Rada Miasta Sanoka uchwala co nastgpuje:
L
PRZEPISY OGOLNE

. §1.1.Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w dzielnicy
Srédmiescie m. Sanoka, o nazwie ,,Park Miejski”, zwany dalej planem, w granicach okre$lonych na rysunku
planu.

2.Plan obejmuje obszar polozony pomiedzy ulicami: Kosciuszki, Matejki, 2 Putku Strzelcow
Podhalafiskich, Zwirki i Wigury, Mickiewicza, o powierzchni ok. 33,2 ha.

3. Zatagcznikami do niniejszej uchwaty sa:
1) zalgcznik nr 1 stanowiacy integralng czg$¢ niniejszej uchwaty — rysunek planu w skali 1:1000,

2) zalgcznik nr 2 - Rozstrzygnigeie  Rady Miasta Sanoka o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

3) zalagcznik nr 3 - Rozstrzygnigcie Rady Miasta Sanoka o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
§ 2. 1 Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:
1) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwate Rady Miasta Sanoka,

2) planie - nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wg ustalen
§ 1 ust. 1 niniejszej uchwaty,

3) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 niniejszej
uchwaty,

4) terenie - nalezy przez to rozumie¢ teren o okre§lonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania
wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczony symbolem literowym i cyfrowym, dla
ktérego ustalenia okresla niniejsza uchwata,
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5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ lini¢ oznaczong na rysunku planu,
okreslajgcg minimalng odlegto$¢ budynkéw od linii rozgraniczajacej,

6) przedsiewzigciach okreslanych jako mogace znaczaco oddzialywaé na §rodowisko - nalezy przez to
rozumie¢ przedsigwzigcia mogace zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko okreglone

w obowigzujacych przepisach odrebnych o ochronie $rodowiska,

7) elementach systemu informacji miejskiej - nalezy przez to rozumieé¢ tablice i urzadzenia wraz
z konstrukcjg nosng nie bedgce znakiem lub sygnatem drogowym, zawierajace:

a) informacje ufatwiajace komunikacje i orientacje W przestrzeni miejskiej, wtym znaki informujace
o obiektach uzytecznosci publicznej, o lokalizacji na planie miasta budynkoéw, obiektéw, ulic i osiedli
itp.;

b) informacje o wartosciach i znaczeniu kulturowym budynkéw, obiektéw, miejsc i ich patronaw itp.;

¢) informacje o waznych dla miasta wydarzeniach oraz informacje wykorzystywane przez wladze miasta do
promocji miasta (np. stupy informacyjne, ogloszeniowe, kierunkowe, banery itp.);

§ 3. 1. W rysunku planu obowigzuja nastgpujgce oznaczenia graficzne:
1) granica obszaru objetego planem,
2) okreslenie skali rysunku planu, w formie liczbowe;j i liniowej,
3) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,

4) symbole literowe icyfrowe identyfikujace tereny oréinym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
6) oznaczenie strefy ochrony konserwatorskiej,
7) oznaczenie symbolem i numerem obiektu zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytkéw,

8) oznaczenie symbolem inumerem obiektéw zabytkowych, objetych ochrong konserwatorska, poprzez
ustalenie ochrony w planie, ujgtych w gminnej ewidencji zabytkow,

9) oznaczenie symbolem inumerem obiektéw zabytkowych objetych ochrona konserwatorska, poprzez
ustalenie ochrony w planie,

10) granice obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych, wtym osuwisk nieczynnych lub wykazujacych mala
dynamike i osuwisk czynnych.

IL
PRZEPISY SZCZEGOLOWE

§ 4. 1. Wyznacza sig teren zieleni urzadzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZP1 i ustala sie jego
przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu:
a) zielefi urzadzona typu parkowego,

b) istniejace budynki ibudowle towarzyszace terenom zieleni urzadzonej z mozliwoscia remontu,
przebudowy, nadbudowy i odbudowy,

c) obiekty malej architektury,
d) istniejgce drogi wewngtrzne i dojazdy,
e) istniejace ciggi komunikacji pieszej,
2) Jako uzupehnienie przeznaczenia terenu mogg by¢ lokalizowane :
a) sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej,

b) ciagi komunikacji pieszej o szerokosci nie wigkszej niz 3 m,

Ly
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3) Zakazuje sie lokalizacji przedsiewzig¢ okreslanych jako moggce znaczaco oddziatywaé na srodowisko, za
wyjatkiem inwestycji celu publicznego z zakresu lacznosci publicznej.

2. Wyznacza si¢ tereny zieleni urzgdzonej oznaczone na rysunku planu symbolami 1-10ZP2 i ustala sie¢ ich
przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu:
a) zielen urzadzona typu parkowego,
b) obiekty malej architektury,
¢) istniejgce drogi wewnetrzne i dojazdy,
d) istniejace ciagi komunikacji pieszej,
2) Jako uzupehienie przeznaczenia terenu moga by¢ lokalizowane:
a) sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
b) ciagi komunikacji pieszej o szerokosci nie wigkszej niz 3 m,

3) Zakazuje si¢ lokalizacji przedsigwzie¢ okreslanych jako mogace znaczgco oddziatywaé na srodowisko, za
wyjatkiem inwestycji celu publicznego z zakresu tgcznosci publicznej.

3. Wyznacza si¢ teren zieleni urzadzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP3 i ustala si¢ jego
przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu - zielen urzadzona typu parkowego, w granicach obszaru osuwania si¢ mas ziemnych,
oznaczonego na rysunku planu, obejmujacego obszar czynnego osuwiska,

2) Dopuszcza sig obiekty budowlane zwigzane wylacznie z zabezpieczeniem osuwisk.

4. Wyznacza sig¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami
1-14MN1 i ustala si¢ ich przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania;

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa jednorodzinna,
2) Dopuszcza sig:

a) lokale ustlugowe wbudynkach mieszkalnych, przy czym Igczna powierzchnia wewnetrzna
wykorzystywana na cele ustugowe nie moze przekraczaé¢ 40% powierzchni wewnetrznej budynku,

b) zabudowe ustlugowa, przy czym laczna powierzchnia zabudowy budynkéw ustugowych nie moze
przekracza¢ 30% powierzchni dziatki,

3) Jako uzupelnienie przeznaczenia terenu mogg by¢ lokalizowane :
a) dojazdy,
b) parkingi, garaze,
¢) ciggi komunikacji pieszej,
d) sieci, urzgdzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
e) obiekty matej architektury,
4) Zakazuje sie:
a) lokalizacji stacji paliw, myjni samochodowych, warsztatéw samochodowych,

b) lokalizacji przedsiewzig¢ okreslanych jako mogace znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, za wyjatkiem
inwestycji celu publicznego zakresu tgcznosci publicznej.

5. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami
1-3MN2 i ustala si¢ ich przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu - istniejaca zabudowa jednorodzinna zmozliwoscia remontu, przebudowy
i odbudowy,
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2) Dopuszcza si¢ lokale uslugowe w budynkach mieszkalnych, przy czym laczna powierzchnia wewnetrzna
wykorzystywana na cele ustlugowe nie moze przekracza¢ 40% powierzchni wewngtrznej budynku,

3) Jako uzupehienie przeznaczenia terenu moga by¢ lokalizowane:
a) dojazdy,
b) parkingi,
¢) ciagi komunikacji pieszej,
d) sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury techniczne;j,
e) obiekty malej architektury,
4) Zakazuje sie:
a) budowy nowych budynkéw,
b) rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkow,
c) lokalizacji stacji paliw, myjni samochodowych, warsztatéw samochodowych,

d) lokalizacji przedsigwzigé okreslanych jako mogace znaczaco oddzialywaé na srodowisko, za wyjatkiem
inwestycji celu publicznego z zakresu tacznosci publiczne;.

6. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami
1-4MW i ustala si¢ ich przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa wielorodzinna,

2) Dopuszcza sie lokale ustugowe w budynkach mieszkalnych, przy czym laczna powierzchnia wewngtrzna
wykorzystywana na cele ustugowe nie moze przekracza¢ 40% powierzchni wewngtrznej budynku,

3) Jako uzupelnienie przeznaczenia terenu moga by¢ lokalizowane:
a) dojazdy,
b) parkingi, garaze,
¢) ciagi komunikacji pieszej,
d) sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
¢) obiekty malej architektury,

4) Zakazuje si¢ lokalizacji przedsiewzi¢¢ okreslanych jako mogace znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, za
wyjatkiem inwestycji celu publicznego z zakresu tacznosci publicznej.

7. Wyznacza si¢ tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1-8U1 i ustala si¢ ich
przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa ustugowa, budynki uzytecznosci publicznej,

2) Dopuszcza si¢ mieszkania w budynkach ustugowych, przy czym laczna powierzchnia wewnetrzna
wykorzystywana jako mieszkania nie moze przekracza¢:

a) 10% powierzchni wewnetrznej budynku w terenie 1-5U1,
b) 30% powierzchni wewnetrznej budynku w terenie 6-8U1,
3) Jako uzupelnienie przeznaczenia terenu mogg by¢ lokalizowane:
a) dojazdy,
b) parkingi, garaze,
¢) ciggi komunikacji pieszej,
d) sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
e) obiekty malej architektury,
4) Zakazuje sig:
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a) lokalizacji stacji paliw, myjni samochodowych, warsztatéw samochodowych,

b) lokalizacji przedsigwzigé okreslanych jako moggce znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, za wyjatkiem
inwestycji celu publicznego z zakresu facznosci publiczne;.

8. Wyznacza sig tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1-4U2 i ustala si¢ ich
przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa ustugowa, budynki uzytecznosci publicznej oraz budynki zamieszkania
zbiorowego,

2) Dopuszcza sie:

a) mieszkania w budynkach ustugowych, przy czym laczna powierzchnia wewngtrzna wykorzystywana
Jjako mieszkania nie moze przekraczaé 30% powierzchni wewnetrznej budynku ,

b) tereny sportu i rekreacji wterenach 1U2 i3U2 o powierzchni nie przekraczajacej 30% powierzchni
dziatki,

3) Jako uzupelnienie przeznaczenia terenu moga by¢ lokalizowane:
a) dojazdy,
b) parkingi, garaze,
c) ciggi komunikacji pieszej,
d) sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
e) obiekty matej architektury,
4) Zakazuje sig:
a) lokalizacji stacji paliw, myjni samochodowych, warsztatéw samochodowych w terenach 2-4U2,

b) lokalizacji przedsigwzigé okreslanych jako mogace znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko w terenach
2-4U2, za wyjgtkiem inwestycji celu publicznego z zakresu tacznosci publicznej.

9. Wyznacza si¢ teren zabudowy ustugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1U3 i ustala sie jego
przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu - istniejaca zabudowa ustugowa, z mozliwoscia remontu, przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy i odbudowy,

2) Dopuszcza si¢ mieszkania w budynkach ustugowych, przy czym lgczna powierzchnia wewnetrzna
wykorzystywana jako mieszkania nie moze przekracza¢ 30% powierzchni wewnetrznej budynku,

3) Jako uzupelnienie przeznaczenia terenu mogg byé lokalizowane:
a) dojazdy,
b) parkingi, garaze,
c) ciagi komunikacji pieszej,
d) sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
¢) obiekty malej architektury,
4) Zakazyje sie:
a) budowy nowych budynkéw,

b) lokalizacji przedsigwzig¢ okreslanych jako mogace znaczaco oddziatywaé na srodowisko, za wyjatkiem
inwestycji celu publicznego z zakresu tacznosci publicznej.

10. Wyznacza sig teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US i ustala si¢ jego
przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu:

a) teren sportu i rekreacji,
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b) zabudowa uslugowa zwiazana ze sportem, rekreacja,
2) Dopuszcza sie:

a) zabudowe ustugowa nie zwiazana ze sportem i rekreacja, w tym budynki uzytecznosci publicznej oraz
budynki zamieszkania zbiorowego, przy czym laczna powierzchnia zabudowy tych budynkéw nie moze
przekraczac¢ 40% powierzchni dziatki,

b) mieszkania w budynkach ushugowych, przy czym laczna powierzchnia wewnetrzna wykorzystywana
jako mieszkania nie moze przekracza¢ 30% powierzchni wewnetrznej budynku,

3) Jako uzupelnienie przeznaczenia terenu mogg by¢ lokalizowane:
a) dojazdy,
b) parkingi, garaze,
¢) ciagi komunikacji pieszej,
d) sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
¢) obiekty malej architektury,

4) Zakazuje si¢ lokalizacji przedsigwzig¢ okre$lanych jako mogace znaczaco oddziatywaé na srodowisko, za
wyjatkiem inwestycji celu publicznego z zakresu tacznosci publicznej.

11. Wyznacza si¢ teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, oznaczony na rysunku planu
symbolem E i ustala si¢ jego przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu - teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, w tym obiekty budowlane
i urzadzenia infrastruktury technicznej,

12. Wyznacza si¢ teren infrastruktury technicznej wodociggowej, oznaczony na rysunku planu symbolem
W i ustala si¢ jego przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu - teren infrastruktury technicznej wodociagowej, wtym obiekty budowlane
i urzagdzenia infrastruktury techniczne;j,

13. Wyznacza si¢ teren drogi publicznej lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem KDL i ustala si¢
jego przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy lokalnej.

2) Dopuszcza si¢ sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury techniczne;j.

3) Zasady zagospodarowania terenu:
a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
b) szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych wynosi 13-18 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
c) szeroko$¢ jezdni min. 8,0 m,

14. Wyznacza sie tereny drog publicznych dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami 1-7KDD
i ustala si¢ ich przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania;

1) Przeznaczenie terenu - droga publiczna klasy dojazdowej.
2) Dopuszcza si¢ sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
3) Zasady zagospodarowania terenu:

a) ulica jednojezdniowa, dwupasowa,

b) szerokos¢ drég 1-2KDD w liniach rozgraniczajacych wynosi 10 m z lokalnymi przewegzeniami do 8 m,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

c) szerokos¢ drég 3-5,7KDD w liniach rozgraniczajgcych wynosi 10 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku
planu,

d) szerokos¢ drogi 6KDD w liniach rozgraniczajacych wynosi 12 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku
planu,
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¢) szerokos€ jezdni min. 4,5 m,

15. Wyznacza si¢ teren publicznego ciagu pieszo-jezdnego oznaczony na rysunku planu symbolem KDP
i ustala si¢ jego przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu - publiczny ciag pieszo-jezdny.

2) Dopuszcza si¢ sieci, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

3) Zasady zagospodarowania terenu:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych wynosi 5 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
b) szerokosé jezdni min. 3,0 m, z utwardzong korona szerokosci min. 5,0 m,

16. Wyznacza si¢ tereny drég wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1-4KDW i ustala si¢
ich przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:

1) Przeznaczenie terenu - droga wewngtrzna.

2) Dopuszcza si¢ sieci i urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

3) Zasady zagospodarowania terenu:
a) ulica jednojezdniowa, z jednym pasem ruchu,
b) szerokos¢ drog 1-2,4KDW w liniach rozgraniczajacych 5 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
¢) szeroko$¢ drogi 3KDW w liniach rozgraniczajacych 5-10 m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
§ 5. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1.Na terenach objetych planem obowigzujg nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania fadu
przestrzennego:

1) nakaz wizualnej izolacji miejsc gromadzenia odpaddéw i zapleczy gospodarczych ustug, w formie zieleni
izolacyjnej, ogrodzenia lub zabudowy,

2) zakaz lokalizacji prefabrykowanych ogrodzen betonowych od strony drég publicznych,

3) ustala si¢ kolorystyke pokry¢ dachowych w gamie stonowanych odcieni brazu, czerwieni, grafitu lub
w kolorze naturalnej ceramiki,

4) zakaz lokalizacji garazy blaszanych.
2. Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urzadzen reklamowych:
1) zakazuje sie:
a) lokalizacji urzadzen reklamowych, tablic reklamowych i szyldéw o zmiennej tresci,
b) lokalizacji wolnostojacych urzadzen reklamowych i tablic reklamowych o wysokosci wigkszej niz 5 m,
¢) lokalizacji wolnostojacych urzadzen reklamowych i tablic reklamowych o powierzchni wigkszej niz 3m?

d) lokalizacji wolnostojacych urzadzen reklamowych i tablic reklamowych w odlegtosci pomiedzy
poszczegélnymi wolnostojgcymi urzadzeniami lub tablicami reklamowymi mniejszej niz 5 m,

e) lokalizacji urzadzen reklamowych i tablic reklamowych w formie banerdw,

f) umieszczania na budynkach urzadzen reklamowych i tablic reklamowych o powierzchni pojedynczego
urzadzenia lub tablicy reklamowej wigkszej niz 2m?

g) umieszczania urzadzen reklamowych, tablic reklamowych i szyldéw na budynkach powyzej linii gzymsu
nad parterem budynku, a w przypadku jego braku powyzej dolnej krawedzi okien I pietra,

h) umieszczania na budynkach urzadzen reklamowych i tablic reklamowych montowanych prostopadle do
elewacji,

i) umieszczania szyldow na budynkach o wysiggu elementéw prostopadtych do elewacji wigkszym niz
80 cm,
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j) umieszczania w witrynach szyldow, urzadzen reklamowych i tablic reklamowych, ktérych Igczna
powierzchnia przekracza 20% powierzchni okna,

K) przestaniania przez urzadzenia reklamowe, tablice reklamowe 1iszyldy otworéw okiennych
i drzwiowych, detali architektonicznych oraz innych elementéw budynkéw takich jak: balustrady,

wykusze, pilastry, gzymsy, balkony,
1) umieszczania urzadzen reklamowych i tablic reklamowych na ogrodzeniach,

3.Zasady iwarunki sytuowania tablic reklamowych 1iurzadzenn reklamowych wymienione
w ust. 2 nie dotycza elementéw systemu informacji miejskiej.

§ 6. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

1. W granicach obszaru objetego planem obszary przestrzeni publicznej stanowig tereny oznaczone na
rysunku planu symbolami ZP1, 1-5ZP2, ZP3, KDL, 1-7KDD, KDP. 2nd Ustala si¢ nastepujgce zasady
ksztaltowania przestrzeni publicznych:

1) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych,
2) zakaz lokalizacji urzadzen reklamowych i tablic reklamowych w terenach ZP1, 1-5ZP2, ZP3,

3) realizacja obiektéw matej architektury, o$wietlenia, urzadzen reklamowych, tablic reklamowych
ielementéw systemu informacji miejskiej powinna byé utrzymana w jednorodnej stylistyce,
w szczeg6lnosci pod wzgledem kolorystyki i zastosowanych materiatow,

§ 7. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1. Dla terenu ZP1 ustala si¢ nastgpujace zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania
terenu:

1) dopuszcza si¢ nastepujace formy dachdw:
a) dachy plaskie,
b) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych do
45°,
2) ustala si¢ wysokos¢ zabudowy nie wigksza niz 6 m, z dopuszczeniem:

a) obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej z zakresu tacznoéci publicznej o wysokosci nie wigkszej
niz 30 m,

b) obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej innych niz z zakresu 1gcznosci publicznej o wysokosci
nie wigkszej niz 12 m,

2.Dla terenéw 1-14MN1 ustala si¢ nastgpujace zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki
zagospodarowania terenu;

1) dopuszcza si¢ nastepujace formy dachow:
a) dachy plaskie,

b) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych do
45°,

¢) dachy mansardowe o kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych do 75°,
2) w terenach 1-6,8-9,11-14MN1 ustala si¢ wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz 14 m,
3) w terenach 7MN1 i 10MN1 ustala si¢ wysokos$é zabudowy nie wicksza niz 16 m,
4) ustala si¢ wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki jako nie przekraczajacg 50%,
5) ustala si¢ szeroko$¢ elewacji nowo lokalizowanych budynkéw nie mniejszg niz:
a) 6 m dla budynku mieszkalnego i ushugowego,

b) 3 m dla budynkéw innych niz mieszkalne i ustugowe,

N
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6) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ terenu biologicznie czynnego jako 15% powierzchni dziatki
budowlane;j,

7) ustala si¢ wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej
jako zawierajacy si¢ w przedziale 0,2-1,7,

8) dla terenu 1MN1 ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy potozong w odleglo$ci:

a) 3 m od linii rozgraniczajacej z terenem 3KDD, SKDD,

b) 2,5-6 m od linii rozgraniczajacej z terenem 2KDD, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
9) dla terenu 2MN1 ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy potozong w odlegtosci:

a) 3 m od linii rozgraniczajgcej z terenem 3KDD, KDP,

b) 0,5-2,5 m od linii rozgraniczajacej z terenem SKDD,

¢) 2-4 m od linii rozgraniczajacej z terenem 2KDD, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

10)dla terenu 3MN1 ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy polozong odleglosci 3 m od linii
rozgraniczajgcej z terenem 2KDD, 3KDD, KDP, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

11)dla terenu 4MN1 ustala si¢ nieprzekraczalna lini¢ zabudowy potozong w odleglosci 3 m od linii
rozgraniczajacej z terenem 3KDD, 4KDD, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

12) dla terenu SMN1 ustala si¢ nieprzekraczalna lini¢ zabudowy potozong w odleglosei:

a) 3 m od linii rozgraniczajacej z terenem 3KDD, 4KDD, 1KDW,

b) 0,5-4 m od linii rozgraniczajacej z terenem ZP1 i 3ZP2, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
13) dla terenu 6MN1 ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy potozong w odleglosci:

a) 3 m od linii rozgraniczajacej z terenem 3KDD; 4KDD,

b) 4 m od linii rozgraniczajacej z terenem ZP1, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
14) dla terenu 7MN1 ustala si¢ nieprzekraczalna lini¢ zabudowy potozong w odleglosci:

a) 0,5-3 m od linii rozgraniczajacej z terenem 4KDD,

b) 0,5-4 m od linii rozgraniczajacej z terenem ZP1 i 6ZP2, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
15) dla terenu 8MN1 ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy polozong w odlegtosci:

a) 3 m od linii rozgraniczajacej z terenem 4KDD,

b) 4 m od linii rozgraniczajacej z terenem ZP1, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

16) dla terenu 9MNI1 ustala si¢ nieprzekraczalna lini¢ zabudowy polozong w odleglosci 3m od linii
rozgraniczajacej z terenem 7KDD, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, ’

17) dla terenu 10MN1 ustala si¢ nieprzekraczalna lini¢ zabudowy potozong w odleglosci:

a) 3 m od linii rozgraniczajgcej z terenem 7KDD, 2KDW,

b) 0,5-4 m od linii rozgraniczajacej z terenem 8ZP2,

¢) 4 m od linii rozgraniczajacej z terenem ZP1, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
18) dla terenu 1 IMN1 ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy potozong w odlegtosci:

a) 0,5-3 m od linii rozgraniczajacej z terenem 1KDD,

b) 3 m od linii rozgraniczajacej z terenem 2KDD,

¢) 3 m od linii rozgraniczajacej z terenem ZP1,

d) 2-4 m od linii rozgraniczajacej z terenem 10ZP2,

e) 0,5-8 od granicy obszaru objetego planem zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

19) dla terenu 12MN1 ustala si¢ nieprzekraczalng linig¢ zabudowy potozong w odlegtosei:

2
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a) 2-3 m od linii rozgraniczajacej z terenem 1KDD,
b) 1-5 m od linii rozgraniczajacej z terenem 3KDW, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
20) dla terenu 13MNI1 ustala sie nieprzekraczalng lini¢ zabudowy potozong w odlegtoscei:
a) 2-4 m od linii rozgraniczajacej z terenem KDL,
b) 4 m od linii rozgraniczajacej z terenem ZP1, 4ZP2,
¢) 2-4 m od linii rozgraniczajgcej z terenem 3KDW, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
21) dla terenu 14MN1 ustala sie nieprzekraczalng linig¢ zabudowy polozong w odlegios’ci:
a) 4 m od linii rozgraniczajgcej z terenem KDL,
b) 4 m od linii rozgraniczajacej z terenem ZP1, _
¢) 1-4 m od linii rozgraniczajacej z terenem 5ZP2, 9ZP2, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

3.Dla terenéw 1-3MN2 ustala sie nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki
zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza sig nastepujace formy dachow:
a) dachy ptaskie,

b) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych polaci dachowych do
45°,

¢) dachy mansardowe o kacie nachylenia giéwnych potaci dachowych do 75°,
2) ustala si¢ wysokos¢ zabudowy nie wigksza niz 14 m,

3) ustala si¢ minimalng powierzchnie terenu biologicznie czynnego jako 30% powierzchni dziatki
budowlane;j,

4,Dla terenéw 1-4MW ustala si¢ nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki
zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza sie nastgpujace formy dachéw:
a) dachy ptaskie,

b) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych do
45°,

¢) dachy mansardowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych do 75°,
2) ustala si¢ wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz 16 m,

3) dla terenu 1MW ustala si¢ wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki jako
nie przekraczajaca 70%,

4) dla terenéw 2-4MW ustala si¢ wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki jako
nie przekraczajacg 90%,

5) ustala sie szerokosé elewacji nowo lokalizowanych budynkéw nie mniejszg niz:
a) 10 m dla budynku mieszkalnego,
b) 3 m dla budynkdw innych niz mieszkalne,

6) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ terenu biologicznie czynnego jako 5% powierzchni dziatki budowlanej,
z dopuszczeniem braku powierzchni biologicznie czynnej w terenach 3-4MW,

7) ustala sie wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej
jako zawierajacy si¢ w przedziale 0,5-3,6.

8) dla terenu 1MW ustala si¢ nieprzekraczalng linie zabudowy potozona w odleglosei:

a) 3 m od linii rozgraniczajacej z terenem 3KDD, 7KDD,
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b) 2 m od granicy obszaru objetego planem zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
9) dla terenu 2MW ustala sig nieprzekraczalna linig zabudowy potozona w odleglosci:

a) w linii rozgraniczajacej z terenem KDL,

b) 2 m od linii rozgraniczajacej z terenem 4KDW, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
10) dla terenu 3MW ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy potozong w odleglosci:

a) 0,5-2 m od linii rozgraniczajgcej z terenem 4KDW,

b) 0-4 m od granicy obszaru objgtego planem zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
11) dla terenu 4MW ustala si¢ nieprzekraczalna linig zabudowy potozong w odlegtosci:

a) w linii rozgraniczajacej z terenem KDL,

b) 4-6,5 m od linii rozgraniczajacej z terenem ZP1, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

5.Dla terenéw 1-8U1 ustala si¢ nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki
zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ nastepujace formy dachéw:
a) dachy ptaskie,
b) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych do
45°,
¢) dachy mansardowe o kacie nachylenia gtdwnych potaci dachowych do 75°,
2) w terenach 1U1, 6U1 ustala si¢ wysoko$¢ zabudowy nie wieksza niz 19 m,
3) w terenach 2-5U1 ustala si¢ wysoko$¢ zabudowy nie wieksza niz 17 m,
4) w terenach 7-8U1 ustala sig¢ wysoko$¢ zabudowy nie wigkszg niz 12 m,

5)w terenach 1Ul, 4-5U1, 7-8U1 ustala si¢ wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
dziatki jako nie przekraczajacg 75%,

6) w terenach 2-3, 6U1 ustala si¢ wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki jako
nie przekraczajacg 90%,

7) ustala si¢ szerokos¢ elewacji nowo lokalizowanych budynkéw nie mniejsza niz:
a) 6 m dla budynku ustugowego,
b) 3 m dla budynkéw innych niz ustugowe,

8) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ terenu biologicznie czynnego jako 20% powierzchni dziatki budowlanej
w terenie 1U1 i 7U1,

9) dopuszcza si¢ brak powierzchni biologicznie czynnej w terenach 2-6,8U1,

10) ustala si¢ wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j
jako zawierajacy sie w przedziale 0,5-3,6.

11) dla terenu 1U1 ustala sig nieprzekraczalng lini¢ zabudowy potozong w odleglosci:

a) 4 m od linii rozgraniczajacej z terenem 4KDW,

b) 4 m od linii rozgraniczajacej z terenem ZP1,

¢) 2,5-4 m od granicy obszaru objetego planem zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
12) dla terenu 2U1 ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy potozona w odlegtosci:

a) 0-3 m od linii rozgraniczajacej z terenem 4KDW,

b) 4 m od granicy obszaru objgtego planem zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

13) dla terenu 3U1 ustala si¢ nieprzekraczalng linie zabudowy potozong w odleglosci:
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a) w linii rozgraniczajacej z terenem KDL,
b) 2 m od linii rozgraniczajace] z terenem 4KDW,
¢) w granicy obszaru objgtego planem zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

14) dla terenu 4U1 ustala si¢ nieprzekraczalnq linig zabudowy potozong w odleglosci 0-4 m od linii
rozgraniczajacej z terenem KDL, ZP1, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

15) dla terenu 5U1 ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy potozong w odleglosci:
a) 0-4 m od linii rozgraniczajacej z terenem KDL,
b) 4 m od linii rozgraniczajgcej z terenem ZP1 zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
16) dla terenu 6U1 ustala si¢ nieprzekraczalng linie zabudowy potozong w odleglosci:
a) 2-4 m od linii rozgraniczajacej z terenem KDL,
b) 3-9 m od linii rozgraniczajgcej z terenem ZP3
c) 5-8 m od linii rozgraniczajgcej z terenem 4ZP2 zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
17) dla terenu 7U1 ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy potozona w odleglosci:
a) 1,5-3 m od linii rozgraniczajacej z terenem 1KDD,
b) 4 m od linii rozgraniczajacej z terenem ZP1, 10ZP2,
¢) 3 m od linii rozgraniczajacej z terenem 3KDW, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
18) w terenie 8U1:
a) ustala sig¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy dla nowych obiektéw polozona w odlegtosci :
- 4 m od linii rozgraniczajacej z terenem KDL,
- 4-20 m od linii rozgraniczajacej z terenem 5ZP2, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
b) dla istniejacej zabudowy znajdujgcej sig poza nieprzekraczalng linia zabudowy:
- dopusécza si¢ remont, przebudowe i odbudowe,
- zakazuje si¢ rozbudowy i nadbudowy.

6.Dla terenéw 1-4U2 ustala si¢ nastgpujgce zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki
zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ nastepujace formy dachdow:
a) dachy plaskie,
b) dachy o potaci krzywoliniowe] w terenie 3U2,
¢) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych do
45°,
d) dachy mansardowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych do 75°,

2) w terenie 1U2 ustala si¢ wysokos¢ zabudowy nie wigksza niz 20 m, z dopuszczeniem obiektéw i urzadzen
infrastruktury technicznej o wysokos$ci nie wiekszej niz 25 m,

3) w terenach 2-4U2 ustala sie wysokosé zabudowy nie wigkszg niz 18 m,
4) ustala si¢ wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki jako nie przekraczajgcg 60%,
5) ustala sig¢ szerokoé¢ elewacji nowo lokalizowanych budynkéw nie mniejszg niz:

a) 6 m dla budynku ustugowego,

b) 3 m dla budynkéw innych niz ustugowe,

6) w terenie 1-2,4U2 ustala si¢ minimalng powierzchni¢ terenu biologicznie czynnego jako 10% powierzchni
dziatki budowlane;j,

$S
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7) w terenie 3U2 ustala si¢ minimalng powierzchnig terenu biologicznie czynnego jako 5% powierzchni
dziatki budowlanej,

8) w terenie 1U2 ustala sie wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej jako zawierajacy si¢ w przedziale 0,5-3,

9) w terenie 2U2 ustala si¢ wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej jako zawierajacy si¢ w przedziale 0,5-2,4,

10) w terenie 3U2 ustala si¢ wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej jako zawierajgcy si¢ w przedziale 0,5-2,

11) w terenie 4U2 ustala si¢ wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej jako zawierajacy si¢ w przedziale 0,5-1,8,

12) dla terenu 1U2 ustala sie nieprzekraczalna lini¢ zabudowy potozong w odleglosci:

a) 5-9 m od linii rozgraniczajacej z terenem 3KDD,

b) 3 m od linii rozgraniczajacej z terenem 6KDD,

¢) 2 m od granicy obszaru objetego planem zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
13) dla terenu 2U2 ustala si¢ nieprzekraczalna lini¢ zabudowy potozong w odleglosci:

a) 3 m od linii rozgraniczajqcej z terenem 3KDD,

b) 1,5-3 m od linii rozgraniczajacej z terenem 7KDD, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
14) dla terenu 3U2 ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy potozong w odleglodci:

a) 0,5-7 m od linii rozgraniczajacej z terenem ZP1,

b) 0,5-3 m od granicy obszaru objetego planem zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
15) dla terenu 4U2 ustala si¢ nieprzekraczalna lini¢ zabudowy potozong w odleglosci:

a) 4 m od linii rozgraniczajacej z terenem 3KDD,

b) 3 m od linii rozgraniczajacej z terenem KDP, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

7. Dla terenu 1U3 ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania
terenu:

1) dopuszcza sie nastepujace formy dachow:
a) dachy plaskie,

b) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych do
45°,

¢) dachy mansardowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych do 75°,
2) ustala sig wysokos$¢ zabudowy nie wigkszg niz 18 m,
3) ustala sie wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki jako nie przekraczajaca 20%,

4) ustala si¢ minimalng powierzchni¢ terenu biologicznie czynnego jako 30% powierzchni dziatki
budowlanej,

5) ustala si¢ wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej
jako zawierajacy si¢ w przedziale 0,5-1,

6) ustala sie nieprzekraczalng lini¢ zabudowy potozona w odlegtosci:
a) 3-6,5 m od linii rozgraniczajacej z terenem 3KDD,
b) 3,5-4 m od linii rozgraniczajacej z terenem 3MN2,
¢) 4 m od linii rozgraniczajacej z terenem 9MN1, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

8. Dla terenu US ustala sie nastepujace zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania
terenu:
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1) dopuszcza sie nastepujace formy dachow:
a) dachy plaskie,
b) dachy o potaci krzywoliniowe;j,

c) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych do
45°,

d) dachy mansardowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych do 75°,
2) ustala sie wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz 18 m,
3) ustala si¢ wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki jako nie przekraczajacg 80%,
4) ustala sie szeroko$¢ elewacji nowo lokalizowanych budynkéw nie mniejsza niz:
a) 6 m dla budynku ustugowego,
b) 3 m dla budynkéw innych niz ustugowe,
5) ustala sie minimalng powierzchnie terenu biologicznie czynnego jako 5% powierzchni dziatki budowlanej,

6) ustala sie wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej
jako zawierajacy sie w przedziale 0,5-2,4, -

7) dla terenu US ustala si¢ nieprzekraczalng linie zabudowy potozong w odleglosci:
a) 3 m od linii rozgraniczajacej z terenem 7KDD,
b) 4 m od linii rozgraniczajacej z terenem ZP1,
¢) 2 m od granicy obszaru objetego planem zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

9.Dla terenow E, W ustala sie¢ nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki
zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ nastepujace formy dachow:
a) dachy plaskie,

b) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych do
45°,

2) ustala sie wysokosé zabudowy nie wigksza niz 8 m,
3) ustala si¢ wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki jako nie przekraczajacg 90%,
4) ustala si¢ szerokos¢ elewacji nowo lokalizowanych budynkéw nie mniejsza niz 3 m,

5)dla terenu W ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy potozona wodleglosci 1m od linii
rozgraniczajacej z terenem ZP1, '

6) dla terenu E ustala si¢ nieprzekraczalna lini¢ zabudowy potozong w odleglosci 0,5-2 m od linii
rozgraniczajacej z terenem 3KDW,

7) dopuszcza si¢ brak powierzchni biologicznie czynnej,

8) ustala sie wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej
jako zawierajacy si¢ w przedziale 0,5-3.

10. Dla terenéw objetych planem ustala sig :
1) nakaz zapewnienia miejsc do parkowania w granicach terenu w ilosci nie mniejszej niz:
a) 1 miejsce do parkowania na nowopowstajacy lokal mieszkalny,
b) 30 miejsc do parkowania na 100 miejsc konsumpcyjnych dla ustug gastronomii,
¢) 30 miejsc do parkowania na 100 t6zek w hotelach i motelach,

d) 30 miejsc do parkowania na 100 uzytkownikéw w obiektach sportowych,
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e) 30 miejsc do parkowania na 1000 m*> powierzchni wewngtrznej w obiektach handlowych, biurach,
bankach i urzedach,

f)dla pozostatych ustug - 1 miejsce do parkowania na 50 m? powierzchni wewnetrznej budynku
ustugowego lub lokalu uzytkowego nie stanowiacej garazu, magazynu, piwnicy, poddasza, pomieszczeh
technicznych, gospodarczych, pomocniczych.

2) jezeli liczba miejsc do parkowania zwigzanych z funkcja ustugowsa jest wigksza niz 5, wsrdd nich nalezy
zapewni¢ minimum 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte parkingows.

3) miejsca parkingowe nalezy realizowa¢ jako parkingi naziemne i w budynkach garazowych,

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych
na podstawie odrebnych przepiséw, w tym obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych:

1. Dla terenéw ZP1, 9-10ZP2, 7,9-14MN1, 4MW, 1,5-7U1, 2U2, US, E, W ustala si¢:

1) uwzglednienie przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych potozenia
‘w obszarze wystgpowania skat fliszowych predysponowanych do tworzenia powierzchni poslizgu
i tworzenia si¢ osuwisk i zlazisk pokryw zwietrzelinowych,

2) odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych tak, aby nie infiltrowaly i nie nawadniaty podtoza,

3) prowadzenie tras obiektéw liniowych (kanalizacja, wodociag itp.) mozliwie zgodnie z kierunkiem opadania
stoku, krotkimi odcinkami,

4) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektéw budowlanych zwigzanych z zabezpieczeniem osuwisk.
2. Dla terenéw 6MNI1 i 8MN1 ustala sie:
1) uwzglednienie przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych potozenia:

a) w obszarze wystepowania skat fliszowych predysponowanych do tworzenia powierzchni poslizgu
i tworzenia sie osuwisk i ztazisk pokryw zwietrzelinowych,

b) czeéci terenu w rejonie wystepowania obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych, oznaczonych na rysunku
planu, wtym osuwisk nieczynnych lub wykazujacych mata dynamike, w ktérych wystgpuja osady
koluwialne, wykazujace predyspozycje do przemieszczefi w przypadku podcigeia stoku lub zmiany jego
zawilgocenia,

2) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych tak, aby nie infiltrowaty i nie nawadniaty podloza,

3) prowadzenie tras obiektéw liniowych (kanalizacja, wodociag itp.) mozliwie zgodnie z kierunkiem opadania
stoku, krétkimi odcinkami,

4) dopuszcza si¢ lokalizacje obicktéw budowlanych zwiazanych z zabezpieczeniem osuwisk.
3. Dla terenu 8U1 ustala sig:
1) uwzglednienie przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych potozenia:

a) w obszarze wystgpowania skat fliszowych predysponowanych do tworzenia powierzchni poslizgu
i tworzenia sie osuwisk i ztazisk pokryw zwietrzelinowych,

b) w bezposrednim sasiedztwie obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych, oznaczonych na rysunku planu,
w tym osuwisk czynnych ,

¢) w rejonie wystepowania obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych, oznaczonych na rysunku planu, w tym
osuwisk nieczynnych lub wykazujacych mata dynamike, w ktérych wystepuja osady koluwialne,
wykazujgce predyspozycje do przemieszczef w przypadku podcigeia stoku lub  zmiany jego
zawilgocenia,

2) odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych tak, aby nie infiltrowaty i nie nawadniaty podtoza,

3) prowadzenie tras obiektéw linjowych (kanalizacja, wodociag itp.) mozliwie zgodnie z kierunkiem opadania
stoku, krétkimi odecinkami,

4) zakaz podpiwniczania obiektow,
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5) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektéw budowlanych zwiazanych z zabezpieczeniem osuwisk. 4th Dla terenow
1-8ZP2, 1-3MN2, 1U3, 3-4KDD, 1-2KDW ustala si¢:

1) uwzglednienie przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych potozenia
w rejonie wystgpowania obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych, oznaczonych na rysunku planu, w tym
osuwisk nieczynnych lub wykazujacych matg dynamike, w ktérych wystgpuja osady koluwialne,
wykazujace predyspozycje do przemieszczefi w przypadku podcigeia stoku lub zmiany jego zawilgocenia,

2) odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych tak, aby nie infiltrowaty i nie nawadniaty podtoza,

3) prowadzenie tras obiektéw liniowych (kanalizacja, wodociag itp.) mozliwie zgodnie z kierunkiem opadania
stoku, krotkimi odcinkami,

4) zakaz przeksztalcania i naruszania powierzchni terenu wigkszej niz 200 m’ za wyjatkiem prac zwigzanych
z zabezpieczeniem przeciwosuwiskowym,

5) dopuszcza sie lokalizacje obiektéw budowlanych zwiazanych z zabezpieczeniem osuwisk.
§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej:

1. Wyznacza si¢ strefe ochrony konserwatorskiej, oznaczong na rysunku planu w terenach ZP1, 1-4ZP2,
ZP3 oraz wczesci terenu S5ZP2, w granicach ktérej ustala si¢ ochrong zatozeri zieleni komponowanej
i starodrzewia.

2. Ustala si¢ zachowanie budynku przy ul. 2 Putku Strzelcéw Podhalafiskich 1, wpisanego do rejestru
zabytkéw pod nr A-226/90, oznaczonego symbolem i numerem 1 na rysunku planu w granicach terenu 3MN1
oraz zakazuje si¢ zmiany jego zewnetrznej formy architektonicznej.

3. Obejmuje si¢ ochrong na podstawie ustalen planu nastgpujace obiekty, ujgte w gminnej ewidencji
zabytkéw:

1) budynek przy ul. Mickiewicza 1 oznaczony symbolem i numerem 2 na rysunku planu w granicach terenu
3U1,

2) budynek przy ul. Mickiewicza 13 oznaczony symbolem i numerem 3 na rysunku planu w granicach terenu
3U2, oraz zakazuje si¢ zmiany ich zewngtrznej formy architektoniczne;j.

4. Ustala si¢ ochrong zabytkowych budynkéw byltych koszar znajdujacych sie przy ul. Mickiewicza oraz
Zwirki i Wigury, oznaczonych symbolami inumerami 4-8 na rysunku planu w granicach terenu 1U2, dla
ktérych wprowadza sie nastgpujace ustalenia:

1) zakazuje si¢ zmiany zewnetrznej formy architektonicznej budynkéw,
2) dopuszcza si¢ rozbudowe budynkéw o nie wigcej niz 10% istniejacej powierzchni zabudowy.
§ 10. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1.Na obszarze objetym planem obowigzuja nastgpujace ustalenia wynikajace zpotrzeb ochrony
Srodowiska:

1) istniejaca i projektowana dzialalno$é nie moze powodowaé przekroczen standardéw jakosci Srodowiska
poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy dziatalno$¢ posiada tytut prawny,

2) zakaz prowadzenia gospodarki wodno-$ciekowej powodujacej zanieczyszczenie wod powierzchniowych
i podziemnych,

3) nalezy zapewnié oczyszczanie wod odprowadzanych do odbiornika,
4) w zakresie ochrony przed hatasem wprowadza si¢ nastgpujgce ustalenia :

a)dla terenéw oznaczonych symbolami 1-14MN1, 1-3MN2, 1-4MW dopuszczalny poziom hatasu
w §rodowisku ustala si¢ jak dla terenéw przeznaczonych na cele mieszkaniowo-ustugowe,

b) dla terenéw oznaczonych symbolami 1U1, 1U2, 1U3 dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku ustala
sie jak dla terenéw przeznaczonych pod budynki zwigzane ze stalym lub czasowym pobytem dzieci
-1 mlodziezy,
5) w zakresie gospodarki odpadami ustala si¢ gromadzenie iusuwanie odpadéw komunalnych zgodnie
z zasadami obowigzujgcymi na terenie Miasta Sanoka.



Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Podkarpackiego -17- Poz. 3402

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej.
1. Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:

1) ustala si¢ obstuge komunikacyjng terenéw bezposrednio lub posrednio z drog publicznych i wewnetrznych
znajdujacych si¢ w granicy lub poza granicg obszaru objetego planem,

2. Na obszarze objetym planem obowigzujg nastepujace ustalenia w odniesieniu do systeméw infrastruktury
technicznej:

1) ustalenia ogolne:

a) ustala si¢ mozliwos$¢ przebudowy istniejacych i budowy nowych przylaczy, sieci, urzadzen i obiektow
infrastruktury technicznej niezbgdnych dla obstugi terenéw objetych planem, przy zachowaniu
pozostalych ustalen planu,

b) dopuszcza si¢ przebudowg istniejacych i budowg nowych sieci, urzadzen iobiektéw infrastruktury
technicznej nie zwigzanych zobsluga terenéw objetych planem, wylacznie w przypadku, gdy
nie ograniczy to mozliwosci zagospodarowania terenéw zgodnie z ustaleniami planu.

2) w zakresie zaopatrzenia w wode ustala sig:

a) zaopatrzenie w wodg wszystkich odbiorcéw z sieci wodociggowej znajdujgcej sie w obszarze objetym
planem lub poza tym obszarem, poprzez:

- budowe przylaczy wodociggowych o $rednicy min. @32 mm
- budowe sieci wodociagowej rozdzielczej o érednicy min. @50 mm oraz @110 mm ze wzgledu na
pokrycie zapotrzebowania wody do celéw ppoz,
- mozliwo$¢ przebudowy i rozbudowy istniejacej sieci wodociggowej,
b) zaopatrzenie w wodg dla celow przeciwpozarowych z sieci wodociagowej
3) w zakresie odprowadzania $ciekow komunalnych ustala sie:

a) odprowadzanie $ciekéw komunalnych do kolektoréw sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie
w obszarze objetym planem lub poza tym obszarem, z odprowadzeniem $ciekéw do miejskiej
oczyszczalni $ciekdw, zlokalizowanej poza obszarem objgtym planem, poprzez:

- budowe przylaczy kanalizacyjnych o srednicy min. @160 mm,

- budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o §rednicy min. @200 mm lub ttocznej o $rednicy
min. @ 90 mm,

b) odprowadzenie do kanalizacji gminnej Sciekéw powstajacych w zwigzku z prowadzong dzialalnoscia
ustugowa, wstgpnie oczyszczonych do wymaganych standardow.

4) w zakresie odprowadzania wod opadowych iroztopowych ustala sig ujmowanie wadd opadowych
i roztopowych z powierzchni terenu o trwalej nawierzchni drég, parkingdw i terenéw ustug w system
kanalizacji deszczowej o srednicach kanaléw nie mniejszych niz @160 mm,.

5) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng ustala sie:

a) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejgcego i projektowanego uktadu sieci elektroenergetycznych
sredniego napigcia oraz sieci elektroenergetycznych niskiego napigcia zasilanych ze stacji
transformatorowych znajdujacych si¢ w obszarze objetym planem lub poza tym obszarem,

b) mozliwos¢ rozbudowy istniejacego ukladu sieci elektroenergetycznych, budowy nowych stacji
transformatorowych i sieci elektroenergetycznych sredniego i niskiego napiecia,

6) w zakresie sieci gazowych ustala si¢ zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej niskiego i §redniego cisnienia
znajdujacej si¢ w obszarze objetym planem lub poza tym obszarem, poprzez przytacza lub budowe sieci
gazowej niskiego ci$nienia o przekroju nie mniejszym niz @32 mm,

7)w zakresie sieci teletechnicznych ustala si¢ zapewnienie Iacznosci telefonicznej z istniejacych
i projektowanych sieci i urzadzen teletechnicznych, znajdujacych si¢ w obszarze objgtym planem lub poza
tym obszarem,
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8) w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng ustala sig:

a) ogrzewanie budynkéw z sieci cieptowniczej znajdujgcej sie w obszarze objgtym planem lub poza tym
obszarem oraz poprzez indywidualne lub grupowe Zrédla ciepla z zastosowaniem ekologicznych
noénikéw energii, wykorzystujacych np.: olej opalowy, energie elektryczna, paliwo gazowe oraz
urzadzen wytwarzajacych energie z odnawialnych Zrodet energii o mocy nie przekraczajacej 100 kW
(kolektory stoneczne, pompy ciepla, itp.),

b) dopuszcza si¢ rozbudowg systemu cicplowniczego o sieci magistralne, rozdzielcze iprzylacza oraz
komory cieptownicze i wymiennikownie wraz zprzewodowym i bezprzewodowym systemem
telemetrycznym .

§ 12. Ustalenia dotyczgce sposobu iterminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania
i uzytkowania terenéw.

1. Do czasu realizacji ustalen planu ustala si¢ dotychczasowy spos6b uzytkowania terenu, bez mozliwosci
podejmowania dziatan utrudniajagcych wprowadzenie zagospodarowania zgodnego z planem.

2. Nie dopuszcza sie innego, tymczasowego zagospodarowania terenu, poza wymienionym w ust. 1.
§ 13. Ustalenia dotyczace wysokosci stawki procentowej stuzgcej naliczanin oplaty

z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci w zwigzku z uchwaleniem planu. Ustala si¢ stawke stuzaca
naliczeniu oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci w zwiazku z uchwaleniem planu w wysokosci 5%.

PRZEPISY KONCOWE
§ 14. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 15. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie .14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Podkarpackiego.

Przewodniczgcy Rady Miasta

Zbigniew Daszyk
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Zatacznik Nr 2 do Uchwaly Nr X111/102/15
Rady Miasta Sanoka
z dnia 27 pazdziernika 2015 r.

Rozstrzygni¢cie Rady Miasta Sanoka o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Dzialajac na podstawie art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z2015 r. poz. 199 z pézn. zm.), oraz § 11 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) Rada Miasta Sanoka przyjmuje poniZsze rozstrzygnigcie.

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wilasnych Gminy isg
bezposrednim skutkiem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego
w dzielnicy Srédmiescie m. Sanoka, o nazwie ,,Park Miejski” obejmuja poszerzenia istniejacych dréog.

2. Opis sposobu realizacji inwestycji wykazanych w ust. 1:

a) realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym m.in., ustawa prawo
budowlane, ustawa ozamoéwieniach publicznych, samorzadzie gminnym, gospodarce komunalnej
oraz ochronie $rodowiska,

b) sposéb realizacji inwestycji okreslonych wust. I moze ulega¢ modyfikacji wraz z dokonujacym
si¢ postepem technologicznym, zgodnie zzasada stosowania najlepszej dostepnej techniki okreslong
w art. 3 pkt. 10 ustawy zdnia 27 kwietnia2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.z2013r.
poz. 1232 wraz z p6zn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustalen planu.

3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktdre naleza do zadan wlasnych gminy
ujetych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. 22013 r. poz. 885 wraz z péZn. zm.).

4. Szacunkowe kwoty przeznaczone na realizacje inwestycji zawiera "Prognoza skutkéw finansowych
uchwalenia planu", bedaca integralng czescia dokumentacji planistycznej.

5. Zadania wymienione w ust. 1 finansowane bedg z:
a) srodkéw wlasnych,
b) funduszy pomocowych (dotacje i pozyczki z funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne),
¢) partnerstwa publiczno — prywatnego.
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Zalacznik Nr 3 do Uchwaty Nr XI11/102/15
Rady Miasta Sanoka
z dnia 27 pazdziernika 2015 r.

Rozstrzygnigcie Rady Miasta Sanoka o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu

~ §1. 1. Do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pofozonego w dzielnicy
Srodmiescie m. Sanoka, o nazwie ,Park Miejski” wylozonego do publicznego wgladu wraz z prognoza
oddziatywania na srodowisko w dniach od 18.05.2015 r. do 18.06.2015 r. wplynela jedna uwaga, ktdra zostala
wniesiona:

1) na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pézn. zm.),

2) w postgpowaniu dotyczacym strategicznej oceny oddzialywania na s$rodowisko na podstawie
art. 39 i art. 40 w zwigzku zart. 46 pkt 11 art. 54 ust.21 wust. 3 ustawy zdnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o §rodowisku ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pdzn. zm.).

2. Termin skladania uwag uplynat dnia 3.07.2015 r.

3. Uwaga, o ktérej mowa w ust. 1 dotyczy poszerzenia pasa zabudowy do okolo 15 aréw w poludniowej
czesci dziatki nr 184/7.

4. Ww. uwaga jest ujgta w wykazie uwag nr 3 zawartym w dokumentacji prac planistycznych.

5. Uwaga zostala rozpatrzona przez Burmistrza Miasta Sanoka na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z p6zn. zm.) oraz
na podstawie art. 42 pkt 11 art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U, z2013 r. poz. 1235 z pézn. zm.). Zgodnie z rozstrzygnigciem Burmistrza
Miasta Sanoka z dnia 10 lipca 2015 r. uwaga ta nie zostala uwzgledniona.

§ 2. 1. Przedmiotem rozpatrzenia przez Rade Miasta Sanoka jest uwaga nieuwzgledniona przez Burmistrza
Miasta Sanoka w rozstrzygnieciu z dnia 10 lipca 2015 1.

2. Rada Miasta Sanoka dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. osamorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z2013r., poz. 594 zpdézn. zm.) oraz
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U.z2015r. poz. 199 zpdzn. zm.) po rozpatrzeniu uwagi, o ktérej mowa wust. 1, postanawia jej
nie uwzgledniac.

§ 3. UZASADNIENIE NIEUWZGLEDNIENIA UWAGL
1. Uzasadnienie dotyczace nieuwzglednienia uwagi wymienionej w § 2 ust. 1:
1) Rozpatrzenie uwagi pod wzgledem formalnym.

Uwaga zostala wniesiona w wyznaczonym terminie. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z péZn. zm.) sprawy
tadu przestrzennego naleza do wylacznej wlasciwosci gminy i sg one rozstrzygane gléwnie poprzez
sporzadzanie miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawg z dnia 27 marca
2003r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.z2015r.
poz. 199 z p6ézn. zm.).

Projekt przedmiotowego planu jest opracowany zgodnie z procedurg ustalong wtej ustawie
istosownie do art. 20 ust. 1 tej ustawy Rada Miasta Sanoka jest uprawniona do rozstrzygnigcia
wniesionej uwagi.

2) Rozpatrzenie uwagi pod wzgledem merytorycznym.

Obszar dzialki nr 184/7, ktoéry stanowi przedmiot uwagi znajduje si¢ w granicach terenu 10ZP2,

ktérego przeznaczeniem jest teren zieleni urzadzonej. Teren ten jest potozony w obszarze wystgpowania
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skat fliszowych predysponowanych do tworzenia powierzchni poslizgu i tworzenia si¢ osuwisk i zlazisk
pokryw zwietrzelinowych.

Przeznaczenie terenu pod zabudowe nie jest mozliwe z powodu koniecznosei ochrony stoku Géry
Parkowej przed procesami osuwiskowymi, ktére mogg by¢ uruchomione migdzy innymi poprzez prace
budowlane powodujace podciecie stoku.
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BURMISTRZ
MIASTA SANOKA
T1.6852.29.2018 Sanok, 10.04.2018r.

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (fj. Dz.U. z 2017r. poz. 2222 z pbzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257
Z poézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Tomasza
Biatoszewskiego, 61-512 Poznah  ul. Pamigtkowa  2/37  wystepujgcego
z petnomocnictwa Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku,
38-500 Sanok ul. Mickiewicza 21

wyrazam zgode

na lokalizacje zjazdu publicznego z drogi gminnej o nazwie ul. Zwirki i Wigury (nr ewid.
92) na dziatke o numerze ewid. 62/11 w Sanoku, obreb Srédmiescie na nizej
podpisanych warunkach:

1. Zachowac¢ nastepujace parametry zjazdu:

- miejsce lokalizacji zjazdu jak w zatgczonym do wniosku planie
zagospodarowania,

- szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szerokosci nie mniejszej
niz 3,5 m i nie wieksza niz szeroko$é jezdni na drodze,

- nawierzchnia twarda w granicy pasa drogowego,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone fukiem kotowym
O promieniu nie mniejszym niz 5,0 m,

- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane
do jej uksztattowania,

- na dtugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie

podtuzne nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 12 %.

Koszty budowy zjazdu oraz przebudowy urzadzen drogowych znajdujgcych sie

w obrebie zjazdu ponosi wnioskodawca.

. W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzgdzeniami i obiektami infrastruktury

technicznej nie zwigzanymi z gospodarkg drogowa, whnioskodawca na swoj koszt

dokona przetozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzen lub obiektéw.

4. Utrzymanie wykonanego zjazdu nalezy do wiasciciela lub uzytkownika gruntéw

przylegtych do drogi (zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych).

N

w

- Uzasadnienie
Powyzsza decyzja zostata wydana na wniosek zlozony przez Pana Tomasza
Biatoszewskiego, 61-512  Poznan  ul. Pamigtkowa  2/37 wystepujacego
z petnomocnictwa Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku,
38-500 Sanok ul. Mickiewicza 21, na podstawie art. 29 ust. 1 cyt. wyzej ustawy
0 drogach publicznych.
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Parametry zjazdu okreslono na podstawie. §78 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

‘Pouczenie

Niniejsza decyzja wywoluje skutki prawne po dokonaniu czynno$ci wymaganych
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (. Dz. U. z 2017r. poz.
1332 z p6zn. zm.).

Zgoda wyrazona w niniejszej decyzji nie stanowi podstawy do prowadzenia
rob6t w pasie drogowym. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa zjazdu
nalezy wystapi¢ do Urzedu Miasta Sanoka z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie robét w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ti. Dz.U. z 2017r.
' poz. 2222 7 pbézn. zm.).

Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciggu trzech lat od daty jego wydania,
zjazd nie zostat wybudowany.
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Krosnie, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej
decyzji.

Decyzja nie podlega opfacie skarbowej na podstawie art. 3 i 4 (zalgcznik do ustawy -
czg8c lil, ust. 44, poz. 9 w kol. 4) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opfacie skarbowej.

oS
)/
Otrzymujg:

1. Pan Tomasz Bialoszewski, 61-512 Poznan ul. Pamiatkowa 2/37 — petnomocnictwa Panstwowej
Wyzszej Szkoly Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, 38-500 Sanok ul. Mickiewicza 2126
2. Tl-ala.
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Nr kancelaryjny: GN-11.6620.10.778.2018 Strona 1z 1

Wojewbdziwo: podkarpackie
Powiat: sanocki
Jednostka ewidencyjna: Sanok - M i
Obreb ewidencyjny: 181701_1.0001, Srédmiescie

{nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 26.03.2018 10:59:40

Nr jednostki rejestrowej: G1240

Osoby: 1
Udziat .. y
Forma wiadania ‘ Dane osoby fizycznej / instytucji
11 ‘ GMINA MIASTA SANOKA REGON: 370440710 NIP: 6871787673
wiasnosé siedziba: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

Dziatki ewidencyjne: 1

. . | Powierzchnia | Utytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz ‘ Nr dziatki Adres lub pofozenie . [ha] o dzaj | Pow ha] inne dokumenty
042 | 92 ul. Zwirki i Wigury | 0.2804 dr | 0.2804 K§1S/00065890/8

Identyfikator: 181701_1.0001.92  Dzialka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartoéé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziafek: | 0.2804 ha

Stownie: | dwa tysigce osiemset cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej: 1.6660 ha (jeden hektar szesé tysigcy szeséset szesédziesiat metréw
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Renata Pikor
dnia: 26.03.2018

~ / /
........................................ 4\ Nerereeronnans | L 0 PP
! /\ (imig i nazwisko osgby re Zentujgcef organ)

(sporzgdzif: data i bcdbis, {pieczed urzgdows)
| ot U .

data-i-poipi

69
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SRS ¥ - Wojewbdztwo: podkarpackie mw

Powiat: sanocki
Jednostka ewidencyjna: 181701 _1, Sanok - M
Obreb: 0001, Srédmiescie

WYRYS Z MAPY EWIDENCY JNEJ

SKALA 1:1000
obr. Srédmiescie 0001: dz. 92
Sekcje mapy: 7.114.31.15.1

Sanok dn. 2018-03-26
Sporzqdzi(a) ivaqg




C° CIEPLO
SYSTEMOWE
SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z 0. 0. TR poused
UL. JANA PAWEA 11 59, 38 - 500 SANOK .

PRDSCEKMSTING
FAIR PLAY

C 2004

TWK - 507/2/2018 Sanok, dnia 15.01.2018r.

Pafistwowa Wyzsza Szkola Zawodowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21

38-500 Sanok

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spétka z o. o. -
Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji ustala nastepujace warunki przylaczenia do miejskiej sieci
wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku Centrum Symulacji
Medycznej zlokalizowanego w Sanok, przy ulicy Mickiewicza 21, na dzialce o numerze ewidencyjnym
62/11, obr¢b Sréodmiedeie oraz warunki przebudowy kanalizacji ksB300 kolidujacej z planowana
budowa.

Projekt budowlany, wykonawczy oraz wykonanie przylaczy i przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnej naleZy realizowaé zgodnie z »Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sleci,
przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych” dostepnych na stronie internetowej
przedsiebiorstwa: www.spgk.com.pl.

1) Na aktualnych podkladach geodezyjnych opracowaé projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
wykonawczy przytaczy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, zwany dalej ,projektem’,

PEFL2S vaw W _
* podlaczenie wody do projektowanego budynku Centrum Symulacji Medzycznej nalezy zaprojektowaé
w nawiazaniu do funkcjonujacej sieci wodociagowej & j i acyjno--

wysokoseiowej-wA200), przebiegajacej w pasie drogowym ulicy Zwirki i Wigury.

< przylacze wodociagowe nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur polietylenowych PEHD 100 SDR
17 na ciSnienie robocze 1,0 MPa, na przylaczu za miejscem wlaczenia nalezy zamontowaé zasuwe
wodociagowa  odcinajgca  miekkouszczelniong 2z  kielichami gwintowanymi, z trzpieniem
w oryginalnej obudowie teleskopowej, zakoficzenie trzpienia nalezy umiedci¢ w skrzynce ulicznej,
migjsce montazu zasuwy oznakowaé za pomoca tabliczki orientacyjnej zamocowanej do elementu trwale
zwigzanego z podlozem,

* trase przebiegu przylacza nalezy oznakowaé stosnjac polietylenowa taSme lokalizacyjno —
ostrzegawcza koloru niebieskiego (z wtopiona wkladka metalowa), tasme ukladaé max. 50 cm od
wierzchu wykopu, koncéwki tasmy wprowadzié do skrzynki ulicznej oraz do pomieszczenia
z zestawem wodomierzowym

% przy lokalizowaniu wodomierza nalezy przestrzegaé normy PN-EN ISO 4064:2014-09
i zalecehn producenta, a w szczegolnosci zamontowaé wodomierz w pozycji poziomej oraz zachowaé
odpowiednie odcinki proste przed i za wodomierzem. Miejsce przeznaczone do wbudowania wodomierza
powinno znajdowad si¢ w pomieszczeniu o min. wysokosei 1,80 m, suchym, o temperaturze powyzej
+ 4 0C, oSwietlonym, latwo dostepnym, oraz zabezpieczonym przed dostepem os6b nieupowaznionych,

% za zestawem wodomierzowym (bezposrednio za drugimm zaworem) inwestor powinien
zamontowaé zawér zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru typ EA, lub w przypadku
zasilania budynku z dodatkowego lokalnego zrédia wody urzadzenie zabezpieczajace przed mozliwoscig
wtornego zanieczyszczenia wody pitnej dobrane zgodnie z norma PN-EN 1717:2003

Kapilal zakiadowy spdiki wynosi 25 §05.500 2 Numer KRS. 0000118475 w Sgdzie Rejonowym w Rzeszowie, X Wydziat Gospodarczy KRS
Cenirgla, 13-46-478-00 Sekretariat: 13-46-479-00 fax 13-46-488-62 e-mail: sekretarial@spak.com.pl wivw Spok com.pl
REGON 370301150 NIP 687-00-05-556  konic benkowe BANK PEKAC S A | O/SANOK 69 1240 2340 1111 0000 3191 2262



¢ odprowadzenie Sciekéw bytowych z projektowanego budynku Centrum Symulacji Medycznej
nalezy zaprojektowaé¢ w nawigzaniu do funkcjonujgesj sieci -kanalizacji bet s 300, opisanej na
mapie syt.-wys. jako ksB300, zlokalizowanej na dzialce Inwestora pod warunkiem przebudowy
wskazanej kanalizacji na odeinkn kolidujacym z planowana budowa,

Uwagi!

» zakres oraz technologie przebudowy odcinka kanalizacji opisanej na mapie syt.-wys. jako
ksB300 kolidujacej z planowana budowa budynku Centrum Symulacji Medycznej obowiazkowo
uzgodni projektant w Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji SPGK Spétka z o. o.,

> przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur PVC-U o &ciance
litej!

* ponadto informujemy, 2e istnieje mozliwosé odprowadzenia Sciekéw deszczowych
pochodzacych z projektowanego budynku, w nawigzaniu do sieci kanalizacji deszczowej opisanej na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej symbolem kdB300, zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy
Mickiewicza,

Uwaga!
> o wyrazenie zgody na podlaczenie oraz wydanie przedmiotowych warunkéw technicznych
nalezy zwrdcié sie do zarzadzajacego/wlasciciela przedmiotowej kanalizacji !

2} Projekt (przed przystapieniem do wykonawstwa) obowiazkowo musi byé uzgodniony
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Zakladzie Wodociggow
i Kanalizacji - SPGK Spétka z o. o.

3) W ustawowym terminie nalezy zglosié planowana budowe przylaczy oraz przebudowe
kanalizacji ksB300 do wlasciwego organu administracji architektoniczno — budowlane;j.

4) Przebudowany odcinek sieci kanalizacji ksB300 oraz przylaczy w stanie odkrytym nalezy
nbowiazkowo zglosié¢ do odbioru technicznego w Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji SPGK
Spétka z o.0. (do odbioru nalezy przedlozy¢é wymagane protokoly m.in. z zabezpieczenia skrzyzowan
z innymi sieciami itp.). Ponadto do odbioru przylacza wodociagowego (bez podlaczenia do miejskiej
sieci) nalezy przygotowaé prébe szezelnosci (ciSnienie prébne 1,0 MPa).

\ ‘5) Po wykonaniu przylaczy i przebudowy odcinka kanalizacji ksB300 nalezy zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

6) Po zakorficzeniu prac zglosié sie z:

— projektem,

— potwierdzonym zgloszeniem budowy przylaczy oraz przebudowy kanalizacji ksB300 wraz
z oswiadczeniem Inwestora o braku sprzeciwi,

~ protokotem odbioru technicznego,

- protokolami z zabezpieczenia skrzyZowan z innymi sieciami,

- inwentaryzacjg geodezyjna powykonawcza, .

w Zakladzie Wodociagéow i Kanalizacji - SPGK Spélka z o. o. celem spisania Umowy
0 zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow, poprzedzonej pisemnym wnioskiem o j&j zawarcie.

7) Podiaczenie do wodociagy “¢rodiowego nalezy wykonaé po wcezesniejszym  uzgodnieniu
oraz pod nadzorem przedstawici!ela\Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji.
|

|
8) Po podpisaniu umowy o/ zaopatrzenie w wode i odbiér Sciekéw Zaktad Wodociagéw
i Kanalizacji - SPGK Spélka z 0.0. bezplatnie zamontuje wodomierz do pomiaru ilosci zuzytej wody.

Uwaga: Niniejsze warunki sy aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosei
i technicznych mozliwosci podlaczenia tej nieruchomosci na dziefi wydania warunkéw.

Otrzymuyja:
1. adresat,
2. afa,

km
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Sanok dn. 19.12.2018r.

UZ.4133.11. 2018

GPVT Pracownia Architektoniczna s.c.
Ul. Pamigtkowa 2/37

W podpowiedzi na ztozony wniosek z dn. 10.04.2018r. , ktdry wpltynat do
tut. urzedu w dn. 11.04.2018r. dot. wyrazenia zgody i wydanie warunkéw na
odprowadzenie wéd opadowych z inwestycji j.n. do kanalizacji deszczowej
Zlokalizowanej w pasie drogowym , drogi powiatowej nr 2231 R - ul. Mickiewicza
w Sanoku :

1) w zwigzku z planowana realizacja budowy budynku , Budowa centrum Symulacji
Medycznej ( Budynke G przy ul. Mickiewicza) przez Pafstwowg Wyzszg Szkote
Zawodowg im. Jana Grodka w Sanoku

odmawiam zgody na powyzsze przytaczenie uzasadniajgc swoje stanowisko j.n.

Kanalizacja deszczowa ulicy Mickiewicza w Sanoku stanowi czeS¢ sktadowg drdg
powiatowych w mysl art. 4 pkt. 2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2017 poz 2222 z pdzn. zm.). Zgodnie z definicjg ,drogi”
Zawartg w przytoczonym postanowieniu droga jako catos¢ techniczno — uzytkowa,
wraz m. in. z potozong w jej ciggu kanalizacjg deszczowa, stuzy wytgcznie
prowadzeniu ruchu drogowego. Przepisy ustawy nie dajg podstaw Zarzgdowi Drogi
na udzielanie zezwolenia na uzywanie drogi dla celéw nie zwigzanych z jej
ustawowym przeznaczeniem. Wyjatek od tej zasady stanowig przepisy ustawy
zezwalajgce na umieszczanie obcych obiektéw budowlanych i urzadzen w pasie
drogowym lub czasowe zajecie pasa drogowego na cele nie zwigzane z ruchem
drogowym, wzglednie korzystanie z kanatu technologicznego.

Korzystanie przez osobe trzecig w Swietle powyzszych postanowien z drogowej
kanalizacji deszczowej nie jest dopuszczalne i nie pozostaje w sferze ewentualnej
zgody Zarzadu Drdg.

Zadaniem drogowej kanalizacji deszczowej jest Zapewnienie sprawnego
odprowadzania wody z powierzchni pasa drogowego (§101 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U.z 2016 r., poz.124 ) i dla tych celéw drogowych projektowane sg
parametry kanalizacji deszczowej.

Wobec powyzszego nie mozna bez szkody dla drogowej kanalizacji deszczowej
zezwalac na wigczanie do niej nowej ilosci wod opadowych nie przewidzianej przez
projektanta tego urzadzenia.

Wiaczenie do drogowej kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza
ponadnormatywnej iloéci wéd opadowych moze spowodowad niewydolno$¢ tej
kanalizacji oraz rozlewiska wody na powierzchni drogi przy intensywnosci lub
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dtugotrwatosci opaddéw, a w rezultacie naruszenie konstrukcii drogi oraz zagrozenie
ruchu drogowego.

Zbiorowe odprowadzanie $ciekdw jest zadaniem wiasnym gminy i jest
wykonywane na podstawie umowy zawieranej przez odbiorce ustug z
przedsigbiorstwem wodociggowo — kanalizacyjnym (art. 3ust. 1iart. 2 pkt. 3
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw ( Dz. U. z 2017 r., poz.328 z pdzn. zm.), przy czym za $cieki
uwaza si¢ wody opadowe i roztopowe ujete w systemy kanalizacyjne pochodzace m.
in. z miejskich powierzchni ( art. 2 pkt. 8c) w/w ustawy).

W Swietle postanowieri wymienionej ustawy o zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw oraz w $wietle w/w ustawy o drogach publicznych ( art. 20 i
21 ) nie jest mozliwe prowadzenie przez Zarzad Drég dziatalnodci polegajacej na
zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw.

Nadto Zarzqd Drog nie dysponuje instrumentami prawno — finansowymi, ktdre
umozliwiatyby zawieranie z odbiorcami odptatnych uméw na $wiadczenie ustug
zwigzanych z odprowadzaniem $ciekdéw. Skromne $rodki finansowe, jakimi
dysponuje Zarzad Drdg, nie pozwalaja na bezptatne utrzymywanie drogowej
kanalizacji drogowej dla potrzeb osdb trzecich.

Obowigzujgce przepisy o ochronie Srodowiska naktadajg m. in. na Zarzad Drdg
obowigzki w zakresie ochrony wody i ochrony ziemi przed wodami opadowymi z pasa
drogowego nie spetniajgcymi wymagan okreslonych w tych przepisach ( § 108 w/w
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie).

Zarzad Drog nie moze ponosi¢ cdpowiedzialnoéci za odprowadzanie cudzych wéd
opadowych o nieokreslonym pochodzeniu, sktadzie chemicznym i stopniu
zanieczyszczenia.

Zarzad Drog niie dysponuje $rodkami finansowymi na przeprowadzanie badaf
whasciwosci cudzych wéd deszczowych, ani na podejmowanie dziatan zmierzajacych
do neutralizacji szkodliwych wiasciwosci tych wéd opadowych.

Istniejg alternatywne mozliwosci odprowadzania wéd opadowych. Poza
odprowadzaniem wdd opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub og6lnosptawnej
istnieje mozliwo$¢ odprowadzenia wéd opadowych na wilasny teren nieutwardzony,
do dotow chtonnych lub do zbiornikéw retencyjnych ( § 28 i § 126 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz, U.z 2015, poz. 142

z pdzn. zm.)

W tym stanie rzeczy Zarzad Drég podiat decyzje 0 odmowie udzielenia zgody na
wigczenie przedmiotowej kanalizacji deszczowej .

Otrzymuja : ; ARE
E Adresat ("9 o
1x A/a
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Sanok, dnia 08.05.2018 r.

Sanockie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. Jana Pawla IT 59
38 — 500 Sanok

Warunki techniczne
przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla cieplnego w obiekeie Odbiorcy
Podstawa prawna- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki dnia 15.01.2007 .

W sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania sieci cieptowniczych.

A. Whioskodawea

Pafistwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. J ana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21
38 — 500 Sanok

B. Informacije dotvezace obiektéw

B.1. Budynek przv ul. Mickiewicza 2] — budynek G — Centrum Symulacii Medvcznei
- Przeznaczenie - budynek dydaktyczny

- Powierzchnia ogrzewanych pomieszczefi — 4107 m2

- Kubatura - 18 735 m3

Wrnioskodawca uzyskat zgode na podigczenie do sieci cieptowniczej wysokotemperaturowej
0 parametrach 125/70°C i przydziat maksymalnej mocy cieplnej 0,470 MW przy obliczeniowym

natgzeniu przeplywu 7,35‘m3/h, w rozdziale na:

* Dlapotrzeb centralnego ogrzewania - 0,240 MW przy obliczeniowym natezeniu przeptywu

10,32 m3/h (w warunkach obliczeniowych 80/60°C — niski parametr)

¢ Dla potrzeb c.c.w. - 0,032 MW przy obliczeniowym natezeniu przeptywu 2,62 md3/h

(W warunkach obliczeniowych 65/54,5 °C — wysoki parametr w okresie letnim)

¢ Dla potrzeb wentylacji - 0,155 MW przy obliczeniowym natezeniu przeptywu 6,67 m3/h

(W warunkach obliczeniowych 80/60°C — niski parametr)



C. Granica wlasnoéci

Zawory odcinajgce wezel wymiennikowy od instalacji wewnetrznej, przed rozdzielaczami
W pomieszczeniu wezta zlokalizowanym w Centrum Symulacji Medycznej - budynek G przy
ul. Mickiewicza 21.

D. Granica eksploataciji

Zawory odcinajace wezet wymiennikowy od instalacji wewnetrznej, przed rozdzielaczami
W pomieszezeniu wezla zlokalizowanym w Centrum Symulacji Medycznej - budynek G przy
ul. Mickiewicza 21.

E. Miejsce zainstalowania ukladéw pomiarowo- rozliczeniowvch:

E.l. Dla ciepta dostarczanego na potrzeby centralnego ogrzewania uklady pomiarowo —
rozliczeniowe instalowane beda w pomieszezeniu wezla cieplnego, po stronie niskich parametréw
zarozdzielaczem, na przewodzie powrotnym.

E.2. Dla ciepta dostarczanego na potrzeby c.ow. — w pomieszczeniu wezla cieplnego
na przewodzie powrotnym sieci cieplnej wysokich parametrow.

E.3. Dla ciepta dostarczanego na potrzeby wentylacji - w pomieszezeniu wezla cieplnego
na przewodzie powrotnym sieci cieplnej wysokich parametréw.

E. Nosnik ciepta

F.1. Rodzaj nosénika ciepta — goraca woda.

F.2. Temperatura no$nika ciepta na wysokich parametrach (zasilanie/powrét): 125/70 °C

F.3. Temperatura nosnika ciepta na niskich parametrach (zasilanie/powrét): 80/60°C

F.4. Temperatura nosnika ciepta — c.c.w. (zasilanie/powrét): 65/54,5°C

F.5. Miejsce zainstalowania urzadzenia reguluj gcego natgzenie przeplywu nosnika ciepta — powrét
~ wysokie parametry.

G. Wymogi dotvezace przviacza cie plowniczecso

G.1. Sieé wysokich parametréw
1) Miejsce przylaczenia — istniejaca siec wysokich parametréw na terenie Paristwowej
Wyiszej Szkoty Zawodowej w Sanoku, dn 88,9/160mm
2) Przylacze cieplownicze bedzie wykonane z rur preizolowanych.
3) Armmatura odcinajgca kulowa, o polaczeniach spawanych.
4) Srednica przytacza — dn 60,3/140mm

G.2. Sie€ niskich parametréw
1) Srednice instalacji niskich parametréw ustala Whioskodawea, lecz nie mniejsze jak:

1>



¢ dlac.o.-2xdn 40,

* dlacw.u —dn 235,

¢ dlacyrk. — dn 20.
2) Instalacje niskich parametréw bedg wykonane z rur odpowiednich do temperatur
obliczeniowych, zaizolowanych,
3) Armatura odcinajaca kulowa, o polgezeniach gwintowanych.

H. Wymogi dotvezace wezla cieplnego.

H.1. Zasilanie instalacji odbiorczej poprzez wezet cieplny wymiennikowy zlokalizowany
w Centrum Symulacji Medycznej - budynek G przy ul. Mickiewicza 21.
H.2. Wezel cieplny z arm aturg i urzadzeniami po stronie wysokoparametrowej na cignienie robocze
1,6 MPa.
H.3. Pomieszczenie dla nowego wezla, wyodrebnione:

- Z wentylacjg grawitacyjng nawiewno — wywiewng,

- 0 min. wysokosci 2,0 m i powierzchni okoto 10 m?,

- Z kratka $ciekows z odprowadzeniem do kanalizacji,

- zmozliwoscia dostepu do urzadzen przez cala dobe,

- W miarg mozliwodci z oknem min. 0,6x0,6m
zapewni Odbiorea.
H.4. Rozdzielacze ciepta wyposazone beda w manometry kontrolne i termometry o odpowiednim
zakresie wskazati, niezbedne do okreglenia kontroli parametréw pracy instalacji.
H.5. Odbiorca umozliwi wykonanie dla nowego wezia oddzielnego zasilania elektrycznego
stuzacego bezposrednio do rozliczer pomigdzy Zakladem Energetycznym a Dostawcg ciepta.
H.6. Ukad technologiczny wezta:
- pompa obiegowa c.0. z ptynng regulacja predkosci obrotowej,
- do regulacji ciénienia i przeptywu zastosowaé nalezy regulator réznicy ¢ignien montowany na
rurociggu powrotnym,
- na przewodzie zasilajgcym nalezy zastosowaé odmulacze sieciowe,
- zawory kulowe,
- automatyka c.0. i c.c.w — obstuga przez wspdlny sterownik,
- Zawory bezpieczefistwa typu SYR, montowane po stronie wtérnej na wyjéciu niskiego parametru
z wymiennika,
- zabezpieczenie instalacji odbiorczej c.o. i urzadzefi wezla wykonaé nalezy w systemie
zamknietym z zastosowaniem naczynia wzbiorczego przeponowego,
- wszelkie odwodnienia instalacji odbiorczej i wezta beda zainstalowane w pomieszczeniu wezla
i odprowadzone do kanalizacii w sposob grawitacyjny.

L. Wymegi formalne.

L1. Dokumentacje przytacza i wezla cieplnego sporzadzona zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

46



2012r z pézniejszymi zmianami w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
wykona Dostawca ciepta.

L2. Wszystkie stosowane w wykonawstwie materialy i urzadzenia bedg posiadaé aktualne
dopuszezenie do stosowania w budownictwie.

L.3. Podstawa do rozpoczecia prac w zakresie realizacji inwestycji jest zawarcie umowy
0 przylaczenie,

14. Odbiorca we wiasnym zakresie wykona roboty zwigzane z przystosowaniem instalaciji
odbiorezych do podtaczenia do wezla.

LS. Zasady finansowania budowy przylacza i wezla cieplnego okresla umowa o przylaczenie
obiektu.

L6. Wszystkie etapy realizacji inwestycji podlegaja odbiorowi przez Dostawce ciepta.

L7. Wiaczenie do sieci cieptownicze] wykonane bedzie w terminie uzgodnionym z Dostawcs
ciepta.

L.8. Rozpoczgcie dostawy ciepta nastapi w dniu okre$lonym w umowie o przylaczenie obicktu do
sieci cieplnej.

L.9. Warunki przylaczenia do sieci cieptowniczej sporzadzono w dwéch egzemplarzach, po jednym
dla kazdej za stron.

Udzielone warunki techniczne przyljczenia obowiazuja przez okres dwéch Iat od daty ich

wystawienia,
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Sanok, 2018-07-03

GP.6541'5.2018
DECYZJA

Na podstawie:
o art. 93 ust. 2 i-art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne
1 gémicze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2126),
e Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie
dokumentacji  hydrogeologicznej 1  dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U. 2016r. poz. 2033),
e art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1257)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.06.2018r. zfozonego przez P. Grzegorza Pacer dziataj acego
jako pelnomocnik Pafistwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, ul.

Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
orzekam

zatwierdzam ,Dokumentacje¢ geologiczno-inzynierska dla zadania: Budowa Centrum
Symulacji Medycznej w Sanoku na dzialce nr ewid. 62/11” obreb Srédmiedcie, gm.
Sanok, powiat sanocki, woj. podkarpackie dla Panstwowej Wyiszej Szkoly Zawodowej
im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok.

Uzasadnienie

P. Grzegorz Pacer dzialajgc w imieniu Pafistwowe] Wyzszej Szkoly Zawodowej
im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok wystapit do Starosty
Sanockiego z wnioskiem z dnia 11.06.2018r. o zatwierdzenie dokumentacii geologiczno-
inzynierskiej. Wykonawcg opracowana jest firma GEOPIOM Ustugi Geologiczne 37-500
Jarostaw, ul. Dgbrowskiego 17.

Podstawa sporzadzenia dokumentacji stanowi projekt robét geologicznych zatwierdzony
- decyzjg Starosty Sanockiego z dnia 2018-04-25 znak: GP.6540.4.2018.

Zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze dokumentacije
geologiczno-inzynierskg zatwierdza, w drodze decyzji wiasciwy organ administracji
geologicznej.

W celu udokumentowania warunkéw geologiczno-inzynierskich wykonano trzy otwory
rozpoznawcze, na dzialce o nr ewid. 62/11, obreb Srédmiescie, o Igcznym metrazu
24 mb.

Przedlozona dokumentacja odpowiada wymogom okreslonym w ustawie Prawo
geologiczne i gérnicze, Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska, w sprawie  dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz opracowana zostata przez
uprawnionych geologow.

Biorac powyzsze pod uwage oraz kierujac sie przepisami prawa powolanymi na
wstepie, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Za niniejszg decyzj¢ uiszezono oplate w wysokosci 10 zt (dziesicé zlotych ). Optata
skarbowa zostata pobrana na podstawie z art. 1 ust. 1 pkt a ustawy z dnia 16 listopada 2006 1.
o optacie skarbowej ( j.t. Dz.U. 2018r. poz. 1044 ) natomiast wysoko$é oplaty zostala ustalona
zgodnie z zalgcznikiem do ustawy o oplacie skarbowej ( Cze$é I ust. 53 — 10 zt ).



Pouczenie:

1.

Od decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego' w Kro$nie za posrednictwem Starosty Sanockiego
w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.

Zgodnie z art. 144 K.p.a. do zazalen maja odpowiednie zastosowanie przepisy

dotyczace odwolari okreSlone w art. 127a § 1 i § 2 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego.

Art. 127a § 1. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry
wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia
0 zrzeczenin si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna

Stronie post¢powania, ktéra zlozyla o$wiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwolania (okreslonego w art. 127a § 2) nie przystuguje prawo do
odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Otrzyvmuja :

1> P. Grzegorz Pacer, ul. Pamigtkowa 2/37, 61-512 Poznan — pelomocnik Pafstwowej Wyzsze] Szkoty
Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku + 1 egz. dokumentacji

2. Aa

Do wiadomoéci:
I. Panstwowa Shizba Geologiczna

00 -
Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego -Wojew6dzkie Archiwum Geologiczne
35—
Burmistrz Miasta Sanoka

Wojewoda Podkarpacki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzesz6w

~N

W

975 Warszawa, Rakowiecka 4 + 1 egz. dokumentacji

010 Rzesz6w ul. Cieplifiskiego 4+ 1 egz. dokumentacji

5. Zbiér dokumentacji + 1 egz. dokumentacji
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Orange Polska Peinomocnik

Hurt GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
Dostarczanie | Serwis Uslug

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul.Pamiatkowa 2/37

i Obslugi Kiienta w Krakowie 61-512 Poznari

ul. Pisudskiego 35 35-001 Rzeszdw
www.hurt-orange.pl; tel. 178712183

Rzeszéw, 25 czerwea 2018r,

Nurmer pisma: TTISIKU-32156/18/BC
Temat: techniczne warunki przytaczenia do sieci OPL projektowanege budynku Centrum Symulacii Medycznej
w Sanoku przy ul. Mickiewicza.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Paristwa wniosek informujemy, Ze celem przylaczenia w/w obiektu do sieci
telekomunikacyinej nalezy zaprojektowac: -

- Przylacz w postaci rurociggu kablowego dlugosci ok, 10m od studni kablowej OPL nr SANOK-AAC013 ( wg
przedstawione] propozycji na projekcie zagospodarowania).

- parametry projektowanego kabla telekomunikacyinego oraz Sposob wigczenia do sieci Orange Polska S.A.
zostanie okreslony po otrzymaniu informacii dotyczace] rodzaju usiug oferowanych przez Orange Polska S.A.,
ktdre cheieliby Paristwo mieé dostarczone do miejsca projektowanej inwestycii.

Niniejsze warunki wydaje sie dla celéw projektowych i nie stanowig one zobowigzania Orange Polska S.A do
wykonania przyaczenia do sieci telekomunikacyinej. Przylsczenie do siec telekomunikacyjng] maze byé
zrealizowane wylgcznie na podstawie wezesnig] zawarte] umowy o swiadczenie ustug przez Crange Polska S.A,

Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacie w te] sprawie moze
uzyskad w Obsiudze Operacii Sprzedazy Dziat Realizacji Inwestycii Sprzedazy,
e-mall: Wioletta Krvza-Nowak@oranae.com

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projekiowane trasy i lokalizacie urzadzeri
telekomunikacyjnych  uzgodnié  zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami prawa, a nastepnie  wraz
z projektem wykonawczym ziozy¢ do uzgodnienia i zatwlerdzenia przez Dostarczanie i Serwis Uslug, Dzial
Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w Krakowie,

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostang w odrebnej umowie.
Szczegdlowe dane techniczne zostang udzislone w Dzial Zarzadzania Zasobami infrastruktury i Cbslugi Klienta

w  Krakowie - Rzeszdw  ul. Pisudskiego 35 (sprawe  prowadzi Bogustaw  Ciotkosz,
tel. 17 878 12183),
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Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z poZniejszymi zmianami, nalezy wybudowaé w ramach wiasnej
inwestycji. Sie¢ wewneirzna, powinna by sprowadzona do punkiu styku Z zaprojekiowanym przylaczem
zewngtrznym. Musi speinia¢ przepisy techniczno -~ budowlane i wymagania UKE, dotyczace minimalnej
przeplywnosci tgczy. Nalezy g zrealizowad z zastosowaniem kabli teleinformatycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzrek pisemnie
wystapic, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy oraz o wyznaczenie
przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami | ochrong infrastruktury
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowad na ponizszy adres:

Orange POLSKA S A,
Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury
Al. Pilsudskiego 35

35-001 Rzeszdw
tel. 17 850 84 45

e-maik: DISU.WUUilRzeszow@orange.com

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze drislan inwestycyinych mogg znajdowad sig¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyinej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezplecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiescié Informacie o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznos$ei zachowania
szczegolnych srodkdw ostroinosei podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystgpujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykenawca przystepujgc do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowiazany jest do przestrzegania
i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wylgeznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacying.

Szczegdlowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagari zostat zapisany na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.
Dia robot realizowanych na Infrastrukiurze tetekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawey) na etapie przekazania placy budowy lub,
- przedstawicielowi inwestora (wykonawey) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.
b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany wydanyeh

Warunkéw Technicznych adres wiagciwej komaorki Wydzialu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydzialu
Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajgc przekazywany zakres informacj o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar 10zpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora {wykonawcy}
otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgloszenia, pod ktérym wniosek
zostat zargjestrowany,

&1



d. wykonawca robét uzupeinia tablicg informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujgace dane;

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robadt,

- numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

€. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgeym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange Polska w
mormencie przekazania tablicy.

Ninigjsze warunki sg wazne przez okres szesciu miesigcy od daty wydania.

Orange Polska nie bierze odpowiedziainosci za wszelkie dzialania Inwestora podjgte w Zwigzku z
przedmiotowsg inwestycja,

/

Z powazaniem

)
30{?@{5!@\_! Gnik:s\ ,/ !]

Bogustaw Ciolkosz (
Gléwny Specialista \-\__
Ds. Zasobow Infrastruktury '

Otrzymuje:
1 x adresat,

Lo
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BURMISTRZ
MIASTA SANOKA
T1.6852.88.2018 Sanok, 06.08.2018r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2222 z pézn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r.
poz. 1257 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Grzegorza
Pacera, 61-512 Poznan ul. Pamigtkowa 2/37 wystepujacego z petnomocnictwa
Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowe] im. Jana Grodka w Sanoku, 38-500
Sanok ul. Mickiewicza 21 dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa
Centrum Symulacji Medycznej” (Budynek G przy ul. Mickiewicza 21),

Postanawiam

Uzgodni¢ zmiane zagospodarowania terenu Zlokalizowanego na dziatce o nr ewid.
62/11 bez uwag.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z pézn. zm.) odstgpiono od
uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w cato$ci zadanie strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Krosnie w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszego
postanowienia, ktére wnosi sie za posrednictwem Burmistrza Miasta Sanoka..

i
-

:% CoC A

Otrzymuija:

1. Pan Grzegorz Pacer, 61-512 Poznan ul. Pamigtkowa 2/37 - peinomocnik Panstwowej Wyzszej
Szkoty Zawodowe;j im. Jana Grodka w Sanoku, 38-500 Sanok ul. Mickiewicza 21,

2. Tl-ala.
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA
im. Jana Grodka w Sanoku

Sanok, 2018-12-04

DO. 208-01/17

GPVT Pracownia
Architektoniczna s.c.
Tomasz Biatoszewski
Grzegorz Pacer

ul. Pamiatkowa 2/37,
61-512 Poznan

L?otyczy: warunki techniczne odprowadzania wéd opadowych z dziatki nr 62/11 obr. 0001
Srédmiescie przy ulicy Mickiewicza 21 w Sanoku.

Informuje, Ze istnieje mozliwo$é odprowadzenia wéd opadowych z przedmiotowej

dziatki nr 62/11 obr. 0001 Srédmiescie przy ulicy Mickiewicza 21 w Sanoku do sieci kanalizacji

deszczowe] zlokalizowanej na naszym terenie 2315 w ilosci nie przekraczajgcej 10I/s.
Wigczenie wykonaé poprzez istniejaca instalacje kanalizacji deszczowej po wczesniejszym
uzyskaniu zgody wiasciciela tj. Panstwowej Strazy Granicznej w Sanoku. W celu
zabezpieczenia nieprzekraczalnej wartosci na odplywie nalezy ukiad zabezpieczyé poprzez
montaz regulatora przeptywu. Pozostatg ilo$é¢ wéd deszczowych nalezy zretencjonowaé na
wiasnym terenie.

Na terenie objetym inwestycjg nalezy:

.

B w

6.

7.

Stosowac rury PCW, PP jednorodne, lite, gtadkie, SN8.

Studnie z betonu klasy C40/50, wodoszczelnego (W8) o nasigkliwosci <4%,
mrozoodpornego (F150).

Studzienki posrednie z osadnikami o gtebokosci 0,5m.

Na studniach zlokalizowanych w ciggach jezdnych stosowaé pierscienie
odcigzajgce | wtazy zeliwno-betonowe o srednicy 600mm, h=150mm zgodne
z PN-EN-124 kiasy D400.

Wilazy muszg posiadaé pas zeliwny o szerokosci min.3cm pomiedzy
wypetnieniem betonowym a krawedzig. Stopka korpusu petna o szeroko$ci 4cm.
Klamry ztazowe w otulinie z PE montowane w poszczegdlnych kregach
studzienek oraz w czeéci osadnikowe;j.

Pierscienie dystansowe z tworzyw sztucznych.

Niniejsze warunki techniczne tracg swojg moc po uptywie 2 lat od daty ich wydania lub po
zmianie wymogéw formalno — prawnych wynikajacych z przepiséw prawa wyzszej rangi lub
w przypadku istotnych zmian w zlewni kolektora.

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, tel. (+48 13) 46 55 950, fax (+48 13) 46 55 959, www.pwsz-sanok.edu.pl, e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl
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Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

NIP 687 17 40 766 REGON 371020877

L



