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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy Centrum Symulacji Medycznych Panstwowej Wyzszej
Szkoty Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok.

I.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- szczegbtowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia
miedzybranzowe,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z granicami i urzgdzeniami podziemnymi w skali 1:500,

- Migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w dzielnicy
Srodmiescie m. Sanoka, o nazwie ,Park Miejski” — uchwata nr XII1I/102/15 Rady Miasta
Sanoka z dnia 27.10.2015r.,

- wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna

- przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i
branzowe oraz dane z literatury fachowe;j.

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie budynku dydaktycznego, uzytecznosci publicznej w
potgczeniu z istniejacym uktadem funkcjonalno-przestrzennym, w oparciu o uprzednio
zdefiniowany, stworzony na podstawie danych pozyskanych od Inwestora, program
funkcjonalno - przestrzenny.

UWAGA: Przewiduje sie rozebraC powierzchnie utwardzone kolidujgce z projektowang
inwestycjg — pozostatosci po biezni — oraz demontaz bramek pitkarskich.

Opracowanie niniejsze sktada sie z czesci opisowej oraz rysunkowej.

1.1, PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budynek Centrum Symulacji Medycznych wraz =z
zagospodarowaniem terenu. Jest to obiekt w czesci podpiwniczony w rzucie zblizony do
prostokata. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne, jest przekryty dachem pfaskim.
Na dachu zlokalizowano przestrzen techniczng - wentylatornie, ktdére nie wliczajg sie do
wysokosci budynku.

Projektowany budynek o powierzchni zabudowy 1365,13 m% W budynku zlokalizowano aule,
sale dydaktyczne wraz z przyleglymi pomieszczeniami sterowni, pomieszczenia biurowe do
pracy, wezly higieniczno — sanitarne i socjalne.

1.2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Podstawowg funkcjg budynku jest prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. W budynku
zaprojektowano dwie klatki schodowe oraz winde umoziiwiajaca transport t6zek szpitalnych.
Gtéwne wejscie zlokalizowano od strony pétnocno - wschodniej. Ukfad funkcjonalny
przebiega nastepujaco:
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- parter- strefa wejsciowa z dozorem i kontrolg wchodzacych, przestrzen dla studentdw,
szatnia okrycia wierzchniego potaczona z portiernia, pomieszczenia higieniczno — sanitarne,
trzy sale seminaryjne, sale debriefingu, dwie sale symulatoréw wysokiej wiernoéci, szatnie
studentéw i obstugi, a takze pomieszczenia techniczne. Jako osobny uktad funkcjonalny - 5
modutéw mieszkalnych z osobnym wejSciem z zewnatrz budynku. Moduty mieszkalne
posiadajq bezposrednie pofaczenie z pozostaty czescig budynku jako przejécie techniczne
tylko i wylacznie dla pracownikéw obstugi.

- pierwsze pigtro- sale dydaktyczne/symulatordw, pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia
higieniczno - sanitarne, pomieszczenia administracyjne, biurowe.

- drugie pigtro — sale dydaktyczne/symulatoréw, pomieszczenia higieniczno — sanitarne,
zespot pomieszczen egzaminu OSCE

- Na dachu zaplanowano przestrzenie techniczne - wentylatornie.

0Ogdlny zakres robét
W ramach zagospodarowania terenu planuje sie zdemontowaé wszystkie nawierzchnie
utwardzone, wykonac¢ nowe utwardzenia.

Zaplanowano wykonanie nowego budynku.

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ca 4506,26 m’= 100%
Powierzchnia zabudowy budynku nowego 1365,13 m?=30,30%
taczna powierzchnia biologicznie czynna 1780,07 m?=39,50%
Laczna powierzchnia terenu utwardzonego 1361,06 m? = 30,20%
Liczba projektowanych miejsc postojowych \Q 24

(W tym 1 dia oséb niepetnosprawnych)

POWIERZCHNIA NETTO [m’] 3611,1 ]
POW UZYTKOWA[m?] 2463,91

KUBATURA CALKOWITA [m’] 17688,7

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI zamieszczono na kofcu opracowania

Zaprojektowano nowy budynek o wysokosci do 15,30 m ponad teren, w rzucie zblizonym
do prostokata o wymiarach 60 x 25,77 m. Posiada¢ on bedzie 3 kondygnacje nadziemne
oraz pomieszczenia techniczne umieszczone na dachu.

Nlelo
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 LOKALIZACIA ORAZ STAN ISTNIEJACY

2.1.1. LOKALIZACIA ORAZ STRUKTURA WEASNOSCIOWA

Projektowany budynek zlokalizowany jest w Sanoku, w dzielnicy Srédmiescie, przy
skrzyzowaniu ulic Zwirki i Wigury oraz Mickiewicza nr dziatki 62/11. Dziatka nalezy do
Inwestora. Obecnie w miejscu projektowanego budynku znajduje si¢ boisko — teren pozostat
niezabudowany. Nie planuje sig zmiany charakteru zabudowy otaczajacej, projektowany
budynek bedzie rozbudowg kompleksu uczelnianego Paristwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej
im. Jana grodka w Sanoku. Budowa obiektu spowoduje poszerzenie programu ksztatcenia
Uczelni.

2.1.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA WPROWADZONYCH ZMIAN

Zagospodarowanie terenu ulegnie zmianie poprzez budowe nowego zjazdu z ul. Zwirki i
Wigury, budowe nowego obiektu kubaturowego, wraz z nowymi utwardzeniami, ciggami
pieszymi i kotowymi, wymiang ogrodzenia, budowg miejsc parkingowych oraz infrastruktury
przylaczeniowej do nowoprojektowanego budynku.

2.1.3. WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

Budowa obiektu w technologii tradycyjnej, murowanej, posadowiony na plycie
fundamentowej ora na palach Zelbetowych. Konstrukcje gtéwng stanowig ramy zelbetowe.
Wejscie do budynku zlokalizowano od strony pdinocnej, od strony ciggu pieszego |
skrzyzowania ulic Mickiewicza oraz Zwirki i Wigury. Obiekt zaprojektowano w sposdb
wspétgrajacy z otoczeniem, z nawigzaniem do miejscowych tradycji oraz istniejacej
architektury w Sanoku.

Powierzchnia zabudowy 1365,13 m?
Projektowany poziom posadzki parteru budynku ustala sie 30 cm powyzej poziomu terenu
okalajgcego budynek, tj. na poziomie 290 m n.p.m.

Projektowany budynek wyposazony zostanie w komplet niezbednych instalacji, zgodnie ze
stosownymi przepisami i wymogami P. Poz., SANEPID oraz BHP.

2.2. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIALCE

Projektuje sig jeden obiekt uzytecznosci publicznej, jako budynek wolnostojacy, o funkgji
dydaktyczno-naukowej. Obiekt wykonany w konstrukgji tradydcyjnej. Materiaty
wykonczeniowe to w gidwnej mierze szkto, panele drewnopodobne, papa. Na terenie
zlokalizowano réwniez wiate $mietnikowg oraz obiekty matej architektury (stojaki na rowery,
tawki, $mietniki), elementy uzbrojenia terenu i infrastrukturalne.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.3.1. UKLAD KOMUNIKACYINY, WIAZD NA TEREN DZIAtKI

Dojazd do budynku — projektuje sie nowy zjazd z ulicy Zwirki i Wigury (nr . Planuje sie
zaprojektowaC miejsca parkingowe w celu otrzymania wymaganej liczby miejsc
parkingowych w terenie, by spetni¢ wymogi MPZT dotyczace wymaganej liczby miejsc
postojowych. Ulice Zwirki i Wigury znajdujacej sie na pétnoc od projektowanego budynku
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oraz ulice Mickiewicza, usytuowanej od strony wschodniej od projektowanego budynku
przeznacza sie jako droge pozarowg o szerokosci >4 m.

2.3.2. UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI

Teren inwestycji charakteryzuje sie nieznacznymi réznicami wysokosciowymi. Na terenie
znajduja sie skupiska zieleni wysokiej i niskiej. Planuje sie zachowanie jak najwiekszej ilosci
zieleni. Zagospodarowanie dziatki przewiduje utrzymanie jak najwiekszej powierzchni dziatki
jako biologicznie czynnej. Przewiduje sie wycinke drzew, ktére wchodzg w kolizje z nowo
projektowanym wjazdem na dziatke. Przewiduje sie nasadzenia.

2.3.3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektuje sie doprowadzenie sieci i przylaczy instalacyjnych na teren inwestycji do
projektowanego obiektu wg. odpowiednich projektéw branzowych.,

Wody opadowe projektuje sie rozprowadzi¢ w terenie , co bedzie mozliwe dzieki zwigkszeniu
nasigkliwosci gruntu.

Scieki sanitarne zostang odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie
wydanych warunkdw.

Zasilanie w energie elektryczng - planuje sie wykonac przytgcze oraz skrzynke ZK
zZlokalizowang na budynku.

Woda zostanie doprowadzona do budynku z miejskiej sieci wodociggowej na podstawie
wydanych warunkdw.

W budynku projektuje sie wezet cieplny.

2.3.4, MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Miejsca gromadzenia odpaddw statych projektuje sie w terenie. Miejsce wskazano i
zlokalizowano na terenie utwardzonym zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

2.4, WPLYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW NA STAN SRODOWISKA

2.4.1. INFORMACIE DOTYCZACE ANALIZY OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

2.4.1.1. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestycji tj. nr ewid. 62/11 oraz dziatki
sgsiadujace nr 62/5, 92, 93/1, 62/2 . Planowana zabudowa bedzie stanowic
kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowej dziatce. W
obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg sie obiekty o charakterze
zabudowy magazynowej, sportowej, komunikacyjnej, dydaktycznej oraz naukowej. Dla
planowanej inwestycji przyjeto parametry umozliwiajgce realizacje zabudowy w sposdb
nawigzujgcy do zabudowy istniejacej i charakteru miejsca. Jako nieprzekraczalng linie
zabudowy przyjeto linie tak jak na zataczniku graficznym wedtug wypisu z Miejscowego
Planu Zagospodarowania Terenu.

2.4.1.2. POSZANOWANIE WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU INTERESOW
0SOB TRZECICH
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Przedmiotowa inwestycja zapewnia dostep do drogi publicznej i nie pozbawia oséb
trzecich mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkdéw facznosci. Planowana inwestycja wraz ze zwiazanymi z nig urzadzeniami
budowlanymi oraz wszelkie urzadzenia techniczne i komunikacyjne beda miaty wyglad
estetyczny. Projektowana rozbudowa budynku nie pozbawia Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z §13 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 69 z pézn.
zmianami) [1]. W planowanej inwestycji zapewniono ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie oraz
ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zapewniono odpowiednig
ilo$¢ miejsc postojowych zgodnie z §18 i §19 Rozporzadzenia MI [1]. Miejsca
gromadzenia odpaddw statych zostaty zaprojektowane uwzgledniajgc §23 ust. 1
Rozporzadzenia MI [1]. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
spetnia wymagania postawione w §271 Rozporzadzenia MI [1]

2.4.2. WNIOSKI

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w
rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004r (Dz. U. Nr 257
poz. 2573). Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na powietrze, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Budynek nie bedzie powodowat emisji do powietrza, gleby
i wody substancji statych (pyléw), cieklych i gazowych w ilosciach, ktére mogg szkodliwie
wptynaé na zdrowie cztowieka lub Srodowisko. Budynek i urzadzenia z nim zwigzane
zaprojektowano w taki sposdb, aby poziom hatasu, na ktéry beda narazeni uzytkownicy
lub ludzie znajdujacy sie w ich sasiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla zdrowia, a takze
umozliwiat prace, odpoczynek i sen w zadowalajacych warunkach. Budynek zostat
zaprojektowany w sposdb, ktory nie powoduje wibracji — drgan przenoszacych sie w
podtozu gruntowym oraz przez konstrukcje obiektu, powodujgce mechaniczne
oddziatywanie na ludzi i Srodowisko.

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU
3.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zaprojektowano budynek wolnostojacy jako dominante przestrzenng przy
skrzyzowaniu ulic Zwirki i Wigury oraz Mickiewicza. Przy tym skrzyzowaniu sg zlokalizowane
budynki mieszkalne przekryte w przewazajacej czeSci dachami ptaskimi. Budynek
skomponowano tak Zeby stat sie dominantg formalng i przestrzenna. Gtéwne wejscie oraz 0$
wejsciowa zostata zaprojektowana w taki sposob zeby nakierowac sig urbanistycznie na
skrzyzowanie,

Bryte budynku uzyskano przez utozenie w trzech warstwach na siebie szesciennych,
podtuznych bryt.

Elewacje skomponowano w uktadzie kompozycyjnym horyzontalnych nawigzujac do
architektury nowoczesnych budynkéw medycznych.

Zaprojektowano elewacje w stonowanej gamie kolorystycznej. Dzieki temu harmonijnie
wpisuje sie w krajobraz otoczenie. Rozwigzania materiatowe zastosowane w budynku
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odwotujg sig do typologii zabudowy regionalnej, bazujacej na drewnie. Miejscowe
budownictwo opierato sie na dostepnym na podgdrskim terenie drewnie. Stad | bojkowskie
chyze i temkowskie chatupy, zagrody pogdrzanskie i doliniafiskie ze swym zrebowym lub
stupowo-ryglowym zarysie skonstruowane byly z przecioséw drzewnych.Zastosowano panele
drewnopodobne celem wpisania nowej architektury w tto krajobrazowe. Wiekszg dynamike
budynku zapewnia gradacja ilosci podziatéw stolarki okiennej, zaprojektowanej jako szklenie
strukturalne, dla poszczegdlnych segmentdw, jak i intensyfikacja uskokéw nakierowujacych
uzytkownikéw obiektu ku giéwnemu wejsciu. Dodatkowo podkredlono wejscie gtéwne do
budynku przy pomocy wcigcia dzielacego bryte na dwie czeéci odmienne funkcjonalnie.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi
zaprojektowano, biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, w sposéb okreélony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc spetnienie wymagan.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowad w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony Srodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego whasciwosci uzytkowych i
sprawnosci techniczne.

3.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE, OGOLNOBUDOWLANE I MATERIALOWE
3.2.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Dla catodci obiektu przyjeto mieszany uktad konstrukcyjny, gdzie elementami nosnymi sa
Sciany murowane z bloczkéw sylikatowych M 24 (lub o takiej samej wytrzymatosci o
wigkszych gabarytach) posadowione na plycie fundamentowej, jak réwniez stupy Zelbetowe
posadowione na palach fundamentowych - cato$¢ zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej. Elementom konstrukcyjnym nalezy zapewnié odporno$é REI120 .

3.2.2. POSADOWIENIE

Pale i ptyte fundamentowa w budynku zaprojektowano jako zelbetowg wylewana na
mokro. Beton konstrukcyjny C16/20, stal A-III.
Posadowienie na glebokosci: h=-1,08 m ppp = 288,92 m n.p.m. Pod ptyte fundamentowa
nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu B-10 gr.10cm oraz podsypke piaskowo-zwirowg
gr.10cm.
Wymiary i zbrojenie fundamentéw wg rysunku rzutu fundamentéw
Ze wzgledu na poziom wystepowania wdd gruntowych projektuje sie izolacje pionowa Scian i
poziomg fundamentow.

3.2.3. SCIANY ZEWNETRZNE
W miejscach, gdzie nie wystepuje oktadzina szklana/szklenia strukturalne:
* Panele drewnopodobne, grubos¢ 8 mm, symulujgce oktadzine debowg , wymiary

zgodnie z projektem wykonawczym, montowane na systemowej , stalowej,
podkonstrukcj, gestos¢ 1050kg/m3, kolorystyka i wymiary zgodnie z projektem
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wykonawczym. Przewodno$¢ cieplna 0,35 W/m2K, Przepuszczalno$é pary wodnej
<3,5m, mocowane na wkrety w kolorze panelu

e izolacja termiczna- Wetna mineralna twarda A=0,034 gr. 20 cm w komplecie z
warstwg wiatroizolacyjng w kolorze czarnym

¢ konstrukcja- bloczki drazone 24 klasy 150, gr. 24 cm lub inne o wiekszych gabarytach
i co najmniej takich samych parametrach lub stupy zelbetowe

¢ tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtadz gipsowa.

Uwaga : w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac gltadz systemowa
dedykowana pomieszczeniom mokrym.
Pozostate warstwy $cian zewnetrznych poszczegdinych elementdw elewacji zewnetrznej wg.
detali — rysunkdéw wykonawczych.
W miejscach , gdzie na rysunkach oznaczono tynk mineralny:
e tynk mineralny, w kolorze grafitowym , cienkowarstwowy, na siatce
» izolacja termiczna- Wetna mineralna twarda A=0,034 gr. 20 cm do stosowania dla
$cian dwuwarstwowych
e konstrukcja- bloczki drazone 24 klasy 150, gr. 24 cm lub inne o wiekszych gabarytach
i co najmniej takich samych parametrach lub stupy zelbetowe
e tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtadz gipsowa.

3.2.4. SCIANY WEWNETRZNE NOSNE

Caloéé budynku zaprojektowano jako jednolity uktad materiatowy, kolejno:
¢ tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtadz gipsowa
o konstrukcja- bloczki drazone 24 klasy 150, gr. 24 cm lub inne o wiekszych gabarytach
i co najmniej takich samych parametrach.
e tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gladz gipsowa

Uwaga : w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac¢ gladz systemowq
dedykowana pomieszczeniom mokrym.

3.2.5. SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE

e tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtaz gipsowa
¢ konstrukcja- bloczki drazone 12/15/18 klasy 150, gr. 12/15/18 cm
e tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtadz gipsowa

Uwaga : w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac gtadz systemowa
dedykowang pomieszczeniom mokrym.

Sciany te projektuje sie wykonaé z bloczkdw silikatowych klasy 150, grubosci 24 cm, 18 cm,
15 cm, 12 cm (murowaé wg rzutéw).
Podstawowe dane techniczne:
e Elementy murowane na pidro — wpust
e Sciany kotwi¢ do konstrukcji zelbetowych, nalezy pozostawi¢ dylatacje pod
podciggami i belkami Zzelbetowymi, dylatacje uszczelni¢. Uszczelnienie wykonywac z :
w czesci Srodkowej paskiem poliuretanu, w czesciach zewnetrznych spienionym
poliuretanem,
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o Nalezy uktada¢ na zaprawy klejowe cienkowarstwowe zgodnie z zaleceniami
producenta w jednym systemie z bloczkiem

o Izolacyjno$¢ akustyczna Scian sal dydaktycznych i pomieszczen sanitarnych - min.
R'Al = 50 dB.

¢ Izolacyjnosé akustyczna Scian pomieszczen biurowych- min. R’A1 = 35 dB.

Cokot
Warstwy cokotu od zewnatrz wyprowadzone min. 30 cm ponad poziom terenu :
e Plytki granitowe w ciemnym kolorze, uktadane zgodnie z zaleceniami producenta
e Izolacja termiczna — styropian EPS 100 , grubos¢ 15cm,
¢ Izolacja przeciwwodna
o Konstrukcja — stupy zelbetowe / Sciany z bloczkdw drgzonych 24 klasy 150 gr. 24 cm
lub inne o wiekszych gabarytach

Ze wzgledu na duze powierzchnie niektérych pomieszczen istnieje mozliwoséé

wprowadzenia $cianek mobilnych o nastepujgcych parametrach.

Parametry techniczne $cianki przesuwnej.
Podana $cianka jest elementem przyktadowym. W projekcie uwzgledniono jej
parametry oraz whasciwosci, takze ciezar. Konieczne jest zastosowanie scianki o
przynajmniej takich parametrach. Przy zastosowaniu innej scianki konieczne bedzie
sprawdzenie nosnosci elementdw konstrukcyjnych i przedstawienie ich do akceptacii.

Gruboéé segmentéw: Zawsze 100mm,

Powierzchnia zewnetrzna: Z 16mm wysokiej jakosci plyty zywiczo-widrowej typu E1/V20
zapewniajgcej mozliwos¢ wymiany pojedynczych ptyt na wiszacym segmencie bez
demontazu np. sufitu podwieszonego.

Ramy stalowe: Bardzo sztywne, prostokatne, spawane - jako patent catego systemu.

Okleiny zewnetrzne: perforowane / dzwiekochtonne plyty akustyczne NUSING.

Laczenie seamentéw: Pionowe, anodowane profile aluminiowe typu "wpust-piéro” z
wewnetrzng listwg magnetyczna o sile przyciggania 70N/mb.

Dociskowe belki rozprezajgce: Kazdy segment wysuwa géra i dotem dwie dociskowe belki
aluminiowe wyposazone w uszczelki z wkladami dzwiekochtonnymi.

Dociskowa sita rozprezajaca: Specjalna przenosna korbka wktadana "z boku" kazdego
segmentu w pionowy profil aluminiowy, po trzech obrotach osigga maksymalny docisk.
Specjalny uktad nozycowy rozpreza, dociska, uszczelnia i stabilizuje kazdy segment
regulowang sitg do 2000N/mb. Na specjalne zyczenie belki mogg by¢ wysuwane elektrycznie.
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Regulacja wysokosci / Zawieszenie: Kazdy
segment zawieszony na jednym lub dwdch
wozkach nosnych. Wyposazony w specjalny
hamulec - blokade zapobiegajacg zmianie
pionu i poziomu zawieszenia. Hamulce te
umozliwiajg regulacje na wiszgcym
segmencie bez demontazu np. sufitu
podwieszonego.

Szyny nosne: Stalowe ocynkowane lub
duraluminiowe anodowane. Na specjalne
zyczenie lakierowane proszkowo i
wyposazone w profil "T" dla oparcia sufitu
podwieszonego w dowolnym kolorze RAL.

Seament standardowy (rys.po lewei):

1. Ciemna, aluminiowa belka dociskowa - do
szyny nosnej

2. Regulacja pionu na wiszacym segmencie -
hamulec

3. Sprezyna regulujaca docisk belki

4, Sztywna, spawana rama stalowa

5. Aluminiowy, pionowy profil "wpust-piéro”
z wewnetrzng listwa magnetyczng

6. Podwdjny rozprezajacy uktad nozycowy
7. Wewnetrzna izolacja akustyczna

8. Sprezyna regulujaca docisk belki

9, Ciemna, aluminiowa belka dociskowa - do
podiogi.

Dzwiekoszczelno$é wa. Normy Europeiskiei EN 20140-3:

e Typ NW 100 - RW,P 57dB
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Ciezar segmentéw: Od 39 do 75kg/m2.

Phyty zewnetrzne:

B1 - nie zapalny, naturalny fornir
drewniany na nie palnej ptycie E1/V20
o grub. 16mm. Atest Nr. P-
3083/6099-MPA BS

Piyty akustyczne NUSING: Posiadajg wiasne
atesty dzwiekochtonnosci.

Przewodnictwo cieplne Scianek:

o P 10-152/89: W/gm k=0,5-0,6

Odporno$¢ na uderzenia: Zbadane wg. Normy
DIN 18032/3 ze $wiadectwem badan
dopuszczajacym do uzytku.

Segment standardowy -

przekrdi (rys.po lewej):

1. Szyna nosna stalowa lub duraluminiowa
2, Wézek jezdny

3. Bolec nosny, 16mm, wytrzymatos¢ do
650kg

4., Aluminiowa belka uszczelniajgca z
dylatacjg od plyty zewnetrznej

5. Piyty zewnetrzne 16mm

6. Spawana rama stalowa

7. Plyty akustyczne nie przenoszace drgan
8. Aluminiowa belka uszczelniajaca z
dylatacja od ptyty zewnetrznej

Parkowanie segmentow / odstawianie segmentéw

Szyny nos$ne oraz "parkingi" s produkowane, dostarczane i montowane na budowie
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Zawieszenie szvn nosnych (spawane "Z 23" i skrecane "Z 24")
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Rysunek powyzej - od lewej: zawieszenie spawane z izolacjg akustyczng "Z 23",
zawieszenie skrecane z izolacjg akustyczng "Z 24".
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ptyta GK (gipsowo-kartonowa)
wetna mineralna

katownik stalowy

prety gwintowane

BN

5. Profil "T" - dla oparcia sufitu podwieszanego.

3.2.6. STROPODACHY

Warstwy od gory:
e 2x papa termozgrzewalna
¢ izolacja termiczna — wetna mineralna, twarda gr. 20 cm. + wetna mineralna
pottwarda 10cm + kliny spadkowe
papa paroszczelna
o plyta zelbetowa
sufit podwieszany systemawy

Kat nachylenia potaci ok. 5%

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym:
o Zwir—10cm
¢ warstwa ochronna magazynujaca
e Pokrycie dwuwarstwowe z papy
e izolacja termiczna — wetna mineralna, twarda gr. 20cm. + welna mineralna twarda
10cm + kliny spadkowe
papa paroszczelna
s . piyta zelbetowa
o sufit podwieszany systemowy

3.2.7. SALE AUDYTORYINE

Na parterze w Sali n r0.01 projektuje sie trybune audytoryjng ,7 — rzedowa, zas w salach
0.02 i 0.03 6-rzedowg. Przewidywana ilo$¢ miejsc to 91 (pom. nr 0.01) i 60 (pom 0.02 i
0.03). Wysokos¢ miedzy rzedami rézni sie w zaleznosci od poziomu. Detal trybuny w ramach
projektu wykonawczego. Trybuna wyposazona w krzesta systemowe tego samego
producenta, kompatybilne z systemem audytorium.

3.2.8. POSADZKA NA GRUNCIE

Wykonczenie posadzki w zaleznosci od pomieszczenia

jastrych cementowy 5 cm zbrojony siatkg 15x15cm & 4,5 mm

folia PE

izolacja termiczna — izolacja termiczna - STYROPIAN EPS 100 A=0,036, gr. 10 cm
izolacja p-wodna — 2x papa termozgrzewalna

beton podkiadowy B15 gr. 10 cm, zbrojony siatkg 15x15¢cm & 6 mm
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e podsypka ze zwiru sortowanego gr. 15 cm
e grunt

Posadzka parkingu nha gruncie:

¢ posadzka przemystowa typu BAUTECH w iloéci 4-5 kg/m3, pow. zaimpregonowana
preparatem typu Bauseak Enduro w ilosci ok. 0,1 1.m2, masa dylatacyjna typu
BAUFLEX 65

* ptyta posadzki, nawierzchnia ptywajaca gr. 10cm beton B25, zbrojona widknem

stalowym

folia PE zbrojona gr. 0,2cm

ptyta Zzelbetowa wodoodporna

2x folia PE

Podkiad betonowy gr. 15 cm

Podsypka ze zwiru sortowanego gr. 15cm

grunt

Uwaga: Jastrych - Klasyfikacia wg PN-EN 13813:2003 - CA-C30-F6, Czas przydatnosci
do uzZycia po zarobieniu wodg ok. 150 minut (w temperaturze otoczenia 200C), Grubosc
warstwy 3-60mm, Zawartosc rozpuszczalnego chromu VI < 0,0002%, Zuzycie suchej
mieszanki ok. 1,8 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy, Reakcja na ogieri F, Wydzielanie
substancji korozyjnych CA, przepuszczalnos¢ wody NPD, Przepuszczalnosé pary wodnej
NPD, Wytrzymatosc na sciskanie C30, Wyltrzymatosc na zginanie F6

Papa do wykonywania paraizolaci - Parametry techniczne: przeznaczenie - papa
paraizolacyjna, typ osnowy/gramatura - welon szklano-aluminiowy 180g/m2, catkowita
grubos¢ papy - 4,0 mm, gietkos¢ na watku @ 30 mm / Sphywnosc [°CJ - 0/+70

Papa termozagrzewalna wierzchniego Krycia - maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm
wzdluz/w poprzek, min 1100 / 1000 N, wydfuzenie przy maks, sile rozcigg. wzdtuz /
poprzek, min. 35 / 40 %, gietkosc w obnizonych temperaturach - 259 C, odpornosé na
dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C, grubosc: 5,2 0,2 mm, diugosc rolki:
50m

3.2.9. STOLARKA OTWOROWA

- Stolarke okienng projektuje sie jako stolarke aluminiowa w systemie szklenia
strukturalnego - Przepuszczalno$¢ powietrza klasa AE 1200, Wodoszczelnoéé klasa RE 1200,

Wspotczynnik przenikania ciepta Uf = od 0,8 W/m2K, Odpornoé¢ na obcigzenie wiatrem 1700

Pa, Izolacyjnos¢ akustyczna Rw (C, Ctr) = 31+ 47 dB, Odpornoé¢ na uderzenie klasa 14,
Wewnetrzna widoczna szerokos¢ 50 mm, Zewnetrzna widoczna szeroko$é szczelina 20 mm,

1. Budowa szyby dla fasad, okien i drzwi o szerokosci do 1500 mm:

Parametry szklenia: Ug [W/m2K]: 0.5, Lt [%]: 43, Lr [%]: 18, Ra-RD65 [%]: 95,
g[%]: 26, Rw = 43 (-2, -4)

2. Budowa szyby dla fasad, okien i drzwi o szerokoéci od 1500 mm do 2000 mm:
Parametry szklenia: Ug [W/m2K]: 0.5, Lt [%]: 42, Lr [%]: 18, Ra-RD65 [%]: 94,
g[%]: 26, Rw = 47 (-1, -4) z folig Stratophone

Dla catego systemu wspétczynnik przenikania ciepta 0,9 [W/m2K]

-stolarka drzwiowa zewnetrzna :
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Profil ALUMINIOWO-SZKLANY,

Wypelnienie - szkto bezpieczne,

Okucia, drzwi, klamki oraz oscieznica w kolorze czarnym

Jedno ze skrzydel musi zapewniaé przejscie min 90cm w $wietle po otwarciu,
wyposazone w samozamykacz.

Parametry stolarki w rysunkow zestawienia stolarki drzwiowej

Drzwi STALOWE

Wykonane z 2-6ch oktadzin zewnetrznych z blachy obustronnie ocynkowanej i
powlekanej lakierem poliestrowym.

Drzwi , oscieznica, klamka w kolorze na podstawie projektu wykonawczego.
Przekréj drzwi - 40mm. wyposazone w zamek.

Parametry stolarki w rysunkow zestawienia stolarki drzwiowej

Uwaga. Niektére drzwi stalowe wymagaja wzmocnienia i konstrukcji
umozliwiajacej przymocowanie do nich paneli elewacyjnych . Schemat montazu
wg. rysunkow wykonawczych.

- stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi do sal symulacyjnych/dydaktycznych

Ramiak wykonany jest z MDF.

Wypetnienie skrzydta stanowig ptyty MDF.

Poszycie skrzydta wykonane jest z okleiny HPL kolor zgodnie z projektem
wykonawczym

Oscieznica, klamka metalowa w kolorze czarnym

Klasa akustyczna min. Rw=32

Oscieznica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo, kolorystyka wg. Projektu
wykonawczego.

Parametry stolarki w rysunkéw zestawienia stolarki drzwiowej

Uwaga: W czesci ,domu studenta” drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze oraz
system kontroli dostepu . Klasa akustyczna Rw 32

Drzwi STALOWE

Wykonane z 2-6ch okfadzin zewnetrznych z blachy obustronnie ocynkowanej i
powlekanej lakierem poliestrowym.

Drzwi , oécieznica, klamka w kolorze na podstawie projektu wykonawczego.
Przekrgj drzwi - 40mm. wyposazone w zamek.

Parametry stolarki w rysunkow zestawienia stolarki drzwiowej

Profil ALUMINIOWO-SZKLANY,

wypetnienie - szklo bezpieczne

okucia w kolorze grafitowym (RAL7016), jedno ze skrzydet musi zapewniaé przejscie
min 90cm w swietle po otwarciu,

- wWyposazone w samozamykacz.

Parametry stolarki w rysunkow zestawienia stolarki drzwiowej
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Uwaga: Wszystkie drzwi wewnetrzne do pomieszczeri przewiduje sie wyposazyc w tabliczki
informacyjne. Tabliczki wykonane z laminatu gr. 1,6 mm. Napis i logo grawerowane
laserowo, Wymiar 200 mm x 50 mm. Montowane za pomoca kieju bezbarwnego na scianie
przy danych drzwiach na powierzchni sciany murowanej lub szklanej, Przed przystapieniem
do montazu, lokalizacje oraz ukfad/ numeracje oraz infromacje dot. Poszczegolnych tabliczek
nalezy ustalic z Projektantem.

3.2.11. OPIERZENIA
Opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej malowane proszkowo w kolorze czarnym.

3.2.12. WYKONCZENIE POSADZEK

Podiogi wykona¢ z materiatéw umozliwiajgcych ich mycie. Posadzki nalezy wykonczyé
zgodnie z tabelg pomieszczen oraz zgodnie z rzutami projektu architektonicznego. Posadzki
w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia nalezy wykofczyé:

a. tazienki, wezly sanitarne, szatnie — ptytki gresowe, kolor na podstawie projektu
wykonawczego, klasa Scieralnosci 4, Nalezy pamietac o zaizolowaniu posadzki folig w
ptynie. Narozniki zabezpieczy¢ taSmg narozna. Izolacje wyprowadzi¢ 30 cm na
Sciany. Izolacje przeciwwodne oraz tasmy uszczelniajgce nalezy zastosowac z jednego
systemu uszczelniajgcego stosowanego w tazienkach. Nalezy uzywac klejow do ptytek
na bazie zywic epoksydowych.

b. Strefa wejsciowa- ptytki granitowe, kolor ciemny grafit, polerowane 60x60x2 cm,
klasa Scieralnosci 4, o gladkiej, lustrzanej strukturze i delikatnym wzorze, Nalezy
uzywac klejow do plytek na bazie zywic epoksydowych.

c. Korytarze na pietrze 1 i 2 — Posadzka betonowa, zatarta na gtadko, bezspoinowa,
gtadka powierzchnia, kolor zgodnie z projektem wykonawczym

d. Pomieszczenia techniczne, zaplecza magazynowe — gres techniczny 30x30 cm.

e. Sale symulacyjne, sale dydaktyczne — wyktadzina PVC homogeniczna,
antyelektrostatyczna kolorystyka zgodnie z projektem wykonawczym

f. Pomieszczenia biurowe, pokoje studenckie — wykfadzina dywanowa , kolorystyka
zgodnie z projektem wykonawczym

Uwaga . W kazdym pomieszczeniu nalezy wykona¢ cokét o wysokosci 10 cm z
danego typu materialu posadzki — wg. rysunkéw wykonawczych posadzek.

UWAGA: W pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ spadki do kratek
sciekowych.

3.2.13. WYKONCZENIE $CIAN

Projektuje sie wykoriczenie cian sal audytoryjnych za pomoca paneli akustycznych sciennych
oraz sufitowych . Kolor i wielko$¢ paneli na podstawie projektu wykonawczego.

tazienki, wezly sanitarne — $ciany pomalowane farbg wodoodporng , w kolorze biatym.,
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éciany w fazienkach w tzw. ,domu studenta” — plytki ceramiczne w kolorze biatym i czarnym,
gabaryty i uklad plytek wedtug narysowanych aranzacji w projekcie wykonawczym. Miedzy
plytkami fuga grubosci 2 mm w kolorze czarnym.

Pokoje tzw. ,domu studenta” — Sciany pokryte drobnoziarnistym, zabarwionym tynkiem
mineralnym wyprodukowanym na bazie spoiwa wapiennego. Imitacja ,surowego” betonu

Pomieszczenia biurowe, komunikacja, hole— $ciany pomalowane farbg lateksowa,
wodoodporng, odporng na zabrudzenia, w kolorze zgodnie z projektem wykonawczym.

Farba lateksowa — Gestos¢ ok. 1,41 g/cm3, Odpornos$¢ powtoki na szorowanie na mokro=
10000 cykli, Przepuszczalnos¢ pary wodnej = 29 g/m224h, Klasa odpornosci na szorowanie
na mokro I stopien (wg EN-13300), Czas schnigcia warstwy 2 godziny (w temperaturze
+20°C)

Tynk cementowo-wapienny — Uziarnienie do 0,5mm, GrubosS¢ warstwy od 5 -8mm,
Kategoria wytrzymatosci kategoria CS II (1,5-5,0MPa), Reakcja na ogien Al

Wszystkie tynki w pomieszczeniach suchych malowaé dwukrotnie farbg lateksowa. W
fazienkach, pomieszczeniach przedsionkéw, pomieszczeniach gospodarczych tynki nalezy
malowac farbg wodoodporna.

Projektuje sie obudowe na ruszcie stalowym plytg g-k wszystkich piondéw i kanatéw
wentylacyjnych nie ukrytych w sufitach, wszystkich rur spustowych.

Kazda centrale podwieszong nalezy obudowac ostong o odpornosci REI60, w kolorze
czarnym, z drzwiczkami rewizyjnymi EI30.

Sciany zewnetrzne

Panele fasadowe drewnopodobne — montowane na metalowej podkonstrukcji , grubosc¢ 8
mm, gesto$¢ 1050kg/m3, kolorystyka i wymiary zgodnie z projektem wykonawczym.
Przewodnos¢ cieplna 0,35 W/m2K, Przepuszczalno$é pary wodnej <3,5m, mocowane na
wkrety w kolorze panelu, dodatkowo pokryte warstwag antygraffiti do 3m wysokosci ( od
poziomu gruntu ).

Powloka antygraffiti informacje:

Substancja izomorficzna jednoskiadnikowa, przezroczyscie wysychajaca powtoka, tworzaca
staty niewidoczng ochrone przed farbami graffiti. Utworzony film jest catkowicie
transparentny i nie prowadzi do utraty lub znieksztatcenia optycznego powlekanych podtozy.
Preparat jest szybkoschngcy, wykazujacy bardzo dobrg przyczepnosd i trwatosé.
Zabezpieczona powierzchnia chroni przed aerozolowymi farbami graffiti, wiekszoscia
markerdw powszechnie dostepnych w handlu, brudem, kwasnym deszczem, alkaliami. KTX
30 po zastosowaniu stanowi wysoce przezroczystg warstwe rozdzielajaca, ktéra zapobiega
wnikaniu w podtoze i zmniejsza przyczepno$S¢ pigmentow, czesto powodujac efekt tzw.
“perlenia” sie ptynnych substancji. Powierzchnie zabezpieczone systemem KTX 30 poprzez jej .
wiasciwosci antystatyczne pozostajg przez diugi czas czyste, co realnie zmniejsza koszty
czyszczenia i pielegnacji wydtuzajgc tym samym przerwy serwisowania tych powierzchni.



GPVT Pracownia Budowa Centrum Symulacji Medycznej
L’;\Ircg‘a't;'i‘at‘t’lz‘ﬁ:az/ség' (Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)
61-512 Poznafi PWSZ w Sanoku STRONA 20
| Opis techniczny
L

Zabezpieczone okfadziny szklane, ktdre majg stycznos¢ z warunkami atmosferycznymi,
utatwiajg sptywanie wody i $niegu poprawiajac tym samym widoczno$é w niekorzystnych
warunkach. KTX 30 posiada wiasciwosci konserwujace oraz filtry UV - dzieki, ktérym utrwala
kolorystyke zabezpieczanych podtozy, a w przypadku powierzchni zniszczonych,
zmatowionych, utlenionych, powtoka nadaje im znowu nowy naturalny wyglad. Wystepuje w
dwdch wersjach: potysk, mat

Powloka nadaje sie do stosowania na gtadkich niechtonnych powierzchniach, takich jak:
powioki lakiernicze, proszkowe, poliuretanowe, epoksydowe, farby przemystowe, tworzywa
sztuczne, poliweglany, szkto, stal, ocynk, aluminium oraz do kamieni naturalnych typu granit.
Do zastosowan we wnetrzach i na zewnatrz.

Trwatos¢ powtoki wynosi co najmniej 5 lat. Zmywanie graffiti: wielokrotne. Gruboéé suchej
powtoki okofo 4 do 8 pm. Petna ochrona antygraffiti po 24 godz.

Uwaga: Powloke nalezy nalozy¢ na panele elewacyjne przed montazem .

Po wybraniu konkretnego produktu nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢ z
zastosowanym produktem wykoficzeniowym sciany .

Powloka antygraffiti ma by¢ powloka transparentng i niewidoczna goltym okiem.
Wazne, by réznica pomiedzy fragmentem pomalowanym i niepomalowanym
panelu elewacyjnego byla niezauwazalna.

3.2.14.WYKONCZENIE SUFITOW

W modutach 120x60cm. Plyty wypetniajace z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkdw
organicznych w module 1200x600mm, grubos¢ 22mm, wspdtczynnik pochtaniania dzwieku
aw=1,00, reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1, uwalnianie formaldehydu
- Klasa E1, odpornos¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON . Plyty zabezpieczone obustronnie
welonem z widkna szklanego, strona widoczna mikronatryskowa w kolorze biatym,
wspdiczynnik odbicia swiatta 86%,wspotczynnik bieli L=94,5, powierzchnia matowa i gtadka
0 potysku 0,8%. Plyty przeznaczone do czyszczenia na sucho i mokro zgodnie z kartg
techniczng. Krawedzie boczne plyt typ X, wzmocnione i malowane, umozliwiajace bardzo
tatwy montaz i demontaz plyt ,,do dotu” bez koniecznosci podnoszenia powyzej konstrukcji.
Ptyty o petnej stabilnosci wymiarowej, odporne do 100% wilgotnoéci wzglednej powietrza,
odporne na dziatanie mikroorganizméw, bakterii, grzybéw i pledni. Konstrukcja nosna ,
systemowa, sktadajgca sie z profili nosnych oraz poprzecznych o petnej wys. 38mm,
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopkg pokrytg blachg z powtokg lakierniczg
w kolorze biatym

3.2.15. WINDA

Zaprojektowano w budynku jedng winde osobowo — towarowg elektryczng, linowa.
Projektuje sie jg jako dostosowang dla osdb niepetnosprawnych.

UdZwig: min. 1600 kg

Naped elektryczny gwarantujacy +agodne starty i i zatrzymania kabiny
Maszynownia w $cianie dzwigu

Wykona¢ pietrowskazywacze elektroniczne na wszystkich kondygnaqach

UWAGI:
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1. INSTALACJA WINDY MUSI UMOZLIWIAC ZIAZD KABINY NA PARTER
PO SYGNALIZACII POZARU PRZEZ SAP I UTRZYMYWAC DRZWI
OTWARTE PRZEZ 5 MINUT , PO CZYM ZAMKNAC.
2. W PRZYPADKU ZANIKU PRADU INSTALACIA WINDY MUSI
UMOZLIWIC ZJIAZD WINDY NA NAJBLIZSZA KONDYGNACJE I
OTWARCIE DRZWI
3. POWYZSZE LICZYC JAKO KOMPLET 2 WINDA.
4. WINDA WYPOSAZONA W WIDOCZNY PRZYCISK OTWIERAJACY
DRZWI W RAZIE POZARU
Szyb:
1. Szyb stuzy wylacznie do pracy dzwigu.
2. W szybie nie dopuszcza sie prowadzenia obcych instalacji elektrycznych
oraz hydraulicznych oprécz tych zwigzanych z pracg dzwigu.
3. Wewnetrzne powierzchnie écian z drzwiami powinny by¢ gtadkie, nie
powinny mie¢ zadnych uskokdw i wystepéw.
4. W szybie d2wigu nalezy zainstalowa¢ instalacje o$wietleniowa
zapewniajacg w kazdym miejscu szybu natezenie $wiatta min. 50 lux
(patrz wytyczne elektryczne). Zaleca sie wybiatkowanie szybu ze
wzgledu na koniecznoéé zapewnienia natezenia odwietlenia.
Posadzka podszybla powinna by¢ zabezpieczona przed przesigkaniem wody.
Odchyiki na Scianie z drzwiami + 10 mm na zewnatrz.
Na pozostatych $cianach +20 mm na zewnatrz.
Sciany szybu powinny miec takg wytrzymatos¢ mechaniczng, aby po
przytozeniu w dowolnym miejscu prostopadle do $ciany z jednej lub z
drugiej strony sity 300 N, roztozonej réwnomiernie na powierzchni kota
lub kwadratu o wielkosci 5 cm2, nie wykazywaly:
a) odksztatcenia trwatego
b) odksztatcenie sprezystego wiekszego niz 10 mm.
9. Wentylacja szybu wyprowadzona na zewnatrz- min. 1,5 % przekroju
poprzecznego szybu
10. W nadszybiu nalezy umiesci¢ haki montazowe zgodnie z rysunkiem montazowym
producenta.
12. Oéwietlenie na dojéciu do kabiny na poziomie podtogi min. 50 Ix,
oswietlenie w szybie min. 50 Ix, na najwyzszym przystanku 200 Ix.
13. Oswietlenie w szybie w okolicy zespotu napedowego (nadszybie) min. 200 Ix.
14, Temperatura w szybie +5°C do +40°C.

0 NO WY

Wykonczenie kabiny

Kabina o wymiarach wewnetrznych 140x240 cm
Sciany - Stal nierdzewna

Profile i kaseta dyspozycji - Stal nierdzewna
Drzwi teleskopowe — Stal nierdzewna

3.2.18. IZOLACIE PRZECIWWODNE, PAROIZOLACIE I TECHNOLOGICZNE
Folia kubetkowa

A
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Gruba, ttoczona folia budowlana oporna na uszkodzenia mechaniczne, korozje chemiczna i
biologiczng. Zastosowana jako zabezpieczenia $cian fundamentowych przed parciem wody.
Nalezy montowac w jednym systemie 4cisle wg zalecer producenta wraz ze wszystkimi
materiatami montazowymi. Nalezy zakofczy¢ systemowa listwa wentylacyjna. Ukladaé na
zewnatrz warstw wszystkich $cian fundamentowych, na wysoko$¢ przylegtego gruntu

Folia PE

Folia budowlana PE gr. 0,30 mm, wodoszczelno¢ przy ciénieniu 2kPa, wytrzymatosé
na rozdzieranie — 60 N (wzdtuz), 65 N (w poprzek). Zakres stosowania — folia do stosowania
jako warstwa rozdzielajaca i poslizgowa miedzy elementy betonowe, pod plyte zelbetowg;
jako oddzielenia na izolacje akustyczng, pod jastrych cementowy.

Paroizolacja — folia PE - Folia polietylenowa, opdr dyfuzyjny pary wodnej
Sd=105m (+/- 35m), wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: 135 N/50mm, w poprzek 140
N/50 mm, klasa reakcji na ogieri F, Folia grubosci 0,2mm, uktadana na zaktad 10 cm,
sklejona tasma samoprzylepng PE.

Wiatroizolacja
Wysokoparoprzepuszczalna mebrana nascienna w systemie okfadziny éciennej wentylowanej.
Paroprzepuszczalno$¢ - Sd< 0,01 [m3(m2xhx50Pa)], Klasa reakciji na ogier — E

Papa do wykonywania paraizolacji
Parametry techniczne: przeznaczenie - papa paraizolacyjna, typ osnowy/gramatura - welon
szklano-aluminiowy 180g/m2, catkowita grubo$¢ papy - 4,0 mm, gietkosé na watku @ 30 mm
/ Sptywnos¢ [°C] - 0/+70

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Maksymalna sita rozciggajaca na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 1100 / 1000 N,
wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 35 / 40 %, gietkos¢ w obnizonych
temperaturach - 25° C, odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C,
grubosé: 5,2 £0,2 mm, dtugosé rolki: 5,0 m

Folia w plynie
Do wykonywania warstw hydroizolacji, chroniacych przed wilgocig Sciany i podtogi w
pomieszczeniach fazienek i pomieszczen gospodarczych. Tworzy elastyczng warstwe o
bardzo wysokiej przyczepnoéci do podioza. Do stosowana pod okfadziny ceramiczne. Nalezy
zabezpieczy¢ calg podioge oraz wyprowadzi¢ na $ciany minimum 30 cm ponad wykoficzona
posadzke. Nalezy stosowaé z narozng tasmg uszczelniajaca w jednym systemie. Sposéb
ukfadania wykonywac $cisle wg zalecef producenta.
Dane techniczne
Wodoszczelna
Elastyczna
Grubos¢ min. 2,0mm
Folia polimerowa
Przygotowana jako gotowa do uzycia przez producenta
Przyczepno$¢ do betonu — min. 1,3 N/mm2

PR WN =

Tasma narozna, uszczelniajaca
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Elastyczna i wodoszczelna tasma elastomerowa na flizelinie polipropylenowej do
zabezpieczenia miejsc krytycznych, m.in. potgczen cian, $cian i podidg. Stosowana jako
element systemu uszczelnien zespolonych przy wykonywaniu powtok uszczelniajacych pod
plytkami ceramicznymi. Tasme nalezy wklei¢

w Swiezo natozong mase uszczelniajaca. Nalezy stosowaé taéme oraz folie w plynie jako
rozwigzanie systemowo zespolone. Zaprojektowano zastosowanie tasmy profilowanej,
odpornej na dziatanie zasad i wody, o szerokosci min. 120 mm.

Izolacja ciezka fundamentow
Wymiary (szeroko$¢ diugos¢, grubosé) 2 m x 15 m x 10 mm

System skfada sig z bitumicznego preparatu gruntujgcego nakfadanego pedzlem lub watkiem
w celu zwigkszenia przyczepnosci papy do podioza - papy podkladowej grzanej
catopowierzchniowo jako pierwszej warstwy i papy odpornej na przerastanie korzeni jako
warstwy drugiej.

Do zabezpieczenia hydroizolacji uzywa sig maty drenazowej ukfadanej widkning filtracyjna do
gruntu.

System wymaga firmy spegcjalistycznej z duzym do$wiadczeniem.

Dane techniczne

|Papa poc_jklradowa _'Eaba nawierzchniowa
|

Grubos¢ 3mm 3,9 mm

(Wymiary 1x10m  [ix8m

:Odporn;:)éé temperaturowa od —20°C do +105°C |

ﬁamperatura uktadania

— od +5°C do +45°C

3.2.19. IZOLACIE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych zgodny z aprobatg techniczng z warstwa
izolacji termicznej z wetny mineralnej fasadowej grubosci 20 cm. Ocieplenie cokotu j.w. z
zastosowaniem styropianu ekstrudowanego XPS gr. 14 cm.

Styropian ekstrudowany
izolacja termiczna Scian fundamentowych, montowana od zewnatrz. Gesto$¢: 33-45 kg/m3;
nasigkliwos¢ woda < 0,7%; klasa reakcji na ogien E; opdr cieplny Rd=3,1(m2K/W) , Ad=

0,038 (W/mK), Uktadac Scisle wg zalecen producenta oraz stosowaé wszelkie sytemowo
zalecane materiaty montazowe. Montowa¢ aluminiowg listwe cokofowa.

Wetlna mineralna - elewacja
Izolacja termiczna $cian elewacyjnych.

1Y
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Dane techniczne:grubo$¢ - 20 cm,izolacja niepalna, klasa reakgji na ogien A1, opor cieplny
RD [m2*K/W] - 5.Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK, zestaw z
wiatrozizolacjg — do zastosowania w systemach écian tréjwarstwowych, wentylowanych.

Wetna mineralna — warstwa izolagji ciepinej dachu
Warstwa zewnetrzna grubosci 20 cm twarda, warstwa wewnetrzna grubosci 10 cm
pottwarda, Wspélczynnik przenikania ciepta U — 0,15 dia grubosci 20+10 cm
Odpornos¢ ogniowa — REI 30 uktadanej jednowarstwowo

3.12.9. WYPOSAZENIE

WYPOSAZENIE LAZIENEK

Wszystkie miski ustepowe zaprojektowano jako systemowe podwieszone na ruszcie.
Sptuczka zabudowana i wygtuszona. Przyciski sptuczki w kolorze srebrny mat. Przy
umywalkach montowa¢ podajniki do mydta, suszarki w kolorze srebrny mat. W kabinach
ustepowych montowac podajniki do papieru toaletowego zamykane przeznaczone do uzytku
publicznego. Umywalki montowac biate kwadratowe z korkiem «Klik klak” oraz pétsyfonem ze
stali nierdzewnej. W fazienkach meskich i damskich montowaé baterie w kolorze srebrnym.
W fazienkach dla osdb niepetnosprawnych nalezy zamontowac urzadzenia dostosowane dla
0s6b niepetnosprawnych dotyczy to w szczegdlnoéci misek ustgpowych z klapami, umywalek,
baterii, lustra nad umywalka, podajnika do papieru.

UWAGA: wszystkie elementy wyposazenia przed zaméwieniem i montazem muszg uzyskaé
akceptacje Inwestora oraz Projektanta.

3.11.4. POKRYCIA DACHOWE

Papa do wykonywania paraizolacji
Parametry techniczne: przeznaczenie - papa paraizolacyjna, typ osnowy/gramatura - welon
szklano-aluminiowy 180g/m2, catkowita grubo$¢ papy - 4,0 mm, gietkos¢ na watku @ 30 mm
/ Sptywnos¢ [°C] - 0/+70

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Maksymalna sita rozciagajgca na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 1100 / 1000 N,
wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 35/ 40 %, gietkos¢ w obnizonych
temperaturach - 25° C, odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C,
grubos¢: 5,2 £0,2 mm, dtugos¢ rolki: 5,0 m

Papa podkiadowa
Termozgrzewalna, modyfikowana SBS, wktadka noéna z poliestru o gr. 180g/m2,
obustronnie pokryta folig termo-topliwa, naprezenie zrywajace: podtuzne 750N/5 cm,
poprzeczne 500N/cm, wydtuzenie przy zrywaniu 40%.

4. PARAMETRY PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Zaprojektowano przegrody, ktdrych wspétczynniki spetniajg wymagania konieczne do
spetnienia od stycznia 2021r,

SCIANY ZEWNETRZNE U=0,20 W/(mK),
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DACHY U=0,15 W/(m?K),
PODLOGI NA GRUNCIE U=0,30 W/(m?K),

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ I BHP

Celem opracowania jest ochrona w zakresie wymagan bezpieczenstwa pozarowego budynku w
rozumieniu obowigzujgcych przepiséw o ochronie przeciwpozarowej.

Okreslone wymagania przeciwpozarowe nalezy uwzgledniaé w branzowych projektach
dotyczacych omawianego budynku.

5.1 INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI I LICZBIE KONDYGNACI;

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowano budynek uzytecznosci publicznej, dydaktyczny, ktdry zapewni Panstwowej
Wyzszej Szkole Zawodowej prawidtowg organizacje zajeé symulacji medycznych. Obiekt
bedzie naleze¢ do zespotu obiektéw, ktére na przestrzeni lat byly modernizowane oraz
dobudowywane do kompleksu.

Obiekt projektuje sie podzieli¢ na strefy ogdlne i strefy o ograniczonym dostepie.

Planuje sie wydzieli¢ strefe w obszarze projektowanego obszaru.

Catos¢ budynku zaliczono do ZL natomiast, klase odpornosci pozarowej budynku ustala sie
przyjmujac jako liczbe kondygnacji lub jego sume kondygnacji. Dlatego mamy do czynienia z
budynkiem SW - sredniowysokim.

Caty budynek umozliwia dostep dla osdb niepetnosprawnych. W budynku planuje sie
wykonac system kontroli dostepu. W przypadku alarmu pozaru wszystkie zabezpieczenia
muszg odpuscic i umozliwi¢ swobodne otwieranie drzwi.

Obiekt w catosci rzutu zblizony do prostokata o wymiarach ca: 60 x 25,77 m

taczna powierzchnia wewnetrzna obiektu projektowanego wynosi: 3646,14m2,

Obiekt posiada kondygnacje uzytkowe na poziomach: +0,00; +5,78; +10,54.

Wysokos¢ projektowanego obiektu : ca do 15,30 m.

Klasg odpornosci pozarowej budynku ustala sie przyjmujac jako liczbe kondygnacji lub jego
wysoko$¢ odpowiednio: sume kondygnacji lub wysoko$é. Dlatego mamy do czynienia z
budynkiem SW — $redniowysokim.

Budynek zaliczono do ZL, ma on powierzchnie catkowitg : 3646,14m2,

W budynku projektuje sie dwie klatki schodowe wewnetrzne. t3cza ona ze sobg
wszystkie kondygnacje. Na dachu zaprojektowano przestrzenie techniczne - wentylatornie.
W budynku projektuje sie sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia
higieniczno — sanitarne, socjalne oraz techniczne.

ODLEGLOSCI OD INNYCH BUDYNKOW ORAZ GRANICY DZIAtKI

Odlegtos¢ od budynku sportowo-rekreacyjnego (ZL) od strony pétnocnej: 42m
Odlegtos¢ od budynku sporotowo-rekreacyjnego (ZL) od strony zachodniej:40m
Odlegtos¢ od budynkdw dydaktycznych (ZL) na potudniu: 42 i 52m

Odlegtos¢ od budynku mieszkalnego (ZL) na wschodzie: 25m

Budynek zaprojektowano w odlegtosci co najmniej 8m od innych budynkéw
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, co spetnia warunki.
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

ZL-1 Pomieszczenia audytoryjne w czedci pétnocnej parteru (0.01, 0.02, 0.03)

ZL V- pomieszczenia ,domu studenta” znajdujace sie we wschodniej czesci parteru (0.10-
0.14, 0.17-0.22)

Z|-III pozostata czesé

Powierzchnia zabudowy — 1365,13 m?

Powierzchnia wewnetrzna - 3646,14m2

Wysokosc¢ projektowanego obiektu : ca 15,30 m

Wysokosc/ ilos¢ kondygnacji — SW/ 3 kondygnacje + kondygnacja techniczna -
wentylatornie

W budynku znajdowacd si¢ bedg dwie klatki schodowe wewnetrzne, komunikacyjne, ktdre
beda stuzy¢ do ewakuacji.

5.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Pozar w budynku moze by¢ spowodowany poprzez:

- wady oraz stan urzadzen i instalacji elektrycznych

- uZywanie otwartego ognia

- niewtasciwe magazynowanie i uzywanie cieczy palnych oraz ich rozlewanie w
nieprzystosowanych do tego miejscach

- przechochywania ciat statych w miejscach narazonych na nagrzewanie sie

- nieprawidtowego uzytkowania substancji fatwozapalnych w pracowniach biochemii i
mikrobiologii — przed oddaniem budynku do uzytkownia nalezy wypodazy¢ sale w instrukcje
uzytkowania poszczegdlnych elementdw wyposazenia i reagowania w przypadku wykrycia
pozaru.

- rozszczelnienie instalacji gazowej

- celowego podpalenia

W obiekcie wystepowac bedg materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystréj.
Znajdujq sie w nich takie materiaty, jak:

— papier,

— drewno i drewnopochodne,

— pianka poliuretanowa,

— tkaniny.
W/w materiaty nie stwarzajq przestrzeni kwalifikowanych do kategorii zagrozonych
wybuchem.
Mozliwe jest uzytkowanie nieznacznych ilosci spirytusu, gazéw medycznych i technicznych,
takich jak gazy tatwopalne acetylen i woddr, a takze argon, hel i azot, co nie spowoduje
zagrozenia.

18%
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5.3 INFORMACIE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANE] LICZBIE 0s0B
NA KAZDEJ KONDYGNACII I W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYINE
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL III, ZL V

Strefg ZL I sq sale audytoryjne w strefie pétnocnej parteru — 213,63 m? przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej 5000 m?.

Strefa ZL V znajduje sie w poziomie parteru i ma powierzchnie 272,29 m’® przy
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 5000 m?.

Strefg ZL III jest pozostata cze$é budynku o powierzchni — 3160,21 m? przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej 5000 m?.

Przewiduje sie nastepujace maksymalne ilosci 0séb z podziatem na kondygnacje:

- parter — 230 osdb,
- pierwsze pietro — 206 0séb,
- pietro drugie — 177 oséb

Przewiduje sie nastepujace maksymalne ilosci 0séb z podziatem na strefy:
-ZL1-92+61+51 0s.= 204 os.

- ZLV - 5 modutéw przeznaczonych dla 4 osob (2 pokoje po 2 os.) = 20 os.
- ZL III - reszta = 389 o0s.

Przewiduje sie trzy pomieszczenia na parterze dla wiekszej niz 50 liczby oséb. Z tych
pomieszczen zaplanowano drzwi na droge ewakuacyjng (komunikacja). Majac powyzsze na
uwadze caly budynek kwalifikuje sie do ZL I/ZL III/ZL V.

5.3. W/W MATERIALY NIE STWARZAJA PRZESTRZENI KWALIFIKOWANYCH DO KATEGORII
ZAGROZONYCH WYBUCHEM.

Wystrdj i wyposazenie state wykonane z materiatéw posiadajgcych odpowiednie klasy — patrz
zatgcznik nr 3 — Warunki techniczne.

5.4. INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia MI ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg,
uwzgledniajac funkcje obiektu i jego poszczegdinych czesci — zalicza sie do kategorii ZL
obejmujacej catos¢ budynku.

Gestosci obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych, magazynowych i
gospodarczych nie przekroczy 500MJ/m2.

Dla budynku uzytecznosci publicznej, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia fudzi
gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

5.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

W projektowanym obiekcie nie projektuje sie pomieszczen i stref kwalifikowane do
zagrozonych wybuchem. Wykonawca robdt zobowigzany jest po dokonaniu wyboru systemu
sporzadzi¢ ocene zagrozenia wybuchem i stref zagrozenia wybuchem , jako element

A%
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instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. W przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg zagrozenia
wybuchem.

5.6. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE] ORAZ KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

5.6.1. ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU

Wg. Rozporzadzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

§ 212. 1. Ustanawia sig pieC klas odpornosci pozarowej budynkéw lub ich czesci, podanych w kolejnoéci od
najwyzszej do najnizszej i oznaczonych literami: A", "B", "C", "D" i "E", a scharakteryzowanych w § 216.

2. Wymagana klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okredla ponizsza
tabela:

Budynek L1 ZL1II ZL III L1V 2LV
1 2 3 4 5 6
niski (N) "B" "B" "c" "D" "C"
él‘édl‘liOWYSOki (SW) "B" "B" "B" "C" "B"
wysoki (W) "B" "B" "B" "B" "B"
wysokos$ciowy (WW) "A" "A" "A" "B" "A"

3. Dopuszcza sig obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych w ponizszej
tabeli, do poziomu w nigj okreslonego.

Liczba kondygnacji ZL1 ZLII ZLIII
nadziemnych

1 2 3 4

1 "DII "DII ”D”
2% AC” AL’ D"

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemna jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad
poziomem terenu.

Budynek jest budynkiem $redniowysokim (SW) zaprojektowanym w klasie ,,B" odpornosci
pozarowej.

5.6.2. Odpornos$¢ ogniowa elementéw budowlanych

Cyt-”
§ 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornoici pozarowej, powinny spetniaé, z
zastrzeZzeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)

Klasa
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odpornosci towna
pozarowej gkon- konstrukdja y $ciana Sciana —_——
budynku strukgja dachu strop zewT)q'g)rz- wewn% - dachu®
. na’ trzna*
nosna
1 2 3 4 5 6 7
~B” R 120 R 30 REI60 E I60 (o*i) EI30% RE 30
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:
R- no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpormosci ogniowej elementéw budynku,
E- szczeinoS¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) —nie stawia sie wymagan.

D Jeseli przegroda jest czeicig gléwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takie kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naéwietli dachowych, $wietlikéw, lukam i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jedli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktdrym nad najwyZsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

9 Dla écian komér zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E I 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylataciami.”

Poszczegdlne elementy budowlane w budynku zaprojektowano w nastepujgcych klasach
odpornosci ogniowej

w klasie ,B":

. gtowna konstrukcja nosna — R 120,

o konstrukcja dachu — R 30, projektuje sie malowanie farbg peczniejaca

. strop — REI 60,

. Sciany wewnetrzne - EI 30 (dotyczy $cian przy drogach ewakuacyjnych

niezaleznie czy jest to Sciana murowania czy szklana — nalezy bezwzglednie
stosowac przy realizacji),

. sciany zewnetrzne (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem) - EI 60, - o wysokosci 80 cm. W przypadku
zmniejszenia tego pasa przez okno nalezy okno to wyceniac¢ i wykonywac jako p-
poz.

o przekrycie dachu — RE 30 lub inne spetnienie warunku — Broof(t1)
Zaprojektowano rozwiazanie systemowe np.: Ognioodporny Werner

. obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI 30.

o Sciany oddzielenia p — poz. — REI 120- nalezy wykona¢ z materiatéw
niepalnych. Na elewacji na stylu sciany oddzielenia nalezy wykonaé pionowy pas
z materialow niepalnych o szerokosci 2,0 m i klasie odpornosci EI 60 -
niezaleznie od projektowanego ocieplenia nalezy takie pasy wyceni¢ i realizowadé.
. Stropy oddzielenia p — poz. — REI 60

o Drzwi okna w $cianie oddzielenia p — poz. EI 60
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biegi i spoczniki klatek schodowych — R 60,
obudowa klatek schodowych — REI 120

drzwi w obudowie klatek schodowych — EIS 60
klapa dymowa — oddymianie klatek schodowych,

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia.

WYKONCZENIE WNETRZ

W projektowanym obiekcie uwzgledniono nastepujgce wymagania w zakresie
elementéw wykoriczenia wnetrz:
- nie zastosowano materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace,
- nie zastosowano materiatdw tatwo zapalnych na-drogach komunikacji ogélnej,
stuzacych celom ewakuacji,
- W pomieszczeniu sali gimnastycznej nie zastosowano tatwo zapalnych przegréd,
statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych,
- nie zaprojektowano okfadzin sufitdw oraz sufitdw podwieszonych z materiatéw
palnych, kapigcych i odpadajgcych pod wptywem ognia.
W sali gimnastycznej przewidziano miejsca do siedzenia:
- szeroko$¢ przejs¢ miedzy rzedami siedzert min. 0,45m (odlegto$¢ miedzy statymi
elementami siedzen),
- szerokos¢ przejsé komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,20m

5.7. INFORMACJE O PODZILE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

W budynku wydzielono dwie strefy pozarowe :

Strefg ZL I sg sale audytoryjne w strefie pétnocnej parteru — 213,63 m’ przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej 5000 m?. v
Strefa ZL V znajduje sie w poziomie parteru i ma powierzchnie 272,29 m? przy
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 5000 mZ.

Strefg ZL III jest pozostata czes¢ budynku o powierzchni — 3160,21 m? przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej 5000 m?.

W budynku projektuje sie dwie oddymiane i obudowane klatki schodowe.

5.8. INFORMACIE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Obiekt zaprojektowano w odlegtosci co najmniej 4m od granicy dziatki i 8m od innych
budynkdw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi.

Otwory okienne budynkéw otaczajacych budynek projektowany procentowo nie przekraczaja
15% powierzchni $cian tych budynkdw.

AU
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Drogi ppoz zaprojektowano tak aby spetni¢ warunek dostepu wzdtuz dtuzszej elewadji
budynku. Przyjeto istniejgcg droge — ul. Zwirki i Wigury znajdujaca sie na pétnoc od
projektowanego budynku i ul. Mickiewicza, znajdujaca sie od strony wschodniej

5.9. INFORMACIE O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA
W INNY SPOSOB;

W projektowanym obiekcie zapewniono nastepujgce parametry pozarowe:

dtugosc¢ przejs¢ w pomieszczeniach < 40m,
szerokoS¢ wyjs¢ z holi do wiatrotapdw i z wiatrofapow budynku na
zewnatrz=2,10m (2x1,05m), szeroko$¢ wyjscia z korytarza na zewnatrz 1,2m,
przy czym skrzydto nieblokowane o szerokosci w $wietle co najmniej 0,9m,
Szerokos¢ drzwi min. 0,9m, wysoko$¢ min.2m w Swietle przejscia ,
dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych <30m przy czym w poziomie nie przekraczajg 20m
przy jednym dojsciu oraz < 60 przy dwoch dojsciach, (w strefie ZLIII najdiuzsze
dojscie rozwigzane jednokierunkowo wynosi 19,9m, zas w strefie ZL V — 9,9m.
Pozostate pomieszczenia ewakuowane sg dwukierunkowo lub diugos¢ dojscia przy
ewakuadji jednokierunkowej jest krétsza od podanych powyzej wartosci)
szerokos$¢ drég ewakuacyjnych > 1,40m,
szeroko$¢ biegow klatek schodowych > 1,20m, w $wietle obustronnych poreczy,
klatka wew. 1,2 m
szerokosc spocznika klatki schodowej >1,50m,
maksymalna wysokos$¢ stopni — 0,175m,
szerokos$¢ stopni wynika ze wzoru

2H + S = 0,60 do 0,65m,

- Drzwi stanowigce wyjscie z budynku projektuje sie jako otwierane na zewnatrz z
okuciami przeciwpanicznymi.
- Ewakuacja nastepuje przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.

Obiekt (klatki schodowe i korytarze) wymagajg wyposazenia w Swiatta ewakuacyjne,
dziatajgce przez co najmniej 1 godzina od zaniku oéwietlenia podstawowego. Oswietlenie to
powinno zatgczac sie samoczynnie w ciagu 2s. Natezenie oéwietlenia co najmniej 1Lx.

Caty budynek — przed oddaniem do uzytkowania — wymaga wyposazenia w znaki
ewakuacyjne i ochrony przeciwpozZarowej, zgodnie z Polskimi Normami.

Planuje sie ewakuacje z zachodniej klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz
budynku, natomiast z centralnej klatki schodowej — za posrednictwem holu. Hol jest
oddzielony od poziomych drdg komunikacji ogdinej, tak jak jest to wymagane dla klatki
schodowej. Wysokos$¢ holu w miejscu, w ktdrym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie
mniejsza niz 3,3 m i wynosi 4m.
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5.10 INFORMACIE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYINEJ,OGRZEWCZE], GAZOWE],
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNE] I PIORUNOCHRONNEJ;

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, wod. kan.)
zaprojektowane zostang wg projektdw branZzowych. Muszg one spetniaé wymogi
przewidziane dia srodowiska, w ktérym bedg uzytkowane.

PrzejScia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
uszczelni¢ technologia zapewniajacq odpornosc¢ ogniowg Jak dla elementu, przez
ktory przechodzi (np. system HILTI, PROMAT ...).

PrzejScia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelnic
technologia zapewniajgca odpornos$¢ ogniowg EI 60 oraz EI 120 dla Scian zewnetrznych (tak
jak dla danego elementu strefy oddzielenia) .

Przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych.

Kazda strefe pozarowg w budynku nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylgcznik pradu
usytuowany w poblizu gtdwnego wejscia lub zlgcza.

Kazda centrale wentylacyjng podwieszang nalezy obudowa¢ obudowa o odpornosci REI6O0.
Dostep do central ma by¢ zapewniony dzieki drzwiom rewizyjnym o odpornosci EI30.

Wymogi dotyczace instalacji gazéw technicznych (sktadowanych w butlach — woddr,
acetylen, hel, argon, azot):

1)nie nalezy instalowac wiecej niz dwach butli;

2) w pomieszczeniu, w ktdrym instaluje sie butle, nalezy zachowac temperature nizszg niz
35°C;

3) butle nalezy instalowac wytacznie w pozycji pionowej;

4) butle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi;

5) miedzy butla a urzadzeniem promieniujgcym ciepto, z wytgczeniem zestawdw urzadzen
gazowych z butlami, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ co najmniej 1,5 m;

6) butli nie nalezy umieszcza¢ w odlegtosci mniejszej niz 1 m od urzadzen mogacych
powodowac iskrzenie;

7) urzadzenia gazowe nalezy fgczy¢ z reduktorem ci$nienia gazu na butli za pomoca
elastycznego przewodu o dtugosci

nieprzekraczajgcej 3 m i wytrzymatosci na cisnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na
sktadniki gazu ptynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperature do 60°C;

8) urzadzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczajgcej 10 kW nalezy tgczyé z przewodem
elastycznym, o ktérym mowa w pkt 7, rurg stalowg o dtugosci co najmniej 0,5 m.

5.11.INFORMACIE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH UR’ZADZEI\'J
SEUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ I
PRZYJETYCH RAMOWYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN;

Obiekt wymaga wyposazenia w $wiatta ewakuacyjne, dziatajgce przez co najmniej 2 godziny
od zaniku o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie to powinno zatgczaé sie samoczynnie w
‘ciggu 2s. Natezenie o$wietlenia co najmniej 1Lx.

193



GPVT Pracownia Budowa Centrum Symulacji Medycznej

Architektoniczna s.c. .
ul. Pamiatkowa 2/37, (Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)

61-512 Poznan PWSZ w Sanoku STRONA 33

Opis techniczny

Caty budynek — przed oddaniem do uzytkowania — wymaga wyposazenia w znaki
ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z Polskimi Normami.

5.11.1 DOBOR URZADZEN POZAROWYCH W OBIEKCIE

- W obiekcie zostata zaprojektowana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z
hydrantami wewnetrznymi z wezami pélsztywnymi (,hydranty 25" )
W skrzynkach hydrantowych weze potsztywne, dtugosci 30m (zasieg jednego hydrantu —
33m). Skrzynki hydrantowe w zestawie z gasnicami. Lokalizacja hydrantdw zostanie
przedstawiona w dokumentacji budowlanej.
Minimalna wydajnoé¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosic
1,0dm%*s, a ciénienie na zaworze hydrantu powinno zapewni¢ w/w wydajnos¢ z
uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy. Pradownice nalezy stosowaé jak
dla pradéw rozproszonych, stozkowych.
- System samoczynnego oddymiania klatek schodowych — grawitacyjny w potaczeniu z
systemem sitownikéw klap oddymiajacych oraz klapy napowietrzajgcej w postaci drzwi
wyjéciowych prowadzacych na zewngtrz budynku. Drzwi te nalezy wyposazy¢ w kontrole
dostepu i w razie alarmu pozaru przed uruchomieniem sitownika musi odpusci¢ zamek.
Klatka zlokalizowana centralnie — oddymiana hybrydowo.
- System Sygnalizacji Pozaru obejmuje caty budynek,
- Oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych,
- drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne (z samozamykaczami, uruchamiane samoczynne z
mozliwoscig otwierania recznego) — nie dopuszcza sie stosowania samozamykaczy
zawiasowych,
- gtdwny reczny przeciwpozarowy wytgcznik pradu
- Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenosne do gaszenia pozaru proszkowe ABCE
(4 lub 5 kg érodka gasniczego) i sniegowe (5kg), w ilosci wedtug ponizszej zasady:
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach proszkowych ABCE
przypada na kazde 100 m? powierzchni,
W miejscach wystepowania urzadzen technicznych (silnikdw elektrycznych, komputerdw)
- gasnice $niegowe (CO,) 5kg.
Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekraczac 30 m,
Minimalna szeroko$¢ dojscia do gasnicy - 1,0m.

Szczeg6towy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie
powinno by¢ ustalone w INSTRUKCII BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
opracowanej przed oddaniem budynku do uzytkowania przez wykonawce robédt
budowlanych. Przed zakupem i montazem wykonawca robét jest zobowiazany
uzgodnic to z Inwestorem i Projektantem.

-Powierzchnia czynna klapy oddymiania pozarowego wynosi co najmniej 5% powierzchni
klatki schodowej, lecz nie mniej niz 1,00m?. Uruchomienie klap poprzez detektory dymu i
recznie przyciskiem z poziomu parteru i pieter. Podlgczenie elektryczne przyciskdw przed
przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.

Obliczenie klapy dymowej dla klatki schodowei od strony zachodniei:
28,91*0,05=1,45 m2 powierzchni czynnej oddymiania. — wymagana powierzchnia czynna

oddymiania
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Zaprojektowano klape oddymiajacg — powierzchnia czynna oddymiania 1,45 m2. Przyjeto
klape z owiewkami.

Obliczenie klapy dymowei dla klatki schodoweij centralnei:

36,93*0,05=1,85 m2 powierzchni czynnej oddymiania- wymagana powierzchnia czynna
oddymiania.

Zaprojektowano jedng klape oddymiajgca — powierzchnia czynna oddymiania klapy 1,90 m2.
Przyjeto klape z owiewkami.

Obliczenie klapy dymowej dla szybu windowego:

5.88*%0,025=0,147m2 powierzchni czynnei oddymiania- wymagana powierzchnia czvnna
oddymiania.

Zaprojektowano jedna klape oddymiajacg — powierzchnia czynna oddymiania klapy 1m2.
Przyjeto klape z owiewkami.

Wiloty powietrza winny stanowi¢ 130% geometrycznej powierzchni otwordw klap dymowych.
Dobdr wielkosci wlotdw nalezy dobra¢ po wybraniu danego systemu klap dymowych — na
podstawie wymiaréw geometrycznych klapy dymowej.

5.12. INFORMACIA O WYPOSAZENIU W GASNICE

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABCE (4 lub 6 kg Srodka
gasniczego) i $niegowe (5kg), w iloéci wedtug ponizszej zasady:

— jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach proszkowych ABC
przypada na kazde 100 m2 powierzchni,

— w miejscach wystepowania urzgdzen technicznych (silnikéw elektrycznych, komputeréw) -
gasnice $niegowe (CO2) 5kg.

~ maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywaé cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze przekraczaé 30 m,

— minimalna szeroko$¢ dojscia do gasnicy - 1,0m.

5.13. INFORMACIE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO
PROWADZENIA DZIAtAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACIE
O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA
POZARU ORAZ O SPRZECIE SEUZACYM DO TYCH DZIALAN

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm3/s.
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Powyzsza ilo$¢ wody powinna zapewni¢ sie¢ wodociaggowa przeciwpozarowa z co
najmniej dwoma hydrantami zewnetrznymi o $rednicy 80 mm lub zapas wody 200 m®
W przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana w wode, np. z pompowni
przeciwpozarowej zapewniajgcej wymagang wydajno$¢ i cisnienie na najbardziej
niekorzystnie potozonych hydrantach zewnetrznych, przez co najmniej 2 godziny. Nominalna
wydajnos¢ hydrantu DN 80 na sieci obwodowej 100 lub rozgateznej 125 wynosi 10 dm?/s.
Obecnie w_poblizu budynku zinwentaryzowano trzy hydranty. Dwa hydranty sa ijuz
wystarczajgce i nie przewiduje sie nowych hydrantow zewnetrznych. Odlegtoéé pierwszeao z
nich nie przekroczy 75m, a drugiego nie przekroczy 150 m od budynku, co spetnia wymodi.

Wode do zewngtrznego gaszenia pozaru przewiduje * sie pozyskaé z hydrantéw
Zlokalizowanych w odlegtosci 19 m, 75m oraz 80 m od budynku projektowanego.

DROGI POZAROWE

Do obiektu oraz hydrantéw zewnetrznych zapewniajg istniejgce drogi. Planuje sie
wykorzystaé ulice Zwirki i Wigury oraz ul. Mickiewicza jako drogi pozarowe wokot
projektowanego budynku. Droga zapewni dostep do 9865 m elewacji przy jej catkowitym
obwodzie 19165m, co stanowi 51% obwodu elewacji, co spetnia wymogi.

5.14. RAMOWY SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

5.14.1. CEL

Przedstawienie procedur dziatania poszczegdinych urzadzen i instalacji w przypadku wykrycia
pozaru. Scenariusz dotyczy zaréwno urzadzen przeciwpozarowych, jak i wszystkich innych
urzadzen i instalacji majgcych wplyw na bezpieczenstwo pozarowe.

Podstawowym celem stosowania urzadzen przeciwpozarowych jest:

. Szybkie wykrycie zagrozenia pozarowego oraz przekazanie obstudze obiektu
jednoznacznej informaciji o jego lokalizacji,

. Przekazanie informacji o alarmie oraz usterce do centrum monitorowania alarméw,

o Szybkie i dobrze zorganizowanie alarmowania uzytkownikéw obiektu

) Ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru poza granice strefy poZarowej

. Zapewnienie wtasciwych warunkéw ewakuacji osobom, ktdre znajda sie w zagrozonej
przestrzeni

) ochrona konstrukgji obiektu przed oddziatywaniem pozaru

Aby powyzsze cele mogty by¢ w sposéb optymalny zrealizowane, dziatanie
poszczeg6inych instalacii | urzadzen musi by¢ wiasciwie zintegrowane. Podstawowym
sposobem integracji poszczegéinych urzgdzen przeciwpozarowych oraz uzytkowych jest
zastosowanie sterowania ich dziataniem, w przypadku powstania pozaru, za pomoca
instalacji sygnalizacji pozarowej realizujgcej odpowiednie algorytmy.

Realizacjg wyzej wymienionych celéw zapewniajg migdzy innymi nastepujace elementy
zabezpieczenia przeciwpozarowego :

- Instalacja sygnalizacji pozarowej - wykrycie pozaru, sterowanie i kontrola innych
urzadzen
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- Sterowane elementy oddzielen przeciwpozarowych - wydzielenie stref pozarowych w
przypadku powstania pozaru - klapy odcinajace w kanatach wentylacji uzytkowej
wysterowane z SSP.

klapy dymowe nad klatkami schodowymi ewakuacyjnymi

- Urzadzenia i instalacje uzytkowe obiektu dostosowane do wspéipracy z urzadzeniami
przeciwpozarowymi.

Przyjmuje sig jednostadiowy scenariusz rozwoju zdarzeh w czasie pozaru. Oznacza to, ze
scenariusz zaktada jednostadiowg realizacje przewidzianych funkcji w sposéb automatyczny.

5.14.2 FUNKCIE PODSTAWOWE RAMOWEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE
POZARU

Podstawowym obszarem w przestrzeni budynku warunkujacym podijecie odpowiednich
dziatan w przypadku powstania pozaru jest strefa pozarowa.

W przypadku powstania pozaru w strefie pozarowej, w ktérej powstat pozar realizowane s9
nastepujgce funkcje:

a) Zdejmowana jest kontrola dostepu, do zagrozonych pomieszczen oraz na drogach
ewakuacyjnych i drogach komunikacyjnych do nich prowadzacych. Funkcja ma stuzy¢
utatwieniu ewakuacji ludzi, utatwieniu dostepu dla personelu w celu rozpoznania

zagrozenia oraz utatwieniu dostgpu dla stuzb ratowniczych. Nalezy uzgodnié z
uzytkownikami poszczegdinych przestrzeni koniecznoéé wytgczania kontroli dostepu oraz
sposab realizacji sterowania, wazne jest zapewnienie awaryjnego dostepu do wszystkich
pomieszczen réwniez po godzinach pracy.

b) Na granicy danej strefy zamykane sg klapy odcinajace w kanatach wentylacyjnych
wentylacji uzytkowej w celu uszczelnienia oddzielenia pozarowego.

¢) Wytaczane s3 ukfady wentylacji i klimatyzacji obstugujace dang strefe pozarowa.

d) uruchomienie oddymiania klatki schodowe;.

e) Dzwig osobowy sprowadzany jest na kondygnacje, na ktérej znajduje sie wyjécie
ewakuacyjne i zostaje wylgczony /zablokowany z otwartymi drzwiami — kondygnacja parteru.
f) Przekazywany jest alarm pozarowy do Paristwowej Strazy Pozarnej lub do odpowiednich
stuzb monitorujacych zgtoszenia alarmowe.

Realizacja ww. funkcji jest uzalezniona od miejsca wystepowania zagrozenia.

Jako podstawowy rodzaj ochrony obiektu przy pomocy instalacji sygnalizacji pozarowej
nalezy zastosowa¢ czujki dymu. W przestrzeniach, w ktérych spodziewany jest rozwéj
pozaru, ktéry we wczesnej fazie nie wytwarza dymu oraz w przestrzeniach, w ktorych czujki
dymu bytyby narazone na dziatanie czynnikéw powodujace zagrozenie wystepowaniem
fatszywych alarméw nalezy przewidzie¢ inny, odpowiednio dobrany sposéb detekdii
zagrozenia.

Wskazane jest zastosowanie rozwigzan zapewniajacych jak najlepszg skutecznosé
wykrywania pozaréw przy jednoczesnej wysokiej niewrazliwosci na zjawiska powodujace
zagrozenie wystepowania fatszywych alarméw.

W obiekcie, w czasie godzin personelu / nadzoru, przyjaé nalezy alarmowanie dwustopniowe.
W godzinach, w ktdrych dane przestrzenie pozbawione sg nadzoru nalezy przewidzie¢
alarmowanie jednostopniowe.

Ze wzgledu na potrzebe natychmiastowej reakcji, poszczegéinych systeméw zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sig zagrozenia oraz zabezpieczajgcych odpowiednie warunki ewakuacji, na
pojawiajgce sig zagrozenie dziatanie wszystkich elementéw sterowanych, z wyjatkiem
przekazywania alarmu do strazy pozarnej oraz uruchomienia sygnalizatoréw akustycznych i
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akustyczno-optycznych, powinny by¢ realizowane niezwtocznie po wykryciu zagrozenia, to
jest po wystapieniu alarmu poZarowego I stopnia. Jedynie takie rozwigzanie zapewnia
automatyczne uruchomienie wiasciwych urzadzen oraz zaktadang skutecznosé ich dziatania.
Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych i akustyczno-optycznych (ogtoszenie ewakuacji
dla uzytkownikéw obiektu) oraz przekazywanie alarmu do strazy pozarnej powinno nastapic
po potwierdzeniu zagroZenia, tj. w chwili wystapienia alarmu pozarowego II stopnia.

Alarm I stopnia wywotywany jest przez niepotwierdzone zadziatanie czujki automatycznej
Alarm II stopnia wywolywany jest przez:

Wcisnigcie recznego ostrzegacza pozarowego

Brak natychmiastowego potwierdzenia alarmu I stopnia przez personel powinien skutkowac
wywotaniem alarmu II stopnia. Czas na potwierdzenie alarmu I stopnia powinien by¢ jak
najkrétszy - przy statym dozorze w poblizu centrali do 30s.

Brak skasowania alarmu poZzarowego I stopnia w okreslonym czasie (po potwierdzeniu
alarmu I stopnia nastepuj e czas przeznaczony na weryfikacje alarmu I stopnia) powinien
skutkowacl wywotaniem alarmu II stopnia. Czas na skasowanie alarmu I stopnia powinien
by¢ jak najkrotszy. Nalezy okreslié minimalny czas umozhwnajqcy dotarcie do poszczegdlnych
przestrzeni obiektu w celu rozpoznania zagrozenia i taki przyjaé. Urzadzenia wentylacji
pozarowej powinny by¢ sterowanie w wyniku alarmu pozarowego bedacego nastepstwem
zadziatania czujek automatycznych w danej przestrzeni. Nie nalezy sterowad urzadzen
wentylacji pozarowej w wyniku zadziatania ogdinie dostepnego recznego ostrzegacza
pozarowego. W przypadku wykrycia pozaru w szachcie, w ktérym biegng kanaty
wentylacyjne, Konieczne jest wytgczenie wszystkich uktadéw wentylacyjnych zwigzanych z
tym szachtem oraz zamkniecie klap odcinajacych oddzielajgcych ten szacht od wszystkich
kondygnacji. Wyfgczenie uruchomionych urzadzen przeciwpozarowych, otwarcie elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego ponowne uruchomienie wytgczonych instalacji uzytkowych
moze nastapi¢ wylacznie w przypadku pewnego stwierdzenia, iz wystapit fatszywy alarm, a
jesli faktyczne zagrozenie pozarem miato miejsce to wytacznie za zgoda kierujacego
dziataniami

ratowniczymi oraz odpowiednich stuz nadzorujgcych stan techniczny obiektu i jego instalacji.

5.14.3. FUNKCJE PODSTAWOWE RAMOWEGQO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

Integracja poszczegdlnych systemdw zabezpieczenia przeciwpozarowego powinna
umozliwia¢ petng realizacje wzajemnych powigzan tych urzadzen na wypadek powstania
zagrozenia.

Jednoczesnie konieczna jest stata kontrola gotowosci urzadzen przeciwpozarowych do
podjecia odpowiednich dziatan. Réwnie wazne jest kontrolowanie prawidtowosci zadziatania
poszczegdlnych urzadzeh w przypadku powstania zagrozenia i realizacji wrasciwych
sterowan.

Funkcje wykonawcze poszczegdinych urzadzen powinny byé realizowane wskutek
przekazania sygnatu z instalacji sygnalizacji pozarowe] Funkcja kontroli dziatania
poszczegolnych urzadzen moze by¢ realizowana réwniez przy pomocy wyspecjalizowanych
systemoéw zarzadzania bezpieczenstwem.

5.14.4. ROZPOZNANIE ZAGROZENIA

W przypadku alarmu poZarowego I stopnia, wywotanego zadziataniem czujki automatycznei
wysterowane zostang wszelkie urzadzenia, ktére musza by¢ uruchomione bezzwocznie. W
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celu uniknigcia dodatkowych zagrozen oraz Strat zwigzanych z bezzasadng ewakuacja
uzytkownikéw obiektu oraz zbednym wezwaniem strazy pozarnej alarm I stopnia powinien
by¢ potwierdzony przez obstuge, ktéra nastepnie dokonuje rozpoznania zagrozenia.

5.15. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCII

Zaprojektowano budynek tak, aby obcigzenia mogace na niego oddziatywac w trakcie
budowy i uzytkowania nie przekraczaty dopuszczalnych mozliwosci wytezenia poszczegdlnych
jego elementdw. Nie przewiduje sie ponad normowych ugieé i wyboczen. Zostang spetnione
stany graniczne no$nosci oraz stany graniczne przydatnosci do uzytkowania.

Konstrukcja zostata zaprojektowana zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi projektowania
i obliczania.

Budynek nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczej.

5.15. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Nad wejsciem do budynku zaprojektowano wneke.

Nie projektowano tablic informacyjnych, reklamowych i podobnych urzadzen stanowigcych
zagrozenie bezpieczefistwa dla uzytkownikéw. Wszystkie gabloty i urzadzenia wewnetrzne
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢é montowane i uzytkowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Wszystkie wpusty i ostony muszg by¢ montowane w ptaszczyZnie utwardzenia lub pod nim.

Szklenie skrzydet drzwiowych planuje sie wykonac ze szkta bezpiecznego (hartowanego
podklejonego folig).

Na klatkach schodowych oraz na zewnatrz projektuje sie balustrady i pochwyty
umozliwiajgce prawo i lewostronne ich uzytkowanie. Nie projektuje sie schodéw szerszych
niz 4m.

Balustrady nie moga posiadac ostro zakonczonych elementdw. Projektuje sie balustrady z
pochwytem na wysokosci 1,1 m. Przewiduje sie zastosowac balustrady stalowe, z
pochwytem o przekroju kwadratowym, malowane proszkowo w kolorze czarnym. Detale
balustrad zgodnie z projektem wykonawczym.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z zastosowaniem grzejnikéw o
temperaturze zasilania ponizej 90 stopni C.

Posadzki i nawierzchnie doj$¢, chodnikéw, schoddw, pochylni oraz ciggéw komunikacyjnych

- projektuje sig jako antyposlizgowe. Posadzki i wyktadziny w pomieszczeniach na pobyt
ludzi muszg by¢ antyelektrostatyczne.

Powierzchnie spocznikéw schoddw i pochylIni projektuje sie wyrdzni¢ innym kolorem co
najmniej w pasie 30 cm od krawedzi poczatkowej i kofcowe;.

Zaprojektowano wyjscie na dach z klatki schodowej przez wytazy dachowe / klapy dymowe,
a takze za posrednictwem pomieszczen wentylatorni — za poérednictwem drzwi
technicznych.

5.16. WARUNKI HIGIENICZNE I ZDROWOTNE ORAZ SRODOWISKA

Wszystkie materiaty zastosowane do wybudowania i wykornczenia obiektu musza posiadaé
odpowiednie atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Materiaty te nie moga:
1) wydzielania sie gazéw toksycznych,
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2) obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

3) niebezpiecznego promieniowania,

4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

5) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej,

6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

8) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

9) ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego

Nie przewiduje sig stosowania materiatéw lub urzadzefh moggcych wydziela¢ szkodliwe
substancje.

Nie przewiduje si¢ pomieszczen o podwyzszonej czystosci biologiczne.

Substancje uzywane w ramach pracowni mikrobiologii oraz biochemii nalezy przetrzymywac
w specjalnych pojemnikach, jednorazowych, niettukacych, w niewielkich ilodciach. Materiaty
tatwozapalne nalezy magazynowac w szafach ppoz.

Zaprojektowano system izolacji wodnych i paroizolacji w potaczeniu z wentylacja
pomieszczen, co zapewni wiasciwg ochrone przed zawilgoceniem i korozja biologiczna.
Przegrody zewngtrzna zaprojektowano w ukfadzie warstw w taki sposéb, ze ocieplenie
znajduje sig na zewnatrz $ciany. Dzieki temu para bedzie sie skraplaé jedynie na zewnatrz
budynku.

Pomieszczenia sterowni nie sg miejscami statej pracy. W budynku znajdujg sig inne
pomieszczenia do stafej pracy — biura, pomieszczenia symulacyjne i dydaktyczne.
Uzytkownicy pomieszczen tzw. ,domu studenta” zobligowani sg do posiadania wtasnych
poszewek na kotdre i samodzielnego prania i suszenia w pomieszczeniach prali i suszarni
bloku ,domu studenta”.

5.17. OCHRONA PRZED HA+ASEM I DRGANIAMI

Parametry zastosowanych materiatéw oraz odpowiednia stolarka okienna gwarantuja
odpowiednig ochrone przed hatasem i drganiami.

Materiaty Scienne w postaci bloczkéw silikatowych, stolarka okienna o izolacyjnoéci
akustycznej, a dodatkowo uzycie materiatéw ocieplajacych jako rozpraszajace zapewni
chroni¢ przed hatasem zewnetrznych. Wszystkie instalacje wewnetrzne moggce emitowac
hatas nalezy okfadac izolacjg akustyczna.

Zaprojektowano budynek, w ktérym nie beda wystepowaé nadmierne, nie zgodne z
wartosciami normowymi hatasu pomieszczenia.

5.18. 0SZCZEDNOSC ENERGII I ODPOWIEDNIE] IZOLACYINOSCI CIEPLNE]

Odpowiednie ocieplenie budynku, zastosowanie systeméw automatyzacji wymiany powietrza
| ogrzewania pozwoli na utrzymanie zuzycia na racjonalnie niskim poziomie. Szklenie
zaprojektowano jako refleksyjne w celu ograniczenia ryzyka przegrzewania w okresie
letnim.

Zaprojektowano:

- przegrody zewnegtrzne o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,20[W/(m2 x K)]

- Sciany wewnetrzne oddzielajace klatki schodowe o wspétczynniku przenikania ciepta
U=1,0[W/(m2 x K)]
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- Sciany przylegajace do szczelin dylatacyjnych do 5 cm, trwale zamknietych i ocieplonych o
wspdtczynniku przenikania ciepta U=3,00[W/(m2 x K)]

- stropodachy i dachy o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,15[W/(m2 x K)]

- dla okien U=0,9 [W/(m2 x K)]

5.19. WARUNKI UZYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Zaprojektowano budynek wyposazony w urzadzenia budowlane pozwalajgce zaopatrzenie w
wodg, energig elektryczng i energie cieplna. Zaprojektowano instalacje do usuwania $ciekéw
sanitarnych oraz osobno do usuwania $ciekéw deszczowych.

W budynku zaprojektowano pomieszczenia gospodarcze umozliwiajace utrzymanie budynku
w odpowiedniej czystosci.

5.20. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Zaprojektowano budynek dostosowany dla oséb niepetnosprawnych zaréwno dla
pracownikéw jak i interesantdw. Na wszystkich kondygnacjach zlokalizowano WC dla oséb
niepetnosprawnych (wyposazenie planuje sie jako systemowe przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych).

Zaprojektowane dzwigi osobowe umozliwig poruszanie sie oséb niepetnosprawnych po
poszczegdlnych kondygnacjach.

Budynek przeznaczony jest dla studentéw kierunku ratownictwo medyczne oraz
pielegniarstwo. Zgodnie z charakterystyka zawodu ratownika medycznego oraz pielegniarki,
a takze stosowny ustawg regulujacg przepisy dotyczace oséb mogacych wykonywaé éw
zawod, nie przewiduje sig statych uzytkownikéw obiektu, ktérzy beda niepetnosprawni.

5.21. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Zaprojektowano pomieszczenia do pracy, na pobyt zapewniajac oswietlenie $wiatlem
dziennym w stosunku min. 1:8 powierzchni okien do powierzchni posadzki.

Zaprojektowano pomieszczenia higienicznosanitarne na kazdej kondygnacji.

S to ilosci, ktére wystarczajgco i zgodnie ze stosownymi przepisami zapewniajg komfort
higienicznosanitarny. Lokalizacja tych pomieszczeh zapewnia dostep mniejszy niz 75m od
stanowiska pracy lub miejsca przebywania do najblizszego ustepu.

Wszystkie pomieszczenia higienicznosanitarne zostaly wyposazone w przedsionek
wydzielony $cianami do petnej wysokosci. Wyijatek od tej zasady stanowi pomieszczenia
przewidziane dla 0séb niepetnosprawnych. W budynku przewiduje sie maksymalnie 500 oséb
jednoczesnego przebywania.

Wynika z tego, ze konieczne byto zapewnienie urzadzer dla 250 kobiet i 250 mezczyzn. To
daje wymagane:

13 umywalek, 13 misek ustepowych dla kobiet

13 u'mywalek, 9 misek ustepowych i 9 pisuaréw dla mezczyzn.

Sg to ilosci, ktdre wystarczajaco i zgodnie ze stosownymi przepisami zapewniajg komfort
higieniczno - sanitarny. Lokalizacja tych pomieszczer zapewnia dostep mniejszy niz 75m od
stanowiska pracy lub miejsca przebywania do najblizszego ustepu.
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Wszystkie pomieszczenia higieniczno — sanitarne ogdinodostepne zostaty wyposazone w
przedsionek wydzielony $cianami do petnej wysokosci.

5.22. WARUNKI OCHRONY OBIEKT OW WPISANYCH DO EWIDENCII ZABYTKOW ORAZ
OBIEKTOW OBJETYCH OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie dotyczy

6. ZESTAWIENIA LICZBOWE

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ca 4506,26 m*= 100%
Powierzchnia zabudowy budynku nowego 1365,13 m?=30,30%
taczna powierzchnia biologicznie czynna 1780,07 m?=39,50%
taczna powierzchnia terenu utwardzonego 1361,06 m* = 30,20%

Dane dotyczace budynku :

POWIERZCHNIA NETTO [m2] 3646,14 |
POW UZYTKOWA[mM2] 2508,44
KUBATURA CALKOWITA [m3] 17891,2

| POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 4047

I1I. UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego mogg by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu
rozwigzania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

3. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
$lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiaé i wykonywa¢ / montowac
ha podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowal wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja — projekt
budowlany).

6. Okucia, ramy, klamki i oscieznice wykonaé w kolorze stolarki.

7. Wszystkie elementy zwigzane z wizualnym odbiorem budynku projektowanego
konsultowa¢ z projektantem na etapie realizacji.

8. Po wybraniu konkretnego producenta materiatéw wykonczeniowych takich jak ptytki tynki
okfadziny itd. wykonawca ma obowigzek uzgodnic je z Projektantem.

9. Nalezy przewidzie¢ klapy rewizyjne systemowe z ukrytg podkonstrukcjg w miejscach
obudowanych central wentylacyjnych.

10.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rysunkdw montazowych takich elementéw
jak okna, drzwi, balustrady, pomosty techniczne oraz wszelkiego wyposazenia budynku
wymagajgcego montazu, takze systemowych elementdw wykonczenia, a w szczegdlnosci
elementéw akustycznych. Przed montazem konieczne jest uzgodnienie z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego

Lol
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11.Podane w projekcie wymagania pozarowe dla poszczegdinych elementéw budynku nalezy

traktowa¢ jako minimalne konieczne.

12.Wszystkie przegrody we wszystkich i przestrzeniach technicznych, w ktdrych znajdujg sie

urzadzenia techniczne przeznaczone sg do wygtuszenia zgodnie z zaleceniami karty

katalogowej producenta urzadzen.

13.W zwigzku z tym, Ze teren inwestycji charakteryzuje sie nieznaczacymi rdznicami

wysokosci terenu wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed przystapieniem do

prac budowlanych, szczegdtowych pomiardw geodezyjno-wysokosciowych dla obszaru pod

budynkiem oraz terenéw przylegtych i przedtozenia projektantowi w celu weryfikacji.

14.Prowadzenie wszelkich prac poza dziatkg Inwestora musi zakonczy¢ sie przywrdceniem do

stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ to w ramach sktadanej oferty.

15.Nalezy zachowal szczegding ostrozno$¢ podczas montazu zbiornikéw gazowych i

stosowac sie $cisle do wymagan i wytycznych producenta. Realizacje koordynowaé z UDT.

16.Ze wzgledu na lokalizacje niektdrych hydrantdw w pomieszczeniach nalezy przewidzieé

montaz o$wietlenia awaryjnego nad tymi hydrantami.

17.Montaz, rozmieszczenie oraz ilosci siedzisk, przejs¢, przejs¢ ze stopniami, ich szerokoéci,

zabezpieczenia nalezy wykonywac Scisle w oparciu o obowigzujgce przepisy.

18.Wszystkie materiaty podane w dokumentacji jako przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie

materiatéw réwnowaznych zamiennych o takich lub lepszych parametrach technicznych. W

takiej sytuacji wykonawca robdt jest zobowigzany do uzgodnienia tych materiatéw z

projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

19.Dobierajgc winde nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zaprojektowane parametry

techniczne szybu, podszybia i nadszybia. Projektant dopuszcza inne rozwigzanie pod

warunkiem uzgodnienia tych rozwiazan z projektantem petnigcym nadzér autorski.

20.Wszystkie elementy budynku — Nie rozprzestrzeniajgce ognia.

21, Szczegétowy scenariusz pozarowy -z uwzglednieniem urzadzen p.poz. wybranych

producentéw nalezy opracowa¢ wraz z metrycy sterowan przed oddaniem budynku do

uzytkowania.

22. Wentylacja pozarowa —zasilana z wiasnego Zrddta UPS.

23. Przy wejsciach na zewnatrz budynku nalezy zastosowaé oprawy awaryjne — ewakuacyjne,

podgrzewane

24.Rozdzielnie gtéwng montowac w systemowej szafie o odpornosci ogniowej.

25.Centrale wentylacyjne nalezy obudowaé do odpornosci ogniowej EI60 oraz wyposazy¢ w

drzwiczki rewizyjne.

26.Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy obudowaé do odpowiedniej odpornosci
ogniowej

27.W miejscach gdzie nie dochodzi utwardzenie do elewacji, nalezy wykona¢ opaske wokét
budynku na szeroko$ci min.40cm. '

28.Drzewa od strony ul. Zwirki i Wigury miedzy budynkiem a droga pozarowg nalezy
okresowo przycinac , aby zapobiec rozrastaniu sie korony powyzej wymiaréw wskazanych
w projekcie zieleni.

Opracowani€ )

Mgr inz. arch. Grzegorz Pace*rf, e

) j; -~
Mgr inz. arch. Justyna Kra}{/)//
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PARTER |nr nazwa pomieszczenia pow. [m2]
0.01 |sala audytoryjna 1 85,67
0.02 |sala audytoryjna 2 64,89
0.03 |sala audytoryjna 3 63,08
0.04 |[szatnia meska studentéw 30,09
0.05 [toaleta meska studentéw 9,47
0.06 [toaleta damska studentow 6,74
0.07 |szatnia damska studentow 31,48
0.08 |hol aneks 31,96
0.08a |hol 46,86
0.09 |przedsionek 13,76
0.10 |magazyn podreczny 4,86
0.11 [modut mieszkalny 1 35,8
0.12 |modut mieszkalny 2 38,47
0.13 |modut mieszkalny 3 35,42
0.14 |kuchnia 15,99
0.15 |portiernia 6,41
0.16 |szatnia odziezy wierzchniej 25,41
0.17 |komunikacja 47,22
0.18 |pom.gospodarcze 4,76
0.19 [pom.porzadkowe 2,4
0.20 |pom.gospodarcze 4,89
0.21 |modut mieszkalny 4 42,17
0.22 [modut mieszkalny 5 35,45
0.23 |przytgcze wody 5,22
0.24 |rozdzielnia elekiryczna 4,86
0.25 |przedsionek 8,63
0.26 |wezet cieplny 13,67
0.27 |szatnia obstugi 15,23
0.28 |pokéj obstugi z aneksem 10,71
0.29 |klatka schodowa 32,19
0.30 |pokdj debriefingu 25,65
0.31 |pokdj debriefingu 20,09
0.32 |komunikacja 16,16
0.33 [winda 5,88
0.34 [pom. porzadkowe 2,39
0.35 |toaleta dla niepetnosprawnych 4,76
0.36 |komunikacja 63,92
0.37 |toaleta damska 25,41
0.38 |toaleta meska 18,15
0.39 |sterownia 22,56
0.40 [SSWW-SOR 76,4
0.41. |SSWW- garaz ambulansu 111,87
0.42 |klatka schodowa 28,91

SUMA: 1195,91

KUBATURA PIETRA 6912,36

| PIETRO|nr nazwa pomieszczenia pow. [m2]
1.01 |komunikacja 120,01

1.02 |czytelnia multimedialna 38,88

1.03 |sala ¢wiczen/seminaryjne 53,47

1.04 |sala éwiczen/seminaryjne 54,71

1.05 |sala éwiczen/seminaryjne 60,25

1.06 |SSNW-sala BLS 67,63

1.07 |SSNW-sala ALS 70,46

Strona 1
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1.08 |sterownia 12,44
1.09 [klatka schodowa 27,07
1.11 |prac.med.zabiegbéw ratunkowych 51,27
1.12 |prac.med.zabiegéw ratunkowych 50,27
1.13 [toaleta meska 13,75
1.14 |wc pracownicze 7,16
1.15 |we pracownicze 444
1.16 |toaleta damska 17,38
1.17 [toaleta niepetnosprawnych 476
1.18 |pom. gospodarcze 2,39
1.19 |prac.biochemii i mikrobiologii 62,58
1.20 |magazyn 11,35
1.21 |prac.biochemii i mikrobiologii 37,72
1.22 |komunikacja 95,28
1.23 |komunikacja 32,19
1.24 |archiwum 4,06
1.25 |magazyn podreczny 12,44
1.26 |[toaleta wyktadowcow 7,78
1.27 |pom. socjalne z aneksem 14,43
1.28 |pom.administracyjno-techniczne 19,35
1.29 |pokdj wyktadowcow 16,59
1.30 |pokdj asystentdw 20,74
1.31 |pokoj administracyjny 16,84
1.32 |korytarz 30,85
1.33 [magazyn 30,42
1.34 |pokdj dyrektora 24,54
1.35 |sekretariat 21,13
1.36 |[pokéj kierownikéw 12,32
1.37 |pokdj kierownikdw 12,42
SUMA: 1139,37
KUBATURA PIETRA 5423,4

Il PIETROnr nazwa pomieszczenia pow. [m2]
2.01 |SCUP-pediatria-ginekologia 68,26
2.02 |SCUP- geriatria i op.ditugoterminowa 36,1
2.03 [sala ¢wiczen um.pielegniarskich 96,03
2.04 |pracownia nauki i um.technicznych 67,35
2.05 |[pracownia anatomii i fizjologii 59
2.06 |pracownia rzeczywistosci wirtualnej 30,27
2.07 |komunikacja 168,11
2.08 |magazyn gléwny 64,94
2.09 |komunikacja 8,24
2.10 [centrala gazéw technicznych 10
2.11 |sprezarkownia 10
2.11a |serwerownia 12,44
2.12 [pomieszczenie UPS 12,44
2.13 |magazyn podrgczny 10,51
2.14 |sala egzaminu OSCE 20,97
2.15 [sterownia 20,97
2.16 |sala egzaminu OSCE 20,97
2.17 |sala egzaminu OSCE 18,9
2.18 |komunikacja 57,87
2.19 |garderoba 20,05
2.20 |magazyn konserwatora 23,84
2.21 |pokdj debriefingu 24,03
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2.22 |klatka schodowa 36,93
2.23 |pokdj debriefingu 20,54
2.24 |pokdj debriefingu 20,46
2.25 |sterownia 4,3
2.26 |SSWW-opieka pielegniarska 29,43
2.27 |pom.gospodarcze 2,51
2.28 |toaleta niepetnasprawnych 4,76
2.29 |toaleta damska 17,07
2.30 |wc pracownicze 4,44
2.31 |wc pracownicze 7,16
2.32 |toaleta meska 13,44
2.33 |SSWW-opieka pielegniarska 30,27
2.34 |sterownia 8,97
2.35 |SSWW-opieka pielegniarska 30,83
2.36 |SCUP-OIOM zabiegowa 49,19
2.37 |klatka schodowa 27,07
SUMA: 1168,66
KUBATURA PIETRA[m3] 5071,98
3.01 |wentylatornia 115,13
3.02 |klatka schodowa 27,07
SUMA: 142,2
KUBATURA PIETRA[m3] 483,48
POWIERZCHNIA NETTO [m2] 3646,14
POW UZYTKOWA[m2] 2508,44
KUBATURA CALKOWITA 17891,2
POWIERZCHNIA CALKOWITA 4047
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! PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla budynku Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Mickiewicza 21 w Sanoku

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku Budynek uzytecznoéci publicznej, Panstwowa
Wyzsza Szkota Zawodowa w Sanoku.

Adres budynku ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Cato§é/Czes¢ budynku Catosc

Rok zakoriczenia budowy/rok -

oddania do uzytkowania

Rok budowy instalacji -

Liczba lokali uzytkowych 3

Powierzchnia uzytkowa (Af, m?) 3823,0

Cel wykonania $wiadectwa budynek nowy [J budynek istniejacy [ ogtoszenie *
[ wynajem/sprzedaz O rozbudowa O inny

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna’

EP - budynek oceniany

59 kWh/(m?3rok)

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT20172

Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP Zapotrzebowanie na energie koricowa (EK)®
Budynek oceniany §9 kWh/(mZrok) Budynek oceniany 45 kWh/(m?rok)
v Budynek wg WT2017 60 kWh/(m?rok)

)Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci nieodnawialnej energii
pierwotnej EP niezbednej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i
cieptej wody uzytkowej (efektywno$c catkowita) z odpowiednia wartoscig referencyjng.
2Rozparzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
- odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.), spetnienie warunkéw jest wymagane tylko dla
budynku nowego lub przebudowanego.
3)Bez chiodzenia i oswietlenia. YW przypadku budynkéw uzytecznosci publiczne] — tablica w widocznym miejscu.
Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkdéw Klimatycznych odniesienia — stacja Lesko oraz dla
normalnych warunkéw eksploatacji budynku podanych na str 2.

Sporzadzajgcy swiadectwo:
Imie i nazwisko: myr.ak. |
mgr inz. Tomasz Starczewski
Nr u%;:vnieﬁ budowlanych albo nr wpisu do rejestru: Lyl
upr¥ud. nr 6/95/0L
Py P W
oA Eaia yyys_t:awmma.
%, '-;U‘Q&;Eg18 Data Pieczatka i podpis
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Uwagi w zakresie mozliwo$ci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koncowa

1) Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku:
brak uwag
2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i zrédet energii:
brak uwag
3) Mozliwe zmiany w zakresie oswietlenia wbhudowanego:
brak uwag
4) Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energig koricowa w czasie eksploatacji budynku:
brak uwag
5} Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koricows zwigzane z korzystaniem z cieplej
wody uzytkowe;j:
brak uwag
6) Inne uwagi osoby sporzadzajacej §wiadectwo charakterystyki energetycznej:
brak uwag

Objasnienia

Zapotrzebowanie na energie

Zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotna i poprzez zapotrzebowanie na energie koricowa, jako suma potrzeb dla ogrzewania, cieplej
wody, wentylacji, chtodzenia i odwietlenia wbudowanego. Wartosci te s3 wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej
metodologii. Dane do obliczeri okreéla sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejacego i
przyjmuje si¢ standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposéb eksploatadii,
standardowg temperature wewnetrzng i wewnterzne zyski ciepla itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane
wartosci zuzycia energii nie pozwalajg wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywno$é catkowita budynku. Uwzglednia ona obok energii
koricowej, dodatkowe nakiady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego
wykorzystanego nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate
wartosci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnosé i uzytkowanie energii chronigce zasoby
i srodowisko. Jednoczesnie ze zuzyciem energii mozna podawaé odpowiadajacg emisje CO2 budynku.

Zapotrzebowanie na energie koricowa

Zapotrzebowanie na energie koficowg okresla roczng ilos¢ energii dla ogrzewania (ewentuainie chiodzenia), wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw  klimatycznych i standardowych
warunkéw uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjne;. Zapotrzebowanie na
energie koricowg jest to iloé¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna byé dostarczona do budynku przy
standardowych warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowe] temperatury
wewnetrznej, niezbednej wentylaciji, odwietlenie wbudowane i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci sygnalizujg
niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywno$é.

Budynek z lokalami ustugowymi

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w ktérym znajduja sie czesci budynku stanowigce
samodzielng calo$¢ techniczno-uzytkowa (lokale o réznej funkcji i roznicym sie zapotrzebowaniu na energie) moze byé
wystawione dla calego budynku oraz oddzielnie dla kazdej czesci budynku stanowigcej samodzielna caloéé techniczno-
uzytkowa o odmiennej funkgji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczyé na stronie tytutowej w rubryce (cato$é/czesé budynku).

Informacje dodatkowe

1) Niniejsze s$wiadectwo charakierystyki energetycznej budynku zostalo wydane na podstawie dokonanej oceny
energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego Iub czeéci budynku stanowiace] samodzielng
cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U.
20415 Nr 0 poz 376)

2) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznos¢ po uptywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadkuy, o
ktérym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) Obliczona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej wartod¢ ,EP® wyrazona w [kWh/m?rok] jest wartoécig
obliczeniowa okrelajacg szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i
standardowych warunkéw klimatycznych i jako taka nie moze by¢ pedstawg do naliczania optat za rzeczywiste zuzycie
energii w budynku,

4) Ustalona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej skala do oceny whasciwosci energetycznych budynku wyraza
pordwnanie jego oceny energetycznej z oceng energetyczng budynku speiniajacego wymagania warunkéw technicznych.

5) Wyzszg efektywno$é energetyczng budynku mozna uzyskaé przez poprawienie jego cech technicznych wykonujac
modemizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie lub zmieniajac parametry
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| eksploatacyjne.

|Raport charakterystyki energetycznej

Nazwa

Sanok

Wiasnosci budynku / czesci budynku / lokalu

Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP 59,1 [kWh/m?]
Powierzchnia ogrzewana Af 3516,0 [m?]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 192596 [m?]
Pojemnos¢ cieplna Cm 0 [kJ/K]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 216,64 [WIK]
Zapotrzebowanie na energig uzytkowag do podgrzania cieptej wody QW,nd 3431,6 [kWh]
Zapotrzebowanie na energig koricowg oswietlenia wbudowanego EKL 0,0 [kwh]
Bilans energetyczny
Miesigc Htr Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn |QH,gn*nH,| QH,nd
NA/KI [K\Wh! [\l [kK\Ah] [kWh1 [k\Ah1 [K\Wh1 an [k\Wh1
Styczen 2896,72| 40361,6 3018,5| 43380,1 8109,3 19117,7) 272270 16626,6] 26753,6
Luty 2896,72| 39180,9 29302 421111 7324,6| 214359| 28760,4 16978,6] 25132,5
Marzec 2896,72| 41654,7 3115,3| 44769,9 8109,3| 42699,8| 50809,1 23604,1 21165,8
Kwiecien 2896,72| 282143 2110,1 30324,3 7847,7| 544793 62327,00 202544 10069,9
Maj 2896,72 17085,8 1277,8 18363,6 8109,3| 74608,7| 82718,0 14853,0 3410,7
Czerwiec - - - - - J - - B
Lipiec z % : 3 ) i - - [
Sierpien - - - - - - - - -
Wizesien 2896,72 14240,5 1065,0 15305,5 7847,7| 465279| 543757 11880,2 3425,2
Pazdziemnik | 2896,72| 23766,8 1777,5| 255443 8109,3| 37850,1] 459595 16316,7 9227,6
Listopad 2896,72| 34054,1 2546,8|  36600,9 7847,7| 20254,1 28101,8 15800,4| 20800,5
Grudzien 2896,72| 38853,0 2905,7| 41758,7 8109,3| 149074 23016,8 14750,5| 27008,2
Suma strat -l 277411,5] 207469 2981584 - B - 0,0] 146994,0
Suma zyskow - 0,0 0,0 0,0] 714144| 331880,8| 4032952 1511644 -
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Parametry budynku e

Konstrukcja budynku
[ ] Jednorodzinny
[ ] Wielorodzinny
[X] Niemieszkalny

_'Klasa ostoniecia budynku

[X] Dobrze oslonigty
[ 1 Srednio oslonigty
[ ] Brak oslonigcia

Masa budynku Szczelnosc budynku
f 1 Lekka [X] Wysoka
IX] S$rednia { 1 &recnia
| [ 1 Cigzka [ ] Niska
Temperatury == | B T D
Projektowa temperatura o 220°C Temperatura wewn. 2godna z norma {1
zewnetrzna e '
Roczna srednia temperatura 0
| zewngtrzna - Ome 6a°c
Wymiary 1 S —
Szerokosé budynku bhud 26 m Liczba kondygnacji n 3{-}
Dlugosé budynku Akud 80,1 m Wysaoko§é budynku Pbug 182 m
Powierzchnia podlog na gruncie Abug 15156 m?
‘Dane gruntu [ B
Srednie zagigbienie budynku z 0,00 m Glgboko$é wod gruntowych T 0m
Obwdd podiegi na gruncie P 172 m Wsp. korekeyjny dia wahan temp. i 145 []
Wymiar char. podl. =} 158 m Wsp. wplywu wod gruntowych Gw 1[-] |
Wentylacja [ - |
Krotnosé wymian przy roZnicy 50 Pa (wartosé érednia) nsg 201h
Sprawnosé systemu odzyskiwania ciepia (warto3é $rednia) v 80 %
‘Wspdlczynniki strat ciepta il N wiK
Wspdlczynnik strat ciepla przez przenikanie:
do otaczenia przez obudows budynku THre 2689
do ia przez p trzed nieogrz g EHT e 4]
do grunty ZHrie 108
do sgsiedniego budynku IHry Q
Wepdlczynnik strat ciepla na wentyfacie ZHy 534
Sumaryczny wspdlczynnik strat ciepla IH 3363
iStraty ciepta budynku [ W
Surmaryczna strata ciepla przez przenikanie Dy 118498
Strata ciepla pa wentylacje minimaing ZDvman 22383
Strata ciepla przez inflitracje 0,5y jns 5256
Strata ciepla przez wentylacje mechaniczna, nawiewna IZQv ey 4477
Strata ciepta w wyniku dzialania instalaci wywiewnej IOV mech jnt 311
Sumaryczna sfrata ciepla n2 wentylecje IOy 22383
‘Obciazenie ciepine budynku ] - w
Sumaryczna strata ciepla budynku o 140882
Sumaryezna nadwyzka rmocy ciepinej (wskutek czasowego o
obnizenie temp.) H -
Projektowe obcigzenie ciepine budynku Oy 140882
‘Wiasnosei budynku |
Qbcigz. ciepine / ogrz. pow. budynku J y—— 3462 m* O fAcgzous 40,7 Wim?
Obciaz. ciepine / ogrz. kub. budynku Vagroua 15694 m* @ I Vogzous 8,98 Wim®
Powlerzchinia oddajaca cieplo A 13709 m?
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