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PWSZ w Sanoku STRONA

I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu Koncepcyjnego budowy Centrum Symulacji Medycznych Panstwowej Wyzszej
Szkoly Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok.
Niniejsze opracowanie sktada sie z czesci opisowej oraz rysunkowej.

I.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

o - szczegbtowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia
miedzybranzowe,

o - mapa sytuacyjno-wysokosciowa z granicami i urzadzeniami podziemnymi w skali
1:500,

. - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w dzielnicy

Srédmieécie m. Sanoka, o nazwie ,Park Miejski” — uchwata nr XIII/102/15 Rady Miasta

Sanoka z dnia 27.10.2015r.-

J - wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna
. - przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy

budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowej.

1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Budynek o przeznaczeniu kulturowym, kategoria obiektu budowlanego IX,
Trzykondygnacy]ny Cato$¢ budynku przekryta dachem ptaskim. Powierzchnia zabudowy
1365 m°,

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, jaka strukture funkcjonalno-przestrzenng
posiada bedzie zagospodarowanie terenu wokdt projektowanego budynku, jakie beda
zasadnicze rozwigzania architektoniczno-budowlane.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJACY

2.1.1. LOKALIZACIA I STRUKTURA WEASNOSCIOWA

Projektowany budynek zlokalizowany jest w Sanoku, w dzielnicy Srédmiescie, przy
skrzyzowaniu ulic Zwirki i Wigury oraz Mickiewicza nr dziatki 62/11. Dziatka nalezy do
Inwestora. Obecnie w miejscu projektowanego budynku znajduje sie boisko — teren pozostat
niezabudowany. Nie planuje sie zmiany charakteru zabudowy otaczajacej, projektowany
budynek bedzie rozbudowg kompleksu uczelnianego Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej
im. Jana grodka w Sanoku. Budowa obiektu spowoduje poszerzenie programu ksztatcenia
Uczelni.

Zagospodarowanie terenu ulegnie zmianie poprzez budowe nowego zjazdu z ul. Zwirki i
Wigury, budowe nowego obiektu kubaturowego, wraz z nowymi utwardzeniami, ciggami
pieszymi i kotowymi, wymiang ogrodzenia, budowa miejsc parkingowych oraz infrastruktury
przytagczeniowej do nowoprojektowanego budynku.
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2.1.2. UWARUNKOWANIA GEOTECHNICZNE

Warunki gruntowo wodne podtoza rozpoznano na podstawie wiercer badawczych
wykonanych w lutym 2018 r. Warunki gruntowe okreslono jako ztozone. Grunty zalegajgce
w podtozu zaliczono do siedmiu warstw geotechnicznych. Pod warstwg nasypu wystepuja
kolejno: pyty piaszczyste w stanie plastycznym, namuty w stanie miekkoplastycznym,
miejscami ponizej, ponownie pyly piaszczyste oraz gliny pylaste préchniczne, ponizej
miejscami wystepuja ponownie namuty. Pod warstwg osaddw holocefskich wystepujg osady
plejstocenskie: rumosze. Rumosze zalegajg na osadach palegoeriskich: zwietrzelinach
gliniastych z okruchami skalnymi. W potudniowo- wschodniej dziatki brak jest osadéw
fluwialnych i zastoiskowych; wystepuja tam osady deluwialne: gliny pylaste, piaski drobne
zaglinione oraz zwietrzelina gliniasta w postaci gliny.

Namuty s3 gruntami nienosnymi. Wykazujg one bardzo duzg $ciéliwosé.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w sposéb zgodny ze sztukg budowlang oraz braku
sztucznego nawodnienia podtoza budowlanego nie przewiduje sie zmiany wtasciwosci
gruntdw w czasie.

2.1.3. ISTNIEJACY UKEAD KOMUNIKACYINY
Dojazd do budynku zapewnia istniejacy uktad drég istniejgcych — ul. Mickiewicza oraz ul.
Zwirki i Wigury. Istniejgcy uktad komunikacyjny pozostawia sie bez ingerencji, planuje sie

wykonanie zjazdu z ul. Zwirki i Wigury, ktére bedzie realizowane w ramach odrebnej
procedury.

2.1.4. ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI

Teren inwestycji charakteryzuje sie nieznacznymi réznicami wysokosciowymi. Na terenie
znajduja sig skupiska zieleni niskiej. Rejon ma charakter miejski i znaczna cze$é dziatek jest
zabudowana. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie planuje sie wycinki drzew od strony drogi
ppoz, projektuje sie nowe nasadzenia rekompensujgce wycinke istniejgcych drzew.

2.1.5. WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar opracowania jest zainwestowany. W bezposredniej okolicy dziatki znajdujg sie
istniejgce budynki o funkcji dydaktycznej, ustugowej, kulturalnej, mieszkaniowej,
mieszkaniowej, rekreacji i sportu; przez dziatke przebiegajg liczne sieci i przytacza.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIALCE

Na dziatce obecnie nie znajdujg sie zadne obiekty kubaturowe. Na terenie znajduje sie stary ,
zdegradowany stadion lekkoatletyczny, po ktdrym pozostata asfaltowa bieznia. Zamierzeniem

projektantéw byto stworzenie przyjaznej dla uzytkownikdéw przestrzeni. Zaprojektowano
jeden obiekt kubaturowy wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce budowlanej, jako

obiekt uzytecznosci publicznej o funkgji dydaktycznej. Cato$¢ zatozenia bedzie realizowana
pod nazwg Centrum Symulacji Medycznej przy Panstwowej Wyzszej Szkole Zawodowej im.
Jana Grodka w Sanoku.
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Budynek ma tacznie powierzchnie netto 3611,1 m2
Budowa obiektu w technologii tradycyjnej, murowanej, posadowiony na plycie
fundamentowej ora na palach Zelbetowych. Konstrukcje gtéwng stanowig ramy zelbetowe.
Wejscie do budynku zlokalizowano od strony pétnocnej, od strony ciggu pieszego i
skrzyzowania ulic Mickiewicza oraz Zwirki i Wigury.

Powierzchnia zabudowy 1365,13 m?
Projektowany poziom posadzki parteru budynku ustala sie 30 cm powyzej poziomu terenu
okalajgcego budynek, tj. na poziomie 290 m n.p.m.

Projektowany budynek wyposazony zostanie w komplet niezbednych instalacji, zgodnie ze
stosownymi przepisami i wymogami P. Poz., SANEPID oraz BHP.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM
3.1.1. INSTALACIA ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczng i teletechniczng rozwigzac zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym branzowym.

3.1.2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I INSTALACII SANITARNYCH
3.1.2.1. INSTALACIA WENTYLACII MECHANICZNEJ

Planuje sie wykonac wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
Centrale zostang zlokalizowane zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

3.1.2.2. INSTALACJIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

Planuje sie wykorzystac istniejacy wezet cieplny, zlokalizowany w pomieszczeniu na
poziomie piwnicy.

Rozprowadzenie pozioméw c.o. i c.t. w przestrzeniach sufitu podwieszanego. Piony i
rury na poszczegdlnych odcinkach do grzejnikdw w bruzdach $ciennych. Obieg c.t. zasila
centrale wentylacyjne zlokalizowane w pomieszczeniu na dachu budynku.

Ciepto zasilane z niskoparametrycznej sieci cieplnej zlokalizowanej na dziatce Inwestora.

3.1.2.3. INSTALACIJA WODOCIAGOWA

Instalacja wodociggowa bedzie zasilana z projektowanego przylgcza.

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w przestrzeniach miedzystropowych. Przewody
rozprowadzajgce oraz piony instalacji wewnetrznej zaprojektowano z rur wielowarstwowych
typu PE-RT / AL. / PEX-HD. Instalacja na cele p. poz. oraz na cele bytowo - gospodarcze
zostata zaprojektowana z rur stalowych ocynkowanych. Podejécia do przyboréw nalezy
poprowadzi¢ w bruzdach sciennych.

3.1.2.4. INSTALACIA KANALIZACYINA

Scieki sanitarne bedg odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej przez
projektowane przytgcze. W projekcie zastosowane zostang rury kielichowe z PVC taczone na
uszczelki gumowe. Poziom projektuje sie pod posadzka. Piony prowadzi¢ w szachtach. Piony
kanalizacyjne z czyszczakami nad posadzka. Piony gtéwne wentylowane bedg wywiewkami
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ponad dachem. W ubikacjach z pisuarem - kratki éciekowe z PVC z kratkg ze stali
nierdzewnej oraz syfonem.
Wszelkie informacje s zawarte w projektach branzy sanitarnej

3.1.2.6. INSTALACJA TELEKOMUNIKACYINA

Projektuje sig przytacze telekomunikacyjne, zgodnie z projektem branzy teletechnicznej.
Wewnetrzne instalacje teletechniczne znajduja sie w czeéci elektrycznej oraz w projekcie
wykonawczym

3.2. UKLAD KOMUNIKACYINY

Dojazd do budynku — projektuje wykorzystaé istniejacg droge publiczng — ulice Zwirki i
Wigury. Ow droga jest jednocze$nie drogg ppoz, podobnie jak ul. Mickiewicza znajdujaca sie
PO stronie wschodniej od terenu inwestycji. Dostep pieszych do budynku zapewniajg
istniejace oraz projektowane ciggi piesze i kotowe. Zjazd z ul. Zwirki | Wigury realizowany w
ramach odrebnej procedury zgtoszeniowe;.

3.3. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW

Miejsce gromadzenia odpaddéw znajduje sie na dziatce od strony pétnocnej. Miejsce to
znajduje sig na w odlegtosci ponad 10 m od okien i drzwi i ponad 3 m od granicy sgsiedniej
dziatki budowlanej. Nawierzchnia wykonana z materiatéw nietrwatych i rozbieralnych.

W miejscu gromadzenia odpaddéw przewiduje sie zakup 1 kontenera o pojemnosci 1100 |
oraz 2 konteneréw o pojemnodci 360l. Kontenery na kétkach , w kolorze czarnym ,
plastikowe.

Wymiary wg. ponizszych rysunkdéw:

[ 1060 —————~
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3.4. MIEJSCE POSTOJOWE

Zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w ilosci 30,w tym miejsca
dla 0s6b niepetnosprawnych-1. Miejsca nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

3.5. SIECI T URZADZENIA UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE PRZECIWPOZAROWE
ZAOPATRZENIE W WODE:

Obecnie w poblizu budynku zinwentaryzowano 3 hydranty w odlegtoéci 21 m, 74m oraz 80
m od budynku projektowanego, co uznaje sig za wystarczajgce i nie przewiduje sie nowych
hydrantow zewnetrznych. Odlegto$¢ pierwszego z nich nie przekroczy 75m, a drugiego nie
przekroczy 125 m od budynku, co spetnia wymogi.

3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI

Teren inwestycji charakteryzuje sie nieznacznymi réznicami wysokosciowymi ca 30 cm.
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Na terenie nie znajduja sie drzewa. Krzewy oraz zielen niska wystepujg, planuje sie
miejscowq wycinke w miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu.

3.7. WYMOGI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatka budowlana znajduje sig na obszarze wskazanym w miejscowym planie
zagospodarowania terenu (Dziennik urzedowy wojewddztwa podkarpackiego — Uchwata nr
XI1I/102/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 pazdziernika 2015 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania terenu potozonego w dzielnicy Srédmieécie m.
Sanoka, o nazwie ,Park Miejski”) planie 0 symbolu 1U2.

Dla tego terenu ustalono nastepujace wymogi, ktére nalezato spetnié:

8. Wyznacza si¢ tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1-4U2
I ustala si¢ ich przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:
1) Przeznaczenie terenu - zabudowa ustugowa, budynki uzytecznosci publicznej oraz budynki

zamieszkania zbiorowego, = zaprojektowano jeden budynek uzytecznosci publicznej
z wydzielona funkcja zamieszkania zbiorowego, warunek spetniony

2) Dopuszcza sie:

a) mieszkania w budynkach ustugowych, przy czym tgczna powierzchnia wewnetrzna
wyKorzystywana jako mieszkania nie moze przekracza¢ 30% powierzchni wewnetrznej
budynku , - nie dotyczy

b) tereny sportu i rekreacji w terenach 1U2 i 3U2 o powierzchni nie przekraczajacej 30%
powierzchni dziatki, - nie dotyczy

3) Jako uzupefnienie przeznaczenia terenu moga by¢ lokalizowane:

a) dojazdy,

b) parkingi, garaze,

¢) ciggi komunikacji pieszej,

d) sieci, urzgdzenia i obiekty infrastruktury technicznej,

e) obiekty matej architektury,

- warunek spetniony : ciagi komunikacyine piesze, przytacza, fawki, pylon
informacyijny, rampe oraz schody stuzace komunikaciji, wiate Smietnikowa etc. .

4) Zakazuje sie:

a) lokalizacji stacji paliw, myjni samochodowych, warsztatow samochodowych w terenach 2-
4U2,

b) lokalizacji przedsiewzie¢ okreslanych jako moggce znaczgco oddziatywaé na $rodowisko w
terenach 2-4U2, za wyjatkiem inwestycji celu publicznego z zakresu tacznosci publicznej.

- warunek spelniony

6. Dla terenow 1-4U2 ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki
zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza sie nastepujgce formy dachow:

a) dachy pftaskie,

b) dachy o pofaci krzywoliniowej w terenie 3U2,

¢) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci
dachowych do 45°,
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d) dachy mansardowe o kgcie nachylenia gtéwnych potaci dachowych do 75°, -

Zaprojektowano dach ptaski — WARUNEK SPELNIONY

2) w terenie 1U2 ustala sie wysokosc zabudowy nie wiekszg niz 20 m, z dopuszczeniem

obiektdw i urzadzer infrastruktury technicznej o wysokosci nie wiekszej niz 25 m, -

Budynek o wysokosci 15,30m - warunek spetniony

4) ustala sie wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki jako nie

przekraczajgca 60%, - powierzchnia zabudowy wynosi 1365,13 m? , co wynosi

30,30% dziatki — warunek spetniony

5) ustala sie szerokos¢ elewacji nowo lokalizowanych budynkow nie mniejszg niz:

a) 6 m dla budynku ustugowego,

b) 3 m dla budynkdw innych niz ustugowe - budynek ma wymiary ca 59m x 25m —

warunek spetniony

6) w terenie 1-2,4U2 ustala sie minimalng powierzchnie terenu biologicznie czynnego jako

10% powierzchni dZ/aik/ budowlanej, - powierzchnia terenu biologicznie czynnego

wynosi 1780,07 m?, co stanowi 39,50% pow. Dzialki budowalnej — warunek
speiniony

[...]8) w terenie 1U2 ustala sie wskaZnik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do

powierzchni dziatki budowlanej jako zawierajgcy sie w przedziale 0,5-3, - wskaznik

powierzchni catkowitej zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej 0,9 ,zatem

miesci sie we wskazanym przedziale- warunek speiniony

[...]12) dla terenu 1U2 ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy pofozong w odlegtosci:

a) 5-9 m od linii rozgraniczajacej z terenem 3KDD, - nie dotyczy

b) 3 m od linii rozgraniczajacej z terenem 6KDD, - budynek oddalony o min. 5,87m —

warunek spelniony
¢) 2 m od granicy obszaru objetego planem zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, - nie

dotyczy

3.8. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie budowe ogrodzenia terenu do strony ulicy Mickeiwicza, Zwirki i Wigury oraz
dziatek budowlanych znajdujgcych sie od strony zachodniej i potudniowej. Ogrodzenie na
podwalinie zelbetowej, wykonczone cegtami Klinkierowymi w kolorze ceglanym oraz
wypetnieniem Zeliwnym petnym w kolorze czarnym. Zeliwne logo szkoly na kazdym
segmencie przeseJr jak na zdjeciu ponizej:

B pn | mmoopEERopoR

‘_-: -.—-4«.

Brama przesuwna, sterowana elektrycznie. Furtka rozwierna, z mozllwosaa otwarcia k rtq
wstepu oraz mozliwoécig kontroli przez osobe upowazniong w budynku.
Projektuje sie takze:
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* Stojaki rowerowe z stali czarnej-ptaskownik stalowy 80x10mm, wysokos¢ od

powierzchni ziemi 75cm wysokos¢ z odcinkiem kotwigcym 130cm diugoéé 80cm, na
fundamencie betonowym

Kosze na $mieci 52 I, WYMIARY wysoko$¢ 101cm gteboko$é 30cm szerokoé¢ 30cm,
konstrukcja - stal czarna , pojemnik - stal ocynkowana

PAPER Ibszmo &HM

tawki WYMIARY dtugos¢ 183cm wysoko$¢ 45cm szerokodé 50cm, boki ze stali
czarnej, deskowanie — naturaine, zabezpieczone drewno sosnowe, waga 63kg

92
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* Popielnica - WYMIARY wysokos$¢ 91cm szeroko$é 17cm gtebokoéé 15¢m, malowana
proszkowo w kolorze czarnym, wypetnienie ze stali ocynkowanej

Z 4 .
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wysokos¢: ca 15,30m
Iloé¢ kondygnacji:3

Bilans powierzchniowy dziatki:

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ca 4506,26 m’= 100%
Powierzchnia zabudowy budynku nowego 1365,13 m?=30,30%
taczna powierzchnia biologicznie czynna 1780,07 m*=39,50%
taczna powierzchnia terenu utwardzonego 1361,06 m? = 30,20%
Liczba projektowanych miejsc postojowych SQ 2y

(W tym 1 dia osdb niepetnosprawnych) 7A

Dane dotyczace budynku:

Powierzchnia catkowita ca4047 m
| POWIERZCHNIA NETTO [m2] 3611,1 |
POW UZYTKOWA[mM?2] 2817,82
KUBATURA CALKOWITA 119736,3

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII G()RI}IICZEJ ORAZ DOTYCZACE
OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW

Nie dotyczy

7.INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ DLA HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Budowa budynku nie powoduje powstania zagrozen dla $rodowiska. Na w/w budynku nie
zaplanowano montazu zadnych urzadzer mogacych emitowaé zanieczyszczenia do
atmosfery, wody czy ziemi. Nie bedg réwniez instalowane zadne #rédta promieniowania ani
emitory dzwieku.

Sam obiekt nie stworzy zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. W sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko /Dz.U. nr 257, poz. 2573 z pozniejszymi zmianami/, planowane
przedsiewzigcie nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwziecia. Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia emisji i zuzycia surowcow
w tym wody.

Dzigki podfaczeniu budynku do kanalizacji oraz do miejskiej sieci cieptowniczej szkodliwy
wptyw projektowanego budynku na stan $rodowiska zostat zminimalizowany. Ponadto
przeznaczenie uzytecznosci publicznej nie bedzie powodowato negatywnego oddziatywania
na otoczenie.
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8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU I ROBOT BUDOWLANYCH

Na dziatkach sasiadujacych znajdujg sie obiekty dydaktyczne, ustugowe, mieszkaniowe,
rekreacyjno-sportowe. Forma architektoniczna budynku jest zarazem nowoczesna, jak i
zharmonizowana z istniejgcymi budynkami sasiednimi. Wysokoé¢ nie przekracza 15,30m.
Zamierzeniem projektantow byto stworzenie przyjaznej dla uzytkownikéw przestrzeni.
Projektant, jako wyznacznik zagospodarowania przestrzennego przyjat, ze dominantg
formalng na terenie inwestycji bedzie projektowany budynek.
Budowa obiektu w technologii stupowo - ryglowej. Gtéwne wejscie do budynku planuje sie
od strony pdtnocnej, poziom wykoriczonej posadzki znajduje sie 30 cm powyzej
zagospodarowanego terenu przed budynkiem.
Nowoprojektowany budynek wyposazony zostanie w komplet niezbednych instalacji, zgodnie
ze stosownymi przepisami i wymogami P.poz, SANEPID oraz BHP.

Obstuga osdb niepetnosprawnych
Dostgp do budynku dla oséb niepetnosprawnych zapewniono za posrednictwem rampy
zlokalizowanej przed gtéwnym wejéciem do budynku. Projektuje sie wyposazy¢ obiekt w
nowg windg , zlokalizowang centralnie. Umozliwi to dostep do wszystkich pomieszczef.
Zaprojektowano takZe ogdlnodostepne fazienki dla osb niepetnosprawnych.
Uwaga: wyposaZzenie WC dla oséb niepelnosprawnych dobieraé systemowo,
zgodnie z odrebnymi przepisami.
Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu i
robét budowlanych nie wystepuja.
Zakres zagrozen na etapie budowy okre$la informacja dotyczaca BIOZ.

II. UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu moga by¢ wykonane przy uzyciu alternatywnych
produktéw, nie gorszych jako$ciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu rozwigzania
technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3. Materiaty ciggéw komunikacyjnych pieszych zaprojektowano z materiatéw nietrwatych i
demontowanych.

Opracowanie:

mgr inz.arch. Grzegorz Pace@\/

mgr inz. arch. Justyna Krata %
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Podstawa opracowania planu:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 roku, poz. 1126, z péZniejszymi zmianami),

— prawo budowlane, obowigzujgce normy branzowe.

1. ZAKRES BOBC')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robdt obejmuje budowe nowego obiektu uzytecznosci publicznej, wolnostojgcego
(kat. Pbiektu budowlanego IX) o funkcji dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na
dziatce nr 62/11 w Sanoku, rejon Srédmiescie.
Planuje sig nastepujacg kolejnos¢ wykonywania:
 Budowa przylaczy i sieci zgodnie z projektami branzowymi
» Budowa obiektu kubaturowego — Centrum Symulacji Medycznej
* Realizacja projektu zagospodarowania terenu — budowa utwardzen, nasadzenia
Dodatkowe informacje o kolejnosci robét
— Wyznacza sig istniejgce utwardzenie na plac montazowy (po zakoriczeniu prac
budowlanych utwardzenie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego ; montaz wszystkich
elementéw wykonywany przez ekipe przeszkolong do prac na wysokosciach,
— montaz deskowan pod roboty betonowe oraz zbrojenia - wykonywany przez brygade
wyszkolong w tym zakresie i odpowiednio wyposazona,
Wykonujgc wyburzenia nalezy zachowaé szczegding ostroznos¢.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Nowoprojektowany budynek wolnostojacy Centrum Symulacji Medycznej Panstwowej
Wyzszej Szkoty Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku otaczajg budynki PWSZ w Sanoku
oraz budynki magazynowe, techniczne, zaplecza sportowego, oraz mieszkalne i ustugowe,
Zaden z powyzszych nie znajduje sie na dziatce 62/11.

3. WSKAZANIE ELEMENTC:)W ZAGOSPODATOWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na wykonywanie prac ziemnych o duzej gtebokogci w
zblizeniu do istniejgcych budynkdw oraz prace na wysokosci.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH

- prace rozbidrkowe i wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ zawsze od gory.
- wykop pod fundamenty dZwigu w czasie realizacji posadowienia musi pozostac suchy.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYST. APIENIEM
DO REALIZACII ROBOT
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Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
pelnienia funkgji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik
budowy dokonuje instruktazu ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia robot
budowlanych i montazowych, a takze srodkow bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac
podczas pracy.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

—  Caty teren budynku wygrodzony zostanie ogrodzeniem z siatki stalowej.

—  Pracownicy wykonujacy wszelkie prace na wysokosciach muszg sig legitymowac
odpowiednimi badaniami, wyposazeni W kaski i odpowiednig odziez ochronna.
Robotnicy wykonujacy montaz elementéw stalowych - podciggdw i stupdw - muszg
posiadaé uprawnienia do montazu konstrukgji stalowych. Sprzet i urzadzenia
budowlane powinny charakteryzowac sig wiasciwg jakoscia i sprawnoscig techniczng,
sprawdzang przez kierownika budowy.

—  Plac budowy musi posiadac:

— biuro kierownika- w tymczasowym kontenerze w wyznaczonym miejscu.

— kompleks zapleczy dla robotnikéw budowlanych -w tymczasowych kontenerach w
wyznaczonym miejscu.

~ budowa powinna posiada¢ komplet wymaganych przez przepisy dokumentoéw, takich
jak dziennik budowy, itp., ) :

— dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt
kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Na placu budowy nalezy
zamontowa¢ kontener socjalny oraz przeznaczony dla kierownika budowy lub
wyznaczy¢ odpowiednie pomieszczenia w budynku istniejacym.

Gospodarka materiatowa.

Wyznaczone zostang tereny sktadowania materiatéw budowlanych. Zaktada sig fabryczne
przygotowanie stalowych elementéw do konstrukcji zadaszenia. Na budowe elementy
stalowe zostang dostarczone wprost z zaktadu wykonujacego w/w elementy i beda
sktadowane na terenie budowy.

7. UWAGI KONCOWE
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych konieczne jest opracowanie Planu BIOZ.

Opracowanie : A
[ v s

mgr inz.arch. Grzegorz Pacer

mgr inz. arch. Justyna Krata



