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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

SPIS RYSUNKOW
NR RYSUNKU ZAWARTOSC POZIOM SKALA
S01 instalacja z.w.,c.w.u.,p.po. PARTER 1:100
502 instalacja z.w.,c.w.u,,p.poi. 1 PIETRO 1:100
S03 instalacja z.w.,c.w.u.,p.poz. 2 PIETRO 1:100
sS04 instalacja solarna DACH 1:100
S05 instalacja kanalizacji sanitarnej PARTER 1:100
S06 instalacja kanalizacji sanitarnej 1 PIETRO 1:100
S07 instalacja kanalizacji sanitarnej 2 PIETRO 1:100
508 instalacja kanalizacji sanitarnej DACH 1:100
S09 instalacja c.o. PARTER 1:100
510 instalacja c.o. 1 PIETRO 1:100
Si1 instalacja c.o. 2 PIETRO 1:100
S12 instalacja c.o. DACH 1:100
$13 instalacja wody lodowej PARTER 1:100
S14 instalacja wody lodowej 1 PIETRO 1:100
S15 instalacja wody lodowej 2 PIETRO 1:100
S16 instalacja wody lodowej 3 PIETRO 1:100
517 instalacja wody lodowej DACH 1:100
518 instalacja gazéw technicznych PARTER 1:100
S19 instalacja gazéw technicznych 1PIETRO 1:100
$20 instalacja gazéw technicznych 2 PIETRO 1:100
s21 instalacja wentylacji mechanicznej PARTER 1:100
522 instalacja wentylacji mechanicznej 1 PIETRO 1:100
523 instalacja wentylacji mechanicznej 2 PIETRO 1:100
S24 instalacja wentylacji mechanicznej 3 PIETRO 1:100
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU INSTALAC]E SANITARNE

A. Oswiadczenia

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt — budowlany wewnetrznych instalacji
sanitarnych — instalacji zimnej, cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji, p.poz.,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania, cieplta
technologicznego, solarnej, wentylacji mechanicznej oraz gazoéw
technicznych dla projektu pt. ,Budowa Centrum Symulacji Medycznej w
Sanoku” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Starczewski
upr. bud. 6/95/0L

Sprawdzaijacy:
mgr inz. Robert Blazek Q 1

upr. bud. WAM/0021/PWOS/08
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B. Uprawnienia i 1zba Inzynieréw

URZAD WOIEWHDZKI
w Olsrignle 0lsztyn,20.11.1995r.

UAN.NN.7342/110/95

DECY Z.J& ne  o/95/01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 19%4r.-
Prawo budowlane /Dz.U.Nr 8% z dnia 25.08.1994r. poz.d14/, w zwiazku
z art. 104 8 1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.10.1995r,
Pana mgr ini. Tomasza Michala Starczewskiego
na podstainie dokumentdw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie,
praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej. oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane 2tocionege przed powolana przeze mnie komisig

- o I
Panu Tomaszowi Michalowi Starczewskiemu
- mgr inZz. inZzynierii.sanitarnej
- ur. 18 sigpnia 1965r. w Poznaniu

Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczefi - -
w specialnodci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych 1 kanalizacyinych, cieplnych,”
wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W ewiazku z potwierdzeniem przez Komisjeg egzaminacyjing
powotana przez.Wojewode Zarzadzeniem z dnia 17 maja 1995r. posxadania
przez Pana mgr inz. Tomasiza Michala StarczewskKiego wymaganego
prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej konxecznej do uzyskania
uprawniefi budowlanych w w/w specjalnofci i po uzyskaniu.pozytywnego
wyniku agzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

0d niniejszej decyzii przystuguje odwolanie do Gidwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminié 14 dni od daty otrzymanla
decyzji za posrednictwem Wojewody Olsztyﬁskiego.

Qtrzymuje:

1. Pan mgr inZ.Tomasz Michai Starczewskz
190-708 0Olsztyn

ul .Promienista 24 gy L‘?’f\t‘f"’ﬁ
2. Gidwny Inspektor W Am&p“m)
Nadzoru Budowlanego i ndowlerer
3. afa 1r8/ :
ZA ZGODNOSC
Z ORY ALEM
mgriez. 1 Starczewski
i, I ‘ $tifa Bull. HgfSaIR 0L
e do pm;e%u.be: Lganmezert
A w specl.ingialacyjne!
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M ®POLSKA
—'%\\I 708 A
~ INZYRIEROW
X1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& numerze weryfikacyjnym:

WAM-2EW-2YR-1KQ *

Pan Tomasz Starczewski o numerze ewidencyjnym WAM/15/2511/01

adres zamieszkania ul. Moniuszki 13/3, 10-275 Olsztyn

jest cztonkiem Warmifisko-Mazurskiej Okrggowej izby iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2015-01-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przez:

Mariusz Dobrzenieckl, Przewedniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektraniczne} opatrzone bezpi ym podpt el ACzrym weryfik YT P2y pomocy watnego kwalifi B0 Certy 7

T pod wrgh w prawnych ¢ v ym Irym.)

¢ Weryfikacjq poprawnosc denych w niniejszym zaswiadtzeniu mozna sprawdzic za pomocg numens weryfikacyinego zasvwiadezenia na
stronse Polskiej izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] 1zby Intynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
INALEM

mgv rjplempss Starczewskl

¥ Eiﬁe.‘.ai‘ﬁt ”
roigki foez LOIBMLISH

ﬁa\n? 's.;im fnsialacyinel
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDQOWNICTWA
. OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

16832 Obztyn, Fiae Noapints Polykicps 1

WAMOKK/U/62/08 Olsatyn, dnia 4 caerwea 2008 1.

DECYZJA

mmmuu: pit 2 vstewy z dnia |5 produia 2000 r. o saocemgdach awodowych
archiicktso, inzyniertw budownictves. orax rbeniade DeU. 22000 r. Nt § pec. 42, oo 22, ;b 12 oot 3,

artiS ost 1 pht 112, wrt 14 wst. 1 pkt 4 uithwy ¢ doia 07 Epcx 1994 1. Prawo budowlzne Askst j
mu,zznusr&m.mmsaw SEpkt1i2, 51T ustd pt §; § 15, §z$utlm@w
Ministrs Transporty § Badownittwa ¢ dais 248 28 wreenin 2006 1. W sprewic sEnodselnych fomlsi techmiemych

w Dodownictvie e . 2 2006 £ ¥ ¥ pox $78 20 zm/ omx et 104 Kodden posicpowania
Wmmmv 22000 1. Nr 98, por. 1071 ¢ 2ms

Qkrepows Komisja Kwaliffiaeyjos

padaje
ruummmmmumummmmmnx

ur. doja l3m1mrww

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ (021/PWOSAS

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN-

w spagjainodel inctelavyjwej

w zaloreste slecl, insinbaci! | urzpdeeti clepleyeh, weasylocyjaych, garowych,
wndociggowych ! kanalixscyjaych.

UZASADNIENIE

W zwizdn £ vwxgledoieniam w calodel tadania strooy, mpuhxwhm 107 § 4 Xpa odstgpuic sit
od uasadnicnis deeynfl Zakees padwyych npeawales budowlznych walazmo o odwrocls docyii.

Poocmesic :

1. Zpdnia 12 st 7 wiw ustawy Prewo budowims ~ podstaws do wykoayvania ssowodriclych Bkl
mxu;:: buadownlctwie stanoei wpis, w drodzs decyzii, 45 conirainego rejestra Gidanege lospeidon
nmmmmmummmmmme
mmmqhﬁszwMWM

mmmmwmeJNMmmmmmwmwxmqu

Olargpowe) Liby ladynicréw Bodowndetws w Olsztyale, w termizibe 14 dei od dain joj dorscrenis.

Sidad crmebajgey OKI:

1. mgr oz Andrre] Stasiocowsd

2, i, Jarmsr Peleeweskd @:j

3. mygr b2 Sylweater

str. 7
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Pan Robert Marek Blaiek upowadniony jest:

LNapodnamemIZtm.lphliz,m. 13 vst 3 i 4 ustawy Prawo budowiane,
w  specjalposci i w zekresie sicel, instalacji i urzedoef cleplnyeh,

weutylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjuych, bez ograniczes do:
a}mwmmmmmmmm

i sprewowsnis aadzor autorskiego,
b) kierowania budows fub innymi robotami budovdlanymi,
<) kicrowania wytwarzaniem konstruksyjnych elememdw budowianych oraz nadzora
1 kontroli techpiczne) wytwarzanis tych elemeradow,
d) wykonywania nadrory inwestorskiepo,
€) sprawovwania kool techniczne) uirzymania obiektow bodowlanych
2 rastereieniem &1t 62 ust. 5 ustawy.

TL Na podstawie § 23 ust 1 rozporzadoenia Micista Transporma i Budovmictwa
zmmmmm;wmm&nmmmmy&
w budownictwic /Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 ze 2m./ upeawnienia niniejsza
wm&mwmww;hmwwmm

gazowe, wodociagowe i imbmy,;ne, z dobozem wiadciwych wzadzed w projekeie
budowlamym oz ich instalowaniem w procesie budowy Inb remontu.

ML Na podstawie § 15 ww rozporzadzenia, uprawnienis budowlame do projektovwania
w odpowiednitj specialnodel uprawalaly do MWW&
dzindli lub tesesn, w 2akvesio danej specjalnoscl.

ODHtCZACY
Ouzyvomje:
1. Paa Hobert Merek Biszek o

11100 Lidebark Warmilisds, vb Kodainsadd 1410
2. Ckrggowa Rads by

M

gy iz Tem: arczewski
it bud, 5 N0
b projeki. fz wif amiczen

w spect.lis

str. 8
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21) PROJEKT BUDOWLANY

PANSTWOWA WYZSZA SZKOEA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU INSTALACJE SANITARNE
»~ ® POLSKA
1 2 B A
CINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
< pumerze weryliacyjnym:

WAM-M6Y-3M3-2M2Z *

Pan Robert Blaiek o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0170/01

adres zamieszkania ul. Spatdzielcow 22 A, 11-100 Lidzbark Warminski

jest czionkiem Warmirisko-Mazurskie] Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa i pesiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zadwiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym grzy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-22 roku przez:

Mariusz Dobrzenieck], Przewodnlczgcy Rady Warmirnisko-Mazurskie] Okregowef izby intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dria 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrrone bezpistznym podplsem elektronicznym weryfikowanym proy pomody wainege kwelificowanego certyiikatu 53

réwnowaine pod wizgiedem ¢ Gw P Y opatrzonym podpisami wiasnorecnymi.}

* Weryfikacie pop ici danych w ninsejszy Swirdczeniu meIna Sprawdzic za pomong aumer werylikaoyjnege zaswiadszenia na
stronie Poiskiej Izby infynieréw Budownictwe www.piib.org.p! fub kontaktujac sig 2 biuram wiastiwe] Ckregowe] 20y Inzynierow
Budowaictwa.

ZA ZGODNOSC

angr 2. [l emag Sarczey sid
Uita 8500
dopr of ogeaniczedt
W S| i 1alacy1r'et
str. 9
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C. Opis Techniczny

3.

do projekiu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych — instalacji zimnej, cieplej wody
uzytkowej, cyrkulaciji, p.poz., kanalizacji sanitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepla
technologicznego, solarnej, wentylacji mechanicznej oraz gazéw technicznych dla projektu pt.
Budowa Centrum Symulacji Medycznej w Sanoku.

Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora.

Projekty architektoniczno-budowlane.
Obowiazujace normy i normatywy.
Uzgodnienia migdzybranzowe.

Zaltozenia
Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniem Inwestora:

Zasilenie w cieplo instalacji centralnego ogrzewania oraz w cieplo technologiczne
z nowoprojektowanego wezla wg odrgbnego opracowania. Montaz instalacji centralnego
ogrzewania bedzie polegat na montazu zintegrowanych, stalowych grzejnikéw plytowych oraz
klimakonwektoréw kasetonowych czterorurowych. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy
wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD, PE-RT/AI/PE-RT (zakres &rednic &14-40
mm) oraz PE-X/A/PE-X (@50-63 mm) lub z rur PE-Xc. Rozprowadzenia instalacji powyzej
$rednicy rur @63 wykonac¢ z PP Stabi Al PN20. Projektowang instalacje zw, c.w. i cyrkulacji
wykonaé z rur wielowarstwowych PEX-C do $rednicy 83x6,0 igczonych na tuleje zaciskowe,
powyzej z PP tgczonych poprzez zgrzewanie. Jedynie instalacja p.poz. z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych gwintowanych. Rurociggi prowadzone w strefie stropu podwieszanego, i posadzek
nalezy na catej diugosci izolowaé otuling z pianki poliuretanowej — antykondensacyjna.
Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PP - niskoszumowa. Instalacje solarng wykonaé z rur
miedzianych tgczonych lutem twardym lub przez zigczki zaciskane. Wentylacja mechaniczna
oparta na centralach wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych. Instalacie gazéw medycznych
wykonaé z rur miedzianych.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet

energii

Analiza mozliwosci racjonalinego wykorzystania odnawialnych zrédet odnawialnych:

kotly na drewno: z uwagi na charakier obiektu, konieczno$é statej obslugi oraz posiadania
pomieszczenia skiadowania materialu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

kolty na stome: charakter obiektu, konieczno§¢ stalej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
skladowania materiatu jeszcze wiekszego niz w przypadku kottow opalanych drewnem
dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie - rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej - zastosowano.

pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu
strukturalno — materialowego budynku.

str. 10
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. spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

. energia wodna; brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod.
° kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego typu

obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (naslonecznienia) tj. zimag, z tego powodu

ukiad jest nieekonomiczny.

. systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczong liczbe dni
stonecznych.

° elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacii.

° energia geotermalna: w zwigzku z przebudowg istniejacego budynku — fundamentowania, brak

mozliwosci realizacji

4, Instalacja centralnego ogrzewania
Podstawa obliczen.

Obliczenia wykonano w oparciu o normy i zatozenia:
PN-EN IS0 6946 - obliczenia zapotrzebowania ciepla
PN-82/B-02403 - temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-82/B-02402 - temperatury ogrzewanych pomieszczer
PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynkéw

Zasilenie w cieplo instalacji centralnego ogrzewania oraz w cieplo technologiczne
z nowoprojektowanego wezia wg odrebnego opracowania. Montaz instalacji centralnego
ogrzewania bedzie polegat na montazu stalowych grzejnikéw plytowych w pomieszczeniach
sanitartnych oraz w pozostalych pomieszczeniach kasetonowych klimakonwektorow
czterorurowych.

Wielkoéé grzejnikéw podano w czesci graficznej projektu. Podej$cia pod grzejnik wykonaé
w bruzdzie Sciennej z podwoéjnym katowym zaworem odcinajgcym, tak aby grubo$¢ zakrywajgca
rury byla nie mniejsza niz 30mm. Bruzde zabudowac. Na podejSciu zamontowaé podwojny
katowy zawor odcinajacy. Podtgczenie grzejnika zaizolowac.

Klimakonwektory nalezy dodatkowo wyposazyé w zawory dwudrogowe, zawory do systemu 4
rurowego oraz sterownik. Dodatkowo na gléwnych odejsciach instalacji nalezy zastosowaé
zawory regulacyjne z nastawg wstepng. Gléwne rozprowadzenie instalacji zasilajgcych
klimakonwektory prowadzié w strefie stropu podwieszanego. W miejscach zamontowania
zaworéw nalezy wykonac dojscie rewizyjne w celu konserwaciji zamontowanej armatury.

Zasilenie budynku z wezia ciepinego wg odrebnego opracowania. Przewody w instalacii
centralnego ogrzewania proponuje sie wykonaé w systemie rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-
HD, PE-RT/AI/PE-RT (zakres s$rednic @14—40 mm) oraz PE-X/AI/PE-X (@50-63 mm) lub z rur
PE-Xc. Rozprowadzenia instalacji powyzej $rednicy rur @63 wykona¢ z PP Stabi Al PN20.
Instalacje nalezy wyposazyé w odpowietrzniki automatyczne oraz zawory spustowe. Rurociggi
nalezy izolowaé otulinami poliuretanowymi o minimalnej grubosci izolacji (zgodnie z Dz. U, Nr 75
poz. 690 — wraz z pézniejszymi zmianami).
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Przejécia przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych o 2 srednice wigksze od rurociagu. Tuleje
ochronne wykonaé z tego samego materiatu co przewéd grzewczy. Nastgpnie tuleje nalezy
uszczelnié pianké poliuretanowsg z obu stron.

Instalacje c.o. nalezy zaizolowa¢ cieptochronnie otuling izolacyjng.

5. Instalacja ciepla technologicznego — podiaczenie central wentylacyjnych
Zasilenie w ciepto projektowanych central wentylacyjnych z projektowanego wezia ciepinego.

Przed centralami wentylacyjnymi nalezy zamontowac zespoly pompowo — mieszajgce. Jako
pompy projektuje sie pompy obiegowe elektronicznie regulowane.
Za pompg nalezy zamontowaé zawér zwrotny. Na przewodzie powrotnym przed i za spinkg
zaworu tréjdrogowego nalezy zamontowaé zawor rownowazacy o $rednicy i nastawie wstepnej
2godnie 2 rysunkiem szczegstowym.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg odpowietrznikéw grzejnikowych montowanych
przy grzejnikach oraz poprzez automatyczne zawory odpowietrzajgce zlokalizowane
w najwyzszych punktach instalacji. Przed automatycznymi odpowietrznikami nalezy zamontowac
kulowe zawory odcinajace dn 15. Spust wody grzewczej przewidziano w pomieszczeniu wezta
cieplowniczego.
Po zmontowaniu instalacji wykonaé prébe cisnieniowg wodng (1,5 pr = 4 kG/m2), sprawdzi¢
szczelno$é instalacji | wykonaé plukanie instalacji, zawory termostatyczne przy grzejnhikach oraz
zawory regulacyjne ustawi¢ na obliczone kryzy regulacyjne. Po wykonaniu wiw czynnosci
napelni¢ ztad woda i przystapi¢ do rozruchu na gorgco przez min. 72 h. Odbiér techniczny
i badania winny byly zgodne z wymogami normy PN-64/B-10400. Przejscia przez przegrody
wykonaé w klasie przeciwpozarowej danej przegrody. Montaz rurociggéw 2z rur
wielowarstwowych. Do mocowania instalacji z rur wielowarstwowych nalezy stosowaé wytgcznie
uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje si¢ do podioza za
pomocy powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych lub innych specjalnie zaprojektowanych
systeméw mocowali. Rozstaw podpor dla rur wielowarstwowych wg wytycznych Producenta:
Punkty stale na pionach i poziomach nalezy stosowa¢ co 6 m oraz na ramionach kompensatorow.
Punkty przesuwne — zgodnie z wytycznymi poszczegdinych producentéw
Punkty stale montowaé na rurociggach przy podejsciach do pionu grzewczego. Punkty §lizgowe
montowaé przy wszystkich odgalezieniach od pionu do instalacji w poszczeg6inych
pomieszczeniach na kondygnacji oraz na ftrasie przewodéw w pionie, w rozstawie co 2,0 m.
Wydluzenia termiczne i kompensacyjne kompensujgce ,L", odsadzka ,Z” lub kompensator typu ,U”.
Instalacje zaprojektowano w taki sposéb tak, aby do maksimum wykorzystat¢ zjawisko
samokompensacji. Rurom nalezy umozliwi¢ swobodng zmiane diugosci pod wplywem temperatury
przewidujgc odpowiednie rozmieszczenie punktéw statych i wykorzystujgc naturalne przeszkody
budowiane.
System kompensacji termicznych oraz system mocowania wedtug zaleceti producenta rur.
Wszystkie uzyte przy montazu materialy, urzadzenia i armatura muszg posiadac atesty oraz
aprobaty. Atesty i aprobaty dotgczyé nalezy do projektu powykonawczego instalacji w budynku, a
nastepnie przekazaé administratorowi budynku.
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Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzié do
dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspekiora nadzoru.

6. Instalacja wody lodowej

Zasilenie w chiod klimakonwektoréw oraz central wentylacyjnych z agregatu wody lodowe;.
Przewody w instalacji wody lodowej wykonaé w systemie rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD,
PE-RT/AVPE-RT (zakres $rednic @14-40 mm) oraz PE-X/AI/PE-X (@50-63 mm) lub z rur PE-Xc.
Rozprowadzenia instalacji powyzej srednicy rur @63 wykonac¢ z PP Stabi Al PN20. Instalacje
nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne oraz zawory spustowe. Rurociggi nalezy
izolowa¢ otulinami poliuretanowymi o minimainej grubosci izolacji (zgodnie z Dz. U, Nr 75 poz. 690
— wraz z pbzniejszymi zmianami)

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowalne nalezy wykonac w tulejach ochronnych. Przejscia
przez $ciany ogniowe nalezy uszczelnié masg ognhiochronng o odporno$ci ogniowej réwnej
odporno$ci ogniowej Sciany.

Jako urzgdzenia zaprojektowano klimakonwektory kasetonowe czterorurowe. Klimakonwektory
nalezy dodatkowo wyposazyé w zawory dwudrogowe, zawory do systemu 4 rurowego oraz
sterownik.

Dodatkowo na gléwnych odejsciach instalacji nalezy zastosowaé zawory regulacyjne z nastawg
wstepna. Jako czynnik chlodniczy zastosowaé¢ wode lodows. Instalacja bedzie pracowata na
parametrach 7/12°C. Gtéwne rozprowadzenie do kimakonwekioréw prowadzi¢ pod stropami w
strefie sufitow podwieszanych. W miejscach zamontowania zaworéw nalezy wykona¢ dojscie
rewizyjne w celu konserwacji zamontowanej armatury. Odpowietrzenie instalacji przewidziano za
pomoca automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych zamontowanych w najwyzszych punktach
instalacji.

Uzupetnienie zfadu instalacji wody lodowej bedzie realizowane poprzez automatyczny zawoér
napeiniania instalacji z zaworem zwrotnym dn 20. W celu pomiaru ilosci czynnika uzupeinianego
nalezy zamontowaé wodomierz skrzydetkowy o przeplywie nominalnym 1,5m3/h. Wodomierz
nalezy wyposazyé w nadajnik impulséw w celu statej kontroli uzupelnianego czynnika.

W najnizszym punkcie instalacji przewidziano spust wody lodowej do kanalizacji sanitarnej. W tym
celu nalezy zamontowaé zawoér spustowy na przewodzie zasilajgcym i powrotnym dn 15 w
wyprowadzeniem nad wpust podiogowy.

Po zmontowaniu instalacji wykonaé prébe ci$nieniowg wodng (1,5 pr = 4 kG/m2), sprawdzié¢
szczelnosé instalacji i wykonag¢ plukanie instalacji, zawory regulacyjne ustawi¢ na obliczone kryzy
regulacyjne. Po wykonaniu w/w czynnosci napehni¢ ziad wodg i przystapi¢ do rozruchu przez min.
72 h. Odbiér techniczny i badania winny byly zgodne z wymogami normy PN-64/B-10400.
Przejscia przez przegrody wykonaé w klasie przeciwpozarowej danej przegrody.

Do mocowania instalacji z rur wielowarstwowych nalezy stosowac wylgcznie uchwytow,
przeznaczonych do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podioZza za pomoca
powszechnie dostepnych kotkéw rozporowych lub innych specjalnie zaprojektowanych systemoéw
mocowah. Wszystkie uzyte w wykonawstwie materialy, urzadzenia i armatura muszg posiadaé
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atesty oraz aprobaty. Atesty i aprobaty dolgczyé nalezy do projektu powykonawczego instalacii
w budynku, a nastepnie przekaza¢ administratorowi budynku. Wszelkie uzasadnione i uzgodnione
zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez
projektanta i inspektora nadzoru

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odplyw do sanitariatow nalezy wykona¢ z rur na bazie polichlorku winylu PVC. Piony - system
niskoszumowy. Instalacje podposadzkowe z rur PVC klasy SN8. Przyigcze kanalizacji sanitarnej
wg odrebnego opracowania.

Na zakoriczeniach przewodéw odplywowych nalezy montowaé piony odpowietrzajace z
wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa. Wywiewka musi by¢ wyposazona w siatke
ochronng przeciw owadom i gryzoniom. Na kazdym pionie stosowaé rewizje - otwor ten wykonaé
z elementoéw szczelnych dla unikniecia cofania przykrych zapachéw w pomieszczeniu, w ktérym
sie znajduje.

Piony kanalizacyjne prowadzone sg w $ciennych bruzdach. Podejécia do przyboréw prowadzone
sg takze w bruzdach $ciennych lub bezposrednio z posadzki. Instalacje kanalizacji sanitarnej
nalezy wykonaé¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC, koloru popielatego.
W kielichach tych rur osadzone fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierScieniem stabilizujgcym. Poziome przewody kanalizacyjne powinny byé ukiadane z
zachowaniem spadku zaznaczonego na rysunku. Przewody pionowe nalezy mocowaé do
struktury budynku poprzez obejmy. Obejmy powinny mocowaé rure pod kielichem. Wskazane jest
stosowanie podkiadki elastycznej miedzy przewodem kanalizacyjnym a obejmg. Miejsca
mocowania bedg wilasciwie rozstawione w zaleznoéci od przebiegu i $rednic przewodéw. Po
zmontowaniu instalacji nalezy wykonaé probe wodng, sprawdzié szczelno$é instalacji nastepnie
wypiukaé. Projektowang instalacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Do montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzyé rur i
ksztaltek kanalizacyjnych PVC kiasy "SN8" koloru pomarariczowego, stosowanych do budowy
kanatéw zewnetrznych.

Na odcinkach prostych nalezy montowaé rewizje maksymalnie co 15m.

Aby spelini¢ wysokie wymagania akustyczne przewidziano system niskoszumowy o konstrukgji
$cianki tréjwarstwowej wykonanej z tworzywa PP. Montaz poprzez zastosowanie systemowych
obejm akustycznych.  System niskoszumowy wraz ze specjalnymi obejmami akustycznymi
powinien speinia¢ zalozenia normy PN-EN 14366 ,Pomiary laboratoryjne hatasu pochodzgcego
od instalacji kanalizacyjnej”. Polgczenia poszczeg6inych elementéw instalacji wykonywane sg
jako potgczenia ,na wecisk® z zachowaniem 10 mm dylatacji umozliwiajacej kompensacje
termiczng materiatu.

Kazde przejcie przez przegrode budowlang zabezpieczyé rekawem ok. 3-5mm z materiatu
zapewniajgcego izolacje akustyczng oraz przeciwwilgociowa,

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. Przejscia rur przez przegrody budowlane (lawy
fundamentowe) wykonac¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje wigksza.
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7.1.

Przy przejsciu przez przegrody p.poz. rur nie posiadajgcych odpornosci oghiowej nalezy
zastosowad kasety lub kotnierze ognicochronne o odpornosci ogniowej El 120.

Z uwagi na duzg ilo§¢ central wentylacyjnych na dachu | pietra nalezy bezwzglednie zachowa¢
minimalng odleglos¢ wywiewki kanalizacyjnej od czerpni powietrza centrali wentylacyjnej w
odlegiosci nie mniejszej niz 6,0m. W tym celu projekiuje sie zbiorczg wentylacje wywiewna,
zachowujgc powyzsze wymagania. Przewody wentylacyjne kanalizacji sanitarnej nalezy
prowadzi¢ w strefie stropu podwieszanego. W przypadku tgczenia kilku przewodow
wentylacyjnych w jeden zgodnie z PN-92/B-01707 zbiorcza wentylacja giéwna winna wynosié¢
polowie sumy przekrojéw pojedynczych przewodéw wentylacyjnych. Srednica zbiorczego
przewodu wentylacyjnego powinna by¢ wieksza o co najmniej jeden wymiar od najwigkszej
$rednicy pojedynczego przewodu wentylacyjnego.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w odpornoséci ogniowej danej przegrody.
Dia systemu kanalizacji niskoszumowej zaleca sie stosowanie kotnierzy ogniowych w klasie E |
120 min.

Po zmontowaniu instalacji nalety wykonaé probe wodng, sprawdzié szczelno§¢ instalacji
nastepnie wyplukac. Przejécia przez przegrody wykona¢ w klasie przeciwpozarowej danej
przegrody.

Jako armature sanitarng proponuje sie zastosowa¢ armature powszechng na polskim rynku.
Wpusty podiogowe proponuje sie zastosowaé wpusty stropowe z podwodjnym uszczelnieniem z
dociskowym kolnierzem uszczelniajagcym ze stali nierdzewnej, z kratkg z szczelinowg ze stali
nierdzewnej oraz wyjmowanym syfanem.

Odprowadzenie skroplin z urzadzeri chlodniczych nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych
prowadzonych pod stropem ze spadkiem min. 0,3% w kierunku odptywu. Przy kazdym
urzadzeniu chlodniczym odptyw skroplin z tacy winien byé przepompowany poprzez pompke
skroplin wraz z zaworem zwrotnym. Skropliny odprowadzi¢ do instalacji sanitarej. W celu
uniknigcia cofania sie przykrych zapach6w wigczenie winno byé jako zasyfonowane.

Scieki technologiczne

Z uwagi na mozliwosé odprowadzania niebezpiecznych substancji chemicznych z laboratoriéw
objetych opracowaniem, $cieki beda neutralizowane w neutralizatorze kwaséw mineralnych i
substancji chemicznych o wydatku 1,5l/s. Neutralizator jest wykonany jest w postaci
prostopadiosciennego  zbiornika  podzielonege na trzy komory:  komore osadows,
komore neutralizacyjng oraz komore adsorpcyjna. Dobor adsorbentu do tej komory nastepuje
indywidualnie. W srodkowej komorze umieszczone sg 2 kosze z tluczniem marmurowym. Korpus
neutralizatora wykonany jest ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do
stopnia, pokryte sg specjalnymi powlokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozjg i
zapewnienia maksymalnego okresu jego zywotnosci.

Zasada dzialania:

Scieki technologiczne skazone kwasem, po przeplynigciu przez komore osadowa, dostajg sie do
komory neutralizacyjnej. W koszach z tluczniem marmurowym nastepuje reakcja chemiczna, w
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wyniku ktdrej powstajg nierozpuszczaine w wodzie siarczany (gipsy). Nastepnie w komorze
adsorpcyjnej nastepuje powierzchniowe zatrzymanie wybranych substancji chemicznych.

Po neutralizacji $ciekéw nastgpuje podczyszczenie ze zwigzkéw weglowodorowych w
koalescencyjny separatorze wolnostojacym o wydatku nominalnym 1,5/s. Po procesie
neutralizacji oraz podczyszczeniu $ciekéw odprowadzone zostang do istniejgcego pionu
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pomieszczeniu.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Projektowang instalacje wody zimnej wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX-C tgczonych na
tuleje zaciskowe do Srednicy 63x8,0, wieksze Srednice z rur PP tgczonych poprzez zgrzewanie.
instalacje przeciwpozarowa wykona¢ wylacznie z rur stalowych podwojnie ocynkowanych
izolowanych otuling z pianki poliuretanowej antykondensacyjnej. Przejscia przewoddw przez
przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych, dwie $rednice wieksze od $rednicy
rnominalnej przewodu, wykonaé¢ w klasie odpornosci przeciwpozarowej danej przegrody.
Rurociggi prowadzi¢ w strefie stropu podwieszanego, - na calej dlugosci izolowane termicznie i
antykondensacyjnie otuling z pianki poliuretanowej — antykondensacyjna. Wszystkie przewody
powinny byé¢ izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujace wydiuzenia cieplne. PodejScia pod
urzgdzenia wykonaé w bruzdach $ciennych catkowicie izolowane. Rurociag pomiedzy
wodomierzem a odgaiezieniem dla instalacji p.poz ze stali nierdzewnej typu 1.4401. Gléwne
poziomy wody z rur PP. Izolacja otuling z pianki poliuretanowej. Na odgatezieniu instalacji p.poz
oraz z.w. nalezy zastosowa¢ zawér pierwszeristwa po stronie bytowej. Zawér pierwszenstwa jest
kombinacjg regulatora i ogranicznika cisnienia. Jest stosowany do zapewnienia priorytetu
zaopatrzenia budynku w wode do celdw ppoz. Pozostale czes$ci sg zasilane tylko w przypadku
wystarczajgcej iloSci wody. Dodatkowo cze$é niskoci$nieniowa instalacji jest chroniona przed
nadmiernym wzrostem cisnienia.

Na podejsciach zimnej i cieplej wody proponuje sie zamontowaé zawory odcinajgce katowe. We
wszystkich pomieszczeniach sanitarmmych oraz gospodarczych nalezy zamontowaé zawér
czerpalny ze zigczka do weza elastycznego. Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonaé probe
cisnieniowg wodng, sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji nastepnie wyplukaé i poddaé dezynfekgji.
Jako zawory regulacyjne cyrkulacji projektuje sie wielofunkcyjny zawér regulacyjny z wkiadka
termostatyczng umozliwiajgcy wykonanie przegrzewu instalacji c.w.u.

Sposdb zabezpieczenia instalacji c.w.u. i cyrkulacji przed zagrozeniem bakteryjnym.

W instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zaprojektowano mozZliwosé przeprowadzania
ciagtej lub okresowej dezynfekeji metodg dezynfekcji cieplnej poprzez uzyskanie w punktach
czerpainych temperatury wody nie nizszej niz 70 °C i nie wyzZszej niz 80 °C. Dezynfekcja
termiczna winna by¢ wykonywana poprzez podniesienie temperatury roboczej w weile cieplnym
co spowoduje przegrzew instalacji do temperatury 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C.

Jako baterie umywalkowe proponuje sie zastosowaé baterie bezdotykowe z zaworem
mieszajgcym w wersji wandaloodpornej. Bateria winna by¢ wyposazona regulator przeptywu, filtr
oraz zawory zwrotne. Nastawa fabryczna dla zasiegu dziatania fotokomérki i opéZnienia dziatania
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fotokomorki i opéZnienia zamknigcia z mozliwo$cig zmiany podczas eksploatacji. W przypadku,
gdy fotokomérka jest zastonieta diuzej niz 2 minuty, bateria musi sie wytgczyé.

Jako zawory splukujgce do pisuaréw proponuje si¢ zastosowaé zawory bezdotykowe do pisuaru
zasilane 6 V baterig w wersji natynkowej, wyposazone w zawor odcinajgey, filtr siatkowy i rurke
sptukujacg z elementem przelotowym. Nalezy zachowaé mozliwosé zmiany wartosci
regulacyjnych stosownie do warunkéw miejsca obsiugi za pomoca wstepnie zaprogramowanych
parametréw.

Jako baterie natryskowe proponuje sig zastosowaé presostatyczna baterie natryskowa, zasilang
baterig 6 V. Bezdotykowa bateria natryskowa musi utrzymywaé stabilno$é wybranej temperatury
oraz reagowa¢ na zmiany cisnienia wody. Pokretlo regulujgce temperature wyposazyé w
ogranicznik temperatury. Nastawy temperatury z mozliwoscig zmiany, naciskajgc na przycisk
pokretia regulujgcego.

Jako spluczki ustgpowe proponuje sig zastosowaé spluczki podtynkowe montowane na stelazu z
mozliwo$cig splukiwania iloscig wody 3 i 6 litrow.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sig uwzgledniajgc liczbe odbiornikéw wody.

rodzaj przyboru |iloéé woda zimna woda ciepta
obc. jedn. |obe. cat |obc. jedn. |obc. cat
Bateria umywalkowa 82 0,07 5,74 0,07 5,74
Bateria zlewozmywakowa 10 0,07 0,70 0,07 0,70
Bateria natryskowa 12 0,15 1,80 0,15 1,80
Pisuar 8 0,30 2,40 0,00 0,00
Zawér czerpalny 16 0,15 2,40 0,00 0,00
Pluczka ustepowa 36 0,13 4,68 0,00 0,00
Pralka 3 0,25 0,75 0,00 0,00
2qn =suma obc calk 18,47 8,24
Zgn = suma obc calk zw + cwu 26,71
g=1,7*(Zqn)*0,21-0,7 s 2,69
m3/h 9,68
m3h | 2xq | 19,36

Suma wyplywu wody wodociggowej Zgn = Zgn zw + Zqn cw = 26,71 dm3/s.
Przeplyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru:

gdy Zgn > 20 dm3/s

go =1,7x(Xgn )*0,21-0,7 [dm3/s]

Przeplyw obliczeniowy ppoz. na przytaczu wodociggowym wynosi: qo = 2,0 [dm3/s] — dla dwéch
hydrantéw wewnetrznych DN25 (2x1l/s).

Przeplyw obliczeniowy gospodarczy na przylgczu wodociggowym wynosi: qo = 2,7 [dm3/s]
=9,72m3/h.

Dla powyzszych celéw dobrano wodomierz DN32 o przeplywie nominalnym 10m3/h i
maksymainym 12,5m3/h. Za wodomierzem zamontowaé zawér antyskazeniowy typu EA dn50
oraz filtr skosny z podwéjnym sitem z wielkoscig siatki 0,35mm gwint. dn50.
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8.1.

8.2,

Préby i odbiodr instalaciji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

- uzycia wlasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidiowosci wykonania polgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidiowosci wykonania podparé i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzic napetnieniem instalacji woda
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaly poduszki powietrzne.
instalacje wodociggows nalezy poddaé prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od
cisnienia roboczego.

Po prébach instalacje przepiukaé z zanieczyszczeri montazowych.

Piukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne
montowaé dopiero po przeplukaniu instalacji.

Instalacja ppoz. hydrantowa

W obiekcie zaprojektowano hydranty pozarowe DN 25 mm natynkowe oraz z wobzkiem
wyjezdnym. Instalacje ppoz. wykona¢ nalezy np. zrur stalowych podwdjnie ocynkowanych
faczonych za pomocag ksztaltek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty
uszczelniajgeej lub tasm teflonowych lub z rur z wysokogatunkowej stali nierdzewnej fgczonych
poprzez tgezniki zaprasowywane.

Mocowanie rurociggdw za pomocg typowych uchwytow.

Rurociagi prowadzi¢é pod stropem oraz w strefie stropu podwieszanego na calej diugosci
izolowane otuling z pianki poliuretanowej antykondensacyjnej o grubosci wg wytycznych
Producenta, lecz nie mniej niz 15mm. Jako hydranty stosowaé¢ hydrant wewnetrzny HP25 z
wezem pdéisztywnym dlugosci 30m. Hydranty montowa¢ w szafce hydrantowej majgcej
dodatkowo miejsce na gasnice proszkowa 6-12 kg. Hydranty winny by¢ wyposaZzone w znak
bezpieczeristwa "Hydrant wewnetrzny" PN- 92/N-01256/01, Numer Certyfikatu, Instrukcja obstugi,
Znak bezpieczefistwa "Gasnica" PN-92/N-01256/01, Dane producenta oraz w tabliczke
znamionowa. Naprawa i konserwacja hydrantu HW-25 wykonywac¢ zgodnie z normg EN-971-1.
Montaz hydrantu:
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Minimalne cisnienie na wylocie z pradownicy 0,2 MPa. Wydajnosé jednego hydrantu DN25 - 1,0
dm?®s. Do obliczen przyjeto jednoczesny pobdr z dwdch czynnych hydrantéw.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji ppoz. od
przewodu wody uzytkowej zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA.

Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgalezieniu z instalacjg hydrantowg) nalezy zamontowac
zawor pierwszenstwa zabezpieczajgey instalacje hydrantowa przed niekontrolowanym spadkiem
ci$nienia na skutek nieszczelnosci.

Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze <16°C nalezy zaizolowaé termicznie.

Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzgdzeniem
ministra.

Na podejsciu za trojnikiem rozdzielajacym wode bytowo — gospodarcza i hydrantowa na rurociggu
wody bytowej zaprojektowano zawér pierwszeristwa dn 50. Zawér pierwszenstwa w hormalnych
warunkach (brak pozaru) jest otwarty i pracuje jak regulator cidnhienia utrzymujac cisnienie w
instalacji wodociggowej bytowo — gospodarczej na stalym poziomie niezaleznie od wahan
ciSnienia wejsciowego. W przypadku pozaru w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku
poboru wody do celéw gasniczych nastgpi spadek cisnienia, zawoér pierwszenstwa natychmiast
odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo — gospodarczej. W tym przypadku tylko
wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode. Zalets tego rozwigzania jest
automatyczna mozliwosé odciecia instalacji bytowo - gospodarczej, brak koniecznosci
dostarczania energii elekitrycznej oraz fakt, iz przy pracy w normalnych warunkach zawér nie jest
bezczynny tylko pracuje jako reduktor cisnienia w instalacji wodociggowsj bytowej.

Instalacja solarna

Projektuje sig instalacje solarng skfadajgcych sie z 8 kolektoréw stuzgea do wspomagania
podgrzewu c.w.u. Kolektory bedg montowane na dachu budynku od strony poludniowe;.
Powierzchnia czynna absorbeta wynosi 8x2,31 = 18,48 m2
Rurociggi transportujgce glikol bedg wykonane z rur miedzianych zaizolowanych termicznie
otuling z pianki poliuretanowej o grubosci min. 30mm. Przewody prowadzone na dachu budynku
nalezy zabezpieczy¢ plaszczem ze stali ocynkowane;j.
Regulacja wartosci przeplywow zostanie wykonana za pomoca zaworéw réwnowazacych w wersii
dla temperatur do 150 st. C.
Montaz kolektoréw na dachu budynku:
Ze wzgledu na ukiad architektoniczny budynku projekt zaklada montaz kolektoréw termalnych na
dachu budynku. Podstawg do montazu kolektoréw termainych jest projekt budowlany konstrukciji
wsporczej posadowienia baterii kolekioréw stonecznych .
Wytyczne zawarte w w/w projekcie nakazujg ze wzgledu na warunki konstrukcyjne budynku
montaz kolektoréw na specjalnie wykonanych ramach stalowych stanowigcych konstrukeje
wsporczg pod kolektory stoneczne.
Plyty kolektorow termalnych bedg posadowione na ramach stalowych za pomocg systemowych

konstrukcji aluminiowych — stelaz wolnostojgcy. Stelaz bedzie trwale skrecony z rama stalowa.
str, 19
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Projektuje sie wykonanie instalacji solarnej z rur miedzianych w otulinie. Medium transferowym
obiegu kolektory stoneczne — wezownica w zasobniku bedzie wodny roztwoér glikolu. Instalacje
projektuje sig, jako cisnieniows, w ktérej obieg nosnika ciepla jest wymuszony przez pompe
obiegows. Instalacja jest zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ci$nienia za pomoca
2aworéw bezpieczefistwa, oraz za pomoca przeponowych naczyn wzbiorczych.

Zespil pompowy

Zadaniem zespotu pompowo sterowniczego obiegu solarnego jest wymuszenie obiegu plynu
solarnego migdzy kolektorami slonecznymi, a wezownicg w projektowanym zasobniku oraz
obstuga projektowanej instalacji. Zespét pompowo- sterowniczy zawiera wszystkie niezbedne
elementy grupy pompowej, takie jak: pompa obiegowa, sterownik solarny, separator powietrza z
odpowietrznikiem, zawor zwrotny, zawdr bezpieczeristwa, zawér odcinajgcy | zawory
napetniajgce

(8) Solame odgakeTienie pompowe

) Termometr

(o) Amatura zabezpieczajaca (zawdr bezpieczefistwa 6 bar, manc-
metr 10 bar)

Pompa obiegowa

Zawory odeinajges

Wskainik przepiywu objetodciowego
Separator powietrza
Zawdt napeiniaiacy

Prayiacze naczynia wzbiorcz

) © c% ®
©) ﬁ’ ©)
ol § ® O ®
%
44
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RL Powrdt
VL Zasilanie

10. Instalacja gazéw technicznych
Instalacje gazéw technicznych w pracowni biochemii obejmuije:
o Instalacje acetylenu;
¢ instalacje wodoru
¢ instalacje argonu
+ instalacje azotu
¢ instalacje helu
o instalacje sprezonego powietrza
e oraz instalacje wody destylowane;j.
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Przewody projektowanych instalacji gazéw technicznych bedag prowadzone po wierzchu écian
lub bedg podwieszane do stropéw, ponizej stropoéw podwieszanych) — instalacja gazéw painych. tj.
Acetylenu | wodoru nie moze by¢ prowadzona w przestrzeni stropéw podwieszanych.

Zakiada sie, ze projektowane instalacje gazéw technicznych palnych czyli acetylenu

i wodoru bedg rozprowadzane centralnie z pomieszczenia centrali gazéw technicznych (butle
z gazami beda umieszczone w ognioodpornych szafach na gazy), a pozostale czyli argonu, azotu
I helu z lokalnych Zrodet, czyli butli poditaczonych do paneli redukcyjnych umieszczonych
w ognioadpornych wentylowanych szafach na gazy, usytuowanych w pomieszczeniu pracowni
Biochemii.

Zastosowane szafy powinny speilniaé wymagania zawarte w normie EN 14470-2:2006
.Ognicodparne szafy — czesé 2. Bezpieczne szafy do przechowywania butli z gazem pod
cisnieniem.”

Instalacja sprezonego powietrza technicznego bedzie =zasilana z projektowane
sprezarkowni powietrza, usytuowanej na drugim pietrze — zgodnie z rysunkiem szczegotowym.
Zrédiem zasilania instalacji sprezonego powietrza dla potrzeb technicznych bedzie sprezarka o
wydajnosci 330//min.
ze zbiornikiem o poj. 100! i ci$nieniu maksymalnym 9bar

Pomieszczenie projektowanej stacji sprezarek bedzie wentylowane mechanicznie.
Projektowany system wentylacji stacji ma zapewni¢ doprowadzenie do pomieszczenia stacji
niezbednej iloéci powietrza dia:

s Sprezarki, ktéra pobiera je bezposrednio z pomieszczenia;
o Dla wentylowania pomieszczenia i odebrania ciepla wydzielanego przez pracujgca
sprezarke, tak, aby temperatura wewngtrz pomieszczenia nie przekroczyla +35°C;

W zwiazku z wymogiem, 2e doplyw gazu do zasilanych urzadzeri powinien odbywaé sie
pod regulowanym ci$nieniem, projektowane instalacje gazéw technicznych bedg zakoriczone
punktami poboru skiadajgcymi sie z zaworu odcinajgcego, regulatora cinienia (zakres regulacji
od 0.5 do 10,5 bar) oraz manometru. Punkty poboru bedg montowanej w blacie stotéw.

Punkty poboru acetylenu bedg dodatkowo w wyposazone w bezpieczniki ogniowe.
Instalacja sprezonego powietrza oraz wody destylowanej dla potrzeb technicznych bedzie
zakoriczona kulowymi zaworami odcinajgcymi z koricéwka do weza.

Przewiduje sie wykonanie rurociggéw instalacji gazéw technicznych z rur stalowych
nierdzewnych - chemicznie oczyszczonych i odtiuszczonych. Rury bedg igczone przy uzyciu
dwupierscieniowych zigczek zaciskowych. Réwnorzednym, w peini zamiennym sposobem
tgczenia rur stalowych kwasoodpornych jest spawanie orbitalne.

Zgodnie z wymaganiami ,Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych moze wystapi¢ atmosfera
wybuchowa (Dz. U. nr 7, poz. 59) wraz z pézniejszymi zmianami, projektowanych
pomieszczeniach badawczych do ktérych zostang doprowadzone instalacje takich gazéw jak:
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§

acetylen i wodér przewidziano zainstalowanie aktywnego systemu detekeji tych gazéw. Dla
kazdego z wymienionych gazéw przewidziano dedykowany system detekcii.

Systemy detekcji gazéw palnych i wybuchowych bedg sie skiadaly z odpowiednio dobranych
detektoréw wykrywajgcych obecno$¢ gazu, centralek sterujgco - alarmowych, sygnalizatorow
optyczno — akustycznych oraz zaworéw z glowicg samozamykajacg odcinajacych doplyw gazu
w konfiguracji ,normalnie zamknigty”, (zamyka sie automatycznie w przypadku zaniku zasilania),
co jest zgodnie z punktem 3.1. § 8 ,Rozporzadzenia...”

UWAGA:

OSTATECZNA KALIBRACJE SYSTEMOW DETEKCJI GAZOW TJ. DETEKTOROW,
CENTRALEK STERUJACYCH NALEZY DOKONAC PO UZGODNIENIU Z UZYTKOWNIKIEM
POMIESZCZENIA, DOKEADNYCH WARTOSCI MONITOROWANYCH PARAMETROW ORAZ
UZYSKANIU INFORMACJI NA TEMAT TECHNOLOGH WYKONYWANYCH BADAN. JEST TO
SZCZEGOLNIE WAZNE W POMIESZCZENIACH, GDZIE WYSTEPUJE KILKA INSTALACJI
GAZOW PALNYCH | WYBUCHOWYCH.

Wszelkie prace dotyczace montazu instalacji gazéw technicznych jak i wykonywanie
przekopdw oraz konstrukcji wsporczych powinny odbywaé sie z zachowaniem przepiséw BHP
przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw.

§ 4 ust. 2. Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121 poz.1138) méwi, ze wlasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy
budynkéw oraz placéw sktadowych i wiat: 1) utrzymujg urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice w
stanie peinej sprawnosci technicznej i funkcjonalnej:

2) wyposazajg obiekty, zgodnie z wymaganiami przepiséw technicznobudowlanych, w
przeciwpozarowe wytaczniki pradu;

3) umieszczajg w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonéw alarmowych;

4) oznakowujg znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczacymi znakéw bezpieczenstwa:

a) drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w ktérych w my$! przepiséw techniczno-budowlanych
wymagane sg co najmniej 2 wyjScia ewakuacyjne, w sposéb zapewniajgcy dostarczenie
informaciji niezbednych do ewakuacii;

b) miejsc usytuowania urzadzefi przeciwpozarowych i gashic;

c) miejsca usytuowania elementow sterujgcych urzgdzeniami przeciwpozarowymi;

d) miejsca usytuowania przeciwpozarowych wylgcznikéw pradu, kurkéw giéwnych instalacii
gazowej oraz materiatéw niebezpiecznych pozarowo;

e) pomieszezenia, w ktérych wystepujg materialy niebezpieczne pozarowo;

f) drabiny ewakuacyjne, rekawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbi6rki
do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjs¢ ewakuacyjnych;

) d2wigi dla ekip ratowniczych (przeciwpozarowych);

h) przeciwpozarowe zbiorniki wodne.

Inwestor powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zawierajgce:
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1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajagce z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkéw technicznych, w tym
zagrozenia wybuchem;

2) sposéb poddawania przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym stosowanych w
obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic;

3) sposoby postepowania na wypadek poZaru i innego zagrozenia;

4) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sg
przewidywane;

5) sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkdw ewakuacji ludzi;

6) sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji oraz
przepisami przeciwpozarowymi.

Pomieszczenie magazynowe butli z gazami palnymi nalezy chroni¢ przed ogrzaniem do

temperatury przekraczajgcej 308,15 K (35°C) (§ 8 ust. 2. Dz, U. nr 121 poz. 1138). § 9 ust. 1. (Dz.
U. nr 121 poz. 1138) wymaga, aby butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazéw
palnych powinny by¢ oznakowane zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi znakéw
bezpieczeristwa oraz barw rozpoznawczych i znakowania,
Butle z gazami palnymi nalezy przechowywaé w pomieszczeniach przeznaczonych wylacznie do
tego celu (§ 9 ust. 2. Dz. U. nr 121 poz. 1138). Butle z gazami palnymi - peine lub opréznione,
posiadajgce stopy nalezy ustawia¢ jednowarstwowo w pozycji pionowej, segregujac je wediug
zawartoSci (§ 9 ust. 4. Dz, U. nr 121 poz. 1138). Butle z gazami palnymi nieposiadajgce stép
nalezy magazynowac w drewnianych ramach w pozycji poziomej; dopuszcza sie ukiadanie butli w
stosy o wysokosci do 1,5 metra (§ 9 ust. 5. Dz. U. nr 121 poz. 1138). Butle nalezy zabezpieczyé¢
przed upadkiem, stosujgc bariery, przegrody i inne $rodki ochronne, a zawory butli zabezpieczyé
kotpakami (§ 9 ust. 6. Dz. U. nr 121 poz. 1138). 13,

Butle z gazami powinny by¢ dostarczane oraz wymieniane przez wyspecjalizowany
serwis. Przy obstudze instalacji gazowych oraz wymianie butli powinno sie zachowaé nalezyta
ostroznos¢. Obstuga powinna: - uzywaé¢ butli sprawnych, niezniszczonych z odpowiednim
oznakowaniem i aktualnym badaniem technicznym i legalizacja, - uzywaé specjalnych narzedzi
nieiskrzgcych przy instalacjach z gazami palnymi oraz w obszarze stery zagrozenia wybuchem, -
uzywa¢ specjalnego woézka do transportu butli zabezpieczajgcych przed upadkiem, - posiadaé
odpowiednig wiedze i kwalifikacje do prac zwigzanych z gazami, - uniemozliwi¢ cofanie sie gazu
do butli, - uniemozliwi¢ przedostanie sie wody do butli. Kategorycznie zabrania sie: - oliwienia i
smarowania zaworéw oraz czg$ci butli, - uzywania butli nieoznakowanych, z uszkodzonymi lub
odksztatconymi zaworami, nadmiernie nagrzanych i zatluszczonych, - napelniania, podgrzewania,
naprawiania we wiasnym zakresie, - ustawiania bez zabezpieczenia pasem zaciskowym lub
faficuchem, - otwierania zaworéw przed przylgczeniem do instalacji gazéw, - zmieniaé
oznaczenia na butlach, - nie uzywac sity do obslugi armatury. Pomimo zastosowania systemu
monitoringu oprézniania butli zaleca sie przeprowadzanie kontroli ciénienia przynajmniej 1
dziennie dla kazdego rodzaju gazu. Wynik kontroli powinien by¢ zapisany i przechowywany. Przy
znanym poborze fub jego braku bedzie mozliwos¢é wykrycia niekontrolowanego poboru gazu
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wyniktego z nieszczelnosci. Przed pierwszym napetnieniem instalacji gazow palnych nalezy z
rurociagbéw usungé powietrze przez przedmuchanie gazem obojetnym.

10.1. Postepowanie z gazami i ich magazynowanie wg ,,Karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej chemicznie”

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne acetylenu:

Produkt skrajnie latwopalny. Ogrzanie grozi wybuchem. Produkt wybuchowy z dostepem i bez
dostepu powietrza. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzern w bardzo szerokim zakresie
stezen.

Chemicznie niestabilny, ulega rozpadowi pod wplywem ogrzewania. Gaz rozpuszczony pod
cisnieniem.

W wysokich stezeniach moze powodowaé uduszenie. Powoduje najpierw utrate zdolnosci
poruszania si¢ i utrate Swiadomosci, a nastepnie $mieré. Brak zauwazalnych objawéw duszenia
sie.

e Postaé, smak, zapach: W warunkach normalnych gaz bezbarwny, o charakterystycznym
zapachu podobnym do czosnku. Czysty acetylen ma slaby eteryczny zapach.

* Masa molowa: 26

e Temperatura topnienia: -80,8°C (w punkgie potréjnym) Temperatura sublimacji: -84,0°C

s Temperatura krytyczna: 35°C Temperatura samozaplonu: 325°C

o (estos¢ wzgledna gazu: 0,91 (powietrze = 1)

» Gesto$¢ bezwzgledna gazu: 1,13 kg/m3 (w 20°C i 1,013 bar) Granice wybuchowos$ci w
powietrzu: 2,4% - 83% Rozpuszczalnosé w wodzie: 1209 g/ m3 (w 20°C i 1,013 bar)
Cisnienie w butli: ok, 19 bar (przy 15°C).

¢ Inne dane: Bardzo dobrze rozpuszczalny w acetonie.

Obchodzenie sie z acetylenem.

Acetylen jest dostarczany w przeno$nych zbiornikach cisnieniowych (butlach) spelniajacych
wymagania Dozoru Technicznego. Osprzet i instalacje przedmucha¢ gazem obojetnym przed
rozpoczeciem eksploatacji. Uzywac osprzetu odpowiedniego do acetylenu, zapewniac
szczelnos6. Przy pracy z acetylenem nalezy uzywaé narzedzi nie iskrzacych. Sprzet musi byé
dobrze uziemiony. Nie dopuszczaé do kontaktu acetylenu z czystg miedzig, rtecig, srebrem,
stopami o zawartoéci miedzi powyzej 70% lub zawartosci srebra ponad 43%. Utrzymywaé z dala
od Zrodet zaplonu, szczegdinie wyladowar elektrostatycznych. Nie palié tytoniu podczas pracy z
acetylenem. Zabronione jest otwieranie zaworéw butli nie podtaczonych do instalacji odbiorcze;j.

Magazynowanie acetylenu.

Acetylen jest magazynowany w postaci rozpuszczonej pod ci§nieniem w butlach wypeinionych
masg porowatg nasycona rozpuszczalnikiem (najczesciej acetonem). Butle z acetylenem nalezy
magazynowac szczelnie zamknigte w dobrze wentylowanym miejscu z dala od Zrédet ciepta,
zapionu i iskier, takze od wytadowan elektrostatycznych, od gazéw utleniajacych oraz innych
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substancji utleniajgcych. Butle nalezy chroni¢ przed nagrzaniem do temperatury wiekszej niz 50
°C. Butle zabezpieczone przed przewréceniem sie nalezy magazynowaé w pozycji pionowej.
Instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym. Osoby majace kontakt z acetylenem
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone i posiadaé¢ swiadomosé zagrozern wynikajgcych z
wiasciwosci fizykochemicznych produktu.

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne wodoru.
Produkt skrajnie tatwopalny. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem w bardzo szerokim
zakresie stezen. Nie stosowac¢ do napelniania balonéw — niebezpieczenstwo wybuchu. Gaz
sprezony. W wysokich stezeniach moze powodowac¢ uduszenie. Powoduje najpierw utrate
zdolno$ci poruszania sie i utrate wiadomosci, a nastepnie smier¢. Brak zauwazalnych objawéw
duszenia sie,
e Posta¢, smak, zapach: Gaz bezbarwny, bez smaku i zapachu. Masa molowa: 2
e Temperatura topnienia: -259°C Temperatura wrzenia: -253°C Temperatura krytyczna: -
240°C Temperatura samozapionu: 560°C
* Gestosé wzgledna gazu: 0,07 (powietrze = 1)
¢ Gestos¢ bezwzgledna gazu: 0,083 kg/m (w 20°C i 1,013 bar) Granice wybuchowosci w
powietrzu: 4% - 74,5% Rozpuszczaino$¢ w wodzie: 1,47 g/ m3 (w 20°C i 1,013 bar) Inne
dane: Wod6r pali sie bezbarwnym plomieniem.
.
Obchodzenie sig¢ z wodorem:
Wodér jest dostarczany w przeno$nych zbiomnikach cisnieniowych (butiach) spelniajgcych
wymagania Dozoru Technicznego. Osprzet i instalacje przedmucha¢ gazem obojetnym przed
uzytkiem. Uzywac osprzetu odpowiedniego do wodoru. Sprzet musi byé dobrze uziemiony.
Utrzymywacé z dala od Zrédet zaptonu, szczegodlnie wyladowan elektrostatycznych. Pojemnikéw z
wodorem nie nalezy eksploatowaté w pomieszczeniach zamknietych, nie wentylowanych. Nie
palié podczas pracy z wodorem.
Zabronione jest otwieranie zaworéw butli nie podigczonych do instalacji odbiorczej. Stosowaé
narzedzia nie iskrzace.

Magazynowanie wodoru.

Butle z wodorem nalezy magazynowac¢ szczelnie zamkniete w dobrze wentylowanym miejscu z
dala od Zrodet ciepla, zaptonu i iskier, takze od wyladowar elektrostatycznych i od gazéw
utleniajgcych. Butle nalezy chroni¢ przed nagrzaniem do temperatury wigkszej niz 50°C. Butle
zabezpieczone przed przewrdceniem sie nalezy magazynowaé¢ w pozycji pionowej. Instalacje
elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym. Osoby majace kontakt z wodorem powinny byé
odpowiednio przeszkolone i posiadaé $Swiadomos¢ zagrozen wynikajacych z wlasciwosci
fizykochemicznych produktu.

Obchodzenie sie z argonem:
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Argon jest dostarczany w przeno$nych zbiomikach cisnieniowych (butlach) speiniajgcych
wymagania Dozoru Technicznego. Osprzet i instalacje przedmuchaé gazem obojetnym przed
rozpoczeciem eksploatacji. Unika¢ dostania sie wody do zbiomika. Pojemnikéw z argonem nie
nalezy eksploatowaé w pomieszczeniach zamknietych, nie wentylowanych. Zabronione jest
otwieranie zaworéw butli nie poditaczonych do instalacji odbiorczej.

Magazynowanie argonu.

Argon jest dostarczany w przenoshych zbiornikach ciénieniowych (butlach) spetniajgcych
wymagania Dozoru Technicznego. Butle z argonem nalezy magazynowaé w dobrze
wentylowanym miejscu, z dala od 2rédel ciepla. Butle nalezy chroni¢ przed nagrzaniem do
temperatury powyzej 50°C. Butle zabezpieczone przed przewrdéceniem sie nalezy magazynowaé
w pozycji pionowej. Osoby majgce kontakt z argonem powinny by¢ odpowiednio przeszkolone i
posiadaé $wiadomos$c¢ zagrozeri wynikajgcych z wlasciwosci fizykochemicznych produktu.

Obchodzenie sie z azotem:

Azot jest dostarczany w przeno$nych zbiornikach ci§nieniowych (butlach) speiniajacych
wymagania Dozoru Technicznego. Osprzet i instalacje przedmuchaé gazem obojetnym przed
rozpoczeciem eksploatacji. Unikaé dostania sie wody do zbiornika. Pojemnikéw z azotem nie
nalezy eksploatowaé w pomieszczeniach zamknietych, nie wentylowanych. Zabronione jest
otwieranie zaworéw butli nie podiaczonych do instalacji odbiorczej.

Magazynowanie azotu.

Azot jest dostarczany w przenosnych zbiornikach cisnieniowych (butlach) spelniajgcych
wymagania Dozoru Technicznego. Butle z azotem nalezy magazynowac w dobrze wentylowanym
migjscu, z dala od Zrddet ciepta i od gazéw palnych oraz innych substancji palnych. Butle nalezy
chroni¢ przed nagrzaniem do temperatury powyzej 50°C. Butle zabezpieczone przed
przewréceniem sie nalezy magazynowacé w pozycji pionowej. Osoby majgce kontakt z azotem
powinny byé odpowiednio przeszkolone i posiadaé Swiadomosé zagroZeri wynikajgcych z
wiasciwosci fizykochemicznych produktu.

Obchodzenie sie z helem:

Hel jest dostarczany w przenosnych =zbiornikach cisnieniowych (butiach) spetniajgcych
wymagania Dozoru Technicznego. Osprzet i instalacje przedmuchaé gazem obojetnym przed
rozpoczeciem eksploatacji. Unika¢ dostania sie wody do zbiornika. Pojemnikéw z gazem nie
nalezy eksploatowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych, nie wentylowanych. Zabronione jest
otwieranie zaworéw butli nie podigczonych do instalacji odbiorcze;.

Magazynowanie helu.

Hel jest dostarczany w przenosnych zbiornikach ciSnieniowych (butlach) speiniajacych
wymagania Dozoru Technicznego. Butle z gazem nalezy magazynowac w dobrze wentylowanym
miejscu, z dala od zrédet ciepta. Butle nalezy chroni¢ przed nagrzaniem do temperatury powyzej
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50°C. Butle zabezpieczone przed przewrdceniem si¢ nalezy magazynowaé w pozycji pionowej.
Osoby majgce kontakt z gazem powinny byé¢ odpowiednio przeszkolone i posiadaé §wiadomosé
zagrozen wynikajgcych z wlasciwosci fizykochemicznych produktu.

10.2. Przepisy zwiazane
» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw,
napetnianiu zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7 z
dnia 19 stycznia 2004 r., poz. 59);

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Ministra dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty
charakterystyki (Dz.U.07.215.1588);

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposcbu
oznakowania miejsc, rurociggbw oraz pojemnikéw | zbiornikow stuzacych do
przechowywania lub zawierajgcych substancje niebezpieczne Iub preparaty
niebezpieczne (Dz.U.03.61.552);

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) ze zmiana z dnia
2 marca 2007 r. (Dz.U.07.49.330) i z dnia 6 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.108.690);

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.
05.11.86) ze zmiana z dnia 3 listopada 2008 r.(Dz.U.08.203.1275);

e EN 1127-1:2007 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem, Czesé 1;pojecia podstawowe;

e PN-EN 600079-10 Urzgdzenia elektryczne w przestrzeniach zagrodzonych wybuchem.
Czes¢ 10: Klasyfikacja przestrzeni zagrozonych wybuchem.

11.  Instalacja wentylacji z chiodzeniem

Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie zadanych ilosci wymian powietrza oraz
parametrow temperatury i odpowiedniej czystosci w pomieszczeniach obstugiwanych.
Pomieszczenia objgte wentylacjy mechaniczng  zostaly pogrupowane i obstugiwane
poszczegdinymi instalacjami nawiewno - wywiewnymi, przy uwzglednianiu ich przeznaczenia,
klasy czystosci i ich wzajemnych powigzar funkcjonainych. Powietrze podlega obrdbce
w centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, zlokalizowanych w przestrzeni technicznej
na poziomie P3. Obrébka powietrza polega na wstepnej filtracji nastepnie podgrzaniu w okresie
grzewczym lub ochiodzeniu (latem) do zadanej temperatury oraz jego przetioczeniu siecig
kanatow do poszczegdinych pomieszczen. Powietrze wywiewane z pomieszczen siecig kanalow
wentylatorami wbudowanymi w centrale wywiewne, ziokalizowane na dachu. Obrébka powietrza
jest w peini zautomatyzowana. Kanaly nalezy zaizolowaé weina mineralna zgodnie z normg
PN-EN {SO 12241:2010
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Instalacja zostata podzielona na 5 systemdéw nawiewno-wywiewnych oraz jeden system
wywiewny. Wszystkie centrale zostaly wyposaZzone w wymiennik z odzyskiem ciepla.

Uklad 1 obstuguje sale audytoryjne oraz sale éwiczeti. Ukiad 1 opiera sie na centrali wentylacyjnej
nawiewno — wywiewnej o wydatku powietrza nawiewanego 14600 m3/h oraz wywiewanego

13520 m3/h

Parametry centrali dla: c.t. 70/50C; chidéd 7/12C, nawiew zima +20C lato +20C.

Uktad 2 obstugujgcy moduly mieszkaine opiera si¢ na centrali nawiewno — wywiewnej o wydatku
powietrza nawiewanego 1130 m3/h oraz wywiewanego 1030 m3/h

Parametry centrali dla: c.t. 70/50C; chiod 7/12C, nawiew zima +20C lato +20C

Uktad 3 obstugujgcy pracownie med. zabiegéw ratunkowych, SSWW-OP Pielegniarska, Pokoje
Debriefingu opiera si¢ na centrali nawiewno - wywiewnej o wydatku powietrza nawiewanego

8710 m3/h oraz wywiewanego 6145 m3/h.

Odzysk ciepta poprzez wymiennik. Parametry centrali dla: c.t. 70/50C; chiéd 7/12C, nawiew zima
+20C lato +20C

Uktad 4 obstugujacy pracownie sterowni, sal egzaminu, pokoje administracyjne opiera sie na centrali
nawiewno - wywiewnej o wydatku powietrza nawiewanego

2820m3/h oraz wywiewanego 2820 m3/h.

Odzysk ciepta poprzez wymiennik. Parametry centrali dla: c.t. 70/50C; chtéd 7/12C, nawiew zima
+20C lato +20C

Uktad 5 obstugujacy pracownie biochemii opiera sie na centrali nawiewno - wywiewnej o wydatku
powietrza nawiewanego

1840m3/h oraz wywiewanego 1840 m3/h.

Odzysk ciepta poprzez wymiennik. Parametry centrali dla: c.t. 70/50C; chiéd 7/12C, nawiew zima
+20C lato +20C

Uktad 6 obstugujgcy WC na parterze oraz pigtrach 1, 2 opiera sie na centrali wywiewnej o wydatku
powietrza wywiewanego 3170m3/. Odzysk ciepla poprzez wymiennik

Parametry centrali dla: c.t. 70/50C; chiéd 7/12C, nawiew zima +20C lato +20C.

Centrale wentylacyjne wyposazone zostang w przepustnice, filtry powietrza, nagrzewnice i chlodnice
wodng, wentylator oraz tlumiki akustyczne, Czerpnie powietrza zostaly zlokalizowane w $cianie
budynku na poziomie P3. Wyrzutnie zostaly zaprojektowane na dachu budynku. Nawiew i wywiew
powietrza odbywaé sie¢ bedzie za pomocg kanatéw wentylacyjnych przebiegajgcych pod stropem
w strefie sufitdbw podwieszanych, kanaty pionowe wyprowadzone na dach umieszczone w specjalnie
wyznaczonych do tego celu szachtach instalacyjnych. Na kanalach, w suficie podwieszanym
zamontowac nawiewniki i wywiewniki o wydatkach pokazanych na rysunku szczegdélowym
(nawiewniki/wywiewniki montowaé ze skrzynkg rozprezna). Poziom mocy akustycznej z elementéw
nawiewnych i wywiewnych nie moze przekroczy¢ 30dB. instalacja wykonana z przewodéw stalowych
2z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l oraz przewodow typu Spiro. Calosé instalacji prowadzona jest
w stropach podwieszanych i montowana do konstrukcji stropéw. Kanaly nalezy zaizolowaé
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termicznie izolacjg z prefabrykowanej weiny mineralnej w plaszczu ochronnym z foli aluminiowej o
grubosci minimum 40mm.

Regulacja grzania i chlodzenia oraz nawiewu powietrza z mozliwoscig zdalnego sterowania
indywidualna dla kazdej grupy pomieszczeri — (wg projektu automatyki).

Na kanalach przy przejsciach przez strefy p.poz. montowaé klapy przeciwpozarowe. Zastosowac
klapy z sitownikiem sterowane przez system SAP z pozycjonerem,

Izolacja kanatéw prowadzonych na dachu budynku powinna posiadaé odpormo$é na
promieniowanie UV oraz czynniki zewnetrzne.

Przy centralach pod stropem ostatniej kondygnacji zamontowaé zespoly pompowo-mieszajgce
indywidualne dla kazdej centrali.

12.Zestawienie ilo$ci powietrza
Hoéé powietrza wywiewanego w pomieszczeniach sanitarnych przyjeto zgodnie z wytycznymi

podanymi nizej:
Miska ustepowa 50m3/h

Pisuar 30m3/h
Natrysk 30m3/h
Krotnos¢ | ilo§c | przyjeto | przyjeto
Nr Nazwa Pow. Wys. | Kub. wymian | powietrza | nawiew | wywiew | YWe8!
pomieszczenia
m2 m m3 m3/h m3/h m3/h
PARTER

001 | salaaudytoryjnat | 8566 | 400 | 3426 | 7,90 | 2706,86 | 2740,00 | 2740,00 | 30marmros
002 | salaaudytoryina2 | 6507 | 400 | 2603 | 680 | 1769,90 | 1800,00 | 1800,00 | 3gma/mros
0.03 | salaaudytoryina3 | 6312 | 400 | 2625 | 690 | 174211 | 1800,00 | 1800,00 | 3pmamros

szatnia meska

0.04 32,2 4,00 | 1288 4,00 515,20 520,00 520,00

studentéw
toaleta meska

0.05 studsntéw 11,96 4,00 47,8 11,00 526,24 530,00 530,00

toaleta damska
0.06 SHidantow 10,86 4,00 43,4 11,80 512,59 520,00 520,00

szatnia damska
0.07 studentow 31,48 4,00 1258 4,00 503,68 510,00 510,00

0.08a Holl 37,97 4,00 151,9 0,50 75,94 80,00 80,00

0.08 HOL-ANEKS 31,97 4,00 127,8 6,50 831,22 840,00 840,00 | 30m3/hos
0.09 przedsionek 5,53 4,00 221 1,00 22,12 50,00 50,00
0.10 | magazyn podreczny 56 4,00 22,4 1,00 22,40 30,00 30,00

0.11 | modut mieszkalny 1 35,42 4,00 | 141,7 0,80 113,34 120,00 120,00
0.12 | modut mieszkalny 2 35,42 4,00 | 1417 0,80 113,34 120,00 120,00
0.13 | modul mieszkainy 3 35,42 4,00 | 1417 0,80 113,34 120,00 120,00

0.14 kuchnia 1599 | 400 | 640 | 200 | 127.92 | 15000 | 150,00
0.15 portiemia 619 | 400 | 248 | 100 | 2476 | 3000 | 30,00
0.16 sz:‘i:‘fzg::izzy 2635 | 400 | 1054 | 400 | 421,60 | 600,00 | 600,00
0.17 komunikacja 68,17 | 400 | 2727 | 100 | 27268 | 320,00 | 39000
0.18 | pomgospodarcze | 476 | 400 | 190 | 950 | 18088 | 19500 | 195,00
019 | pom.porzadkowe 24 400 | 96 | 300 | 2880 | 3000 | 3000

0.20 pom.gospodarcze 4,89 4,00 19,6 10,50 205,38 205,00 205,00
U.21 modul mieszkalny 4 35,42 4,00 | 1417 0,80 113,34 120,00 120,00
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]1 MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

0.22 | modut mieszkalny 5 35,42 4,00 141,7 0,80 113,34 120,00 120,00
0.23 przytacze wody 4,87 4,00 19,56 2,50 48,70 50,00 50,00
rozdzielnia
0.24 eloktryezna 4,87 400 | 195 3,00 58,44 50,00 50,00
0.25 przedsionek 8,63 4,00 34,5 1,00 34,52 40,00 40,00
0.26 wezet cieplny 9,39 4,00 376 6,00 225,36 230,00 230,00
0.27 szatnia obstugi 14,14 4,00 56,6 1,70 96,15 100,00 100,00
pokdj obstugi z
0.28 aneksem 10,1 4,00 40,4 3,40 137,36 140,00 140,00
0.29 klatka schodowa 32,19 4,00 128,8 0,50 64,38 70,00 70,00
0.30 pokéj debriefingu 28,83 4,00 | 1153 2,60 299,83 300,00 300,00
0.31 pokdj debriefingu 20,89 4,00 83,6 2,10 175,48 180,00 180,00 | 30m3/h*os
0.32 komunikacja 16,16 4,00 64,6 1,80 116,35 120,00 120,00
0.33 winda 5,88 4,00 23,5 0,00 0,00 0,00 0,00
0.34 pom. porzgdkowe 2,39 4,00 96 3,00 28,68 30,00 30,00
toaleta dla
0.35 niepelnosprawnych 4,76 4,00 19,0 3,00 57,12 60,00 60,00
0.36 komunikacja 133,97 4,00 | 5359 1,00 535,88 550,00 -80,00
0.37 toaleta damska 25,42 4,00 101,7 2,70 274,54 0,00 280,00
0.38 toaleta meska 18,15 4,00 72,6 4,10 297,66 0,00 300,00
0.39 sterownia 19,3 4,00 77,2 3,10 239,32 240,00 240,00
0.40 SSWW-SOR 79,02 4,00 | 316,1 2,00 632,16 640,00 640,00
SSWW- garaz
0.41 ambulansu 95,1 4,00 | 3804 2,00 760,80 765,00 765,00
042 klatka schodowa 27,07 4,00 108,3 1,00 108,28 110,00 110,00
1.43 suma 1 248,40 0,00
1.44 kubatura pigtra 4 993,60
PIETROI
1.01 komunikacja 120,01 3,00 | 360,0 3,0 1080,09 | 1120,00 | 510,00
czytelnia
1.02 multimediaina 38,88 3,00 116,6 52 608,53 610,00 610,00 30mafh*os
sala
1.03 éwiczefiseminaryjne 394 3,00 | 118,2 92 108744 | 1140,00 | 1 140,00 30m3/h*os
sala
1.04 éwiczeR/seminaryine 40,96 3,00 122,9 9,2 1130,50 | 1140,00 | 1 140,00 30m3/h*os
sala
1.05 éwiczer/seminaryine 51,9 3,00 155,7 8,0 1401,30 | 1 140,00 | 1 140,00 30m3/h*os
1.06 SSNW-sala BLS 67,63 3,00 | 2029 3,0 608,67 610,00 610,00
1.07 SSNW-gala ALS 70,46 3,00 | 2114 2,0 422,76 430,00 430,00
1.08 sterownia 12,44 3,00 373 1,6 59,71 60,00 60,00
1.09 klatka schodowa 27,07 3,00 81,2 1,0 81,21 90,00 90,00
1.10 serwerownia 12,44 3,00 37,3 1,5 55,98 60,00 60,00
prac.med.zabiegow
1.41 ratunkowych 50,95 3,00 | 152,9 2,0 305,70 310,00 310,00
prac.med.zabiegéw
1.12 ratunkowych 50 3,00 150,0 2,0 300,00 300,00 300,00
1.13 toaleta meska 13,75 3,00 41,3 3,8 156,75 160,00 160,00
1.14 WC pracownicze 7,16 3.00 21,5 6,0 128,88 130,00 130,00
1.15 WC pracownicze 4,44 3,00 13,3 6,0 79,92 80,00 80,00
1.16 toaleta damska 17,38 3,00 52,1 34 177,28 180,00 180,00
toaleta
1.17 niepetnosprawnych 4,76 3,00 14,3 4.0 57,12 60,00 60,00
1.18 pom. gospodarcze 2,39 3,00 7.2 3,8 27,25 30,00 30,00
prac.biochemii i
1.19 mikrobiologii 62,17 3,00 | 186,5 5,0 932,55 940,00 940,00 30m3/hos
1.20 magazyn 11,36 3,00 34,1 1,0 34,05 40,00 40,00
) 121 prac.mikrobiologii 37,44 300 | 1123 8,0 898,56 900,00 900,00 e
) 30m3/h*os
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21)

PANSTWOWA WYZSZA SZKOEA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY
INSTALAGIE SANITA RNE

1.22 komunikacja 95,21 300 | 2856 13 357,04 | 360,00 | 360,00 |30mamros
1.23 komunikacja 3219 | 300 | 966 2,0 193,14 | 200,00 | 200,00
1.24 archiwum 5,25 300 | 158 156 23,63 30,00 30,00
1.25 | magazyn podreczny 4,9 3,00 14,7 1,5 22,05 30,00 30,00
1.26 w:;g';fvac . 778 300 | 233 33 77,02 80,00 80,00
127 | Pom-sedalez | 175 | 300 | 353 | 44 15510 | 160,00 | 160,00
1.28 | pom.inform.-tech. 16,2 3,00 | 486 32 15552 | 160,00 | 160,00 | 3gm3h*os
1.20 | pokéjwykladowcow | 16,59 | 3,00 | 49,8 30 14831 | 150,00 | 150,00
1.30 | pokéj asystentow 20,7 300 | 621 28 173,88 | 180,00 | 180,00
1.31 a dmi,“’;'t‘r‘;jwjny 16,5 300 | 495 3,0 148,50 | 150,00 | 150,00
1.32 korytarz 36,2 300 | 1086 | 22 23892 | 240,00 | 240,00
1.33 magazyn 374 3,00 | 1122 1,0 112,20 | 12000 | 120,00
1.34 pokéj dyrektora 2454 | 300 | 736 37 27000 | 270,00 | 270,00 |3gmamros
1.35 sekretariat 2005 | 300 | 602 25 150,00 | 180,00 | 150,00 |3gm3/h*os
1.36 | pokéj kierownikéw | 12,32 | 300 | 37,0 40 147,84 | 150,00 | 150,00 |30m3m*es
137 | pokéjkierownikéw | 1242 | 3,00 | 37.3 4,0 149,04 | 150,00 | 90,00 |30m3/iros
PIETRO Il
201 Si‘;‘;ﬁ;‘;‘gﬁfa‘ es26 | 300 | 2048 | 20 | 4095 | 41000 | 41000
002 oﬁ%:;f;m’wa s6s6 | 300 | 1097 | 18 18742 | 20000 | 200,00
203 um‘f‘;ifl gj;z;ﬂicn ce31 | 300 | 2889 | 20 577.86 | 580,00 | 580,00
004 ﬁﬁi‘;"g‘;"éﬁ:ﬁ‘ 7046 | 300 | 2105 | 20 | 42006 | 43000 | 43000
- p’a""";:i‘;g;i‘;'m"‘“i s711 | 300 | 1713 | 43 | 73000 | 73000 | 730,00 |40 anecs
pracownia
zeczywistosci 3,00 90,8 36 330,00 330,00 330,00
2.06 wirtualnej 30,27 30m3/h*os
3,00 | 6631 20 | 132624 | 133000 | 740,00
2.07 komunikacja 221,04
208 | magazyn giwny 81.1 300 | 2433 | 08 19464 | 20000 | 200,00
2.09 komunikacja 12,36 3,00 37,1 2,0 74,16 80,00 80,00
210 iﬁi’fé’:f:}‘w 124a | 300 | 373 | 20 7464 | 8000 | 80,00
2.1 sprezarkownia 12,44 3,00 37,3 2,0 74,64 80,00 80,00
2.11a . 1244 | 300 | 373 1,5 55,98 60,00 60,00
2.12 | pomieszczenie UPS | 12,44 3.00 | 373 1.5 55,98 60,00 60,00
213 | magazyn podreczny | 10,51 3,00 | 315 1,0 31,53 40,00 40,00
214 sa'aggé;mi"" sog7 | 300 | 629 2,0 12582 | 130,00 | 130,00 |0 o
215 sterownia 20,97 3,00 | 62,9 2,9 18244 | 180,00 | 180,00 | 30m3m*os
216 sa'aggéaé“i"“ 2007 | 300 | 629 | 20 | 12582 | 13000 | 13000
917 sa'ao"'gzc;m‘““ 189 3,00 | 567 2,0 11340 | 12000 | 120,00
2.18 komunikacja 15,42 3,00 46,3 2,0 92,62 100,00 100,00
2.19 garderoba 20,05 3,00 60,2 20 120,30 120,00 120,00
2.0 ko:‘:gnﬂgra 24,08 3,00 | 721 1,0 72,09 80,00 80,00
2.21 pokdj debriefingu 24 3,00 72,0 25 180,00 180,00 180,00
2.22 | Kklatka schodowa 27,07 300 | 81,2 0.7 56,85 60,00 60,00
| 2.23 poké debriefingu 20,88 3,00 62,6 29 181,66 180,00 180,00
| 2.24 pokéj debriefingu 20,64 3,00 61,9 29 179,57 180,00 180,00
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNEJ (BUDYNEK G PRZY UL. Ml

CKIEWICZA 21)

PROJEKT BUDCWILANY

PANSTWOWA WYZSZA SZKOEA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU INSTALACJE SANITARNE
2.25 . 43 300 | 129 23 29,67 30,00 | 30,00
225 Spfe“le““g“:;f'si';a 2043 | 300 | 883 2,0 176,58 | 180,00 | 180,00
227 pom.gospodarcze 2,39 3,00 7.2 4,0 28,68 30,00 30,00
228 | niep e‘;‘;if::wnych 476 300 | 143 40 57,12 0,00 60,00
229 | tosleta damska 1707 | 300 | 51.2 35 179,24 0,00 180,00
230 | wepracownicze 4,44 300 | 133 6,0 79,92 0,00 80,00
231 | we pracownicze 7.16 300 | 215 5,0 107,40 0,00 110,00
232 tosleta meska 1344 | 300 | 403 39 157,25 0,00 | 160,00

SSWW-opieka
233 P s027 | 300 | 908 20 181,62 | 190,00 | 190,00
234 sterownia 8'97 3,00 26,9 2,2 59,20 80.00 80,00
SSWW-opieka
235 e s08s | 300 | 928 2,0 18498 | 190,00 | 190,00
SCUP-OIOM
236 vabiegome 49 3,00 | 1470 | 2.1 308,70 | 31000 | 310,00
2.37 klatka schodowa 27,07 3,00 81,2 0,7 56,85 60,00 60,00

13.Uwagi i wnioski koricowe.

- Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z WTW i O.RB-M. cz. I pt. ,lnstalacja Sanitama
i Przemyslowa”, przepisami BHP branzowymi, ogéinymi i zgodnie z Polskimi Normami
obowigzujgcymi w danym zakresie.

- Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z Poradnikiem 378/2002 Instytutu Techniki Budowlanej

- Urzadzenia montowaé , poddawaé prébie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentéw urzadzen.
- Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegat przepiséw BHP ~ Dziennik Ustaw nr 47 Z dnia
06.02.2003 r. (Bezpieczeristwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych”)

- Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mieé odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

- Wszystkie przejécia przez przegrody wydzielenia p.poz. wykona¢ w klasie odpornosci przegrody.

mgr inz. Tomasz

upr. bud.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dia budynku Centrum Symulaciji Medycznej przy ul. Mickiewicza 21 w Sanoku

Budynek oceniany:
Rodzaj budynku Budynek uzytecznosci publicznej, Paristwowa
Wyzsza Szkola Zawodowa w Sanoku.
Adres budynku ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
Cato$é/Czesc budynku Calosc
Rok zakoriczenia budowy/rok -
oddania do uzytkowania
Rok budowy instalacji -
Liczba lokali uzytkowych 3
Powierzchnia uzytkowa (Af, m?) 3823,0
Cel wykonania $wiadectwa (& budynek nowy [0 budynek istniejacy  [] ogloszenie *
] wynajem/sprzedaz [ rozbudowa {3 inny

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna’

EP - budynek oceniany
59 kWh/{m?rok)

Stwierdzenie dotrzymania wymagari wg WT20172

Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) Zapotrzebowanie na energie koricowa (EK)®

Budynek oceniany §9 kWh/(m?rok) Budynek oceniany 45 kWh/(m?rok)
Budynek wg WT2017 60 kWh/(m?rok)

)Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci niecdnawialnej energii
pierwotnej EP niezbgdnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chlodzenia, wentylacji i
ciepte] wody uzytkowej (efektywnosé catkowita) 2 odpowiednig wartoscig referencyjna.

2IRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p62n. zm.), speinienie warunkow jest wymagane tylko dla
budynku nowego lub przebudowanego.

S)Bez chiodzenia i oSwietlenia. W przypadku budynkéw uZytecznosci publicznej - tablica w widocznym miejscu.

Uwaga: charakterysiyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia ~ stacja Lesko oraz dla
nhormalnych warunkéw eksploatacji budynku podanych na str 2, f

Sporzadzajacy $wiadectwo: "
Imig i nazwisko: my .rfi&/
mgr inz. Tomasz Starczewski ( it

w f :

&

Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru; (55
upr. bud. nr 6/95/0L et
Data wystawienia:
kwiecleri 2018 Data Pieczatka i podpis




Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku
Liczba kondygnagiji

Kubatura budynku

Liczba uzytkownikow
Ostona budynku

Instalacja ogrzewania

Instalacja wentylacji
Instalacja chtodzenia

Instalacja przygotowania

Powierzchnia uzytkowa budynku
Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze (Af)
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato
Podziat powierzchni uzytkowej

Wskaénik zwartosci budynku AfVe [1/m]
Rodzaj konstrukgji budynku

Sciana zewnetrzna izolacja gr. 20 cm, podtoga na gruncie ocieplona gr. 12 cm.
Wespétczynnik U - dla $cian=0,23 W/m2K, dachu=0,18W/m2K, podiogi na

Centrum Symulacji Medycznej

3
3823,0 m?
3823,0m?

Il strefa klimatyczna zima -22C, lato +24

5 modutéw mieszkalnych, pozostala czesé budynku -

niemieszkalna
19252,8 m®

0,3

tradycyijna, szklenia strukturalne, oktadzina szklana

gruncie=0,30W/m2K, dzwi i okien=1,1W/m2K

Ogrzewanie wodne. Zrédtem ciepta dia celéw c.o. bedzie projektowany wezet
cieplny. Odbiomikami ciepta beda klimakonwektory oraz grzejniki plytowe. Ukiad

zamknigty, czterorurowy.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

Uktad zakmniety. Agregat wody lodowej. Budynek bedzie wyposazony w
instalacje chtodzenia opartg o wode lodowa. Odbiornikami chlodu beda

klimakowektory

tak, Zrodtem ciepta dla celéw c.w.u, bgdzie wymiennik zlokalizowany w wezle

cieplej wody cieplnym. Instalacj z obiegiem cyrkulacyjnym, przewody izolowane.
Instalacja o$wietlenia tak
wbudowanego

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta | Went. mech.i| Chiodzenie | Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Ciepto z cieplowni 44,0 1,5 0,0 0,0 455
| weglowe]
Energia elektryczna - 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
rodukcja mieszana
Podzial zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kKWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Ciepla | Went. mech.i| Chlodzenie | Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?Zrok)] 41,8 1,0 0,0 42,8
Udziat [%] 97,7 2,3 0,0 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Ciepla | Went. mech.i| Chlodzenie | Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m3rok)] 440 1,6 0.0 0,0 455
Udziat [%] 96,7 3.3 0,0 0,0 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna [kWh/(m3rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta | Went. mech.i| Chiodzenie | Oswietlenie Sumna
woda nawilzanie wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 57,2 2,0 0,0 0,0 59,1
Udziat [%] 96,7 3,3 0,0 0,0 100%

e pierwotna

§9 kWh/(m?rok)

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie:

str. 2
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Parametry budynku

Konstrukeja budynku
{ 1 Jednorodzinny
[ ] Wielorodzinny
[X] Niemieszkalny

KMasa budynku

J‘m'a;a‘asea;.‘iec;a budynku
[X] Dobrze ostoniety
[ 1 Srednioostoniety
[ 1 Brak oslonigeia

Szczelnosé budynku

[ ] Lekka [X] Wysoka
[X] Srednia [ ] $rednia
[ ] Cieka [ 1 Niska
Temperatury i ':
Projektowa temperatura y 2 Temperatura wewn. zgodna 2 norma i
zewneltrzna fe 22.0°C P
Roczna srednia temperatura =
zewnelrzna Hm.e 6.9°C
Wymiary N = -
Szerokosé budynku boud 26m Liczba kondygnacji n 3]
Dlugosé budynku apud 60,1 m Wysokodé budynku hayd 152 m
Powierzchnia podiég na gruncie Anyg 1515.6 m-
Dane gruntu =]
Srednie zaglebienie budynku z 000 m Gigbokosé wod gruntowych T 10m
Obwod podiogi na gruncie P 172 m Wsp. korekeyiny dla wahar temp. tg1 145 [-}
Wymiar char. podl. B 158 m Wsp. wplywu wéd gruntowych Gy 1§11
Wentylacja )|
Krotnosé wymian przy roznicy 50 Pa (wartosé érednia) nsg
Sprawnosé systemu odzyskiwania ciepla (wartogé srednia) Hy
Wspdlczynniki strat ciapta - B WiK]
Wspdiczynnik strat ciepla przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku EHt 2689
do oloczenia przez przestizer: nieogrzewansg THt e o]
do gruntu THry 109
de sasiedniego budynku IHry 0
Wspdiczynnik strat ciepla na wentylacje ZMy 534
Sumaryczny wspdlezynnik strat ciepla IH 3363
Straty ciepla budynku [ B W
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie Er 118499
Strata ciepla na wentylacje minimaina Dy i 22383
Strata ciepla przez inflitracje 0.5 ZDvy yor 5256
Strata ciepla przez wentylacje mechaniczna, nawiewng Iy sy 4477
Sirata ciepla w wyniku dzialania instaiacji wywiewnej ZMy mechans 31
‘Sumaryczna strata ciepla na wentylacje Ty 22383
Obciazenie ciepine budynku | wi
Sumaryczna strata ciepta budynku g 140882
Sumaryczna nadwyzka mocy ciepinej (wskutek czasowego T .
obnizenia termp.) N
|Projektowe obcigzenie ciepine budynku Dur 140882
Wiasnosci budynku ] - - ]
|Obeiaz. cleping / ogrz. pow. budynkuy Az bud 3462 m? O Aogebus 40,7 Wim? |

Ohcigz. ciepine / ogrz. kub. budynku
|Powierzchnie oddajace ciepio

Vegrz.bud 15694 m#
A 13709 m?

Do MNVogzbus 8,98 Win®
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