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rura spustowa o przekroju
kwadratowym 12x12cm

OPRAWY OSWIETLENIOWE

A1l

OPRAWA LED G/K 3900LM PLX E 840/ 600X600

A2

OPRAWA LED G/K 3900LM MICRO-LINE E 840 / 600X600

A3

OPRAWA LED G/K 5200LM MICRO-LINE E 840 / 600X600

B1

OPRAWA LED 4400LM MICRO-LINE E 840 / 600X600

B1-D

OPRAWA LED 4400LM MICRO-LINE EDD 840 / 600X600

B2

OPRAWA LED 6600LM MICRO-LINE E 840 / 600X600

OPRAWA LED 3R 6000LM OPTICS-1 E 34 840 /600X600

D1

OPRAWA CLEAN LED 6600LM SHM E 1P65 840 / 600X600

D2

OPRAWA CLEAN LED 8800LM SHM E IP65 840 / 600X600

D3

OPRAWA CLEAN LED CRI90 9000LM SHM E IP65 940 /
600X600

E1-D

OPRAWA NEW LED O-1 1800LM EDD 34 IP20/44 840

E2

OPRAWA NEW LED 0-2 3600LM PLX E 34 IP20/44 840

F1

OPRAWA LED 2600LM MICRO-PRM E 24 840 / L-1200

F2

OPRAWA LED 4400LM MICRO-PRM E 24 840 / L-1200

OPRAWA LED COMPACT 3000LM PC E IP65 840

H1

OPRAWA LED V1 4400LM PC OPAL E IP65 840/L-1200

H2

OPRAWA LED V1 7200LM PC OPAL E IP65 840/ L-1200

H3

OPRAWA N LED V1 8800LM PC OPAL E IP65 840 /L-1200

AW1

OPRAWA AWARYJNA AXPO 3W 1h SE AT

AW2

OPRAWA AWARYJNA AXPC 3W 1h SE AT

AW3

OPRAWA AWARYJNA LV2C 3W 1h SE AT

AW4

OPRAWA AWARYJNA LV20 3W 1h SE AT

AWS5

OPRAWA AWARYJNA HWM 3W 1h SE AT

AW6

OPRAWA AWARYJNA ODB 1h SE AT + TERMOSTAT

EW1

OPRAWA EWAKUACY JNA IF2BWS 1W 1h SA AT (piktogram)

EW2

OPRAWA EWAKUACY JNA IF2ALS 1W 1h SA AT (piktogram)
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P - P OZNACZENIA-TECHNOLOGIA ELEKTRYCZNA P P
7N /N / . m - rozdzielnia gléwna projektowana / N
“\ /’ K_/ \ /‘ 1950x725x425 (Wys x szer x gt) \ /‘
NE N , > - tablice eIektryc‘zne‘obszarowe-podtynkowe N , I

925x625x180 (wys x szer x gt)

- tablica eIektgczna wentylacji - natynkowa
1950x725x425 (wys x szer x gh)

-przyciski ppoz gtéwnego wytgcznika pradu

-naped drzwi; 0,1kW /0,23kV

-naped rolety okiennej; 0,1kW / 0,23kV

-suszarka do rak; 1,3kW /0,23kV

Szafa okablowania strukturalnego
wysokos¢ szafy - 48U

-Punkt Elekiryczno-Logiczny wyposazony w:
-2 gniazda ogdine 16A/230V
-2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V
-2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego

-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t

Ea

-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t IP44

U KE 300x100

-korytko kablowe-inst. elektryczne(szer 300 x wys100)

U KT 400x100

-korytko kablowe-inst. teletechniczne(szer 400 x wys100)

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.

ul. Pamittkowa 2/37 | 61-512 Poznafi
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY: Branza: ELEKTRYCZNA | Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR : Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul.Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
NAZWA INWESTYCIL: Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)
LOKALIZACIA INWESTYCII: ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
PROJEKTANT: mgr inz. Wiestaw Kapton upr.nr WKP/U385/PWOE/9
OPRACOWNIE: P
5
g
SPRAWDZAJYCY: mgr inz. Marcin Gatniejewski upr.nr WKB/O483/PWOE/15

TREGEA RYSYNKU:

RZUT PIETRA III-INSTALACIE ELEKTRYCZNE

DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU:

DATA

NR RYSUNKU SKALA

OSTATNIA MODYFIKACIA:

05.2018

E-04 1:100

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywaae £1cznie z Projektami Braniowymi © Wszelkie prawa zastrzeéone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody w3aceciciela dokumentacji zabronione.




