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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul.Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Wiesław Kapłon
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mgr inż. Marcin Gatniejewski

RZUT DACHU-INSTALACJE ODGROMOWE

OPRACOWNIE:

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)

ELEKTRYCZNA

Zwody pionowe z drutu FeZn Ø 8,0mm

Uziom otokowy FeZn 25x4

Złącza kontrolne instalowane
w puszkach doziemnych

Zwody poziome z drutu FeZn Ø 8,0mm

Łączenie zwodów poziomych
przy pomocy złączy skręcanych

Instalacją odgromową na dachu objąć wszystkie urządzenia
zlokalizowane ponad płaszczyzną dachu. Przewody
instalacji odgromowej na dachu instalowac przy pomocy
wsporników klejonych do płaszyzny dachu. W miejscach
łączeń przewodów na powierzchni dachu stosować złącza
krzyżowe , skręcane przy pomocy śrub. W przypadku
zastosowania na powierzchni dachu urządzeń
wyposażonych w urządzenia elektroniczne - stosować
dodatkowe zwody pionowe.
Zwody pionowe prowadzić w rurkach trudnopalnych w pasie
szerokości min 40cm wełny mineralnej zamiast styropianu


