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1.0PIS PROJEKTU ZIELENI

do projektu Budowa Centrum Symulacji Medycznej ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok.

2.ZALOZENIA PROJEKTOWE
« wprowadzenie nasadzen pozostajgcych w zgodzie z kompozycjg architektoniczng i otoczeniem,
« stworzenie przestrzeni przyjaznej dla uzytkownika,

+ zastosowanie gatunkéw odpornych na choroby i susze.

2.1 PODSTAWY OPRACOWANIA

« wytyczne Inwestora, uzgodnienia miedzybranzowe,
» mapa sytuacyjno-wysokosciowa z nakreslonymi granicami i urzadzeniami podziemnymi w skali 1:500,
 wizja lokalna terenu, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna,

* przepisy prawa o ochronie przyrody i pokrewne, normy branzowe oraz dane z literatury fachowej.

3.LOKALIZACIA ORAZ STAN ISTNIEJACY

Projektowany teren zlokalizowany jest w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21. Na terenie opracowania nie ma
zadnych zabudowan. Teren jest porosSniety trawnikiem, od strony wschodniej na szczycie skarpy rosng
drzewa lisciaste gatunkéw klona i grochodrzewu biatego oraz niezbyt okazate egzemplarze Swierku i sosny.
Czes¢ drzew ze wzgledu na kolizje z projektowang inwestycjg jest przeznaczona do usuniecia.

4.UZASADNIENIE KOMPOZYCJI ZIELENI I DOBORU GATUNKOWEGO

Planowana zielen towarzyszy nowoprojektowanemu budynkowi G Centrum Symulacji Medycznej. Na terenie
opracowania zaprojektowano szpaler wasko kolumnowych grabéw pospolitych w odmianie ‘Frans Fontaine'
rosngcych w niskim zywoptocie z przebarwiajacych sie jesienig krzewow tawliny jarzebolistnej ‘Sem’. Stromg
skarpe po wschodniej stronie zatozenia umocniono okrywowymi krzewami irgi Dammera 'Mooncreeper'.
Wejscia od strony parkingu podkreSlono krzewami sosny gorskiej ‘Pumilio’. Na terenie parkingu
zaprojektowano drzewa gatunku klon polny 'Elsrijk'.
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5.MATERIALY

ZAPOTRZEBOWANIE NA MATERIALY

5.1 ZIEMIA

Ziemia uzywana do wymiany lub uzupetniania podczas nasadzen, w zaleznosci od miejsca pozyskania,
powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

« ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych izmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci, ziemia w pryzmie nie moze by¢ wystawiona
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych,

e optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,

» pochodzi¢ z gleb lekkich, przepuszczalnych, z dostateczng zawartoscig materii organicznej, by¢ wolna
od szkodnikéw i patogendw, chwastéw wieloletnich i ich korzeni,

« ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
zawieraC kamieni, bryt skaty macierzystej ani zadnych obcych elementéw, nie moze by¢ zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotdw musi by¢ przygotowana
w specjalistycznym zaktadanie i by¢ mieszankg mineralno-organiczna.

5.2 KORA

Na terenie opracowania korg nalezy wykonczy¢ 394 m2 powierzchni — pod nasadzeniami drzew i krzewow
oraz bylin (zapotrzebowanie 25m3 przekompostowanej kory drzew, grubos¢ warstwy 6 cm). Wykonczenie
powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Do wykonczenia powierzchni
nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych (wolnej od duzych fragmentéw gatezi). Kora powinna by¢
przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikdw grzybéw). Odczyn stosowanej
kory powinien by¢ obojetny. Okrywajac glebe kora poprawia jej warunki termiczne i wodno-powietrzne,
stwarza wtasciwe $rodowisko dla rozwoju mikroorganizméw glebowych, a ulegajac stopniowemu rozktadowi
oddaje glebie materie organiczng i wzbogaca jej sktad mineralny. Regularnie uzupetniana jesienig $cidtka w
pewnym stopniu zabezpiecza rosliny przed przemarzaniem i ogranicza ich potrzeby nawozowe.
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5.3 ZESTAWIENE MATERIALU ROSLINNEGO

NAZWA ILOSC [szt.]
Drzewa lisciaste

Grab pospolity 'Frans Fontaine'

Carpinus betulus 'Frans Fontaine'

parametr szkétkarski 14-16¢cm 7

Klon polny 'Elsrijk'

Acer campstre 'Elsrijk'

Parametr szkotkarski 14-16 cm 5
Krzewy iglaste

Sosna goérska pumilio

Pinus mugo var. pumilio 24
Krzewy lisciaste

Irga Dammera 'Mooncreeper’

Cotoneaster dammeri 'Mooncreeper' 620 (3 szt/m?)

Tawlina jarzebolistna 'Sem’

Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ 170 (2 szt/ m?)

Byliny

Liliowiec 'Stella d'Oro'

Hemerocallis 'Stella d'Oro’ 180 (5 szt/ m?)

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wiasciwie oznaczone,
tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktdrych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer
normy.

5.4 DRZEWA I KRZEWY

Wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwlaszcza w zakresie lokalizacji,
gatunku i odmiany oraz wielko$ci materiatu szkotkarskiego. Wszystkie drzewa i krzewy z danej odmiany
(w tym rowniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi
o forme, wysokos$¢, stan zaawansowania w rozwoju. Wysoko$¢ drzew definiuje sie jako odlegtos$¢ miedzy
poziomem gruntu a korong. Dopuszczalna roznica wysokosci wynosi 5%. Obwod pnia powinien by¢ mierzony
na wysokosci 100 cm powyzej poziomu gruntu. Nie akceptuje sie pomiarow wykonanych w miejscach
zrostow, zgrubien, rozgatezien itp.

Drzewa i krzewy powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego
gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane drzewa ikrzewy powinny by¢ wolne od chordb i szkodnikéw,
z duzym, zdrowym systemem korzeniowym, bez $laddéw uszkodzen. Drzewa powinny miec proste, pionowe
pnie i mocne, foremne korony. Korzenie drzew i krzewow nie powinny by¢ pozwijane. Dostawca powinien
udostepni¢ do kontroli Inzynierowi systemy korzeniowe losowo wybranych drzew. Sadzonki drzew i krzewdw
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powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiadac nastepujgce cechy:

+ drzewa i krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkotkarskiej:

» pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztattowany;
« przyrost ostatniego roku powinien prosto przedtuza¢ przewodnik;

» system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

« bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona;

» pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze dopuszcza sie przyciecie zgodnie z wymaganiami
szczegotowymi;

» pedy boczne korony drzew powinny by¢ rownomierne, chyba ze dopuszcza sie nierdbwnomierne
rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami szczegétowymi;

« przewodnik powinien by¢ prosty,
« blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete

» przed posadzeniem drzewa nalezy usungé wszystkie zabezpieczenia korony, stosowane
dla zabezpieczenia korony na czas transportu.

5.4.1 Wady niedopuszczalne:

« silne uszkodzenia mechaniczne roélin,

 odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

« $lady zerowania szkodnikdw,

« oznaki chorobowe,

« zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
e martwice i pekniecia kory,

« uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,

« dwupedowe korony drzew formy piennej,

 uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

5.4.2.Wymagania ogoélne ( wg Zalecen jakosciowych dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego.)

» materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej,

« rodliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane i prawidlowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow, a takze
rownomiernie rozgatezione i rozkrzewione,

» materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladow zerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych, objawow
bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podkiadki ponizej
miejsca szczepienia,
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» system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego

gatunku, odmiany i wieku roslin,

» bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od odmiany
i wieku rosliny. Bryla powinna by¢ dobrze zabezpieczona tkaning rozktadajaca sie najpdzniej w ciggu
1,5 roku po posadzeniu i nie majgcg ujemnego wptywu na wzrost roslin. Bryty drzew lisciastych
powyzej 3,0m wysokosci i obwodzie pnia powyzej 20 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone
druciang siatka lub metalowym koszem,

« rosliny pojemnikowe powinny posiadacC silnie przero$nieta bryte korzeniowg i by¢ uprawiane
w pojemnikach o pojemnosci dostosowanej do wielkosci rosliny,

« roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dtuzej niz dwa sezony.

5.4.3 Wymagania szczegotowe odnosnie drzew i krzewow

Drzewa lisciaste

Grab pospolity 'Frans Fontaine'
Carpinus betulus 'Frans Fontaine'

obwod pnia na wysokosci 100 cm - min.
14-16 cm, @ bryty korzeniowej 50cm,
ugateziony od dotu, rownomiernie roztozona
korona, wys. catkowita ok. 3,5-4,5, Pa. |
wybor

Klon polny 'Elsrijk'
Acer campstre 'Elsrijk’
Parametr szkdtkarski 14-16 cm

obwod pnia na wysokosci 100 cm - min.
14-16 cm, @ bryty korzeniowej 50cm, korona
uksztattowana na 2m, rownomiernie
roztozona, wys. catkowita ok. 3,5-4,5, Pa. |
wybor

Krzewy iglaste

Sosna gérska var. pumilio
Pinus mugo var pumilio

Regularny pokroj, wysokos¢ i szerokosé
krzewu min. 30 cm, 3- 5 pedéw
szkieletowych uksztattowanych nie wyzej niz
10 cm nad szyjkg korzeniowa, pojemnik C3

Krzewy lisciaste

Irga Dammera 'Mooncreeper’
Cotoneaster dammeri '"Mooncreeper'

Regularny pokroj, szerokos¢ krzewu min 30
cm, 3-5 pedow szkieletowych
uksztattowanych nie wyzej niz 10 cm nad
szyjkg korzeniowa, pojemnik C3

Tawlina jarzebolistna 'Sem’
Sorbatria sorbifolia ‘Sem’

Regularny pokroj, wysokos¢ i szerokosé
krzewu min 35 cm, 3-5 pedow szkieletowych
uksztattowanych nie wyzej niz 10 cm nad
szyjka korzeniowa, pojemnik C3

5.5 NAWOZY MINERALNE I INNE PREPARATY

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu

i przechowywania.

W przypadku niewykonywania analiz gleby zaleca

sie stosowanie nawozow
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otoczkowanych wolnodziatajgcych. Zabrania sie stosowania nawozéw zwiekszajacych zasolenie gleby.
Rosliny iglaste nalezy nawozi¢ nawozami przeznaczonymi dla tej grupy roslin. Nawdz nalezy dobra¢ do pory
roku — jesienig nie nalezy nawozi¢ nawozami o wysokiej zawartoSci azotu ze wzgledu na ryzyko

przemarzniecia roslin.

Nie nalezy nawozi¢ roslin nawozami mineralnymi w sezonie wegetacyjnym, w ktorym zostaty posadzone.

5.6 MATERIALY DODATKOWE

Konieczne do umocowania drzew:

« paliki drewniane do drzew (klony, jarzeby, lipy) 3 szt. na kazde drzewo, 8 x 250 cm,

+ tasma do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5 cm,

* rygle,
« gwozdzie.

Rygle drewryc:&

przestrzan wolna od kory
0 promieniu 5 cm od pnia drzewa

kora

2 tasma parciana

U

SN SN

paliki drwniane 8x300cm
an

/'/

ziemia ogrodnicza

o NN AT
A X R R R R R R
RS NN AN NVNNNNAN,
N N N N N N NN RIRIN
AN @, %\/\S\//\\\M\,&\/
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ARSI
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Misa wokét drzewa obnizona o ok 5 cm
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6.TRANSPORT

6.1 TRANSPORT DRZEW I KRZEWOW

Transport materiatow roslinnych moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

Szczegolng uwage nalezy zwrocic juz w szkdtce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i peddw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone,
a rany zabezpieczone odpowiednim Srodkiem.

Rosliny rosngce w szkotce w gruncie powinny by¢ wykopane z odpowiednig brytg korzeniowa. System
korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktorym rosta roélina i starannie opakowac odpowiednim
materiatem. Bryla korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona
do momentu zakonczenia sadzenia.

Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

Rosliny z uprawy kontenerowej - rodliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny
w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy
i prawidtowo rozwinietg czeS¢ nadziemna. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie
korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum.
Nalezy dopilnowac, aby materiat zapakowany w szkdtce nie przesecht podczas transportu, oraz sktadowania
na placu budowy. Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢
odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposob:

-ro$liny w kontenerach powinny by¢ podlane i przechowywane w miejscu zacienionym,

-wszystkie inne powinny by¢ zadotowane, lub ich korzenie powinny zostaé obsypane substratem i byc
przechowywane w ocienionym miejscu.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej,
korzeni i pedow.

7.WYKONANIE ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Sadzenie powinno odbywa¢ sie w chtodne, wilgotne dni. sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki
zewnetrzne mogg niekorzystnie odbic sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby.

Nalezy unika¢ warunkow, ktdre utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:
« doty przeznaczone do sadzenia zalane wodg,
« zbite podtoze,
« woda zalegajgca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,
* MOcCno zamarznieta ziemia,

« dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp.
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7.2 WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA DRZEW
miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,

podczas wykopywania dotéw nie wolno miesza¢ gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy usypywac je na
osobne kupki,

$ciany dotu wykapanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie, jezeli dot wykonany by za pomoca
koparki, jego $ciany nalezy dodatkowo spulchni¢ szpadlem lub kilofem, (by utatwi¢ mtodym
korzeniom roslin przerastanie gruntu rodzimego),

pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci lub nieco wyzszej niz rosta
w szkdtce. Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy
rozwoj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypaC sypka ziemig, w celu réwnomiernego
zasypania poszczegolnych korzeni,

na spdd nalezy nasypa¢ warstwe urodzajng, a na wierzch warstwe podglebia. Po zasypaniu potowy
dotu nalezy ziemie delikatnie przydeptac,

nalezy uformowac mise (boki o wielkosci 5 — 10cm) wokot pnia drzewa o $rednicy ok. 50cm,
po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie — do petnego nasycenia;
formy pienne drzew nalezy przymocowac do palikdw,

drzewo nalezy mocowac do palika szerokg (5cm) tasma . Nalezy zachowac odstep pala od pnia wigzac
tasme w 6semke. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa,

ziemie pod drzewem $cidtkujemy 6 cm warstwg przekompostowanej kory, pozostawiajac jednak wokdt
pnia wolna od $cidtki przestrzen o Srednicy 10 cm.

7.3 PIELEGNACJA DRZEW PO POSADZENIU

podlewanie, (w przypadku braku systemu nawadniajgcego nowo posadzone drzewa i krzewy powinny
by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdch pierwszych tygodni po posadzeniu, a nastepnie co
tydzien lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji),

utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew i krzewow,
odchwaszczanie,

uzupetnianie Sciotki,

usuwanie odrostow korzeniowych

kontrolowanie wystepowania chorob i szkodnikow,

poprawa struktury i wygladu drzew i krzewow,

wymiana uschnietych i uszkodzonych drzew,

wymiana zniszczonych palikow i wigzadet,

ciecia sanitarne, przeswietlajgce i formujace,

ksztattowanie poprzez ciecia, w taki sposob aby rosliny nie tracity pozgdanego pokroju,
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utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej,

leczenie uszkodzen.

7.4 WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA KRZEWOW
przed posadzeniem roslin nalezy teren oczysci¢ z pozostatosci pobudowlanych,

rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane
w pozycjach i ilosci wskazanej na  rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie
i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac okreslony efekt,

sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy
rosty w szkdtce/w pojemnikach. Krzewy nalezy sadzi¢ jedno-/ wielorzedowo, wzdtuz nadciggnietego
sznura do dotkdw, ustawiajgc krzewy z zachowaniem odpowiedniej rozstawy Scisle wedtug
dokumentacji projektowej,

sadzone rosliny nalezy przysypac ziemig urodzajna,

po posadzeniu roslin nalezy delikatnie ugnies¢ ziemie wokét roslin,

po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/rosline) przed roztozeniem warstwy
sciotki,

teren wokot roslin nalezy Scidtkowac 6 cm warstwg kory

7.5 PIELEGNACJA KRZEWOW PO POSADZENIU

podlewanie, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu
dwodch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon
wegetadji),

odchwaszczanie,

uzupetnianie Sciotki,

kontrolowanie wystepowania chorob i szkodnikow,
poprawa struktury i wygladu krzewow,

wymiana uschnietych i uszkodzonych krzewdw,

formowanie zgodnie ze sztukg ogrodnicza.
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8.ZABEZPIECZENIE DRZEW I KRZEWOW NA PLACU BUDOWY

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem drzew i krzewow
na okres wykonywania prac budowlanych zgodnie Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142).

Niniejsze zalecenia dotycza:

» wykonania wszystkich czynnosci zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem drzew i krzewdw na placu
budowy;

» zasad wykonywania wszystkich robdt w zasiegu szerokosci rzutu korony i w odlegtosci 2 metrow
od rzutu korony wszystkich drzew;;

e zasad montazu instalacji podziemnych w obrebie koron drzew

« pielegnacji drzew i krzewow po zakonczeniu robdt budowlanych.

Wszystkie roboty w zasiegu rzutu koron drzew i minimum 2 metréw od obrysu koron drzew nalezy
wykonywac recznie. Nie nalezy stosowac na tym terenie sprzetu mechanicznego, a zwlaszcza samochodow
ciezarowych, koparek, dzwigdw itp.

W ramach zabezpieczenia drzew na czas budowy nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

« zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 metrdw,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa tak, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardw,
do tego celu nalezy uzy¢ desek iglastych obrzynanych o grubosci min. 20 mm

+ dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu i by¢ lekko zagtebiona w ziemi,
« jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig,

« mocowanie deskowania do pnia nalezy wykonac opasujac deskowanie przy pomocy drutu okragtego,
miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi)
- opaski nalezy stosowac w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu,

+ nisko osadzone gatezie nalezy podwigzac,

» w czasie wykonywania prac budowlanych nalezy podlewac drzewa wodg w ilosci ok. 20 dm3 na kazde
drzewo z czestotliwoscig zalezng od warunkéw atmosferycznych,

 odkryte korzenie nalezy zabezpieczy¢ matami stomianymi, wilgotng juta lub niezwtocznie zasypac
ziemig,

+ na terenie budowy nalezy wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego w taki sposab,
aby nie narazaty drzew i krzewow na zniszczenie,

+ nie nalezy sktadowa¢ materiatdbw w obrebie min. 2 metréw od obrysu koron drzew.

Zabezpieczenie grup drzew:

Aby zabezpieczy¢ grupy drzew nalezy wykona¢ ogrodzenie z desek o wysokosci okreslonej indywidualnie
dla kazdej grupy drzew (okoto 2 m) . Deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw
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wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 metra. Ogrodzenie z desek nalezy wykona¢ tak, aby chronito
zar6owno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewdw obejmuje:

Aby zabezpieczy¢ krzewy nalezy wykonal ogrodzenie z desek o wysokosci okresSlonej indywidualnie
dla kazdego krzewu lub grupy krzewdw (okoto 2 m) . Deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi
do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 metra.

Nalezy zadba¢, aby w poblizu krzewdw oraz w zasiegu 2 metréw od obrysu korony wszystkich drzew:

nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
nie byly skladowane materiaty budowlane,

nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w petni
lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada
do marca,

nie doszto do przedostania sie do gleby niebezpiecznych dla roslin sSrodkéw chemicznych,
czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu.

Zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byty
metoda tunelowa.

Po demontazu zabezpieczen drzew i krzewdw nalezy delikatnie spulchni¢ ziemie w obrebie strefy korzeniowej
drzew na gtebokos¢ 0,2 m.

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

redukcja korony drzewa proporcjonalne do ubytku korzeni,

ciecia sanitarne korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywa¢ pod katem prostym); przy okresSlaniu
miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokona¢ go tam, gdzie
zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnujgcym,
na biezgco przysypywanie glebg odkrytych korzeni,

wskazane jest, aby po zakonczeniu prac budowlanych ziemie przynajmniej w najblizszym otoczeniu
uszkodzonych korzeni zastgpi¢ bardziej zasobng w substancje organiczne.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o Srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy wykonywac
trzyetapowo),

zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu gatezi,
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« rany o $rednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym na
bazie farby emulsyjnej,

+ rany o Srednicach ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn. miejsca, z
ktérych bedzie wyrastata tkanka Zzywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierscien grubosci 1,5 - 2 cm); pozostatg cze$¢ rany
wewnatrz pierscienia $rodkiem impregnujgcym.

W przypadku powstania ubytkow powierzchniowych wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
« wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,
 uformowanie krawedzi rany (ubytku),

« zabezpieczenie catej powierzchni rany - Swieze rany zabezpiecza sie jedynie przez zasmarowanie w
catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej.

Wszystkie zabiegi pielegnacji drzew i krzewoéw powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych specjalistow
zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

W przypadku zniszczenia terendw zieleni albo drzew lub krzewdw spowodowanego niewtasciwym
wykonywaniem robdt ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzadzen technicznych oraz
zastosowaniem Srodkow chemicznych w sposdb szkodliwy dla roslinnosci, na wiasciciela nieruchomosci
zostanie natozona administracyjna kara pieniezna zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody art. 88 ust.1 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 142). Wysoko$¢ kary regulowana jest osobnym
rozporzadzeniem.



