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A | DROGA MANEWROWA:

kostka betonowa grafitowa - 8cm

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:5 - 5cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 30cm

grunt wymieniany na materiat sypki/kruszywo frakcji 0/31,5 owinigte
geowtdkning o wytrzymatosci 20MPa w obydwu kierunkach - 50cm

B  zIELEN

e warstwa ziemi urodzajnej grub. 10 cm
¢ podtoze gruntowe nieutwardzone

C | CHODNIK:

kostka betonowa szara - 6cm

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:5 grub. 5 cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm
grunt rodzimy do wskaznika 0.98. Wtorny modut odksztatcania 80MPa

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamigtkowa 2/37 | 61-512 Poznan

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:

Branza: DROGOWA

[ stadium: pw

INWESTOR :

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok

NAZWA INWESTYCIJI:

Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
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OSTATNIA MODYFIKACJA: 04.2018 05 1:50

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywac Lacznie z Projektami Branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.




