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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
roboét, budowlano—montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie
wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki
od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegblnosci elementy stolarki i slusarki okiennej i

Czujka ruchu PIR - grade 2

Czujka magnetyczna - grade 2

Zasilacz 3A + ekspander 8 wej$¢/2 wyjscia przekaznikowe
w obudowie z miejscem na akumulator 17Ah, grade 2,
wyposazenie dodatkowe: akumulator 17Ah/12V

Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny - grade 2

Sygnalizator akustyczny wewnetrzny - grade 2

[CA]

Centrala alarmowa - 8 linii z rozbudowg do 512, 6 wyjs¢ z rozbudowg do 512,
(max. 32 klawiatury, 32 partycje, 512 uzytkownikéw, PSTN-opcja, GSM -opcja),

20000 zdarzen, zasilacz, grade 2. Centrala w obudowie metalowej z miejsciem na
akumulator 17Ah i cztery ekspandery, magistrala (w konfiguracji petli lub 2
galezi), RS232, USB, Ethernet, zintegrowany Web Server, stopier zabezp. 3,
wyposazenie dodatkowe: modut GSM z anteng, programator, oprogramowanie,

dedykowane, akumulator 17Ah/12V

Kabel potgczenia linii dozorowych i sygnalizacyjnych typu - YTDY 6x0,5mm2
Kabel potgczenia magistrali - U/UTP, kat.5e, wewnetrzny, 4x2x24 AWG

LEGENDA:

TER 1.

.5, 7..11,13

Terminal drzwiowy - PR411DR-SET w obudowie metalowej wraz z transformatorem
sieciowym 18VA i akumulatorem 12V/7Ah - EP 7-12

X

TER 6, 12

s 8 ®

EP 7-12, oprogramowanie

jednorzedowej 12M - Mini Pragma)

Terminal drzwiowy - PR411DR-SET w cbudowie metalowe] wraz z transformatorem
sieciowym 18VA, ekspander WE/WY - XM-2DR, akumulatarem 12V/7Ah - EP 7-12

Centrala kontroli dostepu - CPR32-SE, obudowa metalowa z transformatorem
siecioxnm 40VA - ME-1, zamek mechaniczn:
12V/7Ah - PR Mastel

Panel wywolania inst. videodomofonu - 1783/1 Panel MIKRA KOLOR

Odbiornik inst. videodomofonu - 1716/1 Videomonitor AIKO

Zasilacz inst. videodomofonu - 1083/20 Zasilacz systemowy
(zasilacz zamontowa¢ w rozdzielnicy modulowej natynkowe]

y - F4708022/802, akumulatorem
r

1/

- czujka zasysajgca

EE - przycisk przewietrzania

1
- czujka optyczna dymu

NR1 @ - przycisk oddymiania

1/ @ - przycisk ROP

-
‘ - petlowy modut sterujgcy

X

- wskaznik zadziatania

Klapa ppoz K1-K4

- klapy ppoz w kanatach wentylacyjnych

]

CSP |X| - centrala sygnalizacji pozaru

Bl

- sygnalizator akustyczny

CSOlXI - centrala sygnalizacji oddymiania

—

- sitownik w oknie/drzwiach napowietrzajacych
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NUMER UMOWY: Branza: ELEKTRYCZNA | Stadium: PROIKEKT WYKONAWCZY
INWESTOR : Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok
NAZWA INWESTYCIL: Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)
LOKALIZACJA INWESTYCII: ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
PROJEKTANT: mgr inz. Wiestaw Kapton upr.nr WKP/U385/PWOE/9
OPRACOWNIE: u
5
£
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Marcin Gatniejewski upr.nr WKP/O4B3/PWQE/15
TRESC RYSYNKU: RZUT KON.TECHN.-INSTALACJE ZABEZPIECZAJACE
DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU: DATA NR RYSUNKU SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA: 07.2018 Z-04 1:100
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