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LEGENDA SSWiN:
% Dualna czujka ruchu PIR i zbicia szyby - grade 2 I:[] Sygnalizator akustyczny wewnetrzny - grade 2
(=] Czujka magnetyczna - grade 2 Centrala alarmowa - 8 linii z rozbudowg do 512, 6 wyj$é z rozbudowa do 512,
(max. 32 klawiatury, 32 partycje, 512 uzytkownikéw, PSTN-opcja, GSM -opcja),
Zasilacz 3A + ekspander 8 wej$¢/2 wyjscia przekaznikowe 20000 zdarzen, zasilacz, grade 2. Centrala w obudowie metalowej z miejsciem na
EXP w obudowie z miejscem na akumulator 17Ah, grade 2, akumulator 17Ah i cztery ekspandery, magistrala (w konfiguracji petii lub 2
wyposazenie dodatkowe: akumulator 17Ah/12V gatezi), RS232, USB, Ethernet, zintegrowany Web Server, stopien zabezp. 3,
— wyposazenie dodatkowe: modut GSM z antena, programator, oprogramowanie,
EEEE Klawiatura systemu alarmowego z wyswietlaczem - grade 2 dedykowane, akumulator 17An/12V
oooo
oooo Kabel potgczenia linii dozorowych typu - YTDY 6x0,5mm2
Kabel potaczenia magistrali - U/UTP, kat.5e, wewnetrzny, 4x2x24 AWG
( Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny - grade 2
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— GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.

I - ] ul. Pamigtkowa 2/37 | 61-512 Poznan
GPVT Pracownia Architektoniczna .C. biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY: Branza: ELEKTRYCZNA | Stadium: PROJKEKT WYKONAWCZY
INWESTOR : Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok
NAZWA INWESTYCIL: Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)
LOKALIZACIA INWESTYCII: ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
PROJEKTANT: mgr inz. Wiestaw Kapton upr.ir WKP/0385/PWOE/09
OPRACOWNIE: 0
5
g
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Marcin Gatniejewski upr.nr WKP/0483/PWOE/15
TRESC RYSYNKU:
SCHEMAT SYSTEMU SSWIN
DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU: DATA NR RYSUNKU SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA: 07.2018 Z-17 1:100

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywac tacznie z Projektami Branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.




