
Zasilanie z RG; 230V/50Hz
wg "Instalacje elektryczne
wewnętrzne"
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Moduł
komunikacyjny

WIZUALIZACJA NA
JEDNOSTCE KOMP.
PORTIERNI

OZNACZENIA

- trasa układania kabla typu 

- czujka optyczna dymu

- przycisk ROP

- wskaźnik zadziałania czujki

CSP
- centrala sygnalizacji pożaru

- czujka optyczna dymu umieszczona 

YnTKSYekw 2x2x1,0 - p

w przestrzeni międzysufitowej

- pętlowy element sterujący, przekaźnikowy FLM-420-I8 R1-S

Linia analogowa

Moduł
komunikacyjny

Łącze radiowe

Moduł
komunikacyjny

SERWEROWNIALinia analogowa
F/FTP 4x2x0,5 6A (Panel telefoniczny)

Linia HTKSH 3x2x0,8 PH90
sterowanie do CSO1

Linia HTKSH 3x2x0,8 PH90
sterowanie do CSO2

- czujka zasysająca

- sygnalizator akustyczno-dźwiekowy
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Moduł
komunikacyjny

OCHRONALinia cyfrowa
F/FTP 4x2x0,5 6A

Linia HTKSH 3x2x0,8 PH90
sterowanie do CSO3

SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO
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