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SCHEMAT PODYACZENIA ELEMENTOW SYSTEMU SMS
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LCD Telefon SIP na biurko

Kamera FD360IR-E—12 (Fisheye)

Kamera QND-7080R (Koputowa)

Kamera BL1004M1-El (Tubowa)

Czytnik KD z PN

Kamera AV20357RS (wieloobiektywowa)

Kamera AV4656DN-28 (Dwuobiektywowa)

Stacja interkomowa SIP nascienna

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamigtkowa 2/37 | 61-512 Poznan

biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:

Branza: ELEKTRYCZNA

| Stadium: PROJKEKT WYKONAWCZY

INWESTOR :

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok

NAZWA INWESTYCII:

Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)

LOKALIZACIA INWESTYCII: ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
PROJEKTANT: mgr inz. Wiestaw Kapton upr.nr WKP/C385/PWOE/09
OPRACOWNIE: P
o
:
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Marcin Gatniejewski upr.nr WKP/0483/POE/15

TRESC RYSYNKU:

SCHEMAT SYSTEMU ZARZADZAJACEGO SMS

DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU:
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NR RYSUNKU

SKALA

OSTATNIA MODYFIKACIA:
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Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywac tacznie z Projektami Branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.




