zadalne otwarcie drzwi

czytnik zblizeniowy

PRZEJSCIE DWUSTRONNIE KONTROLOWANE
Z ZAMKIEM ELEKTRYCZNYM

kontaktron otwarcia drzwi
YTDY 2x0,5

: : drzwi
. . mtegr_aCJa MIFARE skrzydto czynne
przycisk wyjscia ewakuacyjnego klamka
zielony 2-stykowy z sygnalizacjg w formie pochwytu
zbicia szybki
drzwi

S videodomofon / skrzydto bierne
2. \ | _ —

YTDY 4x0,5 \\ | - ELIEN

X0,
\ J klamka

Terminal KD

LiYY 2x0,75

w formie pochwytu

YTDY 2x0,5

Zdalne sterowanie
szlabanem z inst.
videodomofonu

Uwaga:

otwarcie zamka zwora elektromagnetyczna

NO, 12VDC

kabel potaczeniowy
zamka

Terminal KD nalezy zamontowac nad drzwiami w przestrzeni

miedzysufitowej (w przypadku braku sufitu terminal KD zamontowac

na wysokosci 2,5m.

Na skrzydle biernym nalezy zamontowac kantrygiel automatyczny

803-HZ gorny i dolny.

System kontroli dostepu musi umozliwia¢ nadzor nad obecnoscia

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.

ul. Pamigtkowa 2/37 | 61-512 Poznan
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY: Branza: ELEKTRYCZNA

| Stadium: PROJKEKT WYKONAWCZY

INWESTOR : Panstwowa Wyzsza

Szkota Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok

NAZWA INWESTYCII:

Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)

LOKALIZACJA INWESTYCII:

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

studentdw poprzez karty studenckie (MIFIRE). Nalezy zapewniC o

upr.nr WKP/0385/PWOE/09

OPRACOWNIE:

mozliwos¢ odczytu kazdego wej/wy danego studenta (kazdorazowe S

upr.nir WKP/0483/PWOE/15

TRESC RYSYNKU:

SCHEMAT PRZEJSCIA TYP4

logowanie). Dane nalezy archiwizowac w okresie trwania studiow ST o T

NR RYSUNKU

SKALA

Z-14

1:100

OSTATNIA MODYFIKACIA: 07.2018

lki wa zastrzezone. Powi
z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.

jielanie lub wykorzystywanie niezgodne




