
A:  m2

0.08

płytki granitowe
HOL - ANEKS

  31,96

A:  m2

0.25

płytki granitowe
PRZEDSIONEK

  8,63

A:  m2

0.16

płytki gresowe
SZATNIA ODZIEŻY WIERZCHNIEJ

25,41

0.40

wykładzina PVC
SSWW- SOR

76,40

A:  m2

0.41
SSWW- GARAŻ AMBULANSU

111,87

A:  m2

0.36
KOMUNIKACJA

63,92

A:  m2

0.42
KLATKA SCHODOWA

28,91

A:  m2

0.38

gres
TOALETA MĘSKA

18,15

A:  m2

0.29
KLATKA SCHODOWA

32,19

A:  m2

0.03

wykładzina PVC
SALA AUDYTORYJNA 3

63,08

A:  m2

0.35

gres
TOALETA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4,76

0.30

wykładzina PVC
POKÓJ DEBRIEFINGU

25,65

A:  m2

0.39

wykładzina PVC
STEROWNIA

22,56

A:  m2

0.20

gres techniczny
POM. GOSP.

4,89A:  m2

0.18

gres techniczny
POM. GOSP.

4,76

A:  m2

0.11

wykładzina dywanowa
MODUŁ MIESZKALNY 1

35,80

0.31

wykładzina PVC
POKÓJ DEBRIEFINGU

20,09

PRZESTRZEŃ SYMULATORA KARETKI

A:  m2

0.02

wykładzina PVC
SALA AUDYTORYJNA 2 

64,89
A:  m2

0.01

wykładzina PVC
SALA AUDYTORYJNA 1

85,67

A:  m2

0.37

gres
TOALETA DAMSKA

25,41

A:  m2

0.17
KOMUNIKACJA

47,22

A:  m2

0.24

gres techniczny
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

4,86

A:  m2

0.23

posadzka betonowa
PRZYŁĄCZE WODY

5,22

A:  m2

0.28

płytki gresowe
POKÓJ OBSŁUGI Z ANEKSEM

10,71

A:  m2

0.14

płytki gresowe
KUCHNIA

15,99

A:  m2

0.26

gres techniczny
WĘZEŁ CIEPLNY

13,67

17x28
17

A:  m2

0.07

wykładzina PVC
SZATNIA DAMSKA STUDENTÓW 40 SZAFEK

31,48

A:  m2

0.04

wykładzina PVC
SZATNIA MĘSKA STUDENTÓW 40 SZAFEK

30,09

A:  m2

0.06
TOALETA DAMSKA STUDENTÓW

6,74

A:  m2

0.05
TOALETA MĘSKA STUDENTÓW

9,47

A:  m2

0.34

gres techniczny
POM.PORZĄDKOWE

2,39

A:  m2

0.19

gres techniczny
POM.PORZĄDKOWE

2,40

A:  m2

0.15

płytki gresowe
PORTIERNIA

6,41

A:  m2

0.10

gres techniczny
MAGAZYN podręczny

4,86

A:  m2

0.09

płytki granitowe
PRZEDSIONEK

13,76

A:  m2

0.12

wykladzina dywanowa
MODUŁ MIESZKALNY 2

38,47

A:  m2

0.13

wykładzina dywanowa
MODUŁ MIESZKALNY 3

34,42

A:  m2

0.21

wykładzina dywanowa
MODUŁ MIESZKALNY 4

42,17A:  m2

0.22

wykładzina dywanowa
MODUŁ MIESZKALNY 5

35,45

A:  m2

0.27

płytki gresowe
SZATNIA OBSŁUGI

15,23

A:  m2

0.32
KOMUNIKACJA

16,16

A:  m2

0.33
winda

5,88

±0,00 =290,00m n.p.m.

±0,00

±0,00

- 0,30 =289,70m n.p.m.
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17x28
17
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0.08a

płytki granitowe
HOL 

  46,86
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tech

PEL PEL
PEL

PEL PEL PEL

PEL

PEL

PEL

PEL
PEL

PEL

PEL

PEL

P
EL

P
EL

P
EL

P
EL

PEL

PEL

PEL
PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL
PEL PEL PEL PEL PEL PEL

PEL

PELPEL PEL PELPEL PEL PELPEL PEL PELPEL PEL

Napęd windy

PEL PEL
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T1/2+TK1
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ww
w

w

w

G
PD

/1
/3

,4

G
PD

/1
/1

,2

GPD/1/5,6
GPD/1/7,8
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GPD/3/17,18

GPD/3/15,16

GPD/4/3,4

GPD/3/23,24

GPD/4/1,2 GPD/4/5,6

GPD/4/7,8

GPD/4/9,10

GPD/4/11,12
GPD/4/13,14

G
PD

/4/15,16

G
PD

/4/17,18

GPD/4/19,20

GPD/4/21,22

GPD/4/23,24

GPD/5/1,2
GPD/5/3,4

GPD/5/5,6

GPD/5/7,8

GPD/5/9,10

GPD/5/11,12

PEL

PEL

GPD/5/13,14

GPD/5/15,16

GPD/6/2

GPD/6/1

GPD/6/3

GPD/6/4GPD/6/5
GPD/6/6

w
GPD/6/7

GPD/6/8

K1/1
GPD CCTV/1/1

K1/2
GPD CCTV/1/2

K1/4
GPD CCTV/1/4

GPD CCTV/1/3
K1/3

GPD CCTV/1/9,10,11,12
K1/7

GPD CCTV/1/20,21,22,23
K1/12

K1/5

GPD CCTV/1/5

GPD CCTV/1/7

K1/6
GPD CCTV/1/8

GPD CCTV/1/14

K1/8
GPD CCTV/1/15

K1/9
GPD CCTV/1/17 K1/10

GPD CCTV/1/18

K1/11
GPD CCTV/1/19

GPD CCTV/1/16

R1 Lokalizacja rzutnika sufitowego
E1 Lokalizacja ekranu projekcyjnego
M1 Lokalizacja monitora

Lokalizacja szafy wiszącej RACK 19" 15U

R1

R1

Roleta elektrycznaRoleta elektryczna

Roleta elektryczna
Roleta elektryczna

Roleta elektryczna

Roleta elektryczna

Montaż pod sufitem podwieszanym
Ekran projekcyjny

Montaż pod sufitem podwieszanym
Ekran projekcyjny

Montaż pod sufitem podwieszanym
Ekran projekcyjny

Przyłącze stołowe nr 3 wg. proj. aranżacji
3x230VAC wg. proj. elektrycznego
2x RJ45 wg. proj. sieci strukturalnej

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Szafa RACK 19''

Przyłącze stołowe nr 3 wg. proj. aranżacji
3x230VAC wg. proj. elektrycznego
2x RJ45 wg. proj. sieci strukturalnej

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Przyłącze stołowe nr 3 wg. proj. aranżacji
3x230VAC wg. proj. elektrycznego
2x RJ45 wg. proj. sieci strukturalnej

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

PEL1
GPD/6/11,12

Trasa ułożenia koryta
kablowego instalacji

teletechnicznych 300x100

Lokalizacja rejestratora czasu
pracy (uni RCP) system istniejący
rozbudowany o dodatkowy czytnik

Gniazdo RJ45 na h=1,3m

Wyposażenie pomieszczenia w
system AV zgodnie z tabelą
zetawienia sprzętu PARTER pkt1

Wyposażenie pomieszczenia w
system AV zgodnie z tabelą
zetawienia sprzętu PARTER pkt1

Wyposażenie pomieszczenia w
system AV zgodnie z tabelą
zetawienia sprzętu PARTER pkt2

Wyposażenie pomieszczenia w
system AV zgodnie z tabelą
zetawienia sprzętu PARTER pkt2

Wyposażenie pomieszczenia w
system AV zgodnie z tabelą
zetawienia sprzętu PARTER pkt2

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Szafa RACK 19'' Szafa RACK 19''

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

R1

E1

Przyłącze stołowe 

Sterownik Audio
Sterownik wytwornicy dymu

Głośnik ścienny

Głośnik ścienny

R1
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UWAGA:
ROZMIESZCZENIE PANELI MEDYCZNYCH PRZY ŁÓŻKACH
ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Głośnik 50W

Mikser mikrofonowy
+moduł we/wy audio

Mikrofon wysokiej
czułości

1xRJ45

GPD/26/1

1xRJ45

GPD/26/2

1xRJ45

GPD/26/3

1xRJ45

GPD/26/4

1xRJ45

GPD/26/5

1xRJ45

GPD/26/6

1xRJ45

GPD/26/7

Głośnik 50W

Głośnik 50W

5xRJ45
GPD/26/8-12

5xRJ45

GPD/26/13-17

sufitem podw.
w

GPD/26/18

Mikrofon na "gęsiej szyjce" Mikrofon na "gęsiej szyjce"

Ant-RFiD

Lokalizacja anteny systemu
RFID w przestrzeni międzystropowej

Lokalizacja anteny systemu
RFID w przestrzeni międzystropowej

Lokalizacja anteny systemu
RFID w przestrzeni międzystropowej

Lokalizacja anteny systemu
RFID w przestrzeni międzystropowej

Czytnik RFiD

Lokalizacja czytnika systemu
RFID

Czytnik RFiD

Lokalizacja czytnika systemu
RFID

Programator RFiD

4xPrzewód
S/FTP 4x2x0,5
kat 6a

Kamera QND-7080R
(Kopułowa)

Kamera QND-7080R
(Kopułowa)

Kamera QND-7080R
(Kopułowa)

Kamera QND-7080R
(Kopułowa)

Kamera AV4656DN-28
(dwuobiektywowa)

Kamera FD360IR-E-12
(Fisheye)

Kamera AV4656DN-28
(dwuobiektywowa)

Kamera AV20357RS
(wieloobiektywowa)

Kamera AV20357RS
(wieloobiektywowa)

Kamera AV20357RS
(wieloobiektywowa)

Kamera AV20357RS
(wieloobiektywowa)

Kamera BL1004M1-EI
(tubowa)

1xRJ45

GPD/26/10 R1

Mikrofon wysokiej
czułości-kabel włączony
do miksera

Zapas nad 

Głośnik 50W

sufitem podw.
Zapas nad 

Moduł audio ukryty
pod sufitem tech.

Mikrofon wysokiej
czułości

UWAGA:
Dla symulatorów zapewnić wydzieloną sieć WiFi, niezależną od
sieci ogólnej

1xRJ45

GPD/30/18

1xRJ45

GPD/30/19

1xRJ45

GPD/30/20
1xRJ45

GPD/30/21

1xRJ45

GPD/30/22
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Ant-RFiDA
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Ant-RFiD

Cz-RFiD

Cz-RFiD

PEL
GPD/29/1,2

PEL
GPD/29/3,4

PEL
GPD/29/5,6

PEL
GPD/29/7,8

PEL
GPD/29/9,10

PEL
GPD/29/16,20
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Stadium:

Uwaga!  Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z  przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.

ul. Pamiątkowa 2/37    61-512 Poznań
biuro@gpvt.pl

TREŚĆ RYSYNKU:

OSTATNIA MODYFIKACJA:

DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:

NAZWA INWESTYCJI:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

NUMER UMOWY:

PROJEKTANT:

INWESTOR :

SPRAWDZAJĄCY:

07.2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok

mgr inż. Wiesław Kapłon

T-01

mgr inż. Marcin Gatniejewski

RZUT PARTERU-INSTALACJE TELETECHNICZNE

OPRACOWNIE:

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)

WAGI

ELEKTRYCZNA

nr nazwa pomieszczenia pow. [m2]
0.01 sala audytoryjna 1 85,67
0.02 sala audytoryjna 2 64,89
0.03 sala audytoryjna 3 63,08
0.04 szatnia męska studentów 30,09
0.05 toaleta męska studentów 9,47
0.06 toaleta damska studentów 6,74
0.07 szatnia damska studentów 31,48
0.08 hol aneks 31,96
0.08a hol 46,86
0.09 przedsionek 13,76
0.10 magazyn podręczny 4,86
0.11 moduł mieszkalny 1 35,8
0.12 moduł mieszkalny 2 38,47
0.13 moduł mieszkalny 3 35,42
0.14 kuchnia 15,99
0.15 portiernia 6,41
0.16 szatnia odziezy wierzchniej 25,41
0.17 komunikacja 47,22
0.18 pom.gospodarcze 4,76
0.19 pom.porządkowe 2,4
0.20 pom.gospodarcze 4,89
0.21 moduł mieszkalny 4 42,17
0.22 moduł mieszkalny 5 35,45
0.23 przyłącze wody 5,22
0.24 rozdzielnia elektryczna 4,86
0.25 przedsionek 8,63
0.26 węzeł cieplny 13,67
0.27 szatnia obsługi 15,23
0.28 pokój obsługi z aneksem 10,71
0.29 klatka schodowa 32,19
0.30 pokój debriefingu 25,65
0.31 pokój debriefingu 20,09
0.32 komunikacja 16,16
0.33 winda 5,88
0.34 pom. porządkowe 2,39
0.35 toaleta dla niepełnosprawnych 4,76
0.36 komunikacja 63,92
0.37 toaleta damska 25,41
0.38 toaleta męska 18,15
0.39 sterownia 22,56
0.40 SSWW-SOR 76,4
0.41 SSWW- garaż ambulansu 111,87
0.42 klatka schodowa 28,91

SUMA: 1195,91
KUBATURA PIĘTRA 6912,36

PROJKEKT WYKONAWCZY

-punkt dostępowy WiFi- gniazdo RJ45w

Kamera  sieciowa wewnętrzna stałopozycyjna kopułkowa 
LEGENDA CCTV:

obudowa wandaloodporna

Kamera  sieciowa zewnętrzna stałopozycyjna kopułkowa 
obudowa wandaloodporna

UWAGA:
Kamery łączyć poprzez gniazdo. Połączenie wykonać na pomocą 
kabla krosowego. Doprowadzenie przewodu od koryta bezpośrednio 
do kamery wykonać w rurce elektroinstalacyjnej

Kabel F/FTP 250MHz kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH

SO
Stanowisko operatora - 1xRJ45, kat. 6A

układany w korycie kablowym

Kamera  sieciowa wewnętrzna szybkoobrotowa 
obudowa wandaloodporna

-Punkt Elektryczno-Logiczny wyposażony w:
-2 gniazda ogólne 16A/230V
-2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V
-2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego

PEL

wysokość szafy - 48USD Szafa okablowania strukturalnego

LEGENDA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO:

Kabel F/FTP 250MHz kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH

Gniazdo PEL należy zamontować na wysokości 0,3 m

Zintegrowana 4xKamera  sieciowa wewnętrzna  
obudowa wandaloodporna

Mikrofon wysokiej
czułości

Głośnik 50W
M1

Monitor
pacjenta

Krosownica
8-kanałowa

A3

A2

STEROWNIA

POM.SYMULATORA

A1

A4

Rack 19"/15U
A1 do kolejnego
monitora w sali
A4 do kolejnego
monitora pacjenta
 w sali

Router
Switch

Schemat montażu oprzwodowania dla symulatorów

UWAGA:
1. Dla każdego zestawu symulator-stanwisko sterowania należy przewidzieć pojedyńczą,
dedykowaną jednostkę komputerową.
2. Jedno stanowisko sterowania wyposażone jest w:

- dedykowaną jednostkę komputerową do sterowania symulatorem
- dedykowaną jednostkę komputerową do zarządzania zintegrowanym zapisem 
sesji dydaktycznej

- aktywny zestaw głośnikowyZG

SA - sterownik audio
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Ant-RFiD Antena systemu RFiD

Cz-RFiD Czytnik systemu RFiD


