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A. Oswiadczenia

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy ,przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnej, przylaczy wod-kan i kd oraz instalacji podziemnej, zewnetrznej
kanalizacji deszczowej dla budowy budynku ,Centrum Symulacji Medycznej
w Sanoku” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Starczewski

upr. bud. 6/95/0L

Sprawdzajacy:
mgr inz. Robert Blazek
upr. bud. WAM/0021/PWQOS/08
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B. Uprawnienia i Izba Inzynierow

URZAD WSJEWODZKI
w Olssiynle 0lsztyn,20.11.1995r.

UAN.NN.7342/110/95

DECY LJ8 v 6/95/01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1%%4r.-
Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89 z dnia 25.08.1994r. poz.414/, w zwigzku
z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.10.1995r.
Pana mgr inz. Tomasza Michata Starczewskiego
na podstawie <dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztaicen1e,
praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnel. oceny z egzaminu na
uprawn1en1a budowlane zioZonego przed powolang przeze mnie komisjg

L T e [ W )

Panu Tomaszowi Michalowi Starczewskiemu
o mgr inz. inzynierii sanitarnej
; ur. 18 sigpnia 1965r. w Poznaniu

Uprawnisnia budowlane

do projektowania bez ograniczeii
w specjalnosci instalacyjnej

" w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyinych, cieplnych,
wentylacyjnych 1 gazowych

Uzrasadnienie

W 2Zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna
powniang przez. wOJewode Zarzadzeniem z dnia 17 maja 1995r. posiadania
przez Pana mgr inZz. Tomasza Michala Starczewskiego wymaganego
prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnier budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu.pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawniepia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

0d niniejszej decyzji przystuguje odwoilanie do Gidwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminié 14 dni od daty otrzymanla
decyzji za posrednictwem Wojewody Olsztyﬁsk1ego.

Otrzymuje:
Z S J .
1. Pan mgr inz.Tomasz Michat Starczewsh : up: Wa +0D «
10-708 Olsztyn

ul .Promienista 24
2. Giowny Inspektor

‘Nadzoru Budowlanego
3. afa 1r8/

Imowsia
klnrs
1. Architektuz ,

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

iﬁgrinz.Toqu,hﬁ“J zewski

iipf. bud. air 6/95/0L 7,
daﬁméhxangomuef
w specl.ins talacyjnet
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=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2EW-2YR-1KQ *

Pan Tomasz Starczewski o numerze ewidencyjnym WAM/15/2511/01

adres zamieszkania ul. Moniuszki 13/3, 10-275 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic z :
Eﬁ;;;emli’;l‘sql;iﬂ Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc mgr it“.z. TG:TUESZ Sfal'CZCWSkI
tipfa bud. N 6/35/'0':
do projeki.tez pgraniczer
w specl-instalacyjne!
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Olsztyn, Flac Konsuletu Pokdcege 1

WAM/OKE/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwea 2008 .

DECYZJA

Na podstpwie ot 24 ust] phe 2 ustawy z dnia 1S grodnia 2000 r. o samerzpdach srwodowych
architeketw, Indynierdw budovwnicten oraz arbemissée /Dl 2 2001 £ Nr § pee 42, 2o zm, art. 12 wst. 3,
art]3ust 1 pht 112, art. 14 ust. 1 pht 4 ustawy z doga 07 lipca 1994 1. Prawe budowlane Ackst jedoolity
Dz U. 22006 r, Nr 156, poz- 1118 22 2m/, § 6 pkt 1§ 2, § 11 wst.] pht 1, § 15, §23 wst. 1 rozparzadeenia
Ministra Transports § Budownictwa z duis 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych fomkii technicznych
w budownictwie Dz U, z 2006 r. Wr 83 pox 578 2¢ zm/ omz mt 104 Kodeken postepowazia

administracyinego M. DU, z 2000 r. Nr 98, poz.1071 zc zm/
Omw-xmﬁman
Panu ROBERT()WI MARKOWI BLAZEK
magistrowi indynierowi inZynierii smnitarnej
ur. dain 13 paddriemmila 1965 1. w Eetrmynie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ (021/PWOSNS

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI B’UDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
wapeciainodes iastelecyjnej
w zakresie shecl, instalec]! | arepdeet cleplaych, wentylacyjoyeh, groowych,
wodociggowych i kanalizacyjoych. .

UZASADNIENIE

W zwiszky z uwzglednieniom w calodel 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig
od wrasadnienis docyzii. Zakres nadanych nprawnicd bodowlanych walazano na odwrocis decyzil.

Puaﬂn:

Nmmmmummm izby samorzada zawodowego, potwierdzony
zztwiadczeniem wydamym praez tg frbe, z okredlonym w nim terminem wainodcl.

2. Od decyzji niniejszej stuty odwolmie do Krajowej Keenisfi Kwalifikacyjusj Polskiej Irby InZynientw
Budovwnictwa % Warszawie, za pofrednictwem Olrpgowej Koenisii Kwaliffacyjnej Wammifisko-Macmrskiej
Okrggowej Edby Intyniertw Bodowndctws w Olsztynie, w terminie 14 dai od dnm joj doreezenda.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Tomasz Star CZmV\k]

fa bud. plr G§/9¢ A/C‘-.
dgmm‘ék‘ ez goraniczer
W scht instalacyjnei
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]

Pan Robert Marek Blaiek upowainiony jest:

L Na podstawie art12 ustl pkt 1 i 2, art. 13 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzedzeft cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczes do:

a) mmmmhmmwmmm
i sprawowania nadzoru aumtorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
c) mmmmbmmewmmmm

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

nmmgnmlwmmxw
z dnin 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczmych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. uprawnienia niniejsze
uprawniajy do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwinzanymi z obicktemn budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kamalizacyjne, z doboremn wiadciwych urzadezen w projekcie
bnduwhnymonzmh instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

IN. Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania

w odpowiedniej specjalnodel uprawniajg do sporzadzania projektn zagospodarowania
dzialki lub teren, W zakresie danej specjalaodci.

| opHIcZACY
Otrzymmje:
1. Pm Robert Marek Biazek o

11-100 Lidrbark Warmmitishi, ul Kofcinszid 14/10
2. Okregowa Rada Exby

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Tomasz 5 Star CZC’W\IIQI

upta bud. plr G6/95 J/Ol.
do ufﬂiék\ Gez quamL zeri
W schl instalacyjnei
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® POLSKA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-M6Y-3M3-2MZ *

Pan Robert Btaiek o numerze ewidencyjnym WAM/15/0170/01

adres zamieszkania ul. Spétdzielcéw 22 A, 11-100 Lidzbark Warminski

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

. WE_r\rﬁkacjg Eluprawnt_:rs'ci_ d-apyth w ninic_?jszm zas'wia_qaeniu mozna sprawdz_ié za pome ZA ZG OD N OSC
;ﬁ;gfﬁ;ﬂ:_ﬂ Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z b Z ORYGINALE M

angr inz. Tomasz Starczewski
tipfa bud. N 6/95/0L
do projeki.tez pgramiczeri
w speci-instalacyjne!
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C. Warunki przylaczeniowe

C° CIEPLO
SYSTEMOWE
SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z 0. 0. e
UL. JANA PAWLA 11 59, 38 - 500 SANOK .

wQ‘,
PRZEDSIEBIORSTWO =
FAII}.ELAY
TWK - 507/2/2018 Sanok, dnia 15.01.2018r.

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21

38-500 Sanok

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spétka z o. o. -
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji ustala nastepujace warunki przylaczenia do miejskiej sieci
wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku Centrum Symulacji
Medycznej zlokalizowanego w Sanok, przy ulicy Mickiewicza 21, na dzialce o numerze ewidencyjnym
62/11, obreb Srédmiescie oraz warunki przebudowy kanalizacji ksB300 kolidujacej z planowana
budowa.

Projekt budowlany, wykonawczy oraz wykonanie przylaczy i przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy realizowac zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci,
przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych” dostepnych na stronie internetowej
przedsiebiorstwa: www.spgk.com.pl.

1) Na aktualnych podkladach geodezyjnych opracowaé projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
wykonawczy przylaczy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, zwany dalej ,projektem”,

PEF22S wmwm 4@3‘
¢ podiaczenie wody do projektowanego budynku Centrum Symulacji Medzycznej nalezy zaprojektowaé
w nawiazaniu do funkcjonujacej sieci wodociggowe;j
-wysokoseiowej-wA200), przebiegajacej w pasie drogowym ulicy Zwirki i Wigury.

*» przylacze wodociagowe nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur polietylenowych PEHD 100 SDR
17 na ciSnienie robocze 1,0 MPa, na przylaczu za miejscem wlaczenia nalezy zamontowaé zasuwe
wodociagowa odcinajaca miekkouszczelniong z  kielichami gwintowanymi, 2z trzpieniem
w oryginalnej obudowie teleskopowej, zakonczenie trzpienia nalezy umiesci¢ w skrzynce uliczne;j,
miejsce montazu zasuwy oznakowac za pomocs tabliczki orientacyjnej zamocowanej do elementu trwale
zwigzanego z podlozem,

%+ trase¢ przebiegu przylacza nalezy oznakowaé stosujac polietylenows tasme lokalizacyjno -
ostrzegawcza koloru niebieskiego (z wtopiona wkladka metalowa), tasme uklada¢ max. 50 cm od
wierzchu wykopu, koncowki tasmy wprowadzi¢ do skrzynki ulicznej oraz do pomieszczenia
z zestawem wodomierzowym

% przy lokalizowaniu wodomierza nalezy przestrzegaé normy PN-EN ISO 4064:2014-09
i zaleceii producenta, a w szczegdlnosci zamontowaé wodomierz w pozycji poziomej oraz zachowaé
odpowiednie odcinki proste przed i za wodomierzem. Miejsce przeznaczone do wbhudowania wodomierza
powinno znajdowac si¢ w pomieszczeniu o min. wysokosci 1,80 m, suchym, o temperaturze powyzej
+ 4 0C, oswietlonym, latwo dostepnym, oraz zabezpieczonym przed dostepem 0sob nieupowaznionych,

%+ za zestawem wodomierzowym (bezposrednio za drugim zaworem) inwestor powinien
zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru typ EA, lub w przypadku
zasilania budynku z dodatkowego lokalnego Zrédia wody urzadzenie zabezpieczajace przed mozliwoscig
wtornego zanieczyszczenia wody pitnej dobrane zgodnie z norma PN-EN 1717:2003

Kapital zakiadowy spotki wynosi 25.805.500 z! Numer KRS: 0000118475 w Sgdzie Rejonowym w Rzeszowie, X/l Wydzial Gospodarczy KRS
Centrala 13-46-478-00 Sekielarial: 13-46-479-00 fax 13-46-488-62 e-mail* sc* o ' '
REGON 370301180  NIP 687-00-05-556  konto bankowe: BANK PEKAO S.A, | O/SA

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Tomasz Starczewski 9
1ipr. bud. Nr 6/95/0L str.
do projekt-bez coran! czeft
w speci.instalacyjne!
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o odprowadzenie §ciekéw bytowych z projektowanego budynku Centrum Symulacji Medycznej
nalezy zaprojektowaé w nawiazaniu do funkcjonujacej sieci kanalizacji bet & 300, opisanej na
mapie syt.-wys. jako ksB300, zlokalizowanej na dzialce Inwestora pod warunkiem przebudowy
wskazanej kanalizacji na odcinku kolidujacym z planowana budowa,

Uwagil

» zakres oraz technologie przebudowy odcinka kanalizacji opisanej na mapie syt.-wys. jako
ksB300 kolidujacej z planowana budowa budynku Centrum Symulacji Medycznej obowigzkowo
uzgodni projektant w Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji SPGK Spétka z o. o.,

» przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur PVC-U o Sciance
litej!

e ponadto informujemy, ze istnieje mozliwos¢ odprowadzenia $ciekéw deszczowych
pochodzacych z projektowanego budynku, w nawiazaniu do sieci kanalizacji deszczowej opisanej na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej symbolem kdB300, zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy
Mickiewicza,

Uwagal!
> o wyrazenie zgody na podlaczenie oraz wydanie przedmiotowych warunkéw technicznych
nalezy zwrécié si¢ do zarzadzajacego/wlasciciela przedmiotowej kanalizacji !

2) Projekt (przed przystapieniem do wykonawstwa) obowiazkowo musi byé uzgodniony
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Zaktadzie Wodociagow
i Kanalizacji - SPGK Spétka z o. o.

3) W ustawowym terminie nalezy zglosié planowana budowe przylaczy oraz przebudowe
kanalizacji ksB300 do wlasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej.

4) Przebudowany odcinek sieci kanalizacji ksB300 oraz przylaczy w stanie odkrytym nalezy
obowiazkowo zglosié do odbioru technicznego w Zakladzie Wodociagow i Kanalizacji SPGK
Spoétka z o.0. (do odbioru nalezy przedlozy¢ wymagane protokoly m.in. z zabezpieczenia skrzyzowan
z innymi sieciami itp.). Ponadto do odbioru przylacza wodociagowego (bez podlaczenia do miejskiej
sieci) nalezy przygotowaé prébe szczelnosci (ciSnienie prébne 1,0 MPa).

5) Po wykonaniu przylaczy i przebudowy odcinka kanalizacji ksB300 nalezy zlecié wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

6) Po zakonczeniu prac zglosi¢ si¢ z:

— projektem,

- potwierdzonym zgloszeniem budowy przylaczy oraz przebudowy kanalizacji ksB300 wraz
z o$wiadczeniem Inwestora o braku sprzeciwu,

— protokolem odbioru technicznego,

— protokotami z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

w Zakladzie Wodociagow i Kanalizacji - SPGK Spélka z o. o. celem spisania Umowy
o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie Sciekow, poprzedzonej pisemnym wnioskiem o jej zawarcie.

7) Podlaczenie do wodociagu zrédlowego nalezy wykonac po wczedniejszym  uzgodnieniu
oraz pod nadzorem przedstawicie ktadu Wodociagéw i Kanalizacji.

8) Po podpisaniu umowy o zaopgtrzenie w wode i odbiér §ciekow Zaklad Wodociagéw
i Kanalizacji - SPGK Spoétka z o.ow[ bezplatnie zamontuje wodomierz do pomiaru ilosci zuzytej wody.

Uwaga: Niniejsze warunki sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
i technicznych mozliwosci podiatzenia tej nieruchomosci na dzies wydania warunkow.

Otrzymujg:
1. adresat,
2. al/a,
km

CZLONEX Z4l:ZADU

Bartiorawj Nprian

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Tomasz Starczewski
tipfa bud. Ne 6/95/0L
do projekt.bez pgraniczeri
w specl-instalacyjnel
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA
im. Jana Grodka w Sanoku

Sanok, 2018-12-04

DO. 208-01/17

GPVT Pracownia
Architektoniczna s.c.
Tomasz Bialoszewski
Grzegorz Pacer

ul. Pamigtkowa 2/37,
61-512 Poznan

Dotyczy: warunki techniczne odprowadzania wéd opadowych z dziatki nr 62/11 obr. 0001
Srédmiescie przy ulicy Mickiewicza 21 w Sanoku.

Informuje, Ze istnieje mozliwo$¢ odprowadzenia wod opadowych z przedmiotowej
dziatki nr 62/11 obr. 0001 Srédmiescie przy ulicy Mickiewicza 21 w Sanoku do sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na naszym terenie 2315 w iloSci nie przekraczajgcej 10l/s.
Wigczenie wykona¢ poprzez istniejaca instalacje kanalizacji deszczowej po wczesniejszym
uzyskaniu zgody wiaéciciela tj. Parnstwowej Strazy Granicznej w Sanoku. W celu
zabezpieczenia nieprzekraczalnej warto$ci na odptywie nalezy uktad zabezpieczyé poprzez
montaz regulatora przeptywu. Pozostatg ilo$¢ wod deszczowych nalezy zretencjonowaé na
witasnym terenie.

Na terenie objetym inwestycjg nalezy:

1.
2.

3.

6.

7

Stosowa¢ rury PCW, PP jednorodne, lite, gtadkie, SN8.

Studnie z betonu klasy C40/50, wodoszczelnego (W8) o nasigkliwos$ci <4%,
mrozoodpornego (F150).

Studzienki posrednie z osadnikami o gtebokos$ci 0,5m.

Na studniach zlokalizowanych w ciggach jezdnych stosowaé pierscienie
odcigzajgce i wlazy zeliwno-betonowe o $rednicy 600mm, h=150mm zgodne
z PN-EN-124 klasy D400.

Wiazy muszg posiada¢ pas zeliwny o szeroko$ci min.3cm pomiedzy
wypetnieniem betonowym a krawedzig. Stopka korpusu petna o szerokosci 4cm.
Klamry zlazowe w otulinie z PE montowane w poszczegélnych kregach
studzienek oraz w czgsci osadnikowe;.

PierScienie dystansowe z tworzyw sztucznych.

Niniejsze warunki techniczne tracg swojg moc po uptywie 2 lat od daty ich wydania lub po
zmianie wymogéw formalno — prawnych wynikajacych z przepiséw prawa wyzszej rangi lub
w przypadku istotnych zmian w zlewni kolektora.

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, tel. (+48 13) 46 55 950, fax (+48 13) 46 55 959, www.pwsz-sanok.edu.pl, e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl

REK R
dr Elzbi Cipora
doc. Z

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
NIP 687 17 40 766 DCAAN 271090077

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

angr inz. Tomasz Starczewski
tipfa bud. N G/‘SB/O':
do projeki.bez pgramiczeri
w speci-instalacyjne!
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z POLBRA
’ BTYULECIE ODZYSKANIA
: “r @ | Wiraciiavese:

BIESZCZADZKI ODDZIAL

STRAZY GRANICZNEJ 37-700 PRZEMYSL, ;_.1. Mickiewicza 34
im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego . Sekmm;::; I:g llg g;g ;_(7)&2,
3 i d2ki@ il
Bi-TZ-SBiON.223.32.2018 Przemysl, dnia //(( .11.2018 r.
Egz. 4
Pani dr Elzbieta CIPORA
RElsTOR i
PANSTWOWEJ WYZSZE] SZKOLY
ZAWODOWEJ IM. JANA GRODKA
W SANOKU
ul. Mickiewicza 21
38-500 Sanok

dd _opadowyd

kanall 289.39-25 renie PSG Sanok.

Jeamonmne /gwu /64/0//

w odpowiedzi na pismo z dnia 09.11.2018 r. uprzejmie informuje, iz wyrazam zgode na
odprowadzenie wod opadowych z terenu potozonego na dziatlce nr 62/11 na teren
PSG w Sanoku pod warunkiem zamontowania na wlocie do naszej sieci kanalizacyjnej
regulatora przeptywu, ktérego montaz wynika z przedtozonych obliczen.

ZASTEPCA
BIESZCZADZ!
STRAZY

ano
Egz. nr 1- adresat
Egz. nr 2-a/a
Wykonat: B. Sadowy, tel. 16 673 2125
Dnia: 14.11.2018 .

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

ngr inz. Tomasz Starczewski
ipr. bud. N 6/95/0L
do projekt.bez goraniczer

W specj_lnstalacy}ne}
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D. Opis Techniczny

do projektu wykonawczego przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, przytaczy wod-kan i kd
oraz instalacji podziemnej, zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budowy budynku
,,Centrum Symulacji Medycznej w Sanoku.

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie inwestora.

— Projekty architektoniczno-budowlane.
— Obowigzujace normy i normatywy.

— Dokumentacja geotechniczna

— Uzgodnienia migdzybranzowe.

2. Zalozenia.
Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniem Inwestora:

Kanalizacj¢ sanitarng wykonaé¢ z rur PVC SN8, odprowadzenie do istnicjacej siec kanalizacji
sanitarnej. Nalezy przebudowa¢ fragment podziemnej sieci kanalizacji sanitarnej kolidujace;j
Z projektowanym budynkiem oraz przepiag¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej w studni S4.

Przytacze wodociagowe wykonane z rur HDPE SDR 17. Wilaczenie do istniejacej Sieci
wodociggowej PE (225 przebiegajacej w pasie drogowym ulicy Zwirki i Wigury.

Kanalizacje deszczowa wykona¢ z rur PVC SNS, odprowadzenie do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowe] nalezacym do Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej poprzez
instalacjg kanalizacji deszczowej nalezaca do Panstwowej Strazy Granicznej w Sanoku.

3. Przylacze wodociagowe

Projektowane przylacze wodociaggowe wykona¢ z rur HDPE SDR 17. Wiaczenie do istniejacej
sieci wodociggowej PE (225 przebiegajacej w pasie drogowym ulicy Zwirki i Wigury.
Wiaczenie do istniejacego wodociggu za pomocg zestawu przytaczeniowego do rur migkkich
z zasuwg. Zasuwe¢ migkkouszczelniong kotnierzowg DN50 z trzpieniem w oryginalnej
obudowie teleskopowej. Zakonczenie trzpienia nalezy umiesci¢ w skrzynce ulicznej. Miejsce
montazu zasuwy oznakowaé za pomocg tabliczki orientacyjnej zamocowanej do elementu
trwale zwigzanego z podtozem.

Przylacze wodociggowe wykona¢ z rur PEHD o $rednicy 63mm zgrzewane o nominalnym
cisnieniu 10bar. Do rur PE stosowac taczniki elektrooporowe. Rurociggi uktada¢ zgodnie
Z rysunkiem szczegdétowym na podsypce piaskowej. Instalacj¢ zewngtrzna prowadzi¢ na
glebokosci 1,50-1,55m. Rurocigg uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta na obsypce
i podsypce minimum 30cm. W odleglosci 40 cm ponad rurociggiem utozy¢ tasme
ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkladka metalowa w celu podzZniejszej lokalizacji
wodociggu — instalacji zewnetrznej. Konce tasmy trwale przymocowaé do elementow
dostepnych z poziomu terenu (skrzynki zasuw) oraz do pomieszczenia z zestawem
wodomierzowwym.. Tasmg¢ tgczy¢ zapewniajac trwalg przewodno$é elektryczng.

W odleglosci min. 1,5-2,0mb od obrysu zewnetrznego budynku — instalacje zewngtrzng
prowadzi¢ w rurze oslonowej z PE. Rure ostonowa zakonczy¢ w odlegtosci 0,005mb od
poziomu posadzki lub $ciany budynku. Obustronnie wejscie przewodu wodociggowego do
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budynku zaizolowa¢ pianka poliuretanowg — dodatkowo uszczelni¢ manszets.

Przytacze w stanie odkrytym nalezy obowigzkowo zglosi¢ do odbioru technicznego
w Zaktadzie Wodociggoéw 1 Kanalizacji SPGK Spoétka z 0.0. (do odbioru nalezu przedtozy¢
wymagane protokoty m.in. z zabezpieczenia skrzyzowac z innymi sieciami itp.) Do odbioru
przytacza wodociggowego (bez podlaczenia do miejskiej sieci) nalezy przygotowac probe
szczelnos$ci (cisnienie probne 1,0 MPa.

3.1 Proba szczelnoS$ci

Przed rozpoczgciem proby szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy napetni¢ woda
I odpowietrzy¢. Probg szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz +1 stopien Celsjusza. Ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 10 bar. Odcinek
mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w
czasiec 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia. Po zakonczeniu budowy przewodu
I pozytywnych probach szczelno$ci nalezy dokonaé jego ptukania, uzywajac do tego celu
wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wyplukac
wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie
wyplukany, jezeli wyptywajaca z niego woda bedzie przezroczysta i bezbarwna. Przewody
wodociaggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworu podchlorynu sodu.
Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ do 48 h. Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki
chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie. Dezynfekcja winna by¢é prowadzona
W kazdym przypadku po uprzednim wyplukaniu przewodu, a badanie sprawdzajace
wykonywane w wymaganym zakresie fizyko-chemicznym i bakteriologicznym po jej
zakonczeniu.

3.2 Obliczenie zapotrzebowania na wode

Obliczenie przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B-01706

rodzaj przyboru |i|os’<’: woda zimna woda ciepfa
obc. jedn. |obc. cat|obc. jedn. [obc. cat

Bateria umywalkowa 82 0,07 5,74 0,07 5,74
Bateria zlewozmywakowa 10 0,07 0,70 0,07 0,70
Bateria natryskowa 12 0,15 1,80 0,15 1,80
Pisuar 8 0,30 2,40 0,00 0,00
Zawér czerpalny 16 0,15 2,40 0,00 0,00
Pluczka ustepowa 36 0,13 4,68 0,00 0,00
Pralka 3 0,25 0,75 0,00 0,00
2gn =suma obc calk 18,47 8,24

2.gn = suma obc calk zw + cwu 26,71

g=1,7*(Zgn)"0,21-0,7 I/s 2,69

m3/h 9,68
m3h | 2xQ | 19,36

Suma wyptywu wody wodociggowej Xqn = Xqn zw + Xqn cw = 26,71 dm3/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza si¢ na podstawie wzoru:
gdy Xqn > 20 dm3/s
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qo = 1,7x(Zgn )"0,21-0,7 [dm3/s]
Przeptyw obliczeniowy ppoz. na przylagczu wodociggowym wynosi: qo = 2,0 [dm3/s] — dla
dwoéch hydrantéw wewnetrznych DN25 (2x11/s).

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przylaczu wodociggowym wynosi: qo = 2,7 [dm3/s]
=9,72m3/h.

Dla powyzszych celow dobrano wodomierz DN32 o przeptywie nominalnym 10m3/h
I maksymalnym 12,5m3/h. Za wodomierzem zamontowaé zawoér antyskazeniowy typu EA
dn50.

4 Kanalizacja sanitarna

Projektowang sie¢ i przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC klasy SN 8 lite —
0 érednicy @160 oraz ®300. Scieki odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnie. Nalezy przebudowaé fragment podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej
zewngetrzne;j.

Rurociagi uktada¢ ze spadkiem w kierunku studzienek ze spadkiem okreslonym na rysunkach
szczegOlowych. Zgodnie z wytycznymi producenta rurociagi PVC uklada¢ na obsypce
I podsypce z piasku gr. minimum 30cm. Na catej dtugosci rurociagu strefe zasypki zagesci¢
Z uwzglednieniem rezimu strefy drog czy zieleni. Dla strefy drog zageszczenie wykonac do
wspotczynnika 0,98.

Zaprojektowano studnie betonowe DN1200 prefabrykowane taczone na uszczelki gumowe,
zapewniajace catkowita szczelnos¢, wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy
C 45/55, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwos$ci ponizej 5% 1 mrozoodpornosci F150, z
zamontowanymi przej$ciami szczelnymi 1 stopniami. W studni rewizyjnej nalezy stosowac
montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu cigzkiego lub stopnie stalowe fabrycznie
powlekane tworzywem sztucznym. Studni¢ nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729.
Zwienczenie studni wykona¢ jako zwezke redukcyjna, wtaz zeliwny klasy D400 wg PN-EN -
124:2000, o $rednicy 600 mm.

W studni stosowa¢ kinety prefabrykowane. Studnie uktada¢ na suchym betonie grubosci
minimum 20cm i klasie minimum B10.

Obliczenie ilosci $ciekow bytowych

Wyznaczanie nat¢zenia przeptywu sciekow zgodnie z PN-EN 12056-2
Odptyw jednostko- Suma odplywow
rodzaj przyboru ilos¢| wy dlajednego jednostkowy dla
przyboru jednego przyboru
DU [I/s] >DU [I/s]
Umywalka 82 0,5 41,0
Zlew 10 0,8 8,0
Natrysk 12 1,0 12,0
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6l 36 2,0 72,0
Pisuar/bidet 8 0,5 4,0
Wpust podtogowy dn50 12 0,8 9,6
146,6

6,05

I/s
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Laczna ilos¢ sciekow bytowych z budynkow bedzie wynosié¢ 6,05l/s.

Dobrano srednice przytacza z rur kanalizacyjnych kielichowych litych z PVC ¢ 160 x 4,7 mm SNS.
Spadki przytacza zgodnie z czg¢scig rysunkowa projektu.

4.1 Rodzaj odprowadzanych Sciekow

Odprowadzane $cieki bedg Sciekami bytowo-gospodarczymi.

5 Kanalizacja deszczowa

Projektowane przytacze oraz instalacj¢ zewnetrzng kanalizacji deszczowej wykonaé z rur
litych PVC —-U -SN 8 litych taczonych na kielichy o $rednicach podanych na rysunkach
szczegdtowych. Odprowadzenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej nalezacym do
Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej poprzez instalacjg kanalizacji deszczowej nalezaca
do Panstwowej Strazy Granicznej w Sanoku. Wody opadowe i roztopowe zostang
odprowadzone po uprzednim ich zretencjonowaniu w zbiorniku rurowym. Przeplyw zostanie
ograniczony poprzez zamontowanie regulatora przeptywu q=9,5 1/s.

Rurociagi uktada¢ ze spadkiem w kierunku studzienek. Zgodnie z wytycznymi producenta
rurociggi PVC 1 PP uklada¢ na obsypce i podsypce z piasku gr. minimum 30cm. Na calej
dhugosci rurociagu strefe zasypki zagesci¢ z uwzglednieniem rezimu strefy drég czy zieleni.
Dla strefy drog zageszczenie wykona¢ do wspotczynnika 0,98 W przypadku, gdy przewody
kanalizacyjne prowadzone sa na glebokosci mniejszej niz 0,9m p.p.t. nalezy je ociepli¢
keramzytem grubosci min. 30cm.

Jako studnie rewizyjne zaprojektowano studnie z krggéw betonowych dn1500mm taczone na
uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelnos$¢, wykonane z betonu o odpowiedniej
wytrzymato$ci  klasy C 45/55, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5%
I mrozoodporno$ci F150, z zamontowanymi przejSciami szczelnymi i stopniami. W studni
rewizyjnej nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu cigzkiego lub
stopnie stalowe fabrycznie powlekane tworzywem sztucznym. Studni¢ nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-B-10729. Zwienczenie studni wykona¢ jako zwezke redukcyjng, wiaz
zeliwny klasy D400 wg PN-EN -124:2000, o $rednicy 600 mm.

Studnie kanalizacji deszczowej wyposazy¢ w osadniki o glebokosci 0,5 m.

W celu odwodnienia drog i parkingdw projektuje si¢ odwodnienie liniowe o szerokosci
hydraulicznej V1500 z rusztem w klasie D400. Podlaczenie do instalacji zewnetrznej
deszczowe] wykonac¢ poprzez studzienki z koszem osadczym.

5.1 Obliczenie ilosci wod deszczowych

F1=976,29m? — powierzchnia drog dojazdowych 1 parkingéw (kostka) o wspodtczynniku
sptywu ¥ =0,9

F2 =1370m°— powierzchnia dachu o wspotczynniku sptywu ¥ =0,80

F3 = 384,78m? — powierzchnia chodnikow pokrytych plytami o wspotezynniku sptywu ¥
=0,60
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e Opad $redni qg =130 dm®/s*ha
e Opad maksymalny (nawalny) qma=210 dm*/s*ha

Q=¥ x Fx /10000 q— miarodajne natezenie deszczu dm®/(s x ha)
Qnom=(0,9x976,29+0,8x1370,0+0,6x384,78)x130/10000= 28,7 [dm?/s] = 0,0287[m°/s] =
103,2[m%/h]
Qumax=(0,9x976,29+0,8x1370,0+0,6x384,78)x210/10000=46,3[dm?/s]=0,0463[m"/s]=
166,7[m*/h]
Roczng objetos¢ wod opadowych ze zlewni ustalono na podstawie wzoru :
Qr =y x H x F [m%rok]
- H $redni opad roczny przyjeto H = 685 mm,
Qr = (0,9x976,29+0,8x1370,0+0,6x384,78)x0,685 = 1510,79 [m*/rok]
[lo$¢ wod opadowych w okresie doby z opaddw $rednich wynosi:
Qsrgop = 1510,79 /365 =4,14 m%/d w okresie catego roku.
1. Obliczenie pojemnosci zbiornika retencyjnego
_ BXQdop
~ 1000

_T70x4630 o
= "Tooo  >>65(m]

V- pojemnos$¢ zbiornika retencyjnego
B- wspolczynnik zalezny od czasy przeptywu i wspotczynnika n odczytany z monogramu
B=770
Qgop — 46,30 dm3 /s obliczeniowy przeptyw $ciekdw deszczowych i roztopowych
2. Obliczenie wspotczynnika n:
Qdop
9,5
n= m = 0,21
Qodp- to co moze przyjac odptyw Qoqp = 9,5 dm?3/s
Qaop = 46,30 dm>/s

3. Czas przeptywu $ciekéw w kanale:

!

b= 60 XV
t.,= 141 = 3,18[mi
P g0x074  >18lmin]

[- dlugos¢ kanatu [ =141,0m o $rednicy 500mm
v- predkos¢ przeptywu v=0,74m/s
Poj. retencyjna zbiornika ruroweqo:

RURA dn 500

Dane:

r= 0,25 m
L= 187,00 m
Obliczenia:
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Vapr=mxr2xL 36,70 m3

STUDNIA 1500

Dane:
r= 0,75 m
H= 0,5 m
n= 10 ilos$¢ studni
Obliczenia:
Ve=nxmxrixH 8,83 m3
Razem pojemnosé retencyjna sieci:
V=Vgr+Va= 45,53 m3
V zbiornikdéw rozsgczajgcych m3
sprawdzenie: 45,53 > 35,66

Dobrane zbiorniki retencyjne rurowe sg wystarczajace, by spowolni¢ przeplyw deszczu do
gruntu i zatrzymac¢ opad o natezeniu 210 I/s trwajacy 15min.

5.2 Regulator przepltywu

Wody beda odprowadzane beda do sieci kanalizacji deszczowej w ilosci nie wigkszej niz
9,5l/s — w ostatniej studni przed wlaczeniem do istniejacej sieci zostanie zamontowany
stozkowy regulator przeptywu o przepustowosci 9,51/s. Montaz regulatora wirowego w studni
wedlug wytycznych producenta. Regulator wirowy pozwala na kontrolg przeptywu. Sktada si¢
z doptywu, spiralnego kanalu zbiorczego i odptywu. Konfiguracja ta jest krytycznym
elementem precyzyjnej kontroli przeptywu. Plyngca woda jest kierowana stycznie do
spiralnego kanatlu zbiorczego, w ktérym powstaje wir. Wysokie predkosci skrajne powoduja
wypekienie $§rodka wiru powietrzem i wystgpienie ci$nienia wstecznego, ktore spowalnia

odptyw wody.

6 Zagadnienia dotyczace robo6t ziemnych

Dla potrzeb budowy przewodow kanalizacyjnych w ulicach metodg tradycyjna, nalezy
przewidzie¢, zgodnie z wytycznymi, nastgpujace szerokosci pasa terenu:

* 2,0 m dla $rednic przewodu 100-200 mm

Sa to szerokos$ci orientacyjne przy uwzglednieniu przecietnych warunkéw gruntowych i moga
zmienia¢ si¢ w zaleznosci od technologii wykonawstwa i rodzaju gruntu. Przewéd PVC
powinien by¢ montowany w wykopie. W zaleznos$ci od stopnia nawodnienia stosuje si¢ znane
i typowe przy robotach ziemnych sposoby odwodnien. Nalezy dazy¢ do uktadania przewodow
W gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi si¢ to w zasadzie do gruntow
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajacych
kamieni. W tych gruntach przewdéd mozna ulozy¢é bezposrednio na wyréwnanym dnie
wykopu. Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki podtoze pod przewdd, to powinna ona
mie¢ wysoko$¢ co najmniej 0,10 m i by¢ wykonana z piasku lub piasku gliniastego albo gliny
piaszczystej odpowiednio zageszczonej. Jesli za§ w gruncie znajduja si¢ kamienie lub grunt
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jest skalny, albo tez grunt b¢dzie nawodniony po wykonaniu kanatlu, podtoze powinno mieé¢
wysokos¢ co najmniej 0,15 m. W przypadku gruntéw stabych, takich np jak torfy, nalezy
podtoze pod przewdd specjalnie przygotowaé, np przez wybranie warstwy torfu az do gruntu
stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypetni¢ piaskiem.

Podsypka powinna spetnia¢ przede wszystkim nastepujace wymagania:

e nie powinna zawiera¢ czgstek wiekszych niz 0,002 m

e nie powinna by¢ zmrozona

e nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty
naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym
razie nalezaloby usuna¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna 1 zastgpi¢ go nowa
podsypka. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna
czwartg swojej powierzchni. Dno wykopu powinno by¢ wyrownane o 0,02 m ponizej rzednej
projektowanej przy recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu. W momencie ukladania przewodu wyréwnuje si¢ te roznice. W
sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupelni¢ te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym. Obsypke 1 zageszczania nalezy wykona¢ zgodnie =z
wymaganiami omowionymi w rozdz. dotyczacym roboét ziemnych

6.1 Ogoélne warunki ukladania (montazu) przewodow

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢
wykonywac¢ potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odnosi si¢ to w szczegolnosci do
faczenia elementow z PVC z elementami z innych materiatow. Montaz przewodéw z PE w
temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi na zmniejszong
elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywacé polaczenia w
temperaturze nie nizszej niz 0°C. Sposéb montazu przewodow powinien zapewniac
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja techniczng. Opuszczanie i uktadanie
przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po przygotowaniu podioza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga miec
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

6.2 Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,5 m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu moze odbywaé si¢ na
przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czeSci przewodu poprzez zaggszczenie po jego
obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwagg na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu
pokrywaty si¢, za§ przy potaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca
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oznaczonego na niej. Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej swej
dlugo$ci w co najmniej 1/4 jego obwodu. Ziacza powinny pozosta¢ odstonigte, z
pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach polaczenia, do czasu
przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu. Przewody powinny by¢ uktadane ze
spadkami podanymi w dokumentacji projektowe;.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Przewody ukladane przy bardzo
duzych spadkach, np. w terenach gorzystych, powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem wzdluznym. Sposoby takich zabezpieczen, uwzgledniajace miejscowe
warunki gruntowe oraz spadek terenu, powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej wraz
z obliczeniami uzasadniajgcymi. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. W przypadku przewodéw z PE
maksymalna dlugo$¢ montowanego rurociggu na powierzchni terenu jest wyznaczona
rozstawem studzienek 1 innych weztoéw sieci. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak
réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢
dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur z PEHD moze wynosi¢
S0DN, przy czym dopuszczalna warto$¢ wygigcia rur zalezy migdzy innymi od temperatury;
jedna z firm podaje nastgpujace warto$ci ugiec:

- 20DN (przy temp. +20°C)

- 35DN (przy temp. +10°C)

- 50DN (przy temp. 0°C).

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowac
w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi. Potaczone odcinki rur lub tez fragmenty rur odwinigtych z bebna sg prze-
noszone z miejsca faczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania
przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztaczy, lokalizacji studzienek i
innych weztéw oraz od rodzaju wykopu. Ukladanie opuszczonego na dno wykopu
zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé si¢ na przygotowanym podtozu.
Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz ulozonym mozna wykonywaé na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
taczenia. Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé
przewodu.

6.3 Glebokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgladem uzbrojenia podziemnego i izolacja
przewodow

Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:
- zamarzanie w nich $ciekow w okresie zimowym
- uszkodzenia pod wplywem obcigzen zewnetrznych
- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Glebokos¢ utozenia przewoddow bezposrednio w gruncie 1 bez dodatkowych $rodkow
zabezpieczajacych ustala ogdlnie norma Wg tej normy glebokos¢ ulozenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przykrycie h, mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wigksze niz umowna glebokos$¢ przemarzania gruntu h, o 0,20 m. W uzasadnionych
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przypadkach mozna przyja¢ glebokos¢ przykrycia o 0,1 m wigkszag od glebokosci
przemarzania gruntu. W przypadku konieczno$ci utozenia przewodéw na mniejszych
glebokosciach, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem $ciekow, przewody powinny
by¢ ocieplone, np. keramzytem (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z
rurg z tworzywa sztucznego).

6.4 Laczenie elementow przewodow

Elementy wykonane z PVC moga by¢ laczone, oprocz elementow z PVC, réwniez z
elementami wykonanymi z innych materiatow, takich jak: zeliwo, kamionka, zelbet, PE. Za$
taczenie wykona¢ za pomocg zlacz: kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC)
Potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢. Szczegdtowe
warunki montazu réznych rodzajow ztacz, w szczego6lnosci potaczenia elementow z PVC z
elementami innych materiatow, sa podawane przez producentow wyrobow z PVC. Przy
wykonywaniu potaczen nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazowek.
Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi 1 wymagania podanej nizej. W praktyce najczesciej stosuje
si¢ potaczenie kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
Przed wykonaniem tego potaczenia nalezy sprawdzi¢ czy bosy koniec rury (ksztattki) jest
sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowac. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi
rury i dhugos¢ rowng 2e,. Odcinki rur zakupione u producenta powinny mie¢ takie sfazowanie,
a w specjalnym wglebieniu kielicha umieszczong uszczelke. Wewnetrzne powierzchnie
kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane §rodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar
silikonowy itp. — generalnie $rodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzié
prawidlowo$¢ ulozenia pierscienia 1 dokladno$¢ jego przylegania w kielichu. Do wecisnigcia
bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek roznego typu, utatwiajgcych te czynnos¢,
zwlaszcza przy wigkszych $rednicach. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia
powinno by¢ osiggnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych
elementow. Podobne wymagania odnosza si¢ do Igczenia bosych odcinkow rur za pomoca
nasuwki z pierScieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby kazdy bosy
koniec rury posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez
producenta. Wykonanie zlacz klejonych wymaga spetnienia okre§lonych warunkéw. Warunki
te dotycza zarowno jakosci kleju, jak 1 zachowania doktadnej procedury wykonywania zlacza 1
powinny by¢ szczegdtowo okreslone przez producentow rur i kleju. W zwigzku z tym nalezy
przede wszystkim zwrdci¢ uwage na:

e rodzaj kleju, jaki zaleca producent

e czas 1sposoOb rozprowadzania kleju na powierzchniach koncow rur

e czas oczekiwania na calkowite zwigzanie kleju (ztaczenie powierzchni klejonych), po

ktorych mozna dopiero przystapi¢ do proby szczelnosci.

Nie wolno stosowaé¢ kleju po uptywie terminu przydatno$ci do uzycia. Niezaleznie od
powyzszych wymagan i rodzaju uzywanego kleju, konieczne jest doktadne odtluszczenie,
zeszlifowanie, umycie 1 wysuszenie zewngtrznej powierzchni bosego konca rury i
wewnetrznej powierzchni kielicha przed przystapieniem do naktadania kleju. Glownym
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czynnikiem majacym wptyw na prawidlowos$¢ 1 efekt wykonania potaczenia jest temperatura.
Nalezy unika¢ klejenia przewodow w temperaturze ponizej S°C.

W przypadku konieczno$ci taczenia przewodow w niskiej temperaturze otoczenia, nalezy
wykonywa¢ te¢ operacje, np. w specjalnie przygotowanym ogrzewanym namiocie. W
przypadku cigcia rur nalezy operacje t¢ wykonywaé w taki sposdb, aby plaszczyzna cigcia
byta prostopadta do osi rury. Zmiany kierunku przewodu w poziomie i w pionie nalezy
dokonywa¢ za pomocg odpowiednich tukow 1 trojnikéw. Mozna réwniez wykorzysta¢ w tym
celu wiasciwos$¢ elastycznosci rur 1 zlacz kielichowych z pierscieniem gumowym. W tym
drugim przypadku, ograniczeniem sg maksymalne warto$ci kata odchylenia osi 1 ugiecia rury.
Nalezy w tym wypadku przestrzega¢ zalecen 1 warunkoéw ustalonych przez danego
producenta. Np. wg danych jednego z producentéw wygina¢é mozna tylko na zimno rury o
$rednicy w zakresie 100-200 mm. Natomiast rury o §rednicach 250n-500 mm nalezy traktowac
jako sztywne, w zwigzku z czym ich wyginanie jest niedopuszczalne. Wartosci maksymalnych
wygie¢ przewodu w zaleznos$ci od jego srednicy podano w tablicy

6.5 Maksymalne dopuszczalne wygiecia przewodu przy roznych jego dlugosciach

Srednica[mm] Maksymalne wygigcie[m] przy dlugos$ci [m]
8 12 16
100 0,24 0,54 0,97
125 0,21 0,48 0,85
150 0,17 0,38 0,67
200 0,13 0,30 0,53

6.6 Studzienki

Projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne wykonywane z tradycyjnych kregéw betonowych i ele-
mentow prefabrykowanych. Kanaty moga by¢ dotaczone do studzienki za pomoca potaczen
kielichowych (w tych przypadkach w odgatezieniach sg umieszczone wlasciwe uszczelki).
Poniewaz studzienki sg odporne na agresywne warunki gruntowo-wodne, nie wymagaja
zabezpieczen antykorozyjnych. Stosowac¢ wlazy zeliwne zgodne z PN-EN 124:2000 -w strefie
drog typu ciezkiego w strefie zieleni typu lekkiego. Studzienke¢ nalezy ustawi¢ na
projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,10 m. oraz na warstwie chudego betonu
min. Klasy B10 i grubosci 15cm.

W przypadku posadowienia studni w gruntach stabych, takich np jak torfy, nalezy podtoze pod
studnie specjalnie przygotowaé, np przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a
miejsce po jej wybraniu wypehic piaskiem ewentualnie wykona¢ palowanie pod studnie lub
studnie posadowi¢ na poduszkach zwirowych.

6.7 Préby szczelnosci

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do
gruntu 1 infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu. Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzic¢
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zgodnie ze szczegdélowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2002. Sposrod
wymienionych w tej normie wymagan, na szczegdlng uwagg zashuguja:

e odpowiednie przygotowanie odcinka kanalu miedzy studzienkami nalezy zamknaé
wszystkie odgatezienia

e przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

e przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej,
powinien mie¢ rzedng nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzgdnej terenu w
miejscu studzienki nizszej

e podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w
studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:
30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m

e 60 min. na odcinku o dlugos$ci ponad 50 m

e podczas badania na infitracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracj¢. Wyniki prob szczelno$ci powinny
by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego 1 uzytkownika.

6.8 Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czgsciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czgsciowe odnoszg si¢ do poszczegdlnych etapow robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robodt podlegajacych zakryciu. W zwigzku z
tym, ich zakres obejmuje:

e sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczego6lnos$ci za-
stosowanych materiatow

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczeg6lnosci podtoza, ob-
sypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania

e sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku

e sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegoélnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia 1 bloki oporowe

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek, i innych elementow

e przeprowadzenie proby szczelnos$ci na eksfiltracje 1 infiltracje.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru
koncowego, ktéry polega na:

e sprawdzeniu protokolow z odbioréw czeSciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych
w nich postanowien, usuni¢ciu usterek 1 innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzeniu
protokotow z prob szczelnosci,
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e sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia
e sprawdzeniu prawidtowego 1 zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek,
wpustow 1 innych elementow.
Odbiory, cze$ciowy 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone
wilasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaly spetnione lub
tez nie ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie
termin ich usunigcia.
Przed odbiorem koncowym wykona¢ inspekcje TV (CCTV) ulozonych rurociggow w celu
sprawdzenia prostoliniowosci, spadkow, wykonania polaczen oraz ewentualnych uszkodzen i
deformacji.
Przylacze 1 sie¢ kanalizacji sanitarnje w stanie odkrytym nalezy obowiazkowo zglosi¢ do odbio-
ru technicznego w Zaktadzie Wodociagéw 1 Kanalizacji SPGK Spétka z 0.0. (do odbioru nalezu
przedlozy¢ wymagane protokoty m.in. z zabezpieczenia skrzyzowac¢ z innymi sieciami itp.) Do
odbioru przytacza wodociggowego (bez podiaczenia do miejskiej sieci) nalezy przygotowac
probe szczelnosci (ci$nienie probne 1,0 MPa.

7 Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych w wykopach nalezy je odwodnié przez
zastosowanie iglofiltrow lub miejscowe odpompowanie. W tym celu nalezy dodatkowo
zastosowac przeglebienie w najnizszym punkcie wykopu. Odwodnienie wykopu przy pomocy
igtofiltréw projektuje sie wykona¢ poprzez wptukanie iglofiltrow po obu stronach wykopu w
odlegtosci 50 cm do 100 cm od siebie. Uktad iglofiltréw nalezy podlaczy¢ do pompowego
agregatu iglofiltrowego typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowe;j
do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probg za pomoca
pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody 1 prawidtowosci osypki
filtracyjnej. Ze wzgledu na to, Ze prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia wykopow sa
trudne do przewidzenia zaleca si¢ Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i na
jego podstawie rozlicza¢ si¢ z Inwestorem. Zaleca si¢ wykonywanie prac ziemnych w okresie
letnim, gdy poziom wody gruntowej jest nizszy od innych okresow roku. Zakres robot
odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robot.

8 Informacja BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U.
120/2003) kierownik budowy (kierownik robot) jest zobowigzany do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie prowadzenia robot budowlano montazowych.

Plan BIOZ powinien zawierac:

1) strong tytutowa;

2) czg$¢ opisowa;

3) cz¢sé¢ rysunkowa, w przypadku gdy:
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a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami -
Prawo budowlane

b) wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtonno$¢ wykonywanych robot
przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Plan BIOZ powinien zawierac:

1) wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;

2) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

3) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

4) informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu micjsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

5) informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

6) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

7) wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen, 18

8) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych.

a) Zakres robot, kolejnos¢ realizacji poszczeg6élnych obiektow

Zakres robot stanowi przedmiot opracowania. Kolejnos¢ robot:

- budowa instalacji,

- demontaze istniejacych instalacji,

- odtworzenia nawierzchni.

b) Wykaz istniejgcych obiektéw budowanych

- istniejgce instalacji do demontazu lub pozostawienia w gruncie,

c) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Pracownicy majg prawo przebywac na terenie budowy wytacznie w miejscach wlasciwych z
punktu widzenia realizacji zadania we whasciwym

czasie pracy. W trakcie robdt transportowych, zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposob
transportowania i magazynowania materialow na terenie budowy.
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Sktadowanie materialow wylacznie w miejscu wyznaczonym w planie organizacji zaplecza i
zagospodarowania terenu budowy.

d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

W celu zachowania warunkow bezpieczenstwa w czasie prowadzenia robot zabrania si¢ w
szczegolnosci:

» wykonywania wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5
m,

* sklfadowania materiatow w odlegtosci mniejszej niz 0.5 m od krawedzi wykopu,

* zblizania si¢ $rodkami transportu na odleglos¢ mniejsza niz gltebokosé+1 m od krawedzi
wykopu,

» prowadzenia prac spawalniczych w komorach bez wentylacji mechaniczne;,

» wchodzenia pojedynczo do komor cieptowniczych.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc¢:

* przy prowadzeniu robdt pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych

przewodow, mniejszej niz:

* 3.0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

* 5.0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,

* 10.0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30 kV
* przy prowadzeniu robot w temperaturze ponizej -10°C,

* przy przemieszczaniu i zaggszczaniu gruntu,

* przy prowadzeniu przebi¢ i robdt rozbidrkowych,

* przy demontazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych,

* przy pracy w wykopach na stanowiskach przeciskowych,

* przy prowadzeniu rob6t w poblizu jezdni i ciaggdw komunikacyjnych,

* przy prowadzeniu rob6t w poblizu linii kolejowe;,

* przy prowadzeniu robot w kanatach 1 komorach cieptowniczych,

* przy wykonywaniu przeciskow i przewiertow,

* przy prowadzeniu przebi¢ i robot rozbiérkowych

Zabezpieczenie wykopdw nalezy wykonac zgodnie z BN-83/8836-02.

Pracownikow na stanowiskach pracy nalezy zaopatrzy¢ w niezbedny sprzet ochrony osobistej 1
odpowiednig do pory roku odziez robocza.

Prace wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. 129/97). 20

Wszelkie elementy narazajace pracownika na upadek z wysokosci w tym muszg by¢
zabezpieczone balustradami zgodnie z przepisami. Lokalnie

stosowac $rodki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci — drabiny, pomosty robocze,
zgodnie z przepisami BHP. Podczas robot demontazowych

wykluczy¢ mozliwo$¢ poparzenia czynnikiem grzewczym poprzez wylaczenie sieci cieplnych
z zasilania. Szczegdlng ostroznos¢ zachowaé przy pracach ze

zdemontowanymi elementami. Wykluczy¢ mozliwos¢ porazenia pradem, wyciekow gazu,
przerw w dostawie innych mediéw podczas przekraczania
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kolizji. Prace z otwartym ogniem (spawanie, lutowanie) realizowa¢ zgodnie z wlasciwymi
przepisami BHP. Stanowisko pracy z otwartym ogniem wyposazy¢ w

gasnice proszkowa oraz koc gasniczy. Butle acetylenowe podczas pracy spawaczy
przechowywac na otwartej przestrzeni.

Montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR majg prawo wykonywaé pracownicy
posiadajacy stosowne kwalifikacje oraz przeszkolenia producenta

urzadzen.

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Obowiazuje przeszkolenie w zakresie ogolnych przepisow BHP przy robotach instalacyjnych
tzw. wstepne ogdlne dla pracownikow nowozatrudnionych oraz

wstepne stanowiskowe dla wszystkich pracownikow przy realizacji powyzszego zadania.
Szkolenia okresowe wykonywa¢ zgodnie z Planem Szkolen BHP dla

zaktadu Wykonawcy. Nalezy sprawdzi¢ posiadanie stosownych kwalifikacji. Fakt
przeszkolenia oraz posiadania kwalifikacji przez pracownikow potwierdzi¢ na

pismie. Przestrzegaé posiadanie przez pracownikow stosownych szkolen ujetych w wymogach
Inwestora.

f) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen

Pracownikow nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

9 Uwagi i wnioski koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTW 1 O.R.B-M. cz. II pt. ,,Instalacja Sanitarna

1 Przemystowa”, przepisami BHP branzowymi , og6lnymi i Polskimi Normami
obowigzujacymi w danym zakresie.

Zachowa¢ normatywne odleglosci projektowanych sieci i przylaczy od istniejacych i
projektowanych urzadzen 1 obiektéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001r. (Dz. U. Nr poz. 1055).

Prace ziemne w obrebie zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie ze
szczegllng ostroznoscia.

Urzadzenia montowac , poddawac probie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami

producentéw urzadzen.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Starczewski
upr. bud. nr 6/95/0L
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