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UZGODNIENIA

OPINIA ORANGE POLSKA S.A.

Miejscowosé; data " Peczatka
Opiniuje projekt techniczny nr 01/05/2019/PWSZ/1do zapytania nr PKB/067692/19
bez uwag/ uwagami*

Egzemplarz nr 1 projektu pozostajg w Orange Polska SA, w

Firmy realizujace prace w imieniu Dzierzawcy przy uktadaniu swoich kabli w kanalizacji Orange
Polska S.A. przed przystapieniem do prac na nieruchomosciach prywatnych (w szczegolnosci
ogrodzonych) zobowiazani sg do uzyskiwania zgéd ich wiascicieli na wejscie na ich teren .

Podpis opiniujgcego

* niepotrzebne skresli¢
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Budowa kabla $wiatlowodowego w kanalizacji Orange Polska S.A. w relacji:
Sanok ul. Mickiewicza 21 studnia AC011 do studni AC013 ul. Mickiewicza.

1 CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacje wykonawczg budowy kabla $wiattowodowego w kanalizacji wykonano na

podstawie:

> Zamowienia od Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Grogka w Sanoku,

> Materiatow uzyskanych z Orange Polska.

> Aktualnie obowigzujgcych Polskich Norm, przepiséw i zarzadzen branzowych, oraz
Norm Zaktadowych Orange Polska S.A., oraz branzowych.

Niezaleznie od postanowien niniejszego projektu, przygotowanie placu, budowy i

uporzadkowanie terenu po jej zakoriczeniu s zgodne z nizej wymienionymi normami:

Polskie Normy

PN/T-01001
PN/T-01002

PN/T-01003

Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.
Nazwy i okreslenia.

Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Normy Zakiadowe Orange Polska S.A.

ZN-96 TP S.A.-011

ZN-96 TP S.A.-013

ZN-96 TPS.A.- 023

ZN-96/TP S.A.-002

ZN-96/TP S.A. - 004

ZN-96/TP S.A. - 008
ZN-96 TP S.A.-012

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogélne wymagania
techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtérna.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa —Studnie kablowe
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogdine wymagania techniczne.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami

Uzbrojenia terenowego. Ogdine wymagania i badania.

Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Norma wyszczegdlniona
na WT

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.

ZN-96/TP S.A.-021

ZN-96/TP S.A.-027

Wymagania i badania. — Warszawa, 2010. Norma wyszczegdlniona
na WT

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢
wyszczegodlniona.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o 2zytach
metalowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢
wyszczegolniona.
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Normy branzowe

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe.
Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdine

wymagania i badania.
ZARZADZENIE Ministra tacznoéci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajace ,Wytyczne o
ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r. ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z

pdzniejszymi zmianami."

ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.3. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest zaciag kabla $wiattowodowego typu Z-XOTKtsdD 12J FIBREIN
w kanalizacji Orange Polska w relacji Sanok ul. Mickiweicza 21 studnia AC011 do Sanok ul.
Mickiewicza studnia AC013 dla potrzeb Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej im. Jana
Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok. W tym celu planuje sie do wykorzystania
istniejacag kanalizacje Orange Polska w ramach dzierzawy. W kanalizacji pierwotnej Operator
planuje budowe kabla Z-XOTKtsdD 12J FIBREIN bez rury kanalizacji wtdrnej.

1.4. Zakres rzeczowy opracowania

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zakres prac okreslonych w warunkach technicznych
Orange Polska S.A. do realizacji przez Inwestora i przewiduje:

Budowe kabla $wiattowodowego $rednicy 10mm bez rur ostonowych w kanalizacji
teletechnicznej Orange Polska, w studniach kablowych AC011, ACO13.

- dlugosé trasy dzierzawionej kanalizacji teletechniczne; - 96,8mb

- dlugo$é instalacyjna kabla $wiattowodowego w kanalizacji OPL -99,8mb

1.5. Uzgodnienia

Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z:
o Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku,
¢ ORANGE POLSKA S.A.

1.6. Projekty zwigzane.
brak
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniejgcy

Obecnie na odcinku wzdtuz ul. Mickiewicza istnieje kanalizacja Orange Polska. Kanalizacja jest
czesciowo zajeta istniejgcymi kablami miedzianymi i $wiattowodowymi. W podanej relacji
Mickiewicza 21 studnia AC011 do studni AC013 Inwestor Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa
im. Jana Grodka w Sanoku, nie posiada w swojej dyspozycji zadnych zasobow $wiattowodowych.

2.2. Budowa kabla telekomunikacyjnego w dzierzawionej kanalizacji

Do kanalizacji pierwotnej wskazanej na rysunkach nr 1 nalezy wciggnac kabel (spetniajac
wymagania normy ZN-96 TP SA 0-17) bez rury kanalizacji wtérnej. Kabel nalezy wciggnaé w
czeséciowo zajete otwory, pozostawiajac zapasy technologiczne w studniach.

Zajete podczas budowy otwory nalezy zaznaczyé w dokumentacji powykonawczej.

W studniach kabel winien byé wygiety tagodnym tukiem i przymocowany do istniejgcych
wspornikdw lub $ciany w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

Typ kabla oraz sposéb jego zabudowy ma by¢ zgodny z normg ZN-96 TP S.A. -002 i 005 oraz
zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez Orange Polska.

Niedopuszczalne sa skrzyzowania projektowanego kabla z innymi kablami lub konstrukcjami
wsporczymi zainstalowanymi w studniach kablowych

W celu zaciagniecia przedmiotowego kabla wykorzystywaé w_pierwszej kolejnosci otwory
czesciowo zajete w celu optymalizacii wykorzystania kanalizacji kablowej.

Potaczenie migdzy ostanig studnig Orange Polska a budynkiem lub studnig Operatora nalezy
wykonaé HDPE 40/3,7(zgodnie z osobnym opracowaniem) a po zaciggnigciu projektowanego
kabla doptywy nalezy uszczelni¢ obustronnie ognioochronng masg peczniejaca (np. typu CP611A
HILTI badz podobng, posiadajgacg dopuszczenia ITB)
lub rure HDPE 40/3,7 zakonczy¢ korkiem ziemnym czyli ok. 1 metra przed obiektem budowlanym

Dokumentacje powykonawcza zawierajaca przekroje odcinkéw kanalizacji z
zaznaczonym otworem, w ktérym jest zaciagnigty kabel $wiattowodowy/koncentryczny
wybudowanego przytacza przekaza¢ do Orange Polska S.A. w dniu odbioru
technicznego.

2.3. Weigganie kabla do kanalizacji

Wecigganie kabla wykona¢ metoda reczng z uwagi na zajetos¢ kanalizacji kablowe;j.
Woeiagany do kanalizacji kabel $wiattowodowy typu Z-XOTKtsdD 12J FIBRAIN nie moze
by¢ poddany nadmiernym sitom rozciggajacym i zgieciom o zbyt matym promieniu.
Dopuszczalny promien giecia okreslony jest przez producenta kabla.

Wszelkie prace w istniejgcych studniach nalezy wykona¢ zgodnie z normami ZN-96 TP
S.A.-011, ZN-96 TP S.A. - 012 ZN-96 TP S.A. - 023.

Wyprowadzenia ze studni kablowych Orange Polska nalezy uszczelni¢ hermetycznie.

Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela Orange Polska.




