Budowa kabla $wiattowodowego w kanalizacji Orange Polska S.A. w relaciji:
Sanok ul. Mickiewicza 21 studnia AC011 do studni AC013 ul. Mickiewicza.

2.4. Oznaczenia linii kablowej

Kabel na catym przebiegu w studniach kablowych oznakowa¢ w sposob trwaty za pomocg

przywieszek z tworzyw sztucznych z trwatym opisem.

W studniach kablowych gdzie znajduje sie duza ilos¢ istniejgcych kabli projektowany kabel dia
lepszej identyfikacji nalezy oznaczy¢ podwojnymi przywieszkami (w studniach przelotowych
a szczegolnie w studniach naroznych i odgateznych)

2.5. Wz6r przywieszki

UWAGA ! Kabel Swiattowodowy *

TYPkabla:  Z-XOTKtsdD 12J
Nr kabla: 067692
Wiasciciel: PWSZ w Sanoku
Wykonawca: PWSZ w Sanoku

Rok budowy: 07-2019

Nr umowy: USROI.......... s d 2DXX

* sformutowanie ,UWAGA ! Kabel $wiatlowodowy” podawane wytgcznie dla kabli $wiattowodowych, dia

innych kabli pole pozostaje puste.

1. UWAGA: rodzaj kabla (czcionka ARIAL CE 14), pogrubiony

2. Typ Kabla: wpisujemy zgodnie z WT (czcionka ARIAL CE 12), pogrubiony

3. Nr kabla: nr zlecenia zgodny z numerem zapytania w DZIEKANIE lub w
F1K (czcionka ARIAL CE 14), pogrubiony

4. Wiasciciel: nazwa wiasciciela kabla (czcionka ARIAL CE 10), pogrubiony
5. Wykonawca: nazwa firmy wykonujacej montaz (czcionka ARIAL CE 10), pogrubiony

6. Rok budowy: MM-RRRR (czcionka ARIAL CE 10), pogrubiony
7. Nr umowy: (czcionka ARIAL CE 14), pogrubiony

UWAGA: NR kabla jest zgodny z nr zapytania na formularzu 1 K




Budowa kabla $wiattowodowego w kanalizacji Orange Polska S.A. w relacji:
Sanok ul. Mickiewicza 21 studnia AC011 do studni AC013 ul. Mickiewicza.

2.6. Badania i pomiary

Po zmontowaniu kabla $wiattowodowego nalezy dokonaé jego pomiardw dla catej linii dla
dwéch okien teletransmisyjnych A1310[nm] i A1550 [nm] i w obu kierunkach;

-pomiary reflektometryczne ttumiennosci linii | tlumiennoéci spawdw w obu kierunkach,

- pomiary reflektancji ztaczy dla dwoch okien teletransmisyjnych A1310[nm] i A1550 [nm],
-pomiary ttumiennosci optycznej metodg transmisyjng dla dwoch okien teletransmisyjnych
A-1310[nm] i A1550 [nm] w obu kierunkach

2.7. Zasady BHP przy budowie kabli

Stosowaé zasady BHP dopuszczajac do pracy osoby przeszkolone z zakresu BHP. Zapewni¢
niezbedne wyposazenie pracownikow w sprawny sprzet oraz odziez roboczg i ochronna.
Oznakowaé i zabezpieczyé wykopy. Nie stwarzaé zagrozenia dla ruchu kolejowego, pojazdow
drogowych i oséb. Prace wykonywac odcinkami tak, aby nie pozostawiaé wykopdw otwartych.
Ponadto stosowaé obowigzujgce przepisy pracy przy ruchu kolejowym.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu, naprawie i pomiarach linii $wiattowodowych narazeni

sg na:

-szkodliwe dziatanie promieniowania laserowego, ktore jest szczegolnie niebezpieczna dla
oczu, dlatego tez bezposrednie ogladzie cz6t lub peknie¢ $wiattowoddéw oraz ztgczy w
czynnych liniach $wiattowodowych lub przyrzadach pomiarowych, np. reflektometrach jest
zabronione.

- Urazy mechaniczne spowodowane wbiciem odtamkoéw widkna w skore lub do oka.

Aby unikng¢ wypadku nalezy:

- Odtamki widkien powstate, jako odpadki przy obrébce kabli starannie zbiera¢ ze stanowiska
pracy, sktada¢ do specjalnych pojemnikow, a nastepnie likwidowa¢ w taki sposob, aby nie byty
bezposrednio dostepne dla 0os6b nieéwiadomych ich szkodliwosci,

- Nie dotykaé oczu, ust i wioséw podczas wykonywania prac montazowych. Istnieje, bowiem
prawdopodobiefAstwo, ze w skutek dziatania sit elektrostatycznych nastgpi przeniesienie
odtamkoéw witdkien na wymienione czesci ciata.

- Nie zblizaé koncow wiokien swiattowodowych do twarzy na odlegto$¢ mniejszg niz 100 mm.

- Nie spozywac¢ positkéw w poblizu miejsca wykonywania prac przy $wiattowodach. Swiattowod
mozna usungé z organizmu tylko przez operacje chirurgiczna.

3 Zestawienie materiatow

Kabel $wiattowodowy - Z-XOTKtsdD 12J — 99,8mb

4 Uwagi koricowe

4.1. Wymagane nadzory

> Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normami BHP.

> Wykonanie prac budowlanych bedzie podlegato ocenie przez Inspektorowi Nadzoru
Inwestora i przedstawiciela Orange Polska S.A.

> Przed przystapieniem do prac obowigzuje komisyjny odbidr placu budowy
z udziatem przedstawiciela Orange Polska S.A.

> Obowiazuje komisyjny odbiér robot z udziatem przedstawiciela Orange Polska S.A. [
Inwestora.




Budowa kabla $wiatlowodowego w kanalizacji Orange Polska S.A. w relacji:
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5 Zafaczniki

e Warunki Techniczne — formularz 1K
e Wykaz dzierzawionej kanalizacji —zatgcznik nr 3
e Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych w telekomunikacji dla projektanta

e Zaswiadczenie o przynaleznoéci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa

6 Rysunki

1. Ogélny przebieg trasy kabli.
2. Trasa kabla $wiattowodowego w kanalizacji OPL wrysowana na mapie w skali 1:1000,
3. Schemat ideowy

LEGENDA:

- studnia OPL S.A.

- odcinki kanalizacji przeznaczonej pod dzierzawe.

+30 - projektowany zapas na kablu




FORMULARZ

1K Zapytanie nr/nr kabla: PKB/067692/19

NAZWA Klienta :

sd

Pelny adres klienta:

ul. Mickiewicza 21, 38- 500 Sanok

DOSTEP DO KANALIZACJI KABLOWEJ ORANGE PO SANOK
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE WYDANE W DNIU: 06-05-2019
DATA WAZNOSCI SZCZEGOLOWYCH WARUNKOW
TECHNICZNYCH: 31-07-2019
Czas obowigzywania Umowy [lat]*

Wynik POZYTYWNE T RA (rozwigzanie alteratywne) | NEGATYWNE

WT

x| R e

1.1. Zakonczenie A

[1. Opis przeblegu zamawianej kanalizacji kablowej RELACJA GLOWNA:

Nazwa uzytkownika:

Panistwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Adres zakoriczenia (kod poczowy. | priciewicza 21, 38- 500 Sanok, studnia kablowa ACC - 011
miejscowosé, ulica, nr domu) |

1.2. Zakoriczenie B

Nazwa uzytkownika:

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Adres zakoriczenia (

miejscowos¢, ulica, nr domu) &

kod pocziowy, |, Mickiewicza 21, 38- 500 Sanok studnia kablowa ACC - 013

1.3. Ogédiny opis
przebiegu
zamawianej

(dot. 1.1. - 1.2)

Brak studni o podanych oznaczeniach jak w zaméwieniu.
Warunki wydano do studni przy wskazanych punktach adrasowych

Warunki wydana zostaly prawidlowo do punktéw z mpytanfa
Studnie majg przypisane inne adresy.

kanalizacji kablowej | Przyigcze do budynku wykonane jest ruré o sredmcy mnie;szej mz ﬂ 100mm i nie podlega ‘

dzierzawie.
er#awydanedostudmpnybudynkach

1.4. Sposéb wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.1. - 1.2.)

kabel swiattowodowy @ [mm] 10 |Typ kabla i producent: Z-XOTKtsd 12 J FIBREIN

kabel koncentryczny @ [mm] Typ kabla i producent:

2. Wykaz zalacznikow:

Zatgcznik 4 -
Zatgcznik 5 -

Zatgcznik 1 - Odgatezienia szt. 0
Zatgcznik 2 - Nawigzania szt.
Zatgcznik 3 - zestawienie kabli i/lub rur w kanalizacji kablowej

3. Uwagi do Zapytania:




4. Odmowa wydania szczegétowych warunkéw technicznych - uzasadnienie

5. Osoba kontaktowa ze strony Orange Polska Detal :

imig i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi

ELbEH B HATHWHER K EHHAVE HoppEaTIE ]

6. Osoba wydajaca szczegélowe warunki techniczne w Technicznej Obstudze Klienta:

imie | nazwisko e-mail nr telefonu uwagi

S HAbEHA HHEHH A EH bl H LD HddhEHAd

7. Osoba do wspéipracy w trybie roboczym (min. przy opracowaniu Projektu Technicznego)

imie | nazwisko e-mail nr telefonu uwagi
HidddbH HbbEA 44 HeH EHHH HeHd bHA b H b e H d48hEHA4H|
8. Osoba upowazniona do zaakceptowania Projektu Technicznego
imie | nazwisko e-mail nr telefonu uwagi
HH I HAbEHId dHEEd bH A bEA P b ELEHH 40btH4HH

9. Kontakt (przedstawiciel Klienta) do wspéipracy w trybie roboczym ustalenia szczegétéw fizycznego odbioru kanalizacji

imie i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi

10. Kontakt (przedstawiciel Klienta) w sprawie dostepu do kanalizacji w celu wykonania prac doraznych i prac planowych

|oraz zgtaszania uszkodzen kanalizacji mo ch mieé w na stan kabli/reklamacji technicznych

adres e-mail nr telefonu uwagi

11. Osoba kontaktowa ze strony Klienta

imie | nazwisko e-mail nr telefonu uwagi

Arkadiusz Sabat asabat@pwsz-sanok.edu.pl

12. Uwagi do wydanych szczegétowych warunkéw technicznych:

12.1 Wszelkie prace, jakie bedg wykonywane przez IKlienta lub podwykonawcéw dziatajgcych w jego imieniu na
Kanalizacji kablowej i/lub Kanalizacji pierwotnej Orange Polska, muszg spetnia¢ i by¢ zgodne z wymaganiami nw.
Norm Zaktadowych Orange Polska i by¢ wykonywane wylgcznie pod nadzorem pracownikéw Orange Polska :

+ ZN-96 TP S.A. — 011 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Ogélne wymagania techniczne;

« ZN-96 TP S.A. — 012 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania;
» ZN-96 TP S.A. — 013 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania;

« ZN/10 TP S.A. — 022 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania;

« ZN-96 TP S.A. — 023 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Studnie kablowe. Wymagania i badania;

« oraz normami i dokumentami zwigzanymi i wynikajgcymi z powyzszych punktéw oraz zmianami do nich.

Powyzsze Normy rozpowszechnia Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe, Zaktad Informacii
Naukowo-Technicznej, Adres: ul. Obrzezna 7, 02-691 Warszawa,
tel. 0 22 857 40 09, fax 0 22 857 99 86.

12.2 Projekt Techniczny, podiegajgcy akceptacii, powinien by¢ przekazany w ilosci egzemplarzy
okreslonej w piémie przewodnim zatgczonym do niniejszych szczegétowych warunkéw technicznych.

12.3 Warunkiem rozpoczecia prac instalacyjnych jest zaakceptowanie przez Orange Polska Projektu
Technicznego oraz podpisanie przez obie strony Umowy na dostep do kanalizacji kablowej Orange Polska .

oraz zgtoszenie dostepu do kanalizaciji kablowej na odpowiedni adres dostepny w Zatgczniku Adresowym Umowy
Szczegdtowsj.

W trakcie wykonywania instalacji wykonawca na placu budowy powinien obowigzkowo

posiadaé zaakceptowany Projekt Techniczny i numer zgtoszenia dostepu do kanalizacji.
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12.4 Budowa przytgczy do budynku i nawigzania do kanalizacji Orange Polska powinny spetniac wszystkie
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.,” i
zgodnie z normg ZN-96 TPS.A. - 012,

« na kazde nawiazanie wykonywane do studni Orange Polska Klient zobowigzany jest do dostarczenia 1 egz.
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

« nawigzanie do studni Orange Polska powinno by¢ tak wykonane, aby nie utrudniato dostepu do istniejgcych
kabli teletechnicznych

« Projekt Techniczny nalezy uzgodni¢ zgodnie wymaganiami prawa budowlanego.

- zaleca sie, aby roboty budowlano — montazowe byly wykonywane przez firmy specjalizujace si¢ w robotach
teletechnicznych, ktére posiadaja udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie
rzeczowym.

- przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy powiadomic¢ pisemnie lub mailowo Orange Polska z podaniem
imiennie osoby sprawujgcej funkcje techniczne na budowie

« po zakonczeniu prac budowlanych nalezy dokona¢ odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela Orange
Polska i przekaza¢ dokumentacje powykonawczg osobie wskazanej w Protokole Odbioru Wykonanych Prac

« koszty prac zwigzanych z nawigzaniem do studni kablowych Orange Polska ponosi Inwestor.

- w przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obcigzony kosztami awarii

oraz kosztami wynikajgcymi z przerwy eksploatacyjnej.

12.5 W przypadku koniecznosci przebudowy Kanalizacji kablowej OPL, w ktérej umieszczone sg kable
telekomunikacyjne lub Kanalizacji wtérnej Zamawiajacego/Korzystajgcego, z przyczyn niezaleznych od OPL, aw
szczegolnosci:

* na skutek realizacji wydanych decyzji administracyjnych;

* w przypadkach okreslonych w art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

* z powodu roszczen oséb trzecich, dysponujgcych tytutem prawnym do nieruchomosci, przez ktérg przebiega
Kanalizacja kablowa OPL, w ktdrej umieszczone sg kable telekomunikacyjne lub Kanalizacja wtéra
Zamawiajgcego/Korzystajgcego.

12.6 Zamawiajgcy/Korzystajacy bedzie zobowigzany do wykonania przebudowy swojej infrastruktury (kable
telekomunikacyjne/kanalizacja wtérna) we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

* Prace zwigzane z przebudowa kabli Zamawiajgcy/Korzystajgcy wykonuje pod Nadzorem OPL.

* Przebudowa sieci Zamawiajgcy/Korzystajgcy nie wymaga przygotowania przez Niego Projektu Technicznego, a
nowa Relacja bedzie udostgpniona Zamawiajgcemu/Korzystajgcemu w cenie Relacji pierwotnej.

13. Inne Uwagi

13.1. W przypadku, gdy odpowiedz na WT jest negatywna, ale zawiera rozwigzanie alternatyne i/lub czg$ciowe Klient
moze zlozyé nowe zamdwienie, ktdrego zakres rzeczowy jest zgodny z rozwigzaniem alternatywnym iflub
czesciowym - nowe zaméwienie powinno wplynaé do Orange Polska w ciagu § dni roboczych od otrzymania
informacji o wyniku WT. Erak nowego zamédwienia w okreslonym terminie zostanie uznany za brak akceptacji
zaproponowanego rozwigzania alternatywnego i/lub czgsciowego i rezygnacje z ustugi.

13.2. Projekt Techniczny dc uzgodnienia nalezy przestaé w wersiji elektronicznej na adres Opiekuna Klienta w ciggu
30 dni roboczych od daty wydania niniejszych warunkdéw technicznych.

13.3. Przed uptywem 30-dnowego terminu rezerwacji Klient moze wystgpi¢ z wnioskiem o przedtuZenie terminu
rezerwacji zasobow o kolejnych 21 dni roboczych.

13.4. Po uzgodnieniu wersji elektronicznej Projektu Technicznego, do akceptacii nalezy dostarczy¢ 4 egzemplarze
wersji papierowej uzgodnionego Projektu i jego wersje elektroniczng (z akceptacijg elektroniczng) na plycie CD;
dokumenty te nalezy dostarczyé na adres: .......ccccevcieiiiniicniiinnie e

w kopercie z wyraznym napisem ,Projekt Techniczny dla dzierzawy Kanalizacji Kablowej"

Orange Polska (Orange Poiska Spélka Akcyjna) nastepca prawny Telekomunikacji Polskiej S.A (TP)






