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1. Informacje ogo6lne

1.1. Zleceniodawca

GPVT Pracownia Architektoniczna, ul. Pamigtkowa 2/37, 61-512 Poznan

1.2. Inwestor

Panstwowa  Wyzsza  Szkola  Zawodowa im. Jana  Grodka w  Sanoku,
ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

1.3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

1.3.1. Informacje ogdlne

Na dziatce nr ew. 62/11 przy ul. Mickiewicza w Sanoku projektuje si¢ budowe Centrum
Symulacji Medycznej. Projektowany obiekt budowlany bedzie posadowiony posrednio
w postaci ptyty fundamentowej wspartej na palach fundamentowych. Poziom posadowienia
plyty ok 1,2 m p.p.t., Sciany 1 stupy zelbetowe konstrukcji budynku oparte na plycie
fundamentowej o zmiennej wysokosci 0,5 — 1,0 m (przeglebienie ptyty pod stupami
1 $cianami). Pale fundamentowe bedg wiercone z zaglgbieniem do 0,5 m w warstwie nosnej
gruntu, w postaci rumoszu skalnego lub zwietrzeliny gliniastej z okruchami skalnymi, strop
warstwy na poziomie 50 — 6,0 m p.p.t. Budynek bedzie o konstrukcji zelbetowej
monolitycznej. Uktad statyczny mieszany $cianowo — stupowy, gdzie obcigzenia przenosza
sciany zelbetowe wewnatrz budynku 1 stupy zelbetowe wzdluz §cian zewnetrznych budynku

ze stropami zelbetowymi.

1.3.2. Kategoria geotechniczna

Kategori¢ geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).
Stopien ztozonosci warunkow gruntowych ustalono na podstawie wstepnego
rozpoznania warunkow geologiczno-inzynierskich w oparciu o materialy archiwalne 1 wizj¢

terenowa.
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Na terenie projektowanej inwestycji warunki gruntowe uznano za zlozone, ze wzgledu
na spore migzszosci wystepowania gruntow organicznych w postaci namutow, ktére nie sg
gruntami no$nymi Oraz poziomu zwierciadta wod gruntowych, ktére stabilizuje si¢
w poziomie teoretycznego posadowienia obiektu budowlanego i powyzej.

W(g wyzej wymienionego rozporzadzenia, ze wzgledu na ztozone warunki, przyjeto 11

kategori¢ geotechniczng obiektu.

1.4. Oméwienie wynikéw przeprowadzonych wczesniej robot geologicznych

Na terenie projektowanej inwestycji do tej pory przeprowadzono prace geotechniczne
w zwigzku z projektem budowy niniejszej inwestycji. Efektem prac jest opracowanie
,Geotechnicznych warunkow posadowienia dla budowy Centrum Symulacji Medycznej
w Sanoku na dzialce nr ew. 62/11”. W ramach przeprowadzonych robdt geotechnicznych —
wykonano kartowanie geologiczno — inzynierskie oraz odwiercono 5 otworéw
rozpoznawczych do glebokosci 8,0 m kazdy. Opracowanie wykazato spore migzszosci
gruntow organicznych w postaci namutow. Namuty sg gruntami nieno$nymi, wykazujacymi
bardzo duza Scisliwos¢. Migzszosci gruntow pochodzenia zastoiskowego wahajg si¢
w granicach 1,1 — 3,0 m. Obecno$¢ gruntdw organicznych moze powodowaé wzrost
kwasowosci srodowiska gruntowo- wodnego. W trakcie przeprowadzonych prac nawiercono
zwierciadlo wod podziemnych o charakterze naporowo — swobodnym na glebokosci
1,1 — 2,1 m p.p.t., ktore ustabilizowalo si¢ na poziomie 0,8 — 2,1 m p.p.t. Jako grunty
jednoznacznie nosne uznano warstwy rumoszu skalnego, zalegajace na glebokosci
34-59mp.p.t

2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Polozenie terenu badan

Teren projektowanych robdt potozony jest w centralnej czesci miejscowosci Sanok na dziatce

nrew. 62/11, gmina Sanok, powiat sanocki, wojewodztwo podkarpackie.
2.2. Morfologia i hydrografia terenu badan
Pod wzgledem geograficznym teren projektowanych robot lezy na Pogoérzu Bukowskim.

Pogorze Bukowskie obejmuje pas wzgorz i kotlin o wysokosciach na ogoét od 300 do 500

m n.p.m., rozciagajacych si¢ rownoleznikowo miedzy Kotling Jasielsko-Kro$nienska na
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potnocy a Beskidem Niskim na poludniu przez Pasmo Bukowicy. Na zachodzie Pogorze
Bukowskie przez doling Jasiotki graniczy z Pogorzem Jasielskim. Na wschodzie Kotlina
Sanocka oraz Gory Stonne oddzielajg Pogorze Bukowskie od Gor Sanocko- Turczanskich
i Bieszczadéw Zachodnich. Region jest przeciety doling gérnego Wistoka oraz Ostawy.

Rzg¢dne terenu w obregbie projektowanych robot wahajg si¢ w  granicach:
289,2 —289,8 m n.p.m.

2.3. Budowa geologiczna

Geologicznie obszar lezy w pdinocnej czeSci Karpat Zewnetrznych, powstatych w zwigzku
z trzeciorzgdowymi ruchami gérotwérczymi, w obrebie serii §laskiej. Dla serii $laskiej
charakterystyczny jest profil stratygraficzny, zbudowany przez utwory fliszowe. Sam teren
projektowanych prac geologicznych znajduje si¢ w obrebie synklinorium tworzacego
Centralng Depresje Karpacka, wypelniong warstwami kro$nienskimi wiekowo zaliczanymi do
trzeciorzedu, wieku oligocenskiego. Odstaniajg si¢ one w stromych brzegach rzeki San. Sg to
piaskowce  grubotawicowe oraz tupki, miejscami z wkladkami  piaskowcow
cienkotawicowych zaliczanych do warstw kro$nienskich dolnych. Charakteryzuja si¢
wyraznymi strefami zaburzen tektonicznych. Generalnie rozciaglo$¢ tych warstw jest
rownolegla do koryta rzeki San, w kierunku SE-NW, a upady w granicach 65 - 90°.
Zwietrzate fragmenty skat podtoza mozna zobaczy¢ rowniez na dnie potokow lub na §cianach
wawozOow 1 naturalnych odstoni¢¢ geologicznych. Skaty podioza sg przykryte warstwa
osadow zwietrzelinowych oraz deluwialnych. Na osadach zwietrzelinowych w korytach rzeki
I starorzeczy, na ich tarasach, wystepujg utwory fluwialne w postaci rumoszy rzecznych,
pytow pylasto — piaszczystych i glin. Osady te moga by¢ przemieszane lub przewarstwiane

osadami zastoiskowymi w postaci torfow i namutow.

2.4. Warunki hydrogeologiczne

Teren projektowanych prac geologicznych oddalony jest od koryta rzeki San
0 ok. 350 — 400 m na zachdd. Teren projektowanych robét znajduje si¢ w obrgbie GZWP nr
431- Zbiornik warstw krosnienskich (Sanok - Lesko) oraz w obrebie JCWPd nr 168.
Zwierciadlo wod podziemnych w tym rejonie zwigzane jest z utworami akumulacji rzecznej,
tj. piaskami i zwirami, ktore w wigkszosSci zostaty wyptukane z terenu prowadzonych prac do
zlewni Sanu.

Karpackie osady fliszowe ze wzgledu na swoja litologie, nie posiadajg korzystnych

warunkéw do infiltracji, gromadzenia oraz przeptywu w nich wody. Wystepowaniu wod
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sprzyjaja dyslokacje tektoniczne, w rejonie w ktorym mogg wystepowaé tzw. wody
szczelinowe. Ze wzglgdu na duze zréznicowanie oraz stabo przepuszczalne utwory
przykrywajace skaty podtoza, przewaza zdecydowanie szybki odptyw powierzchniowy waéd
opadowych, nad odptywem podziemnym. Wody pochodzenia infiltracyjnego wsigkajac
w podioze powodujg wzrost wilgotnosci warstw gruntowych oraz zwickszajg ich
wysadzinowos¢. Z kolei wzrost wilgotnosci jest przyczyng obnizenia warto$ci parametrow

wytrzymato$ciowych warstw gruntowych, a tym samym obnizenia no$nosci.
3. Zakres przewidzianych robét geologicznych
3.1. Prace wiertnicze i pomocnicze
. W rejonie projektowanej budowy planuje si¢ wykonanie 3 otworéw rozpoznawczych
do glebokosci 8 m p.p.t. w celu okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych oraz okreslenia

migzszos$ci zalegajacych gruntdw organicznych. Ilo$¢ oraz glebokos$¢ otworéw badawczych

Mmoze ulec zmianie.

. Kolejnos¢ prac bedzie nastgpowala wg numeracji zamieszczonej na mapie
dokumentacyjnej.

. Nie przewiduje si¢ zamykania horyzontow wodonos$nych.

. Po zakonczeniu wiercenia otwory nalezy zlikwidowac urobkiem, zgodnie z profilem

geologicznym.
3.2. Oprobowanie otworow

. Proby NW (o naturalnej wilgotnosci) beda pobierane do sterylnych stoikow Iub
szczelnych workow foliowych — po jednej dla kazdej wydzielonej warstwy.

. Sposob postepowania z probkami geologicznymi zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska. Wszystkie proby kwalifikuja si¢ jako proby czasowego przechowania,
dlatego nie podlegaja przekazaniu organowi panstwowej administracji geologicznej. Bedg one
przechowywane u wykonawcow poszczegolnych etapéw badan do czasu zatwierdzenia

dokumentacji geologicznej, a nastepnie zlikwidowane.
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3.3. Kartowanie geologiczno- inzynierskie

Kartowanie geologiczne zostalo przeprowadzone w trakcie prowadzenia prac geologicznych
przy wykonywaniu projektu: ,,Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy Centrum

Symulacji Medycznej na dziatce nr ew. 62/11 w Sanoku”.

3.4. Pomiary geodezyjne

Wytyczenie otworow zostanie wykonane metodg domiarow prostokatnych, w dowigzaniu do
istniejgcej zabudowy, a nastgpnie otwory zostang zaniwelowane W nawigzaniu do sieci

geodezyjnej.

3.5. Nadzor nad robotami

Staly nadzor nad pracami terenowymi sprawowacé bedzie osoba posiadajgca kwalifikacje
wymagane przepisami.
Obowiazki nadzoru:

» nadzor nad robotami polowymi,

= sporzadzenie dokumentacji pierwotnej (metryki, rysunki wyrobisk),

*  pobieranie probek gruntu i wody,

= kartowanie geologiczno-inzynierskie,

* pomiary zwierciadta wody,

= opis istniejgcych w poblizu budowli (ich stan).

3.6. Badania laboratoryjne

W ramach badan laboratoryjnych wykonanie zostanie oznaczenie wilgotnos$ci naturalnej oraz
granic konsystencji gruntow spoistych po jednym dla kazdej wydzielonej warstwy lecz nie

rzadziej niz co 1 mb. wiercenia.

4. Harmonogram projektowanych robét geologicznych

Prace zostang podjete niezwlocznie po zatwierdzeniu ,,Projektu Robdt Geologicznych” oraz
uprawomocnieniu si¢ Decyzji zatwierdzajacej projekt, po uprzednim zawiadomieniu organu
administracji geologicznej o zamierzeniu przystapienia do robot (min. z 14-dniowym

wyprzedzeniem). Przewiduje si¢ wykonanie wszystkich robot w przeciaggu okoto miesigca.
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5. Ocena wplywu projektowanych robét na srodowisko

Nie przewiduje si¢, aby roboty w zaproponowanym zakresie ani tez sposob ich prowadzenia
spowodowaty jakiekolwiek zmiany lub naruszenie roéwnowagi Srodowiskowej. W trakcie
robot nie beda wycinane, karczowane ani nie ulegng uszkodzeniu drzewa czy krzewy. Od
zespotu wykonawczego wymagane bedzie przestrzeganie przepisOw 1 zasad BHP oraz
przepisow ochrony srodowiska. Szczegdlnie nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

= roboty geologiczne prowadzone bedg pod stalym dozorem uprawnionego geologa;

= pracownicy w ramach prowadzonych prac bedg posiadali odpowiednie kwalifikacje

| przeszkolenia z zakresu prawidlowego wykonania projektowanych robdt geologicznych.
Teren badan nie jest zlokalizowany w granicach obszar6w wymagajacych specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystgpowanie gatunkoéw ro$lin 1 zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarow sieci NATURA 2000 i nie bedzie

oddziatywa¢ na gatunki 1 siedliska tam chronione.
6. Okreslenie formy dokumentacji wynikowej badan

Po wykonaniu catego zakresu projektowanych badan opracowana zostanie wynikowa
dokumentacja geologiczno-inzynierska. Jej forma bedzie uwzgledniaé specyfike
rozwigzanego zadania geologicznego 1 spelnia¢ wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016, w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz.2033).

7. Whnioski i zalecenia

= Zakres projektowanych robdt oraz ich charakter nie niesie ryzyka stworzenia

zagrozenia dla stanu Srodowiska 1 bezpieczenstwa publicznego.

. Niniejszy projekt robot geologicznych nie wymaga koncesji i podlega zatwierdzeniu
w drodze decyzji przez Starost¢ powiatu sanockiego na mocy ustawy — Prawo Geologiczne
I Gornicze.

. Whnioskuje si¢ o upowaznienie dozoru geologicznego do wprowadzenia w razie

potrzeby zmian zakresu prac.

. Whioskuje sie o zatwierdzenie niniejszego projektu na okres jednego roku.
. Projekt do zatwierdzenia przedstawia Inwestor w ilo$ci dwoch egzemplarzy.
Strona 8z 9

GE®PIOM

USLUGI GEOLOGICZNE



Projekt Robot Geologicznych w celu opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla zadania:
,Budowa Centrum Symulacji Medycznej na dziatce nr ew. 62/11 w Sanoku”

8. Wykaz literatury, materialow archiwalnych i obowiazujacych przepisow prawnych

=

. Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000- arkusz Sanok- PIG, 1999 r.
2. Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000- arkusz Sanok- PIG-PIB W-wa, 2007 r.
3. Geografia regionalna Polski, Kondracki J., Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 2009r.

4. Geologia regionalna Polski, Stupnicka E, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
W-wa, 1997 r.

5. Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy Centrum Symulacji Medycznej
w Sanoku na dziatce nr ew. 62/11, Marmuzniak P., Milianowicz A., GEOPIOM Ustugi

Geologiczne, Jarostaw, 2018 r.

6. Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981).

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot ktorych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696), wraz ze zmianami z dnia 1 lipca

2015 r. (Dz. U.2015 poz. 964)

8. Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016, w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz.2033).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie gromadzenia

i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657).
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