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Spis tresci:

1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot opracowania.
2.1 Cel i zakres opracowania.

Zalaczniki:
1. Inwentaryzacja zieleni, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok — czes¢ tabelaryczna.
2. Inwentaryzacja zieleni ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok — czesé graficzna.
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1. Podstawa opracowania.

- plan sytuacyjny w skali 1: 500;
- inwentaryzacja drzew i krzewdw luty 2018

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja drzew i krzewéw na terenie Panstwowej
Wyzszej Szkoty Zawodowej im. Jana Grodka przy ul. Mickiewicza 21 w Sanoku.

2.1. Cel i zakres opracowania.

W opracowaniu przedstawiono wykaz drzew i krzewdw zalecanych do adaptaciji badz
kolidujacych z inwestycijg ,,Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)".

W dokumentacji zamieszczono:

- lokalizacje drzew i krzewéw z numerami inwentaryzacyjnymi

- obwody drzew na wysokoéci 130 cm

- okredlenie gatunku i odmiany poszczegdlnych drzew i krzewéw
- zestawienia tabelaryczne

Zainwentaryzowane drzewa i krzewy zostaty naniesione na plan sytuacyjny i opisane
tabelarycznie. W tabeli przedstawiono:

- hazwe gatunkowg (polska i tacifiska)
- numery inwentaryzacyjne
- obwdd pnia drzewa, powierzchnie krzewdw

Pod jednym numerem w grupie umieszczone zostaly:
- drzewa kilku pniowe
- grupy krzewdw.
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Tab.1 INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWOW, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Nr
inwen Obwdéd pnia na Powierzchnia
ta- Rodzaj i gatunek drzewa lub krzewu wys.130 cm Kk L Uwagi Zalecenia
rzewow [m2]
ryza- [em]
cyjny
) : . Drzewo planowane do usuniecia
1 Klon jawor Acer pseudoptatanus 155 wyciety konar, ubytki kory ze wzgledéw sanitarmych
_ wycigty konar, ubytki kory, .
2 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 222 prichno w drewnie, Drzigvo pﬁggxz&;;ﬁu&eﬂa
znieksztatcony pokrdj wzg Y
3 Klon jawor Acer pseudoplatanus 88,102 drzewo dwupniowe drzewo planowane do adaptacji
4 Robinia akaciowa Robinia pseudoacacia 171 drzewo planowane do adaptacji
S i Drzewo planowane do usuniecia
5 Sosna pospolita Pinus syivestris 25 kolizja z planowang inwestycia
o s . Drzewo planowane do usuniecia
6 Sosna pospolita Pinus sylvestris 40 kolizia z planowang inwestyc
- S . Drzewo planowane do usuniecia
7 Swierk pospolity Picea abies 20 drzewo martwe 2 wagleddw sanitamych
- T . . Drzewo planowane do usuniecia
8 Swierk pospality Picea abies 41 brak przewodnika Kolizja z planowana inwestycia
. b B : Drzewo planowane do usuniecia
9 Swierk pospolity Picea abies 44 kolizja z planowang inwestycia
10 Ligustr pospolity Lig 1 vulgare 910 Krzewy planowane do usuniecia -
guStr pospo! s ’ kelizja z planowang inwestycja
drzewo Jone, drzewo Drzewo planowane do adaptacji,
11 Klon srebrzysty Acer saccharinum 90 P vione, zalecane coroczne clecie
ogtowiene f ]
ormujace
Drzewo planowane do adaptacji,
12 Klon srebrzysty Acer saccharinum 95 drzewo oglowione zalecane coroczne cigcie
formujace
gteboka blizna po Drzewo planowane do adaptacji,
13 Klon srebrzysty Acer saccharinum 81 wylamanym konarze, drzewo zalecane coroczne ciecie
aglowione formujace
; . Drzewo planowane do usuniecia
14 Klon srebrzysty Acer saccharinum 85 drzewo oglowione kolizja z planowang inwestycjq
Drzewo planowane do adaptacii,
15 Lipa drobnolistna 77z cordata 79 drzewo oglowione zalecane coroczne ciecie
formujace
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1. Wszystkie roboty nolezy wykonywa: 2godnie z Polskimi Normomi, “Warunkami technicznymi wykonania i odbiory
robst, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instylut Techniki Budowlanej oroz zasodomi wiedzy i sztuki
budowlonej.

Poziomy posadzek nolezy zweryfikowac i precyzyjnie wylyczy: geodezyjnie na etopie wykonawczym. Qdchylki od
projekdu nolezy konsultowa: z projektantem, o rdznice w stosunku do stanu istniejgeego zgtoszac niezwhocznie.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegiinosci elemenly stolarki i slusorki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasod, okiadzin elewacyjnych, bolustrad, porsczy i pochwytcw, odbojrikiw wewnstrznych i innych
nole; zamawio: i wykonywa: / montowoc ng podstawie zweryfikowanych obmiar:w rzeczywistych wykonanych no
abiekcie.

2. Wszelkiego rodzaju rozwiqzonio wnek hydrantowych w inny sposéb niz doprowadzenie do odpornosci REI120
uzgodnic z projektaniem.
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LEGEINDAS

E J ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

PROJEKTOWANY BUDYNEK

ILOSC KONDYGNACJI

POWIERZCHNIA UTWARDZONA - CIAGI PIESZE Z KOSTKI GRANITO
POWIERZCHNIA UTWARDZONA - CIAG! PIESZE Z PLYT GRANITOWY
POWIERZCHNIA UTWARDZONA - DROGI | PRAKINGI
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
DRZEWA DO WYCINKI
PROJEKTOWANY ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ
WEJSCIA DO BUDYNKU

MIEJSCE POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

MIEJSCE POSTOJOWE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

STOJAKI NA ROWERY
INSTALACJE ZEWNETRZNE DO PRZELOZENIA

*\H@QQXIDEI@@

PPOZ_ DROGA P.POZ.- ISTNIEJACA
1®  HYDRANTY ZEWNETRZNE

PYLON INFORMACYJNY Z LOGIEM UCZELNI | BUDYNKU
EAWKI STALOWO-DREWNIANE

//

ORIENTACYJNY BILNAS TERENU:

POWIERZCHNIA PRZEWIDZIANA POD INWESTYCJE ca. 4 506,26m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANE.J: ca. 1 365,13 m2
POWIERZCHNIA BIOL. CZYNNA ca. 1780,07m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA OGOLNIE ca. 1361,06 m2
POW. UTWARDZONA- CIAGI PIESZE ca. 384,78 m2
POW. UTWARDZONA- DROGI DOJAZD.+ PARKINGI ca. 976,29 m2
ILOSC MIEJSC PARKINGOWYCH 30+1

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.

- (== ul. Pamigtkowa 2/37| 61-512 Poznar
GPVT Pracownia Architektoniczna .C. biuro@gpvt.pl
NUMER UMOWY: | Branza: | stadium: KONCEPCIA

Paristwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok

NAZWA INWESTYCII:

Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)

LOKALIZACIA INWESTYCII: ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
%&Qr in2. arch. Grzegorz Pacer upr.nr WP-OLA/OKK/UpB/10/2007
OPRACOWNIE: “
AN H
%* KN .
SPRAWDZAJACY: ol Smén r:hlﬁun “Famasz Bialoszewski Upr.nr WP-OLA/OKIChInB40/2001
1 'y
S RGHR: )% % INWENTARYZACJA ZIELENI
DATA ROZPOCZECTA PROJEKTU: AT NR RYSUNKU SKALA
OSTATNIA MODYFIKACIA: i T,2018 ZIELEN-01 1:500

Uwagal Projekt Architektonicny Rozpatrywaé kacznie 2 Projektami
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