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A. Oswiadczenia

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany ,przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnej, przytaczy wod-kan i kd oraz instalacji podziemnej, zewnetrznej
kanalizacji deszczowej dla budowy budynku ,,Centrum Symulacji Medycznej
w Sanoku” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Tomasz Starcrewski

Projektant: /
upr. bud. 6/95/Oé

Sprawdzajacy: &
mer inz. Robert Blazelcld.
upt. bud. WAM/0021/PWOS/08
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B. Uprawnienia i Izba Inzynieréw

URZAD WOJEWADIKI
w Olsriynie 0lsztyn,20.11.1995r.

UAN.NN.7342/110/95

DECYZJIA v e/95/01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 19%94r.-—
Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89 z dnia 25.08.1994r. poz.414/, w zwigzku
z art. 104 § 1 I 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.10.1995r.
Pana mgr inZ. Tomasza Michala Starczewskiego
na podstawie cdokumentdw stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie,
prakityke zawodowa oraz na podstawie pozytywne)j. oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zloionego przed powolang przeze mnie komisjg

rrancden o e

Panu Tomaszowi Michalowi Starczewskiemu
. mgr inz. inZynierii sanitarnej
> ur. 18 sigpnia 1965r. w Poznaniu

Uprawnienia budowlane °

. do projektowania bez ograniczen
: w specjalnoscl instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyinych, cieplnych,’
wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W ewigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng
powotana przez. Wojewode Zarzadzeniem z dnia 17 maja 1995r. posiadania
przez Pana mgr in2. Tomasza Michaia Starczewskiego wymaganego
prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawniei budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu.pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

O0d niniejszej decyzji przystuguje odwoianie do Giownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminié 14 dni od daty otrzymania
decyzji za podrednictwem Wojewody Olsztyriskiego.

Otrzymuje:

1. Pan mgr inz.Tomasz Hichal Starczewski
1L0~-708 Olsztyn

i : int. J
ul.Promienista 24 Zoca’d kﬂt‘:”“
2. Giowny Inspektor Wadxtelu Ur L. Architskrus ,
Nadzoru Budowlanego 1 Nedzor/Fudomlezer
3. a/a 1r8/
N 1 -
angr vz, Tamas| pld e
st bud, b (7560 ‘
o profeke.ex |lzamizp

w aneclinstafeyjnet
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOEA ZAWODOWA IM, JANA GRODKA W SANOKU INSTALACJE SANITARNE
. ®POLSKA
2 8 &

0 INZYNISROW
BEDOWNICTWA

Zaiwiadczernie
C fUmMerTs weryfitacyjnym,

WAM-2EW-2YR-1KQ *

Pan Tomasz Starczewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/2511/01

adres zamieszkania ul. Moniuszki 13/3, 10-275 Oisztyn

jest czlonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze 2adwiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zadwisdczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronczrym
werylikowanym przy pomocy waiznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przex

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgey Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Infynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 7 ustewy z dnia 18 §nis 2001 £ © podpisi Znym (2. U 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
e ey of bezpieczrym pocpisem ai T wensfikowanym priy pomoty 0 kweai §0 certyfirat sy
ine pod Ruthdw p il ok, opetzonys padpisail wisinorecinymi}

* WerySkacq poprewnode: danych w ninelstym safwiaderenty momms SPrawCIC & .
stromie Foiskie; ity Intynierdw Budownictws www piib.org.ol lub Fontaktujge : mgr nr -f{:' ! L ‘;,’ ’l'{'&'ﬂf&k!
Budewnciwe. Rrede BN

ink: MRy 3 W:{‘{
g0 GrojekiWes Lgpnicre
W sr:er:!.lnsts{a yjnet
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" . PROJEKT BUDOWLANY
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SAN OKU

INSTALACJE SANITARNE

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
10552 Otsztyn, Piac Kossuhetu Polidsepe 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, duia 4 czerwea 2008 1.

DECYZJA

Na podstawic mt. 24 wit] pis 2 ushwy z dnia IS gproduia 2000 r. o samorzadach sewodowych
archiekibw, mmwmzuzzwir.ﬁrSmﬁ.ammlzm},
artl3ot Ipit 1 E2, et Td oot I plet 4 mzmwmnm;.mmmm
Dz U. 220061, Nz 156, por- 118 22 2m/, § 6 pht 1§ 2, § 11 sxt.] piat I, § 15, § 23 mst. 1 roaparzadoenia
mmimzﬁum&mhwwwmw

w budownictwie /Dr. U. 2 2006 1. Nr &3 pox 78 2¢ nn/ o mt 104 Kodeken
administracyirege Aj. DU, 220007, Nr 98, pox. 1071 2¢ oo/

Okrggows Komisjs Kwalifikncyjua
nadaje
Fane ROBERTOWI WOWI BLAZFK
or. doin 13 pebdzienika 1965 r. w Ketrmynie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid, WAM/ (021/PWOSAS
DO PROJEKTOWANIA X KIEROWM ROBOTAMI BUDOWLANYMI

BEZ OGRANICZEN .
w spaciainoici lnstalseyive

akoresie shecl, instalacii § arzedind cloplayeh, wentytacyjaych, proowych,
¥ woddcigpewyeh | hapalzacyjayeh.

PZASADNIENIE
W zwivcku 2 uwzglodnienietn w calofi fadania siroay, na podstywic art, 107 § 4 Kpa oddgpule sig
od tzasadnienis docyzjl, Zakres naduyych npeawnics budowlanych wakazane s odwrocks decyz,
Peacmsie:
§. Zgodnio 2 at Izm7whmyhmm-pmdommﬁmﬁhw
iezyed y & ’

2. O decyzii miviejsoe) odwolmie do Erajowe] Keapishi Kwalificacyjoe Polskie Tndywicodw
smm;.wwmfmwgapmmw it K ; Wmﬁm
Qkrggowsj By Intymierdw Budowndctws w Olsatynde, wtermbaie 14 dui od daks jej dorgczeoia.

Siefed orvekajyey OKK:

1. mgr 2. Andrzej Stasiorowskd
2. m, Jamusy Palmveorski \’
3. mpr In2. Sylwester Ra
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L

Pan Robert Marek Bisdek upowainiony jest:

memnmlphaiz,mismsummmm
w specjalnodel instalacyjnej w zekresic sieci, instalacji i wzadzefi cieplaych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanatizacyjnych, bez ogramiczed do:
a) :img:kwwm Wme&m&w architektoniczno-budowlanych
SPrAWG y

Z zastreereriem Bt 62 ust. 5 ustawy.

L Na podstawie § 23 wit. 1 rozporzadzenia Ministra Tramsporta i Budownjctwsa
z doin 28§ kwictnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicenmych
w budownictwic /Dz. U. 2 2006 r. Ne 83 poz 578 ze 2m/ uprawnicoia niviejsze
mmwmwmmm:mmmmm
zwigzanyrni z obicktem budowlamymm, takim jak : sieci § instalacje cieplne, wentylacyine,
gazowe, wodociagowe i kamalizavyine, z doborem wiaéciwych wzadsei w projekeis

budowlanym orsz ick instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
L Na podstawie § 15 ww rozporzadzenia, uptawnienia budowdane do projektowania

w odpowiednisj specjalnofel uprawnlajy do sporzadzania projekm zsgospodarowania
dziadki lub teren, w zakyesic danei specjalaocici.

PRZENODHICZACY
Otrzymuzjes CRRES( 1R CAALIFKACY S0E
1. Pm Robert Marek Blazek o nrind W

11+100 Lidrbark Wamniliski, vl Kofcinszid 14/10

d
cv? spech. lnrt !acy;ne;
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BUDOWKICTWA

Zadwiadczenie
& numerze wesyfhacynym:

WAM-MGY-3M3-2MZ *

Pan Robert Blazek o numerze ewidencyjnym WAM/I5/0170/01

adres zamieszkania ul. Spoidzielcow 22 A, 11-100 Lidzbark Warmiriski

jest czlonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zadwiadcrenie rostato wygenerowane efektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2018-01-22 roku przez:

Marlusz Dobrzenieck!, Przewodniczaoy Rady Warmirisko-Mazurskie] Okregowe] tzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie 301, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 inia 2001 1. o podpisie elek oy (D2, U, 2008 % 130 poz. 3450) dane w postari
slektroniing] opatrzone bezpieczrym podpi scnym wenylik Przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
e ine pai G p ych dok ™ i acnymL}

* Weryfikacie pop sct danych w ninigjszy § TN MOIND SPrawdaic Za pome
stronie Polskiej izby Inrynierdw Budownictwz www.piib.org.pf fub Kontaktujac sig z b
Budownictwa,
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C. Warunki przylaczeniowe

C CIEPLO

SYSTEMOWE
SANUCKHR PREEDSIEBORS W0 GUSKLIDARK: KOXUNALNES SP 70, 0, bl
UL. JANA PARLA I 39, 34 - 500 SANCK —
=
IR NOMTNG

TWK - 507/2/2018 Sanok, dnia 15.01.2018r.

Padstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21

38-500 Sanok

SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODAREKI XOMUNALNEJ Spélka z o. o. -
Zaklad Wodociagéw 1 Kanalizacji ustala nastepujace warunki przylaczenia do miejskiej sieci
wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla projektowanege budynku Centrum Symulacji
Medycznej ziokalizowanego w Sanok, przy ulicy Mickiewicza 21, na dzialce 0 numerze ewidencyjnvm
62/11, obreb Srédmiedcie oraz warunki przebudowy kanalizacji ksB300 kolidujacej z planowang
budowa.

Projekt budowlany, wykonawczy oraz wykonanie przytaczy i przebudowy sieci kanalizacji
sanitarne] nalezy realizowaé zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacii sieci,
przylaczy oraz urzadzei wodociagowych i kanalizacyjnych” dostepnych na stronie internetowej
przedsiebiorstwa: www.spgk.com,pl.

1} Na aktualnych podkiadach geodezyjnych opracowaé projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
wykonawczy przylaczy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, zwany dalej ,projektem,,

PE F22S wwr K1
* podlgezenie wody do projekiowanego budynku Centrum Symulacji Medzycznej nalezy zaprojektowad
w nawiazaniu do funkcjonujacej sieci wodociagowej &el.-8-200-mm-({oplsanej-ua-mapie sytuscyjno-
. }-wAR00}, przebiegajace] w pasie drogowym ulicy Zwirki i Wigury.

%+ przylacze wodoclagowe naleiy zaprojektowaé i wykonaé z rur polietylenowych PEHD 100 SDR
17 na ciénienle robocze 1,0 MPa, na przylaczu za miejscem wigczenia nalezy zamontowad zasuwe
wodociagowa  odcinajaca  migkkouszezelniona = kielichami  gwintowanymi, 2z  trzpieniem
w oryginalnej obudowie teleskopowej, zakonczenie trzpienia nalesy umiescié w skrzynce ulicznej,
migjsce montazu zasuwy oznakowad za pomoca tabliczki orientacyjnej zamocowanej do elementu trwule
zwigzanego z podiozem,

% trasg przebiegu przylacza nalegy oznakowaé stosufgc polictylenowa tasme lokalizacyjno -
ostrzegawces koloru nicbieskiego {z wtopiona wkladks metalows), tasme ukladaé max. 50 cm od
wierzchu  wykopu, Konedwki tasmy wprowadzié do skrzynki ulicznej oraz do pomieszczenia
2 zestawem wodomicrzowym

¢ przy lokalizowaniu wodomierza naleidy przestrzegaé normy PN-EN ISO 4063:2014-09
i zaleced producenta, a w szczegélnosei zamontowaé wodomierz w pozycji poziomej oraz zachownd
odpowiednie odcinki proste przed i za wodomierzem. Migjsce przeznaczone do whudowania wodvmiersa
powinno znajdowaé si¢ w pomieszezeniu o min. wysokosei 1,80 m, suchym, o lemperaturm: powyiej
+ 4 0C, oswietlonym, latwo dostepnyin, vruz zabezpizczonym preed dostepem 0s6b nieupowagnionych,

“ za zestawem wodomicrzowym {bezpoirednio za drugim zaworem) Inwestor powinlen
zamontowad zawdr zwrotny antyskazemiowy z mozliwodcia nadzoru typ EA, lub w przypadku
zasilania budvnku z dodatkowego lokalnegoe zrodia wody urzadzenie zabezpieczajace przed mozliwoseis
wtOrnego zanicezyszezenia wody pitnej dobrane zgodnie z norma PN-BN 1717:2003

Swrdr RLCos TTE s cad, e REORE R A e esiis o R eyl 3 g Bl

[ N ]
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s odprowadzenie sciekéw bytowych z projektowanego budynku Centrum Symulacji Medycznej
nalezy zaprojektowadé w nawigzaniu do funkcjonujacej sieci kanalizacji bet o 300, opisanej na
mapie syt.-wys. jako ksB300, zlokalizowanej na dzialce Inwestora pod warunkiem przebudowy
wskazanej kanallzacji na odcinku kolidujacym z planowans budows,

Uwagi!

5 zakres oraz technologie przebudowy odcinka kanalizacji opisanej na mapie syt.-wys. jako
ksB300 kolidujacej z planowana budowa budynku Centrum Symulacji Medycznej obowiazkowo
uzgodni projektant w Zakladzie Wodociagow i Kanalizacji SPGK Spoétka z a. 0.,

» przylacze kanalizacil sanitarnej naleiy zaprojektowaé i wykomaé z rur PVC-U o dciance
Htejl

e ponadto informujemy, ze istnigje mozliwod¢ odprowadzenia $Sciekdw deszczowych
pochodzacych z projektowanego budynku, w nawigzaniu de sieci kanalizacii deszczowe] opisanej na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej symbolem kdB300, zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy
Mickiewicza,

Uwagal
» o wyrazenie zgody na podiaczenie oraz wydanie przedmiotowych warunkéw technicznych
nalezy zwrécié sie do zarzadrajacego/wiagclciela przedmiotowe] kanalizacji !

2) Projelt (przed przystapieniem do wykonawstwa) obowlazkewo musi byé uzgodniony
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Zakladzie Wodociagow
i Kanalizacji - SPGK Spétka z 0. o,

3) W ustawowym terminie nalezy zglosié planowans budowe przylaczy oraz przebudowe
kanalizacji ksB300 do wiasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej.

4) Przebudowany odcinek sieci kanalizacji ksB300 oraz przylaczy w stanie odikrytym nalezy
obowigzkowo zglosié do odbioru technmicznego w Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji SPGK
Spétka z o.0. {do odbioru nalezy przediozyé wymagane protokely m.in. z zabezpieczenia skrzyzowar
z innymi sieciami itp.}. Ponadto do odbioru przylacza wodociagowego (bez podlaczenia do miejskiej
sieci) nalezy przygolowaé probe szezelnosci {cisnienie probne 1,0 MPa),

5) Po wykonaniu przylaczy i przcbudowy odcinka kanalizacji ksB300 nalezy zlecié wykonanie
inwentaryzacii geodezyjne] powykonawczei.

6) Po zakoficzeniu prac zglosié sig =

- projektem,

- potwierdzonym zgloszeniem budowy przylaczy oraz przebudowy kanalizacji ksB300 wraz
& o$wiadczeniem Inwestora o braku sprzeciwu,

~ protokotem odbioru technicznego,

- protokotami z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami,

- inwentaryzacja gecdezyjna powykonawcza,

w Zakladzie Wodociagow i Kanalizacji - SPGK Spolka z o. o. celem spisania Umowy
o zaopatrzenic w wode i odprowadzanie sciekow, poprzedzonej pisemnym wnioskiem o jej zawarcie.

7) Podlaczeniec do wodociagn zZrodiowego naledy wykonaé po wezesdniejszym uzgodnieniu
oraz pod nadzorem przedstawicielr Zakladu Wodociagow i Kanalizaciji.

8) Po podpisaniu umowy o zaoputrzenie w wode i odbiér Sciekéw Zakiad Wodociagow
i Kanalizacji - SPGK Spotka z 0.0. bezplatnie zamontuje wodomierz do pomiaru ilosci zugyte wody.

Uwaga: Niniejsze warunki sa aktualne w odniesienin do stanu prawnego nieruchomoéci
i technicznych mozliwoéci podiaczenia tej nieruchomosei na dzied wydania warunkdw.

Otrzymnja: I
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA
im. Jana Grodka w Sanoku

Sanok, 2018-12-04

GPVT Pracownia
Architektoniczna s.c.
Tomasz Bialoszewski
Grzegorz Pacer

ul. Pamiatkowa 2/37,
£61-512 Poznani

DO. 208-01/17

Dotyczy: warunki techniczne odprowadzania wéd opadowych z dziatki nr 62/11 obr. 0001
Srédmiescie przy ulicy Mickiewicza 21 w Sanoku.

Informuje, Ze istnieje mozliwos¢é odprowadzenia wéd opadowych z przedmiotowej
dziaiki nr 82/11 abr. 0001 Srodmisscie przy ulicy Mickiewicza 21 w Sanoku do sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na naszym terenie ©315 w ilosci nie przekraczajgcej 10/s.
Wiaczenie wykonaé poprzez istnisjacq instalacje kanalizacji deszczowej po wezesniejszym
uzyskaniu zgody wiadciciela tj. Parfstwowej Strazy Granicznej w Sanoku. W celu
zabezpieczenia nieprzekraczalnej wartoéci na odplywie nalezy ukiad zabezpieczyé poprzez
montaz regulatora przeplywu. Pozostalg ilos¢ wéd deszczowych nalezy zretencjonowaé na
wiasnym terenie.

Na terenie objetym inwestycja nalezy:

1. Stosowat rury PCW, PP jednorodne, lite, gladkie, SN8.

2. Studnie z betonu klasy C40/50, wodoszczelnego (W8) o nasigkliwosci <4%,
mrozoodpornego (F150).

3. Studzienki posrednie z osadnikami o glebokosci 0,5m.

4. Na studniach zlokalizowanych w ciggach jezdnych stosowaé pierscienie
odcigZajace i wiazy 2eliwno-betonowe o Srednicy 600mm, h=150mm zgodne
z PN-EN-124 klasy D400.

5. Wilezy musza posiadaé pas zeliwny o szeroko$ci min.3cm pomiedzy
wypelnieniem betonowym a krawedzia. Stopka korpusu pefna o szerokosci 4cm.

6. Klamry zlazowe w otulinie z PE montowane w poszczegdinych kregach
studzienek oraz w czesci osadnikowsi.

7. Pierécienie dystansowe z tworzyw sztucznych.

Ninigjsze warunki techniczne tracg swojg moc po upiywie 2 lat od daty ich wydania lub po
zmianie wymogdw formalno — prawnych wynikajacych z przepiséw prawa wyzszej rangl lub
w przypadku istotnych zmian w ziewni kolektora.

Panstwowa Wyisza Szkola Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, tel. (+48 13) 46 55 950, fax (+48 13) 46 55 959, www.pwsz-sanok.edu.pl, e-mail: rekeorat@pwsz-sanok.edu.pl
MNIP 687 17 40 766 R T /MRT 271n3Nn0
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BUDOWA CENTRUM SYMULAC]I MEDYCZNE] (BUDYNEK G PRZY UL. MICKIEWICZA 21) PROJEKT BUDOWLANY
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. A T ——
oA Q2. | wievanizaraser

37700 PRZEMYSL, ul. Mickiewicza 34
STRAZY GRANICZNEJ tel. sekretariat: +48 16 673 20 12
ies. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego fax: +48 16 673 27 00

komendant,bieszczadzki@strazgraniczna.pt

Bi-TZ-SBION.223.32.2018 Przemy$l, dnia .7.L.. .11.2018 r.

Egz. ...

Pani dr Elzbieta CIPORA

REKTOR )

PANSTWOWE] WYZSZE] SZKOLY

ZAWODOWE] IM. JANA GRODKA

W SANOKU

ul. Mickiewicza 21

38-500 Sanok

w odpowiedzi na pismo z dnia 09.11.2018r, uprzejmie informuje, iz wyrazam zgode na
odprowadzenie wéd opadowych z terenu polozonego na dziaice nr 62/11 na teren
PSG w Sanoku pod warunkiem zamontowania na wilode do naszej sieci kanalizacyjnej
regulatora przeplywu, ktdrego montaz wynika z przediozonych obliczer,

Wykenano weqz. 2

€gz. nr 1- adresat

Egz. nr 2-3/a

Wykonal: B. Sadowy, tel, 16 673 2125
Dnia: 14.11.2018 r.
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA 1M, JANA GRODKA W SANOKU INSTALAC]E SANITARNE

D. Opis Techniczny
do projektu budowlanego przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, przylaczy wod-kan i kd
oraz instalacji podziemne;j, zewngtrznej kanalizacji deszczowej dla budowy budynku
»Centrum Symulacji Medycznej w Sanoku.

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie inwestora.

— Projekty architektoniczno-budowlane.
— Obowiazujace normy i normatywy.

— Dokumentacja geotechniczna

— Uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Zalozenia.
Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniem Inwestora:

Kanalizacj¢ sanitarng wykonaé z rur PVC SN8, odprowadzenie do istniejacej siec kanalizacji
sanitarnej. Nalezy przebudowa¢ fragment podziemnej sieci kanalizacji sanitarnej kolidujgcej
z projektowanym budynkiem oraz przepiac sie¢ kanalizacji sanitarnej w studni S4.

Przylacze wodociagowe wykonane z rur HDPE SDR 17. Wigczenie do istniejgcej sieci
wodociggowej PE @225 przebiegajacej w pasie drogowym ulicy Zwirki i Wigury.

Kanalizacj¢ deszczowa wykonaé z rur PVC SN8, odprowadzenie do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej nalezacym do Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej poprzez
instalacjg kanalizacji deszczowej nalezgca do Pafistwowej Strazy Granicznej w Sanoku.

3. Przylgcze wodociagowe

Projektowane przytacze wodociggowe wykonaé z rur HDPE SDR 17. Wigczenie do istniejacej
sieci wodociggowej PE @225 przebiegajacej w pasie drogowym ulicy Zwirki i Wigury.
Wiaczenie do istniejacego wodociggu za pomocg zestawy przylaczeniowego do rur mickkich
z Zasuwg. Zasuwe migkkouszczelniong kolnierzowa DN50 z trzpieniem w oryginalnej
obudowie teleskopowej. Zakoriczenie trzpienia nalezy umiesci¢ w skrzynce ulicznej. Miejsce
montazu zasuwy oznakowaé za pomocy tabliczki orientacyjnej zamocowanej do elementu
trwale zwigzanego z podlozem.

Przylacze wodociagowe wykonaé z rur PEHD o srednicy 63mm zgrzewane o nominalnym
ci$nieniu 10bar. Do rur PE stosowaé taczniki elektrooporowe. Rurociagi ukladaé zgodnie
zrysunkiem szczegblowym na podsypce piaskowej. Instalacj¢ zewngtrzng prowadzi¢ na
glebokosei 1,50-1,55m. Rurocigg ukiadaé zgodnie z Wytycznymi producenta na obsypce
i podsypce minimum 30cm. W odleglosci 40 cm ponad rurociggiem ulozy¢ tasme
ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkladka metalows w celu pozniejszej lokalizacji
wodociggu — instalacji zewnetrznej. Konce tasmy trwale przymocowaé do elementéw
dostgpnych z poziomu terenu (skrzynki zasuw) oraz do pomieszczenia z zestawem
wodomierzowwym.. Tasme taczyé zapewniajgc trwaly przewodno$é elektryczna.

W odleglosci min. 1,5-2,0mb od obrysu zewngtrznego budynku — instalacje zewngtrzna
prowadzi¢ w rurze ostonowej z PE. Rurg ostonows zakoriczyé w odleglosci 0,005mb od
poziomu posadzki lub $ciany budynku. Obustronnie wejscie przewodu wodociggowego do
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budynku zaizolowaé pianks poliuretanows — dodatkowo uszczelnié manszets.

Przylagcze w stanie odkrytym nalezy obowigzkowo zglosi¢ do odbioru technicznego
w Zakladzie Wodociggéw i Kanalizacji SPGK Spétka z 0.0. (do odbioru nalezu przedlozyé
wymagane protokoly m.in. z zabezpieczenia skrzyzowa¢ z innymi sieciami itp.) Do odbioru
przytacza wodociggowego (bez podlaczenia do miejskiej sieci) nalezy przygotowaéd probe
szczelnosci (cisnienie prébne 1,0 MPa.

3.1 Préba szczelnosci

Przed rozpoczeciem préby szczelnosci przewéd wodociggowy nalezy napehnié wodg
i odpowietrzyé. Préobe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz +1 stopieni Celsjusza. Cisnienie prébne nie moze byé nizsze niz 10 bar. Odcinek
mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doplywie wody pod cisnieniem prébnym w
czasie 30 minut nie bedzie spadku ciénienia. Po zakoficzeniu budowy przewodu
i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy dokonaé¢ jego plukania, uzywajac do tego celu
wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna byé tak dobrana, aby mogla wyptukaé
wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewéd mozna uznaé za dostatecznie
wyplukany, jezeli wyplywajaca z niego woda bedzie przezroczysta i bezbarwna. Przewody
wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé dezynfekcji za pomocg roztworu podchlorynu sodu.
Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ do 48 h. Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki
chloru nalezy przeprowadzié ponowne ptukanie. Dezynfekcja winna by¢ prowadzona
wkazdym przypadku po uprzednim wyptukaniu przewodu, a badanie sprawdzajace
wykonywane w wymaganym zakresie fizyko-chemicznym i bakteriologicznym po jej
zakonczeniu.

3.2 Obliczenie zapotrzebowania na wode
Obliczenie przeplywu obliczeniowego wg PN-92/B-01706

rodzaj przyboru liios¢ | woda zimna woda ciepla
obc. jedn. [obc. cat|obe. jedn. [obe. cat

Bateria umywalkowa 82 0,07 5,74 0,07 5,74
Bateria zlewozmywakowa 10 0,07 0,70 0,07 0,70
Bateria natryskowa 12 0,15 1,80 0,15 1,80
Pisuar 8 0,30 2,40 0,00 0,00
Zawdr czerpalny 16 0,15 2,40 0,00 0,00
Pluczka ustepowa 36 0,13 4,68 0,00 0,00
Pralka 3 0,25 0,75 0,00 0,00
Zgn =suma obc calk 18,47 8,24

Zqgn = suma obc calk zw + cwu 26,71

9=1,7*(Zqn)*0,21-0,7 l/'s 2,69

m3/h 9,68
m3h | 2xq | 19,36

Suma wyptywu wody wodociagowej Zqn = Zgn zw + Sqn cw = 26,71 dm3/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza si¢ na podstawie wzoru:
gdy Zqn > 20 dm3/s
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qo = 1,7%(Zgn )"0,21-0,7 [dm3/s]

Przeptyw obliczeniowy ppoz. na przylaczu wodociggowym wynosi: qo = 2,0 [dm3/s] — dla
dwéch hydrantéw wewngtrznych DN25 (2x11/s).

Przeplyw obliczeniowy gospodarczy na przytaczu wodociggowym wynosi: qo = 2,7 [dm3/s]
=9,72m3/h.

Dla powyzszych celéw dobrano wodomierz DN32 o przeptywie nominalnym 10m3/h

i maksymalnym 12,5m3/h. Za wodomierzem zamontowaé zawdr antyskazeniowy typu EA
dn50.

4 Kanalizacja sanitarna

Projektowang sie¢ i przytacze kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC klasy SN 8 lite —
o drednicy @160 oraz (300. Scieki odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnie. NaleZy przebudowaé fragment podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej
zewngtrznej.

Rurociagi ukiadaé ze spadkiem w kierunku studzienek ze spadkiem okre$lonym na rysunkach
szczegblowych. Zgodnie z wytycznymi producenta rurociggi PVC uktadaé na obsypce
i podsypce z piasku gr. minimum 30cm. Na calej diugosci rurociggu strefe zasypki zagescié
z uwzglednieniem rezimu strefy drég czy zieleni. Dla strefy drég zageszczenie wykonaé do
wspolczynnika 0,98.

Zaprojektowano studnie betonowe DN1200 prefabrykowane taczone na uszczelki gumowe,
zapewniajace catkowitg szczelnoéé, wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy
C 45/55, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5% i mrozoodpornodci F150, z
zamontowanymi przejsciami szczelnymi i stopniami. W studni rewizyjnej nalezy stosowad
montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu cigzkiego lub stopnie stalowe fabrycznie
powlekane tworzywem sztucznym. Studni¢ nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-10729.
Zwieficzenie studni wykonaé jako zwezke redukceyijna, wlaz zeliwny klasy D400 wg PN-EN -
124:2000, o srednicy 600 mm.

W studni stosowaé kinety prefabrykowane. Studnie ukladaé na suchym betonie grubosci
minimum 20cm i klasie minimum B10.

Obliczenie ilodci ciekéw bytowych

Wyznaczanie natgzenia przeplywu sciekéw zgodnie z PN-EN 12056-2
Odplyw jednostko- | Suma odplywow
rodzaj przyboru ilodé¢| wy dla jednego jednostkowy dla
przyboru jednego przyboru
DU [Ifs] ZDU [Vs]
Umywalka 82 0,5 41,0
Zlew 10 0,8 8,0
Natrysk 12 1,0 12,0
Ustep splukiwany ze zbiornikiem 6l 36 2,0 72,0
Pisuar/bidet 8 0,5 4.0
Wopust podiogowy dn50 12 0,8 9,6
146,6
= 6,05 i/s
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Eaczna ilos¢ sciekéw bytowych z budynkéw bedzie wynosié 6,051 s.

Dobrano srednice przytacza z rur kanalizacyjnych kielichowych litych z PVC o 160 x 4,7 mm SNS.
Spadki przylacza zgodnie z czgécia rysunkowa projektu.

4.1 Rodzaj odprowadzanych $ciekéw

Odprowadzane $cieki beda sciekami bytowo-gospodarczymi.

5 Kanalizacja deszczowa

Projektowane przylgcze oraz instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej wykonaé z rur
litych PVC —-U —SN 8 litych Iaczonych na kielichy o srednicach podanych na rysunkach
szczegbtowych. Odprowadzenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej nalezgcym do
Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej poprzez instalacjg kanalizacji deszczowej nalezgca
do Pafstwowej Strazy Granicznej w Sanoku. Wody opadowe i roztopowe zostang
odprowadzone po uprzednim ich zretencjonowaniu w zbiorniku rurowym. Przeplyw zostanie
ograniczony poprzez zamontowanie regulatora przeptywu q=9,5 I/s.

Rurociagi ukladaé ze spadkiem w kierunku studzienek. Zgodnie z wytycznymi producenta
rurociaggi PVC i PP ukladaé na obsypce i podsypce z piasku gr. minimum 30cm. Na calej
diugosci rurociagu strefe zasypki zagesci¢ z uwzglednieniem rezimu strefy drég czy zieleni.
Dla strefy drég zaggszczenie wykonaé do wspotczynnika 0,98 W przypadku, gdy przewody
kanalizacyjne prowadzone sg na glebokosci mniejszej niz 0,9m p.p.t. nalezy je ocieplié
keramzytem grubosci min. 30cm.

Jako studnie rewizyjne zaprojektowano studnie z kregéw betonowych dnl1500mm }aczone na
uszezelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnogé, wykonane z betonu o odpowiedniej
wytrzymatosci  klasy C 45/55, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5%
i mrozoodpornosci F150, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi i stopniami. W studni
rewizyjnej nalezy stosowaé montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu cigzkiego lub
stopnie stalowe fabrycznie powlekane tworzywem sztucznym. Studni¢ nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-B-10729. Zwieficzenie studni wykonaé jako zwezke redukcyjng, wiaz
zeliwny klasy D400 wg PN-EN -124:2000, o Srednicy 600 mm.

Studnie kanalizacji deszczowej wyposazy¢ w osadniki o glebokosci 0,5 m.

W celu odwodnienia drég i parkingéw projektuje si¢ odwodnienie liniowe o szerokosci
hydraulicznej V1500 z rusztem w klasie D400. Podlgczenie do instalacji zewnetrznej
deszczowej wykonaé poprzez studzienki z koszem osadczym.

5.1 Obliczenie iloSci w6d deszczowych

F1 =976,29m” — powierzchnia drég dojazdowych i parkingéw (kostka) o wspdtczynniku
splywu ¥ =0,9

F2=1370m’- powierzchnia dachu o wspéiczynniku sptywu ¥ =0,80

F3 = 384,78m” — powierzchnia chodnikéw pokrytych ptytami o wspéiczynniku sptywu ¥
=0,60
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* Opad éredni q¢.=130 dm*/s*ha
* Opad maksymalny (nawalny) qma,=210 dm’/s*ha

Q=¥ xFxqg/10000 q-miarodajne natezenie deszczu dm’/(s x ha)
Quom=(0,9x976,29+0,8x1370,0+0,6x384,78)x130/10000= 28,7 [dm?*/s] = 0,0287[m’/s] =
103,2[m’/h]
Qmax=(0,9x976,29+0,8x1370,0+0,6x384,78)x210/ 10000=46,3[dm*/s]}=0,0463[m’/s]=
166,7[m’/h]
Roczng objetosé wod opadowych ze zlewni ustalono na podstawie wzoru :
Qr=yxHxF [m3/rok]
- H $redni opad roczny przyjeto H = 685 mm,
Qr = (0,9x976,29+0,8x1370,0+0,6x384,78)x0,685 = 1510,79 [m’/rok]
Tlos¢ wod opadowych w okresie doby z opadéw srednich Wynosi:
Qsraob = 1510,79 /365 = 4,14 m*/d w okresie calego roku.
1. Obliczenie pojemnosci zbiornika retencyinego
_ BxQqop

~ 1000
770x%46,30
V= 1000 35,65[m?]

V- pojemnos¢ zbiornika retencyjnego
B- wspétczynnik zalezny od czasy przeptywu i wspotczynnika n odczytany z monogramu
B=770
Qdop — 46,30 dm3/s obliczeniowy przepltyw sciekow deszczowych i roztopowych
2. Obliczenie wspélczynnika n:
- Qodp
Qdop

9,5
nN=-—===0,21

Qoap- to co moze przyjaé odptyw Qqap = 9,5 dm3/s
Qgop = 46,30 dm3/s
3. Czas przeplywu $ciekéw w kanale:

l

tp=60 XV
141 )
tp—m = 3,18[1‘1‘111’1]

I- dlugos¢ kanatu | =141,0m o srednicy 500mm
v- predkosé przeptywu v=0,74m/s
Poj. retencyjna zbiornika rurowego:

RURA dn 500

Dane:

r= 0,25 m
L= 187,00 m
Obliczenia:
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Vabr.=mXx1r2xL 36,70 m3

STUDNIA 1500

Dane:

r= 0,75 m

H= 0,5 m

ns= 10 ilos¢ studni

Obliczenia:

Va=nxmxrzxH 8,83 m3

Razem pojemnos¢ retencyina sieci:

V=Vapp+ V= 4553 m3

V zbiornikdw rozsgczajacych m3
sprawdzenie: 45,53 > 35,66

Dobrane zbiorniki retencyjne rurowe sg wystarczajace, by spowolni¢ przeptyw deszczu do
gruntu i zatrzymac opad o natezeniu 210 s trwajacy 15min.

5.2 Regulator przeplywu

Wody bedg odprowadzane bedg do sieci kanalizacji deszczowej w ilosci nie wickszej niz
9,5l/s — w ostatniej studni przed wiaczeniem do istniejgcej sieci zostanie zamontowany
stozkowy regulator przeptywu o przepustowosci 9,51/s. Montaz regulatora wirowego w studni
wedlug wytycznych producenta. Regulator wirowy pozwala na kontrole przeptywu. Sklada si¢
z doptywu, spiralnego kanatu zbiorczego i odptywu. Konfiguracja ta jest krytycznym
elementem precyzyjnej kontroli przeptywu. Plynaca woda jest kierowana stycznie do
spiralnego kanatu zbiorczego, w ktérym powstaje wir. Wysokie predkosci skrajne powodujg
wypehienie srodka wiru powietrzem i wystgpienie cisnienia wstecznego, ktére spowalnia
odplyw wody.

6 Zagadnienia dotyczace robét ziemnych

Dla potrzeb budowy przewodéw kanalizacyjnych w ulicach metoda tradycyjng, nalezy
przewidzie¢, zgodnie z wytycznymi, nastgpujgce szerokosci pasa terenu:

* 2,0 m dla $rednic przewodu 100-200 mm

Sq to szerokosci orientacyjne przy uwzglednieniu przecigtnych warunkéw gruntowych i moga
zmieniaé si¢ w zaleznoéci od technologii wykonawstwa i rodzaju gruntu. Przewéd PVC
powinien by¢ montowany w wykopie. W zaleznosci od stopnia nawodnienia stosuje si¢ znane
i typowe przy robotach ziemnych sposoby odwodnien. Nalezy dazyé do ukladania przewodéw
w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi si¢ to w zasadzie do gruntéw
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajgcych
kamieni. W tych gruntach przewéd mozna utozy¢ bezposrednio na wyréwnanym dnie
wykopu. Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki podtoze pod przewéd, to powinna ona
mie¢ wysokos¢ co najmniej 0,10 m i byé wykonana z piasku lub piasku gliniastego albo gliny
piaszczystej odpowiednio zageszczonej. Jedli zas w gruncie znajduja si¢ kamienie lub grunt
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Jest skalny, albo tez grunt bedzie nawodniony po wykonaniu kanahy, podioze powinno mieé
wysokos¢ co najmniej 0,15 m. W przypadku gruntéw stabych, takich np jak torfy, nalezy
podtoze pod przewdd specjalnie przygotowad, np przez wybranie warstwy torfu az do gruntu
stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypelni¢ piaskiem.

Podsypka powinna spetnia¢ przede wszystkim nastepujgce wymagania:

® nie powinna zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,002 m

* nie powinna by¢ zmrozona

® nie powinna zawieraé przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaly
naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym
razie nalezaloby usunaé naruszony grunt na calej powierzchni dna i zastapié go nowg
podsypka. Podloze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng
czwartg swojej powierzchni. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m poniZej rzednej
projektowanej przy recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu. W momencie ukladania przewodu wyréwnuje sie te réznice. W
sytuaciji, kiedy nastapilo tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupelni¢ t¢ warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym. Obsypke i zageszczania nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami oméwionymi w rozdz. dotyczacym robét ziemnych

6.1 Ogdélne warunki ukladania (montazu) przewodéw

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z
uwagi na zmniejszong elastyczno$é tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sig
wykonywa¢ polgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odnosi si¢ to w szczegolnosci do
taczenia elementéw z PVC z elementami z innych materialéw. Montaz przewodéw z PE w
temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznosé tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sig wykonywaé polaczenia w
temperaturze nie nizszej niz 0°C. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnijaé
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i ukladanie
przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po przygotowaniu podloza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzié ich stan techniczny - nie moga mieé
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknigé w postaci zaslepek, korkéw itp.

6.2 Ukladanie przewodu na dnie wykopu
Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych srednic (0,5 m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu moze odbywaé si¢ na
przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej Juz czgsci przewodu poprzez zageszczenie po jego
obu stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie laczonych odcinkéw przewodu
pokrywaly si¢, za$ przy polaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca
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0znaczonego na niej. Przewéd po ulozeniu powinien scigle przylega¢ do podtoza na calej swej
dlugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu. Zigcza powinny pozostaé odslonicte, z
pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach polaczenia, do czasu
przeprowadzenia préby na szczelno$¢ przewodu. Przewody powinny by¢ ukladane ze
spadkami podanymi w dokumentacji proj ektowej.

Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku ulozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Przewody uk}adane przy bardzo
duzych spadkach, np. w terenach gorzystych, powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem wzdluznym. Sposoby takich zabezpieczen, uwzgledniajace miejscowe
warunki gruntowe oraz spadek terenu, powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej wraz
z obliczeniami uzasadniajacymi. Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé 0,01 m. W przypadku przewodéw z PE
maksymalna dlugosé montowanego rurociggu na powierzchni terenu jest wyznaczona
rozstawem studzienek i innych wezlow sieci. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak
réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwrécié uwage na to, aby nie przekroczyé
dopuszczalnego minimalnego promienia zalamania, ktéry dla rur z PEHD moze Wynosic¢
50DN, przy czym dopuszczalna wartosé wygigcia rur zalezy migdzy innymi od temperatury;
Jedna z firm podaje nast¢pujace wartosci ugieé:

- 20DN (przy temp. +20°C)

- 35DN (przy temp. +10°C)

- 50DN (przy temp. 0°C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegaé specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowac
W poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi. Polgczone odcinki rur lub tez fragmenty rur odwinietych z bgbna sa prze-
noszone z miejsca faczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu ukladania
przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania zlaczy, lokalizacji studzienek i
innych wezléw oraz od rodzaju wykopu. Ukladanie opuszczonego na dno wykopu
zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywad si¢ na przygotowanym podiozu.
Polgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz ulozonym mozna wykonywaé na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzgtu do
Taczenia. Zlacza powinny pozostaé odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé
przewodu.

6.3 Gl¢bokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgladem uzbrojenia podziemnego i izolacja
przewodow

Przewody powinny byé ulozone w gruncie w spos6b uniemozliwiajacy:
- zamarzanie w nich Sciekéw w okresie zimowym
- uszkodzenia pod wplywem obciazeri zewnetrznych
- niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gleboko$¢ utozenia przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw
zabezpieczajacych ustala ogélnie norma Wg tej normy glebokosé utozenia przewodéw
powinna by¢ taka, aby przykrycie h, mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wigksze niz umowna gleboko$é przemarzania gruntu h; o 0,20 m. W uzasadnionych
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przypadkach mozna przyja¢ glebokosé przykrycia o 0,1 m wigkszag od glebokosci
przemarzania gruntu. W przypadku koniecznos$ci ulozenia przewodoéw na mniejszych
glebokosciach, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem sciekéw, przewody powinny
by¢ ocieplone, np. keramzytem (warstwa zuzla nie moze mieé bezposredniego kontaktu z
rurg z tworzywa sztucznego).

6.4 Laczenie elementow przewodéw

Elementy wykonane z PVC moga byé lgczone, oprocz elementow z PVC, réwniez z
elementami wykonanymi z innych matetiatéw, takich jak: zeliwo, kamionka, zelbet, PE. Za$
laczenie wykona¢ za pomoca ztgcz: kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC)
Polaczenia powinny byé tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnogé. Szczegbdtowe
warunki montazu réznych rodzajow zlacz, w szczegdlnosci polaczenia elementéw z PVC z
elementami innych materiatéw, sg podawane przez producentdw wyrobéw z PVC. Przy
wykonywaniu potaczen nalezy przestrzegaé zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek.
Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podanej nizej. W praktyce najczgéciej stosuje
si¢ polaczenie kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierécieniem gumowym.
Przed wykonaniem tego polgczenia nalezy sprawdzié czy bosy koniec rury (ksztaltki) jest
sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowaé. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi
rury i diugosé réwng 2e,. Odcinki rur zakupione u producenta powinny mie¢ takie sfazowanie,
a w specjalnym wglebieniu kielicha umieszczona uszczelke. Wewnetrzne powierzchnie
kielicha oraz zewngtrzna powierzchnia bosego korica rury powinny by¢ dokladnie
oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane srodkiem Zmniejszajgcym tarcie (talk, smar
silikonowy itp. — generalnie $rodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢
prawidlowos¢ utozenia pierscienia i dokiadnosé jego przylegania w kielichu. Do wcisniecia
bosego korica rury w kielich mozna uzyé weiskarek réznego typu, ulatwiajacych te czynnosé,
zwlaszcza przy wiekszych srednicach. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania polaczenia
powinno by¢ osiagnigcie przez czolo kielicha granicy weisku oraz wspdlosiowos¢ taczonych
elementéw. Podobne wymagania odnoszg si¢ do laczenia bosych odcinkéw rur za pomoca
nasuwki z pierécieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby kazdy bosy
koniec rury posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez
producenta. Wykonanie ztacz klejonych wymaga spehienia okreslonych warunkéw. Warunki
te dotyczg zaréwno jakosci kleju, jak i zachowania dokladnej procedury wykonywania ziacza i
powinny by¢ szczegétowo okreslone przez producentéw rur i kleju. W zwigzku z tym nalezy
przede wszystkim zwrécié uwage na:

* rodzaj kleju, jaki zaleca producent

® czas i spos6b rozprowadzania kleju na powierzchniach koficéw rur

* czas oczekiwania na catkowite zwigzanie kleju (zlaczenie powierzchni klejonych), po

ktérych mozna dopiero przystapié do préby szczelnosci.

Nie wolno stosowaé kleju po uplywie terminu przydatnosci do uzycia. Niezaleznie od
powyzszych wymagan i rodzaju uzywanego kleju, konieczne jest doktadne odtluszczenie,
zeszlifowanie, umycie i wysuszenie zewnetrznej powierzchni bosego kofca rury i
wewngtrznej powierzchni kielicha przed przystapieniem do naktadania kleju. Giéwnym
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czynnikiem majgcym wplyw na prawidlowosé i efekt wykonania polaczenia jest temperatura.
Nalezy unikaé klejenia przewod6w w temperaturze ponizej 5°C.

W przypadku koniecznosci taczenia przewodéw w niskiej temperaturze otoczenia, nalezy
wykonywa¢ t¢ operacj¢, np. w specjalnie przygotowanym ogrzewanym namiocie. W
przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykonywaé w taki sposéb, aby plaszczyzna cigcia
byla prostopadta do osi rury. Zmiany kierunku przewodu w poziomie i w pionie nalezy
dokonywa¢ za pomocg odpowiednich hukéw i trojnikéw. Mozna réwniez wykorzystaé w tym
celu wlasciwosé elastycznosci rur i zlacz kielichowych z pierscieniem gumowym. W tym
drugim przypadku, ograniczeniem sg maksymalne wartoéci kata odchylenia osi i ugiecia rury.
Nalezy w tym wypadku przestrzegaé zaleceh i warunkdw ustalonych przez danego
producenta. Np. wg danych jednego z producentéw wyginaé mozna tylko na zimno rury o
Srednicy w zakresie 100-200 mm. Natomiast rury o srednicach 250n-500 mm nalezy traktowaé
Jako sztywne, w zwigzku z czym ich wyginanie jest niedopuszczalne. Wartosci maksymalnych
Wygig¢ przewodu w zaleznosci od jego srednicy podano w tablicy

6.5 Maksymalne dopuszczalne wygiecia przewodu przy réznych jego dlugosciach

[ Srednica[mm] Maksymalne wygiecie[m] przy diugosci [m]
8 12 16
100 0,24 0,54 0,97
125 0,21 0,48 0,85
150 0,17 0,38 0,67
200 0,13 0,30 0,53
6.6 Studzienki

Projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne wykonywane z tradycyjnych krggéw betonowych i ele-
mentéw prefabrykowanych. Kanaty moga by¢ dotaczone do studzienki za pomocg polgczen
kielichowych (w tych przypadkach w odgatezieniach sg umieszczone wiasciwe uszczelki).
Poniewaz studzienki sg odporne na agresywne warunki gruntowo-wodne, nie wymagaja
zabezpieczen antykorozyjnych. Stosowaé wiazy zeliwne zgodne z PN-EN 124:2000 -w strefie
drég typu ciezkiego w strefie zieleni typu lekkiego. Studzienk¢ nalezy ustawié na
projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,10 m. oraz na warstwie chudego betonu
min. Klasy B10 i grubosci 15¢m.

W przypadku posadowienia studni w gruntach stabych, takich np jak torfy, nalezy podioze pod
studnie specjalnie przygotowaé, np przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a
miejsce po Jjej wybraniu wypehié piaskiem ewentualnie wykona¢ palowanie pod studnie lub
studnie posadowi¢ na poduszkach Zwirowych.

6.7 Proby szezelno$ci

Przewéd powinien byé poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do
gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanahi. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzié
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zgodnie ze szczegblowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2002. Sposréd
wymienionych w tej normie wymagan, na szczegllng uwagg zastuguja:

* odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu migdzy studzienkami nalezy zamknaé
wszystkie odgatezienia

* przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadto wody gruntowej powinno byé obnizone o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

¢ przy badaniu na eksfiltracjg, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej,
powinien mie¢ rzedng nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w
miejscu studzienki nizszej

® podczas badania na eksfiltracj¢ - po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w
studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience polozonej wyzej, w czasie:
30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m

® 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m

® podczas badania na infitracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracjg. Wyniki préb szczelnosci powinny
by¢ ujgte w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

6.8 Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czesciowe i odbiory konicowe.
Odbiory czgsciowe odnosza sie do poszczegolnych etapéw robét przed zakoriczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegblnosci robét podlegajacych zakryciu. W zwigzku z
tym, ich zakres obejmuje:

® sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci za-
stosowanych materiatow

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegélnosci podloza, ob-
sypki, zasypki, glebokosci utozenia przewodu, odeskowania

e sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegélnosci zachowania
kierunku i spadku, potaczefi, zmian kierunku

® sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdinosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek, i innych elementéw

¢ przeprowadzenie proby szczelnoéci na eksfiltracjg i infiltracje.

Przed przekazaniem przewodu lub Jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé¢ odbioru
koricowego, ktéry polega na:

® sprawdzeniu protokoléw z odbioréw czgsciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych
W nich postanowien, usunieciu usterek i innych niedomagan, w szczeg6lnosci sprawdzeniu
protokotéw z prob szczelnosci,
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* sprawdzeniu aktualnoéci dokumentacii technicznej, uwzgledniajac wszystkie zZmiany i
uzupekienia
® sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek,
wpustow i innych elementow.
Odbiory, czgsciowy i koricowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbiory Jakies wymagania nie zostaly spetnione lub
tez nie ujawnily si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzglednié je w protokole, podajac jednoczesnie
termin ich usuniecia.
Przed odbiorem korficowym wykonaé inspekcje TV (CCTV) utozonych rurociggéw w celu
sprawdzenia prostoliniowosci, spadkéw, wykonania polgczer oraz ewentuainych uszkodzen i
deformacji.
Przylacze i sie¢ kanalizacji sanitarnje w stanie odkrytym nalezy obowigzkowo zglosi¢ do odbio-
ru technicznego w Zakladzie Wodociggéw i Kanalizacji SPGK Spétka z o.0. (do odbioru nalezu
przedtozy¢ wymagane protokoly m.in. z zabezpieczenia skrzyzowaé z innymi sieciami itp.) Do
odbioru przylacza wodociggowego (bez podlaczenia do miejskiej sieci) nalezy przygotowaé
probe szczelnosci (cisnienie prébne 1,0 MPa.

7 Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia sie wod gruntowych w wykopach nalezy je odwodnié przez
zastosowanie iglofiltrow lub miejscowe odpompowanie. W tym celu nalezy dodatkowo
zastosowac przeglebienie w najnizszym punkcie wykopu. Odwodnienie wykopu przy pomocy
iglofiltréw projektuje si¢ wykonaé poprzez wplukanie iglofiltréw po obu stronach wykopu w
odleglosci 50 cm do 100 cm od siebie. Uktad igtofiltréw nalezy podtaczyé do pompowego
agregatu iglofiltrowego typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do naplywu wody gruntowej
do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébg za pomoca
pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i prawidlowosci osypki
filtracyjnej. Ze wzgledu na to, ze prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia wykopdw sg
trudne do przewidzenia zaleca sig Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i na
jego podstawie rozliczaé si¢ z Inwestorem. Zaleca si¢ wykonywanie prac ziemnych w okresie
letnim, gdy poziom wody gruntowej jest nizszy od innych okreséw roku. Zakres robét
odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robét.

8 Informacja BIOZ
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
120/2003) kierownik budowy (kierownik robét) jest zobowigzany do opracowania planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w czasie prowadzenia rob6t budowlano montazowych.
Plan BIOZ powinien zawieraé:
1) strong tytulows;
2) czesé opisows;
3) czg$¢ rysunkowa, w przypadku gdy:
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a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami -
Prawo budowlane

b) wykonywane roboty budowlane majg trwaé dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnosé wykonywanych robét
przekraczaé bedzie 500 osobodni.

Plan BIOZ powinien zawieraé:

1) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce;

2) wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi;

3) informacje dotyczace przewidywanych zagrozefi wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

4) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

5) informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownik6w przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku Wwystgpienia zagrozenia,

b) koniecznoéé stosowania przez pracownikow Srodkéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

6) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

7) wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegOblnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, 18

8) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych.

a) Zakres rob6t, kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow

Zakres robét stanowi przedmiot opracowania. Kolejnosé robét:

- budowa instalacji,

- demontaze istniejacych instalacji,

- odtworzenia nawierzchni.

b) Wykaz istniejgcych obicktow budowanych

- istniejgce instalacji do demontazu lub pozostawienia w gruncie,

¢) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Pracownicy maja prawo przebywaé na terenie budowy wylacznie w miejscach wlasciwych z
punktu widzenia realizacji zadania we wiasciwym

czasic pracy. W trakcie robét transportowych, zwréci¢ szczegéing uwage na spos6b
transportowania i magazynowania materialéw na terenie budowy.
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Skiadowanie materiatéw wylgcznie w migjscu wyznaczonym w planie organizacji zaplecza i
zagospodarowania terenu budowy.

d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia

W celu zachowania warunkéw bezpieczefistwa w czasie prowadzenia rob6t zabrania si¢ w
szczegolnosci:

* wykonywania wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5
m,

* skladowania materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 0.5 m od krawedzi wykopu,

* zblizania si¢ $rodkami transportu na odlegltos¢ mniejsza niz gleboko$é+1 m od krawedzi
wykopu,

* prowadzenia prac spawalniczych w komorach bez wentylacji mechanicznej,

* wehodzenia pojedynczo do komér cieptowniczych.

Nalezy zachowa¢ szczegélng ostroznosé:

* przy prowadzeniu rob6t pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych

przewoddéw, mniejszej niz:

* 3.0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

* 5.0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,

* 10.0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV

* przy prowadzeniu robdt w temperaturze ponizej -10°C,

* przy przemieszczaniu i zageszczaniu gruntu,

* przy prowadzeniu przebi i robét rozbiérkowych,

* przy demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych,

* przy pracy w wykopach na stanowiskach przeciskowych,

* przy prowadzeniu robét w poblizu jezdni i ciagéw komunikacyjnych,

* przy prowadzeniu robot w poblizu linii kolejowej,

* przy prowadzeniu rob6t w kanatach i komorach cieptowniczych,

* przy wykonywaniu przeciskow i przewiertow,

* przy prowadzeniu przebic i robét rozbiérkowych

Zabezpieczenie wykopéw nalezy wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02.

Pracownikéw na stanowiskach pracy nalezy zaopatrzyé w niezbedny sprzgt ochrony osobistej i
odpowiednig do pory roku odziez robocza.

Prace wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. 129/97). 20

Wszelkie elementy narazajace pracownika na upadek z wysokosci w tym musza by¢
zabezpieczone balustradami zgodnie z przepisami. Lokalnie

stosowac srodki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci — drabiny, pomosty robocze,
zgodnie z przepisami BHP. Podczas robot demontazowych

wykluczy¢ mozliwosé poparzenia czynnikiem grzewczym poprzez wylaczenie sieci cieplnych
z zasilania. Szczeg6lng ostroznosé zachowad przy pracach ze

zdemontowanymi elementami. Wykluczy¢ mozliwosé porazenia pradem, wycickéw gazu,
przerw w dostawie innych mediéw podczas przekraczania
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kolizji. Prace z otwartym ogniem (spawanie, lutowanie) realizowaé zgodnie z wiasciwymi
przepisami BHP. Stanowisko pracy z otwartym ogniem wyposazy¢é w

gasnicg proszkowg oraz koc gasniczy. Butle acetylenowe podczas pracy spawaczy
przechowywac na otwartej przestrzeni.

Montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR majg prawo wykonywaé pracownicy
posiadajgcy stosowne kwalifikacje oraz przeszkolenia producenta

urzadzen.

¢) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Obowiazuje przeszkolenie w zakresie ogdlnych przepiséw BHP przy robotach instalacyjnych
tzw. wstepne ogélne dla pracownikéw nowozatrudnionych oraz

wstgpne stanowiskowe dla wszystkich pracownikéw przy realizacji powyzszego zadania.
Szkolenia okresowe wykonywa¢ zgodnie z Planem Szkoleri BHP dla

zakladu Wykonawcy. Nalezy sprawdzié posiadanie stosownych kwalifikacji. Fakt
przeszkolenia oraz posiadania kwalifikacji przez pracownikéw potwierdzié na

pismie. Przestrzega¢ posiadanie przez pracownikéw stosownych szkolen ujetych w wymogach
Inwestora.

f) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownikéw nalezy wyposazyé w drodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze zgodnie z tabela norm przydziatu érodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

9 Uwagi i wnioski koncowe
Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. II pt. ,,Instalacja Sanitarna
i Przemystowa”, przepisami BHP branzowymi , ogélnymi i Polskimi Normami
obowigzujacymi w danym zakresie.
Zachowa¢ normatywne odleglodci projektowanych sieci i przylaczy od istniejagcych i
projektowanych urzadzer i obiektéw zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001r. (Dz. U. Nr poz. 1055).
Prace ziemne w obregbie zblizeri i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie ze
szczegOblng ostroznoscia.
Urzadzenia montowac , poddawac prébie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami
producentéw urzagdzen.

Projektant:

mgr inz. Tomas F@r zewski
upr. bud. nr 6/95/OL

str. 27



