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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy Centrum Symulacji Medycznych Panstwowej Wyzszej
Szkoty Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok.

I.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- szczegbtowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia
miedzybranzowe,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z granicami i urzgdzeniami podziemnymi w skali 1:500,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w dzielnicy
Srodmiescie m. Sanoka, o nazwie ,,Park Miejski” — uchwata nr XIII/102/15 Rady Miasta
Sanoka z dnia 27.10.2015r.

- wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna

- przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i
branzowe oraz dane z literatury fachowej.

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie budynku dydaktycznego, uzytecznosci publicznej w
potaczeniu z istniejgcym ukfadem funkcjonalno-przestrzennym, w oparciu o uprzednio
zdefiniowany, stworzony na podstawie danych pozyskanych od Inwestora, program
funkcjonalno - przestrzenny.

UWAGA: Przewiduje sie rozebraC¢ powierzchnie utwardzone kolidujgce z projektowang
inwestycjg — pozostatosci po biezni — oraz demontaz bramek pitkarskich.

Opracowanie niniejsze sktada sie z czeSci opisowej oraz rysunkowe;j.

1.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budynek Centrum Symulacji Medycznych wraz z
zagospodarowaniem terenu. Jest to obiekt w czeSci podpiwniczony w rzucie zblizony do
prostokata. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne, jest przekryty dachem ptaskim.
Na dachu zlokalizowano przestrzen techniczng - wentylatornie, ktére nie wliczajg sie do
wysokosci budynku.

Projektowany budynek o powierzchni zabudowy 1365,13 m* W budynku zlokalizowano aule,
sale dydaktyczne wraz z przylegltymi pomieszczeniami sterowni, pomieszczenia biurowe do
pracy, wezty higieniczno — sanitarne i socjalne.

1.2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Podstawowg funkcjg budynku jest prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. W budynku
zaprojektowano dwie klatki schodowe oraz winde umozliwiajgcg transport t6zek szpitalnych.
Gidwne wejscie zlokalizowano od strony pdétnocno - wschodniej. Uktad funkcjonalny
przebiega nastepujgco:
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- parter- strefa wejsciowa z dozorem i kontrolg wchodzacych, przestrzen dla studentéw,
szatnia okrycia wierzchniego potgczona z portiernig, pomieszczenia higieniczno — sanitarne,
trzy sale seminaryjne, sale debriefingu, dwie sale symulatoréw wysokiej wiernosci, szatnie
studentow i obstugi, a takze pomieszczenia techniczne. Jako osobny uktad funkcjonalny - 5
modutdw mieszkalnych z osobnym wejsciem z zewnatrz budynku. Moduty mieszkalne
posiadajg bezposrednie potgczenie z pozostatg czesScig budynku jako przejscie techniczne
tylko i wytgcznie dla pracownikéw obstugi.

- pierwsze pietro- sale dydaktyczne/symulatoréw, pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia
higieniczno — sanitarne, pomieszczenia administracyjne, biurowe.

- drugie pietro — sale dydaktyczne/symulatoréw, pomieszczenia higieniczno — sanitarne,
zespot pomieszczen egzaminu OSCE

- Na dachu zaplanowano przestrzenie techniczne - wentylatornie.

0golny zakres robot
W ramach zagospodarowania terenu planuje sie zdemontowac wszystkie nawierzchnie
utwardzone, wykonac nowe utwardzenia.

Zaplanowano wykonanie nowego budynku.

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ca 4506,26 m*= 100%
Powierzchnia zabudowy budynku nowego 1365,13 m?=30,30%
taczna powierzchnia biologicznie czynna 1780,07 m?=39,50%
taczna powierzchnia terenu utwardzonego 1361,06 m? = 30,20%
Liczba projektowanych miejsc postojowych 30

(W tym 1 dla oséb niepetnosprawnych)

POWIERZCHNIA NETTO [m?] 3611,1
POW UZYTKOWA[m?] 2463,91
KUBATURA CALKOWITA [m?] 17688,7

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI zamieszczono na koncu opracowania

Zaprojektowano nowy budynek o wysokosci do 15,30 m ponad teren, w rzucie zblizonym
do prostokagta o wymiarach 60 x 25,77 m. Posiada¢ on bedzie 3 kondygnacje nadziemne
oraz pomieszczenia techniczne umieszczone na dachu.
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJACY

2.1.1. LOKALIZACJA ORAZ STRUKTURA WrASNOSCIOWA

Projektowany budynek zlokalizowany jest w Sanoku, w dzielnicy Srédmiescie, przy
skrzyzowaniu ulic Zwirki i Wigury oraz Mickiewicza nr dziatki 62/11. Dziatka nalezy do
Inwestora. Obecnie w miejscu projektowanego budynku znajduje sie boisko — teren pozostat
niezabudowany. Nie planuje sie zmiany charakteru zabudowy otaczajgcej, projektowany
budynek bedzie rozbudowg kompleksu uczelnianego Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej
im. Jana grodka w Sanoku. Budowa obiektu spowoduje poszerzenie programu ksztatcenia
Uczelni.

2.1.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA WPROWADZONYCH ZMIAN

Zagospodarowanie terenu ulegnie zmianie poprzez budowe nowego zjazdu z ul. Zwirki i
Wigury, budowe nowego obiektu kubaturowego, wraz z nowymi utwardzeniami, ciggami
pieszymi i kotowymi, wymiang ogrodzenia, budowg miejsc parkingowych oraz infrastruktury
przyfgczeniowej do nowoprojektowanego budynku.

2.1.3. WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

Budowa obiektu w technologii tradycyjnej, murowanej, posadowiony na ptycie
fundamentowej ora na palach zelbetowych. Konstrukcje gtéwng stanowig ramy zelbetowe.
Wejscie do budynku zlokalizowano od strony pdtnocnej, od strony ciggu pieszego i
skrzyzowania ulic Mickiewicza oraz Zwirki i Wigury. Obiekt zaprojektowano w sposéb
wspotgrajagcy z otoczeniem, z nawigzaniem do miejscowych tradycji oraz istniejgcej
architektury w Sanoku.

Powierzchnia zabudowy 1365,13 m?
Projektowany poziom posadzki parteru budynku ustala sie 30 cm powyzej poziomu terenu
okalajgcego budynek, tj. na poziomie 290 m n.p.m.

Projektowany budynek wyposazony zostanie w komplet niezbednych instalacji, zgodnie ze
stosownymi przepisami i wymogami P. Poz., SANEPID oraz BHP.

2.2. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIALCE

Projektuje sie jeden obiekt uzytecznosci publicznej, jako budynek wolnostojacy, o funkgcji
dydaktyczno-naukowej. Obiekt wykonany w konstrukcji tradydcyjnej. Materiaty
wykonczeniowe to w gtéwnej mierze szkto, panele drewnopodobne, papa. Na terenie
zlokalizowano réwniez wiate Smietnikowg oraz obiekty matej architektury (stojaki na rowery,
tawki, $mietniki), elementy uzbrojenia terenu i infrastrukturalne.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.3.1. UKLAD KOMUNIKACYINY, WIAZD NA TEREN DZIAtKI

Dojazd do budynku — projektuje sie nowy zjazd z ulicy Zwirki i Wigury (nr . Planuje sie
zaprojektowa¢ miejsca parkingowe w celu otrzymania wymaganej liczby miejsc
parkingowych w terenie, by spetni¢ wymogi MPZT dotyczace wymaganej liczby miegjsc
postojowych. Ulice Zwirki i Wigury znajdujacej sie na pétnoc od projektowanego budynku
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oraz ulice Mickiewicza, usytuowanej od strony wschodniej od projektowanego budynku
przeznacza sie jako droge pozarowg o szerokosci >4 m.

2.3.2. UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI

Teren inwestycji charakteryzuje sie nieznacznymi réznicami wysokosciowymi. Na terenie
znajduja sie skupiska zieleni wysokiej i niskiej. Planuje sie zachowanie jak najwiekszej ilosci
zZieleni. Zagospodarowanie dziatki przewiduje utrzymanie jak najwiekszej powierzchni dziatki
jako biologicznie czynnej. Przewiduje sie wycinke drzew, ktore wchodza w kolizje z nowo
projektowanym wjazdem na dziatke. Przewiduje sie nasadzenia.

2.3.3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektuje sie doprowadzenie sieci i przytaczy instalacyjnych na teren inwestycji do
projektowanego obiektu wg. odpowiednich projektéw branzowych.

Wody opadowe projektuje sie rozprowadzi¢ w terenie , co bedzie mozliwe dzieki zwiekszeniu
nasigkliwosci gruntu.

Scieki sanitarne zostang odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie
wydanych warunkéw.

Zasilanie w energie elektryczng - planuje sie wykonac przytacze oraz skrzynke ZK
zlokalizowang na budynku.

Woda zostanie doprowadzona do budynku z miejskiej sieci wodociggowej na podstawie
wydanych warunkdw.

W budynku projektuje sie wezet cieplny.

2.3.4. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Miejsca gromadzenia odpaddéw statych projektuje sie w terenie. Miejsce wskazano i
zlokalizowano na terenie utwardzonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.4. WPLYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW NA STAN SRODOWISKA

2.4.1. INFORMACJE DOTYCZACE ANALIZY OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

2.4.1.1. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestycji tj. nr ewid. 62/11 oraz dziatki
sgsiadujgce nr 62/5, 92, 93/1, 62/2 . Planowana zabudowa bedzie stanowic¢
kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowej dziatce. W
obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajduja sie obiekty o charakterze
zabudowy magazynowej, sportowej, komunikacyjnej, dydaktycznej oraz naukowej. Dla
planowanej inwestycji przyjeto parametry umozliwiajgce realizacje zabudowy w sposob
nawigzujacy do zabudowy istniejgcej i charakteru miejsca. Jako nieprzekraczalng linie
zabudowy przyjeto linie tak jak na zatgczniku graficznym wedtug wypisu z Miejscowego
Planu Zagospodarowania Terenu.

2.4.1.2. POSZANOWANIE WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU INTERESOW
0SOB TRZECICH



GPVT Pracownia Budowa Centrum Symulacji Medycznej
Architektoniczna s.c. (Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)

ul. Pamigtkowa 2/37,
61-512 Poznan PWSZ w Sanoku STRONA 8

Opis techniczny

Przedmiotowa inwestycja zapewnia dostep do drogi publicznej i nie pozbawia oséb
trzecich mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkdéw facznosci. Planowana inwestycja wraz ze zwigzanymi z nig urzadzeniami
budowlanymi oraz wszelkie urzadzenia techniczne i komunikacyjne bedg miaty wyglad
estetyczny. Projektowana rozbudowa budynku nie pozbawia $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z §13 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 69 z pdzn.
zmianami) [1]. W planowanej inwestycji zapewniono ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie oraz
ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zapewniono odpowiednig
iloS¢ miejsc postojowych zgodnie z §18 i §19 Rozporzadzenia MI [1]. Miejsca
gromadzenia odpaddw statych zostaty zaprojektowane uwzgledniajgc §23 ust. 1
Rozporzadzenia MI [1]. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
spetnia wymagania postawione w §271 Rozporzadzenia MI [1]

2.4.2. WNIOSKI

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004r (Dz. U. Nr 257
poz. 2573). Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na powietrze, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Budynek nie bedzie powodowat emisji do powietrza, gleby
i wody substancji statych (pytdw), ciektych i gazowych w ilosciach, ktére mogg szkodliwie
wplynaé na zdrowie cztowieka lub Srodowisko. Budynek i urzagdzenia z nim zwigzane
zaprojektowano w taki sposéb, aby poziom hatasu, na ktéry bedg narazeni uzytkownicy
lub ludzie znajdujacy sie w ich sasiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla zdrowia, a takze
umozliwiat prace, odpoczynek i sen w zadowalajgcych warunkach. Budynek zostat
zaprojektowany w sposob, ktory nie powoduje wibracji — drgan przenoszacych sie w
podtozu gruntowym oraz przez konstrukcje obiektu, powodujgce mechaniczne
oddziatywanie na ludzi i Srodowisko.

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU
3.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zaprojektowano budynek wolnostojacy jako dominante przestrzenng przy
skrzyzowaniu ulic Zwirki i Wigury oraz Mickiewicza. Przy tym skrzyzowaniu sg zlokalizowane
budynki mieszkalne przekryte w przewazajgcej czesci dachami ptaskimi. Budynek
skomponowano tak zeby stat sie dominantg formalng i przestrzenng. Gtéwne wejscie oraz 0$
wejsciowa zostata zaprojektowana w taki sposdb zeby nakierowac sie urbanistycznie na
skrzyzowanie.

Bryte budynku uzyskano przez utozenie w trzech warstwach na siebie szeSciennych,
podtuznych bryt.

Elewacje skomponowano w ukfadzie kompozycyjnym horyzontalnych nawigzujgc do
architektury nowoczesnych budynkéw medycznych.

Zaprojektowano elewacje w stonowanej gamie kolorystycznej. Dzieki temu harmonijnie
wpisuje sie w krajobraz otoczenie. Rozwigzania materiatowe zastosowane w budynku
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odwotujg sie do typologii zabudowy regionalnej, bazujgcej na drewnie. Miejscowe
budownictwo opierato sie na dostepnym na podgdrskim terenie drewnie. Stad i bojkowskie
chyze i temkowskie chatupy, zagrody pogdrzanskie i doliniaiiskie ze swym zrebowym lub
stupowo-ryglowym zarysie skonstruowane byty z przecioséw drzewnych.Zastosowano panele
drewnopodobne celem wpisania nowej architektury w tto krajobrazowe. Wiekszg dynamike
budynku zapewnia gradacja ilosci podziatéw stolarki okiennej, zaprojektowanej jako szklenie
strukturalne, dla poszczegdlnych segmentdw, jak i intensyfikacja uskokdw nakierowujgcych
uzytkownikéw obiektu ku gtdwnemu wejsciu. Dodatkowo podkreslono wejscie gtdwne do
budynku przy pomocy wciecia dzielgcego bryte na dwie czeSci odmienne funkcjonalnie.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi
zaprojektowano, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, w sposob okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac spetnienie wymagan.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowac w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i
sprawnosci techniczne.

3.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE, OGOLNOBUDOWLANE I MATERIALOWE
3.2.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Dla catosci obiektu przyjeto mieszany uktad konstrukcyjny, gdzie elementami noSnymi sg
Sciany murowane z bloczkéw sylikatowych M 24 (lub o takiej samej wytrzymatosci o
wiekszych gabarytach) posadowione na ptycie fundamentowej, jak rowniez stupy zelbetowe
posadowione na palach fundamentowych — catoS¢ zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej. Elementom konstrukcyjnym nalezy zapewnic¢ odpornos¢ REI120 .

3.2.2. POSADOWIENIE

Pale i ptyte fundamentowg w budynku zaprojektowano jako zelbetowg wylewang na
mokro. Beton konstrukcyjny C16/20, stal A-III.
Posadowienie na gtebokosci: h=-1,08 m ppp = 288,92 m n.p.m. Pod piyte fundamentowg
nalezy wykonac¢ warstwe chudego betonu B-10 gr.10cm oraz podsypke piaskowo-zwirowg
gr.10cm.
Wymiary i zbrojenie fundamentéw wg rysunku rzutu fundamentéw
Ze wzgledu na poziom wystepowania wod gruntowych projektuje sie izolacje pionowg Scian i
poziomg fundamentéw.

3.2.3. SCIANY ZEWNETRZNE
W miejscach, gdzie nie wystepuje okladzina szklana/szklenia strukturalne:
e Panele drewnopodobne, grubos¢ 8 mm, symulujgce oktadzine debowg , wymiary

zgodnie z projektem wykonawczym, montowane na systemowej , stalowej,
podkonstrukgj, gestos¢ 1050kg/m3, kolorystyka i wymiary zgodnie z projektem
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wykonawczym. Przewodnos$¢ cieplna 0,35 W/m2K, Przepuszczalno$é pary wodnej
<3,5m, mocowane na wkrety w kolorze panelu

e izolacja termiczna- Wetna mineralna twarda A=0,034 gr. 20 cm w komplecie z
warstwg wiatroizolacyjng w kolorze czarnym

e konstrukcja- bloczki drgzone 24 klasy 150, gr. 24 cm lub inne o wiekszych gabarytach
i co najmniej takich samych parametrach lub stupy zelbetowe

e tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtadz gipsowa.

Uwaga : w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac gtadz systemowa
dedykowana pomieszczeniom mokrym.
Pozostate warstwy $cian zewnetrznych poszczegdinych elementdw elewacji zewnetrznej wg.
detali — rysunkéw wykonawczych.
W miejscach , gdzie na rysunkach oznaczono tynk mineralny:
e tynk mineralny, w kolorze grafitowym , cienkowarstwowy, na siatce
e izolacja termiczna- Wetna mineralna twarda A=0,034 gr. 20 cm do stosowania dla
$cian dwuwarstwowych
e konstrukcja- bloczki drgzone 24 klasy 150, gr. 24 cm lub inne o wiekszych gabarytach
i co najmniej takich samych parametrach lub stupy zelbetowe
e tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtadz gipsowa.

3.2.4. SCIANY WEWNETRZNE NOSNE

Catos¢ budynku zaprojektowano jako jednolity uktad materiatowy, kolejno:
e tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtadz gipsowa
e konstrukcja- bloczki drgzone 24 klasy 150, gr. 24 cm lub inne o wiekszych gabarytach
i co najmniej takich samych parametrach.
e tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtadz gipsowa

Uwaga : w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac¢ gtadz systemowaq
dedykowang pomieszczeniom mokrym.

3.2.5. SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE

e tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtaz gipsowa
konstrukcja- bloczki drgzone 12/15/18 klasy 150, gr. 12/15/18 cm
e tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtadz gipsowa

Uwaga : w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac gtadz systemowaq
dedykowana pomieszczeniom mokrym.

Sciany te projektuje sie wykonaé z bloczkdw silikatowych klasy 150, gruboéci 24 cm, 18 cm,
15 ¢cm, 12 cm (murowac wg rzutéw).
Podstawowe dane techniczne:
e Elementy murowane na piéro — wpust
e Sciany kotwi¢ do konstrukcji zelbetowych, nalezy pozostawic dylatacje pod
podciggami i belkami zelbetowymi, dylatacje uszczelni¢. Uszczelnienie wykonywaé z :
w czesci srodkowej paskiem poliuretanu, w czeSciach zewnetrznych spienionym
poliuretanem,



GPVT Pracownia Budowa Centrum Symulacji Medycznej

Srcg‘;tri'i‘atggsvzg""z/ség' (Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)
' 61-512 Poznani PWSZ w Sanoku STRONA 11

Opis techniczny

e Nalezy uktada¢ na zaprawy klejowe cienkowarstwowe zgodnie z zaleceniami
producenta w jednym systemie z bloczkiem

e Izolacyjnos¢ akustyczna Scian sal dydaktycznych i pomieszczen sanitarnych - min.
R'Al1 = 50 dB.

e Izolacyjnos¢ akustyczna Scian pomieszczen biurowych- min. R’A1 = 35 dB.

Cokét
Warstwy cokotu od zewnatrz wyprowadzone min. 30 cm ponad poziom terenu :
e Plytki granitowe w ciemnym kolorze, uktadane zgodnie z zaleceniami producenta
e Izolacja termiczna — styropian EPS 100 , grubo$¢ 15cm,
e Izolacja przeciwwodna
e Konstrukcja — stupy zelbetowe / Sciany z bloczkéw drazonych 24 klasy 150 gr. 24 cm
lub inne o wiekszych gabarytach

Ze wzgledu na duze powierzchnie niektorych pomieszczen istnieje mozliwos¢

wprowadzenia scianek mobilnych o nastepujacych parametrach.

Parametry techniczne scianki przesuwnej.
Podana Scianka jest elementem przyktadowym. W projekcie uwzgledniono jej
parametry oraz wiasciwosci, takze ciezar. Konieczne jest zastosowanie Scianki o
przynajmniej takich parametrach. Przy zastosowaniu innej $cianki konieczne bedzie
sprawdzenie nosnosci elementdéw konstrukcyjnych i przedstawienie ich do akceptacii.

Grubos¢ segmentow: Zawsze 100mm.

Powierzchnia zewnetrzna: Z 16mm wysokiej jakosci ptyty zywiczo-widrowej typu E1/V20
zapewniajacej mozliwo$¢ wymiany pojedynczych ptyt na wiszagcym segmencie bez
demontazu np. sufitu podwieszonego.

Ramy stalowe: Bardzo sztywne, prostokatne, spawane - jako patent catego systemu.

Okleiny zewnetrzne: perforowane / dzwiekochtonne ptyty akustyczne NUSING.

kaczenie segmentdw: Pionowe, anodowane profile aluminiowe typu "wpust-piéro" z
wewnetrzng listwg magnetyczng o sile przyciggania 70N/mb.

Dociskowe belki rozprezajgce: Kazdy segment wysuwa gorg i dotem dwie dociskowe belki
aluminiowe wyposazone w uszczelki z wktadami dzwiekochtonnymi.

Dociskowa sita rozprezajgca: Specjalna przenosna korbka wktadana "z boku" kazdego
segmentu w pionowy profil aluminiowy, po trzech obrotach osigga maksymalny docisk.
Specjalny uktad nozycowy rozpreza, dociska, uszczelnia i stabilizuje kazdy segment
regulowang sitg do 2000N/mb. Na specjalne zyczenie belki mogg by¢ wysuwane elektrycznie.
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Regulacja wysokosci / Zawieszenie: Kazdy
segment zawieszony na jednym lub dwéch
wdzkach nosnych. Wyposazony w specjalny
hamulec - blokade zapobiegajacg zmianie
pionu i poziomu zawieszenia. Hamulce te
umozliwiajg regulacje na wiszacym
segmencie bez demontazu np. sufitu
podwieszonego.

Szyny nosne: Stalowe ocynkowane lub
duraluminiowe anodowane. Na specjalne
zyczenie lakierowane proszkowo i
wyposazone w profil "T" dla oparcia sufitu
podwieszonego w dowolnym kolorze RAL.

Segment standardowy (rys.po lewej):

1. Ciemna, aluminiowa belka dociskowa - do
szyny nosnej

2. Regulacja pionu na wiszgcym segmencie -
hamulec

3. Sprezyna regulujaca docisk belki

4, Sztywna, spawana rama stalowa

5. Aluminiowy, pionowy profil "wpust-piéro"
z wewnetrzng listwg magnetyczng

6. Podwadjny rozprezajacy uktad nozycowy
7. Wewnetrzna izolacja akustyczna

8. Sprezyna regulujgca docisk belki

9. Ciemna, aluminiowa belka dociskowa - do
podtogi.

Dzwiekoszczelno$¢ wg. Normy Europeijskiej EN 20140-3:

« Typ NW 100 - RW,P 57dB
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Ciezar segmentéw: Od 39 do 75kg/m2.

Piyty zewnetrzne:

B1 - nie zapalny, naturalny fornir
drewniany na nie palnej ptycie E1/V20
o grub. 16mm. Atest Nr. P-
3083/6099-MPA BS

Ptyty akustyczne NUSING: Posiadajg wiasne
atesty dzwiekochtonnosci.

Przewodnictwo cieplne Scianek:

e P 10-152/89: W/gm k=0,5-0,6

Odporno$¢ na uderzenia: Zbadane wg. Normy
DIN 18032/3 ze $wiadectwem badan
dopuszczajacym do uzytku.

Segment standardowy -
przekrdj (rys.po lewej):

1. Szyna no$na stalowa lub duraluminiowa
2. Wozek jezdny

3. Bolec nos$ny, 16mm, wytrzymatos¢ do
650kg

4. Aluminiowa belka uszczelniajgca z
dylatacjg od ptyty zewnetrznej

5. Plyty zewnetrzne 16mm

6. Spawana rama stalowa

7. Piyty akustyczne nie przenoszgce drgan
8. Aluminiowa belka uszczelniajaca z
dylatacjg od ptyty zewnetrznej

Parkowanie segmentow / odstawianie segmentow

Szyny nosne oraz "parkingi" sg produkowane, dostarczane i montowane na budowie
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Typ Z-2K
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Rysunek powyzej - od lewej: zawieszenie spawane z izolacjg akustyczng "Z 23",
zawieszenie skrecane z izolacjg akustyczng "Z 24".
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ptyta GK (gipsowo-kartonowa)
wetna mineralna

katownik stalowy

prety gwintowane

PN

5. Profil "T" - dla oparcia sufitu podwieszanego.

3.2.6. STROPODACHY

Warstwy od gory:
e 2x papa termozgrzewalna
e izolacja termiczna — wetna mineralna, twarda gr. 20 cm. + wetna mineralna
pottwarda 10cm + kliny spadkowe
e papa paroszczelna
e plyta zelbetowa
e sufit podwieszany systemowy

Kat nachylenia potaci ok. 5%

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym:
e zwir—10cm
e warstwa ochronna magazynujaca
e Pokrycie dwuwarstwowe z papy
e izolacja termiczna — wetha mineralna, twarda gr. 20cm. + wetna mineralna twarda
10cm + kliny spadkowe
papa paroszczelna
ptyta Zzelbetowa
o sufit podwieszany systemowy

3.2.7. SALE AUDYTORYINE

Na parterze w Sali n r0.01 projektuje sie trybune audytoryjng ,7 — rzedowa, zas w salach
0.02 i 0.03 6-rzedowa. Przewidywana ilo$¢ miejsc to 91 (pom. nr 0.01) i 60 (pom 0.02 i
0.03). Wysokos$¢ miedzy rzedami rézni sie w zaleznosci od poziomu. Detal trybuny w ramach
projektu wykonawczego. Trybuna wyposazona w krzesta systemowe tego samego
producenta, kompatybilne z systemem audytorium.

3.2.8. POSADZKA NA GRUNCIE

Wykonczenie posadzki w zaleznosci od pomieszczenia

jastrych cementowy 5 cm zbrojony siatkg 15x15cm & 4,5 mm

folia PE

izolacja termiczna — izolacja termiczna - STYROPIAN EPS 100 A=0,036, gr. 10 cm
izolacja p-wodna — 2x papa termozgrzewalna

beton podkfadowy B15 gr. 10 cm, zbrojony siatkg 15x15cm & 6 mm
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e podsypka ze zwiru sortowanego gr. 15 cm
e grunt

Posadzka parkingu na gruncie:

e posadzka przemystowa typu BAUTECH w ilosci 4-5 kg/m3, pow. zaimpregonowana
preparatem typu Bauseak Enduro w ilosci ok. 0,1 I.m2, masa dylatacyjna typu
BAUFLEX 65

e plyta posadzki, nawierzchnia ptywajaca gr. 10cm beton B25, zbrojona widknem

stalowym

folia PE zbrojona gr. 0,2cm

ptyta zelbetowa wodoodporna

2x folia PE

Podkfad betonowy gr. 15 cm

Podsypka ze zwiru sortowanego gr. 15cm

grunt

Uwaga. Jastrych - Klasyfikacia wg PN-EN 13813:2003 - CA-C30-F6, Czas przydatnosci
do uzZycia po zarobieniu wodg ok.150 minut (w temperaturze otoczenia 200C), Grubosc
warstwy 3-60mm, Zawartosc rozpuszczalnego chromu VI < 0,0002%, Zuzycie suchej
mieszanki ok. 1,8 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy, Reakcja na ogien F, Wydzielanie
substancji korozyjnych CA, przepuszczalnosc¢ wody NPD, Przepuszczalnosc pary wodnej
NPD, Wytrzymatosc na sciskanie C30, Wytrzymatosc na zginanie F6

Papa do wykonywania paraizolacji - Parametry techniczne: przeznaczenie - papa
paraizolacyjna, typ osnowy/gramatura - welon szklano-aluminiowy 180g/mZ2, catkowita
grubosc papy - 4,0 mm, gietkosc na watku @ 30 mm / Sptywnosc [°C] - O/+70

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - maks. sifa rozcigg. na pasku szer. 5 cm
wzdtuz/w poprzek, min 1100 / 1000 N, wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz /
poprzek, min. 35 / 40 %, gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 259 C, odpornosc na
aziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C, grubosc: 5,2 +0,2 mm, dfugosc rolki:
50m

3.2.9. STOLARKA OTWOROWA

- Stolarke okienng projektuje sie jako stolarke aluminiowg w systemie szklenia
strukturalnego - Przepuszczalnos¢ powietrza klasa AE 1200, Wodoszczelno$¢ klasa RE 1200,
Wspdtczynnik przenikania ciepta Uf = od 0,8 W/m2K, Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem 1700
Pa, Izolacyjno$¢ akustyczna Rw (C, Ctr) = 31+ 47 dB, Odporno$¢ na uderzenie klasa 14,
Wewnetrzna widoczna szeroko$¢ 50 mm, Zewnetrzna widoczna szerokos$¢ szczelina 20 mm,

1. Budowa szyby dla fasad, okien i drzwi o szerokosci do 1500 mm:
Parametry szklenia: Ug [W/m2K]: 0.5, Lt [%]: 43, Lr [%]: 18, Ra-RD65 [%]: 95,
g[%]: 26, Rw = 43 (-2, -4)
2. Budowa szyby dla fasad, okien i drzwi o szerokosci od 1500 mm do 2000 mm:
Parametry szklenia: Ug [W/m2K]: 0.5, Lt [%]: 42, Lr [%]: 18, Ra-RD65 [%]: 94,
g[%]: 26, Rw = 47 (-1, -4) z folig Stratophone

Dla catego systemu wspotczynnik przenikania ciepta 0,9 [W/m2K]

-stolarka drzwiowa zewnetrzna :

PWSZ w Sanoku STRONA 16
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Profil ALUMINIOWO-SZKLANY,

Wypetnienie - szkto bezpieczne,

Okucia, drzwi, klamki oraz oscieznica w kolorze czarnym

Jedno ze skrzydet musi zapewniaé przejscie min 90cm w swietle po otwarciu,
wyposazone w samozamykacz.

Parametry stolarki w rysunkéw zestawienia stolarki drzwiowej

Drzwi STALOWE

Wykonane z 2-6ch oktadzin zewnetrznych z blachy obustronnie ocynkowane;j i
powlekanej lakierem poliestrowym.

Drzwi , oscieznica, klamka w kolorze na podstawie projektu wykonawczego.
Przekréj drzwi - 40mm. wyposazone w zamek.

Parametry stolarki w rysunkéw zestawienia stolarki drzwiowej

Uwaga. Niektore drzwi stalowe wymagaja wzmocnienia i konstrukcji
umozliwiajgcej przymocowanie do nich paneli elewacyjnych . Schemat montazu
wg. rysunkéw wykonawczych.

— stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi do sal symulacyjnych/dydaktycznych

Ramiak wykonany jest z MDF.

Wypetnienie skrzydta stanowig ptyty MDF.

Poszycie skrzydta wykonane jest z okleiny HPL kolor zgodnie z projektem
wykonawczym

Oscieznica, klamka metalowa w kolorze czarnym

Klasa akustyczna min. Rw=32

Oscieznica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo, kolorystyka wg. Projektu
wykonawczego.

Parametry stolarki w rysunkéw zestawienia stolarki drzwiowej

Uwaga: W czesci ,domu studenta” drzwi nalezy wyposazy¢é w samozamykacze oraz
system kontroli dostepu . Klasa akustyczna Rw 32

Drzwi STALOWE

Wykonane z 2-6ch oktadzin zewnetrznych z blachy obustronnie ocynkowane; i
powlekanej lakierem poliestrowym.

Drzwi , oscieznica, klamka w kolorze na podstawie projektu wykonawczego.
Przekrdj drzwi - 40mm. wyposazone w zamek.

Parametry stolarki w rysunkéw zestawienia stolarki drzwiowej

Profil ALUMINIOWO-SZKLANY,

wypetnienie - szklo bezpieczne

okucia w kolorze grafitowym (RAL7016), jedno ze skrzydet musi zapewniac przejscie
min 90cm w swietle po otwarciu,

- Wyposazone w samozamykacz.

Parametry stolarki w rysunkéw zestawienia stolarki drzwiowej
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Uwaga: Wszystkie drzwi wewnetrzne do pomieszczen przewiduje sie wyposazyc¢ w tabliczki
informacyjne. Tabliczki wykonane z laminatu gr. 1,6 mm. Napis i logo grawerowane
laserowo. Wymiar 200 mm x 50 mm. Montowane za pomoca kieju bezbarwnego na scianie
przy danych drzwiach na powierzchni sciany murowanej lub szkilanej. Przed przystgpieniem
do montazu, lokalizacje oraz uktad/ numeracje oraz infromacje dot. Poszczegoinych tabliczek
nalezy ustalic z Projektantem.

3.2.11. OPIERZENIA
Opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej malowane proszkowo w kolorze czarnym.

3.2.12. WYKONCZENIE POSADZEK

Podtogi wykonac¢ z materiatdw umozliwiajgcych ich mycie. Posadzki nalezy wykonczyé
zgodnie z tabelg pomieszczen oraz zgodnie z rzutami projektu architektonicznego. Posadzki
w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia nalezy wykonczyc:

a. tazienki, wezty sanitarne, szatnie — ptytki gresowe, kolor na podstawie projektu
wykonawczego, klasa Scieralnosci 4, Nalezy pamietac o zaizolowaniu posadzki folig w
ptynie. Narozniki zabezpieczy¢ taSmg narozng. Izolacje wyprowadzi¢ 30 cm na
Sciany. Izolacje przeciwwodne oraz tasmy uszczelniajgce nalezy zastosowac z jednego
systemu uszczelniajgcego stosowanego w tazienkach. Nalezy uzywac klejow do ptytek
na bazie zywic epoksydowych.

b. Strefa wejsciowa- ptytki granitowe, kolor ciemny grafit, polerowane 60x60x2 cm,
klasa Scieralnosci 4, o gtadkiej, lustrzanej strukturze i delikatnym wzorze. Nalezy
uzywac klejéw do ptytek na bazie zywic epoksydowych.

c. Korytarze na pietrze 1 i 2 — Posadzka betonowa, zatarta na gtadko, bezspoinowa,
gtadka powierzchnia, kolor zgodnie z projektem wykonawczym

d. Pomieszczenia techniczne, zaplecza magazynowe — gres techniczny 30x30 cm.

e. Sale symulacyjne, sale dydaktyczne — wyktadzina PVC homogeniczna,
antyelektrostatyczna kolorystyka zgodnie z projektem wykonawczym

f. Pomieszczenia biurowe, pokoje studenckie — wyktadzina dywanowa , kolorystyka
zgodnie z projektem wykonawczym

Uwaga . W kazdym pomieszczeniu nalezy wykonac cokét o wysokosci 10 cm z
danego typu materiatu posadzki — wg. rysunkow wykonawczych posadzek.

UWAGA: W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac spadki do kratek
sciekowych.

3.2.13. WYKONCZENIE SCIAN

Projektuje sie wykonczenie Scian sal audytoryjnych za pomoca paneli akustycznych $ciennych
oraz sufitowych . Kolor i wielko$¢ paneli na podstawie projektu wykonawczego.

tazienki, wezly sanitarne — Sciany pomalowane farbg wodoodporng , w kolorze biatym.
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éciany w fazienkach w tzw. ,domu studenta” — ptytki ceramiczne w kolorze biatym i czarnym,
gabaryty i uktad ptytek wedtug narysowanych aranzacji w projekcie wykonawczym. Miedzy
ptytkami fuga grubosci 2 mm w kolorze czarnym.

Pokoje tzw. ,domu studenta” — Sciany pokryte drobnoziarnistym, zabarwionym tynkiem
mineralnym wyprodukowanym na bazie spoiwa wapiennego. Imitacja ,surowego” betonu

Pomieszczenia biurowe, komunikacja, hole— sciany pomalowane farbg lateksowa,
wodoodporng, odporng na zabrudzenia, w kolorze zgodnie z projektem wykonawczym.

Farba lateksowa — Gestos$¢ ok. 1,41 g/cm3, Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro>
10000 cykli, Przepuszczalnos$¢ pary wodnej > 29 g/m224h, Klasa odpornosci na szorowanie
na mokro I stopien (wg EN-13300), Czas schniecia warstwy 2 godziny (w temperaturze
+20°C)

Tynk cementowo-wapienny — Uziarnienie do 0,5mm, Grubo$¢ warstwy od 5 -8mm,
Kategoria wytrzymatosci kategoria CS II (1,5-5,0MPa), Reakcja na ogien Al

Wszystkie tynki w pomieszczeniach suchych malowaé¢ dwukrotnie farbg lateksowg. W
tazienkach, pomieszczeniach przedsionkéw, pomieszczeniach gospodarczych tynki nalezy
malowac farbg wodoodporna.

Projektuje sie obudowe na ruszcie stalowym ptyta g-k wszystkich piondéw i kanatow
wentylacyjnych nie ukrytych w sufitach, wszystkich rur spustowych.

Kazda centrale podwieszong nalezy obudowac ostong o odpornosci REI60, w kolorze
czarnym, z drzwiczkami rewizyjnymi EI30.

Sciany zewnetrzne

Panele fasadowe drewnopodobne — montowane na metalowej podkonstrukcji , grubos¢ 8
mm, gestos$¢ 1050kg/m3, kolorystyka i wymiary zgodnie z projektem wykonawczym.
Przewodno$¢ cieplna 0,35 W/m2K, Przepuszczalno$¢ pary wodnej <3,5m, mocowane na
wkrety w kolorze panelu, dodatkowo pokryte warstwg antygraffiti do 3m wysokosci ( od
poziomu gruntu ).

Powloka antygraffiti informacje:

Substancja izomorficzna jednosktadnikowa, przezroczyscie wysychajgca powtoka, tworzaca
staflg niewidoczng ochrone przed farbami graffiti. Utworzony film jest catkowicie
transparentny i nie prowadzi do utraty lub znieksztatcenia optycznego powlekanych podiozy.
Preparat jest szybkoschngcy, wykazujacy bardzo dobrg przyczepnosc i trwatosé.
Zabezpieczona powierzchnia chroni przed aerozolowymi farbami graffiti, wiekszoscig
markerdw powszechnie dostepnych w handlu, brudem, kwasnym deszczem, alkaliami. KTX
30 po zastosowaniu stanowi wysoce przezroczystg warstwe rozdzielajgca, ktéra zapobiega
wnikaniu w podtoze i zmniejsza przyczepnos¢ pigmentow, czesto powodujgc efekt tzw.
"perlenia” sie ptynnych substancji. Powierzchnie zabezpieczone systemem KTX 30 poprzez jej
wiasciwosci antystatyczne pozostajg przez dtugi czas czyste, co realnie zmniejsza koszty
czyszczenia i pielegnacji wydtuzajac tym samym przerwy serwisowania tych powierzchni.
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Zabezpieczone oktadziny szklane, ktore majg stycznos$¢ z warunkami atmosferycznymi,
utatwiajg sptywanie wody i $niegu poprawiajgc tym samym widocznos¢ w niekorzystnych
warunkach. KTX 30 posiada whasciwosci konserwujgce oraz filtry UV - dzieki, ktérym utrwala
kolorystyke zabezpieczanych podtozy, a w przypadku powierzchni zniszczonych,
zmatowionych, utlenionych, powtoka nadaje im znowu nowy naturalny wyglad. Wystepuje w
dwoch wersjach: potysk, mat

Powtoka nadaje sie do stosowania na gtadkich niechtonnych powierzchniach, takich jak:
powloki lakiernicze, proszkowe, poliuretanowe, epoksydowe, farby przemystowe, tworzywa
sztuczne, poliweglany, szkto, stal, ocynk, aluminium oraz do kamieni naturalnych typu granit.
Do zastosowan we wnetrzach i na zewnatrz.

Trwatos¢ powtoki wynosi co najmniej 5 lat. Zmywanie graffiti: wielokrotne. Grubo$¢ suchej
powtoki okoto 4 do 8 um. Petna ochrona antygraffiti po 24 godz.

Uwaga: Powloke nalezy natozy¢ na panele elewacyjne przed montazem .

Po wybraniu konkretnego produktu nalezy sprawdzi¢ kompatybilnosc¢ z
zastosowanym produktem wykonczeniowym sciany .

Powloka antygraffiti ma by¢ powloka transparentng i niewidoczng gotym okiem.
Wazne, by réznica pomiedzy fragmentem pomalowanym i niepomalowanym
panelu elewacyjnego byta niezauwazalna.

3.2.14.WYKONCZENIE SUFITOW

W modutach 120x60cm. Ptyty wypetniajgce z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkow
organicznych w module 1200x600mm, grubo$¢ 22mm, wspdtczynnik pochtaniania dzwieku
aw=1,00, reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1, uwalnianie formaldehydu
- Klasa E1, odpornos$¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON . Plyty zabezpieczone obustronnie
welonem z widkna szklanego, strona widoczna mikronatryskowa w kolorze biatym,
wspotczynnik odbicia Swiatta 86%,wspodtczynnik bieli L=94,5, powierzchnia matowa i gtadka
o potysku 0,8%. Ptyty przeznaczone do czyszczenia na sucho i mokro zgodnie z kartg
techniczna. Krawedzie boczne ptyt typ X, wzmocnione i malowane, umozliwiajgce bardzo
tatwy montaz i demontaz piyt ,,do dotu” bez koniecznosci podnoszenia powyzej konstrukcji.
Ptyty o petnej stabilnosci wymiarowej, odporne do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza,
odporne na dziatanie mikroorganizmdw, bakterii, grzybow i plesni. Konstrukcja nosna ,
systemowa, skfadajaca sie z profili noSnych oraz poprzecznych o petnej wys. 38mm,
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopkag pokrytg blachg z powtoka lakierniczg
w kolorze biatym

3.2.15. WINDA

Zaprojektowano w budynku jedng winde osobowo — towarowg elektryczng, linowa.
Projektuje sie jg jako dostosowang dla osdb niepetnosprawnych.

Udzwig: min. 1600 kg

Naped elektryczny gwarantujacy tagodne starty i i zatrzymania kabiny
Maszynownia w Scianie dzwigu

Wykonac¢ pietrowskazywacze elektroniczne na wszystkich kondygnacjach

UWAGI:
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1. INSTALACJA WINDY MUSI UMOZLIWIAC ZJAZD KABINY NA PARTER
PO SYGNALIZACJII POZARU PRZEZ SAP I UTRZYMYWAC DRZWI
OTWARTE PRZEZ 5 MINUT , PO CZYM ZAMKNAC.
2. W PRZYPADKU ZANIKU PRADU INSTALACIA WINDY MUSI
UMOZLIWIC ZJAZD WINDY NA NAJBLIZSZA KONDYGNACIJE I
OTWARCIE DRZWI
3. POWYZSZE LICZYC JAKO KOMPLET Z WINDA.
4, WINDA WYPOSAZONA W WIDOCZNY PRZYCISK OTWIERAJACY
DRZWI W RAZIE POZARU
Szyb:
1. Szyb stuzy wylacznie do pracy dzwigu.
2. W szybie nie dopuszcza sie prowadzenia obcych instalacji elektrycznych
oraz hydraulicznych oprécz tych zwigzanych z pracg dzwigu.
3. Wewnetrzne powierzchnie $cian z drzwiami powinny by¢ gtadkie, nie
powinny mie¢ zadnych uskokdw i wystepow.
4. W szybie dzwigu nalezy zainstalowac instalacje oswietleniowa
zapewniajgcg w kazdym miejscu szybu natezenie Swiatta min. 50 lux
(patrz wytyczne elektryczne). Zaleca sie wybiatkowanie szybu ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia natezenia oswietlenia.
Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona przed przesigkaniem wody.
Odchytki na Scianie z drzwiami + 10 mm na zewnatrz.
Na pozostatych Scianach +20 mm na zewnatrz.
Sciany szybu powinny miec takg wytrzymato$¢ mechaniczng, aby po
przytozeniu w dowolnym miejscu prostopadle do Sciany z jednej lub z
drugiej strony sity 300 N, roztozonej rownomiernie na powierzchni kota
lub kwadratu o wielkosci 5 cmz2, nie wykazywaty:
a) odksztatcenia trwatego
b) odksztatcenie sprezystego wiekszego niz 10 mm.
9. Wentylacja szybu wyprowadzona na zewngtrz- min. 1,5 % przekroju
poprzecznego szybu
10. W nadszybiu nalezy umiesci¢ haki montazowe zgodnie z rysunkiem montazowym
producenta.
12. Oswietlenie na dojsciu do kabiny na poziomie podtogi min. 50 Ix,
o$wietlenie w szybie min. 50 Ix, na najwyzszym przystanku 200 Ix.
13. Oswietlenie w szybie w okolicy zespotu napedowego (nadszybie) min. 200 Ix.
14. Temperatura w szybie +5°C do +40°C.

®NoO

Wykonczenie kabiny

Kabina o wymiarach wewnetrznych 140x240 cm
Sciany - Stal nierdzewna

Profile i kaseta dyspozycji - Stal nierdzewna
Drzwi teleskopowe — Stal nierdzewna

3.2.18. IZOLACIJE PRZECIWWODNE, PAROIZOLACIE I TECHNOLOGICZNE

Folia kubetkowa
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Gruba, ttoczona folia budowlana oporna na uszkodzenia mechaniczne, korozje chemiczng i
biologiczng. Zastosowana jako zabezpieczenia $cian fundamentowych przed parciem wody.
Nalezy montowac w jednym systemie $cisle wg zalecen producenta wraz ze wszystkimi
materiatami montazowymi. Nalezy zakonczy¢ systemowg listwg wentylacyjng. Uktadaé na
zewnatrz warstw wszystkich $cian fundamentowych, na wysokos$¢ przylegtego gruntu

Folia PE

Folia budowlana PE gr. 0,30 mm, wodoszczelnoS¢ przy cisnieniu 2kPa, wytrzymatosc
na rozdzieranie — 60 N (wzdtuz), 65 N (w poprzek). Zakres stosowania — folia do stosowania
jako warstwa rozdzielajgca i poslizgowa miedzy elementy betonowe, pod piyte zelbetowg;
jako oddzielenia na izolacje akustyczng, pod jastrych cementowy.

Paroizolacja — folia PE - Folia polietylenowa, opor dyfuzyjny pary wodnej
Sd=105m (+/- 35m), wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz: 135 N/50mm, w poprzek 140
N/50 mm, klasa reakcji na ogien F, Folia grubosci 0,2mm, uktadana na zaktad 10 cm,
sklejona taSmg samoprzylepng PE.

Wiatroizolacja
Wysokoparoprzepuszczalna mebrana nascienna w systemie oktadziny $ciennej wentylowane;j.
Paroprzepuszczalnos¢ - Sd< 0,01 [m3(m2xhx50Pa)], Klasa reakcji na ogien — E

Papa do wykonywania paraizolacji
Parametry techniczne: przeznaczenie - papa paraizolacyjna, typ osnowy/gramatura - welon
szklano-aluminiowy 180g/m2, catkowita grubos¢ papy - 4,0 mm, gietko$¢ na watku @ 30 mm
/ Sptywnosc¢ [°C] - 0/+70

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Maksymalna sita rozciggajaca na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 1100 / 1000 N,
wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 35 / 40 %, gietko$¢ w obnizonych
temperaturach - 25° C, odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C,
grubos¢: 5,2 +£0,2 mm, dtugosc rolki: 5,0 m

Folia w plynie
Do wykonywania warstw hydroizolacji, chronigcych przed wilgocig Sciany i podtogi w
pomieszczeniach tazienek i pomieszczen gospodarczych. Tworzy elastyczng warstwe o
bardzo wysokiej przyczepnosci do podtoza. Do stosowana pod oktadziny ceramiczne. Nalezy
zabezpieczy¢ catg podtoge oraz wyprowadzi¢ na Sciany minimum 30 cm ponad wykonczong
posadzke. Nalezy stosowac z narozng tasmg uszczelniajgcg w jednym systemie. Sposob
uktadania wykonywac $cisle wg zalecen producenta.
Dane techniczne
Wodoszczelna
Elastyczna
Grubos$¢ min. 2,0mm
Folia polimerowa
Przygotowana jako gotowa do uzycia przez producenta
Przyczepno$¢ do betonu — min. 1,3 N/mm2

OO, WNPE

Tasma narozna, uszczelniajaca
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Elastyczna i wodoszczelna tasma elastomerowa na flizelinie polipropylenowej do
zabezpieczenia miejsc krytycznych, m.in. potgczen Scian, $cian i podtdg. Stosowana jako
element systemu uszczelnien zespolonych przy wykonywaniu powtok uszczelniajgcych pod
ptytkami ceramicznymi. Tasme nalezy wklei¢

w Swiezo natozong mase uszczelniajgcy. Nalezy stosowad tasme oraz folie w ptynie jako
rozwigzanie systemowo zespolone. Zaprojektowano zastosowanie tasmy profilowanej,
odpornej na dziatanie zasad i wody, o szerokosci min. 120 mm.

Izolacja ciezka fundamentow
Wymiary (szeroko$¢ dtugosé, grubo$é) 2 m x 15 m x 10 mm

System sktada sie z bitumicznego preparatu gruntujgcego naktadanego pedzlem lub watkiem
w celu zwiekszenia przyczepnosci papy do podtoza - papy podktadowej grzanej
catopowierzchniowo jako pierwszej warstwy i papy odpornej na przerastanie korzeni jako
warstwy drugiej.

Do zabezpieczenia hydroizolacji uzywa sie maty drenazowej ukfadanej widkning filtracyjng do
gruntu.

System wymaga firmy specjalistycznej z duzym do$wiadczeniem.

Dane techniczne
Papa podkfadowa Papa nawierzchniowa

Grubos¢ 3 mm 3,9 mm
Wymiary 1x10m 1x8m
Odporno$¢ temperaturowa od —20°C do +105°C

Temperatura uktadania —od +5°C do +45°C

3.2.19. IZOLACIE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych zgodny z aprobatg techniczng z warstwg
izolacji termicznej z wetny mineralnej fasadowej grubosci 20 cm. Ocieplenie cokotu j.w. z
zastosowaniem styropianu ekstrudowanego XPS gr. 14 cm.

Styropian ekstrudowany
izolacja termiczna $cian fundamentowych, montowana od zewnatrz. Gesto$¢: 33-45 kg/m3;
nasigkliwo$¢ wodg < 0,7%; klasa reakcji na ogien E; opor cieplny Rd=3,1(m2K/W) , Add=
0,038 (W/mK), Ukfadac Scisle wg zalecen producenta oraz stosowac wszelkie sytemowo
zalecane materiaty montazowe. Montowac aluminiowg listwe cokotowa.

Welna mineralna - elewacja
Izolacja termiczna Scian elewacyjnych.
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Dane techniczne:grubos¢ - 20 cm,izolacja niepalna, klasa reakcji na ogien A1, opdr cieplny
RD [m2*K/W] — 5.Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK, zestaw z
wiatrozizolacjg — do zastosowania w systemach $cian tréjwarstwowych, wentylowanych.

Welna mineralna — warstwa izolacji cieplnej dachu
Warstwa zewnetrzna grubosci 20 cm twarda, warstwa wewnetrzna grubosci 10 cm
pottwarda, Wspotczynnik przenikania ciepta U — 0,15 dla grubosci 20+10 cm
Odpornos¢ ogniowa — REI 30 uktadanej jednowarstwowo

3.12.9. WYPOSAZENIE

WYPOSAZENIE LAZIENEK

Wszystkie miski ustepowe zaprojektowano jako systemowe podwieszone na ruszcie.
Sptuczka zabudowana i wygtuszona. Przyciski sptuczki w kolorze srebrny mat. Przy
umywalkach montowac podajniki do mydta, suszarki w kolorze srebrny mat. W kabinach
ustepowych montowac podajniki do papieru toaletowego zamykane przeznaczone do uzytku
publicznego. Umywalki montowac biate kwadratowe z korkiem ,klik klak” oraz pétsyfonem ze
stali nierdzewnej. W tazienkach meskich i damskich montowac baterie w kolorze srebrnym.
W tazienkach dla oséb niepetnosprawnych nalezy zamontowac urzadzenia dostosowane dla
0sob niepetnosprawnych dotyczy to w szczegdlnosci misek ustepowych z klapami, umywalek,
baterii, lustra nad umywalka, podajnika do papieru.

UWAGA: wszystkie elementy wyposazenia przed zamowieniem i montazem muszg uzyskac
akceptacje Inwestora oraz Projektanta.

3.11.4. POKRYCIA DACHOWE

Papa do wykonywania paraizolacji
Parametry techniczne: przeznaczenie - papa paraizolacyjna, typ osnowy/gramatura - welon
szklano-aluminiowy 180g/m2, catkowita grubos¢ papy - 4,0 mm, gietko$¢ na watku @ 30 mm
/ Sptywnosc¢ [°C] - 0/+70

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Maksymalna sita rozciggajgca na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 1100 / 1000 N,
wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 35 / 40 %, gietko$¢ w obnizonych
temperaturach - 25° C, odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C,
grubos¢: 5,2 £0,2 mm, dtugosc rolki: 5,0 m

Papa podkiadowa
Termozgrzewalna, modyfikowana SBS, wktadka no$na z poliestru o gr. 180g/m2,
obustronnie pokryta folig termo-topliwg, naprezenie zrywajace: podtuzne 750N/5 cm,
poprzeczne 500N/cm, wydtuzenie przy zrywaniu 40%.
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4. PARAMETRY PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Zaprojektowano przegrody, ktorych wspotczynniki spetniajg wymagania konieczne do
spetnienia od stycznia 2021r.

SCIANY ZEWNETRZNE

U=0,20 W/(m?K),

DACHY

U=0,15 W/(m?K),

PODLOGI NA GRUNCIE

U=0,30 W/(m?K),

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ I BHP

Celem opracowania jest ochrona w zakresie wymagan bezpieczenstwa pozarowego budynku w
rozumieniu obowigzujgcych przepiséw o ochronie przeciwpozarowe;j.

OkreSlone wymagania przeciwpozarowe nalezy uwzglednia¢ w branzowych projektach
dotyczacych omawianego budynku.

5.1 INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI I LICZBIE KONDYGNACII;

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowano budynek uzytecznosci publicznej, dydaktyczny, ktory zapewni Panstwowej
Wyzszej Szkole Zawodowej prawidtowg organizacje zaje¢ symulacji medycznych. Obiekt
bedzie naleze¢ do zespotu obiektéw, ktdre na przestrzeni lat byly modernizowane oraz
dobudowywane do kompleksu.

Obiekt projektuje sie podzieli¢ na strefy ogdlne i strefy o ograniczonym dostepie.

Planuje sie wydzieli¢ strefe w obszarze projektowanego obszaru.

Cato$¢ budynku zaliczono do ZL natomiast, klase odpornosci pozarowej budynku ustala sie
przyjmujac jako liczbe kondygnacji lub jego sume kondygnacji. Dlatego mamy do czynienia z
budynkiem SW — $redniowysokim.

Caty budynek umozliwia dostep dla osdb niepetnosprawnych. W budynku planuje sie
wykonac system kontroli dostepu. W przypadku alarmu pozaru wszystkie zabezpieczenia
muszg odpusci¢ i umozliwi¢ swobodne otwieranie drzwi.

Obiekt w catosci rzutu zblizony do prostokata o wymiarach ca: 60 x 25,77 m

taczna powierzchnia wewnetrzna obiektu projektowanego wynosi ca: 3611,1 m?,

Obiekt posiada kondygnacje uzytkowe na poziomach: %0,00; +5,78; +10,54.

Wysokos¢ projektowanego obiektu : ca do 15,30 m.

Klase odpornosci pozarowej budynku ustala sie przyjmujac jako liczbe kondygnacji lub jego
wysoko$¢ odpowiednio: sume kondygnacji lub wysoko$¢. Dlatego mamy do czynienia z
budynkiem SW — $redniowysokim.

Budynek zaliczono do ZL, ma on powierzchnie catkowitg : 3611,1m2,

W budynku projektuje sie dwie klatki schodowe wewnetrzne. £aczg ona ze sobg
wszystkie kondygnacje. Na dachu zaprojektowano przestrzenie techniczne - wentylatornie.
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W budynku projektuje sie sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia
higieniczno — sanitarne, socjalne oraz techniczne.

ODLEGLOCI OD INNYCH BUDYNKOW ORAZ GRANICY DZIALKI

Budynek zaprojektowano w odlegtosci co najmniej 8m od innych budynkow
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

ZL-1 Pomieszczenia audytoryjne w czesci potnocnej parteru (0.01, 0.02, 0.03)

ZL V- pomieszczenia ,domu studenta” znajdujace sie we wschodniej czesci parteru (0.10-
0.14, 0.17-0.22)

ZI-III pozostata czes¢

Powierzchnia zabudowy — 1365,13 m?

Powierzchnia wewnetrzna - 3611,1m?

Wysokos¢ projektowanego obiektu : ca 15,30 m

Wysokos¢/ ilos¢ kondygnacji — SW/ 3 kondygnacje + kondygnacja techniczna -
wentylatornie

W budynku znajdowac sie bedg dwie klatki schodowe wewnetrzne, komunikacyjne, ktére
bedg stuzy¢ do ewakuacji.

5.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Pozar w budynku moze by¢ spowodowany poprzez:

- wady oraz stan urzadzen i instalacji elektrycznych

- uzywanie otwartego ognia

- niewfasciwe magazynowanie i uzywanie cieczy palnych oraz ich rozlewanie w
nieprzystosowanych do tego miejscach

- przechochywania ciat statych w miejscach narazonych na nagrzewanie sie

- nieprawidtowego uzytkowania substancji tatwozapalnych w pracowniach biochemii i
mikrobiologii — przed oddaniem budynku do uzytkownia nalezy wypodazy¢ sale w instrukcje
uzytkowania poszczegdlnych elementéw wyposazenia i reagowania w przypadku wykrycia
pozaru.

- rozszczelnienie instalacji gazowej

- celowego podpalenia

W obiekcie wystepowac bedg materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystroj.
Znajdujg sie w nich takie materiaty, jak:

— papier,

— drewno i drewnopochodne,

— pianka poliuretanowa,

— tkaniny.
W/w materiaty nie stwarzajg przestrzeni kwalifikowanych do kategorii zagrozonych
wybuchem.
Mozliwe jest uzytkowanie nieznacznych ilosci spirytusu, co nie spowoduje zagrozenia.
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5.3 INFORMACIE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB
NA KAZDEJ KONDYGNACII I W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYINE
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL III, ZL V

Strefg ZL I sg sale audytoryjne w strefie pdtnocnej parteru — 213,63 m? przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej 5000 m?,

Strefa ZL V znajduje sie w poziomie parteru i ma powierzchnie 227,53 m* przy
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 5000 m?.

Strefg ZL III jest pozostata cze$¢ budynku o powierzchni — 3169,93 m? przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej 5000 m?,

Przewiduje sie nastepujgce maksymalne ilosci 0séb z podziatem na kondygnacje:

- parter — 210 osdb,
- pierwsze pietro — 206 0sdb,
- pietro drugie — 177 os6b

Przewiduje sie trzy pomieszczenia na parterze dla wiekszej niz 50 liczby oséb. Z tych
pomieszczen zaplanowano drzwi na droge ewakuacyjng (komunikacja). Majgc powyzsze na
uwadze caty budynek kwalifikuje sie do ZL I/ZL III/ZL V.

5.3. W/W MATERIALY NIE STWARZAJA PRZESTRZENI KWALIFIKOWANYCH DO KATEGORII
ZAGROZONYCH WYBUCHEM.

Wystroj i wyposazenie state wykonane z materiatow posiadajgcych odpowiednie klasy — patrz
zatgcznik nr 3 — Warunki techniczne.

5.4. INFORMACIE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia MI ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg,
uwzgledniajgc funkcje obiektu i jego poszczegdinych czesci — zalicza sie do kategorii ZL
obejmujacej catos¢ budynku.

Gestosci obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych, magazynowych i
gospodarczych nie przekroczy 500MJ/m2.

Dla budynku uzytecznosci publicznej, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

5.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

W projektowanym obiekcie nie projektuje sie pomieszczen i stref kwalifikowane do
zagrozonych wybuchem. Wykonawca robdt zobowigzany jest po dokonaniu wyboru systemu
sporzadzi¢ ocene zagrozenia wybuchem i stref zagrozenia wybuchem , jako element
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. W przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg zagrozenia
wybuchem.
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5.6. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE] ORAZ KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

5.6.1. ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU

Wg. Rozporzadzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

§ 212. 1. Ustanawia sie pie¢ klas odpornosci pozarowej budynkdéw lub ich czesci, podanych w kolejnosci od
najwyzszej do najnizszej i oznaczonych literami: "A", "B", "C", "D" i "E", a scharakteryzowanych w § 216.

2. Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okresla ponizsza
tabela:

Budynek ZL1 ZL1I ZL 111 ZLIV 2LV
1 2 3 4 5 6
niski (N) "B" "B" "C" "D" "C"
sredniowysoki (SW) "B" "B" "B" "C" "B"
wysoki (W) "B" "B" "B" "B" "B"
wysokosciowy (WW) "A" "A" "A" "B" "A"

3. Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych w ponizszej
tabeli, do poziomu w niej okreslonego.

Liczba kondygnaciji ZL1 ZL1I ZL III
nadziemnych

1 2 3 4

1 D" D" D"
2% ,C" .C" D"

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad
poziomem terenu.

Budynek jest budynkiem $redniowysokim (SW) zaprojektowanym w klasie ,B" odpornosci
pozarowej.

5.6.2. Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych

Cyt.”

§ 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniaé, z
zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okre$lone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)

Klasa
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odpornosci 6wna
pozarowej | 9 konstrukcia Sciana Sciana .
budynku kon- ! strop® zewnetrz- wewne - przekrycie
strukcja dachu P A % dachu®
, na < trzna»
nosna
1 2 3 4 5 6 7
B R 120 R 30 REIG60 EI60 (o) E 1307 RE 30
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdéw budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) —nie stawia sie wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktédrym nad najwyzszg kondygnacjy znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

9 Dla écian komdr zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy E I 30.
> Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.”

Poszczegdlne elementy budowlane w budynku zaprojektowano w nastepujacych klasach
odpornosci ogniowej

w klasie , B":

. giowna konstrukcja nosna — R 120,

o konstrukcja dachu — R 30, projektuje sie malowanie farba peczniejaca

. strop — REI 60,

o sciany wewnetrzne - EI 30 (dotyczy scian przy drogach ewakuacyjnych

niezaleznie czy jest to $ciana murowania czy szklana — nalezy bezwzglednie
stosowac przy realizacji),

. sciany zewnetrzne (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
polaczeniem ze stropem) - EI 60, - o wysokosci 80 cm. W przypadku
zmniejszenia tego pasa przez okno nalezy okno to wyceniac i wykonywac jako p-
poz.

. przekrycie dachu — RE 30 lub inne spelnienie warunku — Broof(tl)
Zaprojektowano rozwigzanie systemowe np.: Ognioodporny Werner

. obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — EI 30.

o Sciany oddzielenia p — poz. — REI 120- nalezy wykonaé¢ z materiatéw

niepalnych. Na elewacji na stylu sciany oddzielenia nalezy wykonac¢ pionowy pas
z materialow niepalnych o szerokosci 2,0 m i klasie odpornosci EI 60 —
niezaleznie od projektowanego ocieplenia nalezy takie pasy wycenic i realizowac.
o Stropy oddzielenia p — poz. — REI 60

o Drzwi okna w Scianie oddzielenia p — poz. EI 60
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biegi i spoczniki klatek schodowych — R 60,
obudowa klatek schodowych — REI 120

drzwi w obudowie klatek schodowych — EIS 60
klapa dymowa — oddymianie klatek schodowych,

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

WYKONCZENIE WNETRZ

W projektowanym obiekcie uwzgledniono nastepujgce wymagania w zakresie
elementéw wykonczenia wnetrz:
- nie zastosowano materiatow, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce,
- nie zastosowano materiatow tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogdinej,
stuzacych celom ewakuaciji,
- w pomieszczeniu sali gimnastycznej nie zastosowano fatwo zapalnych przegréd,
statych elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin podtogowych,

nie zaprojektowano okfadzin sufitdw oraz sufitdbw podwieszonych z materiatéw

paInych kapiacych i odpadajacych pod wptywem ognia.
W sali gimnastycznej przewidziano miejsca do siedzenia:
- szeroko$¢ przej$¢ miedzy rzedami siedzen min. 0,45m (odlegtos¢ miedzy statymi
elementami siedzen),
- szerokos$¢ przej$¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,20m

5.7. INFORMACJE O PODZILE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

W budynku wydzielono dwie strefy pozarowe :

Strefg ZL I s3 sale audytoryjne w strefie pétnocnej parteru — 213,63 m? przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej 5000 m?.

Strefa ZL V znajduje sie w poziomie parteru i ma powierzchnie 227,53 m2 przy
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 5000 m?,

Strefg ZL III jest pozostata cze$¢ budynku o powierzchni - 3524,08m2 przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej 5000 m?,

W budynku projektuje sie dwie oddymiane i obudowane klatki schodowe.

5.8. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
O ODLEGEOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Obiekt zaprojektowano w odlegtosci co najmniej 4m od granicy dziatki i 8m od innych
budynkdéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi.

Otwory okienne budynkdw otaczajgcych budynek projektowany procentowo nie przekraczajqg
15% powierzchni $cian tych budynkdw.
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Drogi ppoz zaprojektowano tak aby spemni¢ warunek dostepu wzdtuz dtuzszej elewacji
budynku. Przyjeto istniejgcg droge — ul. Zwirki i Wigury znajdujaca sie na pétnoc od
projektowanego budynku

5.9. INFORMACJE O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA
W INNY SPOSOB;

W projektowanym obiekcie zapewniono nastepujgce parametry pozarowe:

— dtugosc¢ przejs¢ w pomieszczeniach < 40m,

— szeroko$¢ wyjs¢ z holi do wiatrotapdw i z wiatrotapéw budynku na zewnatrz, >
1,20m (2x0,90m), szerokoS¢ wyjscia z korytarza na zewnatrz 1,2m, przy czym
skrzydto nieblokowane o szerokosci w $wietle co najmniej 0,9m,

— dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych <30m przy czym w poziomie nie przekraczajg 20m
(najdtuzsze dojscie 19,9m) przy jednym dojsciu oraz < 60 przy dwoch dojsciach,

— szeroko$¢ drég ewakuacyjnych > 1,40m,

— szeroko$¢ biegdw klatek schodowych > 1,20m, w Swietle obustronnych poreczy,
klatka wew. 1,2 m

— szeroko$¢ spocznika klatki schodowej >1,50m,

— maksymalna wysoko$¢ stopni — 0,175m,

— szeroko$¢ stopni wynika ze wzoru

2H + S = 0,60 do 0,65m,

- Drzwi stanowigce wyjscie z budynku projektuje sie jako otwierane na zewnatrz z

okuciami przeciwpanicznymi.

Obiekt (klatki schodowe i korytarze) wymagajg wyposazenia w Swiatta ewakuacyjne,
dziatajgce przez co najmniej 1 godzina od zaniku o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie to
powinno zatgczac sie samoczynnie w ciggu 2s. Natezenie oSwietlenia co najmniej 1Lx.

Caty budynek — przed oddaniem do uzytkowania — wymaga wyposazenia w znaki
ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z Polskimi Normami.

Planuje sie ewakuacje z zachodniej klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz
budynku, natomiast z centralnej klatki schodowej — za posSrednictwem holu.

5.10 INFORMACIE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJINEJ,OGRZEWCZE], GAZOWE],
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNE] I PIORUNOCHRONNEJ;

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, wod. kan.)
zaprojektowane zostang wg projektdw branzowych. Muszg one spetniaé wymogi
przewidziane dla srodowiska, w ktorym beda uzytkowane.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
uszczelni¢ technologia zapewniajacq odpornos¢ ogniowq Jak dla elementu, przez
ktory przechodzi (np. system HILTI, PROMAT...).
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Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelnié
technologig zapewniajgcg odpornos¢ ogniowg EI 60

Przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych.

Kazdg strefe pozarowg w budynku nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
usytuowany w poblizu gtdwnego wejscia lub ztgcza.

Kazda centrale wentylacyjng podwieszang nalezy obudowa¢ obudowg o odpornosci REI60.
Dostep do central ma by¢ zapewniony dzieki drzwiom rewizyjnym o odpornosci EI30.

Wymogi dotyczace instalacji gazéw technicznych (sktadowanych w butlach — wodér,
acetylen, hel, argon, azot):

1)nie nalezy instalowac wiecej niz dwoch butli;

2) w pomieszczeniu, w ktdrym instaluje sie butle, nalezy zachowac temperature nizszg niz
35°C;

3) butle nalezy instalowac wyfacznie w pozycji pionowej;

4) butle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi;

5) miedzy butlg a urzadzeniem promieniujgcym ciepto, z wytgczeniem zestawdw urzadzen
gazowych z butlami, nalezy zachowac odlegtos¢ co najmniej 1,5 m;

6) butli nie nalezy umieszcza¢ w odlegtosci mniejszej niz 1 m od urzadzen mogacych
powodowac iskrzenie;

7) urzadzenia gazowe nalezy faczy¢ z reduktorem cisnienia gazu na butli za pomoca
elastycznego przewodu o dtugosci

nieprzekraczajacej 3 m i wytrzymatosci na ci$nienie co najmniej 300 kPa, odpornego na
skfadniki gazu ptynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperature do 60°C;

8) urzadzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczajgcej 10 kW nalezy taczy¢ z przewodem
elastycznym, o ktdrym mowa w pkt 7, rurg stalowg o dtugosci co najmniej 0,5 m.

5.11.INFORMACIE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH URZADZEN
SEUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] I
PRZYJETYCH RAMOWYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN;

Obiekt wymaga wyposazenia w $wiatta ewakuacyjne, dziatajgce przez co najmniej 2 godziny
od zaniku o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie to powinno zataczal sie samoczynnie w
ciggu 2s. Natezenie oswietlenia co najmniej 1Lx.

Caty budynek — przed oddaniem do uzytkowania — wymaga wyposazenia w znaki
ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z Polskimi Normami.

5.11.1 DOBOR URZADZEN POZAROWYCH W OBIEKCIE

- W obiekcie zostata zaprojektowana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z
hydrantami wewnetrznymi z wezami ptsztywnymi (,hydranty 25" )

W skrzynkach hydrantowych weze potsztywne, dtugosci 30m (zasieg jednego hydrantu —
33m). Skrzynki hydrantowe w zestawie z gasnicami. Lokalizacja hydrantdw zostanie
przedstawiona w dokumentacji budowlanej.



GPVT Pracownia Budowa Centrum Symulacji Medycznej

Architektoniczna s.c. s
ul. Pamiatkowa 2/37, (Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)

61-512 Poznan

PWSZ w Sanoku STRONA 33

Opis techniczny

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢
1,0dm’/s, a ciénienie na zaworze hydrantu powinno zapewni¢ w/w wydajnos¢ z
uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pragdownicy. Prgdownice nalezy stosowac jak
dla prgdéw rozproszonych, stozkowych.
- System samoczynnego oddymiania klatek schodowych — grawitacyjny w potgczeniu z
systemem sitownikéw klap oddymiajgcych oraz klapy napowietrzajgcej w postaci drzwi
wyjsciowych prowadzacych na zewnatrz budynku. Drzwi te nalezy wyposazy¢ w kontrole
dostepu i w razie alarmu pozaru przed uruchomieniem sitownika musi odpusci¢ zamek.
- System Sygnalizacji Pozaru obejmuje caty budynek,
- O$wietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych,
- drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne ( z samozamykaczami, otwierane recznie) — nie
dopuszcza sie stosowania samozamykaczy zawiasowych,
- gtdwny reczny przeciwpozarowy wytgcznik pradu
- Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 5 kg $rodka
gasniczego) i Sniegowe (5kg), w ilosci wedtug ponizszej zasady:
Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach proszkowych ABC
przypada na kazde 100 m? powierzchni,
W miejscach wystepowania urzadzen technicznych (silnikow elektrycznych, komputerdw)
- gasnice $niegowe (CO,) 5kg.
Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,
Minimalna szeroko$¢ dojscia do gasnicy - 1,0m.

Szczegobtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie
powinno byé ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
opracowanej przed oddaniem budynku do uzytkowania przez wykonawce robodt
budowlanych. Przed zakupem i montazem wykonawca robot jest zobowigzany
uzgodnic¢ to z Inwestorem i Projektantem.

-Powierzchnia czynna klapy oddymiania pozarowego wynosi co najmniej 5% powierzchni
klatki schodowej, lecz nie mniej niz 1,00m? Uruchomienie klap poprzez detektory dymu i
recznie przyciskiem z poziomu parteru i pieter. Podtgczenie elektryczne przyciskdw przed
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

Obliczenie klapy dymowej dla klatki schodowej od strony zachodniej:
28,91*0,05=1,45 m2 powierzchni czynnej oddymiania. — wymagana powierzchnia czynna

oddymiania

Zaprojektowano klape oddymiajgcg — powierzchnia czynna oddymiania 1,45 m2. Przyjeto
klape z owiewkami.

Obliczenie klapy dymowej dla klatki schodowej centralnej:

36,93*0,05=1,85 m2 powierzchni czynnej oddymiania- wymagana powierzchnia czynna
oddymiania.

Zaprojektowano jedng klape oddymiajgcg — powierzchnia czynna oddymiania klapy 1,90 m2.
Przyjeto klape z owiewkami.
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Obliczenie klapy dymowej dla szybu windowego:

5,88*0,025=0,147m2 powierzchni czynnej oddymiania- wymagana powierzchnia czynna
oddymiania.

Zaprojektowano jedng klape oddymiajaca — powierzchnia czynna oddymiania klapy 1m2.
Przyjeto klape z owiewkami.

5.12. INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg Srodka
gasniczego) i $niegowe (5kg), w ilosci wedtug ponizszej zasady:

— jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach proszkowych ABC
przypada na kazde 100 m2 powierzchni,

— w miejscach wystepowania urzadzen technicznych (silnikdw elektrycznych, komputeréw) -
gasnice $niegowe (CO2) 5kg.

— maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,

— minimalna szeroko$¢ dojscia do granicy - 1,0m.

5.13. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACIE
O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA
POZARU ORAZ O SPRZECIE SEUZACYM DO TYCH DZIALAN

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana iloS¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm?/s.

Powyzszg ilos¢ wody powinna zapewni¢ sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z co
najmniej dwoma hydrantami zewnetrznymi o $rednicy 80 mm lub zapas wody 200 m’
W przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana w wode, np. z pompowni
przeciwpozarowej zapewniajgcej wymagang wydajnosS¢ i ciSnienie na najbardziej
niekorzystnie potozonych hydrantach zewnetrznych, przez co najmniej 2 godziny. Nominalna
wydajno$¢ hydrantu DN 80 na sieci obwodowej 100 lub rozgateznej 125 wynosi 10 dm?/s.
Obecnie w poblizu budynku zinwentaryzowano trzy hydranty. Dwa hydranty sg juz
wystarczajgce i nie przewiduje sie nowych hydrantdw zewnetrznych. Odlegtos¢ pierwszego z
nich nie przekroczy 75m, a drugiego nie przekroczy 150 m od budynku, co spetnia wymodgi.

Uwaga. dopuszcza sie uzupetnienie brakujacej ilosci wody wymaganej do zewnetrznego
gaszenia pozaru z uzupetniajgcych zrodet wody, znajdujacych sie w odlegtosci nie wiekszej
niz 250 m od chronionego obiektu budowlanego, takich jak:

- studnia o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dnr’/s,

- punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym z wystarczajgcym
zapasem wody.
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Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie pozyskac z hydrantéw
zlokalizowanych w odlegtosci 21 m, 75m oraz 80 m od budynku projektowanego.

DROGI POZAROWE
Do obiektu oraz hydrantdw zewnetrznych zapewniajg istniejgce drogi. Planuje sie

wykorzysta¢ ulice Zwirki i Wigury jako droge pozarowg oraz drogi dojazdowe wokot
projektowanego budynku. Droga zapewni dostep do co najmniej 30 % elewacji budynku.

5.14. RAMOWY SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

5.14.1. CEL

Przedstawienie procedur dziatania poszczegolnych urzadzen i instalacji w przypadku wykrycia
pozaru. Scenariusz dotyczy zaréwno urzadzen przeciwpozarowych, jak i wszystkich innych
urzadzen i instalacji majacych wptyw na bezpieczenstwo pozarowe.

Podstawowym celem stosowania urzadzen przeciwpozarowych jest:

. Szybkie wykrycie zagrozenia pozarowego oraz przekazanie obstudze obiektu
jednoznacznej informacji o jego lokalizacji,

. Przekazanie informacji o alarmie oraz usterce do centrum monitorowania alarméw,

o Szybkie i dobrze zorganizowanie alarmowania uzytkownikéw obiektu

o Ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru poza granice strefy pozarowej

. Zapewnienie wiasciwych warunkéw ewakuacji osobom, ktdére znajdg sie w zagrozonej
przestrzeni

o ochrona konstrukcji obiektu przed oddziatywaniem pozaru

Aby powyzsze cele mogty by¢ w sposéb optymalny zrealizowane, dziatanie

poszczegdlnych instalacji i urzgdzen musi by¢ wtasciwie zintegrowane. Podstawowym
sposobem integracji poszczegdlnych urzadzen przeciwpozarowych oraz uzytkowych jest
zastosowanie sterowania ich dziataniem, w przypadku powstania pozaru, za pomocg
instalacji sygnalizacji pozarowej realizujgcej odpowiednie algorytmy.

Realizacje wyzej wymienionych celdw zapewniajg miedzy innymi nastepujgce elementy
zabezpieczenia przeciwpozarowego :

- Instalacja sygnalizacji pozarowej - wykrycie pozaru, sterowanie i kontrola innych
urzadzen

- Sterowane elementy oddzielen przeciwpozarowych - wydzielenie stref pozarowych w
przypadku powstania pozaru - klapy odcinajgce w kanatach wentylacji uzytkowej
wysterowane z SSP.

klapy dymowe nad klatkami schodowymi ewakuacyjnymi

- Urzadzenia i instalacje uzytkowe obiektu dostosowane do wspotpracy z urzadzeniami
przeciwpozarowymi.

Przyjmuije sie jednostadiowy scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru. Oznacza to, ze
scenariusz zaktada jednostadiowg realizacje przewidzianych funkcji w sposdb automatyczny.

5.14.2 FUNKCIJE PODSTAWOWE RAMOWEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE
POZARU
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Podstawowym obszarem w przestrzeni budynku warunkujgcym podjecie odpowiednich
dziatan w przypadku powstania pozaru jest strefa pozarowa.

W przypadku powstania pozaru w strefie pozarowej, w ktorej powstat pozar realizowane sg
nastepujace funkcje:

a) Zdejmowana jest kontrola dostepu, do zagrozonych pomieszczen oraz na drogach
ewakuacyjnych i drogach komunikacyjnych do nich prowadzacych. Funkcja ma stuzy¢
utatwieniu ewakuacji ludzi, utatwieniu dostepu dla personelu w celu rozpoznania

zagrozenia oraz utatwieniu dostepu dla stuzb ratowniczych. Nalezy uzgodni¢ z
uzytkownikami poszczegdlnych przestrzeni koniecznos¢ wytgczania kontroli dostepu oraz
sposob realizacji sterowania, wazne jest zapewnienie awaryjnego dostepu do wszystkich
pomieszczen rowniez po godzinach pracy.

b) Na granicy danej strefy zamykane sg klapy odcinajgce w kanatach wentylacyjnych
wentylacji uzytkowej w celu uszczelnienia oddzielenia pozarowego.

c) Wylaczane sg ukfady wentylacji i klimatyzacji obstugujace dang strefe pozarowa.

d) uruchomienie oddymiania klatki schodowej.

e) Dzwig osobowy sprowadzany jest na kondygnacje, na ktérej znajduje sie wyjscie
ewakuacyjne i zostaje wytaczony /zablokowany z otwartymi drzwiami — kondygnacja parteru.
f) Przekazywany jest alarm pozarowy do Panstwowej Strazy Pozarnej lub do odpowiednich
stuzb monitorujacych zgtoszenia alarmowe.

Realizacja ww. funkgji jest uzalezniona od miejsca wystepowania zagrozenia.

Jako podstawowy rodzaj ochrony obiektu przy pomocy instalacji sygnalizacji pozarowej
nalezy zastosowac czujki dymu. W przestrzeniach, w ktdrych spodziewany jest rozwdj
pozaru, ktory we wczesnej fazie nie wytwarza dymu oraz w przestrzeniach, w ktdrych czujki
dymu bytyby narazone na dziatanie czynnikéw powodujgce zagrozenie wystepowaniem
fatszywych alarméw nalezy przewidzie¢ inny, odpowiednio dobrany sposob detekcji
zagrozenia.

Wskazane jest zastosowanie rozwigzan zapewniajgcych jak najlepszg skutecznosé
wykrywania pozarow przy jednoczesnej wysokiej niewrazliwosci na zjawiska powodujace
zagrozenie wystepowania fatszywych alarméw.

W obiekcie, w czasie godzin personelu / nadzoru, przyjac¢ nalezy alarmowanie dwustopniowe.
W godzinach, w ktérych dane przestrzenie pozbawione sg nadzoru nalezy przewidzie¢
alarmowanie jednostopniowe.

Ze wzgledu na potrzebe natychmiastowej reakcji, poszczegdinych systemoéw zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu sie zagrozenia oraz zabezpieczajgcych odpowiednie warunki ewakuacji, na
pojawiajace sie zagrozenie dziatanie wszystkich elementéw sterowanych, z wyjatkiem
przekazywania alarmu do strazy pozarnej oraz uruchomienia sygnalizatoréw akustycznych i
akustyczno-optycznych, powinny byc¢ realizowane niezwtocznie po wykryciu zagrozenia, to
jest po wystgpieniu alarmu pozarowego I stopnia. Jedynie takie rozwigzanie zapewnia
automatyczne uruchomienie wiasciwych urzadzen oraz zaktadang skutecznos¢ ich dziatania.
Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych i akustyczno-optycznych (ogtoszenie ewakuacji
dla uzytkownikdw obiektu) oraz przekazywanie alarmu do strazy pozarnej powinno nastgpic
po potwierdzeniu zagrozenia, tj. w chwili wystgpienia alarmu pozarowego II stopnia.

Alarm I stopnia wywotywany jest przez niepotwierdzone zadziatanie czujki automatycznej
Alarm II stopnia wywotywany jest przez:

Wecisniecie recznego ostrzegacza pozarowego

Brak natychmiastowego potwierdzenia alarmu I stopnia przez personel powinien skutkowaé
wywotaniem alarmu II stopnia. Czas na potwierdzenie alarmu I stopnia powinien by¢ jak
najkrétszy - przy statym dozorze w poblizu centrali do 30s.
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Brak skasowania alarmu pozarowego I stopnia w okreSlonym czasie (po potwierdzeniu
alarmu I stopnia nastepuj e czas przeznaczony na weryfikacje alarmu I stopnia) powinien
skutkowa¢ wywotaniem alarmu II stopnia. Czas na skasowanie alarmu I stopnia powinien
byc¢ jak najkrétszy. Nalezy okresli¢ minimalny czas umozliwiajgcy dotarcie do poszczegdinych
przestrzeni obiektu w celu rozpoznania zagrozenia i taki przyja¢. Urzadzenia wentylacji
pozarowej powinny by¢ sterowanie w wyniku alarmu pozarowego bedgcego nastepstwem
zadziatania czujek automatycznych w danej przestrzeni. Nie nalezy sterowac urzadzen
wentylacji pozarowej w wyniku zadziatania ogdlnie dostepnego recznego ostrzegacza
pozarowego. W przypadku wykrycia pozaru w szachcie, w ktérym biegng kanaty
wentylacyjne, Konieczne jest wytgczenie wszystkich uktadéw wentylacyjnych zwigzanych z
tym szachtem oraz zamkniecie klap odcinajgcych oddzielajgcych ten szacht od wszystkich
kondygnacji. Wytaczenie uruchomionych urzadzen przeciwpozarowych, otwarcie elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego ponowne uruchomienie wyfgczonych instalacji uzytkowych
moze nastapi¢ wytgcznie w przypadku pewnego stwierdzenia, iz wystgpit fatszywy alarm, a
jesli faktyczne zagrozenie pozarem miato miejsce to wylgcznie za zgoda kierujacego
dziataniami

ratowniczymi oraz odpowiednich stuz nadzorujgcych stan techniczny obiektu i jego instalacji.

5.14.3. FUNKCJE PODSTAWOWE RAMOWEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

Integracja poszczegolnych systeméw zabezpieczenia przeciwpozarowego powinna
umozliwiac petng realizacje wzajemnych powigzan tych urzadzen na wypadek powstania
zagrozenia.

Jednoczesnie konieczna jest stata kontrola gotowosci urzadzen przeciwpozarowych do
podjecia odpowiednich dziatan. Réwnie wazne jest kontrolowanie prawidtowosci zadziatania
poszczegdlinych urzadzen w przypadku powstania zagrozenia i realizacji wtasciwych
sterowan.

Funkcje wykonawcze poszczegolnych urzadzen powinny by¢ realizowane wskutek
przekazania sygnatu z instalacji sygnalizacji pozarowej. Funkcja kontroli dziatania
poszczegdlnych urzadzen moze byc realizowana réwniez przy pomocy wyspecjalizowanych
systemow zarzadzania bezpieczenstwem.

5.14.4. ROZPOZNANIE ZAGROZENIA

W przypadku alarmu pozarowego I stopnia, wywotanego zadziataniem czujki automatycznej
wysterowane zostang wszelkie urzadzenia, ktére muszg by¢ uruchomione bezzwtocznie. W
celu unikniecia dodatkowych zagrozen oraz Strat zwigzanych z bezzasadng ewakuacja
uzytkownikéw obiektu oraz zbednym wezwaniem strazy pozarnej alarm I stopnia powinien
by¢ potwierdzony przez obstuge, ktdra nastepnie dokonuje rozpoznania zagrozenia.

5.15. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCII

Zaprojektowano budynek tak, aby obcigzenia mogace na niego oddziatywac w trakcie
budowy i uzytkowania nie przekraczaty dopuszczalnych mozliwosci wytezenia poszczegélnych
jego elementéw. Nie przewiduje sie ponad normowych ugiec i wyboczen. Zostang spetnione
stany graniczne no$nosci oraz stany graniczne przydatnosci do uzytkowania.

Konstrukcja zostata zaprojektowana zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi projektowania
i obliczania.
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Budynek nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczej.

5.15. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Nad wejsciem do budynku zaprojektowano wneke.

Nie projektowano tablic informacyjnych, reklamowych i podobnych urzadzen stanowigcych
zagrozenie bezpieczenstwa dla uzytkownikow. Wszystkie gabloty i urzadzenia wewnetrzne
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ montowane i uzytkowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Wszystkie wpusty i ostony muszg by¢ montowane w ptaszczyznie utwardzenia lub pod nim.

Szklenie skrzydet drzwiowych planuje sie wykonaé ze szkta bezpiecznego (hartowanego
podklejonego folig).

Na klatkach schodowych oraz na zewnatrz projektuje sie balustrady i pochwyty
umozliwiajgce prawo i lewostronne ich uzytkowanie. Nie projektuje sie schoddw szerszych
niz 4m.

Balustrady nie mogg posiada¢ ostro zakonczonych elementéw. Projektuje sie balustrady z
pochwytem na wysokosci 1,1 m. Przewiduje sie zastosowac balustrady stalowe, z
pochwytem o przekroju kwadratowym, malowane proszkowo w kolorze czarnym. Detale
balustrad zgodnie z projektem wykonawczym.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z zastosowaniem grzejnikdw o
temperaturze zasilania ponizej 90 stopni C.

Posadzki i nawierzchnie dojs¢, chodnikdw, schodéw, pochylni oraz ciggdw komunikacyjnych
projektuje sie jako antyposlizgowe. Posadzki i wyktadziny w pomieszczeniach na pobyt
ludzi muszg by¢ antyelektrostatyczne.

Powierzchnie spocznikdéw schoddw i pochylni projektuje sie wyrdznic¢ innym kolorem co
najmniej w pasie 30 cm od krawedzi poczatkowej i koncowej.

Zaprojektowano wyjscie na dach z klatki schodowej przez wytazy dachowe / klapy dymowe,
a takze za posrednictwem pomieszczen wentylatorni — za posrednictwem drzwi
technicznych.

5.16. WARUNKI HIGIENICZNE I ZDROWOTNE ORAZ SRODOWISKA

Wszystkie materiaty zastosowane do wybudowania i wykonczenia obiektu muszg posiadac
odpowiednie atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Materiaty te nie moga:

1) wydzielania sie gazow toksycznych,

2) obecnosci szkodliwych pytdw lub gazédw w powietrzu,

3) niebezpiecznego promieniowania,

4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

5) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddw w postaci statej lub
ciektej,

6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

8) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

9) ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego

Nie przewiduje sie stosowania materiatow lub urzadzen mogacych wydziela¢ szkodliwe
substancje.

Nie przewiduje sie pomieszczen o podwyzszonej czystosci biologiczne.
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Substancje uzywane w ramach pracowni mikrobiologii oraz biochemii nalezy przetrzymywaé
w specjalnych pojemnikach, jednorazowych, niettukgcych, w niewielkich ilosciach. Materiaty
tatwozapalne nalezy magazynowac¢ w szafach ppoz.

Zaprojektowano system izolacji wodnych i paroizolacji w potgczeniu z wentylacjg
pomieszczen, co zapewni wasciwg ochrone przed zawilgoceniem i korozjg biologiczna.
Przegrody zewnetrzna zaprojektowano w uktadzie warstw w taki sposdb, Ze ocieplenie
znajduje sie na zewnatrz Sciany. Dzieki temu para bedzie sie skraplac jedynie na zewnatrz
budynku.

Pomieszczenia sterowni nie sg miejscami statej pracy. W budynku znajdujg sie inne
pomieszczenia do statej pracy — biura, pomieszczenia symulacyjne i dydaktyczne.
Uzytkownicy pomieszczen tzw. ,domu studenta” zobligowani s3 do posiadania wasnych
poszewek na kotdre i samodzielnego prania i suszenia w pomieszczeniach prali i suszarni
bloku ,,domu studenta”.

5.17. OCHRONA PRZED HALASEM I DRGANIAMI

Parametry zastosowanych materiatéw oraz odpowiednia stolarka okienna gwarantujg
odpowiednig ochrone przed hatasem i drganiami.

Materiaty $cienne w postaci bloczkdw silikatowych, stolarka okienna o izolacyjnosci
akustycznej, a dodatkowo uzycie materiatéw ocieplajacych jako rozpraszajgce zapewni
chroni¢ przed hatasem zewnetrznych. Wszystkie instalacje wewnetrzne mogace emitowac
hatas nalezy oktadac izolacjg akustyczna.

Zaprojektowano budynek, w ktérym nie bedg wystepowaé nadmierne, nie zgodne z
wartosciami normowymi hatasu pomieszczenia.

5.18. OSZCZEDNOSC ENERGII I ODPOWIEDNIEJ IZOLACYINOSCI CIEPLNE]

Odpowiednie ocieplenie budynku, zastosowanie systemoéw automatyzacji wymiany powietrza
i ogrzewania pozwoli na utrzymanie zuzycia na racjonalnie niskim poziomie. Szklenie
zaprojektowano jako refleksyjne w celu ograniczenia ryzyka przegrzewania w okresie
letnim.

Zaprojektowano:

- przegrody zewnetrzne o wspdtczynniku przenikania ciepfa

U=0,20[W/(m2 x K)]

- Sciany wewnetrzne oddzielajgce klatki schodowe o wspdtczynniku przenikania ciepta

U=1,0[W/(m2 x K)]

- Sciany przylegajace do szczelin dylatacyjnych do 5 cm, trwale zamknietych i ocieplonych o
wspotczynniku przenikania ciepta

U=3,00[W/(m2 x K)]

- stropodachy i dachy o wspotczynniku przenikania ciepta

U=0,15[W/(m2 x K)]

- dla okien

U=0,9 [W/(m2 x K)]
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5.19. WARUNKI UZYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Zaprojektowano budynek wyposazony w urzadzenia budowlane pozwalajgce zaopatrzenie w
wode, energie elektryczng i energie cieplng. Zaprojektowano instalacje do usuwania $ciekdéw
sanitarnych oraz osobno do usuwania $ciekdw deszczowych.

W budynku zaprojektowano pomieszczenia gospodarcze umozliwiajgce utrzymanie budynku
w odpowiedniej czystosci.

5.20. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zaprojektowano budynek dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych zaréwno dla
pracownikdw jak i interesantow. Na wszystkich kondygnacjach zlokalizowano WC dla oséb
niepetnosprawnych (wyposazenie planuje sie jako systemowe przeznaczone dla 0s6b
niepetnosprawnych).

Zaprojektowane dzwigi osobowe umozliwig poruszanie sie osdb niepetnosprawnych po
poszczegdinych kondygnacjach.

Budynek przeznaczony jest dla studentéw kierunku ratownictwo medyczne oraz
pielegniarstwo. Zgodnie z charakterystyka zawodu ratownika medycznego oraz pielegniarki,
a takze stosowng ustawg regulujgcg przepisy dotyczace oséb mogacych wykonywacé ow
zawdd, nie przewiduje sie statych uzytkownikéw obiektu, ktorzy bedg niepetnosprawni.

5.21. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Zaprojektowano pomieszczenia do pracy, na pobyt zapewniajgc o$wietlenie Swiattem
dziennym w stosunku min. 1:8 powierzchni okien do powierzchni posadzki.

Zaprojektowano pomieszczenia higienicznosanitarne na kazdej kondygnaciji.

Sq to ilosci, ktére wystarczajgco i zgodnie ze stosownymi przepisami zapewniajg komfort
higienicznosanitarny. Lokalizacja tych pomieszczen zapewnia dostep mniejszy niz 75m od
stanowiska pracy lub miejsca przebywania do najblizszego ustepu.

Wszystkie pomieszczenia higienicznosanitarne zostaty wyposazone w przedsionek
wydzielony Scianami do petnej wysokosci. Wyjatek od tej zasady stanowi pomieszczenia
przewidziane dla 0s6b niepetnosprawnych. W budynku przewiduje sie maksymalnie 500 osdb
jednoczesnego przebywania.

Wynika z tego, ze konieczne byto zapewnienie urzadzen dla 250 kobiet i 250 mezczyzn. To
daje wymagane:

13 umywalek, 13 misek ustepowych dla kobiet

13 umywalek, 9 misek ustepowych i 9 pisuaréw dla mezczyzn.

Sa to ilosci, ktdre wystarczajgco i zgodnie ze stosownymi przepisami zapewniajg komfort
higieniczno - sanitarny. Lokalizacja tych pomieszczen zapewnia dostep mniejszy niz 75m od
stanowiska pracy lub miejsca przebywania do najblizszego ustepu.

Wszystkie pomieszczenia higieniczno — sanitarne ogolnodostepne zostaty wyposazone w
przedsionek wydzielony Scianami do petnej wysokosci.

5.22. WARUNKI OCHRONY OBIEKTOW WPISANYCH DO EWIDENCII ZABYTKOW ORAZ
OBIEKTOW OBJETYCH OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie dotyczy
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6. ZESTAWIENIA LICZBOWE

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ca 4506,26 m*= 100%
Powierzchnia zabudowy budynku nowego 1365,13 m?=30,30%
taczna powierzchnia biologicznie czynna 1780,07 m?=39,50%
taczna powierzchnia terenu utwardzonego 1361,06 m? = 30,20%
Dane dotyczace budynku :

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] ca 4047
POWIERZCHNIA NETTO [m?] 3611,1
POW UZYTKOWA[m?] 2463,91
KUBATURA CALKOWITA[m’] 17688,7
III. UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego mogg by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktdw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu
rozwigzania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytow, odbojnikédw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac¢ / montowac
na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja — projekt
budowlany).

6. Okucia, ramy, klamki i oscieznice wykona¢ w kolorze stolarki.

7. Wszystkie elementy zwigzane 2z wizualnym odbiorem budynku projektowanego
konsultowac z projektantem na etapie realizacji.

8. Po wybraniu konkretnego producenta materiatdw wykonczeniowych takich jak ptytki tynki
oktadziny itd. wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ je z Projektantem.

9. Nalezy przewidzie¢ klapy rewizyjne systemowe z ukrytg podkonstrukcjg w miejscach
obudowanych central wentylacyjnych.

10.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rysunkéw montazowych takich elementow
jak okna, drzwi, balustrady, pomosty techniczne oraz wszelkiego wyposazenia budynku
wymagajgcego montazu, takze systemowych elementéw wykonczenia, a w szczegdlnosci
elementéw akustycznych. Przed montazem konieczne jest uzgodnienie z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego

11.Podane w projekcie wymagania pozarowe dla poszczegolnych elementéw budynku nalezy
traktowac jako minimalne konieczne.

12.Wszystkie przegrody we wszystkich i przestrzeniach technicznych, w ktérych znajduja sie
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urzadzenia techniczne przeznaczone sg do wygtuszenia zgodnie z zaleceniami karty

katalogowej producenta urzadzen.

13.W zwigzku z tym, ze teren inwestycji charakteryzuje sie nieznaczacymi rdznicami

wysokosci terenu wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed przystgpieniem do

prac budowlanych, szczegdtowych pomiaréw geodezyjno-wysokosciowych dla obszaru pod

budynkiem oraz terendw przylegtych i przedtozenia projektantowi w celu weryfikacji.

14.Prowadzenie wszelkich prac poza dziatkg Inwestora musi zakonczy¢ sie przywrdceniem do

stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ to w ramach skfadanej oferty.

15.Nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ podczas montazu zbiornikdw gazowych i

stosowac sie Scisle do wymagan i wytycznych producenta. Realizacje koordynowac z UDT.

16.Ze wzgledu na lokalizacje niektorych hydrantdow w pomieszczeniach nalezy przewidzie¢

montaz o$wietlenia awaryjnego nad tymi hydrantami.

17.Montaz, rozmieszczenie oraz ilosci siedzisk, przejs¢, przejs¢ ze stopniami, ich szerokosci,

zabezpieczenia nalezy wykonywac $cisle w oparciu o obowigzujace przepisy.

18.Wszystkie materiaty podane w dokumentacji jako przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie

materiatow réwnowaznych zamiennych o takich lub lepszych parametrach technicznych. W

takiej sytuacji wykonawca robdt jest zobowigzany do uzgodnienia tych materiatdw z

projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

19.Dobierajgc  winde nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zaprojektowane parametry

techniczne szybu, podszybia i nadszybia. Projektant dopuszcza inne rozwigzanie pod

warunkiem uzgodnienia tych rozwigzan z projektantem petnigcym nadzor autorski.

20.Wszystkie elementy budynku — Nie rozprzestrzeniajgce ognia.

21. Szczegbtowy scenariusz pozarowy z uwzglednieniem urzadzen p.poz. wybranych

producentdow nalezy opracowal wraz z metrycg sterowan przed oddaniem budynku do

uzytkowania.

22. Wentylacja pozarowa —zasilana z wtasnego zrodta UPS.

23. Przy wejSciach na zewnatrz budynku nalezy zastosowac¢ oprawy awaryjne — ewakuacyjne,

podgrzewane

24.Rozdzielnie gtdwng montowac w systemowej szafie o odpornosci ogniowe;j.

25.Centrale wentylacyjne nalezy obudowac¢ do odpornosci ogniowej EI60 oraz wyposazy¢ w

drzwiczki rewizyjne.

26.Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy obudowa¢ do odpowiedniej odpornosci
ogniowej

27.W miejscach gdzie nie dochodzi utwardzenie do elewacji, nalezy wykonac opaske wokot
budynku na szerokosci min.40cm.

28.Drzewa od strony ul. Zwirki i Wigury miedzy budynkiem a drogg pozarowag nalezy
okresowo przycina¢ , aby zapobiec rozrastaniu sie korony powyzej wymiardw wskazanych
w projekcie zieleni.

Opracowanie
Mgr inz. arch. Grzegorz Pacer

Mgr inz. arch. Justyna Krata



