PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla budynku Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Mickiewicza 21 w Sanoku

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku Budynek uzytecznosci publicznej, Panstwowa
Wyzsza Szkota Zawodowa w Sanoku.

Adres budynku ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Catosc¢/Czes¢ budynku Catosc

Rok zakonczenia budowy/rok -
oddania do uzytkowania
Rok budowy instalaciji -

Liczba lokali uzytkowych 3

Powierzchnia uzytkowa (Af, m?) 3823,0

Cel wykonania $wiadectwa X budynek nowy [J budynek istniejacy [ ogloszenie *
[J wynajem/sprzedaz [] rozbudowa [ inny

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng’

EP - budynek oceniany
59 kWh/(m?rok)

B

(Af

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2017>

Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)*
Budynek oceniany 59 kWh/(m?rok) Budynek oceniany 45 kWh/(m?rok)
Budynek wg WT2017 60 kWh/(m?rok)

1)Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie pordwnania jednostkowej ilosci nieodnawialnej energii
pierwotnej EP niezbednej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i
cieptej wody uzytkowej (efektywnos¢ catkowita) z odpowiednig wartoscig referencyjna.
2)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.), spetienie warunkéw jest wymagane tylko dla
budynku nowego lub przebudowanego.
3)Bez chtodzenia i oswietlenia. 4W przypadku budynkdw uzytecznosci publicznej — tablica w widocznym miejscu.
Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja Lesko oraz dla
normalnych warunkéw eksploatacji budynku podanych na str 2.

Sporzadzajacy swiadectwo:
Imig i nazwisko: MET iRL. |
mgr inz. Tomasz Starczewski Lt
Nr uprawnien budowlanych albo nr wpisu do rejestru: oof
upr. bud. nr 6/95/0L .
Data wystawienia:
kwiecien 2018 Data Pieczatka i podpis

str. 1



Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku
Liczba kondygnac;ji
Powierzchnia uzytkowa budynku

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze (Af)

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato
Podziat powierzchni uzytkowej

Kubatura budynku
Wskaznik zwartosci budynku A/Ve [1/m]
Rodzaj konstrukcji budynku
Liczba uzytkownikow
Ostona budynku

Centrum Symulacji Medycznej

3

3823,0 m?

3823,0 m?

lll strefa klimatyczna zima -22C, lato +24
5 modutéw mieszkalnych, pozostata cze$¢ budynku -
niemieszkalna
19252,8 m?

0,3

tradycyjna, szklenia strukturalne, okfadzina szklana

Sciana zewnetrzna izolacja gr. 20 cm, podtoga na gruncie ocieplona gr. 12 cm.

Wspédtczynnik U - dla $cian=0,23 W/m2K, dachu=0,18W/m2K, podfogi na
gruncie=0,30W/m2K, dzwi i okien=1,1W/m2K

Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie wodne. Zrédtem ciepta dla celéw c.o. bedzie projektowany wezet

cieplny. Odbiornikami ciepta beda klimakonwektory oraz grzejniki ptytowe. Ukiad
zamkniety, czterorurowy.

Instalacja wentylaciji
Instalacja chtodzenia

klimakowektory
Instalacja przygotowania
cieptej wody
Instalacja oswietlenia
wbudowanego

tak

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

Uktad zakmniety. Agregat wody lodowej. Budynek bedzie wyposazony w
instalacje chtodzenia opartg o wode lodowa. Odbiornikami chtodu bedg

tak, zrodtem ciepta dla celéw c.w.u, bedzie wymiennik zlokalizowany w wezle
cieplnym. Instalacj z obiegiem cyrkulacyjnym, przewody izolowane.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta | Went. mech.i | Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Ciepto z cieptowni 44.0 1,5 0,0 0,0 455
weglowej
Energia elektryczna - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
produkcja mieszana
Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta | Went. mech.i | Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?2rok)] 41,8 1,0 0,0 42,8
Udziat [%] 97,7 2,3 0,0 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta | Went. mech.i| Chtodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?2rok)] 44,0 1,5 0,0 0,0 45,5
Udziat [%] 96,7 3,3 0,0 0,0 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Ciepta | Went. mech. i | Chiodzenie Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?2rok)] 57,2 2,0 0,0 0,0 59,1
Udziat [%] 96,7 3,3 0,0 0,0 100%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

e pierwotng 59 kWh/(m?rok)
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Uwagi w zakresie mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ koncowa

1) Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku:
brak uwag
2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i zrédet energii:
brak uwag
3) Mozliwe zmiany w zakresie o$wietlenia wbudowanego:
brak uwag
4) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie korncowg w czasie eksploatacji budynku:
brak uwag
5) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie konncowg zwigzane z korzystaniem z cieptej
wody uzytkowe;j:
brak uwag
6) Inne uwagi osoby sporzgdzajacej $wiadectwo charakterystyki energetycznej:
brak uwag

Objasnienia

Zapotrzebowanie na energie

Zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energig¢ koncowg, jako suma potrzeb dla ogrzewania, cieptej
wody, wentylacji, chtodzenia i oswietlenia wbudowanego. Wartosci te sg wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej
metodologii. Dane do obliczen okres$la sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejgcego i
przyjmuje sie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposéb eksploatacii,
standardowg temperature wewnetrzng i wewnterzne zyski ciepta itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane
wartosci zuzycia energii nie pozwalajg wnioskowaé o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywnos$¢ catkowitg budynku. Uwzglednia ona obok energii
koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego
wykorzystanego nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate
wartosci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysokg efektywnos$¢ i uzytkowanie energii chroniace zasoby
i Srodowisko. Jednoczesnie ze zuzyciem energii mozna podawa¢ odpowiadajgcg emisje CO2 budynku.

Zapotrzebowanie na energie koncowa

Zapotrzebowanie na energie koncowg okresla roczng ilo$¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chtodzenia), wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych
warunkéw uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na
energie koncowa jest to ilos¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy
standardowych warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury
wewnetrznej, niezbednej wentylacji, oswietlenie wbudowane i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci sygnalizujg
niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnos¢.

Budynek z lokalami ustugowymi

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w ktérym znajdujg sie czesci budynku stanowigce
samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa (lokale o réznej funkcji i réznicym sie zapotrzebowaniu na energie) moze byc¢
wystawione dla catego budynku oraz oddzielnie dla kazdej czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-
uzytkowg o odmienne;j funkcji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytutowej w rubryce (cato$¢/cze$¢ budynku).

Informacje dodatkowe

1) Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostato wydane na podstawie dokonanej oceny
energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng
cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U.
20415 Nr 0 poz 376)

2) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$¢ po upltywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o
ktorym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) Obliczona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej wartos¢ ,EP” wyrazona w [kWh/m?ok] jest wartoscig
obliczeniowg okrelajgcg szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i
standardowych warunkéw klimatycznych i jako taka nie moze by¢ podstawg do naliczania opfat za rzeczywiste zuzycie
energii w budynku.

4) Ustalona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej skala do oceny wiasciwosci energetycznych budynku wyraza
poréwnanie jego oceny energetycznej z oceng energetyczng budynku spetniajgcego wymagania warunkéw technicznych.

5) Wyzsza efektywno$¢ energetyczng budynku mozna uzyska¢ przez poprawienie jego cech technicznych wykonujac
modernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie lub zmieniajgc parametry
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| eksploatacyjne.

| Raport charakterystyki energetycznej

Nazwa

Sanok

Wiasnosci budynku / czesci budynku / lokalu

Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP
Powierzchnia ogrzewana Af
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve
Pojemnos¢ cieplna Cm
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do podgrzania cieptej wody QW,nd

59,1 [kKWh/m?]
3516,0 [m?]
19259,6 [m?]

0 [kJ/K]
216,64 [WI/K]

3431,6 [kKWh]

Zapotrzebowanie na energie korcowg oswietlenia wbudowanego EK,L 0,0 [kWh]
Bilans energetyczny
Miesigc Htr Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn |QH,gn*nH,| QH,nd
IWIK] [kWh [kWh1 [kWh [kWh [kWh] [kWh an [kWh1
Styczen 2896,72 40361,6 3018,5 43380,1 8109,3 19117,7 27227,0 16626,6 26753,6
Luty 2896,72 39180,9 2930,2 421111 7324,6 21435,9 28760,4 16978,6 25132,5
Marzec 2896,72 41654,7 3115,3 44769,9 8109,3 42699,8| 50809,1 23604,1 21165,8
Kwiecien 2896,72 28214,3 21101 30324,3 7847,7 54479,3 62327,0 20254.,4 10069,9
Maj 2896,72 17085,8 1277,8 18363,6 8109,3 74608,7 82718,0 14953,0 3410,7
Czerwiec - - - - - - - - -
Lipiec - - - - - - - - -
Sierpien - - - - - - - - -
Wrzesien 2896,72 14240,5 1065,0 15305,5 7847,7 46527,9 54375,7 11880,2 3425,2
Pazdziernik 2896,72 23766,8 1777,5 255443 8109,3 37850,1 45959,5 16316,7 9227,6
Listopad 2896,72 34054,1 2546,8 36600,9 7847,7 20254,1 28101,8 15800,4 20800,5
Grudzien 2896,72 38853,0 2905,7 41758,7 8109,3 14907,4 23016,8 14750,5 27008,2
Suma strat -l 277411,5 20746,9] 298158,4 - - - 0,0] 146994,0
Suma zyskow| - 0,0 0,0 0,0 71414,4| 331880,8| 403295,2| 151164,4 -
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Parametry budynku

I

Konstrukcja budynku Klasa ostoniecia budynku
[ 1 Jednorodzinny [X] Dcbrze osloniety
[ 1 Wielorodzinny [ 1 Srednio ostonigty
[X] Niemieszkalny [ 1 Brak oslonigcia

Masa budynku Szczelnos¢ budynku
[ 1 Lekka [X] Wysoka
[X] Srednia [ 1 Srednia
[ ] Ciegzka [ ] Niska

Temperatury |
Projektowa temperatura 8 220°C Temperatura wewn. zgodna z norma L4
zewnetrzna e y
Roczna srednia temperatura N
zewnetrzna Om.e i

Wymiary |
Szerokosé budynku bbud 26 m Liczba kondygnacji n ]
Diugosé budynku apud 60,1 m Wysokosé budynku hbud 152 m
Powierzchnia podiég na gruncie Abud 1515,6 m?

Dane gruntu | 1
Srednie zaglebienie budynku z 0,00 m Glgbokosé waod gruntowych T 10 m
Obwod podiogi na gruncie P 172 m Wsp. korekeyjny dla wahar temp.  fg1 1,45 []
Wymiar char. pod!. B' 158 m Wsp. wplywu wod gruntowych Gw 1]

Wentylacja
Krotnoéé wymian przy réznicy 50 Pa (wartoé¢ srednia) nso 201/h
Sprawnos¢ systemu odzyskiwania ciepta (wartos¢ srednia) Ny 80 %

Wspdiczynniki strat ciepta [ WIK
Wspdlczynnik strat ciepla przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHrje 2689

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewana ZHTjue 0

do gruntu ZHrtig 109

do sasiedniego budynku EHrji 0

Wspdlczynnik strat ciepla na wentylacje ZHy 534
Sumaryczny wspdtczynnik strat ciepla TH 3363
Straty ciepfa budynku | W
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie Thr 118499

Strata ciepta na wentylacje minimalna ZDv min 22383

Strata ciepta przez inflitracje 052y nt 5256

Strata ciepla przez wentylacje¢ mechaniczng, nawiewna EOvsu 4477

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej EDv mech jnf n

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Ty 22383
Obciazenie cieplne budynku | w
Sumaryczna strata ciepta budynku p)] 140882
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego O

obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku Dy 140882
Wiasnosei budynku |

Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aosgrz bud 3462 m? O/ Acgz g 40,7 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz bud 15694 m* @y /Vogzpus 8,98 Wim?®
Powierzchnia oddajaca cieplo A 13709 m?
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