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Uziom ﬁtﬁtfpv\(y FeZn 25x4
o

Ztgcza kontrolne instalowane
w puszkach doziemnych

instalacji odgromowej na dachu instalowac przy pomocy
wspornikow klejonych do ptaszyzny dachu. W miejscach
taczen przewodow na powierzchni dachu stosowac ztgcza
krzyzowe , skrecane przy pomocy Srub. W przypadku
zastosowania na powierzchni dachu urzgdzen
wyposazonych w urzgdzenia elektroniczne - stosowac

dodatkowe zwody pionowe.

Zwody pionowe prowadzi¢ w rurkach trudnopalnych w pasie
szerokosci min 40cm wetny mineralnej zamiast styropianu
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GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.

ul. Pamittkowa 2/37 | 61-512 Poznafi
biuro@gpvt.pl

Instalacjg odgromowg na dachu objg¢ wszystkie urzgdzenia
zlokalizowane ponad ptaszczyzng dachu. Przewody

NUMER UMOWY: Branza: ELEKTRYCZNA | Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR : Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul.Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
NAZWA INWESTYCIL: Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)
LOKALIZACIA INWESTYCII: ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
PROJEKTANT: mgr inz. Wiestaw Kapton upr.nr WKP/U385/PWOE/9
OPRACOWNIE: P
5
g
SPRAWDZAJYCY: mgr inz. Marcin Gatniejewski upr.nr WKB/O483/PWOE/15

TREGEA RYSYNKU:

RZUT DACHU-INSTALACIJE ODGROMOWE

DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU: DATA

NR RYSUNKU SKALA

OSTATNIA MODYFIKACIA:

05.2018

E-05 1:100

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywaae £1cznie z Projektami Braniowymi © Wszelkie prawa zastrzeéone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody w3aceciciela dokumentacji zabronione.




