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SPADEK ZALEŻNY OD PLANU SYT-WYS i PLANU WARSTWICOWEGO

2. KRAWĘŻNIK GRANITOWY WTOPIONY 12 x 25 cm

4. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm

1. KRAWĘŻNIK GRANITOWY TYP ULICZNY 15 x 30 cm

5. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,033 m2
6. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,052 m2

3. OBRZEŻE GRANITOWE 8 x 30 cm

7. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,083 m2
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Branża: DROGOWA
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SKALA

NR RYSUNKU
DATA

Stadium:

Uwaga!  Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne

z  przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.

ul. Pamiątkowa 2/37    61-512 Poznań

biuro@gpvt.pl

TREŚĆ RYSYNKU:

OSTATNIA MODYFIKACJA:

NAZWA INWESTYCJI:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

NUMER UMOWY:

PROJEKTANT:

INWESTOR:

SPRAWDZAJĄCY:

06.2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok

PB

04

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

OPRACOWNIE:

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Budowa Centrum Symulacji Medycznej

(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)
















