A | DROGA MANEWROWA:

Vd
P RZE KROJ A_ A ¢ kostka betonowa grafitowa - 8cm
e warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:5 - 5cm
500 , 500 . 1000 . 500 5 1000 , 500 , 500 e kruszywo ’fgm?ne sta b|I|zowgne mthan|czn|e - 30crI1 N
MIEJSCA POSTOJOWE JEZDNIA MANEWROWA MIEJSCA POSTOJOWE JEZDNIA MANEWROWA MIEJSCA POSTOJOWE JEZDNIA MANEWROWA MIEJSCA POSTOJOWE e grunt wymieniany na mater/|a.f sypki/kruszywo fral_<c1| 0/31,5 owiniete
geowtokning o wytrzymatosci 20MPa w obydwu kierunkach - 100cm
289,70 289,72 Y
289,65 289,60 0.6% 28957 1% 289,62 1% 1% 289,67 Js0d re0.47 B | ZIELEN
.6% b e V 47 :
IHu\\HHH\HHH\HH\H\mH\HH\HHH\HHH\HH\HHH\HVHH\HHH\H\HHHHHHHHHHﬁJ/‘\HH\HH\HHHH\HH\H\HH\HHH\H\HHHH\HH\HHH\HHH\HHHJJJJJJHHH\HHHUJJ_,LJiH\HH\H‘HH\HHH\H\HHHHH»HU\\UHMH\U}HUUHk \HH.\\HHHH\HHHH\H\HHHH\HH‘\.X‘H\H\HHHH\HHHJH'HHLJ_J_J,L,J_LJ_LJ_JM\HHH T\TWT\TT\TWT\TW\WTWWEW % 26% 289[34 060/ 289,37 289;42
ol : nam L . = TR e e e e A e SRR RSN FROR NEFE TR e aro s e e e T TTIT — .07 H H H .
p L ]JI TTWTTWTWTTTTWTWTTWTWTTTTW;;F]TWTFWTVWTTWy\\H\HH\HHHHHHHHHHHHﬁ’ SHHH'H\\H"HHHH‘HHHH)\} ° WarStwa ZlemlurOdzaJnngrUb' 10cm

¢ podfoze gruntowe nieutwardzone
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kostka granitowa fupana - 6cm

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:5 grub. 5 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

grunt rodzimy do wskaznika 0.98. Wtorny modut odksztatcania 80MPa
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D | CHODNIK Z PLYT:

e ptyta granitowa - 6cm
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SPADEK ZALEZNY OD PLANU SYT-WYS i PLANU WARSTWICOWEGO

1. KRAWEZNIK GRANITOWY TYP ULICZNY 15 x 30 cm

2. KRAWEZNIK GRANITOWY WTOPIONY 12 x 25 cm

3. OBRZEZE GRANITOWE 8 x 30 cm

4. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm

5. tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,033 m2
6. tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,052 m2
7. tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,083 m2
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\V/ NUMER UMOWY: Branza: DROGOWA | Stadium: PB
INWESTOR: Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok

projektowane obrzeze projektowane obrzeze” NAZWA INWESTYCJI: Budowa Centrum Symulacji Medycznej
granitowe o wym. 8x30cm granitowe o wym. 8x30cm (Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)
LOKALIZACJA INWESTYCIJI: ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
PROJEKTANT: inz. Przemystaw Wigcek MAZ/0396/POOD/06
OPRACOWNIE: w
mgrinz. Maciej Biotoszewski S
=)
o
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Jocek Zuraw PDK/0047/PWOD/04
TRESC RYSYNKU: PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU: DATA NR RYSUNKU SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA: 06.2018 05 1:50

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywac Lacznie z Projektami Branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.




