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E-E I I 1. Wszystkie pomieszczenia, gdzie zaznaczono
| | wykonczenie farba lateksowg nalezy malowaé
dwukrotnie, zgodnie ze sztukg budowlang.
2. We wszystkich pomieszczeniach mokrych
nalezy przewidzie¢ systemy wykonczeniowe
odporne na wilgo¢, wodoodporne, dedykowane
pomieszczeniom mokrym.
ufit . . - .
3. W pomieszczeniach komunikacji nalezy
stosowa¢ materiaty wykonczeniowe odporne na
zabrudzenia, tatwe czyszczeniu, odporne na
szorowanie.
4. W pomieszczeniach dydaktycznych i UWAG
symulacyjnych nalezy stosowa¢ wyktadziny PVC ) . .
Zyodnie yi yzestowienI/omi OSGdzeky Y ’ 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
hg . delikat P T Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
omogenlc;ne, O delikatnym wzorze | robdt, budowlano—montazowych opracowanymi przez [RS—— - —_— ul. Pamiatkowa 2/37 | 61-512 Poznan
StOHPWQneJ KOIorYStYCG' Cokoty w tych Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i GPVT Pracownia Architektoniczna S.C. biuro@gpvt.pl
pomieszczeniach nalezy wyposazy¢é w systemowe sztuki budowlane;j.
':ﬂ rozwigzania listew przypodtogowych w kolorze Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie :
identycznym z kolorem pOSGdeI, z wytyczxc geodezyjnie na etapie wykonf]wczym. Odchytki NUMER UMOWY: Branza: ARCHITEKTURA |Stadium:PROJKEKTWYKONAWCZY
iewid t R od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem. INWESTOR: Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
niewidocznym fqczeniem, Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok
5. W pomieszczeniach mokrych izolacje © elemeonty ;. elementy wyposazenid, i ’
cokel systemouy 2 VG —kolr . . X szczegblnosci elementy stolarki i slusarki okiennej i NAZWA INWESTYOIL: N .
i przeciwwodng nalezy wywing¢ na $ciane na drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, ' Budowa Centrum Symulacji Medycznej
— wysokos¢e 30 cm. porgczy i pochwytdw, odbojnikéw wewnetrznych i innych (Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)
6. Narozniki korytarzy nalezy wyposazy¢ w listwy  nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie LOKALIZACIJA INWESTYCIL: ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
ochronne na catej wysokosci pomieszczenia , zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na PROJEKTANT: mar inz, arch. Grzegorz Pacer prr WP-OLAJOKK]UpB0/2007
zapobiegajqce uderzeniom przy transporcie obiekcie. ) ) OPRACOWINIE: ——
. . . . . n
sprzetu symulacyjnego. Kolor listew — szary, 2. Wezystide elementy konstrukeyjne nolezy prayjmovac ke :
neutralny, skomponowany z kolorem posadzki. wealug pozycji opisanych na schematach fokalizacyjnyc ma in2, arch. Wojciech Keztonsk! 5
w dokumentacji — czes¢ konstrukeyjna (konstrukcja — SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch, Tomasz Bialoszewski uprnr WP-OIAJOKK/UpB/40/2011
projekt wykonawczy). ) ) ) ) RESC RYSYNID, _
3. Projekt rozpatrywac tqcznie z projektami branzowymi. : ARANZACJE WNETRZ - II PIETRO
4. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym (bez
tynkow i okIadzin) DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU: DATA NR RYSUNKU SKALA
5. Podane poziomy oznaczajq wysokos¢ posadzki po OSTATNIA MODYFIKACIA: 07.2018 Ar-08 1:50
wykor‘nczeniu Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywac tacznie z Projektami Branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.




