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ELEKTRYCZNA

TREŒÆ RYSYNKU:

OSTATNIA MODYFIKACJA:
DATA ROZPOCZÊCIA PROJEKTU:

NAZWA INWESTYCJI:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

NUMER UMOWY:

PROJEKTANT:

INWESTOR :

SPRAWDZAJ¥CY:

OPRACOWANIE:

-przyciski ppoż głównego wyłącznika prąduGPP1
1950x725x425 (wys x szer x gł) 
-przyciski ppoż głównego wyłącznika prąduGPP1-3

1950x725x425 (wys x szer x gł) 

-Punkt Elektryczno-Logiczny wyposa¿ony w:
-2 gniazda ogólne 16A/230V
-2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V
-2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego

PEL

-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t
-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t IP44

S -suszarka do rąk; 1,3kW / 0,23kV

wysokość szafy - 48U

P

SD Szafa okablowania strukturalnego

-Punkt Elektryczno-Logiczny wyposa¿ony w:
-2 gniazda ogólne 16A/230V
-2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V
-2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego

PEL

-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t
-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t IP44

S -suszarka do rąk; 1,3kW / 0,23kV

wysokość szafy - 48U

R

SD Szafa okablowania strukturalnego

KE 300x100 -korytko kablowe-inst. elektryczne(szer 300 x wys100)
KT 400x100 -korytko kablowe-inst. teletechniczne(szer 400 x wys100)

SR -napęd rolety okiennej; 0,1kW / 0,23kV

ND -napęd drzwi; 0,1kW / 0,23kV

1950x725x425 (wys x szer x gł) 

925x625x180 (wys x szer x gł)

OZNACZENIA-TECHNOLOGIA ELEKTRYCZNA

- tablica elektryczna wentylacji - natynkowa

- rozdzielnia główna projektowana

- tablice elektryczne obszarowe-podtynkowe
1950x725x425 (wys x szer x gł) 

925x625x180 (wys x szer x gł)

OZNACZENIA-TECHNOLOGIA ELEKTRYCZNA
- rozdzielnia główna projektowanaRG

TW

RG

T...

2xKorytko kablowe 300x100

centrala wentylacyjna C5

centrala wentylacyjna C1
Me= 2x4,0kW  3x400/50 V/Hz
Me=2x2,15kW 3x400/50 V/Hz
masa 1373kg

centrala wentylacyjna C5
Me=0,46kW 3x400/50V/Hz
Me=0,38kW 3x400/50V/Hz
masa 392kg

centrala wentylacyjna C2
Me=0,75kW 3x400/50V/Hz
Me=0,17kW 3x400/50V/Hz
masa 320kg

centrala wentylacyjna C4
Me=1,0kW 3x400/50V/Hz
Me=0,67kW 3x400/50V/Hz
masa 405kg

centrala wentylacyjna C3
Me=2,7kW 3x400/50V/Hz
Me=1,1kW 3x400/50V/Hz
masa 915kg

centrala wentylacyjna C6
96kg

MCK

M CKM CK

M CKM CK

MCK

Agregat wody lodowej 189,0 kW
Moc el. - 65,3 kW
Waga - 1080 kg
Wymiary (DxSxW) - 2500x800x1900

CSO1ASP16

Bramka komunik.
(syg. - Mod-bus)

TA2

B2, B3, B4, B5, B6,
B10, B11, B12, B13,
Y1, Y2,
Y10,
M1, M2, M3, M4, M5, M6

B2, B3, B4, B5, B6,
B10, B11, B12, B13,
Y1, Y2,
Y10,
M1, M2, M3, M4, M5, M6

B2, B3, B4, B5, B6,
B10, B11, B12, B13,
Y1, Y2,
Y10,
M1, M2, M3, M4, M5, M6

B2, B3, B4, B5, B6,
B10, B11, B12, B13,
Y1, Y2,
Y10,
M1, M2, M3, M4, M5, M6

B2, B3, B4, B5, B6,
B10, B11, B12, B13,
Y1, Y2,
Y10,
M1, M2, M3, M4, M5, M6

Okablowanie automatyki wg. schematów

Klimakonwektor 2-rurowy wentylatorem 3-biegowym
wg. proj. sanitarnych

Magistrala M-Bus - kabel LiYY 2x1,5

Magistrala Mod-Bus - kabel RS485, 1x2x24AWG, linka, Cu, ekranowany, PVC

Magistrala RS-485 - kabel RS485, 1x2x24AWG, linka, Cu, ekranowany, PVC

LEGENDA:

Czujnik temperatury wg. proj. sanitarnych

LEGENDA OKABLOWANIA:

C
Ciepłomierz z modułem komunikacji M-Bus wg. proj. sanitarnych

W
Wodomierz z modułem komunikacji M-Bus wg. proj. sanitarnych

SK

SSK

TA Tablica automatyki

SS Sterownik strefowy (montaż na wysokości h=1,4m)

Skrzynka sterownicza klimakonwektora (montaż na obudowie klimakonwektora)

Separator silnika klimakonwektora (montaż na obudowie klimakonwektora)

Szafa automatyki wg. dostawcy klimatyzacji

REG Regulator/sterownik wg. dostawcy wentylatora dachowego

 S AUT

Klimakonwektor 2-rurowy wentylatorem 3-biegowym
wg. proj. sanitarnych


