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,/ \ \ 1. Dla kazdego zestawu symulator-stanwisko sterowania nalezy przewidzie¢ pojedyncza, ] \
/ \ ) dedykowang jednostke komputerowa. \ J
' / \ / 2. Jedno stanowisko sterowania wyposazone jest w: N /

- dedykowang jednostke komputerowg do sterowania symulatorem
- dedykowang jednostke komputerowg do zarzgdzania zintegrowanym zapisem
sesji dydaktycznej

RODZAJE POLACZEN KABLOWYM DLA SYMULATOROW
A1-potgczenie F/FTP 4x2x0,5 kat BA w relacji Router-Monitor
A2-potgczenie OFC 2x2,5 HQ w relacji Krosownica-Glosnik
A3-potgczenie mikrofonowe XLR w relacji Krosoewnica-Mikrofon
A4-polaczenie F/FTP 4x2x0,5 kat 6A w relacji Router-Monitor pacjenta

pacjenta

Mikrofon wysokiej
czutosci

A3 /
A2
POM.SYMULATORA
c
g
3
A3 Rack 19"/15U
Krosownica:
8-kanatowa
STEROWNIA

Switch

A1l

A4

A1 do kolejnego
monitora w sali

[~ ——A4 do kolejnego

monitora pacjenta
w sali

Router

czarnym

opierzenie w_kolorze

Szafa okablowania strukturalnego
wysokos¢ szafy - 48U

-Punkt Elektryczno-Logiczny wyposazony w:

-2 gniazda ogodlne 16A/230V
-2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V
-2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego

Kabel F/FTP 250MHz kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH

Gniazdo PEL nalezy zamontowaé na wysoko$ci 0,3 m

-punkt dostepowy WiFi- gniazdo RJ45
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rura spustowa o przekroju
kwadratowym 12x12cm

Kamera sieciowa wewnetrzna statopozycyjna koputkowa
obudowa wandaloodporna

Kamera sieciowa zewnetrzna statopozycyjna koputkowa
obudowa wandaloodporna

Kabel F/FTP 250MHz kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH
uktadany w korycie kablowym

Stanowisko operatora - 1xRJ45, kat. 6A

UWAGA:

Kamery tgczy¢ poprzez gniazdo. Potgczenie wykonac na pomocg
kabla krosowego. Doprowadzenie przewodu od koryta bezposrednio
do kamery wykonac¢ w rurce elektroinstalacyjne;j

Kamera sieciowa wewnetrzna szybkoobrotowa

obudowa wandaloodporna

Zintegrowana 4xKamera sieciowa wewnetrzna
obudowa wandaloodporna

opierzenie w_kolorze
czarnym
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
roboét, budowlano—montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie
wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki
od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegblnosci elementy stolarki i slusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad
poreczy i pochwytéw, odbojnikdw wewnetrznych i innych
nalezy zamawiaé i wykonywaé / montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac
wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w dokumentacji — czes¢ konstrukcyjna (konstrukcja —
projekt wykonawczy).

3. Projekt rozpatrywac tqcznie z projektami branzowymi.
4. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym (bez
tynkdw i okftadzin).

5. Podane poziomy oznaczajq wysokos¢ posadzki po
wykonczeniu

nr

nazwa pomieszczenia pow. [m2]

2.01 |SCUP-pediatria-ginekologia 68,26
2.02 |SCUP- geriatria i op.dtugoterminowa 36,1
2.03 |sala ¢wiczen um.pielegniarskich 96,03
|2.04 |pracownia nauki i um.technicznych 67,35
2.05 |pracownia anatomii i fizjologii 59
2.06 |pracownia rzeczywistosci wirtualnej 30,27
2.07 |komunikacja 168,11
2.08 |magazyn gtéwny 64,94
2.09 |komunikacja 8,24
2.10 |centrala gazéw technicznych 10
2.11 |sprezarkownia 10
2.11a|serwerownia 12,44
|2.12 |pomieszczenie UPS 12,44
2.13 |magazyn podreczny 10,51
2.14 |sala egzaminu OSCE 20,97
2.15 |sterownia 20,97
2.16 [sala egzaminu OSCE 20,97
112.17 |sala egzaminu OSCE 18,9
'[2.18 |komunikacja 57,87
2.19 |garderoba 20,05
2.20 |magazyn konserwatora 23,84
2.21 |pokéj debriefingu 24,03
2.22 |klatka schodowa 36,93
2.23 |pokéj debriefingu 20,54
2.24 |pokéj debriefingu 20,46
2.25 |sterownia 4,3
2.26 |SSWW-opieka pielegniarska 29,43
2.27 |pom.gospodarcze 2,51
2.28 |toaleta niepetnosprawnych 4,76
2.29 [toaleta damska 17,07
12.30 |wc pracownicze 4,44
"12.31 |wc pracownicze 7,16
2.32 |toaleta meska 13,44
2.33 |SSWW-opieka pielegniarska 30,27
2.34 |sterownia 8,97
2.35 |SSWW-opieka pielegniarska 30,83
2.36 [SCUP-OIOM zabiegowa 49,19
2.37 |klatka schodowa 27,07
SUMA: 1168,66
KUBATURA PIETRA[m3] 5071,98

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.

ul. Pamigtkowa 2/37 | 61-512 Poznan
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY: Branza: ELEKTRYCZNA | Stadium: PROIKEKT WYKONAWCZY
INWESTOR : Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok
NAZWA INWESTYCIL: Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)
LOKALIZACIA INWESTYCII: ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
PROJEKTANT: mar inz. Przemystaw Iwariski upenr DTT-TU/02234020
OPRACOWNIE: magr inz. Wiestaw Kaplon upr.nr WKP/0385/PWOE/09 P
mgr inz. Marcin Gatniejewski upr.ir WKP/DAB3/PWOE/ 5 E
SPRAWDZAJACY: mar inz. Andrzej Dudzifski uprnr 1253/58U

TRESC RYSYNKU:

RZUT KON.TECH.-INSTALACJE TELETECHNICZNE

DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU:

DATA NR RYSUNKU SKALA

OSTATNIA MODYFIKACIA:
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Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywac tacznie z Projektami Branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.




