
A:  m2

2.08

wykładzina PVC
MAGAZYN GŁÓWNY

64,94

A:  m2

2.12

gres techniczny
POMIESZCZENIE UPS

12,44

A:  m2

2.11a

gres techniczny
SERWEROWNIA

12,44

A:  m2

2.10

gres techniczny
CENTRALA GAZÓW TECHN.

10,00

A:  m2

2.11

gres techniczny
SPRĘŻARKOWNIA

10,00

A:  m2

2.02

wykładzina PVC
SĆUP - geriatr. i op.długotermin.

36,10

A:  m2

2.21

wykładzina PVC
POKÓJ DEBRIEFINGU

24,03

A:  m2

2.34

wykładzina PVC
STEROWNIA

8,97

A:  m2

2.04

wykładzina PVC
PRACOW.NAUKI UM.TECH.

67,35

A:  m2

2.33

wykładzina PVC
SSWW-OP.PIELĘGNIARSKA

30,27A:  m2

2.35

wykładzina PVC
SSWW-OP.PIELĘGNIARSKA

30,83
A:  m2

2.26

wykładzina PVC
SSWW-OP.PIELĘGNIARSKA

29,43

A:  m2

2.23

wykładzina PVC
POKÓJ DEBRIEFINGU

20,54

A:  m2

2.05

wykładzina PVC
PRACOW. ANATOMII I FIZJOL.

59,00

A:  m2

2.36

wykładzina PVC
SĆUP - OIOM, ZABIEGOWA

49,19

A:  m2

2.01

wykładzina PVC
SĆUP - PEDIATR.-GINEKOL.

68,26

A:  m2

2.06

wykładzina PVC
PRAC.RZECZYW.WIRTUALNEJ

30,27

A:  m2

2.07
KOMUNIKACJA

167,19

A:  m2

2.16

wykładzina PVC
SALA EGZAMINU OSCE

20,97

A:  m2

2.19

wykładzina PVC
GARDEROBA 

20,05
A:  m2

2.32

gres
TOALETA MĘSKA

13,44

A:  m2

2.29

gres
TOALETA DAMSKA

17,07
A:  m2

2.28

gres
TOALETA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4,76

A:  m2

2.27

gres techniczny
POM.GOSPODARCZE

2,51
A:  m2

2.31

gres
WC PRACOWNICZE 

7,16 A:  m2

2.30

gres
WC PRACOWNICZE 

4,44

A:  m2

2.22
KLATKA SCHODOWA

36,93
A:  m2

2.37
KLATKA SCHODOWA

27,07

A:  m2

2.18
KOMUNIKACJA

57,87

14x28
17

11x28
17

A:  m2

2.15

wykładzina PVC
sterownia

20,97

A:  m2

2.14

wykładzina PVC
SALA EGZAMINU OSCE

20,97

A:  m2

2.24

wykładzina PVC
POKÓJ DEBRIEFINGU

20,46

A:  m2

2.20

wykładzina PVC
MAGAZYN konserwatora

23,84

A:  m2

2.13

gres techniczny
MAGAZYN podręczny

10,51

A:  m2

2.09
KOMUNIKACJA

8,24

A:  m2

2.17

wykładzina PVC
SALA EGZAMINU OSCE

18,90

lustro fenickie

lustro fenickie

lu
st

ro
 fe

ni
ck

ie

lu
st

ro
 fe

ni
ck

ie

lu
st

ro
 fe

ni
ck

ie

A:  m2

2.03

wykładzina PVC
SALA ĆWICZ.UM.PIELĘGN.

96,03

14x28
17

14x28
17

14x28
17

KFen

KFen

KFenKFen

KFen

KFen

KFen

KFen

KFen

KFen

KFen KFen

KFen KFen

KFenKFen

KFen KFen

KAn

KAn

KAnKAnKAn

KAn KAn KAn

KAn

KAn

KAn

KAn

KOff KOff KOff KOff KOff KOff KOff

KOff

KOff

KOff

KOff

KOff

KOff

KOff

KOff

KOff

KOff KOff KOff

KOffKOffKOffKOff KOff KOff KOff

KOffKOffKOffKOff

KFenKFen
KFen KFen

KFen

KFen

KFen

REI 120REI 120REI 120REI 120

REI 120REI 120REI 120REI 120

E
IS

 6
0

REI 120REI 120REI 120

REI 120REI 120REI 120 EIS 60

EIS 60REI 120

REI 120 REI 60 REI 60 REI 60 REI 60

REI 60 REI 60 REI 60 REI 60

R
E

I 6
0

R
E

I 6
0

E
I 3

0
R

E
I 6

0

REI 120

EI 60

lustro fenickielustro fenickielustro fenickie

EIS 60

REI 120

REI 120
EIS 60

linia obrysu parteru

linia obrysu parteru

linia obrysu 1 piętra

linia obrysu 1 piętra

 + 10,54
 + 10,54 + 10,54

 + 8,16
 + 8,16

HP25

HP25

HP25

HP25

H
P25

te
ch

te
ch

te
ch

te
ch

tech

te
ch

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

SR SR
SR

SR

SR

SR

SR

PEL PEL PEL

PEL

P
EL

PEL

P
EL

PEL

PEL

PEL PEL PEL PEL

PEL PEL PEL PEL

PEL PEL PEL PEL

PEL PEL PEL

PEL PEL PEL

PEL PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

P
EL

P
EL

P
EL

P
EL

P
EL

PEL
PEL

PEL PEL

PEL

PEL PEL

PEL PEL PEL PELPEL PEL

SR

SRSR
SR

PEL

PEL

PEL

P
EL

h=
1,

3

P
EL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL
PEL

SRSR

PELPEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

PEL

SR
SRSR

PEL

RG/K

BA
T

T3/1

T3
/2

+T
K3

U
PS

w
w

w

w

w

P
EL

GPD/6/16
GPD/6/18

GPD/6/17

GPD/6/19

GPD/6/20

w
GPD/6/22

wGPD/6/21

GPD/15/13,14 GPD/16/1,2

GPD CCTV/2/9
K3/2
GPD CCTV/2/10

K3/4
GPD CCTV/2/12

K3/1
GPD CCTV/2/13

K3/6
GPD CCTV/2/14

GPD CCTV/2/16

R1 R1

M1

M1

M1

E1

Trasa ułożenia koryta
kablowego instalacji
teletechnicznych 300x100

Wyposażenie pomieszczenia w
system AV zgodnie z tabelą
zetawienia sprzętu Piętro II pkt1

Wyposażenie pomieszczenia w
system AV zgodnie z tabelą
zetawienia sprzętu Piętro II pkt1

Wyposażenie pomieszczenia w
system AV zgodnie z tabelą
zetawienia sprzętu Piętro II pkt1

Wyposażenie pomieszczenia w
system AV zgodnie z tabelą
zetawienia sprzętu Piętro II pkt2

Wyposażenie pomieszczenia w
system AV zgodnie z tabelą
zetawienia sprzętu Piętro II pkt3

Wyposażenie pomieszczenia w
system AV zgodnie z tabelą
zetawienia sprzętu Piętro II pkt4

Wyposażenie pomieszczenia w
system AV zgodnie z tabelą
zetawienia sprzętu Piętro II pkt4

Wyposażenie pomieszczenia w
system AV zgodnie z tabelą
zetawienia sprzętu Piętro II pkt4

Wyposażenie pomieszczenia w
system AV zgodnie z tabelą
zetawienia sprzętu Piętro II pkt4

ZG

ZGZG

SA

SA

SA SA

Szafa RACK 19''

Szafa RACK 19'' Szafa RACK 19''

Szafa RACK 19''

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Mikrofon
wysokiej
czułości

Mikrofon wysokiej
czułości Mikrofon wysokiej

czułości

Głośnik 50W

Głośnik 50W

ZG

Przyłącze ścienne

R
1

R
1

Przyłącze ścienne

R
1

Przyłącze ścienne

R
1

ZG

R1

SR

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Szafa RACK 19'' Przyłącze stołowe

Mikrofon wysokiej
czułości

Głośnik 50W

Przyłącze stołowe

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Mikrofon wysokiej
czułości

Głośnik 50W

Głośnik
sufitowy

Głośnik
sufitowy

Mikrofon wysokiej
czułości

Głośnik 50W

Korytko 100x50

SA

Szafa RACK 19''

Korytko 100x50

Korytko 100x50

Korytko 100x50

K
or

yt
ko

 1
00

x5
0

K
or

yt
ko

 1
00

x5
0

K
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yt
ko

 1
00

x5
0

UWAGA:
ROZMIESZCZENIE PANELI MEDYCZNYCH PRZY ŁÓŻKACH
ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

5xRJ45

GPD/26/19-23

Zapas nad sufitem podw.

w
GPD/26/24

5xRJ45

GPD/27/1-55xRJ45

GPD/27/5-10

w
GPD/27/11w

GPD/27/12

Kamera QND-7080R
(Kopułowa)

Kamera QND-7080R
(Kopułowa)

Kamera QND-7080R
(Kopułowa)

K3/5
GPD CCTV/2/13

Kamera QND-7080R
(Kopułowa)

Kamera AV4656DN-28
(Dwuobiektywowa)

Kamera AV4656DN-28
(Dwuobiektywowa)

sufitem podw.
Zapas nad 

sufitem podw.
Zapas nad 

UWAGA:
Dla symulatorów zapewnić wydzieloną sieć WiFi, niezależną od
sieci ogólnej

Moduł audio ukryty
pod sufitem tech.

Moduł audio ukryty
pod sufitem tech.

Moduł audio ukryty
pod sufitem tech.

3xRJ45

GPD/30/6-8

sufitem podw.
Zapas nad 

3xRJ45

GPD/30/9-11

sufitem podw.
Zapas nad 

3xRJ45

GPD/30/12-14

sufitem podw.
Zapas nad 

1xRJ45

GPD/31/6

1xRJ45

GPD/31/7
1xRJ45

GPD/31/8

1xRJ45

GPD/31/9

1xRJ45

GPD/31/10

1xRJ45

GPD/31/11

1xRJ45

GPD/31/12

1xRJ45

GPD/31/13

1xRJ45

GPD/31/14

PEL
GPD/31/19-20

PEL
GPD/31/21-22

PEL
GPD/31/23-24

WAGI

nr nazwa pomieszczenia pow. [m2]
2.01 SĆUP-pediatria-ginekologia 68,26
2.02 SĆUP- geriatria i op.długoterminowa 36,1
2.03 sala ćwiczeń um.pielęgniarskich 96,03
2.04 pracownia nauki i um.technicznych 67,35
2.05 pracownia anatomii i fizjologii 59
2.06 pracownia rzeczywistości wirtualnej 30,27
2.07 komunikacja 168,11
2.08 magazyn główny 64,94
2.09 komunikacja 8,24
2.10 centrala gazów technicznych 10
2.11 sprężarkownia 10
2.11a serwerownia 12,44
2.12 pomieszczenie UPS 12,44
2.13 magazyn podręczny 10,51
2.14 sala egzaminu OSCE 20,97
2.15 sterownia 20,97
2.16 sala egzaminu OSCE 20,97
2.17 sala egzaminu OSCE 18,9
2.18 komunikacja 57,87
2.19 garderoba 20,05
2.20 magazyn konserwatora 23,84
2.21 pokój debriefingu 24,03
2.22 klatka schodowa 36,93
2.23 pokój debriefingu 20,54
2.24 pokój debriefingu 20,46
2.25 sterownia 4,3
2.26 SSWW-opieka pielęgniarska 29,43
2.27 pom.gospodarcze 2,51
2.28 toaleta niepełnosprawnych 4,76
2.29 toaleta damska 17,07
2.30 wc pracownicze 4,44
2.31 wc pracownicze 7,16
2.32 toaleta męska 13,44
2.33 SSWW-opieka pielęgniarska 30,27
2.34 sterownia 8,97
2.35 SSWW-opieka pielęgniarska 30,83
2.36 SĆUP-OIOM zabiegowa 49,19
2.37 klatka schodowa 27,07

SUMA: 1168,66
KUBATURA PIĘTRA[m3] 5071,98

Branża:

P
o
d
p
is

1:100

SKALANR RYSUNKUDATA

Stadium:

Uwaga!  Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z  przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.

ul. Pamiątkowa 2/37    61-512 Poznań
biuro@gpvt.pl

TREŚĆ RYSYNKU:

OSTATNIA MODYFIKACJA:

DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:

NAZWA INWESTYCJI:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

NUMER UMOWY:

PROJEKTANT:

INWESTOR :

SPRAWDZAJĄCY:

07.2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok

T-03

RZUT PIĘTRA II-INSTALACJE TELETECHNICZNE

OPRACOWNIE:

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)

ELEKTRYCZNA PROJKEKT WYKONAWCZY

-punkt dostępowy WiFi- gniazdo RJ45w

-Punkt Elektryczno-Logiczny wyposażony w:
-2 gniazda ogólne 16A/230V
-2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V
-2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego

PEL

wysokość szafy - 48USD Szafa okablowania strukturalnego

LEGENDA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO:

Kabel F/FTP 250MHz kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH

Gniazdo PEL należy zamontować na wysokości 0,3 m

Mikrofon wysokiej
czułości

Głośnik 50W
M1

Monitor
pacjenta

Krosownica
8-kanałowa

A3

A2

STEROWNIA

POM.SYMULATORA

A1

A4

Rack 19"/15U
A1 do kolejnego
monitora w sali
A4 do kolejnego
monitora pacjenta
 w sali

Router
Switch

Schemat montażu oprzwodowania dla symulatorów

UWAGA:
1. Dla każdego zestawu symulator-stanwisko sterowania należy przewidzieć pojedyńczą,
dedykowaną jednostkę komputerową.
2. Jedno stanowisko sterowania wyposażone jest w:

- dedykowaną jednostkę komputerową do sterowania symulatorem
- dedykowaną jednostkę komputerową do zarządzania zintegrowanym zapisem 
sesji dydaktycznej

- aktywny zestaw głośnikowyZG

SA - sterownik audio

mgr inż. Wiesław Kapłon

mgr inż. Marcin Gatniejewski

Kamera  sieciowa wewnętrzna stałopozycyjna kopułkowa 
LEGENDA CCTV:

obudowa wandaloodporna

Kamera  sieciowa zewnętrzna stałopozycyjna kopułkowa 
obudowa wandaloodporna

UWAGA:
Kamery łączyć poprzez gniazdo. Połączenie wykonać na pomocą 
kabla krosowego. Doprowadzenie przewodu od koryta bezpośrednio 
do kamery wykonać w rurce elektroinstalacyjnej

Kabel F/FTP 250MHz kat.6a, 4 pary 23AWG, LSZH

SO
Stanowisko operatora - 1xRJ45, kat. 6A

układany w korycie kablowym

Kamera  sieciowa wewnętrzna szybkoobrotowa 
obudowa wandaloodporna

Zintegrowana 4xKamera  sieciowa wewnętrzna  
obudowa wandaloodporna

mgr inż. Przemysław Iwański

mgr inż. Andrzej Dudziński


