
Branża:

P
o
d
p
is

1:100

SKALANR RYSUNKUDATA

Stadium:

Uwaga!  Projekt Architektoniczny Rozpatrywaæ £¹cznie z Projektami Bran¿owymi © Wszelkie prawa zastrze¿one. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z  przeznaczeniem bez zgody w³aœciciela dokumentacji zabronione.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.

ul. Pami¹tkowa 2/37    61-512 Poznañ
biuro@gpvt.pl

TREŒÆ RYSYNKU:

OSTATNIA MODYFIKACJA:
DATA ROZPOCZÊCIA PROJEKTU:

NAZWA INWESTYCJI:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

NUMER UMOWY:

PROJEKTANT:

INWESTOR :

SPRAWDZAJ¥CY:

05.2018

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul.Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr in¿. Wies³aw Kap³on

E-09

mgr in¿. Marcin Gatniejewski

RZUT DACHU-INSTALACJE ODGROMOWE

OPRACOWNIE:

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)

ELEKTRYCZNA

Zwody pionowe z drutu FeZn Ø 8,0mm

Uziom otokowy FeZn 25x4

Z³¹cza kontrolne instalowane
w puszkach doziemnych

Zwody poziome z drutu FeZn Ø 8,0mm

£¹czenie zwodów poziomych
przy pomocy z³¹czy skrêcanych

Instalacj¹ odgromow¹ na dachu obj¹æ wszystkie urz¹dzenia
zlokalizowane ponad p³aszczyzn¹ dachu. Przewody instalacji
odgromowej na dachu instalowac przy pomocy wsporników
klejonych do p³aszyzny dachu. W miejscach ³¹czeñ
przewodów na powierzchni dachu stosowaæ z³¹cza
krzy¿owe , skrêcane przy pomocy œrub. W przypadku
zastosowania na powierzchni dachu urz¹dzeñ
wyposa¿onych w urz¹dzenia elektroniczne - stosowaæ
dodatkowe zwody pionowe.
Zwody pionowe prowadziæ w rurkach trudnopalnych w
pasie szerokoœci min 40cm we³ny mineralnej zamiast
styropianu

Wpust dachowy
Obwód nr RW/19

Kabel grzejny nr RW/21
Ułożenie poziome
Długość 21,0mb
Moc całkowita -420W
Moc jednostkowa - 20W/m

RW/26-Mata grzejwcza nr2
Obwód wyprowadzić pod strop

i doprowadzić
w rurce REØ20 do RW

Wpust dachowy
Obwód nr RW/19

Wpust dachowy
Obwód nr RW/19

Wpust dachowy
Obwód nr RW/20

Wpust dachowy
Obwód nr RW/20

Wpust dachowy
Obwód nr RW/20

Kabel grzejny nr RW/22
Ułożenie poziome
Długość 21,0mb
Moc całkowita -420W
Moc jednostkowa - 20W/m

Kabel grzejny nr RW/24
Ułożenie poziome
Długość 21,0mb
Moc całkowita -420W
Moc jednostkowa - 20W/m

Kabel grzejny nr RW/23
Ułożenie poziome
Długość 21,0mb
Moc całkowita -420W
Moc jednostkowa - 20W/m

Kabel grzejny nr RW/25
Ułożenie poziome
Długość 11,0mb
Moc całkowita -211W
Moc jednostkowa - 20W/m

Kabel grzejny nr RW/25
Ułożenie poziome
Długość 11,0mb
Moc całkowita -211W
Moc jednostkowa - 20W/m

RW/27-Mata grzejwcza nr3
Obwód wyprowadzić pod strop

i doprowadzić w rurce REØ20 do RW

RW/28-Mata grzejwcza nr4
Obwód wyprowadzić pod strop

i doprowadzić w rurce REØ20 do RW

RW/29-Mata grzejwcza nr5
Obwód wyprowadzić pod strop

i doprowadzić w rurce REØ20 do RW

RW/30-Mata grzejwcza nr6
Obwód wyprowadzić pod strop

i doprowadzić w rurce REØ20 do RW

RW/31-Mata grzejwcza nr7
Obwód wyprowadzić pod strop

i doprowadzić w rurce REØ20 do RW

RW/32-Mata grzejwcza nr8
Obwód wyprowadzić pod strop

i doprowadzić w rurce REØ20 do RW

RW/33-Mata grzejwcza nr9
Obwód wyprowadzić pod strop

i doprowadzić w rurce REØ20 do RW

RW/34-Mata grzejwcza nr10
Obwód wyprowadzić pod strop

i doprowadzić w rurce REØ20 do RW

RW/35-Mata grzejwcza nr11
Obwód wyprowadzić pod strop

i doprowadzić w rurce REØ20 do RW

RW/36-Mata grzejwcza nr12
Obwód wyprowadzić pod strop

i doprowadzić w rurce REØ20 do RW

RW/37-Mata grzejwcza nr13
Obwód wyprowadzić pod strop

i doprowadzić w rurce REØ20 do RW

RW/38-Mata grzejwcza nr14
Obwód wyprowadzić pod strop

i doprowadzić w rurce REØ20 do RW

RW/39-Mata grzejwcza nr15
Obwód wyprowadzić pod strop

i doprowadzić w rurce REØ20 do RW

RW/40-Mata grzejwcza nr16
Obwód wyprowadzić pod strop

i doprowadzić w rurce REØ20 do RW

RW/41-Mata grzejwcza nr17
Obwód wyprowadzić pod strop

i doprowadzić w rurce REØ20 do RW

RW/42-Mata grzejwcza nr18
Obwód wyprowadzić pod strop

i doprowadzić w rurce REØ20 do RW

RW/43-Mata grzejwcza nr19
Obwód wyprowadzić pod strop

i doprowadzić w rurce REØ20 do RW

Drycooler 255,1 kW
Waga - 2343 kg
Wymiary (DxSxW) - 11664x1588x2405

Iglica odgromowa h=3,0m

Iglica odgromowa h=3,0m

Iglica odgromowa h=3,0m

Iglica odgromowa h=3,0mIglica odgromowa h=3,0m

Iglica odgromowa h=3,0m

Iglica odgromowa h=3,0m

1xKorytko kablowe 200x100 z pokrywą ; odporne na UV

1xKorytko kablowe 200x100 z pokrywą ; odporne na UV


