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KOTWA MOCUJACA d=10mm
KOLOR RAL 7016

BALUSTRADA RURA d=42mm KOLOR RAL 7016

KRAWEDZIE STOPNI' W KOLORZE KONTRASTUJACYM
Z KOLOREM POSADZKI, NAWIERZCHNIA Z SZAREJ KOSTKI,
KRAWEDZIE GRAFITOWE
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KOSTKA BETONOWA 12x12x8cm
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PODBUD 25cm
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét, budowlano—montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
$lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i
pochwytéw, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ /
montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedlug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji — czes¢ konstrukcyjna (konstrukcja —
projekt wykonawczy).

3. Projekt rozpatrywac tqcznie z projektami branzowymi.

4. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym (bez tynkdw i oktadzin).

5. Podane poziomy oznaczajq wysokos¢ posadzki po wykonczeniu

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.

— -—
— - ul. Pamiatkowa 2/37 | 61-512 Poznan
biuro@gpvt.pl
NUMER UMOWY: Branza: ARCHITEKTURA _ Stadium: PROJKEKT WYKONAWCZY
INWESTOR : Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok
NAZWA INWESTYCIL: Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)
LOKALIZACJA INWESTYCII: ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Grzegorz Pacer upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/10/2007
OPRACOWNIE: mgr inz. arch. Justyna Kozlowska o
o
:
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Tomasz Biatoszewski upr.n WP-OIA/OKK/UpB/40/2011
TRESC RYSYNKU: SCHAMAT BALUSTRAD POCHYLNI DLA OSOB NIEPELN.
DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU: DATA NR RYSUNKU SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA: 07.2018 Aw-28 1:20

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywac tacznie z Projektami Branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.




