2x papa termozgrzewalna

+

%

\
17,70

2x papa termozgrzewalna |

izolacja termiczna —| wetna mineralna twarda gr.20cm \
+ 10 cm wefna péft‘warde

warstwa spadkowa—Kkliny styropianowe

papa paroszczelna

konstrukcja stropu 7pre‘fobrykowomo piyta zelbetowa gr.24cm
|

izolacja termiczna — wefna mineralna twarda gr.20cm RSBTSRBTS

S NI,

B B SRS |

kostka granitowa szara gr.6cm

warstwa podsypki cementowo—piaskowej gr. 5 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizow

mechanicznie gr. 15cm

1530

folia PE

izolacja termiczna — styropian EPS 100, gr. 12 cm

beton podkfadowy B15 gr. 10 cm

podsypka z piasku — 30cm

izolacja przeciwwodna ciezkd

pfyta fundamentowa zelbetowa — zgodnie z proj.konstrukciji

beton podkfadowy B15 gr. 10 cm

podsypka ze zwiru sortowanego gr. 30 cm

grunt

\ 410 p “rt q | OB
cm weina poftwarda A S 7 2x papa termozgrzewalna
warstwa spadkowa—kliny styropianowe izolacja termiczna — wefna mineralna twarda gr.20cm
| papa paroszezelna + 10 cm wefna potftwarda |
‘ konstrukcja stropu —prefabrykowana pfyta zelbetowa gr.24cm warstwa spadkowa—kliny styropianowe ‘
| sufit podwieszony g—k na ruszcie stalowym papa paroszczelna ‘
| konstrukcja stropu —prefabrykowana pfyta Zelbetowa gr.24cm |
M sufit podwieszony g—k na ruszcie stalowym |
15,30 + 15,30
0.5%m —a0.5%
0 0, 0, o, v
4 5% < 5%m 5% 2
) A 7 4 0 i i i T4 4/ 72 44 4 A A A A 4 ™~
Z A AN AN I IS II AP AP A e e AN I AN I AN AN 0 e R R e e —
/ =l
‘ wykonczenie wykonczenie ‘
jastrych cementowy 5 cm jastrych cementowy 5 cm
| folia PE folia PE ‘ S
| izolacja akustyczna — 5 cm styropianu EPS 100 izolacja akustyczna — 5 cm styropianu EPS 100 ‘ ™M
konstrukcja stropu— ptyta konstrukcja stropu— pftyta
‘ zelbetowa gr.24cm 1 zelbetowa gr.24cm |
‘ sufit podwieszony g—k na ruszcie stalowym sufit podwieszony g—k na ruszcie stalowym ‘
| 10,54 |
O
\ \ N
i
| + 8,16 |
| wykofnczenie ‘ |
wykonczenie — zgodnie z zestawieniem Sotroch T -
| jastrych cementowy 5 cm jastrych cementowl ' cm |
\ folia PE folia PE | : \ S
izolacja akustyczna — 5 c¢cm styropianu EPS 100 izolacjo OWSWCZH —] 5 cm styropianu EPS 100 ™M
\ konstrukcja stropu— pfyta komstrukqo stropul-' #tyta \
| zelbetowa gr.24cm 1 zelbetowa gr.24cm \ |
\ sufit podwieszony g—k na ruszcie stalowym sufit podwieszony T na ruszcie stalowym |
+|5,78
| ' 1 |
\ oe 7 ;2?1131/5/ 00000 74 N 000000 A 000007 N \
‘ ‘ ©0
[
‘ ‘ i
| = ‘
= T
warstwa wykoficzeniowa + 2 89
jastrych cem.,gr. cm e —————————————————— warstwa wykonczeniowa

jastrych cem.,gr. 5 cm

|
czbrme ptyty granitowe

folia PE

warstwa klejgca zbrojona siatkq

z widkna szklanego

izolacja termiczna — styropian EPS 100, gr. 12 cm

izolocja termiczna — styropian f

[PS 100, gr. 15 cm

beton podkfadowy B15 gr. 10 cm

izolgcja przeciwwodna

podsypka z piasku — 30cm |

Sciana z bloczkoéw betonowych

| izolacja przeciwwodna cigzkd \
ptyta fundamentowa zelbetowa — zgodnie z proj.konstrukciji ‘

‘ beton podktadowy B15 gr. 10 cm ‘

podsypka ze zwiru sortowanego gr. 30 cm
‘ grunt ‘

| 1/0,00= 290,0 m n.p.m. |

AN ALY

laVal
G2 I, AT MoV

—
—

A A A A A A A A A I A A A A A, e e e e s e e e R e s e Y A A . 747
o I I s L ) L s Y I U A v |
o q - - o g - T .
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE] - » 2 EESEEEESSLESESSSEEEESEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEENEEEEE
e S R e S P R e 7 1
< 4 \ — 1 | =
/ | 9
a
B s 4 |
a | <
— R R S S N D R SN | 4
2 = = y 7
I 4 < < [ A a \ < A ’ < |
4 4 < A A L4 4 < A

LlIz—=I11

L=

N
_— N —
\ /
UWAGI
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru — -

robot, budowlano—montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.

ul. Pamiatkowa 2/37 | 61-512 Poznan
biuro@gpvt.pl

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie NUMER UMOWY:

Branza: ARCHITEKTURA

| Stadium: PROJKEKT WYKONAWCZY

wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki INWESTOR:
od projektu nalezy konsultowaé¢ z projektantem.

Parfistwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w NAZWA INWESTYCII:
szczegdlnosci elementy stolarki i slusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad,

Budowa Centrum Symulacji Medycznej

(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)

poreczy i pochwytdw, odbojnikéw wewnetrznych i innych LOKALIZACIA INWESTYCII:

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

mgr inz. arch. Grzegorz Pacer

upr.nr WP-OTA/OKK/UpB/10/2007

nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie PROJEKTANT:
zweryfikowanych obmiardéw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie. OPRACOWNIE:

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé

mgr inz. arch. Justyna Koztowska

mgr inz. arch. Wojciech Koztowski

PoODPIS

wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Tomasz Biatoszewski

upr.nr WP-OTA/OKK/UpB/40/2011

w dokumentacji — czes¢ konstrukeyjna (konstrukcja —

projekt wykonawczy). TRESC RYSYNKU:

PRZEKROJ B-B

3. Projekt rozpatrywac tqcznie z projektami branzowymi.

DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU:

DATA

NR RYSUNKU SKALA

4. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym (bez

tynkéw i oktadzin). OSTATNIA MODYFIKACIA:

07.2018

Aw-07 1:100

5. Podane poziomy oznaczajq wysokos$¢ posadzki po
wykonczeniu

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywac tacznie z Projektami Branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.




