SLUSARKA ALUMINIOWA

NR POMIESZCZENIA POM. NR 0.41 POM. NR 0.41 POM. NR 2.14/2.15 POM. NR 2.25/2.25 POM. NR 2.33/2.34 POM. NR 2.25/2.26 | POM. NR 2.33/2.34 | POM. NR 1.07/1.08 | POM. NR 0.39/0.40 POM. NR 0.39/0.40
POM. NR 2.34/2.35 POM. NR 2.34/2.35
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Wymiary w $wietle osciezy Se WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU
(surowy otwér) H, WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU
Wymiary w $wietle przejscia S WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU
po otwarciu drzwi H WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU WG RYSUNKU
Do pomieszczen mokrych nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Wentylacjo nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Kot otwarcia 180° - - - - 180° 180° - - - - drzwi przesuwne
Akustyczne - - - - - - - - - - - -
Klasa odpomosci ogniowej - - - - - - - - - - - -
Typ drzwi, material —drzwi aluminiowo szklane - szklo —drzwi aluminiowo szklane - szkio —drzwi aluminiowo szklane - szklo [-drzwi aluminiowo szklane - szkio
! fenickie, bezpieczne - - - - fenickie, bezpieczne fenickie, bezpieczne - - - - [fenickie, bezpieczne

Typ oscieznicy -systemowa -systemowa —systemowa -systemowa -systemowa ~systemowa -systemowa -systemowa -systemowa -systemowa -systemowa —systemowa
Kolor skrzydta i ascietnicy -RAL 9011 -RAL 9011 -RAL 9011 -RAL 9011 -RAL 9011 -RAL 9011 -RAL 9011 -RAL 9011 -RAL 9011 -RAL 9011 -RAL 9011 -RAL 9011

okucia wykonane ze stali szlachetnej Wspomiki: montowane do podloza za pomocq 2 kotkdw rozporowych. montowane do boku plyty, stal Wspomniki: montowane do podloza za pomocq 2 kotkdw okucia wykonane ze stali szlachetnej okucia wykonane ze stali szlachetnej Wsporniki: montowane do podioza za pomocq | Wspomiki: montowane do podtoza za pomocq | Wspomiki: montowane do podloza za pomocq | Wsporniki: montowane do podio2a za pomocq 2 kotkéw rozporowych. montowane do boku phyty, stal nierdzenwna. okucia wykonane ze stali szlachetne)/

Zawiasy- trwatos¢ 200000 cykli nierdzenwna. razporowych. montowane do boku plyty, stal nierdzenwna. Zawiasy- trwalos¢ 200000 cykli otwarte-zamknigte, Zawiasy— trwalos¢ 200000 cykii otwarte—zamknigte, 2 kotkdw rozporowych. montowane do boku 2 kolkéw rozporowych. montowane do boku 2 kotkéw rozporowych. montowane do boku Gorny panel $cianki szklanej— lustro fenickie, samodomykanie grawitacyine, stal nierdzewna

otwarte-zamknigte, somodomykanie Gémy panel scianki szklanej— lustro fenickie, Gémy panel scianki szklanej— lustro fenickie, samodomykanie grawitacyjne, stal nierdzewna samodomykanie grawitacyjne, stal nierdzewna piyty, stal nierdzenwna. plyly, stal nierdzenwna. plyty, stal nierdzenwna. i

grawitacyjne, stal nierdzewna

Wsporniki: montowane do podioza za pomocq

dolny panel— nieprzezierny, kolor RAL 9011

UWAGA:

elementy przegrody caloszklanej rozpatrywae lqeznie.

dolny panel- nieprzezierny, kolor RAL 9011

Pochwyt i zamek: stal nierdzenwna, kat obrotu rygla 360
stopni skok co 90 stopni

Wsporniki: montowane do podioza za pomocq 2 kolkéw
rozporowych. montowane do boku plyty, stal nierdzenwna.|

Pochwyt i zamek: stal nierdzenwna, kgt obrotu rygla 360

Gény panel scianki szklanej- lustro fenicie,
dolny panel- nieprzeziemy, kolor RAL 9011

Gorny panel scianki szkianej— lustro fenickie,
dolny panel— nieprzezierny, kolor RAL 9011

Gomy panel scianki szklanej— lustro fenickie,
dolny panel- nieprzezierny, kolor RAL 9011

dolny panel— nieprzeziemy, kolor RAL 9011
UWAGA:

rozpatrywa¢ Iqcznie z przegrodq z drzwiami przesuwnymi.

Pochwyt i Wfaﬂoﬁ&ih}&% )
Wsporniki: :ss..s %&Bg.
stal nierdzenwna

Gorny panel Scianki szkianej— lustro fenickie,

2 kolk6w rozporowych. montowane do-boku nel scianki szklonej~ lustro_fenickie, scianki szklanej~ lustro feri Neprzezierny
UNAGE ﬁ&._iazeﬁas. o § gh_i. ..Lﬁ&zé. kolor RAL 9011 g.ﬂ.&. ..rS&S?ﬂ.E RAL deo. _ﬂﬁs‘_ﬁsr , bolor RAL 5011,
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parter 1 1 1 1 - - - - - - 1 4
pigtro 1 - - - - - - - - - 1 - -
pigtro 2 - - - - 1 2 1 2 1 - - -
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UWNAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano—montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i
etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych,
odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy
wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw

stolarki i
balustrad,
zamawiac i

porgczy i pochwytdw,

rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych

precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiatkowa 2/37 | 61-512 Poznanh

biuro@gpvt.pl
NUMER UMOWY: Branza: ARCHITEKTURA _ Stadium: PROJKEKT WYKONAWCZY
INWESTOR: Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok
NAZWA INWESTYCIL: Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)
LOKALIZACIA INWESTYCII: ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Grzegorz Pacer Upr.nir W-OIA/OKK/UpB/ 10/2007
OPRACOWNIE: mgr in. arch. Justyna Kozlowska [
mgr inz. arch. Wojciech Koztowski m
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch, Tomasz Biatoszewski upr.nr WP-OIA/OKK/UpB40/2011 *

TRESC RYSYNKU:

WEWNETRZNA SLUSARKA ALUMINIOWA

na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji — czes¢ konstrukcyjna
mxowm:.cﬂﬂo - m«o_oxﬁ wxxoqosﬁé.. ctami bramzowymm DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU: DATA NR RYSUNKU SKALA
. Projekt rozpatrywac fqcznie z projektami branzowymi. OSTATNIA MODYFIKACIA: 07.2018 Aw-13b 1100

4. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym (bez tynkdw i okfadzin).
5. Podane poziomy oznaczajq wysokos¢ posadzki po wykonczeniu

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywac tacznie z Projektami Branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne

z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.




