WYSTEPOWANIA PLYT DREWNOPODOBNYCH D2 - DETAL FASAD WENTYLOWANYCH
wspornik stal ocynk , VV UKLADZIE OTVVARTYM

NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ
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* DLA FASAD WENTYLOWANYCH W UKLADZIE OTWARTYM NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ WENTYLACY.JN W ZESTAWIE Z WIATROIZOLACJA

ZALECA ZACHOWANIE SZCZELINY WENTYLACYJNEJ O SZEROKOSCI 40-100 MM.

* DLA FASAD WENTYLOWANYCH W UKLADZIE OTWARTYM NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ
ZALECA ZACHOWANIE SZCZELINY WENTYLACYJNEJ O SZEROKOSCI 40-100 MM.

D3 - DETAL ATTYKI W MIEJSCU
WYSTEPOWANIA FASAD SZKLANYCH e o Sore oo

wspornik stal ocynk MALOWANE NA CZARNO.

tasma butylowa dwustronna

termoizolacja, styropian
ptyta OSB

styrodur

blacha aluminiowa {
izolacja paroprzepuszczalna
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element mocujacy fasade
termoizolacja - wetha mineralna
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A FASADOWA = 8 MM IZOLACJATERMICZNA
W ZESTAWIE Z WIATROIZOLACJA

D5 - DETAL PARAPETU ZEWNETRZNEGO

slup fasadowy - - — — — — — _ —
element mocujacy fasade

rygiel fasadowy

uszczelnienie sylikonem

warstwy podtogi wewn. ** DLA UZYSKANIA EFEKTU ZACIENIENIA SPOIN NA LtACZENIACH PLYT, PROFILE ALUMINIOWE MOGA

— izolacja paroszczelna BYC W TYCH OBSZARACH NP. POKRYTE ODPOWIENIDNIA CZARNA TASMA SAMOPRZYLEPNA LUB
MALOWANE NA CZARNO.

* DLA FASAD WENTYLOWANYCH W UKLADZIE OTWARTYM NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ
ZALECA ZACHOWANIE SZCZELINY WENTYLACYJNEJ O SZEROKOSCI 40-100 MM.

termoizolacja, styrodur
blacha aluminiowa 1,5mm

izolacja paroprzepuszczalna
ocieplenie sciany zewn.
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* DLA FASAD WENTYLOWANYCH W UKLADZIE OTWARTYM NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ
ZALECA ZACHOWANIE SZCZELINY WENTYLACYJNEJ O SZEROKOSCI 40-100 MM.

* DLA FASAD WENTYLOWANYCH W UKLADZIE OTWARTYM NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ
D7 = D ETAL LACZE N IA PLYT ELEWACYJ NYC H ZALECA ZACHOWANIE SZCZELINY WENTYLACYJNEJ O SZEROKOSCI 40-100 MM.
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\ 57 E ** ODLEGLOSC PLYTY FASADOWEJ OD GRUNTU: 30CM

UV/AGI
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
i | odbioru robét, budowlano—montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedz;
- ' i sztuki budowlanej.

i | Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i slusarki okiennej i
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drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikéw wewnetrznych i

IZOLACJA TERMICZNA innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

i B A A ADO AS S 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnyc

V | - AN/ NA 2 6 VIV w dokumentacji — czes¢ konstrukeyjna (konstrukcja — projekt wykonawczy).

1 3. Projekt rozpatrywac fqcznie z projektami branzowymi.
4. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym (bez tynkdw i oktadzin).
5. Podane poziomy oznaczajq wysoko$¢ posadzki po wykonczeniu
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— -— GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.

:6 mm — - ul. Pamiatkowa 2/37 | 61-512 Poznan
biuro@gpvt.pl
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NUMER UMOWY: Branza: ARCHITEKTURA | Stadium: PROJKEKT WYKONAWCZY

WENTYLAGCYJNA
PLYTA FASADOWA = 8 MM

INWESTOR: Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok

NAZWA INWESTYCIL: Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)

LOKALIZACJA INWESTYCII: ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

* DLA FASAD WENTYLOWANYCH W UKLADZIE OTWARTYM NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWE PROSERTANT e R

ZALECA ZACHOWANIE SZCZELINY WENTYLACYJNEJ O SZEROKOSCI 40-100 MM. OPRACOWNIE: gt 02, arch. Justya Kaziows

mgr inz. arch. Wojciech Koztowski

Popbris

SPRAWDZAIJACY: mgr inz. arch. Tomasz Biatoszewski upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/40/2011

TRESC RYSYNKU: DETALE - PLYTY FASADOWE

DATA ROZPOCZECIA PROJEKTU: DATA NR RYSUNKU SKALA

OSTATNIA MODYFIKACIA: 07.2018 Aw-20 1:5

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywac tacznie z Projektami Branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.




