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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy Centrum Symulacji Medycznych Panstwowej Wyzszej
Szkoty Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok.

I.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

- szczegbtowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia
miedzybranzowe,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z granicami i urzadzeniami podziemnymi w skali 1:500,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w dzielnicy
Srodmiescie m. Sanoka, o nazwie ,Park Miejski” — uchwata nr XIII/102/15 Rady Miasta
Sanoka z dnia 27.10.2015r.

- wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna

- przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i
branzowe oraz dane z literatury fachowej.

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie budynku dydaktycznego, uzytecznosci publicznej w
potagczeniu z istniejgcym ukfadem funkcjonalno-przestrzennym, w oparciu o uprzednio
zdefiniowany, stworzony na podstawie danych pozyskanych od Inwestora, program
funkcjonalno - przestrzenny.

UWAGA: Przewiduje sie rozebraC¢ powierzchnie utwardzone kolidujgce z projektowang
inwestycjg — pozostatosci po biezni — oraz demontaz bramek pitkarskich.

Opracowanie niniejsze sktada sie z czeSci opisowej oraz rysunkowe;j.

1.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budynek Centrum Symulacji Medycznych wraz z
zagospodarowaniem terenu. Jest to obiekt w czesci podpiwniczony w rzucie zblizony do
prostokata. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne, jest przekryty dachem ptaskim.
Na dachu zlokalizowano przestrzen techniczng - wentylatornie, ktore nie wliczajg sie do
wysokosci budynku.

Projektowany budynek o powierzchni zabudowy 1365,13 m?. W budynku zlokalizowano aule,
sale dydaktyczne wraz z przylegtymi pomieszczeniami sterowni, pomieszczenia biurowe do
pracy, wezty higieniczno — sanitarne i socjalne.

1.2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Podstawowg funkcjg budynku jest prowadzenie zaje¢ dydaktycznych. W budynku
zaprojektowano dwie klatki schodowe oraz winde umozliwiajgcg transport tdzek szpitalnych.
Gidwne wejscie zlokalizowano od strony pdétnocno - wschodniej. Uktad funkcjonalny
przebiega nastepujgco:

- parter- strefa wejSciowa z dozorem i kontrolg wchodzacych, przestrzen dla studentéw,
szatnia okrycia wierzchniego potgczona z portiernig, pomieszczenia higieniczno — sanitarne,
trzy sale seminaryjne, sale debriefingu, dwie sale symulatoréw wysokiej wiernosci, szatnie
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studentdw i obstugi, a takze pomieszczenia techniczne. Jako osobny uktad funkcjonalny - 5
modutdw mieszkalnych z osobnym wejsciem z zewnatrz budynku. Moduty mieszkalne
posiadajg bezposrednie potgczenie z pozostatg czesScig budynku jako przejscie techniczne
tylko i wytgcznie dla pracownikéw obstugi.

- pierwsze pietro- sale dydaktyczne/symulatoréw, pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia
higieniczno — sanitarne, pomieszczenia administracyjne, biurowe.

- drugie pietro — sale dydaktyczne/symulatoréw, pomieszczenia higieniczno — sanitarne,
zespot pomieszczen egzaminu OSCE

- Na dachu zaplanowano przestrzenie techniczne - wentylatornie.

0golny zakres robot
W ramach zagospodarowania terenu planuje sie zdemontowac wszystkie nawierzchnie
utwardzone, wykonac nowe utwardzenia.

Zaplanowano wykonanie nowego budynku.

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ca 4506,26 m*= 100%
Powierzchnia zabudowy budynku nowego 1365,13 m?=30,30%
kaczna powierzchnia biologicznie czynna 1780,07 m?=39,50%
kaczna powierzchnia terenu utwardzonego 1361,06 m? = 30,20%
Liczba projektowanych miejsc postojowych 30

(W tym 1 dla oséb niepetnosprawnych)

POWIERZCHNIA NETTO [m?] 3646,14
POW UZYTKOWA[m?] 2463,91
KUBATURA CAEKOWITA [m’] 17688,7

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI zamieszczono na koncu opracowania

Zaprojektowano nowy budynek o wysokosci do 15,30 m ponad teren, w rzucie zblizonym
do prostokata o wymiarach 60 x 25,77 m. Posiada¢ on bedzie 3 kondygnacje nadziemne
oraz pomieszczenia techniczne umieszczone na dachu.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJACY

2.1.1. LOKALIZACJA ORAZ STRUKTURA WEASNOSCIOWA

Projektowany budynek zlokalizowany jest w Sanoku, w dzielnicy Srédmiescie, przy
skrzyzowaniu ulic Zwirki i Wigury oraz Mickiewicza nr dziatki 62/11. Dziatka nalezy do
Inwestora. Obecnie w miejscu projektowanego budynku znajduje sie boisko — teren pozostat
niezabudowany. Nie planuje sie zmiany charakteru zabudowy otaczajgcej, projektowany
budynek bedzie rozbudowg kompleksu uczelnianego Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej
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im. Jana grodka w Sanoku. Budowa obiektu spowoduje poszerzenie programu ksztatcenia
Uczelni.

2.1.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA WPROWADZONYCH ZMIAN

Zagospodarowanie terenu ulegnie zmianie poprzez budowe nowego zjazdu z ul. Zwirki i
Wigury, budowe nowego obiektu kubaturowego, wraz z nowymi utwardzeniami, ciggami
pieszymi i kotowymi, wymiang ogrodzenia, budowg miejsc parkingowych oraz infrastruktury
przytaczeniowej do nowoprojektowanego budynku.

2.1.3. WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

Budowa obiektu w technologii tradycyjnej, murowanej, posadowiony na pflycie
fundamentowej ora na palach Zzelbetowych. Konstrukcje gtdwng stanowig ramy Zelbetowe.
Wejsécie do budynku zlokalizowano od strony potnocnej, od strony ciggu pieszego i
skrzyzowania ulic Mickiewicza oraz Zwirki i Wigury. Obiekt zaprojektowano w sposéb
wspdtgrajgcy z otoczeniem, z nawigzaniem do miejscowych tradycji oraz istniejgcej
architektury w Sanoku.

Powierzchnia zabudowy 1365,13 m?
Projektowany poziom posadzki parteru budynku ustala sie 30 cm powyzej poziomu terenu
okalajgcego budynek, tj. na poziomie 290 m n.p.m.

Projektowany budynek wyposazony zostanie w komplet niezbednych instalacji, zgodnie ze
stosownymi przepisami i wymogami P. Poz., SANEPID oraz BHP.

2.2. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIALCE

Projektuje sie jeden obiekt uzytecznosci publicznej, jako budynek wolnostojacy, o funkcji
dydaktyczno-naukowej. Obiekt wykonany w konstrukcji tradydcyjnej. Materiaty
wykonczeniowe to w gtdwnej mierze szkto, panele drewnopodobne, papa. Na terenie
zlokalizowano réwniez wiate $mietnikowg oraz obiekty matej architektury (stojaki na rowery,
tawki, $mietniki), elementy uzbrojenia terenu i infrastrukturalne.

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.3.1. UKLAD KOMUNIKACYINY, WJAZD NA TEREN DZIAtKI

Dojazd do budynku — projektuje sie nowy zjazd z ulicy Zwirki i Wigury (nr . Planuje sie
zaprojektowaC¢ miejsca parkingowe w celu otrzymania wymaganej liczby miejsc
parkingowych w terenie, by spetni¢ wymogi MPZT dotyczace wymaganej liczby miejsc
postojowych. Ulice Zwirki i Wigury znajdujacej sie na pétnoc od projektowanego budynku
oraz ulice Mickiewicza, usytuowanej od strony wschodniej od projektowanego budynku
przeznacza sie jako droge pozarowg o szerokosci >4 m.

2.3.2. UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI

Teren inwestycji charakteryzuje sie nieznacznymi réznicami wysokosciowymi. Na terenie
znajduja sie skupiska zieleni wysokiej i niskiej. Planuje sie zachowanie jak najwiekszej ilosci
zieleni. Zagospodarowanie dziatki przewiduje utrzymanie jak najwiekszej powierzchni dziatki
jako biologicznie czynnej. Przewiduje sie wycinke drzew, ktore wchodzg w kolizje z nowo
projektowanym wjazdem na dziatke. Przewiduje sie nasadzenia.
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2.3.3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektuje sie doprowadzenie sieci i przytaczy instalacyjnych na teren inwestycji do
projektowanego obiektu wg. odpowiednich projektéw branzowych.

Wody opadowe projektuje sie rozprowadzi¢ w terenie , co bedzie mozliwe dzieki zwiekszeniu
nasigkliwosci gruntu.

Scieki sanitarne zostang odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie
wydanych warunkéw.

Zasilanie w energie elektryczng - planuje sie wykona¢ przytgcze oraz skrzynke ZK
zlokalizowang na budynku.

Woda zostanie doprowadzona do budynku z miejskiej sieci wodociggowej na podstawie
wydanych warunkdw.

W budynku projektuje sie wezet cieplny.

2.3.4. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Miejsca gromadzenia odpaddw statych projektuje sie w terenie. Miejsce wskazano i
zlokalizowano na terenie utwardzonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.4. WPLYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW NA STAN SRODOWISKA

2.4.1. INFORMACIE DOTYCZACE ANALIZY OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

2.4.1.1. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestycji tj. nr ewid. 62/11 oraz dziatki
sgsiadujace nr 62/5, 92, 93/1, 62/2 . Planowana zabudowa bedzie stanowié¢
kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowej dziatce. W
obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg sie obiekty o charakterze
zabudowy magazynowej, sportowej, komunikacyjnej, dydaktycznej oraz naukowej. Dla
planowanej inwestycji przyjeto parametry umozliwiajgce realizacje zabudowy w sposob
nawigzujacy do zabudowy istniejgcej i charakteru miejsca. Jako nieprzekraczalng linie
zabudowy przyjeto linie tak jak na zatgczniku graficznym wedtug wypisu z Miejscowego
Planu Zagospodarowania Terenu.

2.4.1.2. POSZANOWANIE WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU INTERESOW
0OSOB TRZECICH

Przedmiotowa inwestycja zapewnia dostep do drogi publicznej i nie pozbawia oséb
trzecich mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkdéw facznosci. Planowana inwestycja wraz ze zwigzanymi z nig urzadzeniami
budowlanymi oraz wszelkie urzadzenia techniczne i komunikacyjne beda miaty wyglad
estetyczny. Projektowana budowa budynku nie pozbawia $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z §13 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 69 z pdzn.
zmianami) [1]. W planowanej inwestycji zapewniono ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie oraz
ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zapewniono odpowiednig
ilo$¢ miejsc postojowych zgodnie z §18 i §19 Rozporzadzenia MI [1]. Miejsca
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gromadzenia odpaddw statych zostaty zaprojektowane uwzgledniajgc §23 ust. 1
Rozporzadzenia MI [1]. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
spetnia wymagania postawione w §271 Rozporzadzenia MI [1]

2.4.2. WNIOSKI

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004r (Dz. U. Nr 257
poz. 2573). Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na powietrze, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Budynek nie bedzie powodowat emisji do powietrza, gleby
i wody substancji statych (pytdw), ciektych i gazowych w iloSciach, ktére moga szkodliwie
wptynac na zdrowie cztowieka lub srodowisko. Budynek i urzadzenia z nim zwigzane
zaprojektowano w taki sposéb, aby poziom hatasu, na ktéry beda narazeni uzytkownicy
lub ludzie znajdujacy sie w ich sasiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla zdrowia, a takze
umozliwiat prace, odpoczynek i sen w zadowalajagcych warunkach. Budynek zostat
zaprojektowany w sposob, ktdry nie powoduje wibracji — drgan przenoszacych sie w
podtozu gruntowym oraz przez konstrukcje obiektu, powodujgce mechaniczne
oddziatywanie na ludzi i Srodowisko.

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU
3.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zaprojektowano budynek wolnostojgcy jako dominante przestrzenng przy
skrzyzowaniu ulic Zwirki i Wigury oraz Mickiewicza. Przy tym skrzyzowaniu sg zlokalizowane
budynki mieszkalne przekryte w przewazajacej czesci dachami ptaskimi. Budynek
skomponowano tak zeby stat sie dominantg formalng i przestrzenng. Gtéwne wejscie oraz 0$
wejsciowa zostata zaprojektowana w taki sposdb zeby nakierowac sie urbanistycznie na
skrzyzowanie.

Bryte budynku uzyskano przez utozenie w trzech warstwach na siebie szeSciennych,
podtuznych bryt.

Elewacje skomponowano w ukfadzie kompozycyjnym horyzontalnych nawigzujac do
architektury nowoczesnych budynkéw medycznych.

Zaprojektowano elewacje w stonowanej gamie kolorystycznej. Dzieki temu harmonijnie
wpisuje sie w krajobraz otoczenie. Rozwigzania materiatowe zastosowane w budynku
odwotujg sie do typologii zabudowy regionalnej, bazujgcej na drewnie. Miejscowe
budownictwo opierato sie na dostepnym na podgdrskim terenie drewnie. Stad i bojkowskie
chyze i temkowskie chatupy, zagrody pogdrzanskie i dolinianskie ze swym zrebowym lub
stupowo-ryglowym zarysie skonstruowane byty z przecioséw drzewnych.Zastosowano panele
drewnopodobne celem wpisania nowej architektury w tto krajobrazowe. Wieksza dynamike
budynku zapewnia gradacja ilosci podziatdéw stolarki okiennej, zaprojektowanej jako szklenie
strukturalne, dla poszczegdlnych segmentow, jak i intensyfikacja uskokéw nakierowujgcych
uzytkownikéw obiektu ku gtéwnemu wejsciu. Dodatkowo podkreslono wejscie gtowne do
budynku przy pomocy wciecia dzielgcego bryte na dwie czesci odmienne funkcjonalnie.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi
zaprojektowano, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, w sposob okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac spetnienie wymagan.
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Obiekt budowlany nalezy uzytkowaé w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i
sprawnosci techniczne.

3.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE, OGOLNOBUDOWLANE I MATERIALOWE
3.2.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Dla catosci obiektu przyjeto mieszany uktad konstrukcyjny, gdzie elementami nosSnymi s3
Sciany murowane z bloczkéw sylikatowych M 24 (lub o takiej samej wytrzymatosci o
wiekszych gabarytach) posadowione na ptycie fundamentowej, jak réwniez stupy zelbetowe
posadowione na palach fundamentowych - cato$¢ zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej. Elementom konstrukcyjnym nalezy zapewnic¢ odpornos¢ REI120 .

3.2.2. POSADOWIENIE

Pale i ptyte fundamentowg w budynku zaprojektowano jako zelbetowg wylewang na
mokro. Beton konstrukcyjny C16/20, stal A-III.
Posadowienie na gtebokosci: h=-1,08 m ppp = 288,92 m n.p.m. Pod ptyte fundamentowa
nalezy wykonac¢ warstwe chudego betonu B-10 gr.10cm oraz podsypke piaskowo-zwirowq
gr.10cm.
Wymiary i zbrojenie fundamentéw wg rysunku rzutu fundamentéw
Ze wzgledu na poziom wystepowania wod gruntowych projektuje sie izolacje pionowa Scian i
poziomg fundamentdw.

3.2.3. SCIANY ZEWNETRZNE
W miejscach, gdzie nie wystepuje okladzina szklana/szklenia strukturalne:

e Panele drewnopodobne, grubo$¢ 8 mm, symulujgce oktadzine debowg , szerokosé¢
panelu 20cm, wysoko$¢ 120cm, montowane na systemowej , stalowej,
podkonstrukgcj, gesto$¢ 1050kg/m3, kolorystyka i wymiary 120x20 cm. Przewodno$¢
cieplna 0,35 W/m2K, Przepuszczalno$¢ pary wodnej <3,5m, mocowane na wkrety w
kolorze panelu
Uwaga: Ilosc ptyt potrzebng dla realizacji danego projektu nalezy zamowic
jednorazowo, aby uniknac ewentualnych rozZnic odcieni miedzy poszczegolnymi
partiami produkcyjnymi.

¢ izolacja termiczna- Wetna mineralna twarda A=0,034 gr. 20 cm w komplecie z
warstwg wiatroizolacyjng w kolorze czarnym

e konstrukcja- bloczki drgzone 24 klasy 15, gr. 24 cm lub inne o wiekszych gabarytach i
co najmniej takich samych parametrach lub stupy zelbetowe

e tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtadz gipsowa.

Uwaga : w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac¢ gtadz systemowa
dedykowang pomieszczeniom mokrym.

W miejscach , gdzie na rysunkach oznaczono tynk mineralny:
e tynk mineralny, w kolorze grafitowym , cienkowarstwowy, na siatce
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izolacja termiczna- Wetna mineralna twarda A=0,034 gr. 20 cm do stosowania dla
$cian dwuwarstwowych

konstrukcja- bloczki drgzone 24 klasy 15, gr. 24 cm lub inne o wiekszych gabarytach i
co najmniej takich samych parametrach lub stupy Zelbetowe

tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtadz gipsowa.

3.2.4. SCIANY WEWNETRZNE NOSNE

Catos¢ budynku zaprojektowano jako jednolity uktad materiatowy, kolejno:

tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtadz gipsowa

konstrukcja- bloczki drgzone 24 klasy 15, gr. 24 cm lub inne o wiekszych gabarytach i
co najmniej takich samych parametrach.

tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtadz gipsowa

Uwaga : w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac gtadz systemowa
dedykowana pomieszczeniom mokrym.

3.2.5. SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE

tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtaz gipsowa
konstrukcja- bloczki drgzone 12/15/18 klasy 15, gr. 12/15/18 cm
tynk mineralny cem.-wap. 1,5 cm + gtadz gipsowa

Uwaga : w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac gtadz systemowgq
dedykowang pomieszczeniom mokrym.

Sciany te projektuje sie wykonac z bloczkéw silikatowych klasy 15, gruboéci 24 cm, 18 cm,
15 cm, 12 cm (murowac wg rzutéw).
Podstawowe dane techniczne:

Elementy murowane na piéro — wpust

Sciany kotwi¢ do konstrukcji zelbetowych, nalezy pozostawi¢ dylatacje pod
podciggami i belkami zelbetowymi, dylatacje uszczelni¢. Uszczelnienie wykonywac z :
w czesci Srodkowej paskiem poliuretanu, w czesciach zewnetrznych spienionym
poliuretanem,

Nalezy uktadac na zaprawy klejowe cienkowarstwowe zgodnie z zaleceniami
producenta w jednym systemie z bloczkiem

Izolacyjnos¢ akustyczna $cian sal dydaktycznych i pomieszczen sanitarnych - min.
R’A1l = 50 dB.

Izolacyjnos¢ akustyczna Scian pomieszczen biurowych- min. R’A1 = 35 dB.
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Cokot

Rysunk i archiwam autora

L N2
Schemat ukfadu warstw w Scianie zewnetrznej z oktadzing kamienng klejong do piyt izolacji
termicznej:
1 — warstwa konstrukcyjna,
2 — plyty izolacji termicznej (styropian EPS),
3 — warstwa klejgca zbrojona siatkg z wtokna szklanego,
4 — kotki rozprezne z PVC,
5 — warstwa klejowa mocujaca ptyty elewacyjne,
6 — kamienne ptyty elewacyjne

3.2.6. STROPODACHY

Warstwy od gory:
e 2x papa termozgrzewalna
e izolacja termiczna — wetha mineralna, twarda gr. 20 cm. + wetna mineralna
pottwarda 10cm + kliny spadkowe
papa paroszczelna
e plyta zelbetowa
sufit podwieszany systemowy

Kat nachylenia potaci ok. 5%

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym:
e zwir—10cm
warstwa filtracyjna (geowtdknina)
izolacja termiczna — styrodur 20+10cm+Kkliny spadkowe
hydroizolacja - papa paroszczelna x2

ptyta zelbetowa
sufit podwieszany systemowy

3.2.7. SALE AUDYTORYJINE
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Na parterze w Sali n r0.01 projektuje sie trybune audytoryjng ,7 — rzedowa, za$ w salach

0.02

i 0.03 6-rzedowa. Przewidywana iloS¢ miejsc to 91 (pom. nr 0.01) i 60 (pom 0.02 i

0.03). Wysokos$¢ miedzy rzedami rdzni sie w zaleznosci od poziomu. Detal trybuny
przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Trybuna wyposazona w krzesta
systemowe tego samego producenta, kompatybilne z systemem audytorium.

3.2.8.

3.2.9.

POSADZKA NA GRUNCIE

Wykonczenie posadzki w zaleznosci od pomieszczenia

jastrych cementowy 5 cm zbrojony siatkg 15x15cm & 4,5 mm

folia PE

izolacja termiczna — izolacja termiczna - STYROPIAN EPS 100 A=0,036, gr. 10 cm
izolacja p-wodna — 2x papa termozgrzewalna

beton podkfadowy B15 gr. 10 cm, zbrojony siatkg 15x15cm & 6 mm

podsypka ze zwiru sortowanego gr. 15 cm

grunt

Posadzka garazu na gruncie:

posadzka przemystowa typu BAUTECH w ilosci 4-5 kg/m2, pow. zaimpregonowana
preparatem typu Bauseak Enduro w ilosci ok. 0,1 1.m2, masa dylatacyjna typu
BAUFLEX 65

ptyta posadzki, nawierzchnia ptywajgca gr. 10cm beton B25, zbrojona widknem
stalowym

folia PE zbrojona gr. 0,2cm

ptyta zelbetowa wodoodporna

2x folia PE

Podkfad betonowy gr. 15 cm

Podsypka ze zwiru sortowanego gr. 15cm

grunt

Uwaga: Jastrych - Klasyfikacia wg PN-EN 13813:2003 - CA-C30-F6, Czas przydatnosci
do uzycia po zarobieniu wodg ok.150 minut (w temperaturze otoczenia 200C), Grubos¢
warstwy 3-60mm, Zawartosc rozpuszczalnego chromu VI < 0,0002%, Zuzycie suchej
mieszanki ok. 1,8 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy, Reakcja na ogieri F, Wydzielanie
substancji korozyjnych CA, przepuszczalnosc¢ wody NPD, Przepuszczalnosc pary wodnej
NPD, Wytrzymatosc na sciskanie C30, Wytrzymatosc na zginanie F6

Papa do wykonywania paraizolacji - Parametry techniczne: przeznaczenie - papa
paraizolacyjna, typ osnowy/gramatura - welon szklano-aluminiowy 180g/mZ2, catkowita
grubosc papy - 4,0 mm, gietkosc na watku @ 30 mm / Sptywnosc [°C] - O/+70

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm
wzdtuz/w poprzek, min 1100 / 1000 N, wydfuzenie przy maks. sile rozcigg. wzatuz /
poprzek, min. 35/ 40 %, gietkosc w obniZzonych temperaturach - 25° C, odpornosc na
dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C, grubosc: 5,2 +0,2 mm, dtugosc rolki:
50m

STOLARKA OTWOROWA

- Stolarke okienng projektuje sie jako stolarke aluminiowg w systemie szklenia
strukturalnego - Przepuszczalno$¢ powietrza klasa AE 1200, Wodoszczelno$¢ klasa RE 1200,
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Wspdtczynnik przenikania ciepta Uf = od 0,8 W/m2K, Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem 1700
Pa, Izolacyjno$¢ akustyczna Rw (C, Ctr) = 31+ 47 dB, Odporno$¢ na uderzenie klasa 14,
Wewnetrzna widoczna szeroko$¢ 50 mm, Zewnetrzna widoczna szeroko$c¢ szczelina 20 mm,

1. Budowa szyby dla fasad, okien i drzwi o szerokosci do 1500 mm:

Parametry szklenia: Ug [W/m2K]: 0.5, Lt [%]: 43, Lr [%]: 18, Ra-RD65 [%]: 95,
g[%]: 26, Rw = 43 (-2, -4)

2. Budowa szyby dla fasad, okien i drzwi o szerokosci od 1500 mm do 2000 mm:
Parametry szklenia: Ug [W/m2K]: 0.5, Lt [%]: 42, Lr [%]: 18, Ra-RD65 [%]: 94,
g[%]: 26, Rw = 47 (-1, -4) z folig Stratophone

Dla catego systemu wspotczynnik przenikania ciepta 0,9 [W/m2K]

-stolarka drzwiowa zewnetrzna :

Profil ALUMINIOWO-SZKLANY,

Wypetnienie - szklo bezpieczne,

Okucia, drzwi, klamki oraz oscieznica w kolorze czarnym

Jedno ze skrzydet musi zapewniac przejscie min 90cm w Swietle po otwarciu,
wyposazone w samozamykacz.

Parametry stolarki w rysunkdw zestawienia stolarki drzwiowej

Drzwi STALOWE

Wykonane z 2-6ch okfadzin zewnetrznych z blachy obustronnie ocynkowanej i
powlekanej lakierem poliestrowym.

Drzwi , oScieznica, klamka w kolorze czarnym.

Przekrdj drzwi - 40mm. wyposazone w zamek.

Drzwi pokryte panelami na podkonstrukgji aluminiowej, w ukfadzie identycznym jak
na elewacji. Drzwi ukryte, niewidoczne pod pokryciem fasadowym jak na
wykonczeniu Scian. Nalezy zapewnic¢ odpornos¢ przeciwpozarowg EI 30.

Parametry stolarki w rysunkdw zestawienia stolarki drzwiowej

Brama harmonijkowa

—
P —
3 e T —
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Przeszklone skrzydta bramy - wykonane z szyby bezpiecznej zapewniajgce wizualng lekkosé
konstrukcji oraz nie ograniczajgce dostepu $wiatta dziennego do wnetrza pomieszczenia.
Elementy mocujgce - spawane do skrzydet zawiasy oraz elementy mocujace rolek i wozkéw
jezdnych, stanowig mocne i stabilne potgczenie poszczegdinych skrzydet bramy. Szyna
jezdna - brama zawieszona jest poprzez wdzki na szynie jezdnej zamocowanej do nadproza.
wyposazone krawedzie skrzydet oraz krawedzie oScieznicy sg wyposazone w uszczelki
przymykowe. Szyna prowadzaca - elementem stabilizujgcym i utrzymujgcym skrzydta w
pionie sg rolki poruszajgce sie w osadzonej w posadzce szynie prowadzacej. Dolne krawedzie
skrzydet wyposazone sg w uszczelki szczotkowe

Uwaga. Niektore drzwi stalowe wymagaja wzmocnienia i konstrukcji
umozliwiajgcej przymocowanie do nich paneli elewacyjnych . Schemat montazu
w(g. rysunkow.

— stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi do sal symulacyjnych/dydaktycznych
Ramiak wykonany jest z MDF.
Wypetnienie skrzydta stanowig ptyty MDF.
Poszycie skrzydta wykonane jest z okleiny HPL kolor zgodnie z projektem
wykonawczym
Oscieznica, klamka metalowa w kolorze czarnym
Klasa akustyczna min. Rw=32
Oscieznica stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo, kolorystyka wg. Zestawienia
stolarki w dokumentacji rysunkowej.
Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej (szpitale,
przychodnie i gabinety lekarskie) oraz przemystowych i magazynowych — jako drzwi
wewnetrzne wejsciowe, stanowigce zamkniecia otwordw w $cianach wewnetrznych miedzy
korytarzem a pomieszczeniami.
PARAMETRY
klasa mechaniczna: 3 klasa wymagan wytrzymatosci mechanicznej tj. ciezkie warunki
eksploatacji wg PN-EN 1192:2001
izolacyjno$¢ akustyczna: klasa Rw = 37 dB

KONSTRUKCIA

skrzydto przylgowe: ramiak drewniany, wypetnienie stanowi ptyta wiérowa
skrzydto obtozone obustronnie ptytg HDF

oscieznica: stata lub regulowana metalowa

Parametry stolarki w rysunkdw zestawienia stolarki drzwiowej

Uwaga: W czesci ,domu studenta” drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze oraz
system kontroli dostepu . Klasa akustyczna Rw 32

Drzwi STALOWE

Wykonane z 2-6ch oktadzin zewnetrznych z blachy obustronnie ocynkowanej i
powlekanej lakierem poliestrowym.

Drzwi , oScieznica, klamka w kolorze na podstawie projektu wykonawczego.
Przekroj drzwi - 40mm. wyposazone w zamek.



GPVT Pracownia Budowa Centrum Symulacji Medycznej
Architektoniczna s.c. (Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)

ul. Pamigtkowa 2/37,
61-512 Poznan PWSZ w Sanoku STRONA 15

Opis techniczny do projektu wykonawczego

Parametry stolarki w rysunkéw zestawienia stolarki drzwiowej

Profil ALUMINIOWO-SZKLANY,

wypetnienie - szkto bezpieczne

okucia w kolorze grafitowym (RAL7016), jedno ze skrzydet musi zapewniac przejscie
min 90cm w Swietle po otwarciu, - wyposazone w samozamykacz.

Parametry stolarki w rysunkéw zestawienia stolarki drzwiowej

Uwaga: Wszystkie drzwi wewnetrzne do pomieszczen przewiduje sie wyposazyc¢ w tabliczki
informacyjne. Tabliczki wykonane z laminatu gr. 1,6 mm. Napis i logo grawerowane
laserowo. Wymiar 200 mm x 50 mm. Montowane za pomoca kleju bezbarwnego na scianie
przy danych drzwiach na powierzchni sSciany murowanej lub szklanej. Przed przystgpieniem
do montazu, lokalizacje oraz uktad/ numeracje oraz infromacje dot. Poszczegoinych tabliczek
nalezy ustalic¢ z Projektantem.

3.2.11. OPIERZENIA
Opierzenia z blachy aluminiowej malowane proszkowo w kolorze czarnym.

3.2.12. WYKONCZENIE POSADZEK

Podtogi wykonaé z materiatow umozliwiajacych ich mycie. Posadzki nalezy wykonczy¢
zgodnie z tabelg pomieszczen oraz zgodnie z rzutami projektu architektonicznego. Posadzki
w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia nalezy wykonczy¢:

a. fazienki, wezly sanitarne, szatnie — plytki gresowe, kolor ciemny szary, klasa
Scieralnosci 4, Nalezy pamietac o zaizolowaniu posadzki folig w ptynie. Narozniki
zabezpieczy¢ taSma narozng. Izolacje wyprowadzi¢ 30 cm na Sciany. Izolacje
przeciwwodne oraz tasmy uszczelniajgce nalezy zastosowac z jednego systemu
uszczelniajgcego stosowanego w fazienkach. W miejscach wystepowania brodzikéw z
odwodnieniem w posadzce nalezy uzywac klejéw do ptytek na bazie zywic
epoksydowych — w pozostatych przypadkach - kleje cementowe.

b. Strefa wejsciowa- ptytki granitowe, kolor ciemny grafit, polerowane 60x30x2 cm,
klasa Scieralnosci 4, o gtadkiej, lustrzanej strukturze i delikatnym wzorze. Nalezy
uzywac klejéw do ptytek na bazie zywic epoksydowych. Uktadac zgodnie z rysunkiem

c. Korytarze na pietrze 1 i 2 — Posadzka betonowa, zatarta na gtadko, bezspoinowa,
gtadka powierzchnia, kolor naturalny, zabezpieczona bezbarwng powtokg o wysokim
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otysku.

d. tazienki w domu studenta — biate ptytki ceramiczne wymiar 15x15 cm o matowej
strukturze, fuga w kolorze czarnym.

e. Pomieszczenia techniczne, zaplecza magazynowe — gres techniczny
wym. 30x30 cm, grubo$¢7,5 mm, struktura, matowa, gtadka, kolor grafitowy,
fuga w kolorze ptytki
Antyposlizgowo$¢  R10
Odpornos¢ na Scieranie v

f. Sale symulacyjne, sale dydaktyczne — wykfadzina PVC homogeniczna,
antyelektrostatyczna kolorystyka zgodnie z rzutami posadzek dla poszczegdinych
pieter

g. Sale seminaryjne na parterze - wyktadzina PVC homogeniczna
antyelektrostatyczna
Klasyfikacja Klasa uzytkowa ISO 10874 (EN 685)

Typ wyktadziny ISO 10581

Homogeniczna akustyczna wyktadzina winylowa. Typ I. Klasyfikacja UPEC Klasyfikacja
UPEC U4 P3 E2/3 C2

Redukcja dzwiekéw EN ISO 717/2 ok. + 17dB

Poprawa akustyki NF S31-074 Ln,e,w

Grubos¢ catkowita 3.70mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej 2.00mm

Grubos¢ pianki 1,70mm

Waga catkowita 3600g/m2

Zabezpieczenie powierzchni - PUR Reinforced

Reakcja na ogiern >8kW/m2 ,Klasa B

Oddziatywanie kotek krzeset :Brak uszkodzen

Odpornosc¢ na $wiatto EN ISO 105-B02 >6

Odpornos¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423) Bardzo dobra
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9 EN 13893 >0.3

h. Pomieszczenia biurowe, pokoje studenckie — wyktadzina dywanowa ,
kolorystyka zgodnie z rzutami posadzek. Wyktadzina uktadana w ptytkach, o
delikatnym wzorze i wysokiej odpornosci na wycieranie, plamoodporna.
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Uwaga . W kazdym pomieszczeniu nalezy wykonac cokadt o wysokosci 10 cm z
danego typu materiatu posadzki — wg. rysunkéw wykonawczych posadzek.

UWAGA: W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac¢ spadki do kratek
sciekowych.

3.2.13. WYKONCZENIE SCIAN

a. Projektuje sie wykonczenie $cian sal audytoryjnych za pomoca paneli akustycznych
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(ukryta) w poziomie, zgodnie ze schematami ponizej. Panele akustyczne majg na celu
zapobieganie zjawisku pogtosu i normujg rozprzestrzenianie sie dzwieku w
pomieszczeniach.
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e Salanr0.01
e Salanr0.02
e Salanr 0.03

b. kazienki, wezly sanitarne — Sciany pomalowane farbg wodoodporng , w kolorze
biatym lub czarnym — zgodnie z rysunkiem aranzacji poszczegolnych pomieszczen. Na
rysunkach aranzacji tazienek zaznaczono $ciany pokryte mozaikg 10x10cm w kolorze
czarnym, o matowej/satynowej teksturze (w miejscach szczegolnie narazonych na
zabrudzenia lub zawilgocenie). Dobrano fuge czarng , ktérej szeroko$¢ nalezy dobrac
po wyborze konkretnego rozwigzania systemowego dla ptytek sciennych typu
mozaika.

c. Sciany w fazienkach w tzw. ,domu studenta” — ptytki ceramiczne w kolorze biatym i
czarnym, gabaryty 15 cmx 15 cm. Uktad ptytek wedtug narysowanych aranzacji w
projekcie wykonawczym — czesci po$wieconej wnetrzom. Miedzy ptytkami fuga
grubosci 2 mm w kolorze czarnym.
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d. Pokoje tzw. ,domu studenta” — éciany pokryte drobnoziarnistym, zabarwionym
tynkiem mineralnym wyprodukowanym na bazie spoiwa wapiennego. Imitacja
~Surowego” betonu. Reszta Scian pokryta tynkiem cementowo-wapiennym i
malowana dwukrotnie farbg lateksowg w kolorze biatym, zmywalng, hydrofobowa,
odporng na zabrudzenia. Lokalizacja $cian zostata rozrysowana na kfadach zawartych

e. Pomieszczenia biurowe, komunikacja, hole- Sciany pomalowane farba lateksowa,
wodoodporng, odporng na zabrudzenia, w kolorze biatym. Sciany nalezy malowac
dwukrotnie i przestrzegac instrukgji dla konkretnego dobranego produktu.

Uwaga. Farba lateksowa — Gestosc ok. 1,41 g/cm3, Odpornosc powtoki na
szorowanie na mokro=> 10000 cykli, Przepuszczalnosc pary wodnej = 29 g/m224h,
Klasa odpornosci na szorowanie na mokro I stopieri (wg EN-13300), Czas schniecia
warstwy 2 goadziny (w temperaturze +20°C).

Tynk cementowo-wapienny — Uziarnienie do 0,5mm, Grubosc warstwy od 5 -8mm,
Kategoria wytrzymatosci kategoria CS II (1,5-5,0MPa), Reakcja na ogieri A1
Wszystkie tynki w pomieszczeniach suchych malowac dwukrotnie farba lateksowa. W
fazienkach, pomieszczeniach przedsionkow, pomieszczeniach gospodarczych tynki
nalezy malowac farbg wodoodporna.

Uwaga: Projektuje sie obudowe na ruszcie stalowym ptytg g-k wszystkich pionéw i kanatow
wentylacyjnych nie ukrytych w sufitach, wszystkich rur spustowych.

Kazda centrale podwieszong nalezy obudowac ostong o odpornosci REI60, w kolorze

czarnym, z drzwiczkami rewizyjnymi EI30.
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Fragmenty $cian strefy wejsciowej domu studenta oraz pomieszczen biurowych nalezy
wykonczy¢ oktadzing korkowg o grubosci 5mm — zgodnie z rysunkami aranzacji pomieszczen.

Sciany zewnetrzne

Panele fasadowe drewnopodobne — montowane na metalowej podkonstrukcji , grubo$¢ 8
mm, gestos¢ 1050kg/m3. Przewodnosc cieplna 0,35 W/m2K, Przepuszczalno$é pary wodnej
<3,5m, mocowane na wkrety w kolorze panelu, dodatkowo pokryte warstwg antygraffiti do
3m wysokosci ( od poziomu gruntu ).

Powloka antygraffiti informacje:

Substancja izomorficzna jednosktadnikowa, przezroczyscie wysychajgca powtoka, tworzaca
stafg niewidoczng ochrone przed farbami graffiti. Utworzony film jest catkowicie
transparentny i nie prowadzi do utraty lub znieksztatcenia optycznego powlekanych podiozy.
Preparat jest szybkoschnacy, wykazujacy bardzo dobrg przyczepnosc i trwatosé.
Zabezpieczona powierzchnia chroni przed aerozolowymi farbami graffiti, wiekszoscig
markeréw powszechnie dostepnych w handlu, brudem, kwasnym deszczem, alkaliami. KTX
30 po zastosowaniu stanowi wysoce przezroczystg warstwe rozdzielajgca, ktéra zapobiega
wnikaniu w podtoze i zmniejsza przyczepnos¢ pigmentdw, czesto powodujgc efekt tzw.
“perlenia” sie ptynnych substancji. Powierzchnie zabezpieczone systemem KTX 30 poprzez jej
wiasciwosci antystatyczne pozostajg przez dtugi czas czyste, co realnie zmniejsza koszty
czyszczenia i pielegnacji wydtuzajgc tym samym przerwy serwisowania tych powierzchni.
Zabezpieczone oktadziny szklane, ktore majg stycznos$¢ z warunkami atmosferycznymi,
utatwiajg sptywanie wody i $niegu poprawiajgc tym samym widocznoS¢ w niekorzystnych
warunkach. KTX 30 posiada wiasciwosci konserwujgce oraz filtry UV - dzieki, ktérym utrwala
kolorystyke zabezpieczanych podtozy, a w przypadku powierzchni zniszczonych,
zmatowionych, utlenionych, powtoka nadaje im znowu nowy naturalny wyglad. Wystepuje w
dwach wersjach: potysk, mat

Powloka nadaje sie do stosowania na gtadkich niechtonnych powierzchniach, takich jak:
powloki lakiernicze, proszkowe, poliuretanowe, epoksydowe, farby przemystowe, tworzywa
sztuczne, poliweglany, szkto, stal, ocynk, aluminium oraz do kamieni naturalnych typu granit.
Do zastosowan we wnetrzach i na zewnatrz.

Trwato$¢ powtoki wynosi co najmniej 5 lat. Zmywanie graffiti: wielokrotne. Grubos$¢ suchej
powtoki okoto 4 do 8 um. Petna ochrona antygraffiti po 24 godz.

Uwaga: Powtoke nalezy natozy¢ na panele elewacyjne przed montazem .

Po wybraniu konkretnego produktu nalezy sprawdzi¢ kompatybilnosc z
zastosowanym produktem wykonczeniowym sciany .

Powloka antygraffiti ma by¢ powtoka transparentng i niewidoczng gotym okiem.
Wazne, by roznica pomiedzy fragmentem pomalowanym i niepomalowanym
panelu elewacyjnego byta niezauwazalna.
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3.2.14.WYKONCZENIE SUFITOW

Akustyczny sufit podwieszony z niewidoczng konstrukcjg nosng w sktad ktdrego wchodza:

1) Ptyty wypetniajgce z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych w
module 1200x600mm, grubo$¢ 22mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach
Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych (DoP) parametrach:

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00,

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,

- odpornos¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON

Ptyty zabezpieczone obustronnie welonem z widkna szklanego, strona widoczna
mikronatryskowa w kolorze biatym, wspétczynnik odbicia Swiatta 86%),wspdtczynnik bieli
L=94,5, powierzchnia ultramatowa i gtadka o potysku 0,8%. Piyty przeznaczone do czy
szczenia na sucho i mokro zgodnie z kartg techniczng. Krawedzie boczne ptyt typ X,
wzmocnione i malowane, umozliwijgce bardzo tatwy montaz i demontaz ptyt ,,do dotu” bez
koniecznosci podnoszenia powyzej konstrukcji. Ptyty o petnej stabilnosci wymiarowej,
odporne do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza, odporne na dziatanie mikroorganizmow,
bakterii, grzybdéw i plesni.

2) Konstrukcja nosna , system 2890, sktadajgca sie z profili T24, nosnych oraz
poprzecznych o petnej wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopkg
pokrytg balchg z powtoka lakierniczg w kolorze biatym Global White. Profile poprzeczne
systemu ,,NEW CLICK" o unikalnej konstrukcji potgczenia z profilem nosSnym w postaci
zaczepu wyttoczonego jako jeden element w $rodniku profilu. Zaczep wyposazony w
unikalng, szerokg naktadke stopki profila ( 9mm ) oraz specjalny zatrzask nowej konstrukciji.
Zatrzask pozwala na bardzo prosty i tatwy montaz i demontaz profilu poprzecznego z gniazda
typu BONE w profilu nosnym. Specjalna konstrukcja nakfadki zapewnia petng, wyjatkowa
stabilnoS¢ poprzeczki i zabezpieczenie przed jej skreceniem. Rozwigzanie o gwarantowanych
i deklarowanych w ramach Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych (DoP) parametrach:

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- odpornosci na korozje - Klasa trwatosci B,
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Dopuszczalne obcigzenie konstrukcji 16,5 kg/m2 przy rozstawie wieszkdéw 120x120cm.
Wykonczenie przy Scianie w postaci katownika przy$ciennego schodkowego z ptytg docietg
do wymiaru.

W miejscach oznaczonych na rzutach sufitow (komunikacja, hole) nalezy zastosowac sufity
listwowe.

WysokosS¢ panela - 250 mm Rozstaw paneli (w osiach) - 300 mm Szeroko$¢ podstawy panela
— 50 mm Wymiar przeswitu pomiedzy panelami — 250 mm Rodzaj materiatu — aluminium
lakierowane metodg Coil Coating z perforacjg typu AP4 Grubo$¢ blachy — 0,6 mm Grubosé¢
izolacji akustycznej — 50 mm Max. dtugo$¢ paneli: 3000 mm Rozstaw dzwigaréw: max. 1500
mm Ze wzgledu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje p.poz (sygnalizacyjne i
zraszajgce) mogg by¢ poprowadzone ponad sufitem.

W tazienkach , zgodnie z rysunkiem zestawienia sufitéw, nalezy zastosowac sufity
rastrowe, aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze czarnym. Wielko$¢ oczka sufitu 40
mm x 40mm.
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Przeznaczenie wyrobu:

Do wykonywania sufitow podwieszanych w
obiektach uzytecznosci publicznej jak centra
handlowe, banki, biura, dworce, porty lotnicze,
itp.

Charakterystyka wyrobu:

Rozmiar oczka w osi profili - 40 mm

Rozmiar oczka w $wietle: - 35 mm

Ze wzgledu na otwarty charakter sufitu wszelkie
instalacje ppoz. (sygnalizacyjne i zraszajace)
moga by¢ poprowadzone ponad sufitem.

Klasyfikacja ogniowa:
wyrdb zaliczony do klasy A w zakresie reakcji na %
o

Siatkg rastra tworzg elementy z
blachy aluminiowej o przekroju
,U”, 0 podstawie 5 mm i
wysokosci 26 mm.

ogien, jako material niepalny.

Atesty i aprobaty:
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych zgodna

znormg PN — EN 13964 -

Atest Higieniczny PZH: HK/B/1054/01/2014

Parametry techniczne: Srednie normatywne zuzycie elementow

- waga - 3,73 kg/m? konstrukcyjnych sufitu:

- ilo§¢ mb profili/m* - 50,00 mb/m? - profil nosny 12400 -0,70 szt./m*

- pow. otwarta sufitu - 75% - profil poprzeczny I 600 -2,77 szt./m?
- zlozone panele 600x600

Normy spelniane przez wyréb: (po 14 szt. poprz. M1 F) -2,78 szt./m?

PN —EN 13964 - lacznik profila nosnego -0,70 szt./m’

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan. | - wieszak systemowy -2,24 szt./m?

Elementy skladowe rastra Schemat montazu

“

ol uii
f ' § A ” & 1 - dzwigar =1800/24003000
4 it i 2 - poprzeczka =600
frealh 3 - pole rastra Micro Cell

Zaprojektowano w budynku jedng winde osobowo — towarowa.

Projektuje sie jg jako dostosowang dla osdb niepetnosprawnych.

Naped elektryczny gwarantujacy tagodne starty i i zatrzymania kabiny

Maszynownia w Scianie dzwigu

Wykonac¢ pietrowskazywacze elektroniczne na wszystkich kondygnacjach

UWAGI:

1. INSTALACJA WINDY MUSI UMOZLIWIAC ZJAZD KABINY NA PARTER

PO SYGNALIZACJII POZARU PRZEZ SAP I UTRZYMYWAC DRZWI
OTWARTE PRZEZ 5 MINUT , PO CZYM ZAMKNAC.
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2. W PRZYPADKU ZANIKU PRADU INSTALACJA WINDY MUSI
UMOZLIWIC ZJAZD WINDY NA NAJBLIZSZA KONDYGNACIJE I
OTWARCIE DRZWI

3. POWYZSZE LICZYC JAKO KOMPLET Z WINDA.

4. WINDA WYPOSAZONA W WIDOCZNY PRZYCISK OTWIERAJACY
DRZWI W RAZIE POZARU

Szyb:

1.
2.

3.

® N,

9.

Szyb stuzy wytacznie do pracy dzwigu.

W szybie nie dopuszcza sie prowadzenia obcych instalacji elektrycznych
oraz hydraulicznych oprécz tych zwigzanych z pracg dzwigu.
Wewnetrzne powierzchnie $cian z drzwiami powinny by¢ gtadkie, nie
powinny mie¢ zadnych uskokdéw i wystepow.

W szybie dzwigu nalezy zainstalowac instalacje osSwietleniowg
zapewniajgcg w kazdym miejscu szybu natezenie $wiatta min. 50 lux
(patrz wytyczne elektryczne). Zaleca sie wybiatkowanie szybu ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia natezenia oswietlenia.

Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona przed przesigkaniem wody.
Odchyiki na Scianie z drzwiami + 10 mm na zewnatrz.

Na pozostatych Scianach +20 mm na zewnatrz.

Sciany szybu powinny miec takg wytrzymatoS¢ mechaniczng, aby po
przytozeniu w dowolnym miejscu prostopadle do Sciany z jednej lub z
drugiej strony sity 300 N, roztozonej rownomiernie na powierzchni kota
lub kwadratu o wielkosci 5 cm2, nie wykazywaty:

a) odksztatcenia trwatego
b) odksztatcenie sprezystego wiekszego niz 10 mm.

Wentylacja szybu wyprowadzona na zewnatrz- min. 1,5 % przekroju
poprzecznego szybu

10. W nadszybiu nalezy umiesci¢ haki montazowe zgodnie z rysunkiem montazowym
producenta.
12. Oswietlenie na dojsciu do kabiny na poziomie podtogi min. 50 Ix,

oSwietlenie w szybie min. 50 Ix, na najwyzszym przystanku 200 Ix.

13. Oswietlenie w szybie w okolicy zespotu napedowego (nadszybie) min. 200 Ix.
14. Temperatura w szybie +5°C do +40°C.

Udzwig: 1600 kg
Ilo$¢ osdb: 21
Ilo$¢ przystankéw: 3
Kabina:
wymiary SxGxH 1400 x 2400 x 2170 mm
iloS¢ wejsc 1 (nieprzelotowa)
wykonanie
panel sterowy: stal nierdzewna
panele kabiny: * stal nierdzewna
podtoga: PVC
lustro: /2 Sciany
oswietlenie: LED
Drzwi:
wymiary SxH 1200 x 2000 mm

rodzaj: teleskopowe
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materiat:
opcja:

Wymiary szybu:
podszybie:
nadszybie:
szerokosc:

gtebokos¢:

Predkos¢:

Rodzaj napedu:
przetozenie:

Agregat:

Moc napedu:

Blok zaworowy:

Sterowanie:

Tryb jazdy:
Maszynownia:
Linia telefoniczna:
Zasilanie:

stal nierdzewna
ognioodporne w klasie EI 60

1300 mm

3400 mm

2100 mm (drzwi teleskopowe)

2800 mm (drzwi teleskopowe)

0,40 - 0,50 m/s

hydrauliczny / fluitronic

1:2

T2/T3/T4

14,7 — 22,0 kW (zaleznie od predkosci)
3010

NGV proporcjonalny

GMV-NEOS / SEA - mikroprocesorowe
zbiorczos¢ géra / dot

prefabrykowana typ F - wymiary SxGxH ( 1000x650x2100 mm )

PSTN / GSM
400V / tréjfazowe

Detal windy przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
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3.2.18. IZOLACJE PRZECIWWODNE, PAROIZOLACIE I TECHNOLOGICZNE

Folia kubetkowa
Gruba, ttoczona folia budowlana oporna na uszkodzenia mechaniczne, korozje chemiczng i
biologiczng. Zastosowana jako zabezpieczenia $cian fundamentowych przed parciem wody.
Nalezy montowac w jednym systemie $cisle wg zalecen producenta wraz ze wszystkimi
materiatami montazowymi. Nalezy zakonczy¢ systemowg listwg wentylacyjng. Uktadac na
zewnatrz warstw wszystkich $cian fundamentowych, na wysokosS¢ przylegtego gruntu

Folia PE

Folia budowlana PE gr. 0,30 mm, wodoszczelnoS¢ przy cisnieniu 2kPa, wytrzymatos¢
na rozdzieranie — 60 N (wzdtuz), 65 N (w poprzek). Zakres stosowania — folia do stosowania
jako warstwa rozdzielajgca i poslizgowa miedzy elementy betonowe, pod piyte zelbetowg;
jako oddzielenia na izolacje akustyczng, pod jastrych cementowy.

Paroizolacja — folia PE - Folia polietylenowa, opor dyfuzyjny pary wodnej
Sd=105m (+/- 35m), wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz: 135 N/50mm, w poprzek 140
N/50 mm, klasa reakcji na ogien F, Folia grubosci 0,2mm, uktadana na zaktad 10 cm,
sklejona taSmga samoprzylepng PE.

Wiatroizolacja
Wysokoparoprzepuszczalna mebrana nascienna w systemie oktadziny Sciennej wentylowanej.
Paroprzepuszczalnos¢ - Sd< 0,01 [m3(m2xhx50Pa)], Klasa reakcji na ogien — E

Papa do wykonywania paraizolacji
Parametry techniczne: przeznaczenie - papa paraizolacyjna, typ osnowy/gramatura - welon
szklano-aluminiowy 180g/m2, catkowita grubos¢ papy - 4,0 mm, gietko$¢ na watku @ 30 mm
/ Sptywnosc¢ [°C] - 0/+70

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Maksymalna sita rozciggajaca na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 1100 / 1000 N,
wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 35 / 40 %, gietkos¢ w obnizonych
temperaturach - 25° C, odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C,
grubos¢: 5,2 £0,2 mm, dtugosc rolki: 5,0 m

Folia w plynie

Do wykonywania warstw hydroizolacji, chronigcych przed wilgocig Sciany i podtogi w
pomieszczeniach tazienek i pomieszczen gospodarczych. Tworzy elastyczng warstwe o
bardzo wysokiej przyczepnosci do podtoza. Do stosowana pod oktadziny ceramiczne. Nalezy
zabezpieczy¢ catg podtoge oraz wyprowadzi¢ na Sciany minimum 30 cm ponad wykonczong
posadzke. Nalezy stosowac z narozng taSmg uszczelniajgcg w jednym systemie. Sposob
uktadania wykonywac $cisle wg zalecen producenta.
Dane techniczne

1 Wodoszczelna
Elastyczna
Grubos¢ min. 2,0mm
Folia polimerowa
Przygotowana jako gotowa do uzycia przez producenta
Przyczepno$¢ do betonu — min. 1,3 N/mmz2

O wWN
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Tasma narozna, uszczelniajaca
Elastyczna i wodoszczelna tasma elastomerowa na flizelinie polipropylenowej do
zabezpieczenia miegjsc krytycznych, m.in. potgczen Scian, Scian i podtdg. Stosowana jako
element systemu uszczelnien zespolonych przy wykonywaniu powtok uszczelniajgcych pod
ptytkami ceramicznymi. Tasme nalezy wklei¢
w Swiezo natozong mase uszczelniajgcg. Nalezy stosowac tasme oraz folie w ptynie jako
rozwigzanie systemowo zespolone. Zaprojektowano zastosowanie tasmy profilowanej,
odpornej na dziatanie zasad i wody, o szerokosci min. 120 mm.

Izolacja ciezka fundamentow
Wymiary (szeroko$¢ dtugo$é, grubo$é) 2 m x 15 m x 10 mm

System sktada sie z bitumicznego preparatu gruntujgcego naktadanego pedzlem lub watkiem
w celu zwiekszenia przyczepnosci papy do podtoza - papy podktadowej grzanej
catopowierzchniowo jako pierwszej warstwy i papy odpornej na przerastanie korzeni jako
warstwy drugiej.

Do zabezpieczenia hydroizolacji uzywa sie maty drenazowej ukfadanej widkning filtracyjng do
gruntu.

System wymaga firmy specjalistycznej z duzym do$wiadczeniem.

Dane techniczne
Papa podkfadowa Papa nawierzchniowa

Grubos¢ 3 mm 3,9 mm
Wymiary 1x10m 1x8m
Odporno$¢ temperaturowa od —20°C do +105°C

Temperatura uktadania —od +5°C do +45°C

3.2.19. IZOLACIE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych zgodny z aprobatg techniczng z warstwa
izolacji termicznej z wetny mineralnej fasadowej grubosci 20 cm w zestawie z wiatroizolacja.
Ocieplenie cokotu j.w. z zastosowaniem styropianu ekstrudowanego XPS gr. 14 cm.

Styropian ekstrudowany
izolacja termiczna $cian fundamentowych, montowana od zewnatrz. Gestos¢: 33-45 kg/m3;
nasigkliwo$¢ wodg < 0,7%; klasa reakcji na ogien E; opodr cieplny Rd=3,1(m2K/W) , Add=
0,038 (W/mK), Ukfadac Scisle wg zalecen producenta oraz stosowac wszelkie sytemowo
zalecane materiaty montazowe. Montowac aluminiowg listwe cokotowa.

Welna mineralna - elewacja
Izolacja termiczna $cian elewacyjnych.
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Dane techniczne:grubosc¢ - 20 cm,izolacja niepalna, klasa reakcji na ogien A1, opor cieplny
RD [m2*K/W] — 5.Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK, zestaw z
wiatrozizolacjg — do zastosowania w systemach $cian tréjwarstwowych, wentylowanych.

Weina mineralna — warstwa izolacji cieplnej dachu

Warstwa zewnetrzna grubosci 20 cm twarda, warstwa wewnetrzna grubosci 10 cm
pottwarda, Wspdtczynnik przenikania ciepta U — 0,15 dla grubosci 20+10 cm

Odporno$¢ ogniowa — REI 30 uktadanej jednowarstwowo

Srytodur xps

3.12.9. WYPOSAZENIE

WYPOSAZENIE LAZIENEK

Um1 Umywalka

umywalka stawiana na blacie z
mozliwos$cig montazu do Sciany,
prostokatna, 500x460 mm,
wysokos¢ 140 mm, gtebokos¢
potki ceramicznej z otworem pod
baterie -130 mm, kolor: biel
alpejska, waga 16 kg, gwarancja
producenta 7 lat

Syfon do umywalki
(do Um1iUm2)

Syfon podumywalkowy,
butelkowy, chrom potysk,
przepustowos$¢ wyjsciowa 0,7 /s,
wysokos¢ zasyfonowania 75 mm,
$r. odptywu 40 mm, zgodnos¢ z EN
274-3

Drzwi
harmonijkowe do
kabiny prysznicowej
—DH - 7szt

-drzwi skfadane 3-czesSciowe - dwa
elementy ruchome i jeden staty
wejscie z prawej lub lewej strony -
strona montazu nie ma znaczenia
-wymiary: 87 - 91 x 185 cm
maksymalna szczelnos$¢ kabiny
dzieki zastosowanemu sposobowi
jej przeszklenia

-fatwa konserwacja i czyszczenie
dzieki molekularnej, wigzanej
chemicznie warstwie odpychajacej
wode

-szklenie nieprzezierne, matowe
-profile o strukturze satynowej

-w komplecie: profil mocujacy

do montazu ze Sciang boczng




GPVT Pracownia
Architektoniczna s.c.
ul. Pamigtkowa 2/37,

61-512 Poznan

Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)

PWSZ w Sanoku

STRONA 29

Opis techniczny do projektu wykonawczego

Bateria
umywalkowa (do
Um1liUm?2)

Bateria elektroniczna na
podczerwien stojaca, z
mieszaczem, do kompletowania z
podtynkowq skrzynkg funkcyjna
umieszczong na stelazu
podtynowym pod umywalka,
czujnik podczerwieni, wys.161
mm, dt wylewki: 153 mm, $r.
korpusu 33 mm, samoregulujacy,
wandaloodporny, zasilanie przez
zasilacz w komplecie, mozliwos$¢
regulacji trybu oszczedzania wody
i energii, , mozliwos¢ ustawienia
czasu sptukiwania i sptukiwania
okresowego, zintegrowany zawor
zwrotny, pobdér mocy 0,1 W,
napiecie znamionowe 11-240V
AC, napiecie robocze 4,5V DC,
zgodnos¢ z norma DIN 4109,

Stelaz do baterii

Stelaz podtynkowy do stojacej
baterii elektronicznej z
podtynkowsq skrzynkg funkcyjng i
umywalki, wys 112 cm, rama
samonosna malowana proszkowo,
wsporniki pod nogi montazowe z
regulowanym potozeniu 0-20 cm,
mocowanie kolana
przytaczeniowego o regulowanej
wysokosci i izolowane
akustycznie, zawory odcinajace
zintegrowane w uniwersalnej
skrzynce montazowej, przytacze
wody i zacisk do przytacza
elektrycznego w uniwersalnej
skrzynce montazowe;j
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Um2 - 24 szt.
Umywalka w
pomieszczeniach
symulacji oraz
pomieszczeniach
socjalnych

umywalka wiszgca, montowana
na $ruby, wymiary 370x450 mm,
kolor: biel alpejska, waga 9kg,
gwarancja producenta 7 lat

Stelaz do pisuaru do
Pis 10 szt

do pisuaru do armatury
podtynkowej H1120-1300 mm,
szer. 500 mm, rama malowana
proszkowo, szer. profila ramy
40x40 mm, nogi ocynkowane,
regulowane ptynnie w zakresie od
0-20 cm, przytacze wody 1/2",
wlot wody ¢ 32 mm z mozliwoscig
regulacji wysokosci, mocowanie
kolana odptywowego z PE-HD, ¢
50 mm, izolowane akustycznie z
mozliwoscig regulacji wysokosci,
ci$nienie robocze 1-8 bar, kolano
odptywowe PE-HD z uszczelka, @
63 /50 mm

Przycisk sptukujacy
do pisuaru - do Pis
—10 szt.

Przycisk sptukujacy do pisuaru, ,
reczny, przedni, chrom szczotk,
wym: 130x130 mm
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Sptukiwanie pisuaru
- do Pis 10 szt.

Elektroniczny zawor sptukujacy do
pisuaru, zasilanie 230V, Sigma5s0,
wym: 130x 130 mm, metalowy-
chrom szczotkowany,
Elektroniczny zawér sptukujacy,
zasilanie 230 V, automatyczne
uruchamianie sptukiwania,
bezdotykowe, czujnik
podczerwieni z funkcja
wyttumienia tta, zewnetrzna
ptytka z okienkiem czujnika
podczerwieni, pobdr mocy <0,5
W, stopien ochrony IP45,
przeptyw wody 0,24-0,3 |/s,
cisnienie robocze 1-8 bar, zakres
ustawien dla czasu sptukiwania
3-15s

Pisuar — Pis 10 szt.

Pisuar ceramiczny z krytymi
mocowaniami, ksztatt
monolityczny , prostokatny,
520x300x265 mm, doptyw wody z
tytu, kolor biel alpejska, zgodnos¢
z EN 13407:2006, gwarancja 7-
letni. Kazdy pisuar nalezy
wyposazy¢ w deske systemowa.

Przycisk sptukujacy
do wc 32szt.

Przycisk sptukujacy do wc, przedni
, dwudzielny -, materiat: metal,
chrom szczotkowany, wym.
246x164 mm
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WGERERTT

Stelaz podtynkowy
do wc 32szt.

do wg, sptukiwanie z przodu,
dwudzielne, H1120 mm, szer. 500
mm, rama malowana proszkowo,
szer. profila ramy 40x40 mm, nogi
ocynkowane, regulowane ptynnie
w zakresie od 0-20 cm, kolano
odptywowe do toalety, PE-HD, @
90 mm, , z wyttumieniem
dzwieku, regulacjg gtebokosci w 8
potozeniach,

zakres regulacji 45 mm, zfaczka
przej$ciowa, PE-HD, ¢ 90/110 mm,
sptuczka podtynkowa z izolacjg
przeciwroszeniowa, Mozliwos¢
ustawienia ilosci sptukiwanej
wody 4 | dla duzego sptukiwania
oraz 2 | dla matego sptukiwania,
zakres ci$nienia przeptywu 0,1-10
bar

Stelaz podtynkowy
do wc 4szt.

-Stelaz podtynkowy do wc, szer.
400 mm, wys 1130-1330 cm, gt.
150-235mm, przystosowany do
sptukiwania zmniejszong iloscig
wody 2/4 |, uruchamianie
sptukiwania mechaniczne,
przystosowany do miski wc dla
0s0b niepetnosprawnych, w
komplecie srubunek z zaworem
katowym 1/2", wsporniki
dystatnsowe do $ciany. Gwarancja
10-letnia na wszystkie elementy
stelaza

Przycisk sptukujacy
4 szt.

Prostokatny przycisk sptukujacy
do wc, nascienny, wykonanie
wandaloodporne ze stali
nierdzewnej, sptukiwanie
dwudzielne, wym. 240x150x6
mm,
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Miska wc—-T1 —
32szt.

Miska ustepowa, ceramiczna, -
bez wewnetrznego kotnierza,
mocowanie catkowicie ukryte,
ksztatt monolityczny, prostokatny,

przystosowana do sptukiwania 2/4

| wody, kolor: biel alpejska,
wym:540x330 mm, rozstaw
otwordow do zawiasow -155 mm,
waga 21 kg, gwarancja 7-letnia

Deska sedesowa —
32 szt.

Deska sedesowa z Duroplastu,
wolnoopadajaca, zawiasy
metalowe instalowane od gory

Zestaw odptywowy
do natryskow 5 szt.
Pr

odptyw do natryskéw H90 h50,
wysokos¢ zasyfonowania 50 mm,
syfon z PE-HD, maksymalna
przepustowosc 0,8 I/s

Zestaw
wykonczeniowy do
odptywu
podtogowego — 14
szt.

Kratka ozdobna do odptywu
podtogowego, stal nierdzewna,
przykrecana 2 srubami, wym.
80x80 mm

Umywalka dla
niepetnosprawnych
-Um4 -4 szt

Umywalka dla oséb
niepetnosprawnych KOtO Nova
Pro Bez Barier 550x550 mm, z
otworem, z przelewem, do
kompletowania z syfonem
podtynkowym, do montazu na
$cianie, rozstaw otworéw do
mocowania 280 mm, waga 15 kg,
kolor biel alpejska, zgodnos¢ z PN-
EN 14688:2009
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Stelaz podtynkowy
do umywalki dla
niepetnosprawnych
4 szt.

do umywalki szpitalnej do baterii
stojgcej, przystosowane do oséb
niepetnosprawnych, wys. 1120
mm, szer. 500 mm, profil
malowany proszkowo - 40x40
mm, rozstaw otworow
montazowych umywalki 50-380
mm, regulacja wysokosci i
gtebokosci ptyty montazowe;j,
zawiera syfon podtynkowy.

Zestaw
wykoniczeniowy do
syfonu
podtynkowgo

Wykonczenie w kolorze chrom
potysk, wym 117-200 mm, kolano
odptywowe $r. 32 mm

Lustro dla oséb
niepetnosprawnych
—4 szt.

Lustro prostokatne , bezramkowe,
dla oséb niepetnosprawnych z
regulacja kata nachylenia 0-22 st,
wym.: 600x450x5 mm, uchwyt do
regulacji po prawej stronie

G /

Porecz prosta dla
os6b
niepetnosprawnych

1)

Um3 — Umywalka
podblatowa — 11
szt.

Porecz prosta, Srednica: 32 mm,
dt. 450 mm, Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka,
wypolerowana. Mocowanie przy
pomocy rozet 71 mm, z otworami
dla 3 srub mocujacych. Rozety
zastaniajgce sruby montazowe w
kolorze chrom, dopuszczalne
obcigzenie 150 kg

Umywalka podblatowa, o Srednicy
39 cm, waga 7 kg, $nieznobiata,
okragta, bez otworu, z przelewem.

Do kazdej umywalki dotgczony jest
szablon montazowy.
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Porecz scienna
tukowa, stata przy
umywalce dla
niepetnosprawnych
Por 1 — 8 szt.

Porecz scienna, fukowa, stata, o
dtugosci 600 mm. Srednica: 32
mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka,
wypolerowana. Mocowana na
ptytce 100 x 245 x 13,5 mm w
kolorze antracytowym RAL7043 , z
otworami dla 6 srub mocujacych.
Dodatkowe elementy zastaniajgce
$ruby montazowe z tworzywa
sztucznego w kolorze chrom.
Waga 1,4 kg. Dopuszczalne
obcigzenie 150 kg

Porecz Scienna
tukowa, uchylna
przy umywalce dla
niepetnosprawnych
Por2 —5 szt.

Porecz Scienna, fukowa, uchylna,
o dtugosci 600 mm. Srednica: 32
mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka,
wypolerowana. Mocowana na
ptytce 100 x 245 x 13,5 mm w
kolorze antracytowym RAL7043 , z
otworami dla 6 srub mocujgcych.
Dodatkowe elementy zastaniajgce
Sruby montazowe z tworzywa
sztucznego w kolorze chrom.
Porecz wyposazona w bezpieczny
mechanizm uchylania z tgcznikiem
w kolorze antracytowym RAL
7043. Dopuszczalne obcigzenie
150 kg, waga 1,3 kg

Miska ustepowa dla
niepetnosprawnych
4szt. -T2

- miska ustepowa dla oséb
niepetnosprawnych, catkowicie
bez wewnetrznego kotnierza,
wiszgca, lejowa, dt 700 mm, szer.
350 mm, do montazu na wys. 460
mm od posadzki, przystosowana
do sptukiwania 2/4 |, waga 23 kg,
kolor biel alpejska
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deska sedesowa z Duroplastu,
antybakteryjna, specjalnie
wzmocnione zawiasy metalowe

Deska sedesowa z
pokrywa 4 szt

Przegroda
miedzypisuarowa ze
stali nierdzewnej —
Prz 9 szt

Przegroda miedzypisuarowa , stal
nierdzewna satynowa, 720x390 x
60 mm, waga 8 kg

regat
magazynowy
staty 30 szt.

wym. 35 x 60 x 290 cm, stalowy z potkami, w sytemie z regatami przesuwnymi. Regat z
osmioma pétkami. Pétki z mozliwo$cig regulacji wysokoSci.

kosz biurowy na

sSmieci stal, Epoksydowa/poliestrowa powloka proszkowa, kolor ciemnoszary, poj. 25I.
llo$¢:56
pojemniki na i .
mydto t
llogé:47 ‘r ‘} —}2 -
140 v 76
|
r;zoo—w r—132
Dozownik mydfa do montazu natynkowego. Stal
szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa. Grubos¢ materiatu 0,8 mm. Odchylana pokrywa
przednia, zamek bebenkowy na klucz standardowy. Przystosowany do mydta w plynie i emulsji.
1-litrowy pojemnik do wielokrotnego napetniania. Z przodu przycisk.
pojemnikina | Uchwyt do papieru toaletowego z rolkg zapasowa, z systemem watkéw, do montazu
pa}p'ier natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubo$¢ materiatu 0,8 mm.
llos¢:70 Odchylana pokrywa przednia, zamek bebenkowy na klucz standardowy. Miesci 2 rolki 0 maks. @
120 mm. Wyposazona w watki. Druga rolka zwalniana jest po zuzyciu pierwszej rolki. Rolka
zapasowa niewidoczna.
Uchwyt na Uchwyt na szczotke WC do montazu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana
szczotke WC | matowa. Grubo$¢ materiatu 0,8 mm. Pokrywa przednia uchylna, obudowa zamknieta od przodu,
llos¢:36 wyciety otwor na szczotke. Biata szczotka nylonowa z czyscikiem wneki krawedziowej miski WC,

wyjmowana z lewej lub prawej strony, zaleznie od montazu. Wyjmowana miseczka ociekowa z
tworzywa sztucznego.
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kosze Pojemnik sanitarny na reczniki papierowe i odpady, do montazu natynkowego. Stal szlachetna,
+azie’n’kowe powierzchnia szlifowana matowa. Grubos$¢ materiatu 0,8 mm. Uchylna pokrywa przednia.
llosc¢:87 Pojemnos¢ ok. 3,7 |. Wewnatrz wyjmowany pojemnik z tworzywa sztucznego.

Lso- T =50 ——1654-}

7

A\

]

=

SUSZARKA DO | Bezdotykowa, elektroniczna suszarka do rak, suszenie cieptym powietrzem, montaz
RAK 12 szt natynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia matowa, grubo$¢ materiatu 1,2 mm.
Zblizeniowy czujnik podczerwieni, zasieg regulowany w zakresie 10 —30 cm.
Napiecie zasilania: 230 V, 50 Hz

Moc catkowita: 2200 W

Moc grzewcza: 2100 W

Silnik: 100 W przy 2850 obr./min.

Objetos¢ powietrza: 274 m3/h

Predkos¢ nawiewu: 15.5 m/s
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SIEDZISKO
PRYSZNICOWE,
UCHYLNE 1szt.

Wymiary siedziska 40 x 40 cm, kolor biaty. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana. Montaz nascienny, mocowanie na 2 ptytkach 100 x 165 x 3 mm, z
otworami dla 4 $rub mocujgcych, siedzisko ze zdejmowanym panelem z PCV.
Dodatkowe elementy zastaniajgce Sruby montazowe oraz element przy mechanizmie

uchylnym z tworzywa sztucznego w kolorze szarym (RAL7037).
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SZAFY PPOZ

Wykonane z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 1/1, 5/2mm, sprasowanej na zimno
pod ci$nieniem z zewnetrznymi monolitycznymi ramami wykonczonymi kwasoodporna,
proszkowg powtokg epoksydowg, utwardzona w temp. 200 st.C.

Zastosowano specjalna izolacje (DIN 4102 ,,0” klasa REI 120) z krzemianu wapnia, ktory
uwalnia czasteczki wody aby zmniejszy¢ temperature w przypadku pozaru.
Wysokotemperaturowe panele z wetny mineralnej (wolne od wtdkien ceramicznych)
zabezpieczone klejem ceramicznym (800 st.C); certyfikat MO CSTB nr 9234624.3 i certyfikat
RINA brak palnosci.

Wewnetrzne wykonczenie z paneli melaminowych odpornych na zarysowania.
Certyfikowane zgodnie z 12925-2 DIN z technikg FWF.
Certyfikat BVQI nr 89/001.

PODLOGA PODNIESIONA W AUDYTORIACH

konstrukcja nosna: TYP I / TYP III — stupki wolnostojgce / ruszt skrecany z profili C
40/40/2mm

wymiary ptyty: 1200 x 600 x 32 mm, tgczone na pidro-wpust
klasa obcigzenia wg PN-EN 13213: 5 (5,0 kN)

dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe: 25 kN/m2

klasa ugiecia wg PN-EN 13213: A (< 2,5 mm)

wspdtczynnik bezpieczenstwa wg PN-EN 13213: > 2
materiat rdzenia: gipsowo — widknowy

klasyfikacja ogniowa: materiat niepalny

klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501 cze$¢ 1: Al

klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501 cze$¢ 2: REI60
akustyka wg EN ISO 140-12 ALw: 16 dB



GPVT Pracownia Budowa Centrum Symulacji Medycznej

Architektoniczna s.c. s
ul. Pamiatkowa 2/37, (Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)

61-512 Poznan PWSZ w Sanoku STRONA 40

Opis techniczny do projektu wykonawczego

FOTELE AUDYTORYIJNE

960

Konstrukcja metalowa krzesta spawana
wykonana z rur i blach stalowych, malowana technikg proszkowg w kolorze z palety ral.
Zakonczenie dolne konstrukcji powinno zapewniac bezpieczny i stabilny montaz fotela do
podtoza, zaréwno przy jednym siedzisku jak i dla catego szeregu siedzisk.

Siedzisko krzesta profilowane, z przettoczeniem 3D, ergonomiczne, uchylne, wyposazone

w system sktadania sprezynowy oparty na sprezynie skretnej, przymocowanej wkretem oraz
zawiasami wykonanymi z PA. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej

0 grubosci 12 +/- 1mm, malowane lakierem bezbarwnym w sposob zapewniajgcy estetyczny
wyglad i odpornos¢ na Scieranie. Na siedziskach naktadki tapicerowane wykonane ze
szkieletu sklejkowego grubosci 4,5 +/- 0,3mm, uniepalnionej gabki cietej oraz materiatu
tapicerskiego.

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym przycieciem palcdw na obydwu konicach rzedu,
siedziska muszg by¢ wyposazone w dodatkowe ostony zewnetrzne. Natomiast kazde
siedzisko wyposazone jest w ostone wewnetrzng. Wszystkie ostony wykonane z tworzywa
sztucznego, w kolorze szarym. Wszelkie zakonczenia profili powinny by¢ zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego zapewniajgc bezpieczenstwo, estetyke i wiasciwg
funkcjonalnos¢. Czynnosci konserwagiji fotela ograniczone do minimum, czynnosci regulacji i
smarowania wyeliminowane.

Oparcie krzesta profilowane, z przettoczeniem 3D, zamocowane do ramy metalowej za
pomocg min. 4 Srub, ostonietych specjalnymi zatyczkami plastikowymi. Wykonane ze sklejki
bukowej wielowarstwowej o grubosci 12 +/- 1mm, malowane lakierem bezbarwnym w
sposdb zapewniajacy estetyczny wyglad i odpornos$¢ na Scieranie. Na oparciu naktadki
tapicerowane wykonane ze szkieletu sklejkowego grubosci 4,5 +/- 0,3mm,uniepalnionej
gabki cietej oraz materiatu tapicerskiego.

Naktadki siedziska i oparcia tapicerowane tkaning tapicerska wykonang w 100% z
uniepalnionego poliestru o gramaturze 310g/m2 i wytrzymatosci 100 000 cykli w skali
Martindale oraz klasyfikacji ogniowej: EN 1021-1, EN 1021-2.

Kolorystyka tapicerki, sklejki i elementéw metalowych do ustalenia przed ztozeniem
zamowienia.
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Krzesto wyposazone w pulpit do pisania wyposazony w mechanizm antypaniczny
umozliwiajgcy samoczynne ztozenie do pozycji pionowej przy nacisku przy przedniej krawedzi
od dotu (np. wstawanie siedzgcego), o konstrukcji sktadania zapewniajgcej wtasciwg
sztywnos¢, stabilnos¢ potozenia w pozycji poziomej i pionowej, ptynnos¢ rozktadania i
sktadania. Proces sktadania i rozktadania uniemozliwiajgcy przyciecie dtoni. Nie dopuszcza sie
mechanizmdw sktadania opartych na mechanizmach nozycowych. Pulpit wykonany z dwéch
warstw tgczonej ze sobg sklejki profilowanej: warstwa gérna o grubosci min 10 mm, warstwa
dolna o grubosci min 8 mm. Zawieszony na specjalnej konstrukcji z preta metalowego
@12mm, oraz rury stalowej g12x1,5mm znajdujgcej sie pomiedzy warstwami sklejki.
Drewniany pulpit przymocowany do konstrukcji metalowej za pomocg zderzakéw
wykonanych z polipropylenu, przymocowanych do pétki czterema wkretami. Kompletny pulpit
mocowany za pomocg 4 uchwytéw z poliamidu oraz 6 $rub do metalowej ramy krzesta.
Catkowity wymiar pulpitu 420x320 +/- 5mm, o powierzchni uzytkowej okoto 420x284mm +/-
5mm, Pulpit wyposazony jest w poreczny uchwyt, odbojniki wykonane z transparentnego
PVC, ukryte w pustej przestrzeni miedzy warstwami pulpitu, ktére gwarantujg ciche
sktadanie. Dzieki swojej konstrukcji pulpit krzesta posiada funkcje antypaniczng umozliwiajgc
szybkie sktadanie. Pulpit bezpieczny w uzytkowaniu, nie wyposazony w zadne okucia,
zawiasy zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkownika.

Dla foteli w pierwszym rzedzie pulpit zamontowany przy panelu frontowym. Panel frontowy
wykonany z maskownicy wykonanej ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubosci min

10 mm, malowanej lakierem bezbarwnym w sposdb zapewniajacy estetyczny wyglad i
odpornos¢ na Scieranie. Maskownica zamocowana do metalowej, ramy, za pomoca $rub
montazowych, ostonietych specjalnymi zatyczkami plastikowymi.

Wymiary krzesta:

o Wysoko$¢ catkowita od 960 do 1140 mm (wysokosS¢ uzalezniona od uktadu
aranzacyjnego sali).
e Glebokos¢ ztozonego krzesta z pulpitem 350 mm — 420 mm w zaleznosci od
wysokosci krzesta.
e Szerokos¢ krzesta pojedynczego w osiach 495 mm.
o Gtebokosc¢ siedziska 430 mm.
Wymagania odnosnie dokumentdw, norm i certyfikatéw

e Oferowane produkty musza posiadac atest wytrzymatosciowy zgodnie z PN-EN
12727:2004, poziom 4. - najwyzszy

o Oferowane produkty muszg posiadac Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalnosci
mebli tapicerskich zgodnie z norma PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014,
klasyfikujgcy produkt jako trudno zapalny réwniez dla pulpitu sktadanego i panelu
frontowego

e Oferowane produkty muszg posiadac Atest Higieniczny
Oferowane produkty musza posiadac klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania
toksycznych produktéw spalania zgodnie z normg PN-88/B-02855

Przyjeta kolorystyka:
e Salanr0.01
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Kolor tapicerki : . Kolor sklejki:
e Sala nr 0.02

Kolor tapicerki : . Kolor sklejki: .
e Salanr0.03

Kolor tapicerki : . Kolor sklejki: .

ROLETY

e W pomieszczeniach domu studenta — rolety sterowane manualnie, z prowadnicami, w
kolorze biatym, rama aluminiowa, zaciemniajgce, powodujgce niemal catkowite
zaciemnienie pomieszczenia.

e W pomieszczeniach sal ¢wiczeniowych, dydaktycznych, symulacyjnych, biurowych,
audytoryjnych, egzaminacyjnych oraz we wszystkich pomieszczeniach, ktére
0znacozno na rzutach wyposazenia — nalezy montowac rolety wykonywane na
wymiar, zaciemniajace, powodujace niemal catkowite zaciemnienie pomieszczenia. w
kolorze biatym, sterowane elektrycznie, w systemie, ktory moze by¢ stosowany do
maksymalnej szerokosci 5 m (min. szeroko$¢ 72 cm), maksymalnej wysokosci 12 m
lub maksymalnej powierzchni 36 m2. Wymiary zalezne od zastosowanych profili, tj.:
profil 4901 (rura 80 mm) lub profil 4957 (rura 110 mm) — zaleznie od szerokosci
pomieszczenia. Dobdr szerokosci mierzony po wykonaniu wykonczenia Scian. Kaseta
rolety zlicowana z sufitem podwieszonym w pomieszczeniach. Sterowanie roletami
mozliwe przy uzyciu wszystkich ogdlnie dostepnych systemdéw automatyki obiektowej
typu ,inteligentny dom”. Rolety wykonywane na wymiar, system kompletny, gotowy
do montazu, naped w zestawie.

KATEDRY — 3 szt
Nalezy umiesci¢ we wszystkich salach audytoryjnych katedry kompatybilne z rozwigzaniami
systemu nagto$nieniowego oraz elektronicznego. Katedry wykonane z ptyty widrowej,
laminowanej w kolorze sklejki siedzisk audytoryjnych przypisanych do danej sali. Wszystkie
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elementy okablowania i zbednego sprzetu nalezy umiesci¢ pod ladg katedry. Przykfad oraz
wymiary na rysunku ponizej:

7Y & A B } MPC-MS$ B-B
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KORPUS DRZWI
HPL 10 mm : 4 HPL 10/12mm
(Bl PLECY ‘
— HPL 4 mm
g £

edrzwi w ksztatcie prostokata, laminowany hpl, kolorystyka: szare z elementami materiatu
symulujgcego drewno (jak na zdjeciu powyzej)

ewentylowany korpus,

ezawiasy niewidoczne z zewnatrz z funkcjg soft close,

ena cokole,

ezamki patentowe

WYCIERACZKI
W obiekcie zaprojektowano wycieraczki — zewnetrzng -2 szt i wewnetrzng- 2szt . Wymiary
wg. rysunku. Grubo$¢ listwy — 1,5 cm.
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e Wycieraczka wewnetrzna - systemowa na profilach aluminiowych, szczotkowa, kolor

czarny

e Wycieraczka zewnetrzna — systemowa, na profilach aluminiowych, szczotkowa oraz z

BALUSTRADY

guma ryflowang, kolor czarn

e Balustrady i pochwyty zewnetrzne
Schody zewnetrzne projektuje sie wyposazyé w pochwyty , szczotkowane o matowej

strukturze. Przekrdj pochwytu — prostokatny. Wysoko$¢ pochwytu nad poziomem

wykonczenia schodéw — 110cm. Pochwyty montowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Pochwyty i balustrady przy pochylni dla 0oséb niepetnosprawnych nalezy montowac na

wysokosciach , zgodnie ze schematem ponizej:
POCHWYT-RURA &48.3 mm

SEUPEK-RURA &50 mm

MOCOWANIE DO POCHYLNI e

@#ﬁ

H - 80 cm
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Pochwyty i balustrady wykonane ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Detal balustrad
umieszczono na rysunku nr Aw28.

¢ Balustrady i pochwyty wewnetrzne
Balustrady i pochwyty schodowe nalezy montowac w sposdb umozliwiajgcy zachowanie
120cm przejscia w Swietle mierzone pomiedzy balustradami/pochwytami. Nalezy
zamontowac balustrade systemowg , stalowg, malowang proszkowo w kolorze czarnym.
Rozstaw pionowych ,,stupkéw” o $rednicy 1,5cm co maksymalnie 12 cm. Pochwyt drewniany,
prostokatny, wymiary 2x5cm, montowany do stalowej ramy mocujacej stupki. Drewniany
pochwyt nalezy zabezpieczy¢ lakierem , nie zmieniajgcym koloru drewna.

TABLICA SUCHOSCIERALNA

Biata, magnetyczna tablica suchos$cieralna w ramie aluminiowej anodowanej, wykonana z
wysokiej jakosci blachy, lakierowana , wymiary 190x120 cm, w zestawie z pdtka.

PROJEKTOR INTERAKTYWNY

Zaawansowany projektor interaktywny, ktory pozwala zamieni¢ dowolng ptaska powierzchnie
w tablice interaktywna.

Jasno$¢:3300 ANSI

Rozdzielczo$¢: WXGA (1280x800)

Kontrast:10000:1

Technologia: LCD

WiFi:tak

Zywotnos¢ lampy [h]:4000

Zywotno$¢ lampy eco [h]:5000

Obiektyw: Fokus automatyczny, zoom optyczny x1.35

Projektor nalezy wyposazy¢ w uchwyt sufitowy dedykowany dla danego urzadzenia.

KOMPUTER STACJONARNY W ZESTAWIE Z MONITOREM, KLAWIATURA I MYSZKA
oraz uchwytem montazowym.

MONITOR INTERAKTYWNY



GPVT Pracownia Budowa Centrum Symulacji Medycznej

Srcg;trigggsvz:az/sé;' (Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)
. 61-512 Poznan , PWSZ w Sanoku STRONA 46

Opis techniczny do projektu wykonawczego

Monitor o 65” matrycy, wbudowane gtosniki 2x15W, okablowanie (HDMI i USB). Czas pracy
monitora przewidziany jest na 50.000 h. Wszystkie treSci na ekranie monitora
interaktywnego sg idealnie widoczne niezaleznie od nastonecznienia, obraz jest zawsze
bardzo czytelny, dzieki czemu szkota nie potrzebuje montowac rolet w klasach . Monitor bez
potrzeby kalibracji.

TABLICZKI INFORMACYINE

Przy drzwiach wewnetrznych, nalezy montowac systemowe tabliczki informacyjne, szklane
(szlif diamentowy), ze szkta przezroczystego, uchwyty montazowe aluminiowe w kolorze
srebrnym — lokalizacja zgodnie z rysunkami aranzacji wnetrz. Tabliczki informacyjne
dotyczace klatek schodowych, wind, elementéw gasniczych, toalet, prysznicow, czytelni,
pom. laboratoryjnych winny by¢ opatrzone, poza nazwg i numerem pomieszczenia,
stosownym piktogramem. Numery pieter nalezy rowniez umiesci¢ na tego typu tabliczkach —
przy windzie oraz klatkach schodowych.

Opis rysunku

n Grafika
o—0~F) ) szio hartowane o grubosci 2 x 4 mm
B Uchwyt aluminiowy o szerokoéci 18 lub 24 mm

Wymlary formatek graticznych do umieszczenia w tabliczkach Glass

Wyskod¢ | tabliczki. (- 2 mm)
B Obszar zaslonlgty przez uchwyt tabliczkd........ 18 mm lub 24 mm x 18 mm

S @
A . lub
)
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Przyktadowe piktogramy:

B W6t
I NI R

SZYLD Z LOGIEM UCZELNI

- g W Przewidziano miejsce na wschodniej elewacji (od strony
ul.Mickiewicza) na umieszczenie szyldu z nazwa i logiem PWSZ.
Projektant dopuszcza mozliwos¢ przyklejenia pojedynczych liter i
loga wykonanego w wyznaczonym na rysunku elewacji miejscu — ze
styroduru obtozonego materiatem imitujgcym metal. Pojedyncze
litery nalezy montowac na klej do podkonstrukgji. Uwaga — montaz
szyldu w formie lekkich liter nalezy skonsultowaé z wybranym
producentem paneli elewacyjnych w celu wybrania najlepszego
sposobu montazu.

STANOWISKA WSPINACZKOWE
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Przy potudniowym wyjsciu z budynku zaprojektowano miejsca do przyczepéw stanowisk
zjazdowych wspinaczkowych w celach treningu ratownikéw
medycznych. Ilos¢ stanowisk — 5 szt. Stanowiska nalezy montowac¢ do
konstrukcji budynku. Stanowisko zbudowane z dwdch plakietek 10mm
(Srednica wierconej dziury wynosi 10mm), taincucha faczacego oraz
kolucha zjazdowego o Srednicy 40mm. Wszystkie elementy wykonane
sg z wyjatkowo wytrzymatej stali nierdzewnej AISI 304. Stal
nierdzewna zwieksza zywotnos¢, nawet w wilgotnym Srodowisku oraz
jest bardziej odporna na wycieranie. W skfad zestawu wchodzi rowniez
bardzo wytrzymaty, zakrecany karabinek stalowy . Zamontowany na
state ,captive bar” zabezpiecza przed obracaniem karabinka oraz
uniemozliwia jego wypiecie ze stanowiska.Stanowiska nalezy montowa¢ do statych
elementéw konstrukcyjnych budynku na $ruby, zgodnie z zaleceniami producenta.

OKAP W POM. 0.14

Klasa energetyczna: Klasa A

Tryb pracy okapu:wyciag

Filtr przeciwttuszczowy:labiryntowe

Moc silnika okapu [W]:260

Ilo$¢ biegéw:4

Wydajnos$¢ max. okapu [m3/h]:860

Wydajnos¢ szczegdétowa [m3/h]:1-350, 11-470, I1I-620, IV-860
Poziom dzwieku min. [dB]:53

Poziom dzwieku szczegotowy [dB]:I-53, II-58, III-64, IV-69
Oswietlenie :diody LED

Sterowanie okapu :przyciskowe Soft- Touch

Wykonanie okapu: stal inox

Wystepuje w kolorach:inox

Srednica wylotu [mm]: 150

Szerokos$¢ okapu [mm]:1200

Gtebokos¢ okapu [mm]:530

Maksymalna wysokos$¢ okapu [mm]:457

1 sztuka
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ZLEWOZMYWAK Zlw (11 sztuk)

Komory 1
Minimalna szeroko$¢ 45 cm
szafki
Ociekacz tak
Sposdb montazu wpuszczany w blat
Zawartos¢ zestawu zlewozmywak, elementy mocujgce, uszczelki nablatowe, zaslepka otworu pod
baterie, instrukcja
Wymagany osprzet zestaw odptywowy A (z korkiem recznym) lub A + C (z korkiem automatycznym)
580
|— 340 —|
- D :
| | =
3 8 @
’— S
—_— N

Typ: Prostokatny

Rodzaj: 2-komorowy
Ociekacz: Nie

Tekstura: Jedwab

Syfon: W zestawie

Waga (kg): 2,64 kg
Przeznaczenie: Naktadany
Kotnierz $cienny : O wysokosci 3 cm
Szeroko$¢: 80 cm
Dtugos¢: 50 cm
Wysokos¢: 13 cm
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KUCHNIA ELEKTRYCZNA

— KEI — 2 szt.

Wyposazenie

Instrukcja obstugi w jezyku polskim, Karta
gwarancyjna, 1 potka siatkowa, 1 potka
blaszana

Kolor piyty grzewczej Czarny
Kolor frontu piekarnika Inox
Rodzaj piekarnika Elektryczny
Gwarancja 24 miesigce
Moc

Klasa energetyczna A

Moc przytaczeniowa [kW] 9.6
Techniczne

Funkcje dodatkowe Pola HiLight
Chtodne drzwi piekarnika Tak
Pojemnosc¢ [1] 62
Program samooczyszczania Nie
Napiecie zasilania [V] 400

Typ prowadnic Wyttaczane
Rodzaj kuchni Elektryczna
Fizyczne

Szerokos¢ [cm] 60
Gteboko$¢ [cm] 60
Wysokos¢ [cm] 85

Piyta

Liczba pdl grzewczych 4

Rodzaj ptyty grzewczej Ceramiczna
Ruszt Nie dotyczy
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe Nie dotyczy
gazu

Piekarnik

Rozen Nie
Opuszczana grzatka grilla (opiekacza) | Nie
Termosonda Nie
Whnetrze Emalia

Grill (opiekacz) Tak

Liczba funkgji 10
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ZLEW GOSPODARCZY Gos-5szt.

Materiat Stal
Liczba komor 1

Kolor Satyna
Dtuzszy bok 533 mm
Krotszy bok 433 mm

Montaz Wpuszczany w blat
Ociekacz Bez ociekacza

Otwor na baterie Nie

Ksztatt komor Prostokatny

Odptyw 2

Zestaw odptywowy Tak

Komora / ociekacz 1 komora / bez ociekacza
Dodatkowe wyposazenie Syfon

550

- -—

500

- -
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450
400
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KOZETKA LEKARSKA

Rama nosna stalowa, catos¢ lakierowana proszkowo na kolor biaty.

Leze dwusegmentowe , tapicerowane materiatem zmywalnym, odpornym na zabrudzenia i przebarwienia
oraz na Srodki dezynfekcyjne stosowane w placéwkach stuzby zdrowia.

Uchwyt do mocowania rolki przescieradta jednorazowego uzytku.

Dtugosé: 1850 mm (+/- 20 mm)

Szeroko$é: 560 mm +/-20 mm

Wysokos$¢é: 500 mm +/- 20 mm

SYSTEM STWARZANIA WARUNKOW DO PRACY EKIP RATOWNICTWA

MEDYCZNEGO
a) Wytwornica dymu:

Pionowa wytwornica dymu o mocy nie mnigjszej niz 1500 W z podswietlanym

strumieniem wyrzutu. Posiada réwniez mozliwo$¢ montazu do gory nogami. Pilot
bezprzewodowy dotaczony do zestawu. Wytwornica posiada réwniez diody na froncie

obudowy co wzmacnia

i urozmaica efekt. Do urzadzenia dotaczony jest zbiornik na ptyn. Zasilanie: 230Vac -
50Hz. Tlo$¢ dymu na minute: 50m3.

b) System wyswietlania warunkéw na drodze:
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e Ekran elektryczny do wyswietlania warunkéw dziatania zespotu karetki: ulica,
mieszkanie, pasy, wyswietlenie krajobrazu,

e Modut sterujgcy ekranu,

e Projektor (WUXGA, 4500lm ANSI)

e Uchwyt sufitowy do projektora,

e Gtosnik ze sterownikami do odtwarzania symulacji dzwiekowych np. hatas,

e W garazu przewidziano elektryczne rolety, mozna wykona¢ na nich
nadruk z imitacjq drogi, skrzyzowania,

e Wytwornica dymu do otworzenia réznych warunkéw Srodowiskowych np.
zadymienie, staba widocznos¢, mgta

PANELE NADLOZKOWE

65

L

300

S S

/
S

g

E - Wejscie instalacji elektrycznej
G - Wejscie instalacji gazowej

Specyfikacja techniczna:
e Korpus wykonany z profili aluminiowych anodowanych montowanych bezposrednio do

Sciany
e  Panel frontowy malowany proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL
e Jedno wejscie instalacji elektrycznej i gazowej dla paneli wielostanowiskowych
e Diugosc: panel 1st-1600 mm, 2st-3200 mm, 3st-4800 mm
.
L]

Wyposazenie typowe dla sal szpitalnych:

Punkty poboru gazéw medycznych: 2 szt. (02 i VAC)

Gniazda elektryczne: 3 szt. (230V/50Hz)

Gniazda ekwipotencjalne: 1 szt.

Gniazdo RJ45 kategoria 6: 1 szt.

Otwory montazowe pod system przyzywowy

Oswietlenie ogdine 1x54W T5: wigcznik na panelu

Oswietlenie miejscowe / do czytania 1x24W KLD: wiacznik na panelu
Oswietlenie nocne 1x2,8W LED: wigcznik na panelu

Gtebokosé: 65 mm
Wysokos¢: 300 mm

Uil ik o

Wyposazenie opcjonalne:

Korpus: anodowany / malowany proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL
Korpus 3-, 4-, 5-kanatowy

Systemy punktéw poboru gazéw medycznych i prézni: AGA / DIN / BS / AFNOR
Rodzaje o$wietlenia: T5/ KLD / LED

Gniazda elektryczne: Schuko / Legrand / BS/ inne

Gniazda IT: RJ-11/ RJ-12 / RJ-45, kategoria Se lub wyisza

Systemy przyzywowe réznego rodzaju / producenta

Wiaczanie oswietleri z manipulatora systemu przyzywowego

Niniejszy produkt jest wyrobem medycznym klasy IIb, wykonanym z profili aluminiowych i
profili z kloszami o$wietleniowymi. Panel posiada praktycznie nieograniczone mozliwosci
konfiguracyjne pod katek technicznym i elektrycznym m.in. wytgczanie o$wietlen z



GPVT Pracownia Budowa Centrum Symulacji Medycznej

Srcg;trili(qt?l?cisvzgaz/sé; (Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)
. 61-512 Poznan , PWSZ w Sanoku STRONA 53

Opis techniczny do projektu wykonawczego

manipulatora systemu przyzywowego, wtgcznikami na panelu lub na Scianie, wszystkie z
mozliwoscig $ciemniania. Oswietlenie ogdlne np. swietlowki kompaktowe do 80W ze
sterowaniem DALI lub petne o$wietlenie LED, wszystkie zamocowane na polerowanym
asymetrycznym odbtysniku, z oswietlenie miejscowe/do czytania - petne o$wietlenie LED,
osSwietlenie nocne np. LED do 5W, punkty poboru gazéw 02, AIR, VAC i inne, wg standardu
okreslonego przez Uzytkownika, gniazda elektryczne, licowane, z klapka, z sygnalizacjg fazy
itp. w wielu standardach, punkty wyréwnania potencjatu, przygotowanie pod instalacje
niskoprgdowe Uzytkownika (np. Rj45, Rj12 itp.), przygotowanie pod dowolne systemy
przyzywowe wraz ze sterowaniem o$wietlenia z manipulatora . W salach nr 1.11, 1.12, 2.35,
2.26, 2.33. nalezy zastosowac czeSciowo atrapy (w miejscach punktu poboru gazu) przy
zastosowaniu tych samych paneli .

W salach nr 2.03 i 0.40 nalezy zastosowac mosty gazéw medycznych :

e most uniwersalny jednostanowiskowy- mozliwos¢ tgczenia w diuzsze panele

e profil wykonany z aluminium,

e montaz sufitowy przy pomocy dedykowanych zawiesi,

» mozliwo$¢ malowania proszkowego w kolorze z palety RAL lub uzyskania koloru w wyniku
anodowania,

» dedykowany kanat dla punktéw poboru gazéw medycznych w systemie AGAlub DIN,

e mozliwo$¢ montazu szyn medycznych na czesci lub catej dtugosci panelu,

e przygotowanie do systemu przyzywowego (otwor do montazu gniazda montowana
prostopadle do powierzchni podioza),

» dostep do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czota Sciennej jednostki medycznej
bez koniecznosci demontazu panelu z zawiesia,

» mozliwo$¢ rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda elektryczne bez potrzeby demontazu
jednostki medycznej, )

WYPOSAZENIE DLA1 STANOWISKA: GNIAZDAGAZOW MEDYCZNYCH

e wykonane w standardzie DIN lub AGA,

e zamontowane po stronie monitoringu-wentylacji oraz po stronie infuzji.

e ilo$¢ punktdéw poboru gazdw: tlen, sprezone powietrze, proznia, podtlenek azotu (do 15
punktéw na jedno stanowisko, zgodnie z zyczeniem Klienta),

e manometr kontrolny ci$nienia gazu zamontowany na $rodku frontu panelu.
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GNIAZDA ELEKTRYCZNE

e zlicowane z powierzchnig obudowy lub nadbudowane,

e wykonanie w module francuskim 45mm x 45mm,

« ilo$¢ gniazd elektrycznych zgodna z zyczeniem Klienta,

« ilos¢ gniazd ekwipotencjalnych zgodna z zyczeniem Klienta.

SYSTEM PRZYZYWOWY

e przygotowanie otworu dla gniazda systemu przyzywowego,
GNIAZDATELEKOMUNIKACYINE

e gniazda komputerowe RJ45, RJ11,

OSWIETLENIE SALI

« oSwietlenie ogdlne np. T5, 2G11 o mocy pojedynczej Swietldwki od 18W do 80W, zatgczane
wytgcznikiem na panelu,

* mozliwos¢ zastosowania oswietlenia LED o mocy od 3W do 100 W,

OSWIETLENIE MIEJSCOWE

« oSwietlenie ogdlne np. T5, 2G11 o mocy pojedynczej Swietldwki od 18W do 80W, zatgczane
wytgcznikiem na panelu lub manipulatorem systemu przyzywowego (opcja)

UCHWYTY DO RZUTNIKOW

i Uchwyt do montazu sufitowego projektora jest produktem wysokiej jakosci

“"  wykonanym z solidnego tworzywa. Uchwyt ten ma dtugo$¢ 300 cm, jednak mozliwa
jest regulacja dtugosci jego ramienia w zakresie od 150 do 300cm. Ponadto model
ten pozwala na petng regulacje pochylenia w kazdym kierunku o +/- 20 stopni,
dzieki czemu instalowane urzadzenie mozna ustawi¢ w dogodnej pozycji. Uchwyt
jest bardzo tatwy w montazu do sufitu, a dzieki uniwersalnemu rozstawowi otworéw
montazowych pasuje do niemal kazdego projektora o wadze nie przekraczajacej 20
kg. Precyzyjne wykonanie i estetyczna stylistyka, a takze wyjatkowa trwatos¢
pozwalajg na instalacje uchwytu z przeznaczeniem do uzytku profesjonalnego.

PARAPETY ZEWNETRZNE I OPIERZENIA
Wykonane z blachy aluminiowej z
e dodatkowymi zabezpieczeniami;
- —JE] przeznaczone do montazu z oknami z
=X aluminium. Parapet aluminiowy pokryty
na catej powierzchni polietylenem (w
postaci folii ochronnej) oraz farbami
poliestrowymi, zwiekszajgcymi
wytrzymatos¢ surowca. Odporny na
1 em promienie stoneczne, temperature, wilgo¢
o - nie odksztatca sie, jest stabilny i bardzo
wytrzymaty. Bardzo przyjazny w czyszczeniu z wykorzystaniem ogdlnodostepnych Srodkow
czyszczacych i wyjatkowo tatwy w montazu. Kolor identyczny z kolorem stolarki okiennej.
Grubo$¢ 0,8mm, dtugos¢ — dobrac do okreslonego miejsca w budynku. Parapet powinien
wystawac okoto 30 - 40 mm poza obreb Sciany. Parapet nalezy zamocowac do ksztattownika
tzw. "listwy progowej", ktdra jest na state przykrecona do dolnej czesci ramy oscieznicy
okna. Kotnierz parapetu umieszczamy pod profilem progowym osciezy.
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Przy montazu do okna drewnianego nalezy zwrdci¢ uwage, czy ramiak ma fabrycznie
wykonany wreb na zamontowanie parapetu. Jezeli takiego wrebu nie ma, nalezy wykonac
tzw. "wydre". Ze wzgledu na to, ze parapety aluminiowe rozszerzajg sie liniowo (1,2 mm na
1mb), przy montazu nalezy pozostawic tzw. "szczeline dylatacyjng" (przestrzen pomiedzy
dwiema przylegajgcymi do siebie powierzchniami, umozliwiajgcg ich niezalezng prace
statyczng i odksztatcanie sie). Powinna ona wynosi¢ ok. 5 mm z kazdej strony parapetu.
Przy osadzaniu parapetu zewnetrznego nalezy pamieta¢ o zachowaniu 5-10 procentowego
spadku nachylenia, dzieki czemu zapewninym wodzie swobodny odptyw.

Parapety montujemy z zakonczeniami bocznymi aluminiowymi badz z PCV. Zakonczenia
posiadajg od strony budynku zamknietg rynienke, ktéra stuzy do odprowadzania wody na
zewnatrz, dzieki czemu unikniemy pekania tynku. Do osadzenia parapetu stosujemy kleje
poliuretanowe. Zaraz po osadzeniu parapetu nalezy usunac z niego folie ochronna.

System mebli oparty na konstrukcji szkieletowej wykonanej z profil
aluminiowych. Wypetnienie szkieletu ptytg meblowa. Szafki posiadajg
noézki o wysokosci 10 - 15 cm z tworzywowymi stopkami do regulaciji.
Blaty robocze wykonane z plyty meblowej, pokrytej laminatem
wysokocisnieniowym, zapewniajgcym wysokag odpornosé na
uszkodzenia mechaniczne i Srodki dezynfekcyjne. Wszystkie szafki
zamykane na klucz.
WYMIARY maksymalne wysiszer./gteb.(mm)

1. Szafa dwudrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z piyty
meblowej — 1 sztuka 2150/1000/600,

2. Szafa dwudrzwiowa gteboka, drzwi szafy petne z ptyty meblowej — 1
sztuka 2150/1000/600,

3. Szafa jednodrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z ptyty
meblowej — 1 sztuka 2150/600/600,

4. Szafka jednodrzwiowa wiszaca drzwi z ptyty meblowej - 4 sztuki
600/600/350,

5. Szafka jednodrzwiowa wiszgca drzwi przeszklone - 2 sztuki
600/600/350,

6. Szafka jednodrzwiowa, pod umywalke, drzwiczki z ptyty meblowej - 3
sztuki 850/600/600,

7. Szafka z czterema szufladami z ptyty meblowej - 1 sztuka
850/600/600,
8. Szafka z trzema szufladami z ptyty meblowej - 2 sztuki 850/600/600,

System mebli oparty na konstrukcji szkieletowej wykonanej z profil
aluminiowych. Wypetnienie szkieletu ptytg meblowa. Szafki posiadajg
nézki o wysokosci 10 - 15 cm z tworzywowymi stopkami do regulaciji.
Blaty robocze wykonane z ptyty meblowej, pokrytej laminatem
wysokocisnieniowym, zapewniajgcym wysokg odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne i srodki dezynfekcyjne. Wszystkie szafki
zamykane na klucz.
WYMIARY maksymalne wys./szer./gieb.(mm)

1.Szafa dwudrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z piyty
meblowej — 1 sztuka 2150/800/600,

2.Szafa jednodrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z ptyty
meblowej — 1 sztuka 2150/600/600,

3.Szafa jednodrzwiowa gieboka, drzwi z ptyty meblowej — 1 sztuka
2150/400/600,

4, Szafka jednodrzwiowa wiszaca drzwi z ptyty meblowej - 1 sztuka
600/600/350,

5.Szafka jednodrzwiowa wiszgca drzwi przeszklone - 1 sztuka
600/600/350,

6.Szafka jednodrzwiowa, pod umywalke, drzwiczki z ptyty meblowej - 3
sztuki 850/600/600,

7.Szafka z czterema szufladami z ptyty meblowe;j - 1 sztuka

850/600/600,
8.Szafka z trzema szufladami z ptyty meblowej - 1 sztuka 850/600/600,

Zestaw mebli medycznych
parter - SAR

Zestaw mebli medycznych
Sala Opieki Pielegniarskiej 1
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System mebli oparty na konstrukcji szkieletowej wykonanej z profil
aluminiowych. Wypelnienie szkieletu ptyta meblowg. Szafki posiadajg
nézki o wysokosci 10 - 15 cm z tworzywowymi stopkami do regulaciji.
. Blaty robocze wykonane z ptyty meblowej, pokrytej laminatem

3 Zestaw r_net_;ll _medy_czny_ch_ wysokoci$nieniowym, zapewniajacym wysokg odporno$¢ na

Sala Opieki Pielegniarskiej 2 uszkodzenia mechaniczne i $rodki dezynfekcyjne. Wszystkie szafki
zamykane na klucz.

WYMIARY maksymalne wys./szerigteb.(mm)

1.

Szafa dwudrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z ptyty

meblowej —1 sztuka 2150/800/600,

2.Szafa jednodrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z piyty
meblowej — 1 sztuka 2150/600/600,

3.Szafa jednodrzwiowa gteboka, drzwi z ptyty meblowej — 1 sztuka
2150/400/600,

4.Szafka jednodrzwiowa wiszaca drzwi z ptyty meblowej - 1 sztuka
600/600/350,

5.Szafka jednodrzwiowa wiszgca drzwi przeszklone - 1 sztuka
600/600/350,

6.Szafka jednodrzwiowa, pod umywalke, drzwiczki z ptyty meblowej - 3
sztuki 850/600/600,

7.Szafka z czterema szufladami z ptyty meblowej - 1 sztuka

850/600/600,
8.Szafka z trzema szufladami z ptyty meblowej - 1 sztuka 850/600/600,

Zestaw mebli medycznych
Sala Opieki Pielegniarskiej 3

System mebli oparty na konstrukcji szkieletowej wykonanej z profil
aluminiowych. Wypelnienie szkieletu ptyta meblowa. Szafki posiadajg
nézki o wysokosci 10 - 15 cm z tworzywowymi stopkami do regulacji.
Blaty robocze wykonane z ptyty meblowej, pokrytej laminatem
wysokoci$nieniowym, zapewniajgcym wysokg odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne i srodki dezynfekcyjne. Wszystkie szafki
zamykane na klucz.
WYMIARY maksymalne wysiszer./glgb.(mm)

1. Szafa dwudrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z ptyty
meblowej — 1 sztuka 2150/800/600,
2+ Szafa jednodrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z piyty
meblowej — 1 sztuka 2150/600/600,

3.Szafa jednodrzwiowa gleboka, drzwi z ptyty meblowej — 1 sztuka
2150/400/600,

4.Szafka jednodrzwiowa wiszaca drzwi z ptyty meblowej - 1 sztuka
600/600/350,

5.Szafka jednodrzwiowa wiszgca drzwi przeszklone - 1 sztuka
600/600/350,

6.Szafka jednodrzwiowa, pod umywalke, drzwiczki z ptyty meblowej - 3
sztuki 600/600/850,

7.Szafka z czterema szufladami z ptyty meblowe;j - 1 sztuka
850/600/600,
8.Szafka z trzema szufladami z ptyty meblowej - 1 sztuka 850/600/600,

Zestaw mebli medycznych
OSCE 3 zestawy

System mebli oparty na konstrukcji szkieletowej wykonanej z profil
aluminiowych. Wypetnienie szkieletu ptytg meblowg. Szafki posiadajg
nézki o wysokosci 10 - 15 cm z tworzywowymi stopkami do regulaciji.
Blaty robocze wykonane z ptyty meblowej, pokrytej laminatem
wysokocisnieniowym, zapewniajgcym wysokg odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne i srodki dezynfekcyjne. Wszystkie szafki
zamykane na klucz.
WYMIARY maksymalne wys./szer./gteb.(mm)

1.Szafa dwudrzwiowa, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z ptyty meblowej — 1
sztuka 1900/800/600,

2.Szafa jednodrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z ptyty
meblowej — 1 sztuka 1900/600/600,

3.Szafka jednodrzwiowa, pod umywalke, drzwiczki z ptyty meblowe;j - 2
sztuki 850/700/600,
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Zestaw mebli medycznych
ALS

System mebli oparty na konstrukcji szkieletowej wykonanej z profil
aluminiowych. Wypelnienie szkieletu ptyta meblowa. Szafki posiadajg
nozki o wysokosci 10 - 15 cm z tworzywowymi stopkami do regulacji.
Blaty robocze wykonane z ptyty meblowej, pokrytej laminatem
wysokoci$nieniowym, zapewniajgcym wysoka odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne i $rodki dezynfekcyjne. Wszystkie szafki
zamykane na klucz.

WYMIARY maksymalne wys./szer./gteb.(mm)

1. Szafa dwudrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z ptyty

meblowej-1 sztuka 2150/100/600,
2, Szafa jednodrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z ptyty
meblowej --1 sztuka 2150/600/600,

3.Szafa jednodrzwiowa gteboka, drzwi z ptyty meblowej — 3
sztuki 2150/1000/600,

4.Szafka jednodrzwiowa wiszgca drzwi z ptyty meblowe;j - 2 sztuki
600/600/350,

5.Szafka jednodrzwiowa, pod umywalke, drzwiczki z ptyty meblowe;j - 2
sztuki 850/600/600,

Zestaw mebli medycznych
BLS

System mebli oparty na konstrukcji szkieletowej wykonanej z profil
aluminiowych. Wypetnienie szkieletu ptytg meblowa. Szafki posiadaja
nézki o wysokosci 10 - 15 cm z tworzywowymi stopkami do regulacii.
Blaty robocze wykonane z ptyty meblowej, pokrytej laminatem
wysokocisnieniowym, zapewniajagcym wysokg odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne i $rodki dezynfekcyjne. Wszystkie szafki
zamykane na klucz.
WYMIARY maksymalne wysiszerigteb.(mm)

1.Szafa dwudrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z piyty
meblowej —1 sztuka 2150/100/600,

2.Szafa jednodrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z ptyty
meblowej-1 sztuka 2150/600/600,

3.Szafa jednodrzwiowa gteboka, drzwi z ptyty meblowej — 5
sztuk 2150/1000/600,

4.Szafka jednodrzwiowa wiszgca drzwi z ptyty meblowe;j - 2 sztuki
600/600/350,

5.Szafka jednodrzwiowa wiszgca drzwi przeszklone - 2 sztuki
600/600/350,

6.Szafka jednodrzwiowa, drzwiczki z ptyty meblowej - 2 sztuki
850/600/600,
7.Szafka z czterema szufladami z ptyty meblowe;j - 1 sztuka
850/600/600,
8.Szafka z trzema szufladami z ptyty meblowej - 1 sztuka 850/600/600,

9.Szafka jednodrzwiowa, pod umywalke, drzwiczki z ptyty meblowej - 2
sztuki 850/600/600,
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Zestaw mebli medycznych
8 |Sala ¢wiczen umiejetnosci
pielegniarskich

System mebli oparty na konstrukcji szkieletowej wykonanej z profil
aluminiowych. Wypelnienie szkieletu ptyta meblowa. Szafki posiadajg
nozki o wysokosci 10 - 15 cm z tworzywowymi stopkami do regulacii.
Blaty robocze wykonane z ptyty meblowej, pokrytej laminatem
wysokocisnieniowym, zapewniajgcym wysokg odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne i $rodki dezynfekcyjne. Wszystkie szafki
zamykane na klucz.

WYMIARY maksymalne wysiszer./gteb.(mm)

1, Szafa dwudrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z piyty
meblowej — 1 sztuka 2150/100/600,

2. Szafa jednodrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z ptyty
meblowej —1 sztuka 2150/600/600,

3. Szafa jednodrzwiowa gteboka, drzwi z ptyty meblowej — 1

sztuka 2150/600/600,

4. Szafa jednodrzwiowa gteboka, drzwi z ptyty meblowej — 4

sztuki 2150/1000/600,

5. Szafka jednodrzwiowa wiszgca drzwi z ptyty meblowe;j - 2 sztuki
600/600/350,

6. Szafka jednodrzwiowa wiszgca drzwi przeszklone - 2 sztuki
600/600/350,

7. Szafka jednodrzwiowa, drzwiczki z ptyty meblowej - 2 sztuki
850/600/600,

8. Szafka z czterema szufladami z ptyty meblowej - 1 sztuka
850/600/600,

9. Szafka z trzema szufladami z ptyty meblowej - 1 sztuka 850/600/600,

10. Szafka jednodrzwiowa, pod umywalke, drzwiczki z ptyty meblowej - 2
sztuki 850/600/600,

Zestaw mebli medycznych
Sala do ¢wiczen

9 umiejetnosci
pielegniarskich -
geriatryczna i opieki
diugoterminowe;j

System mebli oparty na konstrukcji szkieletowej wykonanej z profil
aluminiowych. Wypetnienie szkieletu ptytg meblowa. Szafki posiadaja
nézki o wysokosci 10 - 15 cm z tworzywowymi stopkami do regulacji.
Blaty robocze wykonane z ptyty meblowej, pokrytej laminatem
wysokocisnieniowym, zapewniajagcym wysokg odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne i $rodki dezynfekcyjne. Wszystkie szafki
zamykane na klucz.

WYMIARY maksymalne wys./szer./glgb.(mm)

1.Szafa dwudrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z piyty
meblowej —1 sztuka 2150/100/600,

2.Szafka jednodrzwiowa wiszaca drzwi z ptyty meblowe;j - 2 sztuki
600/600/350,

3.Szafka jednodrzwiowa, pod umywalke, drzwiczki z ptyty meblowej - 2
sztuki 850/600/600,
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10

Zestaw mebli medycznych
Sala do ¢wiczen
umiejetnosci
pielegniarskich - zabiegowa
z intensywnym nadzorem
pielegniarskim

System mebli oparty na konstrukcji szkieletowej wykonanej z profil
aluminiowych. Wypelnienie szkieletu ptyta meblowa. Szafki posiadajg
nozki o wysokosci 10 - 15 cm z tworzywowymi stopkami do regulacii.
Blaty robocze wykonane z ptyty meblowej, pokrytej laminatem
wysokocisnieniowym, zapewniajgcym wysokg odpornos$¢ na
uszkodzenia mechaniczne i $rodki dezynfekcyjne. Wszystkie szafki
zamykane na klucz.
WYMIARY maksymalne wys./szer./gteb.(mm)

1.Szafa dwudrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z ptyty
meblowej — 1 sztuka 2150/1000/600,

2.Szafa dwudrzwiowa gteboka, drzwi szafy petne z ptyty meblowej —

1 sztuka 2150/1000/600,

3.Szafa jednodrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z ptyty
meblowej — 1 sztuka 2150/600/600,

4.Szafka jednodrzwiowa wiszgca drzwi z ptyty meblowe;j - 4 sztuki
600/600/350,

5.Szafka jednodrzwiowa wiszaca drzwi przeszklone - 2 sztuki
600/600/350,

6.Szafka jednodrzwiowa, drzwiczki z ptyty meblowe;j - 3 sztuki
850/600/600,

7.Szafka z czterema szufladami z ptyty meblowe;j - 1 sztuka
850/600/600,
8.Szafka z trzema szufladami z ptyty meblowej - 2 sztuki 850/600/600,

9.Szafka jednodrzwiowa, pod umywalke, drzwiczki z ptyty meblowe;j - 2
sztuki 850/600/600,

11

Zestaw mebli medycznych
Sala do ¢wiczen
umiejetnosci
pielegniarskich -
pediatryczno-
ginekologiczna

System mebli oparty na konstrukcji szkieletowej wykonanej z profil
aluminiowych. Wypetnienie szkieletu ptytg meblowa. Szafki posiadajg
nézki o wysokosci 10 - 15 cm z tworzywowymi stopkami do regulacii.
Blaty robocze wykonane z ptyty meblowej, pokrytej laminatem
wysokocisnieniowym, zapewniajgcym wysokg odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne i $rodki dezynfekcyjne. Wszystkie szafki
zamykane na klucz.

WYMIARY maksymalne wysiszer./glgb.(mm)

1. Szafa dwudrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z ptyty
meblowej — 1 sztuka 2150/1000/600,

2. Szafa dwudrzwiowa gteboka, drzwi szafy petne z ptyty meblowej —

1 sztuka 2150/1000/600,

3. Szafa jednodrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z piyty
meblowej —1 sztuka 2150/600/600,

4. Szafka jednodrzwiowa wiszaca drzwi z ptyty meblowej - 3 sztuki
600/600/350,

5. Szafka jednodrzwiowa wiszaca drzwi przeszklone - 2 sztuki
600/600/350,

6. Szafka jednodrzwiowa, drzwiczki z ptyty meblowej - 2 sztuki
850/600/600,

7. Szafka z czterema szufladami z ptyty meblowej - 1 sztuka
850/600/600,
8. Szafka z trzema szufladami z ptyty meblowe;j - 2 sztuki 850/600/600,

sztuki 850/600/600,
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9. Szafka jednodrzwiowa, pod umywalke, drzwiczki z ptyty meblowej - 2
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System mebli oparty na konstrukcji szkieletowej wykonanej z profil
aluminiowych. Wypelnienie szkieletu ptyta meblowa. Szafki posiadajg
nézki o wysokosci 10 - 15 cm z tworzywowymi stopkami do regulacji.
Blaty robocze wykonane z ptyty meblowej, pokrytej laminatem
wysokocisnieniowym, zapewniajgcym wysokg odpornosé na
uszkodzenia mechaniczne i $rodki dezynfekcyjne. Wszystkie szafki
zamykane na klucz.
WYMIARY maksymalne wys./szer./gleb.(mnri)

1.Szafa dwudrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z ptyty
meblowej —1 sztuka 2150/1000/600,

2.Szafa dwudrzwiowa gteboka, drzwi szafy petne z ptyty meblowej —

1 sztuka 2150/1000/600,

Zestaw mebli medycznych 3.Szafa dwudrzwiowa gteboka, drzwi szafy petne z ptyty meblowej —

Pracownia medycznych 2 sztuki 2150/800/600,
12 |zabieg6w ratunkowych i 4.Szafa jednodrzwiowa gteboka, 2/3 drzwi przeszklone 1/3 z plyty
ratownictwa medycznego meblowej —1 sztuka 2150/600/600,
— 2 zestawy 5.Szafka jednodrzwiowa wiszgca drzwi z ptyty meblowej - 2 sztuki
600/600/350,
6.Szafka jednodrzwiowa wiszaca drzwi przeszklone - 1 sztuka
600/600/350,
7.Szafka jednodrzwiowa, drzwiczki z ptyty meblowej - 1 sztuka
850/600/600,
8.Szafka z czterema szufladami z ptyty meblowe;j - 1 sztuka
850/600/600,

9.Szafka z trzema szufladami z ptyty meblowej - 1 sztuka 850/600/600,

-2 sztuki 850/600/600,

10. Szafka jednodrzwiowa, pod umywalke, drzwiczki z ptyty meblowej

STANOWISKO ROBOCZE LABORATORYINE - B4 — 22 sztuki

Piyta do stotu roboczego o gabarytach 1100x750 mm, z ceramiki, z obrzezem prostym

Stot roboczy - stelaz C - ksztaltny o gabarytach 1200x750x860 mm, wykonany w catosci ze
stalowego ksztattownika zamknietego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbg
epoksydowa, fgczony bez uzycia $rub, otwory stuzgce do przykrecania szafek zabezpieczone
wktadka mosiezng. Stanowisko wyposazone w 1 szuflade roboczg. Nalezy przewidzie¢
otworowanie na zlewy oraz urzadzenia do wyprowadzania gazéw technicznych:

Zlewik epoksydowy 250x125mm

Wylewka wody destylowanej

Wylewka wody ¢/z z mieszaczem

Gniazdko 230V

Nadstawki stojgce nad kazdym stanowiskiem roboczym wym. 1100x400x600 mm, metalowa
z przeszkleniem ze szkta bezpiecznego — drzwiczki 1xprawe ,1xlewe

DYGESTORIUM W SALI 1.19

Dygestorium metalowe przeciwwybuchowe z komorg metalowa i ptytg ceramiczng, o
gabarytach zewnetrznych 2400x800x2400 mm, szyby ze szkta bezpiecznego w ramce
metalowej, zamykane recznie. Z mediami, ktorych pokretta sg umieszczone w panelach z
boku komory roboczej dygestorium i sg dostepne z przodu dygestorium: 2x woda (1 zlewik,
2 wylewki zimnej wody). Odpowiednia wentylacja komory roboczej nadzorowana
sygnalizatorem natezenia przeptywu powietrza, o$wietlenie i osprzet elektryczny w
wykonaniu Ex. W dolnej czesci szafki niezaleznie wentylowane. Dygestorium bez
wentylatora. Dygestorium posiada certyfikat potwierdzajacy, ze spetnia zasadnicze
wymagania bezpieczenstwa i ochrony zrowia dotyczace projektowania i budowy urzadzen i
systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
wymienione w Zatgczniku nr 2 Dyrektywy 94/9/WE, certyfikat wydany przez jednostke



GPVT Pracownia Budowa Centrum Symulacji Medycznej

Srcg‘;tri'i‘atggsvzg""z/ség' (Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)
l 61-512 Poznan , PWSZ w Sanoku STRONA 61

Opis techniczny do projektu wykonawczego

akredytowang i notyfikowang. Kréciec do dygestorium przeciwwybuchowego 1500 Rura spiro
ze stali kwasoodpornej do dygestorium EX 1500 — 2 mb

DYGESTORIUM W SALI 1.21

Dygestorium metalowe przeciwwybuchowe z komorg metalowg i ptytg ceramiczng, o
gabarytach zewnetrznych 1200x800x2400 mm, szyby ze szkta bezpiecznego w ramce
metalowej, zamykane recznie. Z mediami, ktorych pokretta sg umieszczone w panelach z
boku komory roboczej dygestorium i sg dostepne z przodu dygestorium: 2x woda (1 zlewik,
2 wylewki zimnej wody). Odpowiednia wentylacja komory roboczej nadzorowana
sygnalizatorem natezenia przeptywu powietrza, o$wietlenie i osprzet elektryczny w
wykonaniu Ex. W dolnej czesci szafki niezaleznie wentylowane. Dygestorium bez
wentylatora. Dygestorium posiada certyfikat potwierdzajacy, ze spetnia zasadnicze
wymagania bezpieczenstwa i ochrony zrowia dotyczace projektowania i budowy urzadzen i
systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
wymienione w Zatgczniku nr 2 Dyrektywy 94/9/WE, certyfikat wydany przez jednostke
akredytowang i notyfikowang. Kréciec do dygestorium przeciwwybuchowego 1500 Rura spiro
ze stali kwasoodpornej do dygestorium

B8 (22sztuki)- pbtka meblowa laminowana kolor jasny szary. Potki umieszczone sg na
wspornikach o specjalnej konstrukcji umozliwiajgcg bezstopniowg regulacje wysokosci ich
zawieszenia.

B6/B (2sztuki)- szafka jezdna z jedng szufladg. Posiada indywidualng blokade jezdna.
Posiada odporno$¢ na korozje i wytrzymatos¢ na obcigzenia. Mebel szkielet metalowy z
anodowymi profilami aluminiowymi o grubosci 2,5 cm. Wypetnienie szkieletéw piyta
meblowa kolor jasny szary. Uchwyt meblowy prosty, kolor wykonczenia aluminium, rozstaw
128 mm

B2 (2sztuki)- szafka zlewozmywakowa z koszem systemowym na odpadki. Zlewozmywak
podblatowy jednokomorowy stalowy. Bateria tokciowa bezdotykowa do montazu na blacie.
Gtebokos¢ zabudowy blatu 60 cm. Mebel szkielet metalowy z anodowymi profilami
aluminiowymi o grubosci 2,5 cm. Wypetnienie szkieletdw ptyta meblowa kolor jasny szary.
Uchwyt meblowy prosty, kolor wykonczenia aluminium, rozstaw 128 mm. Zlewozmywak
podblatowy jednokomorowy, stalowy. Stal szlachetna CN 18/10, wielkos¢ komory
0k.40*40*17,5cm,

Bateria tokciowa z mieszaczem ceramicznym montowana do blatu Bateria umywalkowa
stojgca z uchwytem lekarskim z uchwytem lekarskim W komplecie elastyczne wezyki
przytaczeniowe w oplocie metalowym z koncdwkami 3/8", oraz mosiezny, chromowany,
automatyczny spust umywalkowy. Wylewka baterii z perlatorem, wykonczenie powierzchni
stal szczotkowana. Wylewka na wysokosci 40 [mm] Zasieg: 115 [mm]

B11 (11 sztuk) potka wiszaca z szufladami. Mebel szkielet metalowy z anodowymi profilami
aluminiowymi o grubosci 2,5 cm. Wypetnienie szkieletdw ptyta meblowa kolor jasny szary.
Uchwyt meblowy prosty, kolor wykonczenia aluminium, rozstaw 128 mm. )
B1 (2 sztuki)- szafka umywalkowa z jedng pdtkg regulowang. Umywalka SZTUCZNY KAMIEN
,kolor jasny bez. Bateria tokciowa z mieszaczem ceramicznym montowana do blatu Bateria
umywalkowa stojgca z uchwytem lekarskim. W komplecie elastyczne wezyki przytaczeniowe
w oplocie metalowym z korncdwkami 3/8", oraz mosiezny, chromowany, automatyczny spust
umywalkowy. Wylewka baterii z perlatorem, wykonczenie powierzchni stal szczotkowana.
Wylewka na wysokosci 40 [mm] Zasieg: 115 [mm] Gtebokos¢ zabudowy 60 cm. o

S4 (25 sztuk)- Blat -SZTUCZNY KAMIEN , tACZONY Z PODKLADEM GRUBOSC CALOSC
38MM, KOLOR jasny bez, gtadki jak np. CORIAN vanilla
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Z5 (Isztuka)- wysoka szafa stojgca - szkielet metalowy z anodowymi profilami aluminiowymi
o grubosci 2,5cm, dwa fronty 1. ramka aluminiowa, szkfo tradycyjne, szkto bezpieczne ,
klejone 2. peten front ptyta meblowa zamkniecie na zamek meblowy, posiada regulacje pétek
B9 (3 sztuki)- szafa - szkielet metalowy z anodowymi profilami aluminiowymi o grubosci
2,5cm, posiadajgca podziat wewn. na dwie szafki,

Oczomyjka jednooczna (! sztuka) - Oczomyjka prosta, pojedyrncza, mocowana do blatu.

POZOSTALE WYPOSAZENIE UMIESZCZONO W ZALACZNIKU — CZESC
ARANZACYJNA.

3.11.4. POKRYCIA DACHOWE

Papa do wykonywania paraizolacji
Parametry techniczne: przeznaczenie - papa paraizolacyjna, typ osnowy/gramatura - welon
szklano-aluminiowy 180g/m2, catkowita grubos¢ papy - 4,0 mm, gietko$¢ na watku @ 30 mm
/ Sptywnosc¢ [°C] - 0/+70

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Maksymalna sita rozciggajgca na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 1100 / 1000 N,
wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 35 / 40 %, gietkos¢ w obnizonych
temperaturach - 25° C, odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C,
grubos¢: 5,2 £0,2 mm, dtugosc rolki: 5,0 m

Papa podkiadowa
Termozgrzewalna, modyfikowana SBS, wktadka no$na z poliestru o gr. 180g/m2,
obustronnie pokryta folig termo-topliwg, naprezenie zrywajace: podtuzne 750N/5 cm,
poprzeczne 500N/cm, wydtuzenie przy zrywaniu 40%.

4. PARAMETRY PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Zaprojektowano przegrody, ktorych wspotczynniki spetniajg wymagania konieczne do
spetnienia od stycznia 2021r.

SCIANY ZEWNETRZNE U=0,20 W/(m’K),

DACHY U=0,15 W/(m’K),

PODLOGI NA GRUNCIE U=0,30 W/(m*K),

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] I BHP

Celem opracowania jest ochrona w zakresie wymagan bezpieczefistwa pozarowego budynku w
rozumieniu obowigzujgcych przepisdw o ochronie przeciwpozarowe;.

OkreSlone wymagania przeciwpozarowe nalezy uwzgledniaé w branzowych projektach
dotyczacych omawianego budynku.

5.1 INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI I LICZBIE KONDYGNACII;
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowano budynek uzytecznosci publicznej, dydaktyczny, ktéry zapewni Panstwowej
Wyzszej Szkole Zawodowej prawidtowg organizacje zaje¢ symulacji medycznych. Obiekt
bedzie naleze¢ do zespotu obiektéw, ktore na przestrzeni lat byty modernizowane oraz
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dobudowywane do kompleksu.

Obiekt projektuje sie podzieli¢ na strefy ogdlne i strefy o ograniczonym dostepie.

Planuje sie wydzieli¢ strefe w obszarze projektowanego obszaru.

Catos¢ budynku zaliczono do ZL natomiast, klase odpornosci pozarowej budynku ustala sie
przyjmujac jako liczbe kondygnacji lub jego sume kondygnacji. Dlatego mamy do czynienia z
budynkiem SW — $redniowysokim.

Caty budynek umozliwia dostep dla 0sdb niepetnosprawnych. W budynku planuje sie
wykonac system kontroli dostepu. W przypadku alarmu pozaru wszystkie zabezpieczenia
muszg odpusci¢ i umozliwi¢ swobodne otwieranie drzwi.

Obiekt w catosci rzutu zblizony do prostokata o wymiarach ca: 60 x 25,77 m

kaczna powierzchnia wewnetrzna obiektu projektowanego wynosi: 3646,14mz2,

Obiekt posiada kondygnacje uzytkowe na poziomach: +0,00; +5,78; +10,54.

Wysokos¢ projektowanego obiektu : ca do 15,30 m.

Klase odpornosci pozarowej budynku ustala sie przyjmujac jako liczbe kondygnacji lub jego
wysoko$¢ odpowiednio: sume kondygnacji lub wysoko$¢. Dlatego mamy do czynienia z
budynkiem SW — $redniowysokim.

Budynek zaliczono do ZL, ma on powierzchnie catkowitg : 3646,14m2,

W budynku projektuje sie dwie klatki schodowe wewnetrzne. £gczg ona ze sobg
wszystkie kondygnacje. Na dachu zaprojektowano przestrzenie techniczne - wentylatornie.
W budynku projektuje sie sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia
higieniczno — sanitarne, socjalne oraz techniczne.

ODLEGEOSCI OD INNYCH BUDYNKOW ORAZ GRANICY DZIALKI

Odlegtos¢ od budynku sportowo-rekreacyjnego (ZL) od strony pétnocnej: 42m
Odlegto$¢ od budynku sporotowo-rekreacyjnego (ZL) od strony zachodniej:40m
Odlegtos$¢ od budynkdw dydaktycznych (ZL) na potudniu: 42 i 52m

Odlegtos¢ od budynku mieszkalnego (ZL) na wschodzie: 25m

Budynek zaprojektowano w odlegtosci co najmniej 8m od innych budynkdéw
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, co spetnia warunki.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

ZL-T Pomieszczenia audytoryjne w czesci potnocnej parteru (0.01, 0.02, 0.03)

ZL V- pomieszczenia ,domu studenta” znajdujace sie we wschodniej czesci parteru (0.10-
0.14, 0.17-0.22)

ZI-1II pozostata czes¢

Powierzchnia zabudowy — 1365,13 m?

Powierzchnia wewnetrzna - 3646,14m2

Wysokosc projektowanego obiektu : ca 15,30 m

Wysokos¢/ ilos¢ kondygnacji — SW/ 3 kondygnacje + kondygnacja techniczna -
wentylatornie

W budynku znajdowac sie bedg dwie klatki schodowe wewnetrzne, komunikacyjne, ktére
beda stuzy¢ do ewakuaciji.
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5.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Pozar w budynku moze by¢ spowodowany poprzez:

- wady oraz stan urzadzen i instalacji elektrycznych

- uzywanie otwartego ognia

- niewlasciwe magazynowanie i uzywanie cieczy palnych oraz ich rozlewanie w
nieprzystosowanych do tego miejscach

- przechochywania ciat statych w miejscach narazonych na nagrzewanie sie

- nieprawidtowego uzytkowania substancji tatwozapalnych w pracowniach biochemii i
mikrobiologii — przed oddaniem budynku do uzytkownia nalezy wypodazy¢ sale w instrukcje
uzytkowania poszczegélnych elementéw wyposazenia i reagowania w przypadku wykrycia
pozaru.

- rozszczelnienie instalacji gazowej

- celowego podpalenia

W obiekcie wystepowac bedg materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystroj.
Znajdujg sie w nich takie materiaty, jak:

— papier,

— drewno i drewnopochodne,

— pianka poliuretanowa,

— tkaniny.
W/w materiaty nie stwarzaja przestrzeni kwalifikowanych do kategorii zagrozonych
wybuchem.
Mozliwe jest uzytkowanie nieznacznych ilosci spirytusu, gazéw medycznych i technicznych,
takich jak gazy fatwopalne acetylen i woddr, a takze argon, hel i azot, co nie spowoduije
zagrozenia.

5.3 INFORMACIE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANE] LICZBIE 0SOB
NA KAZDEJ KONDYGNACII I W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYINE
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL III, ZL V

Strefg ZL I sg sale audytoryjne w strefie pétnocnej parteru — 213,63 m? przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej 5000 m?.

Strefa ZL V znajduje sie w poziomie parteru i ma powierzchnie 272,29 m* przy
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 5000 m?,

Strefg ZL III jest pozostata cze$¢ budynku o powierzchni — 3160,21 m? przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej 5000 m?.

Przewiduje sie nastepujgce maksymalne ilosci oséb z podziatem na kondygnacje:

- parter — 230 osob,
- pierwsze pietro — 206 0sdb,
- pietro drugie — 177 os6b

Przewiduje sie nastepujgce maksymalne ilosci 0séb z podziatem na strefy:
-ZLT1-92+61+51 0s.= 204 os.

- ZLV — 5 modutéw przeznaczonych dla 4 osob (2 pokoje po 2 0s.) = 20 os.
- ZL III — reszta = 389 os.
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Przewiduje sie trzy pomieszczenia na parterze dla wiekszej niz 50 liczby osdéb. Z tych
pomieszczen zaplanowano drzwi na droge ewakuacyjng (komunikacja). Majgc powyzsze na
uwadze caty budynek kwalifikuje sie do ZL I/ZL III/ZL V.

5.3. W/W MATERIALY NIE STWARZAJA PRZESTRZENI KWALIFIKOWANYCH DO KATEGORII
ZAGROZONYCH WYBUCHEM.

Wystrdj i wyposazenie state wykonane z materiatdow posiadajgcych odpowiednie klasy — patrz
zalgcznik nr 3 — Warunki techniczne.

5.4. INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia MI ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg,
uwzgledniajgc funkcje obiektu i jego poszczegdlnych czesci — zalicza sie do kategorii ZL
obejmujacej catos¢ budynku.

Gestosci obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych, magazynowych i
gospodarczych nie przekroczy 500MJ/m2.

Dla budynku uzytecznosci publicznej, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

5.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

W projektowanym obiekcie nie projektuje sie pomieszczen i stref kwalifikowane do
zagrozonych wybuchem. Wykonawca robdt zobowigzany jest po dokonaniu wyboru systemu
sporzadzi¢ ocene zagrozenia wybuchem i stref zagrozenia wybuchem , jako element
instrukcji bezpieczestwa pozarowego. W przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg zagrozenia
wybuchem.

5.6. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE] ORAZ KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ] I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

5.6.1. ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU

Wg. Rozporzadzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

§ 212, 1. Ustanawia sie pie¢ klas odpornosci pozarowej budynkéw lub ich czesci, podanych w kolejnosci od
najwyzszej do najnizszej i oznaczonych literami: "A", "B", "C", "D" i "E", a scharakteryzowanych w § 216.

2. Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okresla ponizsza
tabela:

Budynek ZL1 ZL 11 ZL 111 ZLIV ZLV
1 2 3 4 5 6
niski (N) "B" "B" " "D" "
sredniowysoki (SW) "B" "B" "B" " "B"
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WYSOki (W) an nBu nBu uBn IIBII

Wysokoéclowy (WW) "A" nAn nAn uBn nAn

3. Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych w ponizszej
tabeli, do poziomu w niej okreslonego.

Liczba kondygnacji ZL1 ZL1I ZL III
nadziemnych

1 2 3 4

1 ,D” D" D"
2% ,C" .C” D"

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad
poziomem terenu.

Budynek jest budynkiem $redniowysokim (SW) zaprojektowanym w klasie ,,B" odpornosci
pozarowej.

5.6.2. Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych

Cyt.”

§ 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢, z
zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okres$lone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
odpornosc_i gtéwna ) - -
pozarowej kon- konstrukcja ) Sciana Sciana przekrycie
budynku strukcja dachu strop zewT)e;gz— wewn% - dachu®
; na~’ <" trzna™”
nosna
1 2 3 4 5 6 7
B R 120 R 30 REIG60 EI60 (o) E130% RE 30
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:
R- no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) —nie stawia sie wymagan.

D Jezeli przegroda jest czedcig gtdwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

® Wymagania nie dotyczg naéwietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktdrym nad najwyzszg kondygnacjy znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy E I 30.
> Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.”
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Poszczegdine elementy budowlane w budynku zaprojektowano w nastepujacych klasach
odpornosci ogniowej

w klasie ,B":

. gtéwna konstrukcja nosna — R 120,

o konstrukcja dachu — R 30, projektuje sie malowanie farbg peczniejaca

o strop — REI 60,

o sciany wewnetrzne - EI 30 (dotyczy s$cian przy drogach ewakuacyjnych

niezaleznie czy jest to sciana murowania czy szklana — nalezy bezwzglednie
stosowac przy realizacji),

. sciany zewnetrzne (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
polaczeniem ze stropem) - EI 60, - o wysokosci 80 cm. W przypadku
zmniejszenia tego pasa przez okno nalezy okno to wyceniac i wykonywac jako p-
poz.

o przekrycie dachu — RE 30 lub inne speinienie warunku — Broof(t1)
Zaprojektowano rozwigzanie systemowe np.: Ognioodporny Werner

o obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — EI 30.

o Sciany oddzielenia p — poz. — REI 120- nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych. Na elewacji na stylu sciany oddzielenia nalezy wykonac¢ pionowy pas
z materialow niepalnych o szerokosci 2,0 m i klasie odpornosci EI 60 -
niezaleznie od projektowanego ocieplenia nalezy takie pasy wycenic i realizowac.
Stropy oddzielenia p — poz. — REI 60

Drzwi okna w Scianie oddzielenia p — poz. EI 60

biegi i spoczniki klatek schodowych — R 60,

obudowa klatek schodowych — REI 120

drzwi w obudowie klatek schodowych — EIS 60

klapa dymowa — oddymianie klatek schodowych,

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

WYKONCZENIE WNETRZ

W projektowanym obiekcie uwzgledniono nastepujgce wymagania w zakresie
elementéw wykonczenia wnetrz:
- nie zastosowano materiatow, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce,
- nie zastosowano materiatow tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogdinej,
stuzacych celom ewakuaciji,
- w pomieszczeniu sali gimnastycznej nie zastosowano fatwo zapalnych przegrdd,
statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych,

nie zaprojektowano okfadzin sufitdw oraz sufitdbw podwieszonych z materiatéw

paInych kapigcych i odpadajacych pod wptywem ognia.
W sali gimnastycznej przewidziano miejsca do siedzenia:
- szerokoS¢ przejs¢ miedzy rzedami siedzen min. 0,45m (odlegtoS¢ miedzy statymi
elementami siedzen),
- szerokosS¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mnigjsza niz 1,20m
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5.7. INFORMACJE O PODZILE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE

W budynku wydzielono dwie strefy pozarowe :

Strefg ZL I sg sale audytoryjne w strefie pdtnocnej parteru — 213,63 m? przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej 5000 m?.

Strefa ZL V znajduje sie w poziomie parteru i ma powierzchnie 272,29 m* przy
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 5000 m?.

Strefg ZL III jest pozostata cze$¢ budynku o powierzchni — 3160,21 m? przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej 5000 m?.

W budynku projektuje sie dwie oddymiane i obudowane klatki schodowe.

5.8. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Obiekt zaprojektowano w odlegtosci co najmniej 4m od granicy dziatki i 8m od innych
budynkdéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi.

Otwory okienne budynkdw otaczajgcych budynek projektowany procentowo nie przekraczajg
15% powierzchni Scian tych budynkdw.

Drogi ppoz zaprojektowano tak aby spehjié warunek dostepu wzdtuz diuzszej elewac;i
budynku. Przyjeto istniejacg droge — ul. Zwirki i Wigury znajdujaca sie na pétnoc od
projektowanego budynku i ul. Mickiewicza, znajdujaca sie od strony wschodniej

5.9. INFORMACIE O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACII LUDZI LUB ICH URATOWANIA
W INNY SPOSOB;

W projektowanym obiekcie zapewniono nastepujgce parametry pozarowe:

— dtugosc przejs¢ w pomieszczeniach < 40m,

— szeroko$¢ wyjs¢ z holi do wiatrolapdw i z wiatrotapdw budynku na
zewnatrz=2,10m (2x1,05m), szeroko$¢ wyjscia z korytarza na zewnatrz 1,2m,
przy czym skrzydto nieblokowane o szerokosci w $wietle co najmniej 0,9m,

—  Szeroko$¢ drzwi min. 0,9m, wysoko$¢ min.2m w Swietle przejscia ,

— dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych <30m przy czym w poziomie nie przekraczajg 20m
przy jednym dojsciu oraz < 60 przy dwdch dojsciach, (w strefie ZLIII najdtuzsze
dojscie rozwigzane jednokierunkowo wynosi 19,9m. Pozostate pomieszczenia
ewakuowane sg dwukierunkowo lub dtugos¢ dojScia przy ewakuagji
jednokierunkowej jest krétsza od podanej powyzej wartosci)

— szeroko$¢ drog ewakuacyjnych > 1,40m,

— szeroko$¢ biegdw klatek schodowych > 1,20m, w $wietle obustronnych poreczy,
klatka wew. 1,2 m

— szeroko$¢ spocznika klatki schodowej >1,50m,

— maksymalna wysokos¢ stopni — 0,175m,

— szeroko$¢ stopni wynika ze wzoru

2H + S = 0,60 do 0,65m,
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- Drzwi stanowigce wyjscie z budynku projektuje sie jako otwierane na zewnatrz z
okuciami przeciwpanicznymi.
- Ewakuacja nastepuje przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.

Obiekt (klatki schodowe i korytarze) wymagajg wyposazenia w $wiatta ewakuacyjne,
dziatajace przez co najmniej 1 godzina od zaniku o$wietlenia podstawowego. O$wietlenie to
powinno zatgczac sie samoczynnie w ciggu 2s. Natezenie o$wietlenia co najmniej 1Lx.

Caty budynek — przed oddaniem do uzytkowania — wymaga wyposazenia w znaki
ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z Polskimi Normami.

Planuje sie ewakuacje z zachodniej klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz
budynku, natomiast z centralnej klatki schodowej — za posrednictwem holu. Hol jest
oddzielony od poziomych drdég komunikacji ogdinej, tak jak jest to wymagane dla klatki
schodowej. Wysoko$¢ holu w miejscu, w ktdrym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie
mniejsza niz 3,3 m i wynosi 4m.

5.10 INFORMACIE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJINEJ,OGRZEWCZE], GAZOWE],
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNE] I PIORUNOCHRONNEJ;

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, wod. kan.)
zaprojektowane zostang wg projektdw branzowych. Muszg one spetnia¢ wymogi
przewidziane dla Srodowiska, w ktorym bedg uzytkowane.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
uszczelni¢ technologia zapewniajacq odpornos¢ ogniowq Jak dla elementu, przez
ktory przechodzi (np. system HILTI, PROMAT...).

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelni¢
technologig zapewniajgcg odpornos¢ ogniowg EI 60 oraz EI 120 dla Scian zewnetrznych (tak
jak dla danego elementu strefy oddzielenia) .

Przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych.

Kazdg strefe pozarowg w budynku nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
usytuowany w poblizu gtdwnego wejscia lub zigcza.

Kazda centrale wentylacyjng podwieszang nalezy obudowa¢ obudowg o odpornosci REI60.
Dostep do central ma by¢ zapewniony dzieki drzwiom rewizyjnym o odpornosci EI30.

Wymogi dotyczace instalacji gazdw technicznych (sktadowanych w butlach — wodoér,
acetylen, hel, argon, azot):

1)nie nalezy instalowac wiecej niz dwdch butli;

2) w pomieszczeniu, w ktérym instaluje sie butle, nalezy zachowac¢ temperature nizszg niz
35°C;

3) butle nalezy instalowa¢ wyfgcznie w pozycji pionowej;

4) butle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi;

5) miedzy butlg a urzadzeniem promieniujgcym ciepto, z wytgczeniem zestawdw urzadzen
gazowych z butlami, nalezy zachowac odlegtos¢ co najmniej 1,5 m;

6) butli nie nalezy umieszcza¢ w odlegtosci mniejszej niz 1 m od urzadzen mogacych
powodowac iskrzenie;
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7) urzadzenia gazowe nalezy taczy¢ z reduktorem ci$nienia gazu na butli za pomoca
elastycznego przewodu o dtugosci

nieprzekraczajacej 3 m i wytrzymatosci na cisnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na
sktadniki gazu ptynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperature do 60°C;

8) urzadzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczajacej 10 kW nalezy tgczy¢ z przewodem
elastycznym, o ktérym mowa w pkt 7, rurg stalowg o dtugosci co najmniej 0,5 m.

5.11.INFORMACIE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH URZADZEN
SEUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] 1
PRZYJETYCH RAMOWYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN;

Obiekt wymaga wyposazenia w Swiatta ewakuacyjne, dziatajgce przez co najmniej 2 godziny
od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie to powinno zatgcza¢ sie samoczynnie w
ciggu 2s. Natezenie oSwietlenia co najmniej 1Lx.

Caty budynek — przed oddaniem do uzytkowania — wymaga wyposazenia w znaki
ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z Polskimi Normami.

5.11.1 DOBOR URZADZEN POZAROWYCH W OBIEKCIE

- W obiekcie zostata zaprojektowana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z
hydrantami wewnetrznymi z wezami pdtsztywnymi (,hydranty 25" )
W skrzynkach hydrantowych weze potsztywne, dtugosci 30m (zasieg jednego hydrantu —
33m). Skrzynki hydrantowe w zestawie z gasnicami. Lokalizacja hydrantow zostanie
przedstawiona w dokumentacji budowlanej.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢
1,0dm’/s, a ciénienie na zaworze hydrantu powinno zapewni¢ w/w wydajno$¢ z
uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pragdownicy. Prgdownice nalezy stosowal jak
dla prgddw rozproszonych, stozkowych.
- System samoczynnego oddymiania klatek schodowych — grawitacyjny w potgczeniu z
systemem sitownikéw klap oddymiajacych oraz klapy napowietrzajgcej w postaci drzwi
wyjéciowych prowadzacych na zewnatrz budynku. Drzwi te nalezy wyposazy¢ w kontrole
dostepu i w razie alarmu pozaru przed uruchomieniem sitownika musi odpusci¢ zamek.
Klatka zlokalizowana centralnie — oddymiana hybrydowo.
- System Sygnalizacji Pozaru obejmuje caty budynek,
- OSwietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych,
- drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne (z samozamykaczami, uruchamiane samoczynne z
mozliwoscig otwierania recznego) — nie dopuszcza sie stosowania samozamykaczy
zawiasowych,
- gtéwny reczny przeciwpozarowy wytgcznik pradu
- Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przeno$ne do gaszenia pozaru proszkowe ABCE
(4 lub 5 kg $rodka gasniczego) i $niegowe (5kg), w ilosci wedtug ponizszej zasady:
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach proszkowych ABCE
przypada na kazde 100 m? powierzchni,
W miejscach wystepowania urzadzen technicznych (silnikow elektrycznych, komputeréw)
- gasnice $niegowe (CO,) 5kg.
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Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,
Minimalna szerokos$¢ dojscia do gasnicy - 1,0m.

Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gaéniczeg,o i jego rozmieszczenie
powinno byé ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
opracowanej przed oddaniem budynku do uzytkowania przez wykonawce roboét
budowlanych. Przed zakupem i montazem wykonawca robot jest zobowigzany
uzgodnic to z Inwestorem i Projektantem.

-Powierzchnia czynna klapy oddymiania pozarowego wynosi co najmniej 5% powierzchni
klatki schodowej, lecz nie mniej niz 1,00m? Uruchomienie klap poprzez detektory dymu i
recznie przyciskiem z poziomu parteru i pieter. Podtgczenie elektryczne przyciskéw przed
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

Obliczenie klapy dymowej dla klatki schodowej od strony zachodniej:
28,91*0,05=1,45 m2 powierzchni czynnej oddymiania. — wymagana powierzchnia czynna

oddymiania

Zaprojektowano klape oddymiajgcg — powierzchnia czynna oddymiania 1,45 m2. Przyjeto
klape z owiewkami.

Obliczenie klapy dymowej dla klatki schodowej centralnej:

36,93*0,05=1,85 m2 powierzchni czynnej oddymiania- wymagana powierzchnia czynna
oddymiania.

Zaprojektowano jedng klape oddymiajgcg — powierzchnia czynna oddymiania klapy 1,90 m2.
Przyjeto klape z owiewkami.

Obliczenie klapy dymowej dla szybu windowego:

5,88*0,025=0,147m2 powierzchni czynnej oddymiania- wymagana powierzchnia czynna
oddymiania.

Zaprojektowano jedng klape oddymiajacg — powierzchnia czynna oddymiania klapy 1mz2.
Przyjeto klape z owiewkami.

Wiloty powietrza winny stanowi¢ 130% geometrycznej powierzchni otwordw klap dymowych.
Dobor wielkosci wlotéw nalezy dobra¢ po wybraniu danego systemu klap dymowych — na
podstawie wymiardw geometrycznych klapy dymowe;j.

5.12. INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABCE (4 lub 6 kg Srodka
gasniczego) i $niegowe (5kg), w ilosci wedtug ponizszej zasady:

— jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach proszkowych ABC
przypada na kazde 100 m2 powierzchni,

— w miegjscach wystepowania urzadzen technicznych (silnikéw elektrycznych, komputeréw) -
gasnice $niegowe (CO2) 5kg.
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— maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,
— minimalna szeroko$¢ dojscia do gasnicy - 1,0m.

5.13. INFORMACJIE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACIE
O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA
POZARU ORAZ O SPRZECIE SEUZACYM DO TYCH DZIALAN

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm?/s.

Powyzszg ilos¢ wody powinna zapewnic¢ sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z co
najmniej dwoma hydrantami zewnetrznymi o $rednicy 80 mm lub zapas wody 200 m’
W przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana w wode, np. z pompowni
przeciwpozarowej zapewniajgcej wymagang wydajnos¢ i ciSnienie na najbardziej
niekorzystnie potozonych hydrantach zewnetrznych, przez co najmniej 2 godziny. Nominalna
wydajno$¢ hydrantu DN 80 na sieci obwodowej 100 lub rozgateznej 125 wynosi 10 dm?/s.
Obecnie w _poblizu budynku zinwentaryzowano trzy hydranty. Dwa hydranty sg juz
wystarczajgce i nie przewiduje sie nowych hydrantdw zewnetrznych. Odlegtos¢ pierwszego z
nich nie przekroczy 75m, a drugiego nie przekroczy 150 m od budynku, co spethia wymogi.

Wode do =zewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie pozyskac z hydrantéw
zlokalizowanych w odlegtosci 21 m, 75m oraz 80 m od budynku projektowanego.

DROGI POZAROWE

Do obiektu oraz hydrantdw zewnetrznych zapewniajg istniejgce drogi. Planuje sie
wykorzysta¢ ulice Zwirki i Wigury oraz ul. Mickiewicza jako drogi pozarowe wokédt
projektowanego budynku. Droga zapewni dostep do 9865 m elewacji przy jej catkowitym
obwodzie 19165m, co stanowi 51% obwodu elewacji, co spetnia wymogi.

5.14. RAMOWY SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

5.14.1. CEL

Przedstawienie procedur dziatania poszczegolnych urzadzen i instalacji w przypadku wykrycia
pozaru. Scenariusz dotyczy zaréwno urzadzen przeciwpozarowych, jak i wszystkich innych
urzadzen i instalacji majacych wptyw na bezpieczenstwo pozarowe.

Podstawowym celem stosowania urzadzen przeciwpozarowych jest:

. Szybkie wykrycie zagrozenia pozarowego oraz przekazanie obstudze obiektu
jednoznacznej informacji o jego lokalizacji,

o Przekazanie informacji o alarmie oraz usterce do centrum monitorowania alarméw,

o Szybkie i dobrze zorganizowanie alarmowania uzytkownikéw obiektu

. Ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru poza granice strefy pozarowej

. Zapewnienie wiasciwych warunkéw ewakuacji osobom, ktére znajdg sie w zagrozonej

przestrzeni
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o ochrona konstrukcji obiektu przed oddziatywaniem pozaru

Aby powyzsze cele mogty by¢ w sposdb optymalny zrealizowane, dziatanie
poszczegdlnych instalacji i urzagdzen musi by¢ wtasciwie zintegrowane. Podstawowym
sposobem integracji poszczegolnych urzadzen przeciwpozarowych oraz uzytkowych jest
zastosowanie sterowania ich dziataniem, w przypadku powstania pozaru, za pomocg
instalacji sygnalizacji pozarowej realizujgcej odpowiednie algorytmy.

Realizacje wyzej wymienionych celdw zapewniajg miedzy innymi nastepujgce elementy
zabezpieczenia przeciwpozarowego :

#y Instalacja sygnalizacji pozarowej - wykrycie pozaru, sterowanie i kontrola innych
urzadzen
#y Sterowane elementy oddzielen przeciwpozarowych - wydzielenie stref pozarowych w

przypadku powstania pozaru - klapy odcinajgce w kanatach wentylacji uzytkowej
wysterowane z SSP.

klapy dymowe nad klatkami schodowymi ewakuacyjnymi

#y Urzadzenia i instalacje uzytkowe obiektu dostosowane do wspotpracy z urzadzeniami
przeciwpozarowymi.

Przyjmuje sie jednostadiowy scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru. Oznacza to, ze
scenariusz zaktada jednostadiowg realizacje przewidzianych funkcji w sposéb automatyczny.

5.14.2 FUNKCIE PODSTAWOWE RAMOWEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE
POZARU

Podstawowym obszarem w przestrzeni budynku warunkujgcym podjecie odpowiednich
dziatan w przypadku powstania pozaru jest strefa pozarowa.

W przypadku powstania pozaru w strefie pozarowej, w ktérej powstat pozar realizowane s
nastepujace funkcje:

a) Zdejmowana jest kontrola dostepu, do zagrozonych pomieszczen oraz na drogach
ewakuacyjnych i drogach komunikacyjnych do nich prowadzacych. Funkcja ma stuzy¢
utatwieniu ewakuacji ludzi, utatwieniu dostepu dla personelu w celu rozpoznania

zagrozenia oraz utatwieniu dostepu dla stuzb ratowniczych. Nalezy uzgodnic¢ z
uzytkownikami poszczegdlnych przestrzeni koniecznos¢ wytgczania kontroli dostepu oraz
sposdb realizacji sterowania, wazne jest zapewnienie awaryjnego dostepu do wszystkich
pomieszczen rowniez po godzinach pracy.

b) Na granicy danej strefy zamykane sg klapy odcinajgce w kanatach wentylacyjnych
wentylacji uzytkowej w celu uszczelnienia oddzielenia pozarowego.

¢) Wytgczane sg ukfady wentylacji i klimatyzacji obstugujgce dang strefe pozarowa.

d) uruchomienie oddymiania klatki schodowej.

e) Dzwig osobowy sprowadzany jest na kondygnacje, na ktdrej znajduje sie wyjscie
ewakuacyjne i zostaje wyfgczony /zablokowany z otwartymi drzwiami — kondygnacja parteru.
f) Przekazywany jest alarm pozarowy do Panstwowej Strazy Pozarnej lub do odpowiednich
stuzb monitorujgcych zgtoszenia alarmowe.

Realizacja ww. funkgcji jest uzalezniona od miejsca wystepowania zagrozenia.

Jako podstawowy rodzaj ochrony obiektu przy pomocy instalacji sygnalizacji pozarowej
nalezy zastosowac czujki dymu. W przestrzeniach, w ktdrych spodziewany jest rozwdj
pozaru, ktory we wczesnej fazie nie wytwarza dymu oraz w przestrzeniach, w ktdrych czujki
dymu bytyby narazone na dziatanie czynnikdw powodujgce zagrozenie wystepowaniem
fatszywych alarméw nalezy przewidzie¢ inny, odpowiednio dobrany sposdb detekcji
zagrozenia.
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Wskazane jest zastosowanie rozwigzan zapewniajgcych jak najlepszg skutecznosc¢
wykrywania pozaréw przy jednoczesnej wysokiej niewrazliwosci na zjawiska powodujgce
zagrozenie wystepowania fatszywych alarméw.

W obiekcie, w czasie godzin personelu / nadzoru, przyjgc nalezy alarmowanie dwustopniowe.
W godzinach, w ktérych dane przestrzenie pozbawione sg nadzoru nalezy przewidzie¢
alarmowanie jednostopniowe.

Ze wzgledu na potrzebe natychmiastowej reakcji, poszczegdlnych systeméw zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie zagrozenia oraz zabezpieczajgcych odpowiednie warunki ewakuacji, na
pojawiajgce sie zagrozenie dziatanie wszystkich elementéw sterowanych, z wyjatkiem
przekazywania alarmu do strazy pozarnej oraz uruchomienia sygnalizatorow akustycznych i
akustyczno-optycznych, powinny byc¢ realizowane niezwtocznie po wykryciu zagrozenia, to
jest po wystgpieniu alarmu pozarowego I stopnia. Jedynie takie rozwigzanie zapewnia
automatyczne uruchomienie wiasciwych urzadzen oraz zaktadang skutecznos¢ ich dziatania.
Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych i akustyczno-optycznych (ogtoszenie ewakuacji
dla uzytkownikdw obiektu) oraz przekazywanie alarmu do strazy pozarnej powinno nastgpic
po potwierdzeniu zagrozenia, tj. w chwili wystapienia alarmu pozarowego II stopnia.

Alarm I stopnia wywotywany jest przez niepotwierdzone zadziatanie czujki automatycznej
Alarm II stopnia wywotywany jest przez:

Wocisnhiecie recznego ostrzegacza pozarowego

Brak natychmiastowego potwierdzenia alarmu I stopnia przez personel powinien skutkowac
wywotaniem alarmu II stopnia. Czas na potwierdzenie alarmu I stopnia powinien by¢ jak
najkrotszy - przy statym dozorze w poblizu centrali do 30s.

Brak skasowania alarmu pozarowego I stopnia w okreSlonym czasie (po potwierdzeniu
alarmu I stopnia nastepuj e czas przeznaczony na weryfikacje alarmu I stopnia) powinien
skutkowa¢ wywotaniem alarmu II stopnia. Czas na skasowanie alarmu I stopnia powinien
by¢ jak najkrotszy. Nalezy okresli¢ minimalny czas umozliwiajgcy dotarcie do poszczegdinych
przestrzeni obiektu w celu rozpoznania zagrozenia i taki przyjg¢. Urzadzenia wentylagji
pozarowej powinny by¢ sterowanie w wyniku alarmu pozarowego bedgcego nastepstwem
zadziatania czujek automatycznych w danej przestrzeni. Nie nalezy sterowac urzadzen
wentylacji pozarowej w wyniku zadziatania ogdlnie dostepnego recznego ostrzegacza
pozarowego. W przypadku wykrycia pozaru w szachcie, w ktérym biegng kanaty
wentylacyjne, Konieczne jest wytgczenie wszystkich uktadéw wentylacyjnych zwigzanych z
tym szachtem oraz zamkniecie klap odcinajgcych oddzielajgcych ten szacht od wszystkich
kondygnacji. Wytgczenie uruchomionych urzgdzen przeciwpozarowych, otwarcie elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego ponowne uruchomienie wytgczonych instalacji uzytkowych
moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku pewnego stwierdzenia, iz wystgpit fatszywy alarm, a
jesli faktyczne zagrozenie pozarem miato miejsce to wytgcznie za zgoda kierujacego
dziataniami

ratowniczymi oraz odpowiednich stuz nadzorujgcych stan techniczny obiektu i jego instalacji.

5.14.3. FUNKCIJE PODSTAWOWE RAMOWEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

Integracja poszczegodlnych systemdw zabezpieczenia przeciwpozarowego powinna
umozliwiac petng realizacje wzajemnych powigzan tych urzadzen na wypadek powstania
zagrozenia.

Jednoczesnie konieczna jest stata kontrola gotowosci urzadzen przeciwpozarowych do
podjecia odpowiednich dziatan. Réwnie wazne jest kontrolowanie prawidtowosci zadziatania
poszczegdlnych urzadzen w przypadku powstania zagrozenia i realizacji wtasciwych
sterowan.
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Funkcje wykonawcze poszczegdinych urzadzen powinny byc¢ realizowane wskutek
przekazania sygnatu z instalacji sygnalizacji pozarowej. Funkcja kontroli dziatania
poszczegdlnych urzadzen moze byc realizowana réwniez przy pomocy wyspecjalizowanych
systemow zarzadzania bezpieczenstwem.

5.14.4. ROZPOZNANIE ZAGROZENIA

W przypadku alarmu pozarowego I stopnia, wywotanego zadziataniem czujki automatycznej
wysterowane zostang wszelkie urzadzenia, ktére muszg by¢ uruchomione bezzwtocznie. W
celu unikniecia dodatkowych zagrozen oraz Strat zwigzanych z bezzasadng ewakuacjg
uzytkownikéw obiektu oraz zbednym wezwaniem strazy pozarnej alarm I stopnia powinien
by¢ potwierdzony przez obstuge, ktéra nastepnie dokonuje rozpoznania zagrozenia.

5.15. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCII

Zaprojektowano budynek tak, aby obcigzenia mogace na niego oddziatywac w trakcie
budowy i uzytkowania nie przekraczaty dopuszczalnych mozliwosci wytezenia poszczegdlnych
jego elementéw. Nie przewiduje sie ponad normowych ugiec i wyboczen. Zostang spetnione
stany graniczne no$nosci oraz stany graniczne przydatnosci do uzytkowania.

Konstrukcja zostata zaprojektowana zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi projektowania
i obliczania.

Budynek nie znajduje sie na terenach eksploatacji gornicze;j.

5.15. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Nad wejsciem do budynku zaprojektowano wneke.

Nie projektowano tablic informacyjnych, reklamowych i podobnych urzadzen stanowigcych
zagrozenie bezpieczenstwa dla uzytkownikow. Wszystkie gabloty i urzadzenia wewnetrzne
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ montowane i uzytkowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Wszystkie wpusty i ostony muszg by¢ montowane w ptaszczyznie utwardzenia lub pod nim.

Szklenie skrzydet drzwiowych planuje sie wykonac ze szkta bezpiecznego (hartowanego
podklejonego folig).

Na klatkach schodowych oraz na zewnatrz projektuje sie balustrady i pochwyty
umozliwiajgce prawo i lewostronne ich uzytkowanie. Nie projektuje sie schoddw szerszych
niz 4m.

Balustrady nie mogg posiada¢ ostro zakonczonych elementéw. Projektuje sie balustrady z
pochwytem na wysokosci 1,1 m. Przewiduje sie zastosowac balustrady stalowe, z
pochwytem o przekroju kwadratowym.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z zastosowaniem grzejnikéw o
temperaturze zasilania ponizej 90 stopni C.

Posadzki i nawierzchnie dojs$¢, chodnikdw, schodéw, pochylni oraz ciggdw komunikacyjnych
projektuje sie jako antyposlizgowe. Posadzki i wyktadziny w pomieszczeniach na pobyt
ludzi muszg by¢ antyelektrostatyczne.

Powierzchnie spocznikdéw schoddw i pochylini projektuje sie wyrdzni¢ innym kolorem co
najmniej w pasie 30 cm od krawedzi poczatkowej i koncowe;.

Zaprojektowano wyjscie na dach z klatki schodowej przez wytazy dachowe / klapy dymowe,
a takze za posrednictwem pomieszczen wentylatorni — za posrednictwem drzwi
technicznych.
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5.16. WARUNKI HIGIENICZNE I ZDROWOTNE ORAZ SRODOWISKA

Wszystkie materiaty zastosowane do wybudowania i wykonczenia obiektu muszg posiadac
odpowiednie atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Materiaty te nie moga:

1) wydzielania sie gazéw toksycznych,

2) obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

3) niebezpiecznego promieniowania,

4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

5) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddw w postaci statej lub
ciektej,

6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

8) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

9) ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego

Nie przewiduje sie stosowania materiatéw lub urzadzen mogacych wydziela¢ szkodliwe
substancje.

Nie przewiduje sie pomieszczen o podwyzszonej czystosci biologiczne.

Substancje uzywane w ramach pracowni mikrobiologii oraz biochemii nalezy przetrzymywaé
w specjalnych pojemnikach, jednorazowych, niettukacych, w niewielkich ilosciach. Materiaty
tatwozapalne nalezy magazynowac w szafach ppoz.

Zaprojektowano system izolacji wodnych i paroizolacji w potaczeniu z wentylacjg
pomieszczen, co zapewni wiasciwg ochrone przed zawilgoceniem i korozjg biologiczna.
Przegrody zewnetrzna zaprojektowano w ukfadzie warstw w taki sposob, ze ocieplenie
znajduje sie na zewnatrz Sciany. Dzieki temu para bedzie sie skraplac jedynie na zewnatrz
budynku.

Pomieszczenia sterowni nie sg miejscami statej pracy. W budynku znajduja sie inne
pomieszczenia do statej pracy — biura, pomieszczenia symulacyjne i dydaktyczne.
Uzytkownicy pomieszczen tzw. ,domu studenta” zobligowani s do posiadania wasnych
poszewek na kotdre i samodzielnego prania i suszenia w pomieszczeniach prali i suszarni
bloku ,domu studenta”.

5.17. OCHRONA PRZED HALASEM I DRGANIAMI

Parametry zastosowanych materiatéw oraz odpowiednia stolarka okienna gwarantujg
odpowiednig ochrone przed hatasem i drganiami.

Materiaty $cienne w postaci bloczkdw silikatowych, stolarka okienna o izolacyjnosci
akustycznej, a dodatkowo uzycie materiatdw ocieplajgcych jako rozpraszajgce zapewni
ochrone przed hatasem pochodzgcym z zewnatrz. Wszystkie instalacje wewnetrzne mogace
emitowac hatas nalezy oktada¢ izolacjg akustyczna.

Zaprojektowano budynek, w ktérym nie bedg wystepowac nadmierne, nie zgodne z
wartosciami normowymi hatasu pomieszczenia.

5.18. 0SZCZEDNOSC ENERGII I ODPOWIEDNIEJ IZOLACYINOSCI CIEPLNE]

Odpowiednie ocieplenie budynku, zastosowanie systemow automatyzacji wymiany powietrza
i ogrzewania pozwoli na utrzymanie zuzycia na racjonalnie niskim poziomie. Szklenie



GPVT Pracownia Budowa Centrum Symulacji Medycznej

Architektoniczna s.c. s
ul. Pamiatkowa 2/37, (Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)

61-512 Poznan

PWSZ w Sanoku STRONA 77

Opis techniczny do projektu wykonawczego

zaprojektowano jako refleksyjne w celu ograniczenia ryzyka przegrzewania w okresie
letnim.

Zaprojektowano:

- przegrody zewnetrzne o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,20[W/(m2 x K)]

- Sciany wewnetrzne oddzielajgce klatki schodowe o wspdtczynniku przenikania ciepta
U=1,0[W/(m2 x K)]

- Sciany przylegajace do szczelin dylatacyjnych do 5 cm, trwale zamknietych i ocieplonych o
wspdtczynniku przenikania ciepta U=3,00[W/(m2 x K)]

- stropodachy i dachy o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,15[W/(m2 x K)]

- dla okien U=0,9 [W/(m2 x K)]

5.19. WARUNKI UZYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Zaprojektowano budynek wyposazony w urzadzenia budowlane pozwalajgce zaopatrzenie w
wode, energie elektryczng i energie cieplng. Zaprojektowano instalacje do usuwania $ciekéw
sanitarnych oraz osobno do usuwania $ciekdéw deszczowych.

W budynku zaprojektowano pomieszczenia gospodarcze umozliwiajgce utrzymanie budynku
w odpowiedniej czystosci.

5.20. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zaprojektowano budynek dostosowany dla o0sob niepetnosprawnych zaréwno dla
pracownikdw jak i interesantow. Na wszystkich kondygnacjach zlokalizowano WC dla oséb
niepetnosprawnych (wyposazenie planuje sie jako systemowe przeznaczone dla o0sob
niepetnosprawnych).

Zaprojektowane dzwigi osobowe umozliwig poruszanie sie osdb niepetnosprawnych po
poszczegdlnych kondygnacjach.

Budynek przeznaczony jest dla studentéw kierunku ratownictwo medyczne oraz
pielegniarstwo. Zgodnie z charakterystyka zawodu ratownika medycznego oraz pielegniarki,
a takze stosowng ustawg regulujgcg przepisy dotyczace osdb mogacych wykonywac oéw
zawdd, nie przewiduje sie statych uzytkownikéw obiektu, ktdrzy beda niepetnosprawni.

5.21. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Zaprojektowano pomieszczenia do pracy, na pobyt zapewniajgc o$wietlenie Swiattem
dziennym w stosunku min. 1:8 powierzchni okien do powierzchni posadzki.

Zaprojektowano pomieszczenia higienicznosanitarne na kazdej kondygnaciji.

Sg to ilosci, ktére wystarczajgco i zgodnie ze stosownymi przepisami zapewniajg komfort
higienicznosanitarny. Lokalizacja tych pomieszczen zapewnia dostep mniejszy niz 75m od
stanowiska pracy lub miejsca przebywania do najblizszego ustepu.

Wszystkie pomieszczenia higienicznosanitarne zostaty wyposazone w przedsionek
wydzielony Scianami do petnej wysokosci. Wyjatek od tej zasady stanowi pomieszczenia
przewidziane dla 0sob niepetnosprawnych. W budynku przewiduje sie maksymalnie 500 os6b
jednoczesnego przebywania.

Wynika z tego, ze konieczne byto zapewnienie urzadzen dla 250 kobiet i 250 mezczyzn. To
daje wymagane:

13 umywalek, 13 misek ustepowych dla kobiet

13 umywalek, 9 misek ustepowych i 9 pisuaréw dla mezczyzn.
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Saq to ilosci, ktdre wystarczajgco i zgodnie ze stosownymi przepisami zapewniajg komfort
higieniczno - sanitarny. Lokalizacja tych pomieszczen zapewnia dostep mniejszy niz 75m od
stanowiska pracy lub miejsca przebywania do najblizszego ustepu.

Wszystkie pomieszczenia higieniczno — sanitarne ogélnodostepne zostaty wyposazone w
przedsionek wydzielony Scianami do petnej wysokosci.

5.22. WARUNKI OCHRONY OBIEKTOW WPISANYCH DO EWIDENCII ZABYTKOW ORAZ
OBIEKTOW OBIJETYCH OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie dotyczy

6. ZESTAWIENIA LICZBOWE

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ca 4506,26 m*= 100%
Powierzchnia zabudowy budynku nowego 1365,13 m?=30,30%
kaczna powierzchnia biologicznie czynna 1780,07 m?=39,50%
taczna powierzchnia terenu utwardzonego 1361,06 m? = 30,20%

Dane dotyczace budynku :

POWIERZCHNIA NETTO [m?2] 3646,14
POW UZYTKOWA[m?2] 2508,44
KUBATURA CALKOWITA [m3] 17891,2
| POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 4047
III. UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego mogg by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktdw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu
rozwigzania technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

3. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytow, odbojnikédw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac¢ / montowac
na podstawie zweryfikowanych obmiardéw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja — projekt
budowlany).

6. Okucia, ramy, klamki i oscieznice wykonac w kolorze stolarki.

7. Wszystkie elementy zwigzane 2z wizualnym odbiorem budynku projektowanego
konsultowaé z projektantem na etapie realizacji.

8. Po wybraniu konkretnego producenta materiatdw wykonczeniowych takich jak ptytki tynki
okfadziny itd. wykonawca ma obowigzek uzgodnic je z Projektantem.

9. Nalezy przewidzie¢ klapy rewizyjne systemowe z ukrytg podkonstrukcjg w miejscach
obudowanych central wentylacyjnych.

10.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rysunkéw montazowych takich elementow
jak okna, drzwi, balustrady, pomosty techniczne oraz wszelkiego wyposazenia budynku
wymagdajgcego montazu, takze systemowych elementdéw wykonczenia, a w szczegolnosci
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elementow akustycznych. Przed montazem konieczne jest uzgodnienie z projektantem w

ramach nadzoru autorskiego

11.Podane w projekcie wymagania pozarowe dla poszczegdinych elementéw budynku nalezy

traktowac jako minimalne konieczne.

12.Wszystkie przegrody we wszystkich i przestrzeniach technicznych, w ktérych znajduja sie

urzadzenia techniczne przeznaczone sg do wygtuszenia zgodnie z zaleceniami karty

katalogowej producenta urzadzen.

13.W zwigzku z tym, Ze teren inwestycji charakteryzuje sie nieznaczacymi roznicami

wysokosci terenu wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed przystgpieniem do

prac budowlanych, szczegdtowych pomiardw geodezyjno-wysokosciowych dla obszaru pod

budynkiem oraz terendw przylegtych i przedtozenia projektantowi w celu weryfikaciji.

14.Prowadzenie wszelkich prac poza dziatkg Inwestora musi zakonczy¢ sie przywrdéceniem do

stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ to w ramach sktadanej oferty.

15.Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas montazu zbiornikdw gazowych i

stosowac sie Scisle do wymagan i wytycznych producenta. Realizacje koordynowac z UDT.

16.Ze wzgledu na lokalizacje niektorych hydrantéw w pomieszczeniach nalezy przewidzie¢

montaz o$wietlenia awaryjnego nad tymi hydrantami.

17.Montaz, rozmieszczenie oraz iloSci siedzisk, przejs¢, przejs¢ ze stopniami, ich szerokosci,

zabezpieczenia nalezy wykonywac $cisle w oparciu o obowigzujgce przepisy.

18.Wszystkie materiaty podane w dokumentacji jako przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie

materiatdow rownowaznych zamiennych o takich lub lepszych parametrach technicznych. W

takiej sytuacji wykonawca robdt jest zobowigzany do uzgodnienia tych materiatdw z

projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

19.Dobierajgc  winde nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zaprojektowane parametry

techniczne szybu, podszybia i nadszybia. Projektant dopuszcza inne rozwigzanie pod

warunkiem uzgodnienia tych rozwigzan z projektantem petnigcym nadzor autorski.

20.Wszystkie elementy budynku — Nie rozprzestrzeniajgce ognia.

21. Szczegbtowy scenariusz pozarowy z uwzglednieniem urzadzen p.poz. wybranych

producentdow nalezy opracowal wraz z matrycg sterowan przed oddaniem budynku do

uzytkowania.

22. Wentylacja pozarowa —zasilana z wtasnego zrodta UPS.

23. Przy wejSciach na zewnatrz budynku nalezy zastosowac¢ oprawy awaryjne — ewakuacyjne,

podgrzewane

24.Rozdzielnie gtdwng montowac w systemowej szafie o odpornosci ogniowe;j.

25.Centrale wentylacyjne nalezy obudowac¢ do odpornosci ogniowej EI60 oraz wyposazy¢ w

drzwiczki rewizyjne.

26.Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy obudowa¢ do odpowiedniej odpornosci
ogniowej

27.W miejscach gdzie nie dochodzi utwardzenie do elewacji, nalezy wykonac¢ opaske wokot
budynku na szerokosci min.40cm.

28.Drzewa od strony ul. Zwirki i Wigury miedzy budynkiem a droga pozarowg nalezy
okresowo przycina¢ , aby zapobiec rozrastaniu sie korony powyzej wymiaréw wskazanych
w projekcie zieleni.

Opracowanie
Mgr inz. arch. Grzegorz Pacer

Mgr inz. arch. Justyna Koztowska



