MEMBRANA KUBELKOWA
X papa termozgrzewdalna

FASETA ZE STYROPIANU
EKSTRUDOWANEGO
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zolacja termiczna — wefna m

neralna twarda gr.Z20cm
MINERALNA ZAPRAWA

USZCZELNIAJACA + 10 cm wetna poftwarda
IZOLACJA CIEZKA BEZSPOINOWA . .
DWUSKLADNIKOWA warstwa spadkowa—kliny styropianowe

WODOSZCZELNOSC 0,7 MPa

MEMBRANA KUBE{KOWA Dapa paroszczelna

konstrukcja stropu —pfyta zelbetowa gr.24cm

sufit podwieszony g—k na ruszcie stalowym

IZOLACJA CIEZKA BEZSPOINOWA
DWUSKELADNIKOWA

WODOSZCZELNOSC 0,7 MPa

FASETA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ
Z DODATKIEM USZCZELNIACZA
MINERALNA ZAPRAWA
USZCZELNIAJACA

KOSZ SPUSTOWY Z KRATKA
Z BLACHY STALOWEJ

OCIEPLENIE RURY
PRZECHODZACEJ PRZEZ ATTYKE
GR. MIN. 3CM

KOSZ
2x FOLA PE ZAPOBIEGAJACY ZAPYCHANIU
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KABEL GRZEWCZY 230V

RURA SPUSTOWA STALOWA
PRZECHODZACA PRZEZ ATTYKE

SPADEK RURY SPUSTOWEJ
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CZWIR KWADRATOWA20X20CM SUFIT MODULOWY G—K — ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM - - -
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. WARSTWA FILTRUJACA (GEOWLOKNINA)

. STEINODUR UKD / PSN D\_O - Dm|_|>_l UmNmncml_lc U\_\_ - D>O“ “C U_\I>m_Am_mO

. HYDROIZOLACJA

WARSTWA ODDZIELAJACA (GEOWLOKNINA) U mN m N >I—II—I< x m

WARSTWA WYROWNAWCZA (ZE SPADKIEM)
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. STROP ZELBETOWY UW/AGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét, budowlano—montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedz
i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i slusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i

innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
-— 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnyc
w dokumentacji — czgs¢ konstrukcyjna (konstrukcja — projekt wykonawczy).
3. Projekt rozpatrywac tqcznie z projektami branzowymi.

4. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym (bez tynkéw i oktadzin).
5. Podane poziomy oznaczajq wysokos¢ posadzki po wykonczeniu
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NUMER UMOWY: Branza: ARCHITEKTURA _ Stadium: PROJKEKT WYKONAWCZY
INWESTOR: Pafistwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul.Mickeiwicza 21, 38-500 Sanok
NAZWA INWESTYCIL: Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)
LOKALIZACJA INWESTYCII: ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Grzegorz Pacer upr.nr WP-OIA/OKK/UpB/10/2007
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o
mgr inz. arch. Wojciech Koztowski m
SPRAWDZAIJACY: mgr inz. arch. Tomasz Biatoszewski upr.nir WP-OTA/OKK/UpB/40/2011
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Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywa¢ tgcznie z Projektami Branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne
z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.




