
rys. 601 Zbrojenie szybu windowego

Stal

#

A-IIIN # 6 # 8 # 12

1 12 261 174 2 348 908,28

2 12 117 492 2 984 1151,3

3 12 89 60 1 60 53,4

4 12 765 48 2 96 734,4

5 12 536 154 2 308 1650,9

6 12 468 164 2 328 1535

7 12 336 20 1 20 67,2

8 12 245 10 1 10 24,5

9 12 177 20 1 20 35,4

10 12 173 60 1 60 103,8

11 12 132 10 1 10 13,2

12 12 252 257 1 257 647,64

13 12 110 77 2 154 169,4

14 8 89 16 2 32 28,48

15 12 325 2 1 2 6,5

16 12 80 8 1 8 6,4

17 12 114 36 2 72 82,08

18 12 313 246 2 492 1540

19 12 108 128 1 128 138,24

20 6 32 570 1 570 182,4

21 6 24 150 1 150 36

218,4 28,48 8867,6

0,22 0,4 0,89

48,48 11,25 7874,4

A-IIIN

Długo ść łączna (m)

Poz.
w 

elemencie
elementów ogółem

Liczba

Długo ść (cm)

7934,16

7934,16

Długość wg średnic (m)

Masa 1 m pręta (kg/m)

Masa łączna wg średnic (kg)

Masa łączna wg gatunku stali (kg)

Ogółem (kg)


