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Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego i kategoria geotechniczna
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Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej

1. Podstawa opracowania
1.1. Projekt architektoniczny budowlany pn. ,Budowa Centrum Symulacji Medycznej

(Budynek G przy ul. Mickiewicza 21) opracowany przez GPVT Pracowania
Architektoniczna S.C.

1.2. Projekt konstrukcyjny budowlany pn. ,Budowa Centrum Symulacji Medycznej
(Budynek G przy ul. Mickiewicza 21) opracowany przez PRO-Construction.

1.3. Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy Centrum Symulacji Medycznej
w Sanoku na dziatce nr ew. 62/11

1.4. Normy i przepisy, a w szczegdélnosci:

PN82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ogdlne.

PN82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80 B-02010 / Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenie sniegiem.

PN-77/B-02011+Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03002:2000 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77 B-02011 / Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Instrukcja ITB 409/2005 — ,,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi
na odpornosc¢ ogniowg”

1.5. Specjalistyczne oprogramowanie do obliczen statyczno - wytrzymatosciowych
konstrukcji budowlanych.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonawczy projekt konstrukcyjny, dla przedmiotowe;j
inwestycji.

3. Uktad konstrukcyjny

Obiekt zaprojektowano jako budynek o dwdch petnych kondygnacjach i trzeciej nad
czescig budynku, w centralnej jego czesci stanowigcej pomieszczenie wentylatorni. Obiekt
ma ksztatt nieregularny zblizony na planie do prostokagta o wymiarach maksymalnych w
osiach 59mx23,59m, przekryty stropodachem ptaskim. Budynek jest niepodpiwniczony.
Dodatkowo obiekt usztywniony jest poprzecznie przez dwa Zzelbetowe trzony
komunikacyjne, w sktad ktoérych wchodzg zelbetowe schody ptytowe. W wewnetrznym
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trzonie komunikacyjnym dodatkowo zaprojektowano winde. Schody ptytowe wsparte sg na
belkach lub $cianach.

4. Zatozenia do projektowania

Zatozono, ze na konstrukcje oprécz ciezaru wtasnego, obcigzen statych, uzytkowych
oddziatywujg obcigzenia:

— $niegiem (przyjeto Il strefe obcigzenia),
— wiatrem (przyjeto lll strefe obcigzenia).

Na podstawie przyjetych przypadkéw obcigzeniowych utozono kombinacje obejmujgce
stan graniczny nosnosci i uzytkowania.

5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego i
kategoria geotechniczna

Jak wynika z warunkéw geotechnicznych w obrebie projektowanej inwestycji,
bezposrednio w poziomie posadowienia zlokalizowano grunty nienosne — namuty. Jako grunt
nosny uznano warstwe rumoszu w stanie zageszczonym o stopniu zageszczenia 1p=0,78
zlokalizowang na gtebokosci ok. 2,40m p.p.t. do ok. 6,80m p.p.t. w zaleznosci od otworu
badawczego. Nawiercono zwierciadlo wodd podziemnych o charakterze naporowo -
swobodnym na gtebokosci od ok. 1,1 Om p.p.t. do ok. 2,10m p.p.t. w zaleznosci od otworu
badawczego.

Grunty zalegajgce w podtozu do gtebokosci wykonanych wiercen zaliczono do siedmiu
warstw geotechnicznych:

Warstwa I: warstwa namutu;

Warstwa lla: warstwa gliny pylastej z domieszkg piasku drobnego i zwietrzeliny gliniastej
w postaci gliny w stanie plastycznym o srednim stopniu plastycznosci I,= 0,30;

Warstwa llb: warstwa gliny pylastej, prochnicznej w stanie miekkoplastycznym o Srednim
stopniu plastycznosci .= 0,55;

Warstwa lll: warstwa szarego pytu piaszczystego w stanie plastycznym o srednim stopniu
plastycznosci I.= 0,35;

Warstwa 1V: warstwa, wilgotnego piasku drobnego zaglinionego, luznego o srednim stopniu
zageszczenia lp= 0,28;

Warstwa V: warstwa, wilgotnego rumoszu, zageszczonego o $rednim stopniu zageszczenia
|D=0,78,'

Warstwa VI: _warstwa zwietrzeliny gliniastej z duzymi okruchami skalnymi, w stanie
twardoplastycznym o srednim stopniu plastycznosci I = 0,15 (spoiwo gliniaste).

W przedmiotowym terenie warunki okreslono jako ztozone, a obiekt zaliczono do
Il kategorii geotechnicznej.
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6. Projekt Geotechniczny

6.1. Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie
W przypadku prowadzenia prac ziemnych w sposéb zgodny ze sztukg budowlang oraz
braku sztucznego nawodnienia podtoza budowlanego nie przewiduje sie zmiany witasciwosci
gruntéw w czasie.

6.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne
Parametry geotechniczne zawarte sg w zat. nr 6 Opinii geotechnicznej dla
projektowanego obiektu.

6.3. Wspotczynniki bezpieczenstwa dla obliczen geotechnicznych
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac¢ zgodnie z Zatacznikiem B do
normy EN 1997-1.

6.4. Oddziatywania od gruntu
Nie zaktada sie negatywnego oddziatywania gruntu na fundament obiektu.

6.5. Model obliczeniowy podtoza gruntowego
Model obliczeniowy podtoza gruntowego nalezy przyjaé na podstawie przekrojéw (zat.
Nr 4 do Opinii geotechnicznej obiektéw) oraz parametrow podanych w rozdziale nr 2.3.
niniejszego projektu po skorelowaniu na podstawie Zatgcznika A do normy EN 1997-1. Model
pracy poditoza przy sprawdzaniu oporu granicznego (wg EN 1997-1) nalezy uwzglednic
w warunkach ,z odptywem” i ,bez odptywu”.

6.6. Nosnos¢ i osiadanie podtoza gruntowego oraz ogdlna statecznos¢
Nalezy rozpatrywad zgodnie z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-1

6.7. Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow (karty otworéw badawczych,
przekroje geologiczne, parametry geotechniczne gruntéow, ocena warunkéw gruntowo-
wodnych) zostaty zawarte w Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego wykonane dla niniejszych obiektow.

6.8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych
i specjalistycznych roboét geotechnicznych
Podczas prowadzenia robot ziemnych zaleca sie nadzdr uprawnionego geologa, celem
sprawdzenia zgodnosci gruntu z zatozeniami projektowymi oraz odbioru podtoza.

6.9. Szkodliwos¢ oddziatywan wod gruntowych na obiekt i sposdb przeciwdziatania tym
zagrozeniom

W trakcie prowadzonych prac terenowych nawiercono zwierciadto wéd podziemnych

o charakterze naporowo- swobodnym w przedziale gtebokosci: 1,1- 2,1 m p.p.t. Zwierciadto

wod podziemnych w trakcie przeprowadzonych robot stabilizowato sie w przedziale

gtebokosci: 0,8- 2,1 m p.p.t. Wahania zwierciadta wody mogg dochodzi¢ do okoto 0,5 m i sg

zalezne od intensywnosci opaddéw atmosferycznych. Nie stwierdzono wystepowania sgczen
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tzw. ,S$rédglinowych”. Mogg sie one pojawi¢ po obfitych opadach atmosferycznych
w obrebie gruntow spoistych.
Obecnos$¢ zwierciadta wod podziemnych w poziomie posadowienia wymaga
zaprojektowania odpowiedniej formy odwodnienia.
Obecnos¢ gruntéw organicznych: namutdw moze powodowa¢ wzrost kwasowosci
sSrodowiska gruntowo- wodnego. Nalezy stosowa¢ materiaty odporne na korozje.

6.10. Zakres niezbednego monitorowania obiektu, obiektéw sgsiadujgcych
i otaczajacego gruntu niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystgpic
w trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu
Na obszarze projektowanej inwestycji nie odnotowano powazniejszych zagrozen
geologiczno-inzynierskich. Podczas robét ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru
uprawnionego geologa.

7. Dane materiatowe

Klasa betonu (konstrukcyjny): B37 (C30/37) -
fca = 20,00 MPa, fetg = 1,33 MPa, Ecmn = 32,0 GPa

Uwaga: Ptyte i $cianki fundamentowe wykonac z betonu klasy: B37 W10 (C30/37 W8)

Klasa betonu (podktadowy ,.chudy beton”): B15 (C12/15) -
fcd = 8,00 MPa, fctd = 0,73 MPa, Ecm = 27,0 GPa

Stal zbrojeniowa gtowna A-IlIN (RB500W) -
fyx = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion A-l (St3SX-b) —
fyk = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 310 MPa

Wszystkie pionowe przerwy robocze w betonowaniu oraz przerwy technologiczne z
uwagi na skurcz betonu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ z zachowaniem ciggtosci
uktadanego zbrojenia — np. za pomocg systemowych wtdknobetonowych elementdow
szalunkowych firmy Frank, system STREMAFORM, (lub réwnowazny). Wytrzymatos¢ na
Scinanie w przerwie roboczej musi by¢ identyczna jak dla elementu bez przerwy.

8. Tolerancje wykonania

Uwagi ogdlne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary
minimalne.

Podane nizej, tolerancje wymiardéw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy
projekt nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z
elementow prefabrykowanych.
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* Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynoszg:
a) dtugosc przesta+2 cm,
b) rozpietos¢ usytuowania fozysk £ 1 cm,
c) os$ podtuzna w planie £ 2 cm,
d) usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych +2 cm,
e) wymiary przekrojéw dzwigaréw + 1 cm,
f) grubos¢ ptyty pomostu £ 0.5 cm,
g) rzedne wysokosciowe *1 cm.
* Pekniecia elementow konstrukcyjnych sg niedopuszczalne.

Tolerancje wykonania

Fundamenty:

a) Usytuowanie w planie — 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50
mm.
b) Wymiary w planie —+ 30 mm.
c) Rdznice poziomu na ptaszczyznach widocznych —+ 20 mm.
d) Rdznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych —+ 30 mm.
e) Rdznice gtebokosci—+0.05 hi+50 mm.
Konstrukcje przeset:

1) Usytuowanie w planie (w stosunku do osi) — + 10 mm.

h<0.50m - +5mm
0.50m<h<150m - +10 mm
1.50m<h<3.00m - + 15 mm
3.00m<h<100m - +20mm
10.0m<h - 1 0.002h.
2) Wysokosci ( h jest wielkosScig podstawowg):
h<0.50m - £ 5mm
0.50m<h<150m - +10 mm
1.50m<h<3.00m - +15mm
3.00m<h<100m - 20 mm
10.0m<h - 1 0.002h.
3) Wymiary przekroju poprzecznego i inne zblizone:
L<0.50m - +5mm
0.50m<L<150m - 10 mm
1.50m<L<3.00m - +15mm
3.00m<L<100m - 20 mm
10.0m<L - +0.002L.
4) 0Ogodlne wymiary konstrukgcji:
L<150m - 5 mm
150 m<L<300m - 30 mm
300m<L - +0.001L
5) Prostoliniowos¢:
L<3.00m - 10 mm
3.00m<L<6.00m - +15mm
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6.00m<L<100m - +20mm
100m<L<200m - + 30 mm
200 m<L - + 0.0015L.

6) Zwichrzenie (odchylenie w jednym rogu elementu prostokgtnego w stosunku
do pfaszczyzny wyznaczonej przez 3 pozostate naroza, L jest przekatnag

prostokata):

L<3.00m - +10 mm
3.00m<L<6.00m - +15mm
6.00m<L<120m - 20 mm
12.0m<L - + 0.002L.

7) Rdznice poziomu pomiedzy najblizszymi ptaszczyznami (w gorze lub na dole):

h<3.00m - £ 10 mm
3.00m<h<6.00m - 12 mm
6.00m<h<12.0m - +15mm
12.0m<h<200m - 20 mm
200m<h - + 0.001L.

9. Opis projektowanej konstrukcji

Uktad pozycji obliczeniowych:

Poz.1. Fundamenty
Poz.2. Stropy

Poz.3. Podciagi

Poz.4. Wienice i rdzenie
Poz.5. Stupy

Poz.6. Schody

Poz.7. Nadproza

Poz.8. Szyb windowy
Poz.9. Sciany

Poz.10 Dylatacje

9.1. Fundamenty

Projektuje sie posadowienie obiektu na zelbetowej ptycie fundamentowej gr.50cm
podpartej palami CFA g500mm.

Przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe dla pali:

Poziom odniesienia: £ 0,00 m= 290,00 m n.p.m.

Poziomy posadowienia ptyty fundamentowe;j:

-1,08 =288,92 m n.p.m.;

-1,68 = 287,32 m n.p.m. — w obszarze trzonu windowego w osiach 3-4/F;

Ptyta fundamentowa grubosci 0,5 m;

Pale nalezy wykonac z betonu klasy C30/37 XAl ;

Pale nalezy wykonac¢ jako zbrojone profilem stalowym IPE120 S235 L=8,0 m;

Zatozono, ze obliczeniowa wartos¢ sity przekazywanej na pal nie przekroczy 500 kN.;
Dtugosci pali podano od poz. platformy roboczej zatozonej na poz. ok. -0,70=289,30m n.p.m.;
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Platforma robocza musi umozliwia¢ bezpieczne poruszanie ciezkiego sprzetu i prowadzenie
robot w kazdych warunkach pogodowych. Projekt platformy roboczej powinien opracowac
wykonawca pali.;

Gtowice kolumn nalezy sku¢ recznymi mtotkami elektrycznymi lub pneumatycznymi.;
Dtugos¢ pali nalezy dopasowac do rzeczywistych warunkéw gruntowych.;

Wykonawstwo pali nalezy zleci¢ firmie wyspecjalizowanej w wykonywaniu pali

Przed wykonaniem pali nalezy wykonac¢ uzupetniajgce badania podtoza gruntowego
i potwierdzi¢ obliczeniami oszacowane nosnosci pali.

Nalezy wykonaé min. 1 szt. probnych obcigzen na dodatkowych palu testowym w uktadzie
kotwionym do pali produkcyjnych.

Min. 30% pali nalezy poddac¢ badaniu na ciggtos¢ trzonu.

Nalezy wykona¢ 284 szt. pali CFA @500 mm o dtugosci 9,0m mierzonej od poziomu
platformy roboczej, zbrojonych profilem IPE120 S235 L=8,0 m. tgczna dtugos¢ pali to
ok.2 556mb.

Posadowienie budynku zaprojektowano zgodnie z PN-81/B-03020 dla "trzeciej"
strefy przemarzania gruntu. Minimalna gtebokos¢ posadowienia budynku wynosi hz =1,2 m
ponizej poziomu terenu. Fundament nalezy posadowié najpierw na podsypce piaskowej o gr.
25 cm, ktéra ma zabezpieczy¢ grunt rodzimy przed przemarzaniem oraz nawodnieniem. Aby
podsypka nalezycie izolowata ptyte fundamentowa nalezy jg wykona¢ z piasku
Sredniozageszczonego do Is = 0,98, a nastepnie nalezy na podsypce w mozliwie
najkrotszym czasie wykonac¢ warstwe betonu podktadowego grubosci 17 cm.

Dno wykopu nalezy wykonaé ze spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wody w
kierunku zewnetrznego drenazu, a réznice poziomu niwelowac gruboscig podsypki. Roboty
ziemne nalezy rozpocza¢ od najgtebszej czesci fundamentéw, tak aby na kazdym etapie
robét istniata mozliwos¢ odprowadzenia wod opadowych i wod pochodzgcych z sgczen do
uprzednio wykonanej czesci drenazu i do kanalizacji deszczowe;j.

Catos¢ nalezy wykonac¢ z betonu B37 (C30/37) W8, zbrojenie gtéwne ze stali
zebrowanej klasy A-IIIN. Zaktady zbrojenia podtuznego na potgczeniach i w narozach
przekroju poprzecznego faw fundamentowych nalezy wykonaé na dtugosé min. 60 @preta. W
miejscach zaktaddéw zbrojenia gtdwnego nalezy 2 — krotnie zagesci¢ strzemiona.

Po wykonaniu zbrojenia uktadamy mieszanke betonowa zageszczajac ja
mechanicznie. Utozona masa betonowa powinna by¢ w okresie betonowania pielegnowana
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”. Jezeli beton
podawany jest za pomocg pompy, to nalezy go rozprowadzi¢ rownomiernie po powierzchni,
nie dopuszczajgc do miejscowego gromadzenia.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykopdéw kontrolnych innych warunkow
gruntowych niz zatozono nalezy powiadomi¢ projektanta lub przed rozpoczeciem robodt
nalezy wykona¢ badanie podtoza gruntowego, celem okreslenia zgodnosci zatozen
projektowych ze stanem faktycznym.
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Na tawach i stopach fundamentowych nalezy utozy¢ izolacje poziomg z dwdch
warstw papy asfaltowej na lepiku lub folii PE grubosci 0,5 mm. Wszystkie elementy
konstrukcji zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, np. dyspersyjng
masg bitumiczno — kauczukowg na bazie wody — Kdster bitumenemulsion lub 2x Dysperbit,
lub réwnowazne.

Po wykonaniu prac fundamentowych wykopy nalezy zasypywaé warstwami o gr. 25—
30 cm i ubija¢ mechanicznie, np. za pomocg zageszczarek wibracyjnych.

W trakcie prowadzenia prac w gruntach spoistych wykop nalezy chroni¢ przed
doptywem wadd atmosferycznych. Wode w takim przypadku nalezy usuwaé z wykopu przez
pompowanie ze specjalnej studzienki w ten sposdb, aby poziom wody w niej byt zawsze
nizszy od poziomu dna wykopu o0 20 —40 cm.

9.2. Stropy
Dla obiektu projektuje sie stropy zelbetowe oraz kanatowe z ptyt sprezonych.
Zaprojektowano zelbetowe monolityczne ptyty uktadach jedno i dwukierunkowych
o grubosciach 15, 18 i 20cm oraz kanatowe stropy sprezone o grubosciach 20, 26,5, 32 i
40cm w uktadzie jednoprzestowym. Dla oparcia ptyt stropowych zaprojektowano zelbetowe
podciagi, nadproza i wierice oraz Sciany murowane.

Dla zwienczenia i usztywniania Scian zaprojektowano zelbetowe wierice o wymiarach
24x24cm wykonane z betonu B37(C30/37) i zbrojone stalg A-IIIN.

Szczegdtowe materiaty zastosowane do poszczegdlnych elementdéw konstrukcyjnych
patrz punkt nr 7.

Szczegoty wg projektu wykonawczego Producenta ptyt sprezonych.

9.3. Podciagi

Dla obiektu zaprojektowano jedno i wieloprzestowe podciaggi zelbetowe o przekroju
prostokatnym. Oparcie podciggdw zapewniono przez zelbetowe stupy i wierice wsparte na
Scianach.

Podciagi nalezy wykonac z betonu B37(C30/37) i zbroic stalg A-IlIN.
Szczegdtowe materiaty zastosowane do poszczegdlnych elementdéw konstrukcyjnych
patrz punkt nr 7.

9.4. Wience i rdzenie

W zewnetrznych i wewnetrznych $cianach nosnych wykonane zostang wience i rdzenie
wzmachiajgce z betonu B30 (C25/30), zbrojenie gtéwne ze stali zebrowanej A-IIIN.

Zaktady zbrojenia podtuznego na potaczeniach i w narozach przekroju poprzecznego
nalezy wykona¢ na dtugo$¢ min. 50 @ preta. W miejscach zaktadéw zbrojenia gtéwnego
nalezy 2 — krotnie zagesci¢ strzemiona.
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9.5. Stupy

W obiekcie projektuje sie zelbetowe stupy o przekroju prostokatnym oparte
przegubowo w fundamencie.

Stupy nalezy wykonac z betonu B37(C30/37) i zbroic stalg A-IlIN.

Zaktady zbrojenia gtéwnego na dtugo$¢ min. 60 @ preta. W miejscach zaktadow
zbrojenia gtéwnego nalezy 2 — krotnie zagesci¢ strzemiona. Po wykonaniu zbrojenia nalezy
utozy¢ mieszanke betonowa zageszczajac ja mechanicznie. Utozona mieszanka betonowa
powinna by¢ w okresie betonowania pielegnowana zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych”.

We wszystkich stupach zelbetowych nalezy wykonac¢ marki uziemiajace potaczone ze
zbrojeniem gtéwnym.

Szczegbtowe materiaty zastosowane do poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
patrz punkt nr 7.

9.6. Schody

W obiekcie zaprojektowano dwie klatki schodowe miedzy osiami A-B i F-G.
Zaprojektowano zelbetowe schody ptytowe o gr. 18cm wsparte na zelbetowych wiencach i
belkach.

Schody nalezy wykona¢ z betonu B37(C30/37) i zbroic stalg A-IlIN.

Szczegdtowe materiaty zastosowane do poszczegdlnych elementdéw konstrukcyjnych
patrz punkt nr 7.

9.7. Nadproza

Nadproza okienne i drzwiowe wykona¢ wg rysunkow z czesci konstrukcyjnej do
projektu. Dla obiektu zaprojektowano jednoprzestowe nadproza zelbetowe o przekroju
prostokatnym. Oparcie nadprozy zapewniono przez zelbetowe stupy i wierice wsparte na
Scianach murowanych.Elementy nie pokazane odrebnie nalezy wykona¢ jako
prefabrykowane za pomocg betonowych belek nadprozowych typu ,L19” o dtugosci
odpowiedniej do dtugosci otworow lub monolitycznie na miejscu budowy (przekrdj i
zbrojenie jak dla wienca) - dla Scian o gr. 24 cm stosowac podwadjne belki, natomiast w
Scianach dziatowych pojedyncze. Belki nalezy ustawia¢ na murze nad projektowanym
otworem wezszg strong na zaprawie cementowej, a przed wypetnieniem zwilzy¢é wodg, aby
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu betonu. Minimalne oparcie belki na murze przy
szerokosci otworu do 1,50 m nie moze by¢ mniejsze niz 12,5 cm, przy szerokosci otworu od
1,50 do 1,85 m — 20 cm natomiast przy szerokosci otworu powyzej 1,85 m — 25 cm.

Nadproza nalezy wykonac z betonu B37(C30/37) i zbroic stalg A-IlIN.

Szczegdtowe materiaty zastosowane do poszczegdlnych elementdéw konstrukcyjnych
patrz punkt nr 7.
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9.8. Szyb windowy

W obiekcie miedzy osiami E i F projektuje sie zelbetowy szyb windowy o $cianach
grubosci 24 i 15cm.

9.9. Sciany

Projektuje sie Sciany nosne murowane z bloczkow silikatowych gr.24cm klasy 15MPa
murowane na zaprawie do cienkich spoin.

Projektuje sie Sciany wypetniajgce i dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24
i 12cm klasy 10MPa murowane na zaprawie do cienkich spoin.

Wszystkie sciany nalezy usztywnic trzpieniami i wiericami zelbetowymi dla zapewnienia
ich odpowiedniej sztywnosci.

Szczegbdtowo opis warstw Scian przedstawiono w opracowaniu architektonicznym.

9.10. Dylatacje

Szczeliny dylatacyjne w $cianach i fundamentach wypetni¢ izolacjq termiczng z wetny
mineralnej lub styropianu EPS 100-037.

Przerwy dylatacyjne w fundamentach (od spodu) nalezy zabezpieczyé tasmga
dylatacyjng PCV typu D umozliwiajgca prace konstrukgji.

Dylatacje wewnetrzne wykonac jako systemowe, np. firmy C/S Polska, Migua, Schluter-
systems (lub réwnowazne) oraz jako ogniochronne o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j El,
np. w systemie Hilti CP 601S badz analogiczne do zaproponowanych.

10.Wymagania konstrukgji

Klasy odpornosci ogniowe] gtdwnych elementéw konstrukgji:
— gtéwna konstrukcja nosna — R 120
— konstrukcja dachu—R 30
— strop—REI60

Konstrukcja zelbetowa budynku spetnia wymagania przeciwpozarowe poprzez
przyjecie odpowiednich przekrojow i otulin pretéw zbrojeniowych:

— S$ciany zelbetowe REI120: gr.24cm p=0,5 otulina chom=25mm —a=30mm > amin=25mm

— stupy zelbetowe R120: 40x40cm, 40x100cm p=0,7 otulina chom=40mm — a=56mm >
amin=45mm

— belki zelbetowe jednoprzestowe R120: b=40cm otulina chom=40mm - a=56mm >
Amin=55mm

— belki zelbetowe wieloprzestowe R120: b=24 i 40cm otulina chom=30mm - a=46mm>
amin=45mm

— ptyty zelbetowe REI60: gr.15-20cm otulina chom=25mm - a=30mm > amin=20mm
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11.Uwagi

Wszelkie roboty nalezy prowadzic¢ zgodnie z:

Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlano -
montazowych, warunkami i przepisami BHP,

Pod Scistym nadzorem technicznym przez osoby posiadajace uprawnienia do
prowadzenia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

Zaleceniami producentow poszczegdlnych materiatow, badz technologii
przewidzianych w niniejszym projekcie.

Uwagi koricowe

Nalezy wykonywaé przynajmniej raz w roku kontrole obiektu polegajacej na
sprawdzeniu stanu technicznego elementéw stalowych. Kazda kontrola powinna
zakonczy¢ sie spisaniem protokotu okreslajgcej stan konstrukcji.

Ponadto:

Raz do roku nalezy sprawdzi¢ stan wszystkich $rub i ztgcz oraz zlikwidowaé ewentualne
zluzowanie sie nakretek i Srub.

W okresie uzytkowania, bez zgody Projektanta konstrukcji nie wolno zmienia¢ uktadu
obcigzenia.

Klauzula:

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy
wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do
zrealizowania catosci prac,

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji,
niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca
moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora,

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete. W obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
rozstrzygniecia problemu,

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja,
rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania
konstrukcji budynku nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia,
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca,
przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory
jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora,

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga
zostac¢ dobrane przez Projektanta.

12



Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej

UWAGA:

Opis konstrukcyjny rozpatrywac facznie z opracowaniem architektonicznym.

Projekt rozpatrywac tacznie z projektem wykonawczym.

Opracowanie w formie projektu technicznego (wykonawczego) bez zgody autora projektu
budowlanego jest zabronione.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi  Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu
wyrobéw  budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Wszystkie materiaty wykonane do budowy powinny posiada atesty i certyfikaty
dowodzgce ich dopuszczenie do stosowania powszechnego na terenie Polski.

W przypadku zaistnienia w czasie prowadzenia robdt watpliwosci lub problemow
wymagajgcych dodatkowego opracowania projektowego nalezy skontaktowac sie z autorem
niniejszego opracowania.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Klaudia Rospond mgr inz. Katarzyna  Machecka-
Szczeponek

nr up. MAP/0482/PWBKb/16 nr up. SLK/2546/PO0OK/09

MGR INZ. KATARZYNA MACHECKA-SZCZEPONEK
UPRAWNIONA DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCY.NO-BUDOWLANE)

NR UPRAWNIEN: 5L1/2546/POOK/09
SLIK/003EIOWOK/03
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12.Zestawienie rysunkow

001 |[Rzut fundamentéow

002 |Strop nad parterem - szalunek
003 |Strop nad | pietrem - szalunek
004 |Strop nad Il pietrem - szalunek
005 |Rzut stropodachu nad Il pietrem
006 |Rzut stropodachu nad Ill pietrem
007 |Przekréj A-A

008 |Przekréj B-B

101 |Ptyta funadmentowa - zbrojenie dolne
102 |Ptyta fundamentowa - zbrojenie gérne
103 |Wytyki pod stupy cz.1
104 |Wytyki pod stupy cz.2

201 |Zbrojenie dolne stropu nad parterem
202 |Zbrojenie gdrne stropu nad parterem
203 |Zbrojenie dolne stropu nad | pietrem
204 |Zbrojenie gérne stropu nad | pietrem
205 (Zbrojenie dolne stropu nad Il pietrem
206 |Zbrojenie gdrne stropu nad Il pietrem
207 ([Stropodach

208 |Rdzenie stropu lll pietra i wience

301 (Belka zelbetowa B-3.3.2
303 |Belka zelbetowa B-3.4.2
304 |Belka zelbetowa B-3.5.2
305 (Belka zelbetowa B-3.6.2
306 |Belka zelbetowa B-3.7.2
307 |(Belka zelbetowa B-3.8.2
308 |Belka zelbetowa B-3.3.1
309 (Belka zelbetowa B-3.9.2.2
310 (Belka zelbetowa B-3.10
313 |Belka zelbetowa B-3.13.2
318 |[Belka zelbetowa B-3.18.2
319 |Belka zelbetowa B-3.19.2
320 |(Belka zelbetowa B-3.20.2
324 |Belka zelbetowa B-3.24.2
325 |Belka zelbetowa B-3.25.2
327 |Belka zelbetowa B-3.27.2
328 |Belka zelbetowa B-3.28.2
329 (Belka zelbetowa B-3.29.2
330 |Belka zelbetowa B-3.3.1
332 (Belka zelbetowa B-3.4.1
333 (Belka zelbetowa B-3.5.1
334 |Belka zelbetowa B-3.6.1
335 (Belka zelbetowa B-3.7.1
336 |Belka zelbetowa B-3.8.1
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337
338
339
340
341
344
345
346
347
348

Belka zelbetowa B-3.9.1
Belka zelbetowa B-3.10.1
Belka zelbetowa B-3.11.1
Belka zelbetowa B-3.12.1
Belka zelbetowa B-3.13.1
Belka zelbetowa B-3.16.1
Belka zelbetowa B-3.17.1
Belka zelbetowa B-3.20.1
Belka zelbetowa B-3.10.2
Belka zelbetowa B-6.3

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436

Stup zelbetowy 4.1 - parter
Stup zelbetowy 4.2 - parter
Stup zelbetowy 4.2.1 - parter
Stup zelbetowy 4.3 - parter
Stup zelbetowy 4.4 - parter
Stup zelbetowy 4.4.1 - parter
Stup zelbetowy 4.4.2 - parter
Stup zelbetowy 4.4.3 - parter
Stup zelbetowy 4.4.4 - parter
Stup zelbetowy 4.4.5 - parter
Stup zelbetowy 4.4.6 - parter
Stup zelbetowy 4.4.7 - parter
Stup zelbetowy 4.4.8 - parter
Stup zelbetowy 4.4.9 - parter
Stup zelbetowy 4.5 - parter
Stup zelbetowy 4.6 - parter
Stup zelbetowy 4.7 - parter
Stup zelbetowy 4.8 - parter
Stup zelbetowy 4.9 - parter
Stup zelbetowy 4.1 - | pietro
Stup zelbetowy 4.2 - | pietro
Stup zelbetowy 4.3 - | pietro
Stup zelbetowy 4.4 - | pietro
Stup zelbetowy 4.4.1 - | pietro
Stup zelbetowy 4.4.2 - | pietro
Stup zelbetowy 4.4.3 - | pietro
Stup zelbetowy 4.4.4 - | pietro
Stup zelbetowy 4.4.5 - | pietro
Stup zelbetowy 4.4.6 - | pietro
Stup zelbetowy 4.4.7 - | pietro
Stup zelbetowy 4.4.8 - | pietro
Stup zelbetowy 4.5 - | pietro
Stup zelbetowy 4.9 - | pietro
Stup zelbetowy 4.1 - Il pietro
Stup zelbetowy 4.2 - Il pietro
Stup zelbetowy 4.3 - Il pietro
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437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447

Stup zelbetowy 4.4 - Il pietro

Stup zelbetowy 4.4.1 - Il pietro
Stup zelbetowy 4.4.2 - |l pietro
Stup zelbetowy 4.4.3 - Il pietro
Stup zelbetowy 4.4.4 - |l pietro
Stup zelbetowy 4.4.5 - Il pietro
Stup zelbetowy 4.4.6 - Il pietro
Stup zelbetowy 4.4.7 - |l pietro
Stup zelbetowy 4.4.8 - Il pietro
Stup zelbetowy 4.5 - Il pietro

Stup zelbetowy 4.9 - Il pietro

500
501
502
503
601

Klatka schodowa - szalunek
Zbrojenie biegu 5.1 5.2

Zbrojenie biegu 5.3 5.4

Zbrojenie biegu 5.5 5.6

Szyb windowy -szalunek i zbrojenie
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