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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE SANITARNE

SPIS RYSUNKOW

NR RYSUNKU ZAWARTOSC POZIOM SKALA
T so1 Instalacja .w.,c..u.,p.poz. PARTER | 1:100
$02 instalacja z.w.,c.w.u.,p.poi. 1 PIETRO 1:100

S03 instalacja z.w.,c.w.u.,p.poz. 2 PIETRO 1:100

S04 instalacja solarna DACH 1:100

S05 instalacja kanalizacji sanitarnej PARTER 1:.100

S06 instalacja kanalizacji sanitarnej 1 PIETRO 1:100

S07 Instalacja kanalizacji sanitarnej 2 PIETRO 1:100

S08 instalacja kanalizacji sanitarnej DACH 1:100

S09 instalacja c.o. PARTER 1:100

S10 instalacja c.o. 1 PIETRO 1:100

§11 instalacja c.o. 2 PIETRO 1:100

§12 instalacja c.o. DACH 1:100

§13 instalacja wody lodowej PARTER 1:100

S14 instalacja wody lodowej 1 PIETRO 1:100

N S15 instalacja wody lodowej 2 PIETRO 1:100
Si16 instalacja wody lodowe;j 3 PIETRO 1:100

S17 instalacja wody lodowej DACH 1:100

$18 instalacja gazéw technicznych PARTER 1:100

S19 instalacja gazéw technicznych 1PIETRO 1:100

S20 Instalacja gazéw technicznych 2 PIETRO 1:100

S21 instalacja wentylacji mechanicznej PARTER 1:100

S22 instalacja wentylacji mechanicznej 1PIETRO 1:100

S23 Instalacja wentylacji mechanicznej 2 PIETRO 1:100

S24 instalacja wentylacji mechanicznej 3PIETRO | 1:100
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A. O$wiadczenia

OSWIADCZENIE

Oséwiadczam, ze niniejszy projekt — budowlany wewnetrznych instalacji
sanitarnych - instalacji Zimnej, cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji, p.poz.,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego, solarnej, wentylagji mechanicznej oraz gazéw
technicznych dla projektu pt. ,Budowa Centrum Symulacji Medycznej w
Sanoku” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

\.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Star¢zewski
upr. bud. 6/95/0L -

i

Sprawdzajacy:

mgr inz. Robert BlaZeng@
upr. bud. WAM/0021/PWOS/08
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B. Uprawnienia i I1zba Inzynieréw

URZA®P WOJEWHDZKI
w Olsriynle Olsztyn,20.11.1995r.

UAN.NN.7342/110/95

DECYZJA v o/95/01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.,-—
Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89 z dnia 25.08.1994r. poz.414/, w zwiazku
Z art. 104 § 1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wnioskuy z dnia 6.10.1995pr.
Pana mgr inz. Tomasza Michatla Starczewskiego
na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie,
praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej. oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zioionege przed powotang przeze mhie komisja

il F g

Panu fomaszowi Michalowi Starczewskiemu
mgr inz. inzynierii.sanitarnej
ur. 18 sigepnia 1945r. w Poznaniu

Uprawnienia budowlane °

do projaktowania bez ograniczen
w specjalnogci instalacyjnej

_.\

W zakreéie sieci, instalacji i urzadzens
wodociggowych 1 kanalizacyinych, cieplnych,”
wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie -

W ewigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng
powolahy przez. Wojewode Zarzadzeniem z dnia 17 maja i995r. posiadania
przez Pana mgr ini. Tomasza Michata Starczewskiego wymaganego
prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych w. w/w specjalnogci i po uzyskaniu.pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzecrono jak w sentencii.

0d niniejszej decyzji Przystuguje odwoianie do Gidwnego
Inspektora Madzoru Budowlanego w termirié 14 dni od daty otrzymania
decyzji za posrednictwem Wojewody Olsztyf=kiego. .

Otrzymuje:

1. Pan mgr inz.Tomasz Michat Starczewski
30-708 Olsztyn
ul .Promienista 24
2. G26wny Inspektor
Madzoru Budowlanego
3. a/a 1lrg/ )

gy iz, Tliagsz Stavezowskd
e G0

ifa !3' PR
0 profel.DoAcG aniczert
5 w sp-{l.insilacyine!
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o~ 6 ! 2 B A
O INTYNIEROW
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Zadwiadczenie
2 numerze weryfiacyjrym;

WAM-2EW-2YR-1KQ *

Pan Tomasz Starczewski o numerze ewidencyjnym WAM/I15/2511/01
adres zamieszkania ul. Monjuszki 1373, 10-275 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zafwiadczenie zostato wygenerowane eiektronicznie i opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2018-01-11 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecks, Przewodniczacy Rady Warmidsko-Mazurskiej Qkregowe] izby Inzynieréw Budownictws,

(Zgodnie art. S wst 2 ustawy 2 drvia lams'riaZMIr.opodpiﬁedekvmimum(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

&me&mﬂ
. ‘pod wagh P

2rmi)
2 (Lot S

TRy Wy ik v pmmmmmmﬂma

ZA ZGQDNOSE
Z ORYGINALEM

amgr iz, Tqis; Sterczowski
- gifara 5L el Gr38F0L
do projeki.bez oo a{rzc::eﬁ
w specl.insilacyjne!
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAMY 0021/PWOSNS

DO FROJEKTOWANEA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDO
BEZ OGRANICZEN :
w specjslnotci instelonivei
e zall : L] .
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M —® POLSKA
T INZYNIEROW
\ SUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-M6EY-3M3-2MZ *

Pan Robert Biazek ¢ numerze ewidencyjnym WAM/IS/0170/01
adres zamieszkania ul. Spéldzieleéw 22 A, 11-100 Lidzbark Warmiriski

jest czonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnotci cywilnej,
Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2018-01-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecld, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurside] Okrggowe] izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgoonie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnéa 18 wrzeinia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 Poz. 1450) dane w postaci
elekironiczne]

npnugn:bezpieammr LM

* Wenyfilacis poprawnodsl danyeh w ninisiszym safwisdcrentu moing i
]

E C3 Mamery
stronie Poiskie] 1zby Indynieréw Budewnictwa wynw. piilb.org.pl lub kontakeujac sie 2 biurem wiasciwej Ok
udownictwa.
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pod dw prawnych dokumentom podpisany wha 20ymi.)

. Swizdczenia na
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C. Opis Techniczny

3.

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych — instalacji zimnej, cieptej wody
uzytkowej, cyrkulacji, p.poz., kanalizacji sanitarnej, deszczowej, centrainego ogrzewania, ciepla
technologicznego, solarnej, wentylacji mechanicznej oraz gazow technicznych dla projektu pt.
Budowa Centrum Symulac;ji Medycznej w Sanoku.

Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora,

Projekty architektoniczno-budowlane.
Obowigzujgce normy i normatywy.
Uzgodnienia miedzybranzowe.

Zalozenia
Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniem Inwestora:

Zasilenie w cieplo instalacji centralnego ogrzewania oraz w cieplo technologiczne
Z nowoprojektowanego wezla wg odrgbnego opracowania. Montaz instalacji centralnego
ogrzewania bedzie polegat na montazu zintegrowanych, stalowych grzejnikéw ptytowych oraz
klimakonwektoréw kasetonowych czterorurowych. Instalacje centrainego ogrzewania nalezy
wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD, PE-RT/A/PE-RT (zakres $rednic @14—40
mm) oraz PE-X/AI/PE-X (@50-63 mm) lub z rur PE-Xc. Rozprowadzenia instalacji powyzej
srednicy rur @63 wykona¢ z PP Stabi Al PN20. Projektowang instalacje zw, c.w. i cyrkulaciji
wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX-C do srednicy 63x6,0 faczonych na tuleje zaciskowe,
powyzej z PP lgczonych poprzez zgrzewanie. Jedynie instalacja p.poz. z rur stalowych podwoijnie
ocynkowanych gwintowanych. Rurociagi prowadzone w strefie stropu podwieszanego, i posadzek
nalezy na catej diugosci izolowaé otuling z pianki poliuretanowej - antykondensacyjna.
Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PP - niskoszumowa. Instalacje solarng wykona¢ z rur
miedzianych faczonych lutem twardym lub przez zigczki zaciskane. Wentylacja mechaniczna
oparta na centralach wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych. Instalacje gazow medycznych
wykona¢ z rur miedzianych.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet

energii

Analiza mozliwosci racjonainego wykorzystania odnawialnych Zrédet odnawiainych:

kotly. na drewno: z uwagi na charakter obiektu, konieczno&¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia skiadowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony,

kotly na stome: charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
skiadowania materiatu jeszcze wigkszego niz w przypadku kotiow opalanych drewnem
dyskwalifikuja tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej - zastosowano.

pasywne wykorzystanie energii sionecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego ukiadu
strukturaino ~ materialowego budynku.

str. 10
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® spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

o energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wéd.

° kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwigksze zapotrzebowanie w tego typu

obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nasfonecznienia) tj. zimg, z tego powodu
ukiad jest nieekonomiczny.

° systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczong liczbe dni
stonecznych.

. elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.

. energia geotermalna: w zwigzku z przebudowg istniejacego budynku ~ fundamentowania, brak

mozliwosci realizacii

4. Instalacja centralnego ogrzewania
Podstawa obliczen.

Obliczenia wykonano w oparciu o normy i zatozenia:
PN-EN 1SO 6946 - obliczenia Zapotrzebowania ciepla
PN-82/B-02403 - temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-82/B-02402 - temperatury ogrzewanych pomieszczen
PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynkéw

Zasilenie w ciepto instalacji centrainego ogrzewania oraz w ciepto technologiczne
Z nowoprojektowanego wezla wg odrebnego opracowania. Montaz instalacji centrainego
ogrzewania bedzie polegat na montazu stalowych grzejnikéw plytowych w pomieszczeniach
sanitarnych oraz w pozostalych pomieszczeniach kasetonowych  klimakonwektorow
czterorurowych.

Wielko$¢ grzejnikéw podano w czesci graficznej projektu. Podejécia pod grzejnik wykonaé
W bruzdzie $ciennej z podwojnym katowym zaworem odcinajgcym, tak aby grubosé zakrywajgca
rury byta nie mniejsza niz 30mm. Bruzde zabudowaé. Na podejéciu zamontowac¢ podwdjny
katowy zawér odcinajacy. Podigczenie grzejnika zaizolowat.

Klimakonwektory nalezy dodatkowo wyposazyé w zawory dwudrogowe, zawory do systemu 4
rurowego oraz sterownik. Dodatkowo na gtéwnych odejsciach instalacji nalezy zastosowac
zawory regulacyjne z nastawa wstepna. Giéwne rozprowadzenie instalacji zasilajacych
klimakonwektory prowadzié w strefie stropu podwieszanego. W miejscach zamontowania
Zawor6w nalezy wykonaé dojscie rewizyjne w celu konserwacji zamontowanej armatury.

Zasilenie budynku z wezia ciepinego wg odrebnego opracowania. Przewody w instalagji
centrainego ogrzewania proponuje sie wykona¢ w systemie rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-
HD, PE-RT/AVPE-RT (zakres $rednic ©14-40 mm) oraz PE-X/AI/PE-X (@50-63 mm) lub z rur
PE-Xc. Rozprowadzenia instalacji powyzej srednicy rur @63 wykona¢ z PP Stabi Al PN20.
instalacje nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne oraz zawory spustowe. Rurociagi
nalezy izolowaé otulinami poliuretanowymi o minimalnej grubosci izolacji (zgodnie z Dz. U, Nr 75
Poz. 690 - wraz z p6Zniejszymi zmianami).
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Przejscia przez sciany wykonaé w tulejach ochronnych o 2 $rednice wigksze od rurociggu. Tuleje
ochronne wykona¢ z tego samego materiatu co przewod grzewczy. Nastepnie tuleje nalezy
uszczelni¢ pianka poliuretanowg z obu stron.

Instalacje c.o. nalezy zaizolowaé cieplochronnie otuling izolacyjna.

5. Instalacja ciepla technologicznego — podiaczenie central wentylacyjnych
Zasilenie w ciepto projektowanych central wentylacyjnych z projektowanego wezia ciepinego.

Przed centralami wentylacyjnymi nalezy zamontowaé zespoly pompowo — mieszajgce. Jako
pompy projektuje si¢ pompy obiegowe elektronicznie regulowane.
Za pompg nalezy zamontowaé zawor zwrotny. Na przewodzie powrotnym przed i za spinkg
Zaworu tréjdrogowego nalezy zamontowaé zawér réwnowazacy o $rednicy i nastawie wstepnej
zgodnie Z rysunkiem szczegétowym.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocy odpowietrznikéw grzejnikowych montowanych
przy grzejnikach oraz poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace zlokalizowane
W najwyzszych punktach instalacji. Przed automatycznymi odpowietrznikami nalezy zamontowaé
kulowe zawory odcinajgce dn 15. Spust wody grzewczej przewidziano w pomieszczeniu wezia
cieptowniczego.
Po zmontowaniu instalacji wykona¢ prébg cisnieniowg wodng (1,5 pr = 4 kG/m2), sprawdzié
szczelnos¢ instalacii i wykonaé plukanie instalacji, zawory termostatyczne przy grzejnikach oraz
Zawory regulacyjne ustawi¢ na obliczone kryzy regulacyjne. Po wykonaniu w/w czynnosci
napehi¢ ztad wodg i przystapié do rozruchu na goraco przez min. 72 h. Odbi6r techniczny
i badania winny byly zgodne z wymogami normy PN-64/B-10400. Przejscia przez przegrody
wykona¢ w Kklasie przeciwpozarowej danej przegrody. Montaz furociggdw z rur
wielowarstwowych. Do mocowania instalacji z rur wielowarstwowych nalezy stosowa¢ wylgcznie
uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podioza za
pomocg powszechnie dostepnych kolkéw rozporowych lub innych specjalnie zaprojektowanych
systemdw mocowari. Rozstaw podpér dla rur wielowarstwowych wg wytycznych Producenta:
Punkty state na pionach i poziomach nalezy stosowac¢ co 6 m oraz na ramionach kompensatorow.
Punkty przesuwne — zgodnie z wytycznymi poszczegéinych producentéw
Punkty state montowaé na rurociggach przy podejsciach do pionu grzewczego. Punkty slizgowe
montowa¢ przy wszystkich odgatezieniach od pionu do instalacji w poszczegoinych
pomieszczeniach na kondygnacji oraz na trasie przewodow w pionie, w rozstawie co 2,0 m.
Wydluzenia termiczne i kompensacyjne kompensujace ,L", odsadzka ,Z" lub kompensator typu ,U".
Instalacje zaprojektowano w taki spos6b tak, aby do maksimum wykorzystaé zjawisko
samokompensacji. Rurom nalezy umozliwié swobodng zmiane diugosci pod wplywem temperatury
przewidujac odpowiednie rozmieszczenie punktow stalych i wykorzystujgc naturaine przeszkody
budowlane.
System kompensaciji termicznych oraz system mocowania wediug zalecen producenta rur.
Wszystkie uzyte przy montazu materialy, urzadzenia i armatura muszg posiadaé atesty oraz
aprobaty. Atesty i aprobaty dotgczyé nalezy do projektu powykonawczego instalacji w budynku, a
nastepnie przekaza¢ administratorowi budynku.
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Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzié do
dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru.

6. Instalacja wody lodowej

Zasilenie w chiéd klimakonwektorow oraz central wentylacyjnych z agregatu wody lodowe;.
Przewody w instalacji wody lodowej wykonaé w systemie rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD,
PE-RT/AVPE-RT (zakres $rednic @14-40 mm) oraz PE-X/A/PE-X (250-63 mm) lub z rur PE-Xc.
Rozprowadzenia instalacji powyzej $rednicy rur @63 wykona¢ z PP Stabi Al PN20. Instalacje
nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne oraz zawory spustowe. Rurociggi nalezy
izolowa¢ otulinami poliuretanowymi o minimalnej grubosci izolacji (zgodnie z Dz. U, Nr 75 poz. 690
= wraz z pézniejszymi zmianami)

Przejécia rurociggéw przez przegrody budowalne nalezy wykonaé w tulejach ochronnych. Przejscia
przez Sciany ogniowe nalezy uszczelni¢é masg ogniochronng o odporno$ci ognhiowej réwnej
odpornosci ogniowej $ciany.

Jako urzadzenia zaprojektowano klimakonwektory kasetonowe czterorurowe. Klimakonwektory
nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zawory dwudrogowe, zawory do systemu 4 rurowego oraz
sterownik.

Dodatkowo na giéwnych odejsciach instalacji nalezy zastosowaé zawory regulacyjne z nastawg
wstgpng. Jako czynnik chiodniczy zastosowaé wode lodowa. Instalacja bedzie pracowata na
parametrach 7/12°C. Giéwne rozprowadzenie do kimakonwektoréw prowadzi¢ pod stropami w
strefie sufitdw podwieszanych. W miejscach zamontowania zaworéw nalezy wykonaé dojscie
rewizyjne w celu konserwacji zamontowanej armatury. Odpowietrzenie instalacji przewidziano za
pomocy automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych zamontowanych w najwyzszych punktach
instalacji.

Uzupelnienie ztadu instalacji wody lodowej bedzie realizowane poprzez automatyczny zawor
napeiniania instalacji z zaworem zwrotnym dn 20. W celu pomiaru ilosci czynnika uzupetnianego
nalezy zamontowa¢ wodomierz skrzydelkowy o przeplywie nominalnym 1,5m3/h. Wodomierz
nalezy wyposazy¢ w nadajnik impulséw w celu statej kontroli uzupeinianego czynnika.

W najnizszym punkcie instalacji przewidziano spust wody lodowej do kanalizacji sanitarnej. W tym
celu nalezy zamontowaé zawor spustowy na przewodzie Zasilajgcym i powrotnym dn 15 w
wyprowadzeniem nad wpust podiogowy.

Po zmontowaniu instalacji wykonaé¢ prébe cisnieniowg wodng (1,5 pr = 4 kG/m2), sprawdzi¢
szczelnos¢ instalacji | wykona¢ piukanie instalacji, zawory regulacyjne ustawi¢ na obliczone kryzy
regulacyjne. Po wykonaniu w/w czynnosci napeini¢ ztad woda i przystapi¢ do rozruchu przez min.
72 h. Odbi6r techniczny i badania winny byly zgodne z wymogami normy PN-64/B-10400.
Przej$cia przez przegrody wykonaé w klasie przeciwpozarowej danej przegrody.

Do mocowania instalacji z rur wielowarstwowych nalezy stosowa¢ wylgcznie uchwytéw,
przeznaczonych do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje si¢ do podioza za pomoca
powszechnie dostepnych kolkéw rozporowych lub innych specjalnie zaprojektowanych systemow
mocowan. Wszystkie uzyte w wykonawstwie materialy, urzadzenia i armatura muszg posiadaé
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atesty oraz aprobaty. Atesty i aprobaty dolgczy¢ nalezy do projektu powykonawczego instalacji
w budynku, a nastepnie przekazaé¢ administratorowi budynku. Wszelkie uzasadnione i uzgodnione
zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez
projektanta i inspektora nadzoru

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odplyw do sanitariatéw nalezy wykonaé z rur na bazie polichlorku winylu PVC. Piony - system
niskoszumowy. Instalacje podposadzkowe z rur PVC klasy SN8. Przytacze kanalizacji sanitarnej
wg odrebnego opracowania.

Na zakoriczeniach przewodéw odplywowych nalezy montowaé piony odpowietrzajgce z
wywiewkami wyprowadzonymi ponad pola¢ dachowa. Wywiewka musi by¢ wyposazona w siatke
ochronng przeciw owadom i gryzoniom. Na kazdym pionie stosowa¢ rewizje - otwér ten wykonaé
z elementow szczelnych dla unikniecia cofania przykrych zapachéw w pomieszczeniu, w ktérym
si¢ znajduje.

Piony kanalizacyjne prowadzone sg w $ciennych bruzdach. Podejscia do przyboréw prowadzone
sq takze w bruzdach $ciennych lub bezposrednio z posadzki. Instalacje kanalizacji sanitarnej
nalezy wykonaé z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC, koloru popielatego.
W kielichach tych rur osadzone fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym. Poziome przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukiadane z
zachowaniem spadku zaznaczonego na rysunku. Przewody pionowe nalezy mocowaé do
struktury budynku poprzez obejmy. Obejmy powinny mocowaé rure pod kielichem. Wskazane jest
stosowanie podktadki elastycznej migdzy przewodem kanalizacyjnym a obejmg. Miejsca
mocowania bedg wiasciwie rozstawione w zaleznosci od przebiegu i $rednic przewodéw. Po
zmontowaniu instalacji nalezy wykonaé prébe wodng, sprawdzié szczelnosé instalacji nastepnie
wyptukac. Projektowang instalacje wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Do montazu kanatéw biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzyé rur i
ksztaftek kanalizacyjnych PVC klasy "SN8" koloru pomarariczowego, stosowanych do budowy
kanalow zewnetrznych.

Na odcinkach prostych nalezy montowac¢ rewizje maksymalnie co 15m.

Aby spetni¢ wysokie wymagania akustyczne przewidziano system niskoszumowy o konstrukgii
Scianki trojwarstwowej wykonanej z tworzywa PP. Montaz poprzez zastosowanie systemowych
obejm akustycznych.  System niskoszumowy wraz ze specjalnymi obejmami akustycznymi
powinien spetniaé zatozenia normy PN-EN 14366 »Pomiary laboratoryjne hatasu pochodzacego
od instalacji kanalizacyjnej”. Polaczenia poszczegdinych elementéw instalacji wykonywane sa
jako potgczenia ,na weisk” z zachowaniem 10 mm dylatacji umozliwiajacej kompensacje
termiczng materialu.

Kazde przejécie przez przegrode budowlang zabezpieczy¢ rekawem ok. 3-5mm z materiaty
zapewniajacego izolacje akustyczng oraz przeciwwilgociowa,

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy
fundamentowe) wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje wieksza.
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7.1.

Przy przejSciu przez przegrody p.poz. rur nie posiadajgcych odporno$ci ogniowej nalezy
zastosowac kasety lub kolnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej El 120.

Z uwagi na duzg ilo$¢ central wentylacyjnych na dachu | pietra nalezy bezwzglednie zachowaé
minimaing odlegio$¢ wywiewki kanalizacyjnej od czerpni powietrza centrali wentylacyjnej w
odlegto$ci nie mniejszej niz 6,0m. W tym celu projektuje sie zbiorczg wentylacie wywiewna,
zachowujac powyzsze wymagania. Przewody wentylacyjne kanalizacji sanitarnej nalezy
prowadzi¢ w strefie stropu podwieszanego. W przypadku faczenia kilku przewodow
wentylacyjnych w jeden zgodnie z PN-92/B-01707 zbiorcza wentylacja gidwna winna wynosié
polowie sumy przekrojow pojedynczych przewodéw wentylacyjnych. Srednica zbiorczego
przewodu wentylacyjnego powinna by¢ wigksza o co najmniej jeden wymiar od najwigkszej
Srednicy pojedynczego przewodu wentylacyjnego.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w odpornosci ogniowej danej przegrody.
Dla systemu kanalizacji niskoszumowej zaleca sig stosowanie kotnierzy ogniowych w klasie E |
120 min.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonaé¢ prébe wodna, sprawdzié szczelnosé instalacji
nastepnie wypluka¢. PrzejScia przez przegrody wykonaé w kiasie przeciwpozarowej danej
przegrody.

Jako amature sanitarng proponuje sie zastosowaé armature powszechng na poliskim rynku.
Wopusty podiogowe proponuje sig zastosowaé wpusty stropowe z podwéjnym uszczelnieniem z
dociskowym kotnierzem uszczelniajgcym ze stali nierdzewnej, z kratkg z szczelinowg ze stali
nierdzewnej oraz wyjmowanym syfonem.

Odprowadzenie skroplin z urzadzefi chiodniczych nalezy wykonaé¢ z rur polipropylenowych
prowadzonych pod stropem ze spadkiem min. 0,3% w kierunku odptywu. Przy kazdym
urzadzeniu chiodniczym odplyw skroplin z tacy winien byé przepompowany poprzez pompke
skroplin wraz z zaworem zwrotnym. Skropliny odprowadzi¢ do instalacji sanitarnej. W celu
uniknigcia cofania sig przykrych zapach6w wiaczenie winno byé jako zasyfonowane.

Scieki technologiczne

Z uwagi na mozliwo$¢ odprowadzania niebezpiecznych substancii chemicznych z laboratoriow
objetych opracowaniem, $cieki bedg neutralizowane w neutralizatorze kwaséw mineralnych i
substancji chemicznych o wydatku 1,5/s. Neutralizator jest wykonany jest w postaci
prostopadiosciennego  zbiornika  podzielonego na trzy  komory: komorg osadows,
komore neutralizacyjng oraz komore adsorpcyjng. Dob6ér adsorbentu do tej komory nastepuje
indywidualnie. W $rodkowej komorze umieszczone sg 2 kosze z tluczniem marmurowym. Korpus
neutralizatora wykonany jest ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do
stopnia, pokryte sg specjainymi powiokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozjg i
zapewnienia maksymalnego okresu jego zywotnosci.

Zasada dziatania:

Scieki technologiczne skazone kwasem, po przepiynieciu przez komore osadowa, dostajg sie do
komory neutralizacyjnej. W koszach z #uczniem marmurowym nastepuje reakcja chemiczna, w
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wyniku ktérej powstajg nierozpuszczalne w wodzie siarczany (gipsy). Nastepnie w komorze
adsorpcyjnej nastepuje powierzchniowe zatrzymanie wybranych substancji chemicznych.

Po neutralizacji $ciekéw nastepuje podczyszczenie ze zwigzkéw weglowodorowych w
koalescencyjny separatorze wolnostojacym o wydatku nominalnym 1,5l/s. Po procesie
neutralizacji oraz podczyszczeniu $ciekéw odprowadzone zostang do istniejacego pionu
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pomieszczeniu.

8. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Projektowang instalacje wody zimnej wykonaé z rur wielowarstwowych PEX-C tgczonych na
tuleje zaciskowe do $rednicy 63x6,0, wieksze &rednice z rur PP fgczonych poprzez zgrzewanie.
Instalacje przeciwpozarowg wykonaé wylgcznie z rur stalowych podwojnie ocynkowanych
izolowanych otuling z pianki poliuretanowej antykondensacyjnej. Przejécia przewodéw przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych, dwie $rednice wigksze od Srednicy
nominainej przewodu, wykonaé¢ w kiasie odpornosci przeciwpozarowej danej przegrody.
Rurociagi prowadzi¢ w strefie stropu podwieszanego, - na calej diugosci izolowane termicznie i
antykondensacyjnie otuling z pianki poliuretanowej antykondensacyjng. Wszystkie przewody
powinny by¢ izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujgce wydtuzenia cieplne. Podej$cia pod
urzgdzenia wykona¢ w bruzdach $ciennych catkowicie izolowane. Rurociag pomiedzy
wodomierzem a odgatezieniem dla instalacji p.poz ze stali nierdzewnej typu 1.4401. Gléwne
poziomy wody z rur PP. Izolacja otuling z pianki poliuretanowej. Na odgatezieniu instalacji p.poz
oraz z.w. nalezy zastosowa¢ zawoér pierwszenstwa po stronie bytowej. Zawdr pierwszenstwa jest
kombinacjg regulatora i ogranicznika ci$nienia. Jest stosowany do zapewnienia priorytetu
zaopatrzenia budynku w wode do celéw ppoz. Pozostale czesci sg zasilane tylko w przypadku
wystarczajacej ilosci wody. Dodatkowo czes¢ niskociénieniowa instalagii jest chroniona przed
nadmiernym wzrostem ci$nienia.

Na podejsciach zimnej i cieptej wody proponuje sie zamontowaé zawory odcinajace kagtowe. We
wszystkich pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych nalezy zamontowaé¢ zawédr
czerpainy ze zigczkq do weza elastycznego. Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ probe
ciSnieniowg wodng, sprawdzié szczelnosé instalacji nastepnie wyplukaé i podda¢ dezynfekciji.
Jako zawory regulacyjne cyrkulacji projektuje sig wielofunkcyjny zawér regulacyjny z wkiadkg
termostatyczng umozliwiajgcy wykonanie przegrzewu instalacji c.w.u.

Sposob zabezpieczenia instalacji c.w.u. i cyrkulacji przed zagrozeniem bakteryjnym.

W instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zaprojektowano mozliwoéé przeprowadzania
cigglej lub okresowej dezynfekcji metodg dezynfekcji ciepinej poprzez uzyskanie w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C. Dezynfekcja
termiczna winna by¢ wykonywana poprzez podniesienie temperatury roboczej w weZle ciepinym
co spowoduje przegrzew instalacji do temperatury 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C.

Jako baterie umywalkowe proponuje sie zastosowaé baterie bezdotykowe z zaworem
mieszajacym w wersji wandaloodpornej. Bateria winna byé wyposazona regulator przeptywu, filtr
oraz zawory zwrotne. Nastawa fabryczna dla zasiggu dziatania fotokomoérki i op62nienia dziatania
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fotokomérki i op6znienia zamknigcia z mozliwoscig zmiany podczas eksploatacji. W przypadku,
gdy fotokomoérka jest zastonieta diuzej niz 2 minuty, bateria musi sie wytaczyé.

Jako zawory spiukujgce do pisuaréw proponuje sig zastosowa¢ zawory bezdotykowe do pisuaru
zasilane 6 V baterig w wersji natynkowej, wyposazone w zawér odcinajacy, filtr siatkowy i rurke
splukujgcg z elementem przelotowym. Nalezy zachowaé mozliwosé Zmiany warto$ci
regulacyjnych stosownie do warunkéw miejsca obstugi za pomoca wstepnie zaprogramowanych
parametrow.

Jako baterie natryskowe proponuje sie zastosowaé presostatyczng bateri¢ natryskowa, zasilang
baterig 6 V. Bezdotykowa bateria natryskowa musi utrzymywaé stabiino$é wybranej temperatury
oraz reagowa¢ na zmiany ci$nienia wody. Pokretio regulujgce temperature wyposazyé w
ogranicznik temperatury. Nastawy temperatury z mozliwoscia zmiany, naciskajgc na przycisk
pokretta regulujacego.

Jako sptuczki ustepowe proponuje sig zastosowaé spluczki podtynkowe montowane na stelazu z
mozliwoscig splukiwania iloécig wody 3 i 6 litrow.

Przeplyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikow wody.

rodzaj przyboru ]iloéé woda zimna woda ciepla
obe. jedn. [obc. cat |obc. jedn. [obc. cat
Bateria umywalkowa 82 0,07 5,74 0,07 5,74
Bateria zlewozmywakowa 10 0,07 0,70 0,07 0,70
Bateria natryskowa 12 0,15 1,80 0,15 1,80
Pisuar 8 0,30 2,40 0,00 0,00
Zawoér czerpalny 16 0,15 2,40 0,00 0,00
Pluczka ustepowa 36 0,13 4,68 0,00 0,00
Pralka 3 0,25 0,75 0,00 0,00
Zqgn =suma obc calk 18,47 8,24
Zqgn = suma obc calk zw + cwu 26,71
g=1,7*(Zqn)"0,21-0,7 Vs 2,69
m3/h 9,68
m3h | 2xq | 19,36

Suma wyplywu wody wodociggowej Eqn = Zqn zw + Zqn cw = 26,71 dm3/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza si¢ na podstawie wzoru:

gdy Zgn > 20 dm3/s

qo = 1,7x(Zgn )*0,21-0,7 [dm3/s]

Przeplyw obliczeniowy ppoz. na przytaczu wodociggowym wynosi: qo = 2,0 [dm3/s] - dla dwéch
hydrantéw wewnetrznych DN25 (2x11/s).

Przeplyw obliczeniowy gospodarczy na przylgczu wodociggowym wynosi: qo = 2,7 [dm3/s]
=9,72m3/h.

Dla powyzszych celéw dobrano wodomierz DN32 o przeptywie nominalnym 10m3/h i
maksymalnym 12,5m3/h. Za wodomierzem zamontowaé zawér antyskazeniowy typu EA dn50
oraz filtr sko$ny z podwojnym sitem z wielkoscig siatki 0,35mm gwint. dn50.
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8.1. Préby i odbiér instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddaé¢ kontroli w Zakresie:

- uzycia wiasciwych materialow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- Pprawidiowo$ci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidlowosci wykonania podparé i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napeinieniem instalacji
Przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wodg tak, aby nie powstaly poduszki powietrzne.

wodg

Instalacje wodociggowa nalezy poddaé probie szczelnosci 0 cisnieniu 1,5 razy wigkszym od

cisnienia roboczego.
Po prébach instalacje przepiukaé z zanieczyszczen montazowych.

Piukanie przeprowadzié woda z sieci wodociagowej, Przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpaine

montowac dopiero po przeplukaniu instalacji.

8.2. Instalacja ppoz. hydrantowa

W obiekcie zaprojektowano hydranty pozarowe DN 25 mm natynkowe oraz z wézkiem

wyjezdnym. Instalacje ppoz. wykonaé nalezy np. zrur stalowych podwoéjnie ocynkowanych

tgczonych za pomocy kszialtek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty

uszczeiniajgcej lub tasm teflonowych lub z rur z wysokogatunkowej stali nierdzewnej fgczonych

Poprzez taczniki zaprasowywane.
Mocowanie rurociggéw za pomocy typowych uchwytéw.

Rurociggi prowadzi¢ pod stropem oraz w strefie stropu podwieszanego na calej diugosci

izolowane otuling z pianki poliuretanowej antykondensacyjnej o grubosci wg wytycznych
Producenta, lecz nie mniej niz 15mm. Jako hydranty stosowaé hydrant wewngtrzny HP25 z
wgzem poisztywnym dtugosci 30m. Hydranty montowa¢ w szafce hydrantowej majgcej
dodatkowo miejsce na gasnice proszkowg 6-12 kg. Hydranty winny byé wyposazone w znak
bezpieczeristwa "Hydrant wewnetrzny” PN- 92/N-01256/01. Numer Certyfikatu, Instrukcja obstugi,
Znak bezpieczenistwa "Gasnica" PN-92/N-01256/01, Dane producenta oraz w tabliczke
znamionowg. Naprawa i konserwacja hydrantu HW-25 wykonywa¢ zgodnie z normg EN-971-1,

Montaz hydrantu:

E‘l?m"

AN

'
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Minimalne ci$nienie na wylocie z pradownicy 0,2 MPa. Wydajnosé jednego hydrantu DN25 - 1,0
dm¥s. Do obliczen przyjeto jednoczesny pobér z dwéch czynnych hydrantow.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji ppoz. od
przewodu wody uzytkowej zamontowaé zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA.

Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgalezieniu z instalacjg hydrantowa) nalezy zamontowaé
zawér pierwszenistwa zabezpieczajgcy instalacje hydrantowa przed niekontrolowanym spadkiem
ci$nienia na skutek nieszczelnosci.

Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze <16°C nalezy zaizolowaé termicznie.

Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem
ministra.

Na podejéciu za tréjnikiem rozdzielajacym wode bytowo — gospodarczg i hydrantowa na rurociggu
wody bytowej zaprojektowano zawér pierwszefistwa dn 50. Zawor pierwszefistwa w normalnych
warunkach (brak pozaru) jest otwarty i pracuje jak regulator cisnienia utrzymujac ci$nienie w
instalacji wodociggowej bytowo — gospodarczej na stalym poziomie niezaleznie od wahan
cisnienia wejéciowego. W przypadku pozaru w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku
poboru wody do celéw gasniczych nastapi spadek ci$nienia, zawér pierwszefistwa natychmiast
odcina wode do instalacii wodociggowej bytowo — gospodarczej. W tym przypadku tylko
wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode. Zaletg tego rozwigzania jest
automatyczna mozliwo$¢ odciecia instalacji bytowo ~ gospodarczej, brak koniecznosci
dostarczania energii elektrycznej oraz fakt, iz Przy pracy w normalnych warunkach zawér nie jest
bezczynny tylko pracuje jako reduktor cignienia w instalacji wodociggowej bytows;j.

Instalacja solarna

Projektuje sig instalacje solarng skiadajgcych sie z 8 kolektoréw stuzgcg do wspomagania
podgrzewu c.w.u. Kolektory beda montowane na dachu budynku od strony potudniowej.
Powierzchnia czynna absorbeta wynosi 8x2,31 = 18,48 m2
Rurociagi transportujgce glikol bedg wykonane z rur miedzianych zaizolowanych termicznie
otuling z pianki poliuretanowej o grubosci min. 30mm. Przewody prowadzone na dachu budynku
nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem ze stali ocynkowanej.
Regulacja wartosci przeplywéw zostanie wykonana za pomoca zaworéw rownowazgcych w wersji
dla temperatur do 150 st. C.
Montaz kolektoréw na dachu budynku:
Ze wzgledu na uklad architektoniczny budynku projekt zaktada montaz kolektoréw termalnych na
dachu budynku. Podstawg do montazu kolektoréw termalnych jest projekt budowlany konstrukgiji
wsporczej posadowienia baterii kolektorow stonecznych .
Wytyczne zawarte w wiw projekcie nakazujg ze wzgledu na warunki konstrukcyjne budynku
montaz kolektorébw na specjalnie wykonanych ramach stalowych stanowigcych konstrukcje
wsporczg pod kolektory stoneczne.
Ptyty kolektoréw termalnych bedg posadowione na ramach stalowych za pomocy systemowych

konstrukeji aluminiowych — stelaz wolnostojgcy. Stelaz bedzie trwale skrecony z ramg stalowa.
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10.

Projektuje sie wykonanie instalacji solarnej z rur miedzianych w otulinie. Medium transferowym
obiegu kolektory stoneczne - wezownica w zasobniku bedzie wodny roztwor glikolu. Instalacje
projektuje sie, jako cisnieniowag, w kiérej obieg nosnika ciepta jest wymuszony przez pompe
obiegowa. Instalacja jest zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cisnienia za pomocg
zaworow bezpieczenistwa, oraz za pomocg przeponowych naczyri wzbiorczych.

Zespél _pompowy

Zadaniem zespotu pompowo sterowniczego obiegu solarnego jest wymuszenie obiegu plynu
solarnego miedzy kolektorami slonecznymi, a wezownicg w projektowanym zasobniku oraz
obstuga projektowanej instalacji. Zespét pompowo- sterowniczy zawiera wszystkie niezbedne
elementy grupy pompowej, takie jak: pompa obiegowa, sterownik solarny, separator powietrza z
odpowietrznikiem, zawér zwrotny, zawér bezpieczefistwa, zawér odcinajacy i zawory
napetniajgce

B) Sclame odgalkezienis pompows

>
{cm}
)

Instalacja gazéw technicznych
Instalacie gazéw technicznych w pracowni biochemii obejmuje:
* Instalacje acetylenu:;

instalacje wodoru

¢ instalacje argonu

¢ instalacje azotu

¢ instalacje helu

* instalacje sprezonego powietrza

* orazinstalacje wody destyiowane;.
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Przewody projektowanych instalacji gazéw technicznych bedg prowadzone po wierzchu §cian
lub beda podwieszane do stropéw, ponizej stropoéw podwieszanych) — instalacja gazéw palnych. ti.
Acetylenu | wodoru nie moze by¢ prowadzona w przestrzeni strop6w podwieszanych.

Zakiada sig, ze projektowane instalacje gazéw technicznych palnych czyli acetylenu
i wodoru bedg rozprowadzane centrainie z pomieszczenia centrali gazéw technicznych (butle
2 gazami beda umieszczone w ognioodpornych szafach na gazy), a pozostale czyli argonu, azotu
| helu z lokalnych Zrédel, czyli butli podigczonych do paneli redukcyjnych umieszczonych
w ognioodpornych wentylowanych szafach na gazy, usytuowanych w pomieszczeniu pracowni

Biochemii.

Zastosowane szafy powinny speiniaé wymagania zawarte w normie EN 14470-2:2006
»Ognioodporne szafy — czeS¢ 2. Bezpieczne szafy do przechowywania butli z gazem pod
cisnieniem.”

Instalacja sprezonego powietrza technicznego bedzie zasilana z projektowanej
sprezarkowni powietrza, usytuowanej na drugim pigtrze — zgodnie z rysunkiem szczegélowym.
Zrodiem zasilania instalacji sprezonego powietrza dla potrzeb technicznych bedzie sprezarka o
wydajnosci 3301/min.

Ze zbiornikiem o poj. 100! i ci$nieniu maksymalnym 9bar

Pomieszczenie projektowanej stacji sprezarek bedzie wentylowane mechanicznie.
Projektowany system wentylacji stacji ma zapewni¢ doprowadzenie do pomieszczenia stacji
niezbednej ilosci powietrza dla:

e Sprezarki, ktéra pobiera je bezposrednio z pomieszczenia;
¢ Dia wentylowania pomieszczenia i odebrania ciepta wydzielanego przez pracujaca
sprezarke, tak, aby temperatura wewnatrz pomieszczenia nie przekroczyta +35°C;

W zwigzku z wymogiem, ze doptyw gazu do zasilanych urzadzen powinien odbywaé sie
pod regulowanym ciénieniem, projektowane instalacje gazéw technicznych beda zakoriczone
punktami poboru skiadajgcymi sie z zaworu odcinajgcego, regulatora ci§nienia (zakres regulacji
od 0.5 do 10,5 bar) oraz manometru. Punkty poboru bedg montowanej w blacie stotow.

Punkty poboru acetylenu beds dodatkowo w wyposazone w bezpieczniki ogniowe.
Instalacja sprezonego powietrza oraz wody destylowanej dla potrzeb technicznych bedzie
zakonczona kulowymi zaworami odcinajgcymi z koficowka do weza.

Przewiduje sie wykonanie rurociagéw instalacji gazéw technicznych z rur stalowych
nierdzewnych - chemicznie oczyszczonych i odttuszczonych. Rury bedg igczone przy uzyciu
dwupierscieniowych 2zigczek zaciskowych. Réwnorzednym, w petni zamiennym sposobem
faczenia rur stalowych kwasoodpornych jest spawanie orbitaine.

Zgodnie z wymaganiami ,Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej w sprawie minimalnych wymagar dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych moze wystapi¢ atmosfera
wybuchowa (Dz. U. nr 7, poz. §9) wraz z pézZniejszymi zmianami, projektowanych
pomieszczeniach badawczych do ktérych zostang doprowadzone instalacje takich gazéw jak:
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acetylen i wodor przewidziano zainstalowanie aktywnego systemu detekcji tych gazéw. Dia
kazdego z wymienionych gazéw przewidziano dedykowany system detekgiji.

Systemy detekcji gazow painych i wybuchowych bedy sie skiadaly z odpowiednio dobranych
detektorow wykrywajgcych obecnosé gazu, centralek sterujgco - alarmowych, sygnalizatoréw
optyczno — akustycznych oraz zawordw z glowica Samozamykajacg odcinajacych doplyw gazu
w konfiguracji ,normainie zamkniety”, (zamyka sie automatycznie w przypadku zaniku zasilania),
co jest zgodnie z punktem 3.1. § 8 ,Rozporzgdzenia...”

UWAGA:

OSTATECZNA KALIBRACJE SYSTEMOW DETEKCJ| GAZOW TJ. DETEKT OROW,
CENTRALEK STERUJACYCH NALEZY DOKONAC PO UZGODNIENIU Z UZYTKOWNIKIEM
POMIESZCZENIA, DOKELADNYCH WARTOSCI MONITOROWANYCH PARAMETROW ORAZ
UZYSKANIU INFORMACJI NA TEMAT TECHNOLOGI WYKONYWANYCH BADAN. JEST TO
SZCZEGOLNIE WAZNE W POMIESZCZENIACH, GDZIE WYSTEPUJE KILKA INSTALACJI
GAZOW PALNYCH | WYBUCHOWYCH.

Wszelkie prace dotyczace montazu instalacji gazéw technicznych jak i wykonywanie
przekopéw oraz konstrukcji wsporczych powinny odbywaé sie z zachowaniem przepiséw BHP
przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw.

§ 4 ust. 2. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121 poz.1138) moéwi, ze wiasciciele, Zarzadcey lub uzytkownicy
budynkoéw oraz placow skladowych i wiat: 1) utrzymujg urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice w
stanie peinej sprawnosci technicznej i funkcjonainej:

2) wyposazajg obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisow technicznobudowlanych, w
przeciwpozarowe wylgczniki pradu;
3) umieszczajg w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonéw alarmowych;
4) oznakowujg znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczacymi znakéw bezpieczenstwa:
a) drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w ktérych w mys! przepiséw techniczno-budowlanych
wymagane s co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, w spos6b Zapewniajgcy dostarczenie
informacji niezbednych do ewakuacji;
b) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic;
C) miejsca usytuowania elementéw sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi:
d) miejsca usytuowania przeciwpozarowych wylgcznikéw pradu, kurkéw giéwnych instalacji
gazowej oraz materiatow niebezpiecznych pozarowo;
€) pomieszczenia, w ktdrych wystepuijg materiaty niebezpieczne poZarowo;
f) drabiny ewakuacyjne, rekawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiérki
do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjsé ewakuacyjnych;
g) dzwigi dia ekip ratowniczych (przeciwpozarowych);
h) przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Inwestor powinien opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zawierajgce:
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1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z Przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkéw technicznych, w tym
zagrozenia wybuchem;

2) spos6b poddawania przegigdom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym stosowanych w
obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic;

3) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

4) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sg
przewidywane;

5) sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi;

6) sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescia przedmiotowej instrukcji oraz
przepisami przeciwpozarowymi.

Pomieszczenie magazynowe butli z gazami palnymi nalezy chronié przed ogrzaniem do

temperatury przekraczajgcej 308,15 K (35°C) (§ 8 ust. 2. Dz. U. nr 121 poz. 1138). § 9 ust. 1. (Dz.
U. nr 121 poz. 1138) wymaga, aby butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazéw
palnych powinny byé oznakowane zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi znakow
bezpieczenstwa oraz barw rozpoznawczych i znakowania.
Butle z gazami palnymi nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach przeznaczonych wytacznie do
tego celu (§ 9 ust. 2. Dz. U. nr 121 poz. 1138). Butle z gazami painymi — petne lub opréznione,
posiadajgce stopy nalezy ustawiaé jednowarstwowo w pozycji pionowej, segregujac je wedtug
zawartosci (§ 9 ust 4. Dz. U. nr 121 poz. 1138). Butle z gazami palnymi nieposiadajgce stop
nalezy magazynowaé w drewnianych ramach w pozycji poziomej; dopuszcza sie uktadanie butli w
stosy o wysokosci do 1,5 metra (§ 9 ust. 5. Dz. U. nr 121 poz. 1138). Butle nalezy zabezpieczy¢
przed upadkiem, stosujac bariery, przegrody i inne $rodki ochronne, a zawory butli Zabezpieczyé
kolpakami (§ 9 ust. 6. Dz. U. nr 121 poz. 1138). 13.

Butle z gazami powinny by¢ dostarczane oraz wymieniane przez wyspecjalizowany
serwis. Przy obsludze instalacji gazowych oraz wymianie butli powinno si¢ zachowac¢ nalezyta
ostroznoé¢. Obstuga powinna: - uzywaé butli sprawnych, niezniszczonych z odpowiednim
oznakowaniem i aktualnym badaniem technicznym i legalizacjg, - uzywac specjainych narzedzi
nieiskrzgcych przy instalacjach z gazami palnymi oraz w obszarze stery zagrozenia wybuchem, -
uzywac specjalnego wozka do transportu butli zabezpieczajacych przed upadkiem, - posiadaé
odpowiednig wiedze i kwalifikacje do prac zwigzanych z gazami, - uniemozliwi¢ cofanie sie gazu
do butli, - uniemoziiwi¢ przedostanie sig wody do butli. Kategorycznie zabrania sig: - oliwienia i
smarowania zaworéw oraz czesci butli, - uzywania butli nieoznakowanych, z uszkodzonymi lub
odksztatconymi zaworami, nadmiernie nagrzanych i zattuszczonych, - napeiniania, podgrzewania,
naprawiania we wlasnym zakresie, - ustawiania bez zabezpieczenia pasem zaciskowym [ub
faricuchem, - otwierania zaworéw przed przylgczeniem do instalacji gazéw, - zmieniaé
oznaczenia na butlach, - nie uzywa¢ sity do obslugi armatury. Pomimo zastosowania systemu
monitoringu oprézniania butli zaleca si¢ przeprowadzanie kontroli cignienia przynajmniej 1
dziennie dla kazdego rodzaju gazu. Wynik kontroli powinien by¢ zapisany i przechowywany. Przy
Znanym poborze lub jego braku bedzie mozliwosé wykrycia niekontrolowanego poboruy gazu
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wynikiego z nieszczelnosci. Przed pierwszym napetnieniem instalacji gazéw painych nalezy z
rurociggéw usunaé powietrze przez przedmuchanie gazem obojetnym.

10.1. Postepowanie z gazami i ich magazynowanie wg ,,Karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej chemicznie”

Wlasciwosci fizyczne i chemiczne acetylenu:

Produkt skrajnie tatwopainy. Ogrzanie grozi wybuchem. Produkt wybuchowy z dostepem i bez
dostepu powietrza. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem w bardzo szerokim zakresie
stezen.

Chemicznie niestabilny, ulega rozpadowi pod wplywem ogrzewania. Gaz rozpuszczony pod
cisnieniem.

W wysokich stezeniach moze powodowat uduszenie. Powoduje najpierw utrate zdolnosci
poruszania si¢ i utrate $wiadomosci, a nastepnie $mier¢. Brak zauwazalnych objawdw duszenia
sie.

* Posta¢, smak, zapach: W warunkach normalnych gaz bezbarwny, o charakterystycznym
zapachu podobnym do czosnku. Czysty acetylen ma staby eteryczny zapach.

¢ Masa molowa: 26

* Temperatura topnienia: -80,8°C (w punkcie potréjnym) Temperatura sublimacii: -84,0°C

s Temperatura krytyczna: 35°C Temperatura samozaplonu: 325°C

* Gestos¢ wzgledna gazu: 0,91 {powietrze = 1)

* Gestos¢ bezwzgledna gazu: 1,13 kg/m3 (w 20°C i 1,013 bar) Granice wybuchowosci w
powietrzu: 2,4% - 83% Rozpuszczalnosé w wodzie: 1209 o/ m3 (w 20°C i 1,013 bar)
Ciénienie w butli: ok. 19 bar (przy 15°C).

¢ Inne dane: Bardzo dobrze rozpuszczalny w acetonie.

Obchodzenie sig z acetylenem.

Acetylen jest dostarczany w przenosénych zbiornikach ci§nieniowych (butlach) spetniajacych
wymagania Dozoru Technicznego. Osprzet i instalacje przedmuchaé gazem obojetnym przed
rozpoczeciem eksploatacji. Uzywaé osprzetu odpowiedniego do acetylenu, zapewniaé
szczelnos¢. Przy pracy z acetylenem nalezy uzywaé narzedzi nie iskrzacych. Sprzet musi by¢
dobrze uziemiony. Nie dopuszczaé do kontaktu acetylenu z czystg miedzia, rtecia, srebrem,
stopami o zawarto$ci miedzi powyzej 70% lub zawartosci srebra ponad 43%. Utrzymywaé z dala
od zrédet zaplonu, szczegéinie wytadowar elektrostatycznych. Nie pali¢ tytoniu podczas pracy z
acetylenem. Zabronione jest otwieranie zaworéw butli nie podtaczonych do instalacji odbiorczej.

Magazynowanie acetylenu.

Acetylen jest magazynowany w postaci rozpuszczonej pod cisnieniem w butlach wypetnionych
masg porowatg nasycong rozpuszczalnikiem (najczesciej acetonem). Butle z acetylenem nalezy
magazynowac szczelnie zamkniete w dobrze wentylowanym miejscu z dala od Zrédet ciepta,
zaplonu i iskier, takze od wyladowan elektrostatycznych, od gazéw utleniajgcych oraz innych
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substanciji utleniajgcych. Butle nalezy chroni¢ przed nagrzaniem do temperatury wigkszej niz 50
°C. Butle zabezpieczone przed przewréceniem si¢ nalezy magazynowa¢ w pozycji pionowe;j.
Instalacje elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym. Osoby majgce kontakt z acetylenem
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone i posiada¢ $wiadomosé zagrozefh wynikajgcych z
wiasciwosci fizykochemicznych produktu.

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne wodoru.
Produkt skrajnie tatwopalny. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem w bardzo szerokim
zakresie stezen. Nie stosowaé do napelniania balonéw — niebezpieczenstwo wybuchu. Gaz
sprezony. W wysokich stezeniach moze powodowaé¢ uduszenie. Powoduje najpierw utrate
zdolno$ci poruszania sig i utrate $wiadomosci, a nastgpnie $mier¢. Brak zauwazalnych objawéw
duszenia sie.
» Posta¢, smak, zapach: Gaz bezbarwny, bez smaku i zapachu. Masa molowa: 2
* Temperatura topnienia: -259°C Temperatura wrzenia: -253°C Temperatura krytyczna: -
240°C Temperatura samozapionu: 560°C
» Gestos¢ wzgledna gazu: 0,07 (powietrze = 1)
¢ Gestos¢ bezwzgledna gazu: 0,083 kg/m (w 20°C i 1,013 bar) Granice wybuchowosci w
powietrzu: 4% - 74,5% Rozpuszczalno&é w wodzie: 1,47 g/ m3 (w 20°C i 1,013 bar) Inne
dane: Wod6r pali sie bezbarwnym ptomieniem.
[ ]
Obchodzenie sie z wodorem:
Wodor jest dostarczany w przenosnych zbiornikach cisnieniowych  (buttach) speniajgcych
wymagania Dozoru Technicznego. Osprzet i instalacij¢ przedmucha¢ gazem obojetnym przed
uzytkiem. Uzywa¢ osprzetu odpowiedniego do wodoru. Sprzet musi byé dobrze uziemiony.
Utrzymywa¢ 2z dala od zrédet zapltonu, szczegélnie wyladowar elektrostatycznych. Pojemnikow z
wodorem nie nalezy eksploatowaé w pomieszczeniach zamknietych, nie wentylowanych. Nie
pali¢ podczas pracy z wodorem.
Zabronione jest otwieranie zaworéw butli nie podigczonych do instalacji odbiorczej. Stosowaé
narzedzia nie iskrzace.

Magazynowanie wodoru.

Butle z wodorem nalezy magazynowaé szczelnie zamknigte w dobrze wentylowanym miejscu z
dala od Zrodet ciepla, zaplonu i iskier, takze od wytadowari elektrostatycznych i od gazéw
utleniajgcych. Butle nalezy chroni¢ przed nagrzaniem do temperatury wigkszej niz 50°C. Butle
zabezpieczone przed przewréceniem sie nalezy magazynowac w pozycji pionowej. Instalacje
elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym. Osoby majace kontakt z wodorem powinny byé
odpowiednio przeszkolone i posiadaé¢ $wiadomosé zagrozenn wynikajgcych z wilasciwosci
fizykochemicznych produktu.

Obchodzenie sie z argonem:
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Argon jest dostarczany w przenoénych zbiornikach ci$nieniowych (butlach) spetniajgcych
wymagania Dozoru Technicznego. Osprzet i instalacje przedmucha¢ gazem obojetnym przed
rozpoczeciem eksploatacji. Unikaé dostania sig wody do zbiornika. Pojemnikow z argonem nie
nalezy eksploatowaé w pomieszczeniach zamknietych, nie wentylowanych. Zabronione jest
otwieranie zawordw butli nie podigczonych do instalacji odbiorcze;j.

Magazynowanie argonu.

Argon jest dostarczany w przenosnych zbiornikach cisnieniowych (butlach) spetniajacych
wymagania Dozoru Technicznego. Butle z argonem nalezy magazynowaé w dobrze
wentylowanym miejscu, z dala od #rédet ciepla. Butle nalezy chroni¢ przed nagrzaniem do
temperatury powyzej 50°C. Butle zabezpieczone przed przewréceniem sie nalezy magazynowaé
W pozycji pionowej. Osoby majace kontakt z argonem powinny by¢ odpowiednio przeszkolone i
posiadac $wiadomosé zagrozen: wynikajacych z wiasciwosci fizykochemicznych produktu.

Obchodzenie sie z azotem:

Azot jest dostarczany w przenosnych zbiornikach ciSnieniowych (butlach) spetniajgcych
wymagania Dozoru Technicznego. Osprzet i instalacje przedmuchaé gazem obojetnym przed
rozpoczeciem eksploatacji. Unikaé dostania si¢ wody do zbiornika. Pojemnikéw z azotem nie
nalezy eksploatowaé w pomieszczeniach zamknietych, nie wentylowanych. Zabronione Jest
otwieranie zaworéw butli nie podigczonych do instalaci odbiorczej.

Magazynowanie azotu.

Azot jest dostarczany w przenosnych zbiornikach cisnieniowych (butlach) spetniajacych
wymagania Dozoru Technicznego. Butle z azotem nalezy magazynowaé w dobrze wentylowanym
miejscu, z dala od 2rédet ciepta i od gazéw palnych oraz innych substancii painych. Butle nalezy
chroni¢ przed nagrzaniem do temperatury powyzej 50°C. Butle zabezpieczone przed
przewroceniem sie nalezy magazynowaé w pozycji pionowej. Osoby majgece kontakt z azotem
powinny byé¢ odpowiednio przeszkolone i posiadaé $wiadomosgé zagrozeh wynikajacych z
wiasciwosci fizykochemicznych produktu.

Obchodzenie sig z helem:

Hel jest dostarczany w przeno$nych zbiornikach cisnieniowych (butlach) spetniajacych
wymagania Dozoru Technicznego. Osprzet i instalacje przedmuchaé gazem obojetnym przed
rozpoczeciem eksploatacji. Unikaé dostania si¢ wody do zbiornika. Pojemnikéw 2z gazem nie
nalezy eksploatowaé w pomieszczeniach zamknietych, nie wentylowanych. Zabronione jest
otwieranie zaworéw butli nie podigczonych do instalaciji odbiorczej.

Magazynowanie helu.

Hel jest dostarczany w przeno$nych zbiornikach cisnieniowych (butlach) spetniajacych

wymagania Dozoru Technicznego. Butle z gazem nalezy magazynowaé w dobrze wentylowanym

miejscu, z dala od Zrédet ciepta. Butle nalezy chronié przed nagrzaniem do temperatury powyzej
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50°C. Butle zabezpieczone przed przewrdceniem sie nalezy magazynowaé w pozycji pionowe;.
Osoby majace kontakt z gazem powinny by¢ odpowiednio przeszkolone i posiadaé $wiadomosé
zagrozen wynikajacych z wlasciwosci fizykochemicznych produktu.

10.2. Przepisy zwigzane
* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2003 r.

W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy produkeji i magazynowaniu gazéw,
napetnianiu zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr7 z
dnia 19 stycznia 2004 r., poz. 59);

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Ministra dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty
charakterystyki (Dz.U.07.215.1588);

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu
oznakowania miejsc, rurociagéw oraz pojemnikéw i zbiornikéw stuzacych do
przechowywania lub zawierajacych  substancje niebezpieczne lub preparaty
niebezpieczne (Dz.U.03.61.552);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.1 69.1650) ze zmiana z dnia
2 marca 2007 r. (Dz.U.07.49.330) i z dnia 6 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.108.690);

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.
05.11.86) ze zmiana z dnia 3 listopada 2008 r.(Dz.U.08.203.1275);

e EN 1127-1:2007 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem. Cze$¢ 1;pojecia podstawowe;

¢ PN-EN 600079-10 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrodzonych wybuchem.
Cze$¢ 10: Klasyfikacja przestrzeni zagrozonych wybuchem.

11.  Instalacja wentylacji z chtodzeniem

Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie zgdanych ilosci wymian powietrza oraz
parametréw temperatury i odpowiedniej czystosci w pomieszczeniach obstugiwanych.
Pomieszczenia objete wentylacig mechaniczng zostaly pogrupowane i obslugiwane
poszczegbinymi instalacjami nawiewno - wywiewnymi, przy uwzglednianiu ich przeznaczenia,
klasy czystosci i ich wzajemnych powigzari funkcjonalnych. Powietrze podlega obrébce
w centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, Zlokalizowanych w przestrzeni technicznej
na poziomie P3. Obrébka powietrza polega na wstepnej filtracji nastepnie podgrzaniu w okresie
grzewczym lub ochtodzeniu (latem) do zadanej temperatury oraz jego przetioczeniu siecig
kanatéw do poszczeg6inych pomieszczeti. Powietrze wywiewane z pomieszczen siecig kanatow
wentylatorami wbudowanymi w centrale wywiewne, zlokalizowane na dachu. Obrébka powietrza
Jest w peini zautomatyzowana. Kanaty nalezy zaizolowaé weina mineraina zgodnie z normg
PN-EN ISO 12241:2010
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Instalacja zostata podzielona na 5 systeméw nawiewno-wywiewnych oraz jeden system
wywiewny. Wszystkie centrale Zostaty wyposazone w wymiennik z odzyskiem ciepta.

Ukiad 1 obsluguje sale audytoryjne oraz sale éwiczen. Uklad 1 opiera sig na centrali wentyfacyjnej
nawiewno — wywiewnej o wydatku powietrza nawiewanego 14600 m3/h oraz wywiewanego

13520 m3/h

Parametry centrali dla: c.t. 70/50C; chiéd 7/1 2C, nawiew zima +20C lato +20C.

Ukfad 2 obslugujgey moduly mieszkalne opiera sig na centrali nawiewno — wywiewnej o wydatku
powietrza nawiewanego 1130 m3/h oraz wywiewanego 1030 m3/h

Parametry centrali dia: c.t. 70/50C; chiéd 7/12C, nawiew zima +20C lato +20C

Ukfad 3 obstugujgcy pracownie med. zabiegéw ratunkowych, SSWW-OP Pielegniarska, Pokoje
Debriefingu opiera sig¢ na centraii nawiewno - wywiewnej o wydatku powietrza nawiewanego

8710 m3/h oraz wywiewanego 6145 m3/h.

Odzysk ciepla poprzez wymiennik. Parametry centrali dla: c.t. 70/50C; chiéd 7/12C, nawiew zima
+20C lato +20C

Ukfad 4 obstugujacy pracownie sterowni, sal egzaminu, pokoje administracyjne opiera sie na centrali
nawiewno - wywiewnej o wydatku powietrza nawiewanego

2820m3/h oraz wywiewanego 2820 m3/h.

Odzysk ciepta poprzez wymiennik. Parametry centrali dia: c.t. 70/50C; chiéd 7/12C, nawiew zima
+20C lato +20C

Uktad & obslugujacy pracownie biochemii opiera sig na centrali nawiewno - wywiewnej o wydatku
powietrza nawiewanego

1840m3/h oraz wywiewanego 1840 m3/h.

Odzysk ciepta poprzez wymiennik. Parametry centrali dia: c.t. 70/50C; chiod 7/12C, nawiew zima
+20C lato +20C

Ukdad 6 obslugujacy WC na parterze oraz pigtrach 1, 2 opiera sig na centrali wywiewnej o wydatku
powietrza wywiewanego 3170m3/. Odzysk ciepla poprzez wymiennik

Parametry centrali dla: c.t. 70/50C; chiéd 7/12C, nawiew zima +20C lato +20C.

Centrale wentylacyjne wyposazone zostang w przepustnice, filtry powietrza, nagrzewnice i chiodnice
wodng, wentylator oraz thumiki akustyczne. Czerpnie powietrza zostaty zlokalizowane w $cianie
budynku na poziomie P3. Wyrzutnie zostaly zaprojektowane na dachu budynku. Nawiew i wywiew
powietrza odbywaé sie bedzie za pomocy kanaléw wentylacyjnych przebiegajgcych pod stropem
w strefie sufitbw podwieszanych, kanaty pionowe wyprowadzone na dach umieszczone w specjalnie
wyznaczonych do tego celu szachtach instalacyjnych. Na kanatach, w suficie podwieszanym
zamontowa¢ nawiewniki i wywiewniki o wydatkach pokazanych na rysunku szczegblowym
(nawiewniki/wywiewniki montowa¢ ze skrzynkq rozprezng). Poziom mocy akustycznej z elementéw
nawiewnych i wywiewnych nie moze przekroczy¢ 30dB. Instalacja wykonana z przewodéw stalowych
z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l oraz przewoddow typu Spiro. Calos¢ instalacji prowadzona jest
w stropach podwieszanych i montowana do konstrukcji stropow. Kanaty nalezy zaizolowaé
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termicznie izolacjg z prefabrykowanej weiny mineralnej w plaszczu ochronnym z foli aluminiowej o
grubosci minimum 40mm.

Regulacja grzania i chiodzenia oraz nawiewu powietrza z mozliwoscig zdalnego sterowania
indywidualna dla kazdej grupy pomieszczeri — (wg projektu automatyki).

Na kanatach przy przejsciach przez strefy p.poz. montowaé¢ klapy przeciwpozarowe. Zastosowaé
klapy z sitownikiem sterowane przez system SAP z pozycjonerem.

lzolacja kanaiéw prowadzonych na dachu budynku powinna posiadaé odporno$¢ na
promieniowanie UV oraz czynniki zewnetrzne.

Przy centralach pod stropem ostatniej kondygnacji zamontowaé zespoly pompowo-mieszajgce
indywidualne dla kazdej centrali.

12.Zestawienie iloéci powietrza
llos¢ powietrza wywiewanego w pomieszczeniach sanitarnych przyjeto zgodnie z wytycznymi

podanymi nizej;

Miska ustepowa 50m3/h
Pisuar 30m3/h
Natrysk 30m3/h
Krotnogé llogc przyji przyjeto
Nr ?lazwa I Pow. Wys. | Kub. wymian | powietrza nl:uyllzt: wywiew | Uwasl
PoResscoE m2 m m3 m3/h m3/h m3/h

PARTER
001 | salaaudytoryjnat1 | 8566 | 400 | 3426 | 790 | 2706:86 | 274000 | 2 740,00 | 30marh*os
002 | salaaudytonyjna2 | 6507 | 400 | 2603 | 680 | 1768.90 | 180000 | 1 800,00 | 30ma/h*os
003 | salaaudytoryjna3 | 6312 | 400 | 2525 | 690 | 174211 | 180000 | 4 800,00 | 30ma/h*os

szatnia meska

0.04 studentow 32,2 4,00 128,8 4,00 515,20 520,00 520,00
toaleta meska

0.05 studentéw 11,96 4,00 47,8 11,00 526,24 530,00 530,00
toaleta damska

0.06 studentéw 10,86 4,00 43,4 11,80 512,59 520,00 520,00
szatnia damska

0.07 studentow 3148 4,00 1259 4,00 503,68 510,00 510,00

0.08a Holl 37,97 4,00 151,9 0,50 75,94 80,00 80,00

0.08 HOL-ANEKS 31,97 4,00 127,9 6,50 831,22 840,00 840,00 | 30m3/h*os
0.09 przedsionek 5,53 4,00 22,1 1,00 2212 50,00 50,00
0.10 | magazyn podreczny 56 4,00 224 1,00 22,40 30,00 30,00

0.11 | modut mieszkalny 1 36,42 400 | 1417 0,80 113,34 120,00 120,00
0.12 | modut mieszkainy 2 35,42 400 | 1417 0,80 113,34 120,00 120,00
0.13 | modut mieszkalny 3 35,42 4,00 | 1417 0,80 113,34 120,00 120,00

0.14 kuchnia 1589 | 400 | 640 | 200 | 12792 | 15000 | 150,00
| 015 portiernia 619 | 400 | 248 | 100 | 2476 | 3000 | 30,00

0.16 sz;f:ﬁ;ﬁg*’ 2635 | 400 | 1054 | 400 | 42160 | 60000 | 600,00

0.17 komunikacja 68,17 | 400 | 2727 | 1,00 | 27268 | 390,00 | 32000

018 | pomgospodarcze | 476 | 4,00 | 190 | 950 | 180,88 | 19500 | 195.00

0.19 | pom.porzadkowe 24 400 | 96 | 300 | 2880 | 3000 | 3000

0.20 pom.gospodarcze 4,89 4,00 19,6 10,50 205,38 205,00 205,00

021 | modut mieszkainy4 | 3542 | 400 | 1417 | 080 | 11334 | 12000 | 120,00 ]
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0.22 | modul mieszkalny 5 35,42 4,00 141,7 0,80 113,34 120,00 120,00
0.23 przylacze wody 4,87 4,00 19,5 2,50 48,70 50,00 50,00

rozdzielnia
0.24 elektryczna 4,87 4,00 19,5 3,00 58,44 50,00 50,00
0.25 przedsionek 8,63 4,00 34,5 1,00 34,52 40,00 40,00
0.26 wezet ciepiny 9,39 4,00 37,6 6,00 225,36 230,00 230,00
0.27 szatnia obstugi 14,14 4,00 56,6 1,70 96,15 100,00 100,00
pokéj obsiugi z
0.28 aneksem 10,1 4,00 40,4 3,40 137,36 140,00 140,00
0.29 klatka schodowa 32,19 400 | 1288 0,50 64,38 70,00 70,00
0.30 pokéj debriefingu 28,83 4,00 115,3 2,60 289,83 300,00 300,00

031 | poksjdebriefingu | 2089 | 400 | 836 | 210 | 17548 | 180,00 | 180,00 30m3/h*os

0.32 komunikacja 1616 | 4,00 | 646 1,80 116,35 | 120,00 | 120,00
0.33 winda 5,88 400 | 235 | 0,00 0,00 0,00 0,00

0.34 | pom. porzadkowe 2,39 400 | 96 3,00 28,68 30,00 30,00
0.35 niep;‘;:fs‘:rgbny | 47 | 400 | 190 | 300 5712 | 6000 | 6000
0.36 komunikacja 13397 | 400 | 5359 | 1,00 53588 | 550,00 | -90,00
037 | toaleta damska 2542 | 400 | 101,7 | 270 274,54 0,00 280,00
0.38 toaleta meska 1815 | 400 | 726 | 4,10 297,66 0,00 300,00
0.39 sterownia 19,3 400 | 772 | 310 239,32 | 240,00 | 240,00
0.40 SSWW-SOR 7902 | 400 | 3161 | 2,00 632,16 | 640,00 | 640,00
0.41 SSWW- garaz 95,1 400 | 3804 | 2,00 760,80 | 76500 | 765,00

ambulansu

0.42 klatka schodowa 27,07 4,00 | 108,3 1,00 108,28 110,00 110,00

1.43 suma 1248,40 0,00

1.44 kubatura pietra 4 993,60

PIETRO |
1.01 komunikacja 120,01 3,00 | 360,0 3,0 1080,09 | 1120,00 | 510,00
czytelnia

1.02 multimedialna 38,88 3,00 | 1166 5,2 606,53 610,00 610,00 30m3/h*os

sala
1.03 ewiczef/seminaryjne 39,4 3,00 | 118,2 9,2 1087,44 | 1140,00 | 1140,00 30maih*os

sala
1.04 éwiczeri/seminaryjne 40,96 3,00 | 1229 9,2 1130,50 | 1140,00 | 1 140,00 30m3/h*os

sala
1.06 éwiczer/seminaryine 51,9 3,00 | 1557 9,0 1401,30 | 1 140,00 | 1 140,00 30m3ih*os
1.06 SSNW-sala BLS 67,63 3,00 | 2029 3,0 608,67 610,00 610,00
1.07 SSNW-zala ALS 70,46 3,00 | 2114 2,0 422,76 430,00 430,00
1.08 sterownia 12,44 3,00 37,3 16 69,71 60,00 60,00
1.09 klatka schodowa 27,07 3,00 81,2 1.0 81,21 90,00 90,00
1.10 serwerownia 12,44 3,00 37,3 1,5 55,98 60,00 60,00

prac.med.zabiegow
1.11 ratunkowych 50,95 3,00 | 152,9 2,0 305,70 310,00 310,00
prac.med.zabiegow
1.12 ratunkowych 50 3,00 | 150,0 2,0 300,00 300,00 300,00
113 toaleta meska 13,75 3,00 41,3 38 156,75 160,00 160,00
1.14 WC pracownicze 7,16 3,00 215 6,0 128,88 130,00 130,00
1.15 WwC pracownicze 4,44 3,00 133 6,0 79,92 80,00 80,00
1.16 toaleta damska 17,38 3,00 52,1 3.4 177,28 180,00 180,00
toaleta
1.17 niepeinosprawnych 4,76 3,00 14,3 4.0 57,12 60,00 60,00
1.18 pom. gospodarcze 2,39 3,00 7,2 3.8 27,25 30,00 30,00
prac.biochemii i

1.19 mikrobiologi 62,17 3,00 | 186,55 5,0 932,55 940,00 940,00 30m3/h*os
1.20 magazyn 11,35 3,00 34,1 1,0 34,05 40,00 40,00
1.21 prac.mikrobiologii 3744 300 | 112,3 8,0 898,56 900,00 900,00 | 30m3rh*os
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1.22 komunikacja 9521 | 300 | 2856 | 13 357,04 | 360,00 | 360,00 |3pmamwos
1.23 komunikacja 3219 | 300 | 9.6 20 193,14 | 200,00 | 200,00
1.24 archiwum 525 300 | 158 1,5 23,63 30,00 | 30,00
1.25 | magazyn podreczny | 4,9 300 [ 147 1,5 22,05 3000 | 3000
1.26 wyégf,';ffcéw 778 | 300 | 233 | 33 7702 | 8000 | 8000
1.27 p°"‘a'n‘°;ﬁ§:r'r’1’e z 11,75 | 300 | 353 44 155,10 | 160,00 | 160,00
1.28 pom.inform.-tech. 16,2 3,00 48,86 3,2 155,52 160,00 160,00 | 30m3/h*os
1.29 | pokéjwykiadowcow | 16,59 | 3,00 | 49.8 3,0 14931 | 150,00 | 150,00
130 | pokej asystentéw 20,7 300 | 621 28 173,88 | 180,00 | 180,00
1.31 a dmir’:i‘;'t‘gcyjny 16,5 3,00 | 495 3,0 14850 | 150,00 | 150,00
1.32 korytarz 36,2 300 | 1086 | 22 23892 | 240,00 | 240,00
1.33 magazyn 374 300 | 1122 | 1,0 112,20 | 120,00 | 120,00
1.34 | pokdj dyrektora 2454 | 300 | 736 37 270,00 | 270,00 | 270,00 | 30mamvos
1.36 sekretariat 2005 | 300 | 602 25 15000 | 180,00 | 150,00 |30m3mros
1.36 | pokéjkierownikéw | 12,32 | 3,00 | 37,0 4,0 147,84 | 150,00 | 150,00 |30mamvos
| 1.37 | pokoj Kierownikéw | 12.42 300 | 373 4,0 14904 | 150,00 | 90,00 |30mamros
PIETRO Il
201 S%Li’n':’l'(’c‘;gi;g‘a‘ e826 | 300 | 2048 | 20 | 40856 | 41000 | 410,00
| 202 oﬁ%zogﬁmja a6ss | 300 | 1097 | 18 197,42 | 200,00 | 200,00
203 um_s;':, g”ﬂ‘f:r:ﬂi oh | os31 | 300 | 2889 | 20 | 57786 | 580,00 | 580,00
B ﬂﬁ?ﬂ:&:‘;'&' 7016 | 390 | 2105 | 20 | 42096 | 430,00 | 430,00
208 p'a“”f‘igl?zlg;;“°’"ﬁ i s741 | 300 | 1713 | 43 | 73000 | 73000 | 73000 |4 ... o
pracownia
rzeczywistosci 300 | %8 36 330,00 | 330,00 | 330,00
2.06 wirtualnej 30,27 30m3/h*os
3,00 | 6631 20 | 132624 | 133000 | 740,00
2.07 komunikacia 221,04
208 | magazyn giowny 81.1 300 | 2433 | o8 194,64 | 200,00 | 200,00
2.09 komunikacja 12,36 3,00 371 2,0 74,16 80,00 80,00
210 if;ﬂ;g,afc‘;‘” 1244 | 300 | 373 | 20 7464 | 8000 | 80,00
211 sprezarkownia 12,44 3,00 37,3 20 74,64 80,00 80,00
2.11a serwerownia 12,44 3,00 37,3 1.5 55,98 60,00 60,00
212 | pomieszczenie UPS | 12,44 300 | 373 1,5 55,98 60,00 60,00
2.13 | magazyn podreczny 10.51 3,00 31,5 1,0 31,53 40,00 40,00
2.7 sa'aggéaé“i“” 2007 | 300 | 629 2,0 12582 | 13000 | 13000 |00 .0
2.15 sterownia 20,97 300 | 629 29 182,44 | 180,00 | 180,00 | 3pmasmos
24 | SM8S%ZAmInU 2097 | 300 | 629 | 20 | 12582 | 13000 | 13000
gq7 | CacSgzaminu 8o | 300 | 887 | 20 11340 | 12000 | 12000
218 komunikacja 15,42 3,00 46,3 2,0 92,52 100,00 100,00
219 qarderoba 2005 | 300 | 602 2,0 12030 | 120,00 | 120,00
290 " o’,’.’;’e":f!{ém 2403 | 300 | 721 1,0 72,09 80,00 80,00
221 | pokd] debriefingu 24 300 | 720 25 180,00 | 180,00 | 180,00
2.22 | Kiatka schodowa 2707 | 3,00 | 81,2 07 56,85 60,00 60,00
2.23 pokd] debriefingu 20,88 3,00 62,6 29 181,66 180,00 180,00
224 | pokojdebriefingy | 2064 | 3.00 | 61,9 29 179,57 | 180,00 | 180,00
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PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

228 sterownia 43 3,00 12,9 2,3 29,67 30,00 30,00

025 Sp?tmw‘;‘;'i‘;‘;'si'f s043 | 300 | 883 | 20 176,58 | 180,00 | 180,00

227 | pom.gospodarcze 239 300 | 7.2 4.0 28,68 30,00 30,00

toaieta

2.28 hiepeinosprawnych 4,76 8,00 143 4.0 57.12 0,00 60,00

2.99 toaleta damska 17.07 3,00 51,2 35 179,24 0,00 180,00

230 wWGC pracownicze 4,44 3.00 13,3 6,0 79.92 0,00 80,00

231 | we pracownicze 716 | 300 | 215 | 50 10740 | 000 | 110,00

2.32 toaleta meska 13'44 3.00 40,3 3,9 157,25 0,00 160,00
SSWW-opieka

233 pielegniarska 30,27 3,00 90,8 2,0 181,62 190,00 190,00

2.34 sterownia 8,97 3,00 26,9 2,2 59,20 80,00 80,00
SSWW-opieka

235 plelegniarska 30,83 3,00 92,5 2,0 184,98 190,00 190,00
SCUP-OIOM

2.36 zabiegowa 49 3,00 147.0 2,1 308,70 310,00 310,00

237 | kiatkaschodowa | 27,07 | 300 | 81,2 0.7 5685 | 6000 | 60,00

13.Uwagi i wnioski koncowe.

- Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. I pt. ,Instalacja Sanitarna
i Przemystowa®, przepisami BHP branzowymi, ogéinymi i zgodnie z Polskimi Normami
obowigzujgcymi w danym zakresie.

- Wszystkie roboty wykonac zgodnie z Poradnikiem 378/2002 Instytutu Techniki Budowlanej

- Urzadzenia montowa¢ , poddawaé probie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentéw urzgdzen.
- Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegad przepisbw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (Bezpieczeristwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowiano-montazowych”)

- Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mieé odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

- Wszystkie przejcia przez przegrody wydzielenia p.poz. wykona¢ w klasie odpornosci przegrody.

~

‘.
roj nt:
mgr inz. Tomasz StarcZewski
upr. budJrr 6/85/0L
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