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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA ZADANIA
budowA Centrum Symulacji Medycznych Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21, 38-500
Sanok.

LOKALIZACJA:
ul. Mickiewicza 21,
38-500 Sanok.

INWESTOR:

PanstwowA WyzszASzkotA ZawodowAim. Jana Grodka w Sanoku p
ul. Mickiewicza 21,

38-500 Sanok.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ca 4506,26 m2= 100%
Powierzchnia zabudowy budynku nowego 1365,13 m2=30,30%

taczna powierzchnia biologicznie czynna 1780,07 m2=39,50%
taczna powierzchnia terenu utwardzonego 1361,06 m2 = 30,20%
Liczba projektowanych miejsc postojowych 30

(W tym 1 dla oséb niepetnosprawnych)

POWIERZCHNIA NETTO [m2] 3646,14
POW UZYTKOWA[mM2] 2463,91
KUBATURA CALKOWITA [m3] 17688,7

Zaprojektowano nowy budynek o wysokosci do 15,30 m ponad teren, w rzucie zblizonym do prostokata o wymiarach 60 x 25,77 m. Posiada¢
on bedzie 3 kondygnacje nadziemne oraz pomieszczenia techniczne umieszczone na dachu.



przedmiar BUDOWLANY cze$¢ symulacyjna

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1 ROBOTY ZIEMNE 0,00
1.1|Roboty ziemne 0,00
2/ROBOTY BETONOWE 0,00
2.1|Fundamenty 0,00
2.2/Szyb windy 0,00
2.3|Nadproza, wience, podciagi i stupy, $cia- 0,00
ny
2.4/ Stropy 0,00
2.5/Schody 0,00
3|BILANS STALI ZBROJENIOWEJ - w/g wy- 0,00
kazu
4/ ROBOTY MUROWE 0,00
4.1|Sciany nadziemia zewnetrzne i wewnetrz- 0,00
ne
5/1ZOLACJE CIEPLNE | PRZECIWWILGO- 0,00
CIOWE
5.1|Fundamenty 0,00
6| Pokrycia dachowe 0,00
7/STOLARKA | SLUSARKA 0,00
7.1/Stolarka okienna 0,00
7.2| Klapy oddymiajgce 0,00
7.3|Stolarka drzwiowa wraz ze $ciankami 0,00
7.4 Elementy s$lusarsko kowalskie 0,00
8| TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE 0,00
9|PODLOZA | POSADZKI NA GRUNCIE 0,00
CZESC SYMULACYJNA
10| PODLOZA | POSADZKI NA STROPIE | PIE- 0,00
TRO
11| PODLOZA | POSADZKI NA STROPIE I 0,00
PIETRO
12| PODLOZA | POSADZKI NA STROPIE 0,00
WENTYLATORNIA
13/ROBOTY MALARSKIE 0,00
14/ ROBOTY ELEWACYJNE 0,00
15/Wyposazenie AV 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt




przedmiar BUDOWLANY cze$¢ symulacyjna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1/45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
1.1 Roboty ziemne
1.1.|KNR-W 2- |SST |Scinanie drzew pita mechaniczng szt.
1/01 0103-07 |1.1
9,0 szt. 9,000
RAZEM 9,000
1.1.|KNR-W 2- |SST |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
2|01 0105-07 |1.1
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
1.1.|KNR-W 2- |SST |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
3/010110-02 |1.1
9%1,50 mp 13,500
RAZEM 13,500
1.1.|KNR-W 2- |SST |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia m?2
4101 0109-04 |1.1
91,00 m?2 91,000
RAZEM 91,000
1.1.|KNR 2-31 SST |Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 7 m?2
5/0801-05 1.19 |cm
0801-06
620 m?2 620,000
RAZEM 620,000
1.1.|KNR 2-31 SST |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
6/0801-03 1.19
620 m?2 620,000
RAZEM 620,000
1.1.|KNR 4-01 SST |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- | m3
7/0108-18 1.19 |trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
poz.1.1.5*0,07+poz.1.1.6*0,12 m3 117,800
RAZEM 117,800
1.1.|KNR 2-01 SST |Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
8(0122-01 1.1
1,50*62,0*27,0 m3 2511,000
RAZEM 2511,000
1.1.|KNNR 1 SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 |m?3
9(0201-08 1.1 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o
0208-02 nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
poz.1.1.8-poz.1.1.12 m3 1989,000
RAZEM 1989,000
1.1.|KNNR 1 SST |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o |m3
10/0209-06 11 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il
poz.1.1.12 m3 522,000
RAZEM 522,000
1.1.|KNR 2-01 SST |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt. do m3
11]{0310-01 1.1 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-11)
poz.1.1.8*10% m3 251,100
RAZEM 251,100
1.1.|KNNR 1 SST |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
1210214-03 z.0. | 1.1 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
2.11.4. kami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - wspétczyn-
9911-02 nik zageszczenia Js=0.98)
1,50*2,0%(60,0*2+27,0*2) m3 522,000
RAZEM 522,000
2|45262311-4 ROBOTY BETONOWE
21 Fundamenty
2.1.|KNR 2-10 |SST |Nalezy wykona¢ 284 szt. pali CFA fi 500 mm o dtugosci 9,0m mierzonejod |m
110417-01 1.3 |poziomu platformy roboczej, zbrojonych profilem IPE120 S235 L=8,0 m. Lacz-
na dtugos¢ pali to ok.2 556mb
2556 m 2556,000
RAZEM 2556,000
2.1.\KNR 2-10 |SST |Prébne obcigzenie pali szt.
2|0422-02 1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.1.]KNNR 2 SST |Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki - zwir ubity war- |m3
3/1201-03 1.3 |stwamigr. 30 cm
0,30*62,0*28,50 m3 530,100
0,30*2,80*3,10 m3 2,604
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
RAZEM 532,704
2.1.|KNNR 2 SST |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki z betonu C 12/15 gr. 10 cm m3
411201-01 1.3
0,10*62,0*28,50 m3 176,700
0,10*2,80*3,10 m3 0,868
RAZEM 177,568
2.1.|KNR-W 2- |SST |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
5(02 0205-01 (1.3
<ptyta fundamentowa>0,50*61,0*27,50 m3 838,750
<piyta podszybia>0,30*2,60*2,90 m3 2,262
RAZEM 841,012
2.1.|KNR-W 2- |SST |Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m?2
6|02 0235-01 |1.4 |transport betonu pompg, pozostatych materiatdw zurawiem
0,60*(60*2+26*4) m?2 134,400
RAZEM 134,400
2.1.[KNR-W 2- |SST |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny cm gru- | m?2
7102 0235-05 |1.4 |bosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatdw zurawiem
grubos¢ $ciany 24 cm
Krotnos$¢ = 14
poz.2.1.6 m?2 134,400
RAZEM 134,400
2.1.|KNR AT-27 |SST |Uszczelnienie potgczenia $cian z tawami tasma uszczelniajgca peczniejaca m
8/0502-02 1.10 |Krotno$¢ =2
82,30+13,65 m 95,950
RAZEM 95,950
2.1.|ZKNR C-2 |SST |Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o $r. 12 mm i|szt.
9/0703-06 1.4 |gh 100 mm w betonie
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
2.2 Szyb windy
2.2.[KNR-W 2- |SST |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem | m?2
1|02 0207-02 |1.4 |pompy do betonu
0207-07
4,0%(2,20*4)*4 m?2 140,800
RAZEM 140,800
2.2.|KNR 7-33 |SST |Montaz dzwigéw towarowo-osobowych kpl.
2|0105-03 1.18 |Udzwig:1600 kg
llo$¢ osdb: 21
l0$¢ przystankow: 3
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Nadproza, wience, podciagi i stupy, $ciany
2.3.|KNR 2-02 |SST |Stupyi trzpienie zelbetowe w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, |m3
1/0258-06 1.4  |pozostatych materiatdw wyciggiem
<trzpien Tz-1>0,58*0,24*(1,60+3,31+0,82) m3 0,798
<trzpien Tz-2>0,64*0,24*(1,60+2,66+0,40+0,82) m3 0,842
<trzpien Tz-3>0,84*0,24*(1,25*2,66+0,40+0,82) m3 0,916
<trzpien Tz-3.1>0,84*0,24*(0,55+2,66+1,47) m3 0,943
<trzpien Tz-3.2>0,84*0,24*(0,25+2,66+0,40+0,25+0,82)*3 m3 2,649
<trzpien Tz-4>1,09%0,24*(0,25+2,6+1,47)*1 m3 1,130
<trzpien Tz-4/1>0,24*0,24*1,14*1 m3 0,066
<trzpien Tz-5>1,53*0,24*(0,25+3,31+0,82) m3 1,608
<trzpien Tz-5/1>0,24*0,24*1,14*1 m3 0,066
<trzpien Tz6/3>0,64*0,24*(2,68+0,40+1,85)*2 m3 1,514
<trzpien Tz-6>0,64*0,24*(0,25+2,66+0,40+0,82)*6 m3 3,806
<trzpien Tz-6/1>0,64*0,24*(0,25+3,31+0,82)*2 m3 1,346
<trzpien Tz-6/2>0,64*0,24*(0,25+2,66+1,47)*2 m3 1,346
<trzpien Tz-7>1,64*0,24*(3,33+1,85)*1 m3 2,039
<trzpien Tz-7/1>0,24*0,24*0,90*1 m3 0,052
<trzpien Tz-8>0,59%0,24*(3,33+1,85)*1 m3 0,733
<trzpien Tz-8/1>0,24*0,24*0,90*1 m3 0,052
<trzpien Tz-9>0,42*0,24*(2,20+2,02)*1 m3 0,425
<trzpien Tz-10>0,36*0,24%(2,20+2,02)*1 m3 0,365
<trzpien Tz-11>0,24*0,24*4,37*1 m3 0,252
<trzpien Tz-12>0,50*0,24%(4,39+2,02+1,76)*1 m3 0,980
<trzpien Tz-13>0,50*0,24%(3,0+4,03)*1 m3 0,844
<trzpien Tz-14>0,32*0,24%(3,70+2,11+1,97)*1 m3 0,598
<stup SZ-1>0,35*0,35*5,33*1 m3 0,653
<stup SZ-2>0,35*0,35*4,98*2 m3 1,220
<trzpien Tz-15>0,41*0,24%(3,0+2,11+2,02)*1 m3 0,702
<trzpien Tz-16>0,24*0,24*(3,0+2,11+2,02)*1 m3 0,411
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<trzpien Tz-17>0,75*0,24%(0,25+2,11+2,02)*1 m3 0,788
<trzpien Tz-18>0,48*0,24%(0,25+2,11+2,02)*1 m3 0,505
<trzpien Tz-19>0,62*0,24%(0,25+2,11+2,02)*1 m3 0,652
<trzpien Tz-20>0,88*0,24%(0,25+2,11+2,02)*1 m3 0,925
<trzpien Tz-21>0,62*0,24%(2,30+2,11+1,92)*1 m3 0,942
<trzpien Tz-22>0,38*0,24%(3,70+2,11+2,02)*1 m3 0,714
<trzpien Tz-23>0,45*0,24%(3,70+2,11+2,02)*1 m3 0,846
<trzpien Tz-24>0,35*0,24*5,43*1 m3 0,456
<trzpien Tz-24/1>0,35*0,24*0,99*1 m3 0,083
<trzpien Tz-25>0,30*0,38%(2,13+2,56)*3 m3 1,604
<trzpien Tz-25/1>(0,61*0,24+0,30%0,14)*(2,13+2,56)*1 m3 0,884
<trzpien Tz-26>0,24*0,24*(2,59+2,59)*1 m3 0,298
<trzpien Tz-27>0,73*0,24*(2,68+2,50)*1 m3 0,908
<trzpien Tz-28>0,24*0,24*1,24*18
<trzpien Tz-29>0,24*0,24*1,39*30 m3 2,402
RAZEM 38,363
2.3.|KNR 2-02 |SST |Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form - transport betonu  |m3
210262-04 1.4 |pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
<B 3.3.2>0,35*0,60%10,42*2 m?3 4,376
<B3.5.2>0,35%0,65*8,70*2 m3 3,959
<B3.6.2>0,35*0,60*15,50*2 m3 6,510
<B3.7.2>0,35%0,70*8,60*2 m3 4,214
<B3.8.2>0,35%0,60*9,70*2 m3 4,074
<B3.9.2.2>0,35*0,90*13,50*1 m?3 4,253
<B3.10>0,24*0,60%6,20*2 m3 1,786
<B3.13.2>0,35*0,60*5,20*2 m3 2,184
<B3.18.2>0,35*0,50%6,10*2 m3 2,135
<B3.19.2>0,35*0,50*5,90*2 m3 2,065
<B3.24.2>0,35*0,90%19,70*4 m3 24,822
<B3.25.2>0,35*0,90*23,60*1 m3 7,434
<B3.27.2>0,35*0,70*12,60*1 m3 3,087
<B3.28.2>0,35%0,50*6,80*1 m3 1,190
<B3.29.2>0,35%0,50*5,90*1 m3 1,033
<B3.2.1>0,30*0,60*9,20*1 m3 1,656
<B3.4.1>0,30*0,70*7,80*1 m3 1,638
<B3.5.1>0,30*0,65*8,70*1 m?3 1,697
<B3.6.1>0,30*0,60*15,40*1 m3 2,772
<B3.7.1>0,30*0,70*8,70*1 m3 1,827
<B3.8.1>0,30*0,60*9,80*1 m3 1,764
<B3.10.1>0,30%0,50%6,90*1 m3 1,035
<B3.11.1>0,30%0,50*6,0*1 m3 0,900
<B3.12.1>0,30%0,50*6,0*1 m3 0,900
<B3.13.1>0,30*0,60%6,10*1 m3 1,098
<B6.2>0,24*0,40*4,80*1 m3 0,461
<B3.16.1>0,30%0,30%4,20*1 m3 0,378
<B3.17.1>0,24*0,60*4,0*1 m3 0,576
<B.6.1>0,24*0,40*5,48*2 m3 1,052
<B3.20>0,30%0,60%18,18*1 m3 3,272
<B3.20.2>0,35*0,60%18,18*2 m3 7,636
<B3.4.2>0,35*0,75*7,74*2 m3 4,064
<B3.9.1>0,30*0,50*7,13*1 m3 1,070
RAZEM 106,918
2.4 Stropy
2.4.|KNR-W 2- Stropy zelbetowe- kanatowe stropy sprezone o grubosciach 20, 26,5, 32 m?2
1102 20226-02
<HC320>9,50*27,0*3 m2 769,500
<HC265>(7,60*15,0+6,0*24,0)*3 m2 774,000
<HC200>4,80*18*3 m?2 259,200
RAZEM 1802,700
2.4.|KNR 2-02 |SST |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 24 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m?2
2(0216-02 1.4 |do betonu
0216-05
<Il pietro 2.19>0,80*9,70+0,80*10+0,80*3,80 m?2 18,800
RAZEM 18,800
2.4.|KNR 2-02 |SST |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m?2
3(0216-02 1.4 |do betonu
0216-05
<parter poz. 2.20>1,20*1,10+<poz.2.22>0,80*7,0+2,20*2,20 m?2 11,760
<pietro 2.18>5,90*9,70+8,40%6,10+5,90*7,90+5,90*11,40 m?2 222,340
<wentylatornia poz. 2.3>15,50%6,40 m?2 99,200
RAZEM 333,300
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2.4.|KNR 2-02 |SST |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m?2
410216-02 1.4 |do betonu
0216-05
<Parter poz. 2,16, 2,21>6,10*14,50+3,0*14,50+2,40*44,50*2 m2 345,550
<| pietro poz. 2.17.>2,40*3,70+3,80*18,0 m?2 77,280
<l pietro poz. 2.4, 2,11>20,0*3,80+2,20*6,0*2+2,20*36,0*2+3,80*14,70 m2 316,660
<wentylatornia poz. 2.2, 2.2>10,50*2,20+2,10*3,80+7,70*3,80 m? 60,340
RAZEM 799,830
2.4.|KNR 2-02 |SST |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m?2
5(0216-02 1.4 |do betonu
0216-05
<Parter poz. 2,23>11,5*3,80+15,2014,50 m?2 264,100
<|| pietro poz. 2.9>10,60*12,80+9,70*12,80 m? 259,840
RAZEM 523,940
2.5 Schody
2.5.|KNR-W 2- [SST |Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m? rzu-
1|02 0219-02 |1.4 |do betonu tu
<P0OZ 5.1>1,73%4,48*2
<P0OZ 5.2>1,70%4,48 m? rzu- 7,616
tu
<P0OZ 5.3>1,70*3,97*2 m? rzu- 13,498
tu
<P0OZ 5.4>1,70*3,97*2 m? rzu- 13,498
tu
<P0Z 5.5>1,73*3,90 m?2 rzu- 6,747
tu
<P0OZ 5.6>1,70*2,75 m? rzu- 4,675
tu
<spoczniki>3,53*1,86*2+3,53*2,11*2+1,66*3,53*2 m? rzu- 39,748
tu
RAZEM 85,782
2.5.|KNR-W 2- [SST |Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- |m? rzu-
2|02 0219-06 |1.4 |waniem pompy do betonu tu
Krotno$¢ = 10
po0z.2.5.1 m2 rzu- 85,782
tu
RAZEM 85,782
3/45262400-5 BILANS STALI ZBROJENIOWEJ - w/g wykazu
3.1/KNNR 2 SST |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimii |t
0104-04 1.6 |zebrowanymi
<fundamenty>91,70+2,63 t 94,330
<plyty stropowe>9,20+8,29+6,50+6,84+3,22+14,83 t 48,880
<schody>1,56 t 1,560
<$ciany>9,70 t 9,700
<stupy trzpienie>0,24+0,18+0,52+0,29+0,62+0,26+0,13+0,71+0,28+0,58+ t 4,790
0,19+0,18+0,61
<podciagi nadproza>3,56+0,64+0,88+0,47+0,57 t 6,120
RAZEM 165,380
4/45262500-6 ROBOTY MUROWE
41 Sciany nadziemia zewnetrzne i wewnetrzne
4.1.|KNR 9-01 SST |Sciany zewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
1/0104-04 1.7
PARTER
<o$ A>6,0*25,45-(0,90*2,0+1,96%2,0) m2 146,980
<o$ K>6,0*25,45-(3,28*3,0+2,83*3,0) m2 134,370
<0$1>6,0%(3,25+8,66) m?2 71,460
<o$ 6>6,0%(5,61+2,34) m?2 47,700
RAZEM 400,510
4.1.|KNR 9-01 SST |Sciany zewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
2/0104-02 1.7
PIETRO
<0$ A>4,5*25,45 m?2 114,525
<o$ K>4,50%(0,90+1,70+2,90) m?2 24,750
<o$ H>4,50%(9,50+7,0) m?2 74,250
<o$ 1>4,50%(8,20+6,10) m2 64,350
<o$ 1>4,50*2,0 m2 9,000
I PIETRO
<o0$ A>4,0*25,45 m2 101,800
<o$ K>4,0*25,45-1,40*3,0 m2 97,600
<o$ H>4,0%(7,80+2,0+5,60) m2 61,600
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<o$ 1>4,0%(9,60+8,80) m2 73,600
Wentylatornia
3,50*7,15*2+3,50%26,70*2 m2 236,950
<mury ogniowe>1,76*(60,0*2)+0,50*25,45*2 m? 236,650
RAZEM 1095,075
4.1.|KNR 9-01 SST |Sciany wewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
3/0104-04 1.7
PARTER
<o$ 2>6,0%*(0,89+5,69+5,0+5,01+3,38+2,50+3,02+4,72) m2 181,260
<o$ 3>6,0%(5,68+10,36+0,36+1,07+5,06+4,55+3,04) m2 180,720
<o$ 4>6,0%*(7,92+3,26+0,12+8,22+3,40+2,28+4,48+3,05) m2 196,380
<o$ 5>6,0%(3,08+0,57+1,07+2,52+1,74+2,35+0,80+5,61) m2 106,440
<osie od A do K>6,0%(3,77*2+8,37+1,86+5,91+1,10+3,60+6,81+7,50+1,01+ |m?2 475,680
1,28+2,84+1,0+4,07+0,43+1,08+2,52+3,25+2,03+3,80+1,38+2,51+3,25+
3,04+3,10)
RAZEM 1140,480
4.1.|KNR 9-01 SST |Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m2
410104-02 1.7
PIETRO
<o$ 2>4,50%41,50-(0,90*2,0%6) m2 175,950
<o$ 3>4,50%60,0-(0,90%2,0*7) m2 257,400
<o$ 4>4,50*52,0-(0,90*2,0*3+2,0*2,0) m2 224,600
<o$ 5>4,50%41,50-0,90*2,0*4 m2 179,550
<osie od A do K>4,50*(6,60+3,0+20,0+3,60+5,0+5,50+5,80+3,80+4,0+4,0)- |m?2 254,250
(0,90*2,012)
IlPIETRO
<o$ 2>4,00%41,50-(0,90*2,0*5) m2 157,000
<o$ 3>4,00%60,0-(0,90%2,0*7) m2 227,400
<o$ 4>4,00*52,0-(0,90*2,0*3+2,0*2,0) m2 198,600
<o$ 5>4,00%(34,50+4,60)-0,90*2,0*8 m2 142,000
<osie od A do K>4,0*(12,50+8,30+3,60+4,0+3,50+6,20+4,60+5,90+6,70+ m2 277,600
16,80)-0,90*2,0*6
RAZEM 2094,350
4.1.|KNR 9-01 SST |Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 m2
5(0104-01 1.7
PARTER
5,90%(8,60+9,20) m2 105,020
I PIETRO
4,40%(9,60+8,80+8,80+7,80+6,0) m2 180,400
IlPIETRO
3,90%(9,60+9,40+8,80+5,80+5,80+2,60+1,60) m?2 170,040
RAZEM 455,460
4.1.|KNR 9-01 SST |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
6/0105-02 1.7
PARTER
5,90%(7,70*3+2,80+2,40+1,30*2+2,40+1,30*2+3,60+5,60+2,90*2+2,40+ m2 836,620
5,70+2,10*2+5,70+1,40+3,20+2,40+2,90*2+6,40+2,90*2+2,40+2,60+5,90+
1,70+2,40+5,40+7,0+6,90+3,40%4)
I PIETRO
4,40%(3,0+1,80+5,50+1,70+6,0+6,0+5,80+2,70+9,0+4,60+3,40*6+2,30) m2 302,720
IlPIETRO
3,90%(5,0+5,80+5,80+3,70+2,80+4,60+3,606+2,40) m?2 201,630
RAZEM 1340,970
5/45320000-6 1IZOLACJE CIEPLNE | PRZECIWWILGOCIOWE
5.1 Fundamenty
5.1.|KNR 0-17 |SST |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach za pomoca szpachli m?2
1/2609-06 1.10
poz.2.1.6 m?2 134,400
RAZEM 134,400
5.1./ZKNR C-1 |SST |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - m2
2|0306-01- 1.10 |styropian wodoodporny gr 12 cm
analogia
poz.5.1.1 m? 134,400
RAZEM 134,400
5.1.|ZKNR C-2 |SST |Wykonaniecigzkiej izolacji wodnej przy uzyciu izoalcji betonitowej samona- | m?2
3|0306-04 1.10 |prawialnej
poz.5.1.1 m? 134,400
RAZEM 134,400
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5.1.|KNR 2-02 |SST |lzolacje z foli kubetkowej m2
410607-01 1.10
poz.5.1.1 m? 134,400
RAZEM 134,400
Pokrycia dachowe
6.1|TZKNBK VII [SST |lzolacja paroszczelna PE z wywinigciem na attyke 40 cm m2
-49 1.10
(12,50*23,0+5,72*3,52+24,40*37,0)*1,40 m?2 1694,608
RAZEM 1694,608
6.2|KNR 2-02 |SST |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- | m?2
0613-03 1.10 |nych na sucho gr. 30 cm z wyrobieniem spadkéw i koryt
analogia
p0z.6.1 m? 1694,608
RAZEM 1694,608
6.3|KNR-W 2- |SST |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
02 0504-02 (1.9
p0z.6.1 m? 1694,608
RAZEM 1694,608
6.4|NNRNKB SST |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej m2
202 0541-02 |1.9
<attyka>0,90*(12,86+8,70+5,71+5,66+0,91+0,33+0,23+0,32+3,93+0,76+ m2 208,368
2,92+0,35+1,80+9,19+4,90+9,57+1,80+5,0+6,82)*2+1,20%(25,50*2)
RAZEM 208,368
6.5|KNR-W 2- [SST |Rury spustowe prostokatne w rozwinieciu 50 cm - montaz z gotowych elemen-|m
02 0529-04 |1.9 |téw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
4,0*15,50+3,50*4 m 76,000
RAZEM 76,000
6.6|KNR-W 2- [SST |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 50 cm - montaz z gotowych ele- m
02 0522-04 |1.9 |mentdw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
27,02 m 54,000
RAZEM 54,000
6.7|KNR-W 2- |SST |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m?
02 0602-05 |1.9 |zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
98,265 m?2 98,265
RAZEM 98,265
6.8|NNRNKB SST |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
202 0618-03 |1.9  |pow.ponad 5 m2
poz.6.7 m? 98,265
RAZEM 98,265
6.9|NNRNKB SST |(z.V) Izolacje z papy korzenioodpornej zgrzewanej m?2
202 0618-03 |1.9
98,265 m?2 98,265
RAZEM 98,265
6.10|KNR 2-02 |SST |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z polistyren XPS poziome z piyt uktada- | m?2
0613-03 1.9 |nych na sucho gr. 30 cm z wyrobieniem spadkow i koryt
analogia
<taras | pietra>9,20*2,50+1,80*3,20+5,90*3,0+2,50*8,51+1,90*4,50 m2 76,285
<taras |l pietro>9,20*1,40+6,50*1,40 m?2 21,980
RAZEM 98,265
6.11|KNR AT-09 |SST |Dachy zielone; Odwodnienia - geowidknina m2
0202-01 1.9
poz.6.10 m? 98,265
RAZEM 98,265
6.12|KNR AT-09 |SST |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - kamien ozdobny gr 12 cm m
0203-03 1.9
poz.8.13 m 142,400
RAZEM 142,400
7/45420000-7 STOLARKA | SLUSARKA
71 Stolarka okienna
7.1.|KNR-W 2- [SST |Fasady szklane z profili aluminiowych RAL 7022 system szklenia strukrural- |m?2
1102 1040-05 |1.11 |nego refleksyjne i nieprzezierne
analogia
<01>9,0*6,08 m2 54,720
<02>6,0*5,38+1,30%6,08 m2 40,184
<04>1,63*6,08+2,84*5,38 m2 25,190
<03>2,60%6,08 m2 15,808
<05>2,92*6,08 m2 17,754
<06>4,18*6,08+2,02*5,38 m2 36,282
<07>5,54*6,08 m2 33,683
<08>3,30*5,66 m2 18,678
<09>2,85*5,66 m2 16,131
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<010>3,09*5,78 m2 17,860
<011>3,15*5,66 m2 17,829
<012>2,95*5,66 m2 16,697
<013>2,11*6,41 m2 13,525
<014>3,74*5,66 m2 21,168
<015>4,24*5,08 m2 21,539
<016>7,86*5,08 m2 39,929
<017>3,45*5,08 m2 17,526
<018>5,17*5,08 m2 26,264
<019>7,85*4,06 m2 31,871
<020>4,25*4,76+1,95*3,0 m2 26,080
<021>2,35%4,76+3,56*4,06 m2 25,640
<022>1,53*4,76+4,88*4,06 m2 27,096
<023>6,53*4,06 m2 26,512
<024>1,39*5,79+3,39*4,06+0,78*0,70 m2 22,358
<025>4,25*4,06 m2 17,255
<026>2,95*4,06 m?2 11,977
<027>1,06*0,7+2,48*3,54*4,76 m2 42,531
<028>3,31*4,76 m2 15,756
<029>3,64*4,30 m2 15,652
<030>4,44*4,30 m2 19,092
<031>3,10*4,30 m2 13,330
<032>3,72*4,30 m2 15,996
<033>2,94*4,30 m?2 12,642
<034>5,76*5,46 m2 31,450
<035>3,25*4,06 m2 13,195
<036>4,32*4,06 m2 17,539
<037>4,20%4,76+0,84*5,46 m2 24,578
<038>2,68"4,76 m?2 12,757
<039>2,24*4,76 m2 10,662
<040>5,56"4,76 m2 26,466
<041>5,86"4,76 m2 27,894
<042>1,75*4,76 m2 8,330
<043>6,76*5,46 m2 36,910
<044>8,91*4,76 m?2 42,412
<045>5,88"5,46 m2 32,105
<046>2,02*5,46 m2 11,029
<047>2,0*5,46 m2 10,920
<048>8,24*5,46 m2 44,990
<049>5,25*5,46 m2 28,665
<050>3,47*5,45 m2 18,912
<051>2,46%5,46 m2 13,432
<052>4,80*5,46 m2 26,208
<053>2,03*4,76+2,49*5,46 m2 23,258
<054>3,60*5,34 m?2 19,224
<055>5,73*4,76 m?2 27,275
<056>1,63*5,46 m2 8,900
<057>4,69*5,46 m2 25,607
<058>4,80%5,46 m2 26,208
<059>4,28*5,46 m2 23,369
<060>4,35*5,46 m2 23,751
<061>2,33*5,46 m?2 12,722
<062>3,72*5,46 m2 20,311
<063>2,87*5,46 m2 15,670
<064>2,67*5,46 m2 14,578
<065>5,68"5,46 m2 31,013
<066>5,88"5,46 m?2 32,105
RAZEM 1517,000
7.1.|KNR-W 2- [SST |Stolarka aluminiowa zewnetrzna RAL 7022 - blendy szklenie szklem w kolo- | m?
2102 1040-05 |1.11 |rze grafitowym (szyba od wewnatrz), bezbarwnym i selektywnem zewnatrz
analogia
<B1>0,66*5,78 m2 3,815
<B2>0,46*5,78 m2 2,659
<B3>3,25*5,78 m2 18,785
<B4>1,67*5,09+6,99*5,78 m2 48,903
<B5>0,59*5,78 m2 3,410
<B6>0,58"4,76 m?2 2,761
<B7>2,466,11 m2 15,031
<B8>0,46%6,09+0,16*0,31 m2 2,851
<B9>0,77*6,11 m? 4,705
<B10>0,46*6,12 m2 2,815
<B11>0,46*5,08 m2 2,337
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<B12>0,58*5,08 m2 2,946
<B14>1,25*5,08 m? 6,350
<B15>0,66*4,06 m2 2,680
<B16>0,51%4,76 m2 2,428
<B17>0,48*4,06 m2 1,949
<B18>0,46*5,77 m2 2,654
<B19>1,07*4,06 m2 4,344
<B20>0,96*5,46 m2 5,242
<B21>0,57%4,76 m2 2,713
<B22>0,58*5,46 m2 3,167
<B23>0,47%5,46 m2 2,566
<B24>0,46*3,73 m2 1,716
<B25>0,46*5,46 m2 2,512
<B26>1,09%4,76 m2 5,188
<B27>0,66*5,46 m2 3,604
<B28>0,46*5,46 m2 2,512
<B29>1,80%5,46 m2 9,828
<B30>6,80%4,76 m? 32,368
<B31>2,31*5,46 m2 12,613
<B32>0,46*4,76 m?2 2,190
RAZEM 217,642
7.2 Klapy oddymiajace
7.2.|KNR-W 2- |SST |Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
1102 1017-03 |1.11
1,90*1,0+1,50*1,0+2,20*1,20 m?2 6,040
RAZEM 6,040
7.2.|KNR-W 2- |SST |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
2|02 1016-07 |1.11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7.2.|KNR-W 2- |SST |Drabiny zewnetrzne z koszem o diugosci do 4 m m
3102 1213-03 |1.11
analogia
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
7.2.|KNR 2-15/ |SST |Wpusty dachowe podgrzewane do rynien zbiorczych kpl.
4/GEBERIT  |1.11
0405-04
4,0 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
7.3 Stolarka drzwiowa wraz ze sciankami
7.3./KNR-W 2- |SST |Scianki aluminiowe szklane antywlamaniowe wraz drzwiami RAL 7022 m2
1102 1040-05 |1.11
<DZ1>4,38*5,78*2 m2 50,633
<DZ1a>4,38*5,78*2 m2 50,633
<Dz2>4,82*4,09*1 m2 19,714
<DZ2a>4,87*4,09%1 m?2 19,918
RAZEM 140,898
7.3.|KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe RAL 7022 szklane antwlamaniowe m2
2|02 1040-02 |1.11
<DZ3>1,90*2,05*3 m?2 11,685
RAZEM 11,685
7.3.|KNR-W 2- |SST |Drzwi stalowe petne techniczne EI30 o powierzchni do 2 m2 m2
302 1203-01 |1.11
<DZ4>0,90*2,10*2 m?2 3,780
RAZEM 3,780
7.3.|KNR-W 2- |SST |Drzwi aluminiowo szklane antywtamaniowe m?2
4102 1040-03 [1.11
<DZ5>4,80*5,09 m?2 24,432
RAZEM 24,432
7.3.|KNR-W 2- |SST |Drzwi stalowe peine techniczne EI60 o powierzchni do 2 m2 m2
5/02 1203-01 |1.11
<D19>1,0*2,05*1 m?2 2,050
RAZEM 2,050
7.3.|KNR-W 2- |SST |Drzwi stalowe peine techniczne EI30 o powierzchni do 2 m2 m2
602 1203-01 |1.11
<D35>1,20*2,05*3 m?2 7,380
RAZEM 7,380
7.3.|KNR-W 2- |SST |Drzwi stalowe petne techniczneo powierzchni do 2 m2 m2
7|02 1203-01 |1.11
<D24>1,0*2,05*2 m2 4,100
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<D32>1,0*2,05*2 m2 4,100
<D33>1,60*2,05*1 m2 3,280
<D34>1,20*2,05*3 m?2 7,380
RAZEM 18,860
7.3.|KNR-W 2- |SST |Drzwi wewnetrzne aluminiowo szklane El 60 m2
8|02 1040-03 |1.11
<D1; D2>1,0*2,05*6 m2 12,300
<D5>2,15*2,05*2 m2 8,815
<D13>2,15*2,05*2 m2 8,815
<D27>1,0*2,05%*4 m2 8,200
<D28>1,95*2,05*4 m? 15,990
RAZEM 54,120
7.3.|KNR-W 2- |SST |Drzwi wewnetrzne aluminiowo szklane m2
9|02 1040-03 |1.11
<D1; D2>1,0*2,05*6 m2 12,300
<D5>2,15*2,05*2 m2 8,815
<D6>2,10*2,05*3 m2 12,915
<D12>1,20*2,05*1 m2 2,460
<D26>2,0*2,05*2 m2 8,200
<D36>1,0*2,05%*4 m2 8,200
<D37>1,20*2,05*1 m2 2,460
<D38>1,60*2,56*1 m?2 4,096
RAZEM 59,446
7.3.|KNR-W 2- |SST |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe z laminatu m2
10|02 1027-03 |1.11
<D3>1,0*2,05*11 m2 22,550
<D4>1,0*2,05*3 m2 6,150
<D7>1,0*2,05*12 m2 24,600
<D8>1,10*2,05*3 m2 6,765
<D9>1,10*2,05*5 m2 11,275
<D10>1,10*2,05*5 m2 11,275
<D11>1,0*2,05%6 m2 12,300
<D14>1,0*2,05%*4 m2 8,200
<D16>2,0%2,05 m2 4,100
<D17>1,20*2,05*6 m2 14,760
<D18>1,0*2,05*5 m2 10,250
<D25>1,20*2,05*11 m2 27,060
<D29>1,0*2,05*7 m2 14,350
<D30>1,0*2,05%4 m2 8,200
<D31>1,10*2,05*4 m?2 9,020
RAZEM 190,855
7.3.|KNR-W 2- |SST |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone m2
11|02 1024-02 |1.11
<D15>1,0*2,05*4 m?2 8,200
RAZEM 8,200
7.3.|KNR AL-01 |SST |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do szt
12|0304-06 1.11 |drzwi
2+2+3+1+2+2+4+4+2+2+1+1+1+4+1 szt 32,000
RAZEM 32,000
7.3. SST |Tabliczki informacyjne. Tabliczki wykonane z laminatu gr. 1,6 mm. Napis i lo- |szt
13 |kalk. wtasna |1.11 |go grawerowane laserowo. Wymiar 200 mm x 50 mm.
135 szt 135,000
RAZEM 135,000
7.4 Elementy slusarsko kowalskie
7.4.|\KNR 2-02 |SST |Balustrady schodowe stalowe zewnetrzne malowane proszkowo w kolorze  |m
111208-01 1.11 |czarnym
kalk. wlasna
3,75*2 m 7,500
RAZEM 7,500
7.4.|\KNR 2-02 |SST |Balustrady schodowe stalowe wewnetrzne malowane proszkowo w kolorze |m
211208-01 1.11 |czarnym z pochwytem drewnianym zabezpieczony lakierem,
kalk. wlasna
4,50%*6+3,90*4 m 42,600
RAZEM 42,600
7.4.|\KNR 2-02 |SST |Balustrady tarasowe stalowe wewnetrzne malowane proszkowo w kolorze m
3/1208-01 1.11 |czarnym
kalk. wlasna
<l pietro>2,60+4,0+1,90+1,90+6,20+8,60+0,30
<II pietro>1,30+9,40+1,30+6,50 m 18,500
RAZEM 18,500
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7.4.|\KNR 2-02 |SST |Pochwyt drewniany zabepieczony lakierem m
411208-03 1.11
<klatki schodowe>4,50*6+3,90*4 m 42,600
RAZEM 42,600
8/45410000-4 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE
8.1|/KNR 2-02  [SST |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podcia- m?2
0803-06 1.12 |gach
<wg bilansu>1195,91+1139,37+1168,66+113,70-<cze$¢ mieszkalna>313,10 |m? 3304,540
RAZEM 3304,540
8.2|KNR 2-02 |SST |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na scianach i stupach | m?2
0803-03 1.12
<pom 0,01>5,90%(9,0+9,92*2)-1,0*2,0*2 m2 166,156
<pom 0.02>5,90%(7,50+9,92*2)-0,90*2,0*2 m2 157,706
<pom 0.03>5,90%(7,45+9,92*2)-0,90*2,0*2 m2 157,411
<pom 0.04>5,90%(3,80*2+8,37*2)-0,80*2,0*2 m2 140,406
<pom 0.05>5,90%(2,10*2+4,51*2)-0,90*2,0 m2 76,198
<pom 0.06>5,90%(2,10*2+3,21*2)-0,90*2,0 m2 60,858
<pom 0.07>5,9*(4,0*2+7,87*2)-0,80*2,0*2 m2 136,866
<pom 0.08>5,90%(7,87*2+0,70*3+1,10*2) m2 118,236
<pom 0.08a>5,90%(4,55+1,01+1,28+2,03+0,43) m2 54,870
<pom 0.23>5,90%(1,61*2+3,25*2)-0,80*2,0 m2 55,748
<pom 0.24>5,90%(1,73*2+2,82*2)-0,80*2,0 m2 52,090
<pom 0.25>5,90*1,80*2 m2 21,240
<pom 0.26>5,90%(5,30%2+3,40*2)-0,90*2,0 m2 100,860
<pom 0.27>5,90%(5,40*2+2,84*2+1,90*2)-0,80*2,0*2 m2 116,452
<pom 0.28>5,90%(5,40*2+2,01*2)-0,80*2,0*2 m2 84,238
<pom 0.29>5,90%(9,10*2+3,53*2)-1,80*2,0 m2 145,434
<pom 0.30>5,90%(7,30*2+3,60)-0,80*2,0 m2 105,780
<pom 0.31>5,90%(4,40+4,80*2)-0,80*2,0 m2 81,000
<pom 0.32>5,90%(2,16*2+4,40*2)-0,80*2,0*4 m2 71,008
<pom 0.34>5,90%(2,10*2+1,0*2)-0,80*2,0 m2 34,980
<pom 0.35>5,90%(2,10*2+2,20*2)-0,80*2,0 m2 49,140
<pom 0.36>5,90*27,0*2-0,80*2,0*11 m2 301,000
<pom 0.37>5,90%(3,53*4+7,20*2)-0,80*2,0*3 m2 163,468
<pom 0.38>5,90%(3,53*4+5,10*2)-0,80*2,0*3 m2 138,688
<pom 0.39;0.40>5,90%(6,80+8,20+15,10)-(0,80*2,0+1,80*2,0) m2 172,390
<pom 0.41>5,90%(8,39*2+7,92+3,13*2+0,82*2)+1,80*2,0 m2 195,940
<pom 0.42>5,90%(5,0+3,70+1,90+5,68+7,60+2,0) m2 152,692
<pom 1.01>4,40*(31,40*2+2,16*2+0,74+0,46+0,46+1,26+1,81+0,80+0,80+ |m?2 359,584
4,29+0,6+0,19+0,83+3,07+2,63+0,30)-0,80*2,0*10
<pom 1.02>4,40%(5,76+7,10*2)-0,90*2,0 m2 86,024
<pom 1.03>4,40%(6,81+8,30*2)-0,80*2,0 m2 101,404
<pom 1.04>4,40%(6,37+8,90*2)-0,80*2,0 m2 104,748
<pom 1.05>4,40%(6,77+8,80*2)-0,80*2,0 m2 105,628
<pom 1.06>4,40%(7,38+9,50*2)-0,80*2,0 m2 114,472
<pom 1.07>4,40*(7,76+9,96*2)-0,80*2 m2 120,192
<pom 1.08>4,40%(5,76*2+2,16*2)-0,80*2,0 m2 68,096
<pom 1.09>4,40%(7,60*2+3,50*2)-0,80*2,0*2 m2 94,480
<pom 1.11>4,40%(8,82+6,2*2)-1,10*2,0 m2 91,168
<pom 1.12>4,40%(8,76+6,22*2)-1,10*2,0 m2 91,080
<pom 1.13>4,40%(3,90*2+3,40%4)-0,90*2,0*2 m2 90,560
<pom 1.14>4,40%(2,03*2+3,40%4)-0,90*2,0 m2 75,904
<pom 1.15>4,40%(1,26*2+3,40%4)-0,90*2,0 m2 69,128
<pom 1.16>4,40%(4,90*2+3,40%4)-0,90*2,0*2 m2 99,360
<pom 1.17>4,40*(2,10*2+2,10*2)-1,0*2,0 m2 34,960
<pom 1.18>4,40%(1,14*2+2,10*2)-0,90*2,0 m2 26,712
<pom 1.19>4,40%(11,80+5,50*2+0,90*2+0,24)-1,0*2,0*2 m2 105,296
<pom 1.20>4,40%(2,40+5,10*2)-0,90*2,0*2 m2 51,840
<pom 1.21>4,40*(9,0+5,0+4,20+1,20*2+0,40*2+10+0,40*2+0,30*4+0,30*4)- | m?2 148,640
0,90*2,0*2
<pom 1.22>4,40%(35,50*2+2,16*2)-0,80*2,0*10 m2 315,408
<pom 1.23>4,40%(7,60*2+3,50*2)-1,60*2,0 m2 94,480
<pom 1.24>4,40%(1,81*2+2,20*2)-0,80*20 m2 19,288
<pom 1.25>4,40%(2,16*2+5,76*2)-0,80*2 m2 68,096
<pom 1.26>4,40%(3,80*2+2,03*2)-0,90*2,0 m2 49,504
<pom 1.27>4,40%(3,71*2+3,81*2)-0,80*2,0*2 m2 62,976
<pom 1.28>4,40%(5,76+3,88*2)-0,80*2,0 m2 57,888
<pom 1.29>4,40%(5,76*2+2,88)-0,80*2,0 m2 61,760
<pom 1.30>4,40%(6,16*2+3,60)-0,80*2,0 m2 68,448
<pom 1.31>4,40%(6,16*2+2,93)-0,80*2,0 m2 65,500
<pom 1.32>4,40%(17,20*2+1,81*2)-0,80*2,0*10 m2 151,288
<pom 1.33>4,40%(3,83+8,45*2+0,34+0,52)-0,80*2,0 m2 93,396
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<pom 1.34>4,40%(5,76*2+4,26)-0,80*2,0*2 m2 66,232
<pom 1.35>4,40%(5,76*2+3,56)-0,80*2,0*5 m? 58,352
<pom 1.36>4,40%(3,30+0,34+3,83*2)-0,80*2,0 m2 48,120
<pom 1.37>4,40%(4,0+2,96*2)-0,80*2,0 m2 42,048
<pom 2,01>3,90%(5,76+12,25*2)-0,80*2,0 m2 116,414
<pom 2.02>3,90%(3,80+9,60*2+1,50*2)-0,90*2,0*2 m2 97,800
<pom 2.03>3,90%(10,40+9,85*2)-0,90*2,0*2 m2 113,790
<pom 2.04>3,90%(7,64+8,80*2+0,40+0,45+0,90+1,10)-0,90*2,0 m2 107,751
<pom 2.05>3,90%(8,70+7,80+7,30+1,31+0,60)-0,90*2,0 m2 98,469
<pom 2.06>3,90%(4,47+1,80+0,50+7,20+6,40)-0,90*2,0 m2 77,643
<pom 2.07>3,90%(39,50*2+2,16*2)-0,90*2,0*12 m2 303,348
<pom 2.08>3,90*(12,56+5,48*2+1,80+0,40+0,46+0,48+5,76+0,30*4)-1,50* | m?2 128,118
2,0
<pom 2.09>3,90%(1,81*2+4,60*2)-0,90*2,0*5 m? 40,998
<pom 2.10>3,90%(4,63*2+2,16*2)-0,90*2,0 m2 51,162
<pom 2.11>3,90%(4,63*2+2,40*2)-0,90*2,0 m2 53,034
<pom 2,11a>3,90%(5,76*2+2,16*2)-0,90*2,0 m2 59,976
<pom 2.12>3,90%(5,76*2+2,16*2)-0,90*2,0 m2 59,976
<pom 2.13>3,90%(5,76*2+1,82*2+1,50*2)-0,90*2,0 m2 69,024
<pom 2.14>3,90%(6,16*2+3,70)-0,90*2,0 m2 60,678
<pom 2.15>3,90%(5,76*2+3,58*2)-0,90*2,0*2 m2 69,252
<pom 2.16>3,90%(4,04*2+1,60)-0,90*2,0*2 m2 34,152
<pom 2.17>3,90%(4,63+4,48*2)-0,90*2,0 m2 51,201
<pom 2.18>3,90%(8,60*2+4,99+4,99+3,20)-0,90*2,0*5 m2 109,482
<pom 2.19>3,90%(4,63*4+1,96*2+1,93*2)-0,90*2,0*3 m2 97,170
<pom 2.20>3,90%(4,26+6,0*2)-0,90*2,0 m2 61,614
<pom 2.21>3,90%(4,48+6,0*2)-0,90*2,0 m2 62,472
<pom 2.22>3,90%(10,40*2+3,40*2)-1,80*2,0*3 m2 96,840
<pom 2.23>3,90%(6,0*2+3,63)-0,90*2,0 m2 59,157
<pom 2.24>3,90%(6,0*2+3,51)-0,90*2,0 m2 58,689
<pom 2.25; 2.26>3,90%(6,38*2+5,76+0,46)-0,90*2,0 m2 72,222
<pom 2.27>3,90*(1,4*2+2,34*2)-0,90*2,0 m2 27,372
<pom 2.28>3,90%(2,34*2+2,10*2)-0,90*2,0 m2 32,832
<pom 2.29>3,90%(3,06*2+3,40*2+1,75*2+3,40*2)-0,90*2,0*2 m2 86,958
<pom 2.30>3,90%(1,26*2+3,40*2)-0,90*2,0 m2 34,548
<pom 2.31>3,90%(2,03*2+3,40*2)-0,90*2,0 m2 40,554
<pom 2.32>3,90%(2,03*2+3,40*2+1,75*2+3,40*2)-0,90*2,0*2 m2 78,924
<pom 2.33;2.34>3,90*(5,76+6,38*2)-0,90*2,0 m2 70,428
<pom 2.35;2.34>3,90*(5,76+6,38*2)-0,90*2,0 m2 70,428
<pom 2,36>3,90%(5,76+7,21*2)-0,90*2,0 m2 76,902
<pom 2,37>3,90%(7,60*2+3,53*2)-0,90*2,0*2 m2 83,214
<pom 3.01>3,50%(15,42*2+5,94*2+10,20*2)-(0,90*2,0+1,60*2,0) m2 215,920
<pom 3,02>3,50%(7,60*2+3,50*2)-1,60*2,0 m?2 74,500
RAZEM 9575,927
8.3|KNNR 2 SST |Obudowa szachtow instalacyjnych ptytami GK na stelazu z profili CW z wygtu-|m?2
1702-03 1.12 |szeniem prasowana wetng mineralng gr 5 cm
analogia
(0,35%0,35)*5,50*399 m?2 268,826
RAZEM 268,826
8.4/KNR 9-03 |SST |Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2
0109-07 1.12
1518,025+poz.8.2 m?2 11093,952
RAZEM 11093,952
8.5|KNR2-02 |SST |Gtadzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach |m?2
2009-02 1.12 |na podtozu z tynku
poz.8.2 m? 9575,927
RAZEM 9575,927
8.6|/KNR2-02 |SST |Gtadzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na sufitach | m?2
2009-02 1.12 |na podtozu z tynku
poz.8.1 m?2 3304,540
RAZEM 3304,540
8.7|KNR 2-02 SST |Licowanie $cian ptytkami galuzurowanymi na klej metodg kombinowang m?2
0829-09 1.12
PARTE
<pom 0.05>4,0%(4,40*2+2,10*2)-0,90*2,0 m2 50,200
<pom 0.06>4,0%(3,10*2+2,10*2)-0,90*2,0 m2 39,800
<pom 0.12>4,0%(2,20*2+2,20*2)-1,0*2,0 m2 33,200
<pom 0.37>4,0%*(5,10*2+3,40-2)-0,90*2,0 m2 44,600
<pom 0.38>4,0%(3,10*2+3,40*2+3,40*2+1,88*2)-0,90*2,0*3 m2 88,840
| pietro
<przy umywalkach i zlewozmywakach>2,50*1,60*5 m2 20,000
<pom 1.13>3,0%(3,90*2+3,40*4)-0,90*2,0*2 m? 60,600
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<pom 1.14>3,0%(2,03*2+3,40*4)-0,90*2,0 m2 51,180
<pom 1.16>3,0%(4,90*2+3,40*4)-0,90*2,0*2 m? 66,600
<pom 1.17>3,0%*(2,10*2+2,10*2)-1,0*2,0 m2 23,200
<pom 1.26>3,0%(3,80*2+2,03*2)-0,90*2,0 m? 33,180
<pom 1.27>1,0%*(2,73+3,81) m2 6,540
II pietro
<pom 1.15>3,0%(1,26*2+3,40*4)-0,90*2,0 m2 46,560
<pom 2,01>2,50*1,60 m? 4,000
<pom 2.02>3,0%(3,80+9,60+1,50*2)-0,90*2,0*2 m2 45,600
<pom 2,03>2,50*1,60 m? 4,000
<pom 2,14>2,50*1,60 m? 4,000
<pom 2,16>2,50*1,60 m2 4,000
<pom 2,17>2,50*1,60 m2 4,000
<pom 2.19>3,0%(4,63*1,93*2)-0,90*2,0 m2 51,815
<pom 2,26>2,50*1,60 m2 4,000
<pom 2.28>3,0%(2,34*2+2,10*2)-0,90*2,0 m2 24,840
<pom 2.29>3,0%(3,06*2+3,40*2+1,75*2+3,40*2)-0,90*2,0*2 m? 66,060
<pom 2.30>3,0%(1,26*2+3,40*2)-0,90*2,0 m2 26,160
<pom 2.31>3,0%(2,03*2+3,40*2)-0,90*2,0 m2 30,780
<pom 2.32>3,0%(2,03*2+3,40*2+1,75*2+3,40*2)-0,90*2,0*2 m2 59,880
<pom 2,33>2,50*1,60 m? 4,000
<pom 2,35>2,50*1,60 m? 4,000
<pom 2,36>2,50*1,60 m? 4,000
RAZEM 905,635
8.8|KNR-W 2- [SST |Scianki ustepowe z HPL wraz z drzwiami m2
02 1029-05 |1.12
<0.04; 0.05; 0.06; 0.07>2,20%(1,23*4+1,50+1,50+2,10+3+1,0) m2 30,844
<0.27>2,20%*(1,40+1,0) m2 5,280
<0.37; 0.38>2,20%(3,10+4,90+1,43*6) m2 36,476
<1.14; 1.14; 1.15>2,20%(1,46*4+2,03+2,03+1,26+3,06) m2 31,284
<1.26>2,20*1,0+2,20*1,46 m2 5,412
<2.29; 2.30; 2.31; 2.32>2,20%(1,46*4+2,03+2,03+1,26+3,06) m?2 31,284
RAZEM 140,580
8.9|KNR-W 2- |SST |Scianki prysznicowe szklane z drwiami sktadanymi m2
02 1029-05 |1.12
<0.04; 0.05; 0.06; 0.07>2,20*2,10 m2 4,620
<0.27>2,20*1,40 m2 3,080
<1.26>2,20*1,0 m?2 2,200
RAZEM 9,900
8.10|KNR-W 2- |SST |Sufity podwieszone modutowy gipsowo-kartonowy 1200x600 gr. 22 mm m2
02 2702-01 |1.12
<0.01>85,67 m2 85,670
<0.02>64,89 m2 64,890
<0.03>63,08 m2 63,080
<0.04>30,09 m? 30,090
<0.07>31,48 m2 31,480
<0.27>15,23 m2 15,230
<0.28>10,71 m2 10,710
<0.30>25,65 m2 25,650
<0.31>20,09 m2 20,090
<0.39>22,56 m2 22,560
<0.40>76,40 m2 76,400
<0.41>111,87 m2 111,870
<1.02>38,88 m2 38,880
<1.03>53,47 m2 53,470
<1.04>54,71 m2 54,710
<1.05>60,25 m2 60,250
<1.06>67,63 m2 67,630
<1.07>70,46 m2 70,460
<1.11>51,27 m2 51,270
<1.12>50,27 m2 50,270
<1.19>62,58 m2 62,580
<1.20>11,35 m2 11,350
<1.21>37,72 m2 37,720
<1.24>4,06 m2 4,060
<1.28>19,35 m2 19,350
<1.29>16,59 m2 16,590
<1.30>20,74 m2 20,740
<1.31>16,84 m2 16,840
<1.33>30,42 m2 30,420
<1.34>24,54 m2 24,540
<1.35>21,13 m2 21,130
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<1.36>12,32 m?2 12,320
<1.37>12,42 m?2 12,420
<2.01>68,26 m2 68,260
<2.02>36,10 m2 36,100
<2.03>96,03 m2 96,030
<2.04>67,35 m2 67,350
<2.05>59,00 m2 59,000
<2.06>30,27 m?2 30,270
<2.14>20,97 m?2 20,970
<2.15>20,97 m?2 20,970
<2.16>20,97 m?2 20,970
<2.17>18,90 m2 18,900
<2.20>23,84 m?2 23,840
<2.22>36,93 m2 36,930
<2.23>20,54 m?2 20,540
<2.24>20,46 m?2 20,460
<2.25>4,30 m?2 4,300
<2.26>29,43 m?2 29,430
<2.27>2,51 m?2 2,510
<2.33>30,27 m?2 30,270
<2.34>8,97 m2 8,970
<2.35>30,83 m2 30,830
<2.36>49,19 m?2 49,190
<2.37>27,07 m?2 27,070
RAZEM 2017,880
8.11|KNR-W 2- |SST |Sufity podwieszone systemowy listwowy w kolorze czarnym m?2
02 2702-01 |1.12
<0.05>9,47 m?2 9,470
<0.06>6,74 m?2 6,740
<0.08>31,96 m2 31,960
<0.08a>46,86 m2 46,860
<0.25>8,63 m2 8,630
<0.32>16,16 m?2 16,160
<0.36>63,92 m2 63,920
<1.01>120,01 m?2 120,010
<1.22>95,28 m2 95,280
<1.32>30,85 m2 30,850
<2.07>168,11 m?2 168,110
<2.09>8,24 m?2 8,240
<2.18>57,87 m?2 57,870
RAZEM 664,100
8.12|KNR-W 2- |SST |Sufity podwieszone systemowy rastrowy w kolorze czarnym m?2
02 2702-01 |1.12
<0.05>9,47 m?2 9,470
<0.06>6,74 m?2 6,740
<0.35>4,76 m?2 4,760
<0.37>25,41 m?2 25,410
<0.38>18,15 m?2 18,150
<1.13>13,75 m?2 13,750
<1.14>7,16 m?2 7,160
<1.15>4,44 m?2 4,440
<1.16>17,38 m?2 17,380
<1.17>4,76 m?2 4,760
<1.26>7,78 m?2 7,780
<1.27>14,43 m?2 14,430
<2.19>20,05 m2 20,050
<2.21>24,03 m?2 24,030
<2.28>4,76 m?2 4,760
<2.29>17,07 m?2 17,070
<2.30>4,44 m?2 4,440
<2.31>7,16 m?2 7,160
<2.32>13,44 m?2 13,440
RAZEM 225,180
8.13|KNR-W 2- |SST |Ruszty drewniane pod panele akustyczne m?2
02 20202-03 |1.12
poz.8.14 m? 142,400
RAZEM 142,400
8.14|KNR-W 2- |SST |Panele akustyczne o charakterystyce liniowej na podkonstrukciji m?2
02 20203-01 |1.12
<0.01>4,0%9,92*2
<0.02>4,0*8,90*2 m?2 71,200
<0.03>4,0*8,90*2 m?2 71,200
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RAZEM 142,400
8.15|KNR-W 2- |SST |oktadzina $cinna na bazie laminowanego MDF m2
02 20203-01|1.12
<korytarze>180,00 m?2 180,000
RAZEM 180,000
8.16 2
2
RAZEM
8.17|KNR-W 2- |SST |Montaz rolet zacieniajgcych sterowanych elektrycznie m2
02 1038-01 |1.12
Przedmiar dodatkowy
1 szt. 1,000
3,0*(56,0+69,0+95,5) m?2 661,500
RAZEM 661,500
9145430000-0 PODLOZA | POSADZKI NA GRUNCIE CZESC SYMULACYJNA
9.1|ZKNR C-2 |SST |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni pozio- | m?2
0309-05 1.10 |mej
<wg bilansu>1195,91 m? 1195,910
RAZEM 1195,910
9.2|KNNR 2 SST |Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki - zwir ubity war- |m3
1201-03 1.13 |stwami gr. 30 cm
bilans posadzek
0,30*1195,91 m3 358,773
RAZEM 358,773
9.3|KNNR 2 SST |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki z betonu C 12/15 gr. 10 cm m3
1201-01 1.13
0,10*1195,91 m3 119,591
RAZEM 119,591
9.4/KNNR 2 SST |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 12cm | m?2
0602-03 1.10 |ukfadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
1195,91 m?2 1195,910
RAZEM 1195,910
9.5|TZKNBK VII |SST |lIzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE z wywinieciem na $ciany 30 cm |m2
49 1.10 |Krotnos¢ =2
1195,91*1,30 m?2 1554,683
RAZEM 1554,683
9.6|ZKNR C-2 W ykonywanie jastrychdéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 | m?2
0604-05 mm
poz.9.4 m? 1195,910
RAZEM 1195,910
9.7/KNNR 2 SST |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych - gres techniczny |m?2
1203-02 1.13
<0.23>5,22 m2 5,220
<0.24>4,86 m2 4,860
<0.26>13,67 m2 13,670
<0.27>15,23 m2 15,230
<0.34>2,39 m?2 2,390
RAZEM 41,370
9.8/ KNNR 2 SST |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie - gres m
1203-03 1.13
p0z.9.7*1,10 m 45,507
RAZEM 45,507
9.9/KNNR 2 SST |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych - gres o wym. m2
1203-02 1.13 |120x60
<0.29>32,19 m2 32,190
<0.32>16,16 m2 16,160
<0.35>4,76 m2 4,760
<0.36>63,92 m2 63,920
<0.37>25,41-(1,46*3,15) m2 20,811
<0.38>18,15-(1,46*5,12) m2 10,675
<0.42>28,91 m?2 28,910
RAZEM 177,426
9.10/KNNR 2 SST |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie - gres m
1203-03 1.13
p0z.9.9*1,10 m 195,169
RAZEM 195,169
9.11|KNR-W 2- Posadzki z mozaiki gresowej w kolorze czarnym 10x10 cm na zaprawie klgjo- |m?2
02 1114-01 wej uktadane metodg regularng




przedmiar BUDOWLANY cze$¢ symulacyjna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
<0.05>9,47 m2 9,470
<0.06>6,74 m2 6,740
<0.37>1,46*3,15 m? 4,599
<0.38>1,46*5,12 m?2 7,475
RAZEM 28,284
9.12/KNNR 2 SST |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie - gres m
1203-03 1.13
poz.9.11*1,10 m 31,112
RAZEM 31,112
9.13|KNR-W 2- Posadzki z mozaiki gresowej w kolorze biatym 15x15 cm na zaprawie klejowej |m?2
02 1114-01 uktadane metodg regularng
<0.41>111,87 m?2 111,870
RAZEM 111,870
9.14/KNNR 2 SST |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie - gres m
1203-03 1.13
poz.9.13*1,10 m 123,057
RAZEM 123,057
9.15|NNRNKB SST |[(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej m2
202 1130-02 |1.13 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
<0.01>85,67 m2 85,670
<0.02>64,89 m2 64,890
<0.03>63,08 m2 63,080
<0.04>30,09 m2 30,090
<0.07>31,48 m2 31,480
<0.28>10,71 m2 10,710
<0.30>25,65 m2 25,650
<0.31>20,09 m2 20,090
<0.39>22,56 m2 22,560
<0.40>76,40 m?2 76,400
RAZEM 430,620
9.16|KNR-W 2- |SST |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - $rodek gruntujgcy m?2
02 1130-01 |1.13
poz.9.15 m? 430,620
RAZEM 430,620
9.17|KNNR 2 SST |Posadzki z wyktadzin z PCV homogenicznej z wywinieciem nasciany 10 cm | m?2
1206-01 1.13
poz.9.15*1,10 m?2 473,682
RAZEM 473,682
9.18/KNNR 2 SST |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
1206-07 1.13
poz.9.17 m? 473,682
RAZEM 473,682
9.19|KNNR 2 SST |Posadzki ptytki granitowe, kolor ciemny grafit, polerowane 60x30x2 cm m2
1203-02 1.13
<0.08>31,96 m2 31,960
<0.08a>46,86 m2 46,860
<0.09>13,76 m2 13,760
<0.25>8,63 m?2 8,630
RAZEM 101,210
9.20/KNR 2-02 |SST |Woycieraczki do obuwia zewnetrzna krata stalowa ocynkowana o wym 2,0%4,40 |szt.
1219-03 1.13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.21|KNR 2-02 |SST |Woycieraczki do obuwia zewnetrzna krata stalowa ocynkowana o wym 2,10* szt.
1219-03 1.13 {1,80
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.22|KNR 2-02 |SST |Woycieraczki do obuwia wewnetrzna gumowa montowana w posadzce o wym |szt.
1219-03 1.13 |4,70*1,80
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.23|KNR 2-02 |SST |Woycieraczki do obuwia wewnetrzna gumowa montowana w posadzce o wym |szt.
1219-03 1.13 |4,80*2,10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.24 KNR-W 2- |SST |Podesty pod siedziskami w systemie podniesionej podtogi m?2
050904-01 |1.13
analogia
155 m?2 155,000
RAZEM 155,000
10/45430000-0 PODLOZA | POSADZKI NA STROPIE | PIETRO




przedmiar BUDOWLANY cze$¢ symulacyjna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
10.1/KNNR 2 SST |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych EPS 100 gr. 5cm | m?2
0602-03 1.10 |uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
<wg bilansu>1139,37 m? 1139,370
RAZEM 1139,370
10.2|TZKNBK VII |SST |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE z wywinieciem na $ciany 30 cm |m?
49 1.10 |Krotnos¢ =2
poz.10.1*1,30 m?2 1481,181
RAZEM 1481,181
10.3|ZKNR C-2 |SST |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - warstwa | m?2
0604-01 1.13 | kontaktowa
poz.10.1 m? 1139,370
RAZEM 1139,370
10.4|ZKNR C-2 |SST |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 |m?
0604-05 1.13 |{mm
poz.10.1 m? 1139,370
RAZEM 1139,370
10.5|KNNR 2 SST |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych - gres techniczny |m?2
1203-02 1.13
<1.18>2,39 m2 2,390
<1.24>4,06 m2 4,060
<1.33>30,42 m?2 30,420
RAZEM 36,870
10.6|KNNR 2 SST |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie - gres m
1203-03 1.13
poz.10.5*1,10 m 40,557
RAZEM 40,557
10.7|KNNR 2 SST |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych - gres o wym. m2
1203-02 1.13 |120x60
<1.13>13,75-(1,30%1,46) m2 11,852
<1.14>7,16-(1,46*2,03) m? 4,196
<1.15>4,44-(1,46*1,26) m2 2,600
<1.16>17,38-(1,46*3,06) m2 12,912
<1.17>4,76 m2 4,760
<1.18>2,39 m2 2,390
<1.26>7,78 m?2 7,780
RAZEM 46,490
10.8/KNNR 2 SST |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie - gres m
1203-03 1.13
poz.10.7*1,10 m 51,139
RAZEM 51,139
10.9|KNR-W 2- Posadzki z mozaiki gresowej w kolorze czarnym 10x10 cm na zaprawie klgjo- |m?2
02 1114-01 wej uktadane metodg regularng
<1.13>1,30*1,46 m2 1,898
<1.14>1,46*2,03 m2 2,964
<1.15>1,46*1,26 m2 1,840
<1.16>1,46*3,06 m?2 4,468
RAZEM 11,170
10.|KNNR 2 SST |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie - gres m
10|1203-03 1.13
poz.10.9*1,10 m 12,287
RAZEM 12,287
10.|KNR-W 2- |SST |Okfadziny schodéw z ptyte gres 120x60 uktadanych na zaprawie klejowej m2
11|02 1120-02 |1.13
<1,09>27,07 m2 27,070
<1.23>32,19 m?2 32,190
RAZEM 59,260
10.|KNNR 2 SST |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie - gres m
12|1203-03 1.13
poz.10.11*1,10 m 65,186
RAZEM 65,186
10.|NNRNKB SST |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m?2
13202 1130-02 | 1.13 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
<1.02>38,88 m2 38,880
<1.03>53,47 m2 53,470
<1.04>54,71 m2 54,710
<1.05>60,25 m2 60,250
<1.06>67,63 m2 67,630
<1.07>70,46 m2 70,460
<1.08>12,44 m2 12,440
<1.11>51,27 m2 51,270
<1.12>50,27 m2 50,270




przedmiar BUDOWLANY cze$¢ symulacyjna PRZEDMIAR
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<1.19>62,58 m2 62,580
<1.20>11,35 m2 11,350
<1.21>37,72 m2 37,720
<1.25>12,44 m2 12,440
<1.27>14,43 m2 14,430
<1.28>19,35 m2 19,350
<1.29>16,59 m2 16,590
<1.30>20,74 m2 20,740
<1.31>16,84 m2 16,840
<1.34>24,54 m2 24,540
<1.35>21,13 m2 21,130
<1.36>12,32 m2 12,320
<1.37>12,42 m?2 12,420
RAZEM 741,830
10.|KNR-W 2- |SST |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujacy m?2
14|02 1130-01 |1.13
poz.10.13 m?2 741,830
RAZEM 741,830
10.|KNNR 2 SST |Posadzki z wyktadzin z PCV homogenicznej z wywinieciem nasciany 10 cm | m?2
15(1206-01 1.13
poz.10.13*1,10 m? 816,013
RAZEM 816,013
10.|KNNR 2 SST |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
16|1206-07 1.13
poz.10.15 m? 816,013
RAZEM 816,013
10.|KNR-W 2- |SST |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe - warstwy gruntujgce przy posadzkach |m?
17102 1126-07 |1.13 |nie zbrojonych
<1.01>120,01 m2 120,010
<1.22>95,28 m2 95,280
<1.32>30,85 m?2 30,850
RAZEM 246,140
10.|KNR-W 2- |SST |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewane m?2
18|02 1126-03 |1.13
poz.10.17 m? 246,140
RAZEM 246,140
11/45430000-0 PODLOZA | POSADZKI NA STROPIE Il PIETRO
11.1/KNNR 2 SST |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych EPS 100 gr. 5cm | m?2
0602-03 1.10 |uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
<wg bilansu>1168,66 m?2 1168,660
RAZEM 1168,660
11.2|TZKNBK VII |SST |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE z wywinieciem na $ciany 30 cm |m?
49 1.10 |Krotnos¢ =2
poz.11.1*1,30 m? 1519,258
RAZEM 1519,258
11.3|ZKNR C-2 |SST |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - warstwa | m?2
0604-01 1.13 | kontaktowa
1195,91 m?2 1195,910
RAZEM 1195,910
11.4|ZKNR C-2 |SST |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 |m?
0604-05 1.13 |mm
poz.11.1 m? 1168,660
RAZEM 1168,660
11.5|KNNR 2 SST |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych - gres techniczny |m?2
1203-02 1.13
<2.08>64,94 m2 64,940
<2.10>10,00 m2 10,000
<2.11>10,00 m2 10,000
<2.11a>12,44 m2 12,440
<2.13>10,51 m2 10,510
<2.20>23,84 m2 23,840
<2.27>2,51 m?2 2,510
RAZEM 134,240
11.6/KNNR 2 SST |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie - gres m
1203-03 1.13
poz.11.5*1,10 m 147,664
RAZEM 147,664
11.7/KNNR 2 SST |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych - gres o wym. m2
1203-02 1.13 |120x60
<2.09>8,24 m2 8,240
<2.18>57,87 m2 57,870
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<2.28>4,76 m?2 4,760
<2.29>17,07-(1,46*3,06) m2 12,602
<2.30>4,44-(1,26*1,46) m2 2,600
<2.31>7,16-(1,46*2,03) m2 4,196
<2.32>13,44-(1,46*2,03) m?2 10,476
RAZEM 100,744
11.8/KNNR 2 SST |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie - gres m
1203-03 1.13
poz.11.7*1,10 m 110,818
RAZEM 110,818
11.9|KNR-W 2- |SST |Posadzki z mozaiki gresowej w kolorze czarnym 10x10 cm na zaprawie klejo- |m?
02 1114-01 |1.13 |wej uktadane metodg regularng
<2.19>20,05
<2.29>1,46%3,06 m2 4,468
<2.30>1,26*1,46 m2 1,840
<2.31>1,46*2,03 m2 2,964
<2.32>1,46*2,03 m?2 2,964
RAZEM 12,236
11.|KNNR 2 SST |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie - gres m
10|1203-03 1.13
poz.11.9*1,10 m 13,460
RAZEM 13,460
11.|KNR-W 2- |SST |Okfadziny schodéw z ptytekgres 120x60 uktadanych na zaprawie klejowej m2
11|02 1120-02 |1.13
<2.22>36,93 m2 36,930
<2.37>27,07 m?2 27,070
RAZEM 64,000
11.|KNNR 2 SST |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie - gres m
12|1203-03 1.13
poz.11.11*1,10 m 70,400
RAZEM 70,400
11.|NNRNKB SST |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m?2
13202 1130-02 | 1.13 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
<2.01>68,26 m2 68,260
<2.02>36,10 m2 36,100
<2.03>96,03 m2 96,030
<2.04>67,35 m2 67,350
<2.05>59,0 m2 59,000
<2.06>30,27 m2 30,270
<2.14>20,97 m2 20,970
<2.15>20,97 m2 20,970
<2.16>20,97 m2 20,970
<2.17>18,90 m2 18,900
<2.21>24,03 m2 24,030
<2.23>20,54 m2 20,540
<2.24>20,46 m2 20,460
<2.25>4,30 m?2 4,300
<2.26>29,43 m2 29,430
<2.33>30,27 m2 30,270
<2.34>8,97 m2 8,970
<2.35>30,83 m2 30,830
<2.36>49,19 m?2 49,190
RAZEM 656,840
11.|KNR-W 2- |SST |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujacy m?2
14|02 1130-01 |1.13
poz.11.13 m?2 656,840
RAZEM 656,840
11.|KNNR 2 SST |Posadzki z wyktadzin z PCV homogenicznej z wywinieciem nasciany 10 cm | m?2
15(1206-01 1.13
poz.11.13*1,10 m?2 722,524
RAZEM 722,524
11.|KNNR 2 SST |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
16|1206-07 1.13
poz.11.15 m?2 722,524
RAZEM 722,524
11.|KNR-W 2- |SST |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe - warstwy gruntujgce przy posadzkach |m?
17102 1126-07 |1.13 |nie zbrojonych
<2.07>168,11 m?2 168,110
RAZEM 168,110
11.|KNR-W 2- |SST |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewane m?2
18|02 1126-03 [1.13
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poz.11.17 m? 168,110
RAZEM 168,110
12/45430000-0 PODLOZA | POSADZKI NA STROPIE WENTYLATORNIA
12.1/KNNR 2 SST |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych EPS 100 gr. 5cm | m?2
0602-03 1.10 |uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
<wg bilansu>113,70 m? 113,700
RAZEM 113,700
12.2|TZKNBK VII |SST |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE z wywinieciem na $ciany 30 cm |m?
49 1.10 |Krotnos¢ =2
poz.12.1*1,30 m?2 147,810
RAZEM 147,810
12.3|ZKNR C-2 |SST |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - warstwa | m?2
0604-01 1.13 | kontaktowa
poz.12.1 m? 113,700
RAZEM 113,700
12.4|ZKNR C-2 |SST |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 |m?
0604-05 1.13 |mm
poz.12.1 m? 113,700
RAZEM 113,700
12.5|KNNR 2 SST |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych - gres techniczny |m?2
1203-02 1.13
113,70 m?2 113,700
RAZEM 113,700
12.6|KNNR 2 SST |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie - gres m
1203-03 1.13
poz.12.5*1,10 m 125,070
RAZEM 125,070
13/45440000-3 ROBOTY MALARSKIE
13.1|KNR 0-40 |SST |Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie - cze$¢ miesz-| m?2
0212-02 1.14 |kalna
313,1+1518,025 m2 1831,125
-<glazura>208,872 m?2 -208,872
-<tynk betonowy>233,6 m?2 -233,600
RAZEM 1388,653
13.2|KNR 0-40 SST |Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m?2
0212-02 1.14
p0z.8.1+p0z.8.2 m?2 12880,467
-<glazura>6,12 m? -6,120
RAZEM 12874,347
13.3|KNNR 2 SST |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjna dwukrotnie bez m2
1401-05 1.14 |gruntowania - sufity
poz.8.1 m?2 3304,540
RAZEM 3304,540
13.4|KNNR 2 SST |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowa, odporna na zmy- |m?2
1401-05 1.14 |wanie i szorowanie dwukrotnie bez gruntowania - $ciany
poz.8.2 m?2 9575,927
-<glazura>poz.8.7 m?2 -905,635
RAZEM 8670,292
14 ROBOTY ELEWACYJNE
14.1|KNR 0-23 |SST |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm m2
2613-01 1.15
ELEWACJA ZACHODNIA
15,60%25,30-(1,80*2,0+0,90*2,0) m2 389,280
ELEWACJA WSCHODNIA
15,60%25,30-(3,30*5,68+2,82*5,68+3,64*4,30+4,44*4,30+3,10*4,30+3,72* m2 264,154
4,30+2,90%4,30+3,60*5,34)
ELEWACJE WEWNETRZNE PRZYN TARASACH TECHNICZNYCH
5,50%(2,51+3,72)+5,50*5,70+5,50%(3,78+3,81)+5,50*2,02+4,80*9,61+4,80* | m?2 452,982
8,61+4,80%6,51+4,80*8,50+4,80*9,61+4,80*8,77+4,80*9,57+4,80*8,51
ELEWACJA WCHODNIA | ZACHODNIA
237 m2 237,000
<WENTYLATORNIA> 3,0%(26,60*2+6,50*2) m?2 198,600
RAZEM 1542,016
14.2|KNR 0-23 |SST |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tacznikéw metalowych do | szt
2613-03 1.15 |Scian z gazobetonu
poz.14.1*6 szt 9252,096
RAZEM 9252,096
14.3|KNR-W 2- |SST |Obudowa $cian zewnetrznych paneleami drewnopodobnymi (dgb) gr 8 mm m?2
05 1002-01 |1.15 |szer. 20 cm wys. 1,20 m na podkonstrukcji stalowej
poz.14.1-<WENTYLATORNIA> 3,0*(26,60*2+6,50*2) m?2 1343,416
RAZEM 1343,416




przedmiar BUDOWLANY cze$¢ symulacyjna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
14.4
RAZEM
14.5
RAZEM
14.6|KNR 0-17 |SST |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
2609-06 1.15
<WENTYLATORNIA> 3,0%(26,60*2+6,50*2) m?2 198,600
RAZEM 198,600
14.7)/KNR 0-23 |SST |Nnatozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
0933-01 1.15
poz.14.6 m? 198,600
RAZEM 198,600
14.8|KNR 0-23 |SST |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m?2
0933-02 1.15 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
poz.14.6 m? 198,600
RAZEM 198,600
14.9 Szyld uczelni z liter ze styroduru obtozonego imitacja metalu kpl.
analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14.|KNR-W 2- |SST |Okfadzina cokotéw zewnetrznych ptytmi kamiennymi m2
10|02 2101-10 |1.15
0,30*(25,32*2+60,0*2+2,17+6,06+4,07+3,75+1,93) m?2 56,586
RAZEM 56,586
14.|KNNR 2 SST |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m /wraz z czasem pracy | m?
111501-01 1.15 |rusztowan w/g ilosci brygad i zmianowosci/
15,50%(26,0*2+60,0*2) m?2 2666,000
RAZEM 2666,000
14.|KNR 2-02r. Czas pracy rusztowan grupy 1
12|16 z.s2.5.15 (poz.:14.1,14.2,14.6,14.7,14.8)
14.|KNR-W 5- |SST |Pylon informacyjny na podwalinie zelbetowej, obtozony ptytami z betonu archi- |szt.
13/10 0702-08 |1.18 |tektonicznego, do montazu zewnetrznego. Piyty betonowe systemowe, w sys-
analogia temie elewacyjnym, na podkonstrukcji stalowej. Konstrukcje nosna stanowig 2
rury o przekroju kwadratowym i grubosci $cianki 0,5 cm, wys. 240cm - do rur
montowac podkonstrukcje do montazu ptyt. W betonie architektonicznym nale-
zy wygrawerowac nazwe i logo szkoty oraz budynku
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
Wyposazenie AV
15.1 SST szt.
analiza indy- [1.18
widualna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15.2 SST szt.
analiza indy- [1.18
widualna
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15.3 SST szt.
analiza indy- [1.18
widualna
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
154 SST szt.
analiza indy- [1.18
widualna
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
15.5 SST |Stanowisko do wspinaczki zjazdowe wykonane ze stali nierdzewnej wraz ze | szt.
analiza indy- |1.18 |dofgczonym na state stalowym zakrecanym karabinkiem
widualna
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000




