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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA ZADANIA
budowA Centrum Symulacji Medycznych Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21, 38-500
Sanok.

LOKALIZACJA:
ul. Mickiewicza 21,
38-500 Sanok.

INWESTOR:

PanstwowA WyzszASzkotA ZawodowAim. Jana Grodka w Sanoku p
ul. Mickiewicza 21,

38-500 Sanok.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ca 4506,26 m2= 100%
Powierzchnia zabudowy budynku nowego 1365,13 m2=30,30%

taczna powierzchnia biologicznie czynna 1780,07 m2=39,50%
taczna powierzchnia terenu utwardzonego 1361,06 m2 = 30,20%
Liczba projektowanych miejsc postojowych 30

(W tym 1 dla oséb niepetnosprawnych)

POWIERZCHNIA NETTO [m2] 3646,14
POW UZYTKOWA[mM2] 2463,91
KUBATURA CALKOWITA [m3] 17688,7

Zaprojektowano nowy budynek o wysokosci do 15,30 m ponad teren, w rzucie zblizonym do prostokata o wymiarach 60 x 25,77 m. Posiada¢
on bedzie 3 kondygnacje nadziemne oraz pomieszczenia techniczne umieszczone na dachu.



przedmi

ar BUDOWLANY cze$¢ mieszkalna

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1/STOLARKA | SLUSARKA 0,00

1.1|Stolarka drzwiowa wraz ze $ciankami 0,00

2| TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE 0,00

3|PODLOZA | POSADZKI NA GRUNCIE 0,00
CZESC MIESZKALNA

4/ ROBOTY MALARSKIE 0,00

RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt




przedmiar BUDOWLANY cze$¢ mieszkalna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1/45420000-7 STOLARKA | SLUSARKA
11 Stolarka drzwiowa wraz ze sciankami
1.1.|KNR-W 2-02|SST |Drzwi stalowe petne techniczne EI30 o powierzchni do 2 m2 - cze$¢ miesz- | m?2
1]1203-01 1.11 |kalna
<D20>1,0*2,05*1 m?2 2,050
RAZEM 2,050
1.1.|KNR-W 2-02|SST |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe EI30 cze$¢ mieszkalna m2
2|1027-03 1.11
<D21>1,0*2,05%6 m2 12,300
<D22>1,0*2,05%*4 m?2 8,200
RAZEM 20,500
1.1.|KNR-W 2-02|SST |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone cze$c mieszkalna m?2
3/1024-02 1.11
<D23>1,0*2,05*10 m?2 20,500
RAZEM 20,500
2|45410000-4 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE
2.1|KNR 2-02 |SST |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
0803-06 1.12 |gach cze$¢ mieszklana
<wg bilansu cze$¢ mieszkalna>313,10 m?2 313,100
RAZEM 313,100
2.2|KNR 2-02 [SST |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach | m?2
0803-03 1.12 |cze$¢ mieszkalna
<pom 0.09>5,90%(0,87+2,52+1,88+1,08+4,72) m2 65,313
<pom 0.10>5,90%(2,82*2+1,73*2)-0,80*2,0 m2 52,090
<pom 0.11>5,90%(6,21+5,60*2+3,04*2+1,09*4+1,84*4+0,34*4)-0,80*2,0*2 m2 212,563
<pom 0.12>5.90%(5,76+6,20*2+3.64*2+1.09*4+1.84*4+0.34*4+4,18*2+1,45%)
-0.80*2.0*2
<pom 0.13>5,90%(6,11+5,60*2+3,04*2+1,09*4+1,84*4+0,34*4)-0,80*2,0*2 m2 211,973
<pom 0.14>5,90%(4,53*2+3,53*2)-0,90*2,0 m2 93,308
<pom 0.15>5,90*3,45 m2 20,355
<pom 0.16>5,90%(6,41+4,65+2,03+0,43+3,97) m2 103,191
<pom 0.17>5,90%*(7,80*2+6,50+8,30+1,40)-0,80*2,0*7 m2 176,420
<pom 0.18>5,90%(2,18*2+2,19*2)-0,80*2,0*2 m2 48,366
<pom 0.19>5,90*(1,0*2+2,19*2)-0,80*2,0 m2 36,042
<pom 0.20>5,90%(2,36*2+2,19*2)-0,80*2,0*2
<pom 0.21>5,90*(6,11+5,60*2+3,38*2+1,09*4+1,84*4+0,34*4+4,18*2+1,45* | m?2 282,419
2)-0,80*2,0*2
<pom 0.22>5,90*(6,11+5,60*2+3,38*2+1,09*4+1,84*4+0,34*4)-0,80*2,0*2 m?2 215,985
RAZEM 1518,025
2.3|KNR 2-02 SST | Tynki wewnetrzne drobnoziarniste, zabarwione tynkiem mineralnym wyprodu- | m?2
0803-03 1.12 |kowanym na bazie spoiwa wapiennego. Imitacja "surowego" betonu czes¢
mieszkalna
<0.11>4,0*5,90*2 m2 47,200
<0.12>4,0*5,90*2 m2 47,200
<0.13>4,0*5,60*2 m2 44,800
<0.21>4,0*5,90*2 m2 47,200
<0.22>4,0*5,90*2 m?2 47,200
RAZEM 233,600
2.4/KNNR 2 SST |Obudowa szachtow instalacyjnych ptytami GK na stelazu z profili CW z wygtu-| m2
1702-03 1.12 |szeniem prasowana wetng mineralng gr 5 cm czes¢ mieszkalna
analogia
(0,35%0,35)*5,90*50 m?2 36,138
RAZEM 36,138
2.5|KNR 9-03 |SST |Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2
0109-07 1.12
poz.2.2 m? 1518,025
RAZEM 1518,025
2.6|KNR 2-02 SST |Gtadzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scianach |m?2
2009-02 1.12 |na podtozu z tynku czes$¢ mieszkalna
poz.2.2 m? 1518,025
RAZEM 1518,025
2.7|KNR2-02 [SST |Gtadzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na sufitach | m?2
2009-02 1.12 |na podtozu z tynku czes$¢ mieszkalna
poz.2.1 m?2 313,100
RAZEM 313,100
2.8/KNR 2-02 SST |Licowanie $cian ptytkami galuzurowanymi na klej metodg kombinowang cze$c |m?2
0829-09 1.12 |mieszkalna
cze$¢ mieszkalna
<0.11, 0.12, 0.13, 0.21, 0.22>4,0%(2,90*2+2,08*2)*5 m2 199,200
<0.14>1,20*(4,53+3,53) m?2 9,672
RAZEM 208,872
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2.9|KNR-W 2-02|SST |Scianki prysznicowe szklane z drwiami sktadanymi cze$¢ mieszkalna m2
1029-05 1.12
<0,11; 0,12; 0,13; 0,21; 0,22>2,20*1,0*5 m2 11,000
<0.27>2,20*1,40 m?2 3,080
RAZEM 14,080
2.10|KNR-W 2-02|SST |Scianki ustepowe z HPL wraz z drzwiami cze$é mieszkalna m2
1029-05 1.12
<0,11; 0,12; 0,13; 0,21; 0,22>[2,20*(1,47+1,0)]*5 m?2 27,170
RAZEM 27,170
2.11|KNR-W 2-02|SST |Sufity podwieszone monolityczny systemowy gipsowo-kartonowy - czes¢ m?2
2702-01 1.12 |mieszkalna
<0.11>35,80-(2,03*2,97) m2 29,771
<0.12>38,47-(2,03*2,97) m2 32,441
<0.13>35,42-(2,03*2,97) m2 29,391
<0.21>42,17-(2,03*2,97) m2 36,141
<0.22>35,45-(2,03*2,97) m?2 29,421
RAZEM 157,165
2.12|KNR-W 2-02|SST |Sufity podwieszone systemowy listwowy w kolorze czarnym - cze$c mieszkal- | m?2
2702-01 112 |na
<0.09>13,76 m2 13,760
<0.15>6,41 m2 6,410
<0.16>25,41 m2 25,410
<0.17>47,22 m?2 47,220
RAZEM 92,800
2.13|KNR-W 2-02|SST |Sufity podwieszone systemowy rastrowy w kolorze czarnym - czesé mieszkal- | m?2
2702-01 1.12 |na
<0.11>2,03*2,97 m2 6,029
<0.12>2,03*2,97 m2 6,029
<0.13>2,03*2,97 m2 6,029
<0.14>15,99 m2 15,990
<0.21>2,03*2,97 m2 6,029
<0.22>2,03*2,97 m?2 6,029
RAZEM 46,135
2.14|KNR-W 2-02|SST |Okfadziny $cian z korka gr. 5 mm m2
2008-01 1.12
analogia
10,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
3/45430000-0 PODLOZA | POSADZKI NA GRUNCIE CZESC MIESZKALNA
3.1|KNNR 2 SST |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych - gres techniczny |m?2
1203-02 1.13
<0.10>4,86 m2 4,860
<0.18>4,76 m2 4,760
<0.19>2,40 m2 2,400
<0.20>4,89 m?2 4,890
RAZEM 16,910
3.2|KNNR 2 SST |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie - gres m
1203-03 1.13
poz.3.1*1,10 m 18,601
RAZEM 18,601
3.3|KNNR 2 SST |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych - gres o wym. m2
1203-02 1.13 |120x60
<0.14>15,99 m2 15,990
<0.15>6,41 m2 6,410
<0.16>25,41 m?2 25,410
RAZEM 47,810
3.4/KNNR 2 SST | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie - gres m
1203-03 1.13
poz.3.3*1,10 m 52,591
RAZEM 52,591
3.5|KNR-W 2-02|SST |Posadzki z mozaiki gresowej w kolorze czarnym 10x10 cm na zaprawie klejo- |m?
1114-01 1.13 |wej ukladane metodg regularng
<0.11>2,03*2,97 m2 6,029
<0.12>2,03*2,97 m2 6,029
<0.13>2,03*2,97 m2 6,029
<0.21>2,03*2,97 m2 6,029
<0.22>2,03*2,97 m?2 6,029
RAZEM 30,145
3.6/ KNNR 2 SST |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie - gres m
1203-03 1.13
poz.3.5*1,10 m 33,160
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RAZEM 33,160
3.7/NNRNKB SST |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej m?2
202 1130-02 {1.13 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
<0.11>35,80-(2,03*2,97) m2 29,771
<0.12>38,47-(2,03*2,97) m2 32,441
<0.13>35,42-(2,03*2,97) m2 29,391
<0.21>42,17-(2,03*2,97) m2 36,141
<0.22>35,45-(2,03*2,97) m?2 29,421
RAZEM 157,165
3.8|KNR 2-02 SST |Posadzki z wyktadzin dywanowe w ptytkach 50x50 cm gr. 5 cm m2
1113-05 1.13
poz.3.7*1,10 m?2 172,882
RAZEM 172,882
3.9/KNNR 2 SST |Listwy do posadzek przyscienne z MDF m
1206-06 1.13
poz.3.8 m 172,882
RAZEM 172,882
3.10|KNR-W 2-02|SST |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe - warstwy gruntujgce przy posadzkach |m?
1126-07 1.13 |nie zbrojonych
<0.17>47,22 m?2 47,220
RAZEM 47,220
3.11|KNR-W 2-02|SST |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewane m?2
1126-03 1.13
poz.3.10 m?2 47,220
RAZEM 47,220
4/45440000-3 ROBOTY MALARSKIE
4.1/KNNR 2 SST |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
1401-05 1.14 |gruntowania - sufity - cze$¢ mieszkalna
poz.2.1 m?2 313,100
RAZEM 313,100
4.2|KNNR 2 SST |Malowanie tynkoéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowa, odporna na zmy- |m?2
1401-05 1.14 |wanie i szorowanie dwukrotnie bez gruntowania - sciany - cze$¢ mieszkalna
poz.2.2 m?2 1518,025
-<glazura>poz.2.8 m?2 -208,872
RAZEM 1309,153
4.3/KNR 0-40 SST |Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
0212-02 1.14
poz.4.1+poz.4.2 m?2 1622,253
RAZEM 1622,253




