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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

NAZWA ZADANIA
budowA Centrum Symulacji Medycznych Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku przy ul. Mickiewicza 21, 38-500
Sanok.

LOKALIZACJA:
ul. Mickiewicza 21,
38-500 Sanok.

INWESTOR:

PanstwowA WyzszASzkotA ZawodowAim. Jana Grodka w Sanoku p
ul. Mickiewicza 21,

38-500 Sanok.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wysoko$¢: 15,30m
llo$¢ kondygnaciji:3

Bilans powierzchniowy dziatki:

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ca 4506,26 m2= 100%
Powierzchnia zabudowy budynku nowego 1365,13 m2=30,30%
taczna powierzchnia biologicznie czynna  1780,07 m2=39,50%
taczna powierzchnia terenu utwardzonego 1361,06 m2 = 30,20%
Liczba projektowanych miejsc postojowych 30

(W tym 1 dla oséb niepetnosprawnych)

Wiata wykonana z paneli HPL drewnopodobnych, identycznych jak elewacja budynku Centrum Symulacji Medycznych. Konstrukcja stalowa,
systemowa, malowana proszkowo w kolorze czarnym, zabezpieczona antykorozyjnie. Wiata wyposazona w furtke z zamkiem patentowym.
Dach kryty ptaskg blachodachéwkg w kolorze czarnym.

Projektuje sie budowe ogrodzenia terenu do strony ulicy Mickiewicza, Zwirki i Wigury oraz dziatki nr . Ogrodzenie na podwalinie zelbetowej, wy-
konczone cegtami klinkierowymi w kolorze ceglanym oraz wypetnieniem Zeliwnym petnym w kolorze czarnym.

Zaprojektowano nowe miejsca postojowe w ilosci 29 + 1 miejsce przystosowane dla oséb niepetnosprawnych. Wymiary miejsca min.250x500
cm oraz 360x500cm dla os6b niepetnosprawnych. W szystkie usytuowane prostopadle do drogi Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze gra-
fitowym. Spadki odwadniajgce nawierzchnig zgodnie z rysunkami branzy drogowej.



przedmiar zagospodarowanie terenu

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1/Utwardzenie terenu chodniki z kostki gra- 0,00
nitowej tupanej

2|Utwardzenie terenu chodniki z ptyt grani- 0,00
towych gr 6 cm

3|Obrzeza granitowe 0,00

4|Krawezniki granitowe typ uliczny 0,00

5/ Krawezniki granitowe wtopiony 0,00

6| Zielen 0,00

7|Wiata smietnikowa + pylon informacyjny 0,00

8/0Ogrodzenie 0,00
RAZEM 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt




przedmiar zagospodarowanie terenu

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1 Utwardzenie terenu chodniki z kostki granitowej tupanej
1.1/KNR 2-31 SST |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m?2
0101-01 1.17 |cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
245 m?2 245,000
RAZEM 245,000
1.2|KNR 2-31 SST |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
0103-02 1.17 |wierzchni w gruncie kat. llI-IV
poz.1.1 m? 245,000
RAZEM 245,000
1.3|KNR 2-31 SST |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 1.17 |niu 10 cm
0114-08
poz.1.1 m? 245,000
RAZEM 245,000
1.4|KNR 2-31 SST |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po m?2
0105-01 1.17 |zageszczeniu
0105-02
poz.1.1 m? 245,000
RAZEM 245,000
1.5|KNR 2-31 SST |Chodniki z kostki granitowej fupanej o wysoko$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
0501-04 1.17 |wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.1.1 m? 245,000
RAZEM 245,000
Utwardzenie terenu chodniki z ptyt granitowych gr 6 cm
2.1|KNR 2-31 SST |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m?2
0101-01 1.17 |cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
2.2|KNR 2-31 SST |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
0103-02 1.17 |wierzchni w gruncie kat. llI-IV
poz.2.1 m?2 150,000
RAZEM 150,000
2.3|KNR 2-31 SST |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 1.17 |niu 10 cm
0114-08
poz.2.1 m?2 150,000
RAZEM 150,000
2.4/KNR 2-31 SST |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po m?2
0105-01 1.17 |zageszczeniu
0105-02
poz.2.1 m?2 150,000
RAZEM 150,000
2.5|KNR 2-31 SST |Chodniki z ptyt granitowych gr. 6 cm m2
0502-05 1.17
poz.2.1 m?2 150,000
RAZEM 150,000
Obrzeza granitowe
3.1|KNR 2-31 SST |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
0401-04 1.17 | kat.Ill-IV
48 m 48,000
RAZEM 48,000
3.2|KNR 2-31 SST |kawa pod obrzeza betonowa m3
0402-04 1.17
0,033*248 m3 8,184
RAZEM 8,184
3.3|KNR 2-31 SST |Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-03 1.17 | niem spoin piaskiem
248 m 248,000
RAZEM 248,000
Krawezniki_granitowe typ uliczny
4.1/KNR 2-31 SST |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
0401-04 1.17 | kat.Ill-IV
236 m 236,000
RAZEM 236,000
4.2/KNR 2-31 SST |kawa pod obrzeza betonowa m3
0402-04 1.17
0,052*236 m3 12,272
RAZEM 12,272

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10059
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
4.3/KNR 2-31 SST |Krawezniki granitowy o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
0403-02 1.17
236 m 236,000
RAZEM 236,000
Krawezniki_granitowe wtopiony
5.1|KNR 2-31 SST |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
0401-04 1.17 |katllI-IV
42 m 42,000
RAZEM 42,000
5.2|KNR 2-31 SST |kawa pod obrzeza betonowa m3
0402-04 1.17
0,052*42 m3 2,184
RAZEM 2,184
5.3|KNR 2-31 SST |Krawezniki granitowy wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej|m
0403-06 1.17
42 m 42,000
RAZEM 42,000
Zielen
6.1|KNR 2-21 SST |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - z za-  |m3
0218-01 1.17 |kupem ziemi uzupetnienie zniczonej nawierzchni zielonej
1740*0,10 m3 174,000
RAZEM 174,000
6.2|KNR 2-21 SST |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem - |m?2
0401-05 1.17
<wg bilansu>1740 m?2 1740,000
RAZEM 1740,000
6.3|KNR 2-21 SST |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
0302-07 1.17 |gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
Grab pospolity
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
6.4|KNR 2-21 SST |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
0302-07 1.17 |gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
6.5/KNR 2-21 SST |Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z zaprawg |szt.
0322-04 1.17 |dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
Sosna gérka pumilo
24,00 szt. 24,000
RAZEM 24,000
6.6 KNR 2-21 SST |Sadzenie d krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie|szt.
0302-05 1.17 |kat. Il z catkowitg zaprawa dotdw; Srednica/gtgbokosé : 0.5 m
Irga Dammera
620 szt. 620,000
RAZEM 620,000
6.7 |KNR 2-21 SST |Sadzenie d krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie|szt.
0302-05 1.17 |kat. Il z catkowitg zaprawa dotdw; Srednica/gtgbokosé : 0.5 m
Tawlina jarzebolistna SEM
170 szt. 170,000
RAZEM 170,000
6.8|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 5 szt./m2 m2
0414-03
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
Wiata $mietnikowa + pylon informacyjny
71 SST |Wiata wykonana z paneli HPL drewnopodobnych, identycznych jak elewacja |kpl.
analiza indy- [1.17 |budynku Centrum Symulacji Medycznych. Konstrukcja stalowa, systemowa,
widualna malowana proszkowo w kolorze czarnym, zabezpieczona antykorozyjnie. Wia-
ta wyposazona w furtke z zamkiem patentowym. Dach kryty ptaskg blachoda-
chowka w kolorze czarnym.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7.2
RAZEM 1,000

7.3
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RAZEM 2,000
7.4 SST |PYLON INFORMACYJNY Z LOGIEM SZKOLY kpl.
analiza indy- | 1.17 |Monolityczny prefabrykowany zelbetowy, jednostronny pylon z wyrytym maszy-
widualna nowo logiem i nazwg szkoty, logiem i nazwg budynku oraz podstawowymi da-
nymi tele-adresowymi. Pylon na podwalinie Zzelbetowej siegajgcej do 1,3 m p.p.
t. Grubos¢ pylonu ca 30cm.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
Ogrodzenie
8.1|KNR-W 2- |SST |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
02 1801-02 |1.17
275 m 275,000
RAZEM 275,000
8.2|KNR-W 2- |SST |Oktadanie cokotu plytkami klinkierowymi m2
02 0129-01 |1.17
275*(0,30*2+0,30) m?2 247,500
RAZEM 247,500
8.3|[KNR 2-25 |SST1|Przesta na stupkach wypetieniem Zeliwnym petnym w kolorze czarnym. Ze- |m
0308-02 .17 |liwne logo szkoty na kazdym segmencie przeset
kalk. wlasna
275 m 275,000
RAZEM 275,000
8.4|KNR-W 2- |SST1 |Brama przuwna automatyczna szer 5,5 m kpl.
02 1808-03 |.17
kalk. wlasna
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8.5|KNR-W 2- |SST1 |Furtka z elektrozaczepem kpl.
02 1808-03 |.17
kalk. wlasna
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000




