GEWPIOM

USLUGI GEOLOGICZNE

Zatacznik nr 6

Parametry geotechniczne podtoza budowlanego w rejonie budowy Centrum Symulacji Medycznej

w Sanoku na dzialce nr ew. 62/11 (wg PN-81/B-03020)
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I, Ip | W, [%] [t/m3] | C,[kPa] | ®,[°] | Mo [kPa] | E, [kPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qha | Nasyp niekontrolowany - nN - - - - - - - - -
Qhz | Namut I Nm C grunt nieno$ny
Qpd | Gina pylasta z domieszkg piasku IIa Gn+Pd; C 0,30 - 25 2,00 14 13 21 000 16 000
drobnego; Zwietrzelina gliniasta Kwg (G)
(glina)
Qhf | Glina pylasta préchniczna IIb Grth C 0,55 - 32 1,90 9 8 13 000 9 000
Qhf | Pyt piaszczysty I11 mp C 0,35 - 20 2,05 10 11 17 000 12 000
Qpd | Piasek drobny zagliniony v Pd+g - - 0,28 28 1,85 - 29 40 000 29 000
Qpf | Rumosz \ Kr - - 0,78 10 2,00 - 40,5 210 000 180 000
Pg Zwietrzelina gliniasta+ okruchy VI Kwg+ okr C 0,15 - 10 2,25 21 20 49 000 35 000
skalne




