
WYNIKI BADAŃ
   SONDĄ DYNAMICZNĄ LEKKĄ - DPL                                                  

Sonda Nr. 1
Rzędna: 289,6 m  .
n.p.m.

 Temat: Sanok- działka nr ew. 62/11
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Liczba uderzeń na 10 cm wbicia sondy

Stopień zagęszczenia

Stan zagęszczenia

0.0-0.33 0.34-0.67 0.86-1.0

luźny średnio zagęszczony zagęszczony bardzo zagęszczony

Sondowanie wykonano stożkiem d=34.5 mm, h=100 mm

Opór sondy przy wbijaniu

Opracował: mgr inż. Piotr Marmuźniak

Wykreślił:   mgr inż. Piotr Marmuźniak
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ID=0,071 + 0,429LgN10 (Norma PN-B-04452)

IS=0,818/(0,958-0,174ID)
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Sonda Nr. 2
Rzędna: 289,8 m  .
n.p.m.

 Temat: Sanok- działka nr ew. 62/11
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Liczba uderzeń na 10 cm wbicia sondy

Stopień zagęszczenia

Stan zagęszczenia

0.0-0.33 0.34-0.67 0.86-1.0

luźny średnio zagęszczony zagęszczony bardzo zagęszczony

Sondowanie wykonano stożkiem d=34.5 mm, h=100 mm

Opór sondy przy wbijaniu

Opracował: mgr inż. Piotr Marmuźniak

Wykreślił:   mgr inż. Piotr Marmuźniak
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0.67-0.86

ID=0,071 + 0,429LgN10 (Norma PN-B-04452)

IS=0,818/(0,958-0,174ID)
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Sonda Nr. 3
Rzędna: 289,6 m  .
n.p.m.

 Temat: Sanok- działka nr ew. 62/11
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Liczba uderzeń na 10 cm wbicia sondy

Stopień zagęszczenia

Stan zagęszczenia

0.0-0.33 0.34-0.67 0.86-1.0

luźny średnio zagęszczony zagęszczony bardzo zagęszczony

Sondowanie wykonano stożkiem d=34.5 mm, h=100 mm

Opór sondy przy wbijaniu

Opracował: mgr inż. Piotr Marmuźniak

Wykreślił:   mgr inż. Piotr Marmuźniak
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ID=0,071 + 0,429LgN10 (Norma PN-B-04452)

IS=0,818/(0,958-0,174ID)
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