GE®GPIOM

USLUGI GEOLOGICZNE

SONDA DYNAMICZNA LEKKA - DPL

WYNIKI BADAN

Zalacznik nr 9.1

Sonda Nr 1
Rze¢dna: 289,6 m n.p.m.

Temat: Sanok- dzialka nr ew. 62/11
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Stopiefi zaggszczenia 0.0-0.33 0.34-0.67 0.67-0.86 0.86-1.0 Opor sondy przy wbijaniu
Stan zaggszczenia luzny | $rednio zaggszczony zageszezony bardzo zaggszczony

Sondowanie wykonano stozkiem d=34.5 mm, h=100 mm
16=0,071 + 0,429LgN 10 (Norma PN-B-04452)
1s=0,818/(0,958-0,1741y)

Opracowal: mgr inz. Piotr Marmuzniak

Wykreslit:  mgr inz. Piotr Marmuzniak
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Zalacznik nr 9.2

Sonda Nr 2
Rze¢dna: 289,8 m n.p.m.

Temat: Sanok- dzialka nr ew. 62/11
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Stopiefi zaggszczenia 0.0-0.33 0.34-0.67 0.67-0.86 0.86-1.0 Opor sondy przy wbijaniu
Stan zaggszczenia luzny | $rednio zaggszczony zageszezony bardzo zaggszczony

Sondowanie wykonano stozkiem d=34.5 mm, h=100 mm
16=0,071 + 0,429LgN 10 (Norma PN-B-04452)
1s=0,818/(0,958-0,1741y)

Opracowal: mgr inz. Piotr Marmuzniak

Wykreslit:  mgr inz. Piotr Marmuzniak
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Zalacznik nr 9.3

Sonda Nr 3
Rze¢dna: 289,6 m n.p.m.

Temat: Sanok- dzialka nr ew. 62/11
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Stopiefi zaggszczenia 0.0-0.33 0.34-0.67 0.67-0.86 0.86-1.0 Opor sondy przy wbijaniu
Stan zaggszczenia luzny | $rednio zaggszczony zageszezony bardzo zaggszczony

Sondowanie wykonano stozkiem d=34.5 mm, h=100 mm
16=0,071 + 0,429LgN 10 (Norma PN-B-04452)
1s=0,818/(0,958-0,1741y)

Opracowal: mgr inz. Piotr Marmuzniak

Wykreslit:  mgr inz. Piotr Marmuzniak
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