GE®GPIOM

USLUGI GEOLOGICZNE

Zalacznik nr 11

Parametry geotechniczne podtoza budowlanego w rejonie budowy Centrum Symulacji Medycznej

w Sanoku na dziatce nr ew. 62/11 (wg PN-81/B-03020)

E_ = | 3 s 2 Stan gruntu ° >:g .
1 ] -
= S| EQ 85| 5 c| @w w = 9 o8| §2T ot
o £0|2ve 26 @ = o £ 20 9 S € o2 ¢ . 00
= ® ' 90|, e 5 € 25 o PN oG8 S 9
o - . c o0 ® o= | © c O s ov c &5 i) S8
> Opis litologiczny 3 £ls2g =3 'GE). £ cE:. N e = 22 S N 2 b1 %.‘5
. a = o oo [ . - s
E2|eo° (28|87 |8%| 58| 5 | & |Eg|Ezi| i
- (] >' >~ [=)] ° o Q. o
zol® @2l 3 | 8 | YE
I Ip | Wa[%]]| p[t/m®] | Cu[kPa] | ®u[°] | Mo [kPa] | E,[kPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qha | Nasyp niekontrolowany - nN - - - - - - - - -
Qhz | Namul I Nm C grunt nienosny
Qpd | Gina pylasta z domieszka piasku | Tla f Gr+Pd; 030% | - | 2469% | 2,00 14 13 | 21000 | 16000
drobnego; Zwietrzelina gliniasta Kwg (G) C
(glina)
Qhf | Glina pylasta préchniczna Ilb Grh C 0,55* - 38,29* 1,90 9 8 13 000 9 000
Qhf | Pyt piaszczysty 111 np C 0,35* - 23,58* 2,05 10 11 17 000 12 000
Qpd | Piasek drobny zagliniony v Pd+g ) - 0,28* 28 1,85 - 29 40 000 29 000
Qpf | Rumosz v Kr i - 0,78* 15 2,08 - 40,5 210 000 180 000
Pg s\(/\gle;;cézelma gliniasta+ okruchy VI Kwg+ okr C 0,15 ) 10 2,25 271 20 49 000 35 000

*-wartosci usrednione dla wszystkich badanych préb gruntu




