CWWI/K 726-P
Agregat wody lodowej chtodzony woda
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Opis ogélny
Agregat wody lodowej do montazu wewnetrznego

Konstrukcja

Urzadzenie posiada rame wykonang z profili stalowych, dodatkowo zabezpieczong poliestrowg farbg
proszkowg. Rama wspiera gtowne komponenty urzadzenia i umozliwia fatwy dostep w celach konserwacyjnych
i innych niezbednych operaciji.

Sprezarki

Sprezarki typu Scroll z wziernikiem oleju. Sg one wyposazone w wewnetrzne zabezpieczenie przed
przegrzaniem i grzatke karteru w razie potrzeby, oraz sg montowane na gumowych amortyzatorach.

Skraplacz

Typu ptytowego zbudowany ze stali nierdzewnej AISI 316 lutowany, z dwoma niezaleznymi obiegami
chtodniczymi i z jednym obiegiem wody.

Parownik

Typu ptytowego zbudowany ze stali nierdzewnej AISI 316 lutowany, z dwoma niezaleznymi obiegami
chtodniczymi i jednym obiegiem wody.

Rozdzielnica elektryczna

Zawiera: wigcznik gtéwny z blokadg drzwi, bezpieczniki (726+24012) lub przetgcznik magnetyczno-termiczny
(27012+36012), zabezpieczenie przed przecigzeniem sprezarek; przekazniki i zaciski do podigczenia
zewnetrznego sterowania.

Sterownik

do automatycznego sterowania urzgdzeniem, pozwalajgcy na ciggte wyswietlanie stanu pracy urzadzenia,
sterowanie zadang i rzeczywistg temperaturg wody, a w przypadku czesciowej lub catkowitej blokady
urzgdzenia wskazanie urzgdzenia zabezpieczajgcego.

Obieg chiodniczy

Kazda jednostka zawiera dwa niezalezne obiegi chtodnicze. Wszystkie modele wykonane s3g z rur miedzianych
zawierajg nastepujgce elementy: elektroniczne zawory rozprezne, filtr osuszajagcy, wziernik cieczy ze
wskaznikiem wilgotno$ci, presostaty wysokiego i niskiego ci$nienia (z ustalonymi parametrami) oraz zawér
bezpieczenstwa ( 1048+36012).

Obieg wodny

Zawiera: parownik, czujnik temperatury, czujnik przeciwzamrozeniowy, presostat réznicowy wody z recznym
odpowietrznikiem.
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LIMATIZZAZION

T

OFERTA: 1 POZYCJA: 1 ILOSC: 1
INFORMACJE OGOLNE Lato Zima

Wydajnos¢ chtodzenia kW 189,0

Wydajno$¢ grzania kw

Pobdor mocy sprezarek kW 65,3

EER/COP 2,89

Czynnik chtodniczy Typ R410A

Sprezarki Typ Hermetyczna

Sprezarki / Obiegi chtodnicze n° 6/2

Stopnie wydajnosci % 0/17/33/50/67/83/100

llo$¢ czynnika chtodniczego kg 14,0

ESEER 5,70

IPLV 6,21
DANE ELEKTRYCZNE*

Pobdr mocy, jednostka kW 65,3

Pobér pragdu jednostki A 128,1

Maks. pobor pradu, jednostka A 141,0

Poczatkowy prad rozruchowy, jednostka’ A 264,5

Napiecie zasilania (zasilanie gtdwne) V/Hz/Ph 400/50/3

Napiecie zasilania (zasilanie pomocnicze) V/Hz/Ph 230/50/1
CISNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ci$. akust. wolna przestrzen, 1 m (ISO 3744) * dB(A) 62
SEKCJA HYDRAULICZNA (WTORNA)

Parownik Typ Phytowy

Ciecz Water

Wspdtczynnik korygujgcy zanieczyszczenia m? K/W 0,000022

Temperatura na wlocie °C 12,0

Temperatura na wylocie °C 7,0

Przeptyw wody I/s 9,0

Spadek cisnienia kPa 354
SEKCJA HYDRAULICZNA (GLOWNA)

Skraplacz Typ Plytowy

Ciecz Ethylene Glycol 35%

Wspdtczynnik korygujgcy zanieczyszczenia m? K/W 0,000044

Temperatura na wlocie °C 40,0

Temperatura na wylocie °C 45,0

Przeptyw wody I/s 13,5

Spadek cisnienia kPa 54
WYMIARY | MASA

Diugos¢ x Szerokosé x Wysoko$é mm 2500x800x1900

Masa transportowa / Masa robocza kg 1047/ 1080

*Przekazywane dane nie obejmuje zadnych akcesoriow zainstalowanych
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1) Podstawa
2) Wolna przestrzeh
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