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MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASYGO7KMTA ASYGO9KMTA ASYG12KMTA ASYG14KMTA
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYGOTKMTA AOYGOIKMTA AOYG12KMTA AOYG14KMTA
Napiecie / Faza/ Czgstotliwose V/@/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Wydainose Chtodzenie 2.00(0.9+3.0) 2.50(0.9+3.2) 3.40(0.9-3.9) 4.20(0.9+4.4)
ajnose
e Grzanie kW 2.50(0.9:34) 2.80(0.9+4.0) 4.00(0.9+5.3) 5.40(0.9+6.0)
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 0.45/0.55 0.63/0.62 0.93/0.96 1.22/1.41
EER - Wskaznik energetyczny Chfodzenie W/w 443 397 3.65 344
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 4.52 4.52 417 3.83
Moc obliczeniowa Chtodzenie(35°C)/Grzanie(-10°C) kW 2.00/2.30 2.50/2.40 340/2.50 4.20/4.00
SEER Chlodzenie W 74 74 7.3 6.9
SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) ! 41 41 44 41
X Chiodzenie A+ A+t A+ A+
Klasa efektywnosci energetycznej
Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+
Maksymalny prad pracy Chiodzenie / Grzanie A 6.5/9.0 6.5/90 6.5/9.0 6.5/9.0 Jednostki zewngtrzne
. ‘ Chiodzenie 95 118 163 213
Sezonowe zuzycie energii . kWh/a
Grzanie 785 819 795 1367
Osuszanie I/h 1.0 1.3 18 2.1
Ciénienie akustyczne j. wewn. Chtodzenie/H/M/L/Q 38/33/29/20 40/34/29/20 40/35/30/20 43/36/30/20
Ci$nienie akustyczne j. zewn. Chiodzenie B 46 46 50 50
Moc akustyczna . wew. Chiodzenie 54 55 55 57
Moc akustyczna j. zew. Chiodzenie 61 61 65 65
Przeptyw powietrza Wewnetrzna/ Zewnetrzna ms/h 650/1650 700/1650 700/1700 77071680
mm 270 %834 x222 270 %834 %222 270834 x 222 270 %834 %222
Wymiary: Jednostka wewnetrzna
ymiary: B kg 10 10 10 10
Wys. x Szer. x Gleboko$¢
Masanetto mm 541 %663 x 290 541 %663 x 290 541 x 663 % 290 542 %799 290
Jednostka zewnetrzna
kg 23 23 25 31
Instalacja chiodnicza (Sr. przyfaczy)  Ciecz/ Gaz - 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52
Instalacja skroplin ($r. rury) Wewnetrzna/ Zewnetrzna 13.8/15.8do 16.7 13.8/15.8do 16.7 13.8/15.8do0 16.7 13.8/15.8do 16.7
L N N R - »
Max dtugo$¢ instalacji chiodniczej (bez dotadowania czynnika) m 15 15 15 15 dla ASYGT4KMTA
Max roznica pozioméw m 15 15 15 15
Dopuszczalny zakres Chiodzenie 0 -10+46 -10+46 10+46 10+46
temperatur zewnetrznych Grzanie -15+24 15+24 1524 -15+24
Czynnik chtodniczy / GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675
Fabrycznailos¢ czynnika chlodniczego g 600 600 700 850

AKCESORIA OPCJONALNE Pilot przewodowy: UTY-RNNYM; UTY-RVNYM | Prosty pilot przewodowy: UTY-RSNYM | Interfejs dla splitow: UTY-TWBXF2
Interfejs WI-FI: UTY-TFSXW1 | Zestaw przytaczeniowy wejscia - wyjscia UTY-XWZXZ5

H-wysokie obroty | M-grednie obroty | L-niskieobroty | Q-trybcichy | Wydajno$c chtodzenia/ grzania bazuje na nastepujacych parametrach: Chiodzenie - Temp. v

Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°C WB | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
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Seria KL

ASYG 18,24 KLCA

MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASYGIBKLCA ASYG24KLCA
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYG18KLTA AOYG24KLTA
Napigcie / Faza/ Czgstotliwose V/@/Hz 230/1/50 230/1/50
o Chiodzenie 5.20(0.9+5.5) 710(09+7.7) 3
Wydajnosc - -
Grzanie kw 6.30(0.9:6.6) 8.00(0.9+9.0)
Moc elektryczna Chtodzenie / Grzanie 1.685/1.80 2.42/2.225
EER - WskaZnik energetyczny Chfodzenie Ww 3.09 293 [
COP - Wskaznik energetyczny Grzanie 3.50 3.60 | el
Moc obliczeniowa Chtodzenie(35°C)/Grzanig(-10°C) kw 5.20/4.80 710/710 i
SEER Chtodzenie W 7.20 7.10 b
SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 430 4.00
X i Chtodzenie A++ A++
Klasa efektywnosci energetycznej - - Jednostki zewngtrzne
Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+
Maksymalny prad pracy Chfodzenie / Grzanie A 9.5/13.5 13.5/17.5
L N Chfodzenie 253 350
Sezonowe zuzycie energii kWh/a - "
Grzanie 1563 2485 =
Osuszanie I/h 1.9 31 -
Cisnienie akustyczne j. wewn, Chfodzenie/H/M/L/Q 47/44/40/35 51/45/38/33
Cisnienie akustyczne j. zewn. Chfodzenie B 50/56 55/57 SSEA
)
Moc akustycznaj. wew. Chtodzenie 60 64 dla ASYG18KLCA
Moc akustycznaj. zew. Chfodzenie 61 65
Przeptyw powietrza Wewnetrzna / Zewnetrzna m’/h 865/1830 1040/2885
Jedhostkanen mm 293 x790 x 249 293 x790 x 249
Viymiary: ednostka wewnetrzna K o m
\Wys. x Szer. x Gleboko$¢ 542 799~ 290 5322799290
mm 542 x 799 x x 799 x
Masanetio Jednostka zewnetrzna
kg 33 38
Instalacja chiodnicza ($r. przytaczy) ~ Ciecz/ Gaz 6.35/9.52 6.35/12.70 :
- A mm dla ASYG24KLCA
Instalacja skroplin (sr. rury) Wewnetrzna / Zewngtrzna 13.8/15.8d0 16.7 13.8/15.8do 16.7
Max diugo$c instalacji chiodniczej (bez dotadowania czynnika) m 25(15) 301(15)
Max roznica pozioméw m 20 25
Dopuszczalny zakres Chtodzenie o0 -10+46 -10+46
temperatur zewngtrznych Grzanie 1524 15+24
Czynnik chtodniczy / GWP R32/675 R32/675
Fabrycznailosé czynnika chiodniczego g 850 1100

H-wysokie obroty | M-s$rednie obroty | L-niskie obroty | Q-trybcichy | Wydajno$c chtodzenia/ grzania bazuje na nastgpujacych parametrach: Chiodzenie - Temp. wewn.: 27°C DB/19°C WB Temp. zewn.: 35°C DB/24°C WB,
Grzanie - Temp. wewn.: 20°C DB/15°C WB Temp. zewn.: 7°C DB/6°CWB | Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian,
*Maksymalny prad pracy jest to warto$¢ maksymalna dla urzadzenia pracujacego w dopuszczalnym zakresie temperatur.
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